
KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Dátum odoslania Forma originálu
OU-BB-OSZP2-2026/008762 002 0002847/2026 13.1.2026 hodnoverná elektronická

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia

kraja
Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974  05  Banská Bystrica____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421484306250

E-mail
oszp.bb@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

• •
Reconing s.r.o.
Bernolákova 6011/46
974  05  Banská Bystrica
Slovenská republika

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-BB-OSZP2-2026/008762-002

Vybavuje/linka
Mgr. Ladislav Palyo/

048/4306264

Banská Bystrica
13. 01. 2026

Vec
Pre účely ohlásenia stavby na akciu „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“
- záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 04.12.2025 doručené podanie
spoločnosti Reconing s.r.o. Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 062 512, o vydanie záväzného
stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vodný zákon“) pre navrhovanú činnosť/stavbu „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“. Súčasťou žiadosti
bola projektová dokumentácia pre realizačný projekt vypracovaná spoločnosťou Reconing s.r.o. Bernolákova
6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 062 512, v októbri 2025.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v
sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva
podľa § 16a ods. 1 vodného zákona k navrhovanej činnosti/stavbe „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“
toto záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovanej činnosti/stavby „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“ sa nevyžaduje
výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie:

Činnosť/stavba „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“ sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v
intraviláne mesta Banská Bystrica, v katastrálnom území Banská Bystrica. Podchod pre peších Kapitulská, ktorý je
súčasťou mosta M7286 s ev. č. 66-064A:

Most nad podchodom pre peších v meste Banská Bystrica prevádza cestu I. triedy I/66 v kumulatívnom staničení
87,925 cez podchod pre peších. Územie v blízkosti mosta je s nadmorskou výškou cca 342 m n.m. Výška nivelety v
staničení 341,61 m n.m.. Terén v okolí mosta je členitý, objekt sa nachádza v zastavanom území. Z hľadiska intenzity
dopravy sa I/66 na úseku Zvolen - Brezno radí medzi cesty s vysokou intenzitou dopravy.
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Mostný objekt je zatriedený do stavu „VI“, čo zodpovedá veľmi zlému stavebno-technickému stavu. Avšak
poruchy na mostnom objekte neovplyvňujú výrazne jeho zaťažiteľnosť. Do tohto stavebno-technickému je mostný
objekt zatriedený hlavne kvôli nadzemný častiam podchodu - kovovým konštrukciám zakrývajúcim vstupy, a
taktiež následkom vnikania a zadržiavania vody v podchode. Stavebno-technický stav samotnej spodnej stavbu
podchodu nie je možné je v súčasnosti presne určiť bez kompletného odkrytia bočných stien a podlahy podchodu
(železobetónová vaňa).

Podľa § 16 vodného zákona, ktorým sa ustanovujú osobitosti určovania environmentálnych cieľov, činnosť/stavbu
„Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“ je potrebné posúdiť vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej
vody a podzemnej vody.

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej
vody, dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo
predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody v dôsledku nových zmien fyzikálnych
vlastností útvaru povrchovej vody, alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodarí
zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných
rozvojových činností človeka, sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak
sú splnené všetky podmienky definované v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Samotnú stavbu tvoria nasledovné stavebné objekty:

201-00 Rekonštrukcia vstupných prístreškov podchodu, 202-00 Rekonštrukcia podchodu, 501-00 Čerpacia stanica
a dažďová kanalizácia, 601-00 Preložka prípojky a rozvádzač RE, 602-00 Verejné osvetlenie a vnútorná inštalácia
v podchode, 651-00 Preložka kábla Orange

201-00 Rekonštrukcia vstupných prístreškov podchodu

Charakteristika existujúceho stavu

Vstupy do podchodu sú prekryté oceľovými prístreškami v kombinácii s hliníkom. Prístrešok zo schodiskom zo
strany od rieky Hron bol čiastočne upravený tak, aby bol súčasťou protipovodňovej ochrany mesta. Pôvodné
prístrešky boli osadené spolu pri realizácii mostného objektu, ktorý bol postavený v roku 1987. Tento stavebný
objekt (SO 201-00) priamo súvisí s objektom SO 202-00 „Rekonštrukcia podchodu“.

Charakteristika po rekonštrukcii

Na základe stavebnotechnického stavu sa navrhuje v rámci rekonštrukcie realizácia nových prístreškov.
Rekonštrukcia prístreškov bude prebiehať za obmedzenej premávky na ceste I/66 a vylúčením pešej dopravy.
Rekonštrukcia prístreškov navrhuje odstránenie existujúcich prístreškov a následnú realizáciou nových prístreškov.

202-00 Rekonštrukcia podchodu

Charakteristika existujúceho stavu mosta:

Mostný objekt je jednopoľový, postavený v roku 1987. Spodná stavba je železobetónová s betónu B-III (podľa ČSN
73 12 01-67, čo zodpovedá približne C16/20 podľa STN EN 206+A2). Odvetrávacie komíny vzduchotechniky a
múriky pre prístrešky vstupov sú z betónu B-III. Priečky tvoriace neverejné priestory (bývalé technické miestnosti a
predajne) sú z pálených tehál. Nosná konštrukcia je tvorená predpätými prefabrikátmi typu „KA-73“ základnej dĺžky
12,0 m. Nad vstupmi je nosná konštrukcia tvorená železobetónovou doskou. Schodiskové stupne sú železobetónové
monolitické z betónu B-III. Vstupy do podchodu sú prekryté oceľovými prístreškami v kombinácii s hliníkom.
Prístrešky rieši objekt SO 201-00. Cestná komunikácia je v mieste mosta smerovo rozdelená s 5 pruhmi: 2 pruhy
pre každý smer jazdy a odbočovací pruh. Vozovka je asfaltová.

Charakteristika po rekonštrukcii:

Na základe stavebnotechnického stavu sa navrhuje v rámci rekonštrukcie realizácia novej časti
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mostného zvršku, prechodovej oblasti a príslušenstva. Rekonštrukcia mosta (podchodu) bude prebiehať za
obmedzenej premávky na ceste I/66 a vylúčením pešej dopravy. Rekonštrukcia mosta navrhuje odstránenie
existujúcich spevnených plôch nad podchodom v mieste chodníkov, odstránenie bývalých vetracích komínov,
odstránenie zábradlia. Vo vnútornej časti sa obklad na stenách vrátane rámp, odstránia vybrané priečky a konštrukcie.
Následne sa zrekonštruuje systém odvodnenia na moste a v podchode. Bude obnovená časť hydroizolácie na nosnej
konštrukcii a spodnej stavbe. Nad podchodom v mieste chodníka sa zhotovia nové železobetónové rímsy a realizuje
sa mostné vybavenie.

Odvodnenie povrchu mosta:

Odvodnenie povrchu mosta je zaistené priečnym a pozdĺžnym sklonom mosta. Voda z vozovky a ríms bude odvedená
v úžľabí v osi odvodnenia k cestným vpustiam. Voda zo zrekonštruovaných prístreškov sa zvedie pomocou strešných
zvodov (rieši objekt SO 201-00) do kanalizácie (SO 202-00), ktorá je zaústená do kanalizácie ktorú rieši objekt SO
501-00.

Odvodnenie povrchu izolácie:

Izolácia z NAIP hr. 5 mm bude položená na povrch novej spádovej vrstvy. Pred položením izolácie bude
povrch betónu opatrený zapečaťujúcou vrstvou. Povrch betónu bude pred položením izolácie obrokovaný (pod
zapečaťujúcou vrstvou).

Odvodnenie izolácie je v priečnom smere zaústené do drenáže (SO 201-00) v prechodovej oblasti.

Odvodnenie prechodovej oblasti - rubu spodnej stavby

Odvodnenie za rubom spodnej stavby bude zabezpečené perforovanou drenážnou rúrkou DN150
uloženej na podkladovom betóne, ktorá bude vyvedená v sklone min. 3% do kanalizácie. Drenážna rúrka bude po
celej dĺžke chránená obetónovaním z medzerovitého betónu.

501-00 Čerpacia stanica a dažďová kanalizácia

Vzhľadom na nevyhovujúci stav stavebných konštrukcii a technologického vybavenia jestvujúcej čerpacej stanice je
potrebná jej kompletná rekonštrukcia. Súčasťou predkladaného návrhu je kompletná rekonštrukcia samotnej suchej a
mokrej komory čerpacej stanice vrátane nového výtlačného potrubia a tiež návrh nového gravitačného kanalizačného
potrubia medzi samotným objektom rekonštruovaného podchodu a jestvujúcou gravitačnou kanalizáciou. Celková
dĺžka gravitačnej dažďovej kanalizácie je 11,9 m, ktorá pozostáva z potrubia PVC-U SN10 DN300 dĺžky 9,30 m a
z potrubia PVC-U SN10 DN200 dĺžky 2,60 m. Na trase sú navrhnuté 2 kusy betónových revíznych šachiet DN1000
a jedna plastová revízna šachta DN425. Do koncovej revíznej šachte DN425 bude zaústený výtlak z čerpacej
stanice. Výtlak z čerpacej stanice navrhujme z oceľového potrubia DN80 o celkovej dĺžke 16,0 m. Časť výtlačného
potrubia vedeného mimo terén a objekt čerpacej stanice bude opatrené vonkajšou tepelnou izoláciou. Rekonštrukciu
jestvujúcej kanalizácie, dažďových vpustí, odvodnenia prístreškov vstupov do podchodu riešia iné časti predkladanej
dokumentácie. Navrhované technické riešenie tiež nerieši stavebné úpravy v miestnosti nad čerpacou stanicou.

601-00 Preložka prípojky a rozvádzač RE

Nevyhovujúca NN káblová prípojka sa zahradí novou prípojkou. Nová NN káblová prípojka bude zrealizovaná
nasledujúcim spôsobom: Z vývodových svoriek budú vedený samostatný kábel AYKY 4x120 k danému rozvádzaču
RE. K elektromerovému rozvádzaču bude vedený daný kábel vo výkope uložený v ochrannej trubke. V
elektromerovom rozvádzači bude prívodný kábel pripojený na prívodové svorky hlavného ističa. Istenie kábla v
RE bude zaistené ističom 3xB25. Trasa vedenia kábla a celkovú prípojku previesť podľa STN 33 3320,33 3000,33
2000-5-52 STN 33 2000-1 atď. Pri súbehu a križovaní kábla s jestvujúcimi alebo s navrhovanými IS je nutné dodržať
min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050 atď.

602-00 Verejné osvetlenie a vnútorná inštalácia v podchode
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Osvetlenie

Osvetlenie priestorov bude prevedené stropnými, nástennými, závesnými svietidlami tuzemskej aj zahraničnej
výroby s úspornými zdrojmi, v predpísanej intenzite a krytí v zmysle STN EN 1838,STN EN 60529. Rozmiestnenie
svietidiel je prevedené s ohľadom na druh interiéru, architektonické riešenie a použitú technológiu, UK, VZT, ZT,
atď. Typy svietidiel v interiéroch budú riešením projektu interiéru a architektúry a budú upresnené architektom a
investorom priamo pri realizácii stavby pri rešpektovaní požadovaného osvetlenia a farebného podania v zmysle
STN EN 12464-1.

Zásuvkové rozvody

Zásuvkový jednofázový rozvod je navrhnutý káblami N2xH-J 3Cx2,5. Výška zásuviek od 0,3 m do 1,2 m od podlahy,
pokiaľ nie je na výkrese uvedená iná výška osadenia. V pomocných priestoroch vo výške 1,1 m - 1,5 m. Je nutné
dodržať bezpečnostné vzdialenosti v zmysle STN 33 2000-7-701.

651-00 Preložka kábla Orange

Existujúce technické riešenie

Pod stropom podchodu kolmo na kolmo na cestu I/66 sa nachádza chránička DN 129x2.0mm nehrdzavejúcej ocele
triedy 1.4301/7 (AISI 304). V chráničke sa nachádzajú prvky optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s. v
správe spoločnosti MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.. Konkrétne sa jedná o dve HDPE rúry priemeru 40mm, s označením
CR (šedá s 2 čiernymi pásikmi) a CS (šedá s 3 čiernymi pásikmi). Rúre CR je inštalovaný 24vl. optický kábel, ktorý
pripája objekt na ulici 9. mája č.1.

Charakteristika po rekonštrukcii

Z dôvodu rekonštrukcie podchodu je nutné chráničku aj prvkami optickej siete preložiť na iné miesto v súbehu
s inými inžinierskymi sieťami v zmysle výkresovej PD. Technické riešenie preložky je nasledujúce. Pod stropom
podchodu sa zrealizuje nová chránička DN 129x2.0mm nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4301/7 (AISI 304). Chránička
bude viesť priamo bez ohybov, bude
uchytená o strop každé tri metre a bude ukončená za stenami podchodu pod terénom/chodníkom.. Otvory v stenách
podchodu po demontáži chráničky budú riadne domurované a zaizolované. Preložkou sa celková trasa predĺži o
10m a dĺžka optického kábla sa predĺži o 28m. Práce spojené s montážou a demontážou chráničky, výkopové práce,
pokládku a zaťahovanie nových HDPE rúr, zásypové práce a úpravu terénu do pôvodného stavu bude realizovať
stavebník.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“ je situovaná v čiastkovom
povodí Hrona, ktorý nebude posudzovanou činnosťou ovplyvnený. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody –
útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov
Hrona a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové
podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov.

Vzhľadom na rozsah a charakter predloženej činnosti/stavby „Rekonštrukcia podchodu pre peších
Kapitulská“ ( 201-00 Rekonštrukcia vstupných prístreškov podchodu, 202-00 Rekonštrukcia podchodu, 501-00
Čerpacia stanica a dažďová kanalizácia, 601-00 Preložka prípojky a rozvádzač RE, 602-00 Verejné osvetlenie a
vnútorná inštalácia v podchode, 651-00 Preložka kábla Orange ) vplyv realizácie činnosti/stavby na zmenu režimu
a hladiny ako aj stavu dotknutého útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín
SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov ako celku
sa nepredpokladá.

Na základe uvedených predpokladov sa pred povolením činnosti „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“
nevyžaduje výnimka podľa§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
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Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle Okresného úradu
Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej
tabuli na stránke https://cuet.slovensko.sk/.

Ing. Martina Machala
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0002847/2026

Vec: Pre účely ohlásenia stavby na akciu „Rekonštrukcia podchodu pre peších Kapitulská“ - záväzné stanovisko podľa § 
16a vodného zákona

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 13.01.2026 
10:40 Machala Martina, Ing. vedúci OU-BB-

OSZP vedúca odboru Nie   
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