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a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Ndzov

Vyuzivanie odpadov na spatné zasypdvanie

Cislo

OU-BB-0SZP2-2026/030180

Navrhovatel’

GEOtrans-LOMY, s.r.o., so sidlom Tekovska Breznica ¢. 593, PSC 966 52, ICO: 35 703 369
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VEC:
_ Zia_(_:lost? o stihlas na vvuzivanie odpadov na spétné zasypavanie podl'a § 97 ods. 1
pism. s} zdkona & 137/2010 Z. z. o odpadoch

1. Identiﬁkaéné‘.'ﬁda-je yiadatePa: (nazov, sidlo, ICO, prevadzia)

GEOtrans, spol.sr.o.,
Tekovska Breznica 593
066 52 Tekovska Breziica
ICO: 35 703 369

2.- Zoznam druhov odpadov, ktoré budi vyuZivané na spitné zasypdvanie, ich
katagoria a mnozstva:

~ Na spitné zasypavanie terénu bude vyuzity odpad zaradeny podla vyhlasky MZP SR
¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorich predpisov (d'alej
len ,.Katalég odpadov™) do kategérie ostatny odpad, ¢islo druhu a ndzov odpadu:

E;toalogove Nizov odpadu (!){ﬂa;;%l{:lna
010408 |odpadovy strk a drvené hominy iné ako uvedené v 01 04 07 0
01 0409 |odpadovy piesok a ily 0O
170103 [3kridly a obkladovy materidl a keramika e}
‘1701 07 {zimesi betény, tehal, Skridiel, obkladového materilu a keramiky iné Q
| ko uvedené v17 01 06 _
170504 Eemina a kamenivo iné ako uvedené v'17 0503 O
170506 Nykopové zemina ind ako uvedend v-17 05 05 O




V zmysle prilozeného plénu likvidacie ¢asti lomu vyhradného loZiska stavebného
kametia - andezitu v dobyvacom priestore Vigl'as na roky 2019 — 2028 pri likvidacnych
pracach, ktorych-vysledkom bude vznik nésypu s objemom cca 451 tis. m* budii pouzité:

e hmoty pochidzajiice z vnitornej skryvky loZiska (cca 45 tis. m®) vpodobe tufov,
tufobrekeii, hlin a zahlineného kameniva, ziskané bud’ z Gpravy vydobytého nerastu
drvenim a triedenitn, alebo samostatnym: odfazenim hiienych poléh alebo nadmerne
zahlineného nerastu v debyvanom. reze, ktorého odhlinenie vo vyrobnom procese
Upravy vydobytého nerastu by bolo neracionélne;

e inertnéodpady (cca406 tis, m’) dovezené z mych Tokalit.

Do roku 2022 bolo na predinetné tzemie navezenych 29 664 240 ton ostatného odpadu
s kat. Cislom 17 05 06 - vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05, &o predstavovalo
16 480 133 m’®.

Od 01.01.2022 do 31.05. 2026 bolo na predmetne uzemie navezenych 492 322 350 ton
ostatnéhoe odpadu , o predstavuje 273 512410 m?;

Z uvedeného vyplyva, Ze ak suhrnne mnoZstvo odpadov, ktoré sa ma vyuz1t na
povrchovi ipravu terénu je 406 tis. m® a zafial’ bolo navezenych priblizne 290 tis. m?, potom
do 28.05.2028 je potrebné naviest’ edte cca 116 tis. m® inertnych odpadov s katalogovylm
Gislami : 01 04 08 odpadovy Strk a drvené horniny iné ako uvedené v 01. 04 07, 01 04 09
odpadovy piesok a 1ly, 17 01 03 Skridly a obkladovy materidl a keramika, 17 01 07 zmesi
‘betonu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedenév 17 01 06, 17 05
04 zemina a kamerivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 vykopové zemina iné ako
uvedend v 17 05 05.

Pri spitnom zasypavani terénu budi v plnom rozsahu re§pektované pozmdavky
vyplyvajice z Vyhlasky MPSVR SR & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnesti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a précach s nitii sivisiacich a
podrobnosti  osobitne; sposobllosn na vykon niektorych pracovnych &innosti, ako aj
Nariadenie vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpednostnych a zdravotnych
poZiadavkéch na stavenlsko

Navrhované druhy odpadov na spitné zasypévanie sa v zmysle § 20 vyhlasky &.
371/2015 Z.z, uvédzap: ako vhodné na vyuZitie na povrchovil tipravu terénu; pricom musia
splnat poziadavky téelu, na ktory maji byt vyuZité.

NavéZané odpady musia splnaf poziadavku inertnosti:

| Inertny odpad je odpad, pti ktorom nedochédza k Ziadnym vyznamnym fymkalnym,_
chemickym alebo. biologickym premenam. Inertny odpad sa nerozpista, nehofi ani inak
fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biclogickému rozkladu ani Skodlive
neovplyviiuje iné litky, s ktorymi prichadza do styku tak, .aby mohlo ddjst k zneisteniu
Zivotného prostredia alebo k poSkedeniu zdravia 'udi. Celkova vylihovatel'nost’ a zieisténie-
obsialinuté v odpade a ekotoxicita vyluhu musia byt’ zanedbatefné a nesmu ohrozovat' kvalitu
povrchovych -alebo podzemnych véd. Limitné hodnoty latok nesmu prekrogit hodnoty
ukazovatelov pre triedu vyldhovatelnosti I podla pnlohy & 1k vyhlaske & 372/2015 Z. z
(KRITERIA NA PRIJIMANIE ODPADOV NA SKLADKY ODPADOV).

<4 Zarovell sa nesmie jednaf o odpady, ktoré je moZné vzhladom na ich poévod a
zloZenié Zhodnotit recyklovanim alebo pripravou na opiitovné pougitie.

Ak pri preberani odpadu vznikne na zéklade poznatkov o jeho pdvode alebo jeho
vizudlnej kontroly pochybnost o tom, & ide o inertny odpad, vykona sa pred pouZitim odpadu
na povrchovi Gpravu terému jeho testovanie § cielom overit, & tento odpad spltia limitné
hodnoty ustanovené v bode 2.1.2. prilohy k rozhodnutiu Rady &. 2003/33/ES. Taksto odpad
sa na pevrchovil Gpravu terénu moéZe pouZit aZ na zaklade vysledkov testovania, ktoré
preukdZu, Ze ide o inertny odpad.




Na spiitné zasypévanie terénu bude pouzity vyluéne inertny odpad, ktory bude
vhodnym spésobom upraveny na tento Gigel a sposob jeho vyuzitia zabezpedi stabilitu takto
uloZeného inertného odpadu najmi s ohl'adom na zabrénenie zosuvov. Na spétné zasypavanie
terénu nebudi pouZité odpady, ktoré je moZné vzhladom na ich povod a zloZenie zhodnotit
recyklovanim, alebo. pripravou na opitovné pouzitie. _

Pri povrchovej tprave terénu, ktorou je likviddcia, sandeia alebo rekultivicia
banskych diel a lomov, sa méZe pouZit’ vyluéne: mertny odpad, ktory je vhodnym spoésobom
upraveny na tento USel a spdsob jeho vyuZitia musi zabezpe&it stabilitu takto uloZeného
mertného odpadu najmé s ohl'adom na zabrénenie zosuvov.

3.- Miesto vyuZivania odpadov's identifikicion pozemkov:

Kraj: Banskobystricky
Okres: Detva
Obec: VigFas

Katastrélne Gzemie: Vigla$

Parcelné &isla; _

»C* KN parcelné &islo' 1658/7 — ostatné plocha o vymere 29 012 m? -
»C* KN parcelné &islo 1658/4 — ostatnd plocha o vymere 8 838 m?
(vytvorené z parcely reg1stra »E° KN parcelné. éislo 1012/27 — lesny
pozemok o vymere 37850 m?).

Pozemok sa nachadza v dobyvacom priestore Viglas. Podla Plinu likvidicie dasti
lomu vyhradného loZiska stavebného kamefia — andezitu v dobyvacom priestore Vigla$ na
roky 2019 — 2028 (d'alej len ,,plan likvidacie éasti lomu™) dotknuté {izemie sa nachadza na
juhozapadnom svahu kopca Rohy. Od najblizsich zastavanych tzemi obce Vigla§ — &ast’
Pstruda je vzdialené priblizne 800 m vzdugnou &iarou. Pristup k dotknutému dzemiu je
odboCenim z cesty 1/50 v smere Zvolen — Ludenec vlavo, pribliZne 1 ki za.miestnou ¢astou
Pstrusa, na cestu [11/05097 z Pstrue na Holcov Majer.

d) zdvivodnenie potreby a ulel vyuZitia odpadov na spitné zasypavanie:

Bansk4 &innost’ v dobyvacom priestore Vigla$ prebieha uz od r. 1962. Povrchovou
tazbou vihradného loZiska stavebnéhio kameria — andezitu vznikol v predmetnom dobyvacom
priestore povrchovy lom o ploche cea 4,5 ha s vySkovym rozdielom od povodného povrchu
po dno loniu od 385 m n.m. po 482 m n.m..

Utelom vyuzitia odpadov. nia povrchovi Upravu terénu je likvidacia Casti lomu Viglas
- Podrohy na vyhradnom lozisku stavebného kamesa — andeziti v dobyvacom priestore.
Vigla$ povrchovou Upravou terénu s pouZitim inertnych odpadoy, ¢im sa zahladia stopy po
predchadzajtice] tazbe a vytvoria podmienky pre d'alsie vyuzivanie tizémia.

Likvidatné price bude realizovat’ spolotnost GEOtrans-LOMY, s.r.0., so sidlom
Tekovska Breznica 593, 966-52 Tekovska Breznica, ICO: 35 703 369, , ktord je spravcom
predmetného dobyva01eho priestoru VIgl’as avsacasnosti aj vykondva tazobni &innost
v lorie na zdklade banského opravnenia.

Potreba spitného zasypévania terénu (terénnych uprav) dotknutej lokality vyplyva zo
zakladnych dévodov:
> Environmentdlny prinos - z hfadiska vyufitia. inertnych stavebnych odpadov zo
stavebnych a demolacnych pric v stilade s hierarchiow odpadového hospodarstva.




> Lokalita terénnych dprav sa nachadza v oblasti-s vy¥im vyskytom stavebnych a
demolaénych prac pripravovanych a realizovanych v danej lokalite a blizkom okoli.

= Pre realizdciu navrhovanej Cinnosti bude vyuZivand existujica dopravna
‘infradtruktira, nie je nutné budovat’ iové dopravné napojenia,

> Inertné odpaciy zo Stavieb vhodne nahradia iny materidl potrebny na planované
terénne upravy.

>  Realizdciou navihovanej &innosti neddjde k zasahu do chranenych (izemi ani
ochrannych pasiem podFa osobitnych predpisov. Pre dotknuté tizemie plati podla zdkona
¢. 543/2002 Z. 7. 6 ochrane prirody a krajiny druhy stupeii ochrany.

Vyznamnym pozitivnym vplyvom na ¥ivotné prostredie bude vyu#ivanie odpadov,
¢im déjde k zniZeniuich mnoZstva a tym aj znedistenia Zivotného prostredia,

e) opis technologického postupu vyuZzivania odpadov na spiitné zasypavanie:

Podla planu likvidicie Sasti lomu hlaynym predmetom bude banskd &innost
v dobyvacom priestore Vigla§ pozostdvajica v zaplneni vydobytého priestoru lomu
vnltornou skryvkou a cudzim dovezenym inertnym materidlom (vratane inertnych odpadov)
za Gi€elom dosiahnutia prijatel'ného charakteru morfolégie tzemia s moZnost'ou kontinudlneho
‘napojenia na buduce rekultivadné prce podl'a schivaleného rekultivadného planu — technickd
Gast’, na pozemkoch dogasne vyfiat§ch z plnenia funkeif lésa rozhodnutim prislugného organu
Statnej spravy.

Pri hkwdacnych pracach, ktorych vysledkom bude vznik ridsypu s objemom cca 451
tis. m* budd pouzité:

» hmoty pochadzajice z vnitornej skryvky loZiska (cca 45 tis. m?*) v podobe tufov,
‘tufobrekei, hlin a zahlineného kameniva, ziskané bud z tpravy vydobytého nerastu
drvenim a triedenim, alebo samostatnym odtazenim hlinenych pol6h alebo nadmerne
zahlineného nerastu v dobyvanom reze, ktorého odhlinenie vo vyrobmom procese
upravy vydobytého nerastu by bolo neraciondlne;

» inertné odpady (cca 406 tis. m’ ) dovezené z inych lokalit.

Material z vnutornej skryvky loZiska bude vyuzity hlavne na dosypanie resp. prekrytie
uloZenych inertnych odpadov jednotlivych vysypkovych stupiiov o hriibke cca do 1 m.
Do roku 2022 bolo na predmetné Gzemie navezenych 29 664 240 ton ostatného odpadu.

s kat. &islom I'? 05 06 - vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05, &o predstavovalo
16 480 133 m?.

Od 01.01.2022 do 31:05. 2026 bt_)lo_na_ predmetné uzemie navezenych 492 322 350 ton
ostatného odpadu., éo predstavuje 273 512 410 m*:

Katalogové G MnoZstvo navezenych
Lislo N_a__zov odpadu odpadoy [t]
170107 [zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a 36 009 510

keramiky iné ako uvedené v17 01 06

170504 izemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 91 974 770




r"‘w

170506 [vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 364 338 070

Z uveden¢ho vyplyva, Ze ak suhmne mnozstvo odpadov, ktoré sa mé vyuzu na
povrchovi Upravu terénu je406 tis. m> a zatial’ bolo navezenych priblizne 290 tis, m®, potom
do 28.,05.2028 je potrebné naviest' edte cca 116 tis. m’ inertnych odpadov s katalogovyml
¢islami : OF 04 08 odpadovy Strk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, 01 04 09
odpadovy piesok a 1Iy, 17 01 03 $kridly a obkladovy. materlal a keramika, 17 01 07 zmesi
betonu, tehal, $kridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, 17 05
04 zemina a Kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 vykopova zemina ind ako
uvedeni v'17 05 05,

Pastup likvidaényeh préc pri likvidacii Easti lomu:

» dovoz povolenych hmét (vratane inertnych odpadov) nékladnyrmi metorovymi
vozidlami po jestvujucej dopravnej ceste v lome, ktorej trasa vychadza z miesta vstup
(vystupu) do. (z) lomu z cesty ‘¢ 111/05097 avedie cez mostovii vahu s dokladnou
kontrolou dovezeného materidlu do siete dopravnych ciest v lome spristupiidjitcich
jednotlivé pracovné plodiny rezov. Geomorfologické pomery v (izemi nadvizujiicom
na miesto 11kvxdacr1ych prac umoZiuju podla potreby vyitvorit dopravnli cestu na
ktortkol'vek rovert ploiny, ktorej vytvoreme bude ttelné {potrebné) pre bezpeiné
a racionalne riadenie sypania hmét pri vytvarani nasypu v planovanej podobe.

¢ vyklapanie povolenych hmét (vidtane inerthych odpadov) zkorby nékladného
motorového  vozidla (kypovanie*) na miesto likvidadnych préc, urfené
zamestnancom, ktory bude kontrolovat’ dovezené hmoty a riadif kypovanie.

Ukladané hmoty (vritane inertnych odpadov) do ndsypu nebudit mat rovnaki
fragmentdciu a zloZenie, z Coho je zrejmd. aj r6znorodost’ postupne vytviraného nasypu.
Nakol'ko stabilita postupne vytvaraného nasypu musf byt’ bezpetna- aj pre nakladné motorové
vozidld. pohybujiice sa po plosinach ndsypu iv miestach, kde dochédza ku kypovaniu,
potrebné je, aby potas likvidagnych prac dochadzalo &o moZno k najvaciemu zhutfiovaniu
kypovanych hmét. Kypovanie hmét pri ich trvalom ukladani do nasypu je viak mozné
vykondvat' na celit vys$ku nasypu, bez vrstvenia v horizontdlnom smere. Pre tento spdsob.
kypovania sit vhodné morfologické podmienky pri vychodnom okraji: plochy planovanych
likvidaénych prac. Tento spdsob kypovania hmét si vyzaduje vytvorenie podrmenok pre
bezpetné zachidzanie (ctivanie) nakladnych motorevych vozidiel k miestam kypovania
dovezenrych hmét (napr. pevnd zardzka — klada tkotvend do telesa nasypu, pokyny
zamestnanea povereného. banskou organizaciou riadenim vysypdvania, vysypavanie hmét
v bezpetnej vzdialenosti od hlavy nasypu a odtial” ich zhriiovanie cez okraj hlavy nasypu
vhodnym stojnym zariadenim — napr. buldozér).

Likviddcia planom dotknute; &asti lomu bude prebiehat stibezne s fazobnymi pracami
v SZ &asti loZiska ato zakladanim vydobytého priestoru inertnym zasypovym materidlom
postupne od dna lomu t.j. trovne 385 m n. m. aZ po Grovett 460 m n. m.. Material sa bude
dovazat’ zinych lokalit ndkladnymi autami po komunikdcii ustiacej do lomu a v priestore

lomu po cestach uréenych platnym dopravaym poriadkom organizécie. ZavaZany material sa

buldozérom upravi na rovni plochu — vrstvu o hrdbke cca 2 m tak, aby dochadzalo ¢o moZno
k najvacsiemu zhutfiovaniv ukladanych hmét. Takto sa. vytvor niekol’ko vrstiev nad sebou az




po Uplu¢ zaloZenie vydobytého priestoru s dodrzanim pafametrov generdlneho svahu
vysypky. Jednotlivé vysypkové stupne a'spdsob ukladania materidlu sa navrhované tak, aby
bola zabezpedena stabilita ukladaného materidlu s minimélnym predpaokladom zosuva aj pri
nadmermych lokélnych zrdzkach,

Postupom prac budi zakryté &asti pdvodnych tazobnych rezov a lom sa upravi do
bezpetného stavu a &0 moZno najmenej rusivého vzhl'adu.

Pri pracach budit vyuzivané mechanizmy, ktorych techmcky stav bude pravidelne.
kontrolovany autorizovanym servisont.

Bezpefnostné opatrenia pri vykone innosti
Z hl'adiska ochrany Zivotného prostredia je nevyhnutné:

» zabezpeCit’ dokonaly stav vietkych pouZivanych mechanizmov,

* denne kontrelovat’ mechanizmy, vpnpade zistenia unikov latok Skodiacich vodam,
musia byt tieto mechanizmy vylii¢ené z &innosti, _

e parkovat, umyvat' a oprayovat mechanizmy ako aj dopifiat palivo, mazacie média
mimo t'azobného priestoru,

» vybavit' taZobny priestor prostriedkami na odsfrinenie pripadnej havarie,

o zabezpeit' poudenie vietkych pracovnikov, ktori budii vykondvat fazobné prace
o dodrZiavani vietkych preventivnych. opatreni, opovinnostiach ich dodravat
a v pripade havarie urobit’ prvy zdsah na zamedzenie uniku latok Skodiacich vodém
‘a okamZite ohlasit havdriu svojim nadriadenym.

Kontrola p likvidécii ¢asti lomu bude vykondvana 2 x denne v pracovnych ditocha 1
x v nepracovnych ditoch. V¥sledky kontrol a uréené opatrenia budi. zaz’namenavané do knihy
prehliadok lomu v likvidacii v silade s § 7 ods. 1 a% 6 vyhlasky SBU &. 29/1989 Zb.
o'bezpetnosti a ochrane. zdravia pri praci a bezpeSnosti prevadzky pri banskej Einnosti
a ¢innosti vykondvanej banskym spsebom na povrehu.

Pri v8etkych pracach v lome dodrziavat" platné- banské a stivisiace predplsy, hlavne
prevadzkovi dokumentéciu (technologicky postup, dopravny poriadok, postupy na obsluhu
audrzbu zariadeni) tykajlicu sa najméd dopravy a ukladania skrjvkovych hmét.

Na zamedzenie vstupu nepovolanym osobam apadu oséb do lomu musia byt
pristupové cesty opatrené Zeleznou uzamykatel'nou zavorou s vystraZnymi tabufl’ kami ,,Zikaz’
vstupu™ a ., Nebezpecenstvo padu os6b™.

Pracovnici, ktot sii akeukol'vek ¢innost'ou zudastneni na pracach v lome musia byt
preukézatelne obozndmeni apoudent sprisluSnym postupomt préc a bezpetnostnymi
predpismi. Pracovmici lomu st povinni pred zadatim préc skontrolovat bezpednost’
pracoviska, pouzwat’ osobné ochranné pomdcky v zloZeni arozsahu, ktory urluje pre
Jednotlivé &innost’ prislusny predpis.

Vozidl opustajiice lom musia v plnom rozsahu regpektovat’ podinienky vyplyvajtce
zo zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikicidch (cestny zédkon), viplnom zneni
vyhlasenom pod €. 193/1997 Z. z. (zabezpetenie Sistoty verejnych priestranstiev).




Dodrziavat’ d'alSie bezpeénostné opatrenia vypracované v pléne likvidécie Sasti lomu
v bode 1.5..

f) datum zacatia ¢innosti:

Povrchové tprava terénu s pouZitim inerthych odpadov v Casti lomu Vigla§ —
Podrohy na vyhradnom loZisku stavebného kametia — andezitu v dobyvaeom priestore Viglas.
bola zahajend uZ v roku 2020. Do 31.05.2026 bolo na predmetné izemie navezenych 290 is.
m® ostatného odpadu s kat. ¢islom 17 01 07 zmesi betdnu, tehdl, 3kridiel, obkladového
materidlu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, 17 05, 04 zemina a kamenivo inié ako
uvedené v 17 05 03, 17 05 06.vykopov4 zemina ind ako uvedend v 17 05 05.

Z uvedeného vyplyva, Ze ak suhmné mnozstvo odpadov, ktoré sa ma vyuZit na
povrchovi tipravo terénu je 406 tis, m® a zatial navezenych bolo cca 290 tis. m*, potom do
28.05.2028 je potrebné naviest' este cea 116 tis. m® inertnych odpadov s kataldégovymi
Cislami : 01 04 08 odpadovy $trk a drvené horniny iné ake uvedené v 01 04 07,01 04 09
odpadovy piesok a ily, 17 01 03 3kridly a obkladovy material a keramika, 17 01 07 zmesi
beténu, tehal, skridiel, obkladového materidlu a keramiky iné ako vuvedené v 17 01 06, 17 05
04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 vykopova zemina ind ako
uvedend v 17 05 05.

PokraCovanie v zaplneni vydobytéhe priestoru lomu vnitornou skryvkou a cudzim
dovezenym inertnym materidlom (vratane inertnych odpadov) za tgelom dosiahnutia
prijatelného charakteru morfologie tizemia s moZnostou kontinuslneho napojenia na budidce
rekultivatné prace je v zmysle schvéleného rekultivadného planu.

g:) fotodokument:icia pozemku pred zaéatim spitného zasypavania - aktualne foto
( 08.06.2026):







h.) iné tidaje potrehné pre udelenie sublasu: -

Jozef Juhés - konatel”

Meno, priezvisko a funkeia oso
' (

Prilohy :

v

v

Zaveretné stanovisko & 2798/2019-1.7/mo zo zistovacieho konania pre zinenu

navrhovanej ¢innosti ..Likvidacia &asti lomu vyhradného loziska stavebnéhe kamena -
andezitu'v dobyvacom priestore Viglas™ —z 2.09.2019

Plan likviddcie ¢asti lomu vyhradného loZiska stavebného kamenia ~ andezitu

v dobyvacom priestore Vigl'as na roky 2019-2028

Povolenie Obvodného banského uradu v Banskej Bystrici na bansku &innost’ —

likviddciu ¢asti lomu Viglas —Podrohy
Rozhodnutie  Obvodného banského tradu v Banskej Bystrici o zmene banského
opravnenia

Rozhodnutie Okresného tiradu v Banskej Bystrici — odboru starostlivosti o Zivotngé
prostredie. oddelenia ¥tatnej spravy vOd a vybranych zloziek zivotného prostredia
kraja.o udeleni sihlasu podla § 97 ods. 1 pism. s) zakona. o odpadoch na vyuzivanie
odpadov na spatné zasypdvanie — C. OU-BB-0SZP2-2021/016459-007 zo dia
10.08.2021 |

15.- Eur kolok




