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Vec

,,Reten¢na nadrz Lest™
- zavizné stanovisko podla § 16a vodného zakona

Okresnému uradu Banska Bystrica, odboru starostlivosti o zZivotné prostredie bola diia 12.05.2026 doruc¢ena ziadost
spolo¢nosti Vojenské lesy a majetky SR, §.p., Lesnicka 23, 962 63 Pliesovce, ICO: 31 577 920, o vydanie zavizného
stanoviska podl'a § 16a ods. 1 zékona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon) v zneni neskors$ich predpisov (d’alej
len ,,vodny zakon*) pre navrhovanu ¢innost/stavbu ,,Reten¢nd nadrz Lest*. K ziadosti bola priloZzena projektova
dokumentécia, vypracovana Ing. Jozef Bartek AQUATING TRNAVA EKOLOGICKE STAVBY, februdr 2026.

Okresny trad Banska Bystrica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie pri vykone pdsobnosti okresného tradu v
sidle kraja ako prislusny organ $tatnej vodnej spravy podl'a § 4 ods. 1 zakona €. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej
Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v spojeni s § 60 ods. 1 pism. i) vodného zakona na zaklade
predloZzeného zdmeru vydava podl'a § 16a ods. 1 vodného zédkona k navrhovanej ¢innosti/stavbe ,,Retenéna nadrz
Lest™ toto

zaviazné stanovisko:

Pred povolenim navrhovanej ¢innosti/stavby ,,Reten¢na nadrz Lest* sa nevyzaduje vynimka z environmentalnych
cielov podl'a § 16 ods. 6 pism. b) vodného zékona.

Odévodnenie:

Utelom tohto zavizného stanoviska podla § 16a ods. 1 vodného zakona je posudenie vyznamnosti vplyvu realizicie
nového projektu ,,Reten¢na nadrz Lest™ na stav utvarov povrchovej vody a stav Utvarov podzemnej vody vo vztahu
k plneniu environmentalnych cielov urCenych v § 5 vodného zakona a prijatie zaveru, Ci je potrebné posudenie
tohto nového rozvojového projektu podl'a § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona, ktory je transpoziciou ¢lanku 4.7
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. oktobra 2000, ktorou sa ustanovuje ramec pdsobnosti
pre opatrenia spoloCenstva v oblasti vodného hospodarstva (d’alej len ,,RSV*).

Predmetom navrhovanej Cinnosti/stavby je rekonstrukcia existujiicej ekologickej stavby trvalého charakteru —
,Retencnej nadrze Lest™, ktora bola spustena do prevadzky v roku 1980 pod nazvom ,,Retencnd nadrz Riecky.
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Jedna sa o retenéna nadrz (RN) s plochou hladiny 38 316 m2, kapacitou 70 000,00 m3 a maximalnou hibkou
5,46 m. Nadrz je nepretrzite prevadzkovana 45 rokov a niektoré stavebné objekty st zna¢ne poskodené. Projekt je
zamerany na obnovu o ochranu vodného diela pre potreby zadrziavania vody v krajine, zabezpecCenia protipoZiarnej
funkcie a v neposlednom rade aj zabezpecenie protipovodnovej funkcie. Prace budi zamerané na: obnovu kapacity
nadrze, rekonstrukciu vypustnych objektov, ochranu koruny hradze, spevnenie navodnej strany hradze kamenivom,
rekonstrukciu priepustov na vtokoch do reten¢nej nadrze a rekonstrukciu prijazdovej cesty. Jedna sa o rekonstrukciu
a obnovu existujucich objektov diela ,,Reten¢na nadrz Riecky*.

Samotna stavbu tvoria stavebné objekty:
SO 01 Reten¢né nadrz

SO 02 Manipulaény mnich s odtokom
SO 03 Bezpecnostny preliv s odtokom
SO 04 Teleso hradze

SO 05 Prijazdova cesta

SO 06 Priepusty €.1, 2

SO 07 Priepust na pritoku

SO 08 Zariadenie staveniska

Navrhovana ¢innost/stavba je situovana v ¢iastkovom povodi Ipel’. Dotyka sa dvoch vodnych utvarov a to jedného
utvaru povrchovej vody SKI0016 Krti§ a jedného utvaru podzemnej vody, ktorym je Utvar podzemnej vody v
predkvartérnych horninach SK200260FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody juznej Casti stredoslovenskych
neovulkanitov.

Z hladiska poziadaviek § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona bolo potrebné posudit,, ¢i realizacia c¢innosti/ ,,Retencna
nadrz Lest™ nebude mat’ vplyv na fyzikélne (hydromorfologické) charakteristiky utvaru povrchovej vody SKI0016
Krti§, alebo na zmenu hladiny Gtvarov podzemnej vody SK200260FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody
juznej Casti stredoslovenskych neovulkanitov.

Posudenie Cinnosti sa vztahuje na obdobie realizacie ¢innosti/stavby ,,Retencna nadrz Lest™, po ukoncéeni realizacie,
ako aj na obdobie pocas jej prevadzky.

Zmenu fyzikadlnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutého Utvaru povrchovej vody SKI0016 Krti§ a
zmenu hladiny a kvalitativneho stavu podzemnej vody SK200260FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody
juznej Casti stredoslovenskych neovulkanitov mozu spdsobit’ tie ¢innosti a Casti stavby ,,Retenéna nadrz Lest™, ktoré
budu realizované priamo v tychto vodnych Gtvaroch, alebo v priamom dotyku s nimi.

Zmenu fyzikéalnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutého utvaru povrchovej vody SKI0016 Krti§ a
zmenu hladiny a kvalitativneho stavu podzemnej vody SK200260FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody
juznej Casti stredoslovenskych neovulkanitov mozu spdsobit’ tie ¢innosti a asti stavby ,,Reten¢na nadrz Lest™, ktoré
budt realizované priamo v tychto vodnych ttvaroch, alebo v priamom dotyku s nimi.

V ramci predmetnej ¢innosti/stavby je navrhovand stavebna ¢innost, ktora by mohla mat’ vplyv na povrchové aj
podzemné vody a to najmi stavebnym objektom SO 01 Retenéna nadrz, SO 02 Manipulaény mnich s odtokom, SO
03 Bezpecnostny preliv s odtokom, SO 04 Teleso hradze, SO 06 Priepusty ¢.1, 2 a SO 07 Priepust na pritoku.

SO 01 Reten¢né nadrz

Retenc¢na nadrz bude Cistend od nanosov sedimentu dozérovou technikou. Je predpoklad, ze podlozie bude mat’
unosnost’ vacsiu ako 40 kPa. Pre obnovu je navrhnuté vytvorenie ochranného pasma 3 m okolo celého vodného
diela. V navrhovanom pasme bude vykoseny travnaty porast s naletovou zelefiou a vyrezané stromy s predpokladom
vyvratenia z ddvodu podmacania koreniovej ststavy do RN. Poskodené teleso vyvratmi alebo inymi vplyvmi bude
upravené v sklone 1:1,5 — 1:2 k pite dna. Dalej bude nasledovat spristupnenie recipientu v useku natokového
priepustu pred RN cca 550 m. Bude sluzit” ako premostenie uc¢elovej komunikacie. Samotny objekt bude obnoveny,
nakolko je zatazeny erozivnou ¢innostou vody a padlych porastov. Usek recipientu by mal byt upraveny do
tichého vodotoku. Odstranenim turbulentnej erozivnej aktivity toku bude obmedzeny pritok sedimentov. Hlavnym
stavebnym zamerom je vycistenie RN od nanosov. Zakladom préc je vytvorenie manipulacnej plochy na tvarovo
vhodnom mieste. Urovnanie je navrhnuté dozérovou technikou. Prace budu prispésobené konfiguracii terénu.
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Urovnana plocha bude prelozena separa¢nou netkanou geotextiliou min. 300 g/m2 za uc¢elom oddelenia ¢innosti
pri opravach. Na takto upravenu plochu je navrhnuté naviest’ kamenivo frakcie 0 — 125 mm s obsahom ilovitych
zloziek. Vytvorena plocha s mocnostou 200 mm bude zhutnena na 65 kN a urovnand. Na takto pripravent plochu
moze byt dosypana vyrovnavacia vrstva z piesku a ulozené cestné panely 300x200x15 cm. Pridruzena plocha bude
sluzit na preskladnenie sypaniny z vytazku napr. obsluznej komunikacie a moze byt pouzita na podkladné vrstvy pre
pripravu plochy zariadenia staveniska. Po priprave ploch mézu byt zahajené prace na dobyvani a odvoze sedimentov.
Kaly budu odvazané do uloziska s odvoznou vzdialenostou do 500 m. V projektovej dokumentacii z roku 1977 je
zakresleny recipient z polohopisného a vyskopisného merania. Je pravidlom ze po vypusteni RN sa vodny tok bude
uberat’ do polohy pévodného koryta. Z celkového pohladu je tvar odtoku vyhovujuci zdmeru a ststred’uje sa na
severny okraj RN. Usek ktory konkévne zasahuje do staveniska je navrhnuté presmerovat’ plynulym vyspadovanim
dreveného zl'abu Sirky 2 m bez ¢erpania. Odsadenim toku nastane priestor pre dozérovu techniku na smerovanie
sedimentu do nakladiska. Stavba nema naroky na dlhodobé precerpavanie a naroky na nové spadové usporiadanie
odtoku.

SO 02 Manipulaény mnich s odtokom

Manipulaény mnich s odtokom slizi na odvedenie vdd s parametrom odtoku Q100 = 17 m3/s. Privalové vody
prepadaju cez prepadova hranu dvojradového vypustaciecho mnicha s drevenym nastavovanim vysky prepadu pre
reguléaciu hladiny. Voda prepada do odtokovej komory kde je na Grovni dna odtokové potrubie DN 100 ktoré odvadza
vody na vzdu$nu stranu hradze a upravenym korytom vodného toku ich smeruje do spontanneho recipientu. V
¢ele funk¢éného objektu je zabudovany zastivadlovy doskovy uzaver DN 500 ovladany pomocou vodiacej tyce z
koruny stavebného objektu. Jeho tlohou je vypustanie diela pocas revizii a havarijného stavu. Pristup k uzaveru
je po ocelovej lavke so zabradlim. Regulacia stavu hladiny je stanovena dvojradovym foSfiovym mnichom. V
sucasnosti je dvojradovy mnich zna¢ne deformovany korozivitou, odtok z mnicha je do koryta z panelov, ktoré su
znacne poskodené. Na beténovych povrchoch st vidite'né poskodenia a pod uroviiou hrany cca 1,0 m silné priesaky
so znamkami pretekania. Mnich a vodiace profily budu obnovené protikor6znou ochranou, beténové konstrukcie
zrekonstruované.

SO 03 Bezpecnostny preliv s odtokom

Slizi na odvedenie privalovych vod do Stvorhranného priepustu cca 2,2 x 2,4 m na vzdu$nu stranu hradze do
vybudovaného chraneného toku proti erozivnym uc¢inkom panelmi 200x100x15 v sklone 1:2. Privalové vody
su odvedené do spontanneho recipientu avsak odtokové koryto je zna¢ne poskodené erozivnou ¢innostou vody.
Navrhuje sa obnovit' dno koryta dizky cca 38 m a svahy koryta pre odtok privalovych vod. Bezpegnostny preliv
privalovych vod bude po vypusteni retencnej nadrze a vycisteni sedimentovanych kalov v okoli stavebného objektu
spevneny okolo stavby do §irky 3 m ulozenim netkanej geotextilie s mernou hmotnost'ou 300 g/m2. Prekryta bude
kamenivom 0/63 mm s hrubkou do 150 mm a zhutnena vibra¢nou doskou 125 kg. Na takto pripravenu plochu bude
umiestnené pracovné lesenie.

SO 04 Teleso hradze

Pred samotnym zahajenim prac bude vykonana demontaz zabradlia a prevereny spdsob zakladania novych pétiek.
Po vypusteni vodnej nadrze a preschnuti podkladu bude vykonana kontrola objektov a prekrytia na navodnej strane.
Poskodené panely budu vybrané a opétovne prelozené na urovnany podklad. Vyskarovanie bude vykonané hustou
maltou za dodrzania podmienok dilataénych celkov rozpone 6 m. Pruzny spoj bude vyplneny PU penou alebo inou
vhodnou vypliou. V pite bude vytvoreny povaleny vystuzeny zaklad sietovinou prispdsobeny tvaru paty svahu
hradze. Jestvujuca panelova plocha bude prekryta rovnanym lomovym kamenom fr. do 300 mm. Kamen bude
rovnany ru¢ne do polosuchej betonovej vrstvy. Maximalny zaber za deni bude v §irke max 1 m. Po 24 hodinach budu
na zabere $pary vyplnené polosuchou betdnovou zmesou. Pre spevnenie zdbrany proti usmyknutiu sa do podkladu
navftaju ocelové profily @ 10 mm s presahom 200 mm do rovnaniny. Zabradlie je bude kompozitné so Zltym
madlom a vertikalnou vypliou. Osadené bude do prefabrikovanej pétky do odvitaného vykopu. Niveleta patiek bude
tvorena obsypom zo stabilizovaného kameniva. Zabradlie ma byt’ z kompozitnych prvkov dodavanych prefabrikatov
(Prefa Brno). Koruna hradze bude obnovena novou panelovou cestou s rozmermi 3000x2000x150 mm uloZena v
povodnej trase. Podlozie je navrhnuté z kameniva 0-32 mm a ma byt urovnané vibra¢nou doskou do hmotnosti 250
kg. Na urovnané podlozie budu panely ukladané do piesku hr. 30 mm urovnaného latou vo voditkach. Kraje budi
dosypané zeminou a zatravnené do zatraviiovacej rohoze. Po vykonani vsetkych prac bude pita hradze pretesnena
bentonitovym kamenivom do 0,5 m.

SO 06 Priepust ¢. 1 a2
3/6
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Priepust €. 1 je priepust odvodiovaci a slizi na odvedenie dazdovych vod z prilahlych svahov a obsluznej
komunikécie odvodiiovacou priekopou. Je potrebné obnovit’ povrch prieceli priepustu a koryto odvodiovacieho
pricestia vycistit do povodne projektovaného tvaru.

Priepust ¢. 2 je priepust tokového charakteru a je sucastou trvale zavodneného recipientu. PrevysSenie hornej
hrany cCela priepustu 1,384m je nechranené a nevyznacené. Konstrukcia je zvetrana a prerastend machom. Je
potrebné obnovit’ povrch prieCeli priepustu, upevnit’ zabradlie a pre odtokovl Cast’ upraveného toku spevnit’ svahy
zatraviiovacou rohozou s opdtovnym vysevom trav.

SO 07 Priepust na pritoku

Tok Krtis je cca 150 m od VN premosteny betonovou konstrukciou v ramci ktorej je vybudovany stavebny objekt SO
07. Profil priepustu DN 1000 nespiia navrhované parametre, je zaneseny sedimentom a naplaveninami z porastov,
¢o sposobuje zaplavovanie prilahlych ploch a transport nadmerného mnozstva sedimentu a mechanického nanosu
do RN.

Ako prvé bude sprietoneny objekt a odstranené prekazky. Po znizeni hladiny bude v mieste odtoku osadena PVC
korugovana rura prislusnej dimenzie DN potrubia a preloZeny tok na dizku troch potrubi. Po takejto uprave bude
vybudovany odkal'ovaci priestor na pritoku pred priepustom. Po dobudovani pritoku bude potrubie prelozené na
stranu odtoku pre potreby vyloZenia dna na odtoku. Vtok a odtok sa navrhuje stabilizovat’ z vel’koplosnych cestnych
panelov ktoré budu prekryté urovnanym kamenivom do 300 mm na sucho. Po hrubych terénnych pracach bude
ocistené telo priepustu a oSetrené podla technologického postupu objektu SO 02 a SO 03. Kompozitné zabradlie
bude ukotvené nerezovou hmozdinkou a prilozkou od vyrobcu. Revitalizacia ¢asti komunikacie bude vykonana
vymenou povrchovej vrstvy do geotextilie 300 g/m2 a kameniva min. hrabky 200 mm.

a) stcasny stav
Utvar povrchovej vody SKI0016 Krti§ (rkm 35,60 — 19,80) bol na zdklade revizie atvarov povrchovej vody
vykonanej v ramci 3. cyklu planov manazmentu povodi vymedzeny ako prirodzeny vodny tutvar.

Na zéklade vysledkov hodnotenia stavu/potencidlu Gtvarov povrchovych vod v rokoch 2013 —2018 bol tento vodny
utvar klasifikovany v priemernom ekologickom stave s nizkou spol'ahlivost'ou.

Z hladiska hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar dosahuje dobry chemicky stav taktiez s nizkou
spol'ahlivostou.

Pre utvar povrchovej vody SKI10016 Krti§ boli vo Vodnom plane Slovenska na roky 2022-2027, v Plane manazmentu
spravneho izemia povodia Dunaja (2022) navrhnuté dve doplnkové opatrenia:

- Nérodny kéd opatrenia 1-1-12 pod nazvom Podpora vyskumnych projektov pre oblast’ technolégii a najvhodnejsich
postupov (napr. pre suché obdobia, extrémne javy a pod. - kl'iCovy typ opatrenia KTM14 Vyskum, zlepSenie
znalostnej zékladne zmierfiujiice neistotu.

- Narodny koéd opatrenia 1-1-13 pod nazvom Vyskum, zlepSenie znalostnej zakladne zmierfiujice neistotu —
monitorovanie, kontrola a kvantifikdcia - kI'G¢ovy typ opatrenia opdat KTM14 Vyskum, zlepSenie znalostnej
zékladne zmiernujuce neistotu.

Zakladné opatrenia s minimalne poziadavky, ktoré je potrebné splnit’ pricom doplnkové opatrenia s opatrenia
navrhnuté a zavedené dodatocne k zdkladnym opatreniam za i¢elom dosiahnutia environmentalnych ciel'ov. Blizsiu
informéciu je mozné ndjst na 3VPS Dunaj Priloha 8.8.

Vzhladom na charakter stavby, prace buda prebiehat’ priamo v koryte vodného utvaru SKI0016 Krti§ a jeho
bezprostrednej blizkosti.

Mozno predpokladat, ze pocas realizacie tychto prac v dotknutej Casti Utvaru povrchovej vody SKI0016 Krti§
moze dojst’ k docasnym zmenam jeho fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik ako narusenie dna koryta
toku, narusenie brehov, narusenie dnovych sedimentov, zakal'ovanie toku, a tieto zmeny sa mozu lokalne prejavit
naruSenim bentickej fauny a ichtyofauny, nakol’ko tieto prvky biologickej kvality su citlivé na hydromorfologické
zmeny. Ciastoéne médze dojst nasledkom zvyseného zakalenia vody aj k vplyvom na fytobentos, ktory je
zavisly na intenzite slne¢ného Ziarenia. Zaroven aj doCasné naruSenie dnového substratu ma vplyv na fytobentos
(fytoplankton a makrofity pre utvar povrchovej vody SKI0016 Krti$ nie je relevantny). Avsak tento vplyv by
nemal mat’ trvalé dosledky a neocakava sa dlhodoby negativny vplyv na uvedent mikroskopicku fléru v toku.
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Pocas odstraniovania mineralizovaného sedimentu zahusteného dekantaciou (nepredpoklada sa vysoka koncentracia
disi¢nanov a dusitanov) ako aj po¢as samotnej rekonstrukcie telesa hradze a stvisiacich stavebnych objektov bude
cely prietok toku Krti§ odkloneny v trase povodného koryta toku bez narokov na dlhodobé precerpavanie a nové
spadové usporiadanie toku.

Zhorsenie situacie z hladiska Specifickych syntetickych znecistujucich latok a S$pecifickych nesyntetickych
znecistujucich latok sa nepredpoklada.

Po ukonceni realizacie prac mozno ocakavat’, ze Cast’ tychto zmien bude prechadzat do zmien trvalych (Gprava
vtoku a odtoku priepustu na pritoku do RN), av§ak vzhl'adom na ich lokalny charakter mozno predpokladat’, ze tieto
trvalé zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik v utvare povrchovej vody SKI0016 Krti§ nebuda
tak vyznamné, aby viedli k zhorSovaniu jeho ekologického stavu.

Vplyv na ostatné prvky kvality vstupujice do hodnotenia ekologického stavu dotknutého atvaru povrchovej vody
SKI10016 Krti$ sa nepredpoklada.

Na zéklade vysSie uvedenych predpokladov mozno ocakavat, ze zmeny fyzikdlnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvaru povrchovej vody SKI10016 Krti§ sposobené realizaciou ¢innosti/stavby ,,Reten¢nd nadrz Lest™
nebuda vyznamné do takej miery, aby sposobili zhorSovanie jeho ekologického stavu.

Po realizécii posudzovanej stavby ,,Retencnd nadrz Lest™ dojde k zlepSeniu podmienok pre vodnu biotu ako aj
pradenia a transport sedimentov. Rezim sedimentov a nasledne morfologické zmeny koryta vplyvaju na modifikaciu
rieénych habitatov a ekologicky stav. Celkové ocakavané vysledky tejto navrhovanej Cinnosti si preto bez
predpokladaného negativneho vplyvu na ttvar povrchovej vody SKI10016 Krtis.

Vplyv na fyzikalno-chemické prvky kvality a $pecifické syntetické a nesyntetické znecist'ujuce latky relevantné pre
tento vodny tok sa taktiez nepredpoklada. Rovnako sa nepredpoklada ani vplyv na $pecifické syntetické znecist'ujice
latky a Specifické nesyntetické znecistujice latky.

Vplyv na hydrologicky rezim (velkost a dynamiku prietoku a z toho vyplyvajucu suvislost’ s podzemnymi vodami)
sa pocas prevadzky navrhovanej stavby nepredpoklada.

Stavba svojim charakterom je ekologickou stavbou s polyfunkénym zameranim predovsetkym na vodozadrzné
opatrenie. Neoddelitenou sucast'ou ucelu je zabezpecenie dostatoéného mnoZstva protipoziarnej vody, vytvara
priaznivé podmienky pre volne Zijucu zver a vtactvo. Spomalenim prietoku vo vodnych tokoch brani nadmernej
erozivnej ¢innosti a ochrane recipientov. Rekonstrukciou a obnovou nedojde k priamemu zasahu do okolitej prirody.

Utvar podzemnej vody SK200260FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody juznej asti stredoslovenskych
neovulkanitov bol vymedzeny ako atvar podzemnej vody v predkvartérnych horninach s plochou 1439,63 km2 a
je charakterizovany porovou, puklinovou a puklinovo-pdérovou priepustnost'ou. Tvoria ho sladkovodné tufitické ily,
piesky, pieskovce a zlepence, tufy, tufity, aglomeraty, andezity, ryolity a bazalty neogénu. Horniny utvaru mézeme
charakterizovat’ strednou prieto¢nost'ou (koeficient prieto¢nosti G(T) = 3,59E-04 m2.s-1) a miernou priepustnost’ou
kolektorov (koeficient filtracie G(k) = 1,57E-05 m.s -1) .

Na zaklade hodnotenia stavu utvaru v ramci 3. cyklu planov manazmentu povodi (2022) bol tento titvar klasifikovany
v dobrom kvantitativnom aj chemickom stave. Kvartérny atvar SK200260FP je hodnoteny bez rizika nedosiahnutia
dobrého kvantitativneho aj chemického stavu.

Zmenu hladiny dotknutého utvaru podzemnych vod SK200260FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody juznej
Casti stredoslovenskych neovulkanitov ¢iastkového povodia Ipla mézu spdsobit’ tie Casti stavby/stavebnej ¢innosti,
ktoré budu realizované priamo v tychto vodnych ttvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

Vzhl'adom na charakter navrhovanej ¢innosti/stavby ,,Reten¢na nadrz Lest* sa vplyv na hladinu dotknutého ttvaru
podzemnej vody nepredpoklada.
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Z hladiska ochrany podzemnej vody v ttvare podzemnej vody SK200260FP je nevyhnutné zabezpecit', aby pri
realizacii Cinnosti/stavby ,,Reten¢na nadrz Lest* nedochadzalo k znecistovaniu podzemnych vod v dotknutom
uzemi. Je nevyhnutné venovat zvySenu pozornost eliminacii rizika zneCistenia podzemnej vody. Je potrebné
dodrziavat’ dobry technicky stav vSetkych mechanizmov, ktoré sa buda vyuzivat pri zemnych pracach a zamedzit
potencidlnemu prieniku akychkol'vek znecist'ujucich latok do horninového prostredia alebo priamo do podzemne;j
vody.

Na zaklade odborného postidenia ¢innosti/stavby ,,Retenéna nadrz Le$t™ vplyv realizacie ¢innosti/stavby na zmenu
rezimu a hladiny ako aj stavu dotknutého titvaru podzemnej vody SK200260FP Puklinové a medzizrnové podzemné
vody juznej Casti stredoslovenskych neovulkanitov ako celku ako celku sa nepredpoklada.

Predmetna ¢innosti nebude mat’ vyznamny vplyv na zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik
utvaru povrchovej vody SKI0016 Krtis. Vplyv predpokladanych identifikovanych novych zmien fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKI0016 Krti§) nebude natol'ko vyznamny, aby
viedol k postupnému zhorSovaniu jeho ekologického stavu.

Na zéaklade uvedenych predpokladov sa pred povolenim ¢innosti ,,Reten¢na nadrz Lest™ nevyzaduje vynimka podl'a§
16 ods. 6 pism. b) vodného zakona.

Podl'a § 16a ods. 6 vodného zékona ziadatel” je opravneny podat’ navrh na zacatie konania o povoleni ¢innosti, ak
zo zavdzného stanoviska vyplyva, Ze sa nevyzaduje vynimka.

Podrla § 73 ods. 21 vodného zékona je zavézné stanovisko podla § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu organu Statne;j
vodnej spravy v uizemnom konani k ¢innosti; ak sa uzemné konanie nevyzaduje, zavdzné stanovisko je podkladom
ku konaniu o povoleni ¢innosti.

Toto zavdzné stanovisko sa v stilade s § 16a ods. 5 vodného zakona zverejni na webovom sidle okresného tiradu
v sidle kraja a na webovom sidle Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dni. Toto
zavazné stanovisko sa zverejni aj na centralnej uradnej elektronickej tabuli na stranke portalu www.slovensko.sk
v ¢asti ,,Uradna tabula®.

Na vedomie
Okresny urad Zvolen, 0SZP, Studentska 2084/12, 960 01 Zvolen 1

Ing. Martina Machala
vedtca odboru

Informativna poznambka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky
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