OKRESNY URAD SENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Usek §tatnej vodnej spravy
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Cislo spisu
OU-SC-0SZP-2024/024505-005

Rozhodnutie
OU-SC-0OSZP/2024/024505/J-20/Be

Popis konania / Ucastnici konania

Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gsek Statnej vodnej spravy, ako miestne a vecne
prislusny organ statnej spravy vodného hospodarstva, podla ust. § 5 ods. 1 zakona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov a § 2 ods. 3 zakona ¢. 180/2013 Z.z. o
organizacii miestnej Statnej spravy a doplneni niektorych zakonov a $pecialny stavebny trad vo veciach vodnych
stavieb podla § 61 pism. c) zak. ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon) v stlade s ustanoveniami § 46 zakona ¢. 71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) stavebnikovi:

Obec Novy Svet, Novy Svet 24, 903 01 Novy Svet

podl'a § 26 ods.1 vodného zakona a § 66 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*)

Vyrok
1. povol'uje
uskutocnenie vodnych stavieb:
Novy Svet—-COV Novy Svet

Novy Svet COV

SO 01 Cistiarefi odpadovych vod

SO 01.1 Zdruzeny objekt COV

SO 01.2 Prevadzkova budova COV

SO 01.3 Objekt primarneho predcistenia

SO 01.4 Cerpacia stanica na vystupe z COV
SO 01.5 Prepojovacie potrubia v ramci COV
SO 01.6 Spevnené plochy a terénne tpravy COV
SO 01.7 Pristupova cesta k COV

SO 01.8 Oplotenie COV

SO 01.9 Elektro pripojka pre COV

SO 01.10Arealové osvetlenie

SO 01.11 Vodovodna pripojka pre COV

SO 01.12 Areédlova dazd’ova kanalizacia

SO 01.13 Vyustny objekt do recipientu

SO 02 Vytlaéné potrubie do COV

SO 03 Vytlaéné potrubie z COV
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Stavba d’alej pozostava z nasledovnych prevadzkovych stborov:
PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast COV

PS 02 Elektro gast COV

PS 04 Strojnotechnologicka ¢ast’ CS na COV

PS 05 Meranie a prenos udajov

Liniova stavba v katastralnom uzemi Kralova pri Senci : p.¢. EKN 962/1 a katastralnom tzemi Novy Svet - p.
¢. CKN 341/435, 341/384, 341/378, 341/377, 341/96, 341/115, 341/98, 341/242, 1308, 1358, 1307, 1205, 405/2,
405/3, 1370/1.

Obec Kralova pri Senci ako prisluiny stavebny urad vydalo rozhodnutie o umiestneni stavby pod &islom C.j.:
Vyst. 231-23-Kr dia 06.09.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dina 12.10.2023 a sthlasné zavdzné stanovisko
pod ¢&islom C.j.:399-24-Kr, zo dita 03.07.2024 k vydaniu povolenia $pecialnym stavebnym tradom podl'a § 140b
stavebného zakona, ktorym overuje dodrzanie podmienok uréenych v izemnom rozhodnuti.

Utelom vodnej stavby je zabezpetit’ odvadzanie splaskovych odpadovych vod z obce Novy Sveta ich &istenie v
COV Novy Svet.

Stavba sa povol'uje v rozsahu:

SO 01 Cistiareti odpadovych vod

Cistiarefi odpadovych vod sa navrhuje na kapacitu 1.990 EO. Predmetny stavebny objekt sa deli na celkovo 13
stavebnych podobjektov, ktoré su blizs§ie popisané nizsie.

SO 01.1 Zdruzeny objekt COV

Predmetny stavebny objekt pozostava zo Zelezobetonovej nadrze, za ucel bude mat’ biologické Cistenie splaskovych
odpadovych vod.

SO 01.2 Prevadzkova budova COV

Predmetny stavebny objekt pozostava z prizemnej budovy, za G¢el bude mat’ poskytnutie socialneho zazemia obsluhe
COV. V budove sa zaroveii nachadza miestnost’ pre elektro rozvodiiu, duchare a sklad.

SO 01.3 Objekt primarneho predéistenia

Predmetny stavebny objekt pozostava z podzemnej nadrze pre prijem zvozovych zumpovych vod a z nadzemnej
murovanej Casti, v ktorej sa osadi zariadenie primarneho mechanického predcistenia.

SO 01.4 Cerpacia stanica na vystupe z COV

Predmetny stavebny objekt pozostava z ¢erpacej stanice a armaturnej Sachty, za ucel bude mat’ Cerpanie vycistenej
odpadovej vody do recipientu. V armatirnej Sachte bude zaroven prebichat’ meranie mnozstva odvadzanych vod
z COV do recipientu.

SO 01.5 Prepojovacie potrubia v ramci COV

Predmetny stavebny objekt pozostava z kanalizacnych potrubi a kanalizacnych Sachiet, za icel bude mat’ transport
splaskovej odpadovej vody medzi jednotlivymi stavebnymi objektami.

SO 01.6 Spevnené plochy a terénne apravy COV

Predmetny stavebny objekt riesi vybudovanie spevnenych ploch v ramci arealu COV, vratane terénnych Gprav.

SO 01.7 Pristupova cesta k COV

Predmetny stavebny objekt riesi vybudovanie pristupovej cesty z existujicej miestnej komunikacie smerom do
arealu COV.

SO 01.8 Oplotenie COV

Predmetny stavebny objekt bude zabezpedovat’ ochranu objektov a zariadeni COV pred pristupom nepovolanych
0sdb. Oplotenie sa zrealizuje po celom obvode arealu. Sucastou oplotenia bude aj vstupna brana pre vstup
motorovych vozidiel a 0sob.

SO 07.9 Elektro pripojka pre COV

Predmetny stavebny objekt riesi elektricka NN pripojku pre navrhovany areal COV, za i¢elom napojenia stavby na
elektricka energiu. Stavebny objekt zaroven riesi elektroinitalaciu budov v ramci COV.

SO 01.10 Arealové osvetlenie

Predmetny stavebny objekt riesi arealové osvetlenie v navrhovanom areali COV, za u¢elom bezpe&nosti prevadzky.
SO 01.11 Vodovodna pripojka pre COV

Predmetny stavebny objekt pozostava z potrubného vodovodného vedenia, za G¢elom zasobovania jednotlivych
stavebnych objektov vodou.

SO 01.12 Arealova dazd’ova kanalizacia
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Predmetny stavebny objekt pozostava z dazd’ovej kanalizacie a vsakovacieho objektu, za i¢elom nakladania s
vodami z povrchového odtoku v ramci arealu COV.

SO 01.13 Vyustny objekt do recipientu

Predmetny stavebny objekt pozostava z vyustného objektu, za i¢elom vypustania vyéistenej odpadovej vody z COV
do recipientu.

SO 02 Vytlaéné potrubie do COV

Predmetny stavebny objekt pozostiva z vytlaéného kanalizacného potrubia, ktoré bude odvadzat' splaskové
odpadové vody z obce Novy Svet (z hlavnej obecnej Cerpacej stanice) do Cistiarne odpadovych vod.

SO 03 Vytlaéné potrubie z COV

Predmetny stavebny objekt pozostava z vytlaéného kanalizacného potrubia, ktoré bude odvadzat’ vycistenti vodu z
¢istiarne odpadovych vod do recipientu.

PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast COV

Predmetny prevadzkovy subor riesi strojnotechnologické vystrojenie COV, na zaklade navrhnutej metody a
technoldgie Cistenia.

PS 02 Elektro gast COV

Predmetny prevadzkovy subor riesi elektro rozvody v ramei COV, na zaklade navrhnutych strojov a zariadeni.

PS 04 Strojnotechnologicka ¢ast’ CS na COV

Predmetny prevadzkovy subor riesi strojnotechnologické vystrojenie vystupnej erpacej stanice na COV (pre
Cerpanie vycistenej odpadovej vody do recipientu).

PS 05 Meranie a prenos udajov

Predmetny prevadzkovy stbor riesi meranie a prenos udajov potrebnych veli¢in v ramci COV, &o je nevyhnutné pre
spravne nastavenie a riadenie procesu ¢istenia.

Vystavbou navrhovanej COV a vytlaénych potrubi vratane suvisiacich objektov sa jednoznacne zlepsi Zivotné
prostredie v regione. Eliminuji sa domové zumpy, ktoré mozu byt netesné a zamedzi sa nekontrolovatelnému
vypustaniu splaskovych vod. Splaskové

odpadové vody sa budi bezpeéne odvadzat’ vodotesnou kanalizaciou do navrhovanej COV, kde budua spolahlivo
vyéistené a nasledne vratené do kolobehu vody v prirode vypustenim do recipientu - toku Cierna voda. Vietky
prvky pouzité pri odvadzani a Cisteni odpadovych vod st navrhnuté ako vodotesné a znemoznuju stret Cistych a
znecistenych vod. Kontaminaciu inymi cudzimi latkami zhora, napr. ropnymi produktami, mozno vylucit’ prisnym
dodrziavanim prevadzkového poriadku kanalizacie a tiez manipula¢nych predpisov platnych pre zaobchadzanie so
Skodlivymi zmesami.

Objekty COV a kanalizacie pri odbornom zaobchadzani nebudi mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Stavba
svojim dosahom a vyznamom kladne pozmeni ekologiu celej oblasti. Vzhl'adom na charakter odpadovych vod a druh
kanaliza¢nej sustavy neoCakavame vznik nebezpeénych odpadov. Objekty pri odbornom prevadzkovani nebuda mat’
nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie.Pri vystavbe sa nepredpoklada vyrub stromov. Pri vystavbe sa uvazuje s
pripadnym vyrubom krikov do 10 m2. Vyruby sa budi realizovat’ pred zahajenim vystavby, mimo vegetaéného
obdobia.

Hydrotechnické vypocty

Cistiarefi odpadovych vod

Zakladné parametre odpadovej vody (vstup):

a) Stokova splaskova odpadova voda privadzana delenou kanalizaciou.

b) Zvéazana Zzumpova voda zo septikov z domacnosti (max. 30 m3 denne, a tak, aby nebolo prekroc¢ené projektované
denné hydraulické a latkové zatazenie)

Dimenzovanie COV pre pocet obyvatelov a denny prietok 1 990 EO =315 m3/d
Pocet obyvatel'ov (predpoklad): 1 990EO

Specificka produkcia na obyvatela:

Priemerny denny prietok odpadovych vod Q24.m Balastné vody - QB
Priemerny denny prietok- Q24 + balast 5%

Priemerny hodinovy prietok - Qpriem

Maximalny bezdazd’'ovy denny prietok- Qd

Max. hodinovy prietok - Qh

Ro¢na produkcia - Qro¢

Bilancia pritekajiceho znecistenia
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Parameter Produkcia znec€istenia podla STN 75 6401 Priemerna projektovand koncentracia pri 150,76 1/EO/
den Projektované mnozstvo pritekajuceho znecistenia pri Q24 300 m3/dent Projektované mnozstvo pritekajiceho
znecistenia (t/rok)

BSKs 60 g/EO/den 398,00 mg/1 119,40 kg/den 43,58 t/rok

CHSKecr 120 g/EO/den 795,99 mg/t 238,80 kg/den 87,16 t/rok

NL 55 g/EO/den 364,83 mg/1 109,45 kg/den 39,95 t/rok

N-NH4 7 g/EO/den 46,43 mg/1 13,93 kg/den 5,08 t/rok

Ncelk 11 g/EO/den 72,97 mg/1 21,89 kg/den 7,99 t/rok

P celk 2,5 g/EO/den 16,58 mg/1 4,98 kg/den 1,82 t/rok

Pozadované limitné hodnoty ukazovatelov vyptstanych odpadovych vod na odtoku z COV
Parameter Priloha ¢.6 NV SR ¢.269/2010 Z. z. pre Hodnoty garantované dodavatel'om
PmPm

BSK5 30 mg/l 60 mg/l 8 mg/l 15 mg/1

CHSKCr 135 mg/1 170 mg/1 40 mg/1 60 mg/1

NL 30 mg/l 60 mg/1 10 mg/1 20 mg/1

NH4-N - - 5 mg/1 10 mg/1

Ncelk - - 20 mg/1 25 mg/1

Pceik - - 4 mg/l1 6 mg/1

Mnozstvo produkovaného znecistenia a dosahovana G¢innost’ pri dosiahnuti poziadaviek NV

SR €.269/2010 Z. z. priloha ¢.6

Parameter Priloha ¢,6 NV SR

¢,269/2010Z, z, Mnozstvo produkovaného znecistenia podl'a prilohy ¢,6 Dosahovand u¢innost’ odstranovania
znecistenia Mnozstvo produkovaného znecistenia podl'a pri dosiahnuti garantovanych parametrov
Pm

BSKg 25 mg/l 60 mg/1 7,88 kg/den 93,40% 2,87 t/rok

CHSKCr 135 mg/1 170 mg/1 42,53 kg/deni 82,19% 15,52 t/rok

NL 30 mg/l 60 mg/1 9,45 kg/den 91,37% 3,45 t/rok

NH4-N

Ncelk

Pceik

Mnozstvo produkovaného znecistenia a dosahovand UCinnost’ pri dosiahnuti parametrov garantovanych
dodavatel'om technologie

Parameter Hodnoty garantované dodavatel'om technologie pri splneni projektovanych a prevadzkovych parametrov
Mnozstvo produkovaného znecistenia podla pri dosiahnuti garantovanych parametrov Dosahovana ucinnost
odstraiovania znecistenia Mnozstvo produkovaného znecistenia podl'a pri dosiahnuti garantovanych parametrov
Pm

BSK5 10 mg/1 15 mg/1 3,15 kg/den 97,36% 1,15 t/rok

CHSKCr 40 mg/1 60 mg/l 12,60 kg/den 94,72% 4,60 t/rok

NL 10 mg/1 20 mg/1 3,15 kg/den 97,12% 1,15 t/rok

NH4-N 5 mg/l 10 mg/I 1,58 kg/den 88,69% 0,57 t/rok

Ncelk 20 mg/1 25 mg/1 6,30 kg/den 71,22% 2,30 t/rok

P celk 4 mg/1 6 mg/1 1,26 kg/den 74,67% 0,46 t/rok

Vplyv vypustanych vycistenych vod na recipient

Recipientom pre vy&istené odpadové vody z COV Novy Svet bude vodny tok Cierna voda v profile nad obcou
Kralova pri Senci, cca 100 m pod cestnym mostom, cca rkm 26,3. Hydrologické udaje zo SHMU zo dita 22.9.2022
Hydrologické ¢islo 4-21-15-015

Priemerny denny prietok Q355=0,002 m3/s

Priemerny denny prietok po ovplyvneni prevodom vody z Malého Dunaja Q355=0,167 m3/s (podklad k zmiesavacej
rovnici).

Kvalita vody v recipiente:

BSKS5 4,20 mg/1

CHSK 20,50 mg/1
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NL 10,00 mg/1
NHA-N 0,60 mg/1
Necelk 5,30 mg/1
PCe'k 0,25 mg/1

Vypocet vplyvu na recipient podla vystupnych parametrov na zaklade prilohy ¢.6 NV SR

C.269/2010Z. z:

(BSKsrecX Q355) + (BSKSCOVX Q24)

BSK5 ==

Q355+ Q24 167 + 3,65

Smerné znecistenie podla prilohy ¢. 5 NV SR €. 269/2010 Z. z. v toku 7,0 mg,I'l - vyhovuje
(CHSKcrrecxQass) + (CHSKcrcovX Q24) (20,5 x 167) + (60 x 3,65)

CHSKcr===21,34 mg.I'l <35 mg/l

Q355+ Q24 167 + 3,65

Smerné znecistenie podl'a prilohy ¢. 5 NV SR €. 269/2010 Z. z. v toku 35,0 mg/1 - vyhovuje

Ostatné parametre sa pre danu velkostnt kategoriu COV nesleduja.

Parametre vycistenej odpadovej vody vyhovuju ukazovatel'om pripustného stupna zneCistenia vypustanych
odpadovych vod do povrchovych vod podla prilohy €.5 a prilohy €.6 k nariadeniu vlady SR ¢.269/2010 Zb.z..
Cerpacie stanice a vytlaéné potrubia

CERPACIA STANICA PRIETOKY VYTLACNE POTRUBIE

(PRIUK A U JIUrv)

Oznacenie Pocet EO QP [I/s] Qm [1/s] Qhmax [I/s] DN/OD [mm] DN/ID [mm] Rychlost’ [m/s]

CSna COV 1990 3,65 5,04 10,38 160 141 0,66

CS v obci 1990 3,65 5,04 10,38 160 141 0,66

Podl'a STN 75 6221 bod 4.2.10 st odport¢ané rychlosti pradenia vody vo vytlaénom potrubi do dimenzie DN300
v rozmedzi 0,3 aZ 1,5 m.s*1. Navrh dimenzii takéto odporacanie spiiia. Zarovei je poskytnuta pripadna rezerva pre
roz§irenie kapacity do buducna.

II. povolenie na osobitné uzivanie vod

podl'a § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona na vypustanie odpadovych vdd vodného zakona vyptstanie odpadovych
vod z COV Novy Svet (1 990 EO) do recipientu Cierna voda v profile nad obcou Kralova pri Senci, rkm 26,3 (cca
100 m pod cestnym mostom).

1. Hodnoty povoleného mnozstva vypustanych odpadovych vod :
Maximalny prietok Qh: 10,38 (1.s-1)

Priemerny prietok Q24: 315 (m3.den-1)

Hodinovy prietok Qpriem: 13,125 (m3.h-1)

Rocny prietok Qcelk: 114 976 (m3.rok)

2. Spdsob merania a vyhodnocovania prietoku:

Meranie mnoZstva vyptstanych vod na odtoku z COV vykonavat® certifikovanym meradlom a viest’ pravidelni
evidenciu merani.

3. Uréené koncentrac¢né a bilanéné hodnoty zvyskového znecistenia vypuastanych odpadovych vod:

Ukazovatel’ Koncentracia

(mg.1-1) Denné bilan¢né hodnoty

(kg.den-1) Ro¢né bilanéné hodnoty

(t.rok-1)

priemernd ,,p* maximalna ,,m"

BSK5 20 mg/1 35 mg/1 6,30 kg/den 2,30 t/rok
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CHSKCr 80 mg/1 140 mg/1 25,20 kg/den 9,20 t/rok

NL105#C 25 mg/l 40 mg/1 7,88 kg/den 2,87 t/rok

N-NH4 15/25(Z1) mg/1 30/40(Z1) mg/1 4,73 kg/den 1,72 t/rok

Ncelk sledovat’ bez limitu

Pcelk sledovat’ bez limitu

Sposob odberu vzoriek pre zdroje od 51 do 2 000 EO podrl'a prilohy ¢. 7 NV €. 269/2010 Z.z.:

Hodnoty ,,m“ aj ,,p“ sa sleduji v maximalne dvojhodinovych zlievanych vzorkach, ktoré sa ziskaji zlievanim
minimalne piatich objemovo rovnakych ¢iastkovych vzoriek odoberanych v rovnakych ¢asovych intervaloch (v
tabul'ke ¢. 1 oznadené ako ,,vzorka b*). Cas a miesto odberu vzoriek maji ¢o najlepsie charakterizovat’ ¢innost
sledovaného zariadenia.

4. Miesto a sposob vypustania odpadovych vod:

Tok: Cierna Voda

riecny km: 26,3

breh: lavy

vypustanie komunalnych odpadovych vod — kontinualne

5. Odber vzoriek:

- miesto — merny objekt na odtoku z COV

- frekvencia odberov a analyz mnoZstva zvyskového znecistenia: 6 vzoriek ro¢ne

- typ odoberanej kontrolnej vzorky: podla prilohy ¢. 7 k NV €. 269/2010 Z.z

- minimalny rozsah analyz odobratych vzoriek vdd: podla prilohy ¢. 6 k NV 269/2010 Z.z.

6. Metddy stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov vypuastaného znecistenia.

Ukazovatel’ / Metdda stanovenia — popis

BSKS5 - biochemicka spotreba kyslika bez potlacenia nitrifikacie

Stanovenie kyslika pred a po 5-diiovej inkubacii v tme pri 20 #C bez potlac¢enia

nitrifikacie podl'a technickej normy STN EN 1899-2 (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
CHSKCr - chemicka spotreba kyslika dichrbmanom

Stanovuje sa dichromanom draselnym podla technickej normy STN ISO 6060 (stanovuje sa v homogenizovanej
nefiltrovanej vzorke)

NL - nerozpustné latky, suSené pri 105 °C

gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtre zo sklenenych vlaken s velkostou porov 0,45 um, suSenie pri 105
°C — podra technickej normy STN ISO 872

7.Ziadatel’ je povinny:

a) Merat’ prietok a vyhodnocovat’ mnozstvo vypustanych odpadovych vod spésobom ur¢enym v bode 2.

b) Sledovat kvalitu vypastanych odpadovych vdd za i¢elom evidencie a kontroly spdsobom a metddami uréenymi
v bodoch 5 a 6.

¢) Odovzdat’ vyhodnotenie vysledkov merani vykonavanych podl'a pism. a) a b) tohto bodu - pocas skisobne;j
prevadzky, na Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gsek Statnej vodnej spravy a na SVP,
$.p., OZ Bratislava, Karloveska 2, Bratislava.

8.Casova platnost’ povolenia na osobitné uzivanie vod — sa uréuje podl'a § 21 ods. 4 pis. b) vodného zikona — pocas
skuSobnej prevadzky 1 rok od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

9. Spdsob kontroly vysledkov merania:

a) Pripustny pocet vzoriek s koncentraciami prekracujicimi limitné hodnoty

ukazovatel'ov zneCistenia priemernych hodnot ,,p“ pre vyptstanie odpadovych vod je 2 — pre celkovy pocet vzoriek
12.

b) Limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia maximalnych hodnét ,,m“ nemdzu byt prekrocené.

10. Odbery vzoriek vypustanych odpadovych vdd a ich rozbory musi vykonat” akreditované laboratorium.

11. Manipulaény poriadok COV musi byt v sulade s povolenim na vypustanie odpadovych vod.

Podmienky povolenia:
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1. Stavba bude realizovana podl'a projektovej dokumentacie, ktoru vypracovali:

PIPS SK, s.r.0., Mierova 30, 821 05 Bratislava, ICO 43 987 311- Ing. Boris Pomothy, ev.&. 6474*A2 v marci 2024
Projektova dokumentacia tvori neoddelite'ni sucast’ tohto rozhodnutia.

2. Bez povolenia tunajsieho tradu sa stavebnik nesmie odchylit’ od schvalenej projektovej dokumentacie.

3. Stavba bude realizovana dodavatel'skym spdsobom. Stavebnik oznami tunajSiemu uradu v lehote do 15 dni po
skonc¢eni vyberového konania zhotovitel'a stavby a predlozi jeho opravnenie na stavebnl ¢innost’.

4. Termin zacatia stavebnych prac je stavebnik povinny oznamit’ tunajSiemu tradu v lehote 15 dni odo dia zacatia
vystavby.

5. Vhodnost’ pouzitého stavebného materialu musi byt’ preukdzana podl'a zakona

¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. Stavba bude ukoncend v lehote 24 mesiacov od zacatia stavby. V pripade, Ze termin dokoncenia stavby nebude
dodrzany, stavebnik je povinny poziadat’ o jeho prediZenie.

7. Stavenisko musi byt ozna¢ené v stilade s §43i ods. 3 pism. b) stavebného zakona na viditeI'nom mieste pri vstupe
indentifika¢nou tabul'ou s uvedenim potrebnych tdajov o stavbe a Gi¢astnikoch vystavby: a) nazov stavby, b) ndzov
stavebnika, ¢) nazov zhotovitel'a a stavbyveduceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto stavbu povolil, e) termin
zacatia a ukoncenia stavby.

8. Stavebnik je povinny pred zacatim stavebnych prac vyty¢it’ inZinierske siete, tak aby nedoslo k ich poskodeniu.
9. Stavebnik je povinny viest’ stavebny dennik.

10. Pri vyjazde zo staveniska zabezpecit’ Cistenie vozidiel a stavebnych mechanizmov.

11. Skladovanie odpadov riesit’ s vyla¢enim moznosti negativneho ovplyviiovania podzemnych a povrchovych vod.
12. Pri uskutoc¢novani stavby dodrzat prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vS§eobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a prislusné technické normy, najma STN 75 5401, STN
75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961 a normy STN EN.

13. Za obmedzenie vlastnickeho prava k pozemku podl'a § 26 ods. 8 vodného zakona, patri ich vlastnikom nahrada
podla osobitného predpisu (Stvrta Cast’ zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov). V sporoch o ndhradu
rozhoduje sud (§26 ods. 9 vodného zakona).

14. V pripade realizacie rozkopavok ciest, poziadat’ prislu$ny cestny spravny organ o zvlastne uzivanie komunikacie.
15. Pri kolaudacii predlozit’ vysledok laboratérneho rozboru vzorky vody z prelozeného vodovodného potrubia a
vodovodnej pripojky, ktory preukaze vyhovujucu kvalitu pitnej vody podla NV SR €. 354/2006 Z.z., ktorym sa
ustanovuju poziadavky na vodu uréent na l'udskd spotrebu a kontrolu kvality vody urCenej na 'udska potrebu v
zneni NV SR ¢. 496/2010 Z.z.

16. Stavebnik je povinny dodrziavat podmienky uvedené v stanoviskach dotknutych organov a organizacii, a to
najma:

 Zaviazné stanovisko Okresného tiradu Senec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, tiseku ochrany prirody a
krajiny vyjadrenie zo dna 16.05.2024, ¢islo OU-SC-OSZP-2024/016665-002:

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného fizemia obce a v uzemi, pre ktoré plati prvy stupen ochrany v rozsahu
ustanoveni § 12 zakona.

2. Realizacia stavby nepredstavuje ¢innost’ podl'a zakona v izemi zakazana.

3. Navrhovanou stavbou nebudu dotknuté zaujmy tizemnej ani druhovej ochrany.

4.V pripade nevyhnutného vyrubu drevin v sivislosti s realiziciou stavby Vas upozoriiujeme, Ze mimo zastavaného
uzemia obce sa podl'a zdkona o ochrane prirody a krajiny vyzaduje sthlas na vyrub drevin s obvodom kmena nad
40 cm, meranym vo vySke 130 cm nad zemou a krovitych porastov s vymerou nad 20 m2; o stthlase na vyrub drevin
podl'a § 47 ods. 3 zakona o ochrane prirody a krajiny je prislusny rozhodnut’ Okresny tirad Senec, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie organ ochrany prirody a krajiny.

5.V pripade stavby v blizkosti drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody-osetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1 pri stavebnych pracach sa drevina chrani cela (koruna, kmen,
korenova ststava) pred poskodenim. Pri pouZivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomécok sa musi dbat’
na minimalizaciu poSkodenia drevin. V zelenom pase ukladat’ potrubia a kable vo vzdialenosti 1,5 m od osi
stromov. Vykopové prace v blizkosti stromov a krikov sa budi uskuto¢novat’ ruéne s dérazom na ochranu ich
korefiovych systémov. Cinnostou neposkodit’ kmene existujiicich drevin. Narusené travnaté porasty budu upravené
do pévodného stavu s opidtovnym zatravnenim.

« Okresného tradu Senec ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE Usek posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie zo dna 27.02.2023 ¢islo OU-SC-OSZP-2023/004822-002:
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V ramci stavby sa navrhuje vybudovat’ novostavba Cistiarne odpadovych vod a vytlacné kanaliza¢né potrubia, spolu
so suvisiacimi objektmi.

Cistiarefi odpadovych vod sa navrhuje na kapacitu 1.990 EO. Stiéastou navrhovanej COV bude aj potrebna technické
infraStruktira - spevnené plochy, oplotenie, elektro pripojka, arealové osvetlenie, vodovodna pripojka, aredlova
dazd’ova kanalizacia.

V obci Novy Svet sa v ramci inej stavby ,,IBV Pri majeri JUH - Novy Svet” planuje vybudovat’ nova kanaliza¢na
erpacia stanica. V ramci navrhovanej stavby ,,COV Novy Svet“ sa navrhuje vybudovat’ vytlaéné potrubie z tejto
spomenutej derpacej stanice smerom na COV, pri¢om sa jedna o potrubie HDPE D160 dizky 168,26 m.

Smerom z COV do recipientu Cierna voda sa navrhuje vybudovat’ vytlaéné potrubie, pricom sa jedna o potrubie
HDPE D160 dizky 1027,91 m.

V mieste zatstenia vytlacného potrubia do recipientu sa vybuduje vyustny objekt.

Stavebné objekty:

SO 01 Cistiareti odpadovych vod

SO 01.1 Zdruzeny objekt COV

SO 01.2 Prevadzkova budova COV

SO 01.3 Objekt primarneho predéistenia

SO 01.4 Cerpacia stanica na vystupe z COV

SO 01.5 Prepoj ovacie potrubia v ramci COV

SO 01.6 Spevnené plochy a terénne apravy COV

SO 01.7 Pristupova cesta k COV

SO 01.8 Oplotenie COV

SO 01.9 Elektro pripojka pre COV

SO 01.10 Arealové osvetlenie

SO 01.11 Vodovodna pripojka pre COV

SO 01.12 Areéalova dazd’ova kanalizacia

SO 01.13 Vyustny objekt do recipientu

SO 02 Vytlaéné potrubie do COV » SO 03 Vytlaéné potrubia z COV

Stavba d’alej pozostava z nasledovnych prevadzkovych stborov:

PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast COV

PS 02 Elektro ¢ast COV

PS 03 Strojnotechnologicka ¢ast’ CS v obci

PS 04 Strojnotechnologicka ¢ast’ CS na COV

PS 05 Meranie a prenos udajov

Okresny trad Senec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Gisek posudzovania vplyvov na zivotné prostredie,
ako prislusny organ podl'a § 56 pism. e) zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5 zakona NR SR ¢. 525/2003 Z. z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakona ¢. 180/2013
Z. z. o organizacii miestnej $tatnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vydava nasledovnu odpoved”:

Po prestudovani predlozenych podkladov Okresny trad Senec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie konstatuje, ze
predlozena navrhovana ¢innost’,, COV Novy Svet* nespiiia kritéria podl'a § 18 zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, preto
nepodlieha zistovaciemu konaniu v zmysle zéakona ¢. 24/2006Z.Z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Upozoriiujeme, ze pri pripadnom buducom na vySeni kapacity Cistiarne nad EO 2000 bude mozné navrhovani
¢innost’ zaradit’ podl'a prilohy ¢. 8 zakona nasledovne:

Kapitola 10. Vodné hospodarstvo: polozka &. 6. Cistiarne odpadovych vod a kanalizatné siete, Sast’ B (zistovacie
konanie) od 2 000 do 100 000 ekvivalentnych obyvatel'ov a teda bude nutné predlozit’ tunajSiemu tiradu oznamenie
o zmene navrhovanej ¢innosti.

* useku odpadového hospodarstva dia 18.07.2024 ¢islo OU-SC-OSZP-2024/017896-002:

1. Pri realizécii stavby je potrebné dodrziavat’ zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a suvisiace vSeobecne zavéizné
pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.

2. Drzitel’ odpadu je povinny uplatnit’ hierarchiu odpadového hospodarstva ustanovené v § 6 zakona ¢. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch,
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3. Povodcom odpadov vznikajicich v désledku uskutoénovania stavebnych prac je pravnicka osoba alebo fyzicka
osoba-podnikatel’, pre ktoru sa tieto prace v kone¢nom $tadiu vykonavaju a pre fyzické osoby je pdvodcom odpadov
ten, kto uvedené prace vykonava.

4. Povodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podl'a § 14 - drzitel'a odpadu podl'a zakona
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

5. Povodca odpadu je povinny jednotlivé odpady spravne zarad’ovat’ a zhromazd'ovat’ vytriedené podl'a druhov
odpadov a poddruhov (kataldgovych ¢isiel uvedenych vo vyhlaske MZP SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov), zabezpecit’ pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom a zabezpecit
spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva v stilade so zakonom o odpadoch.

6. Povodca odpadu je povinny viest’ evidenciu a ohlasovat’ udaje z evidencie prislusnému okresnému tradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 pism. f) a g) zakona o odpadoch, v sulade s ustanovenim § 3
vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

7. Povodca odpadu ma pred realizaciou demola¢nych prac a po realizacii demola¢nych prac ohlasovaciu povinnost’
podl'a § 77 ods. 3 pism. e) a f).

8. Ak sa nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych prac pouzije
na ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany, nejde o odpad. Inak sa povazuje za
odpad, s ktorym je potrebné nalozit’ v sulade so zakonom o odpadoch.

9. Vyuzivanie odpadov na spétné zasypavanie je mozné len na zaklade stihlasu prislusného organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva v stlade s § 97 ods. 1) pism. s) zakona o odpadoch.

10. Skladovanie vykopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 19) zakona o odpadoch je mozné len na zaklade
suhlasu prislusného organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva v sulade s § 97 ods. 1) pism. u) zakona o
odpadoch.

- v zmysle § 3 ods. 19 zakona o odpadoch skladovanie vykopovej zeminy je doc¢asné ulozenie odpadu - vykopovej
zeminy mimo staveniska pred jej vyuzitim na spitné zasypavanie v mieste, ktoré nie je zariadenim na zhodnocovanie
odpadov alebo zariadenim na zneskodnovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku vykopovej zeminy.

11. Investor (p6vodca) komunalnych odpadov je povinny okrem iného zapojit’ sa do systému zberu komunalnych
odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozlozite'ny odpad zo zahrad a parkov.

12. Investor odovzda tunajSiemu tradu doklady o odbere odpadov vzniknutych z realizacie stavby a ich naslednom
spracovani opravnenou osobou, pre ucely vyjadrenia v kolauda¢nom konani v zmysle § 99 ods. 1 pism. b) bod 5
zéakona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zdkona o odpadoch povazuje za zavdzné stanovisko pre Gcely stavebného
konania podl'a zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov,
nenahradza povolenie, stihlas a nie je rozhodnutim podl'a predpisov o spravnom konani.

* REGIONALNY URAD VEREINEHO ZDRAVOTNICTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sidlom v Bratislave,
Ruzinovska 8, PSC 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 &islo RUVZBA/OHZPaZ/3761/6486/2023 zo dia
06.03.2023:

Suhlasi sa s ndvrhom Ziadatel’a na izemné konanie stavby: ,,COV Novy Svet*, pare. ¢. 341/419, 384, 378, 377, 98,
115,96, 1308, 1358, 1307, 962/1, 1205, 405/2, 405/3, k.4. Novy Svet a pare. ¢. 1370/1 v k.a. Kral'ova pri Senci.
Stc¢asne sa pozaduje:

1) Prevadzku COV zabezpe¢it tak, aby nebola zdrojom hluku a pachu pre stvisiacu obytnu zastavbu.

2) Na hranici arealu COV smerom k obytnej zastavbe vysadit’ vhodna vysokovzrastli zelefi (nealergizujiicu) na
eliminaciu pachovych latok aneZiaducich emisii hluku z prevadzky COV.

3) Pre trvala obsluhu prevadzky zabezpecit' pracovné prostredie podla nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

Ku kolaudacii stavby predlozit’:

a) protokol z objektivneho merania hluku, vysledky ktorého preukazu, ze hluk z navrhovanych technickych zariadeni
(duchadla, ¢erpadla...) nebude prekracovat pripustné hodnoty stanovené vo vyhlaske MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

b) protokol z laboratdorneho rozboru vzorky pitnej vody, vysledky ktorého preukazu, ze kvalita pitnej vody z
kolaudovanej stavby spiiia kritéria vyhl. MZ SR ¢&. 247/2017 Z. z. o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou v zneni neskorsich predpisov.
Odo6vodnenie:

Dna 20.01.2023 bol doruceny na Regionalny trad verejného zdravotnictva Bratislava so sidlom v Bratislave navrh
stavebnika Obce Novy Svet, Novy Svet 24, 903 01 Novy Svet, ICO:
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Tel.: 02/4333 8286, 0917 426 111 E-mail: mvzba@uvzsr.sk ICO: 00607436 Tel. &. pracovnika : 0917 426 250

37 998 447 v zastapeni P & J Corporation s.r.0., Gessayova 14, 851 03 Bratislava - mestska Cast’ Petrzalka, ICO:
52 422 330, na izemné konanie predmetnej stavby.

PredloZena projektova dokumentacia riesi navrh vystavby novej ¢istiarne odpadovych vod (dalej len COV) v obci
Novy Svet s kapacitou EO 1900, vratane vytlaénych potrubi smerujiicich z obce Novy Svet do COV a z COV
do recipientu Cierna Voda. Navrhovana COV bude umiestnend vo vzdialenosti cca 50 m od najbliziej planovane;j
obytnej zastavby obce (,,IBV Pri Majeri JUH - Novy Svet®).

Stavba je ¢lenend na :

Stavebné objekty - SO 01 Cistiareit odpadovych vod, SO 01.1 Zdruzeny objekt COV, SO 01.2 Prevadzkova budova
COV, SO 01.3 Objekt primarneho predéistenia, SO 01.4 Cerpacia stanica na vystupe z COV, SO 01.5 Prepojovacie
potrubia v ramci COV, SO 01.6 Spevnené plochy a terénne tGpravy COV, SO 01.7 Pristupova cesta k COV, SO 01.8
Oplotenie COV, SO 01.9 Elektro pripojka pre COV, SO 01.10 Arealové osvetlenie, SO 01.11 Vodovodna pripojka
pre COV, SO 01.12 Arealova dazd’ova kanalizacia, SO 01.13 Vyustny objekt do recipientu, SO 02 Vytlaéné potrubie
do COV, SO 03 Vytlatné potrubia z COV.

Prevadzkové stbory - PS 01 Strojnotechnicka dast’ COV, PS 02 Elektro ¢ast COV, PS 03 Strojnotechnické ¢ast’ CS
v obci, PS 04 Strojnotechnické ¢ast CS na COV, PS 05 Meranie a prenos udajov.

Technologicky sa jedna o o mechanicko-biologické Cistenie s uzavretou technologiou bez kalového hospodarstva .
Kapacita COV sa navrhuje pre 1990 EO.

V obci Novy Svet sa v ramci inej stavby planuje vybudovat’ nova kanaliza¢na ¢erpacia stanica. V ramci navrhovanej
stavby ,,COV Novy Svet“ sa navrhuje vybudovat’ vytlaéné potrubie z tejto spomenutej ¢erpacej stanice smerom
na COV, pri ¢om sa jedna o potrubie HDPE D160 dizky 168,26 m. Smerom z COV do recipientu Cierna voda sa
navrhuje vybudovat’ vytlaéné potrubie HDPE D160 dizky 1027,91 m. V mieste zaustenia vytlaéného potrubia do
recipientu sa vybuduje vyustny objekt.

V ramci linky &istenia sa na COV realizuje budova mechanického predéistenia, prevadzkova budova a samotna
prekryta nadrz biologického &istenia. Vy¢istena voda bude z nadrze COV gravitaéné odtekat’ do navrhovanej Eerpacej
stanice v ramci arealu COV s naslednym dopravenim vy¢istenej vody do recipientu Cierna voda.

Predlozeny navrh pri reSpektovani ulozenych poziadaviek nebude v rozpore s platnymi predpismi uréenymi na
ochranu verejného zdravia.

Upozoriiujem, Ze vo vztahu k obytnému tzemiu je potrebné vymedzit' hygienické pasmo COV v rozsahu podla
uzemného planu obce a v zavislosti od spdsobu ¢istenia odpadovych vod, velkosti ¢istiarne odpadovych vod a typu
okolitej zastavby podl'a § 19a ods. 1,2 zak. ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o
zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach.

* SPP — distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dna 28.05.2024 ¢islo TD/NS/0353/2024/Ga:

SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribu¢ne;j siete, podl’a ustanoveni zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o energetike):

SUHLASI

s vydanim stavebného povolenia na vysSie uvedent stavbu

za dodrzania nasledovnych podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

Po posudeni predloZenej projektovej dokumentacie vyssie uvedenej stavby konstatujeme, ze umiestnenie vysSie
uvedenej stavby nie je v kolizii s existujucicmi plynarenskymi zariadeniami v sprave SPP-D,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov,

stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecénostnych pasiem,

ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’ pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. ZURBOLA Ondrej, email: ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypt plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest’ k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,
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upozornujeme, ze SPP-D mdze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet
na Slovenskt obchodna inspekciu (SOI), ktora je opravnena za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia moze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu v§eobecného
ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne
prospesného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

Akciova spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava 111, oddiel SA, vlozka ¢islo 3481/
B.

v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez stihlasu prevadzkovatel'a distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a
pod.,

v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpe¢nostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby,

k technickému rieSeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNE PODMIENKY:

Ziadne.

« OKRESNY URAD BRATISLAVA Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikéacii oddelenie pozemnych
komunikécii, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava zo dia 26.08.2024 ¢islo OU-BA-OCDPK2-2024/464145:
Okresnému uradu Bratislava odboru cestnej dopravy a pozemnych komunikacii bola doru¢ena od spolo¢nosti P & J
Corporation, s.r.o., Gessayova 14, 851 03 Bratislava, ziadost’ o posudenie projektovej dokumentécie stavby ,,COV
Novy Svet“k.i. Novy Svet a k.u. Kralova pri Senci, pre acely stavebného konania, podla projektovej dokumentacie,
ktorti vypracoval Ing. Boris Pomothy v 03/2024.

Okresny trad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ako prislusny cestny spravny organ v
sulade § 3 ods. 4 pism. a) zakona ¢. 13 5/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zadkon) v zneni neskorsich
predpisov d’alej len ,,cestny zakon) v rozsahu svojich kompetencii, vo vzt'ahu k ceste 1/61 podl'a § 140b zakona
€. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov suhlasi s navrhovanou
stavbou za predpokladu a dodrzania nasledovnych podmienok:

1. Ziadatel’ je povinny dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku spravcu cesty 1/62 &.SSC/6190/2024/2330/28391
zo dna 20.08.2024.

2. Trasa bude vedena mimo cestného telesa cesty 1/62.

3. Pri realizacii prac v dotyku s cestou 1/62 (pretlak), je potrebné poziadat’ tunajsi urad o prislusné povolenia v
zmysle cestného zakona.

4. V pripade potreby umiestnenia dopravného znacenia na ceste 1/62 pocas realizacie prac je potrebné poziadat
tunajsi trad o urcenie do¢asného dopravného znacenia na zaklade navrhu prerokovaného s prislusnym dopravnym
inSpektoratom.

5. Ziadatel je povinny zabezpegit’ prace a ostatné sprievodné &innosti tak, aby neohrozovali bezpe&nost’ a plynulost’
cestnej premavky v predmetnom useku cesty.

6. Ziadatel je povinny uhradit’ pripadné $kody spdsobené na vozovke pocas realizacie prac na stavbe.

Toto zavizné stanovisko nenahradza povolenie v zmysle cestného zakona, o ktoré je potrebné poziadat’ prislusny
cestny spravy organ pred zacatim prac.

* Bratislavskej vodarenskej spolocnosti, a.s., Presovska 48, Bratislava zo dna 10.07.2024, ¢islo 19455/2023/40201/
Me :

Listom doru¢enym Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. (d’alej len BVS) dna 10.06.2024 ste nas poziadali o
vyjadrenie k projektovej dokumentécii pre vydanie stavebného povolenia (dalej DSP) stavby ,,COV Novy Svet".
K predlozenej PD Vam v zmysle zakona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach davame
nasledovné vyjadrenie.

Vzhl'adom na povahu navrhovanej €istiarne odpadovych vdd podla predloZenej dokumentacie vypracovanej spol.
PIPS, s.r.o., marec 2024 bez akejkol'vek mozZnosti kontroly a moznosti regulacie technologického procesu pri
Cerpani, ako aj na zéklade predchadzajucej ziadosti k izemnému konaniu, kedy investor prejavil zaujem o iného
odborného prevadzkovatel’a, nemame zaujem v budicnosti o prevadzku danej COV.

Za predpokladu, Zze BVS, a.s. nebude v budiicnosti prevadzkovatel' uvedenej COV, nemame k predlozenej PD
pripomienky.
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V pripade budiceho zaujmu o prevadzku uvedenej stavby nesuhlasime s dovozom Zumpovych vod na COV o
velkostnej kategorii do 2000 EO, nestihlasime s celkovym navrhovanym technologickym rieSenim bez doplnenia
navrhovych parametrov technologického procesu a riadnych hydrotechnickych vypoctov v PD pre SP, pozadujeme
preprojektovanie tak, aby bolo mozné COV riadit’ a vyhodnocovat’, a to vratane veku kalu, systému internej
reciruklacie, resp. systému ¢erpania prebytocného kalu/vratnych kalov a doplnit’ systém riadenia podl'a Standardov
BVS OIT.

Platnost’ tohto vyjadrenia je dva roky.

« SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik, Povodie Dunaja,odstepny zavod Martinské 49,
821 05 Bratislava zo dia 09.08.2024 ¢islo SVP 15087/2024/2:

Predmetna stavba riesi vystavbu novej Cistiarne odpadovych vod v obci Novy Svet, vratane vytlaéného potrubia VI
(HDPE DN 160), dizky 163,04 m, ktoré bude privadzat’ splaskové vody z obce Novy Svet do navrhovanej COV a
vystavbu vytlaéného potrubia V2 (HDPE DN 160), dizky 1027,04 m, ktoré bude odvadzat’ vy&istené odpadové vody
z COV do recipientu Cierna voda. Stavba je navrhnuta na pozemkoch s pare. ¢.: 341/419, 341/242,341/435,341/384,
341/378, 341/377, 341/98,341/115, 341/96,1308,1358,1307,962/1, 1205, 405/2, 405/3 k. G. Novy Svet a pare. ¢.
1370/1 v k. 0. Kralova pri Senci. Z toho pare. ¢. 405/2, 405/3 v k. 0. Novy Svet a pare. ¢. 1370/1 v k. 4. Kral'ova pri
Senci st stiéastou chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov. Samotna COV je navrhnuta na nezastavanom
pozemku (nespevnena plocha - rol'a). Vytlaéné potrubie je navrhnuté realizovat’ v regionalnej ceste a v jej blizkosti,
v miestnych komunikaciach, v zelenych pasoch a v ornej pode.

Stavba pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:

« SO 01 Cistiarefi odpadovych vod

m SO 01.1 Zdruzeny objekt COV

m SO 01.2 Prevadzkové budova COV

m SO 01.3 Objekt primarneho pred¢istenia

+ SO 01.4 Cerpacia stanica na vystupe z COV

m SO 01.5 Prepojovacie potrubia v ramci COV

m SO 01.6 Spevnené plochy a terénne apravy COV

m SO 01.7 Pristupova cesta k COV

m SO 01.8 Oplotenie COV

m SO 01.9 Elektro pripojka pre COV

m SO 01.10 Arealové osvetlenie

m SO 01.11 Vodovodna pripojka pre COV

m SO 01.12 Arealova dazd’ova kanalizacia

m SO 01.13 Vyustny objekt do recipientu

« SO 02 Vytlaéné potrubie do COV

+ SO 03 Vytla¢né potrubie z COV

Podnik je zapisany v Obchodnom registri Identifikacné tidaje: Bankové 6pojenie: Gsek: Telefon: Email:
Mestského sudu Bratislava 111 ICO 36022047 Veobecna Gverova banka, a. s. riaditel'a odstepného zavodu 02 /
602 92 301 dunaj@svp.sk

oddiel P§, vlozka ¢&islo 427/B DIC 2020066213 IBAN: SK31 0200 0000 0029 6002 6557 technicko-prevadzkovy
02 /602 92 302 tpn.dunaj@svp.sk

IC DPH SK 2020066213 BI C: SUBASKBX ekonomicky 02 / 602 92 368 en.dunaj@svp.sk

dispecing 02 / 654 25 425 dispedng.dunaj@svp.sk

Stavba d’alej pozostava z nasledovnych prevadzkovych stborov:

« PS 01 Strojnotechnologické ¢ast COV

« PS 02 Elektro ¢ast COV

« PS 04 Strojnotechnologické ¢ast’ CS na COV

* PS 05 Meranie a prenos udajov

Cistiarefi odpadovych vod je navrhnuta pre kapacitu 1990 EO ako mechanicko-biologicka ¢istiarent odpadovych
vdd s kontinualnym vypuastanim vy¢istenych vod, doplnena o tercidme docistenie a ur¢ena pre komunalne obecné
splaskové vody s moznostou zvozu zumpovych vod z domacnosti. Objekt primarneho pred¢istenia bude mat’ dve
funkcie, a to prijem zvozovych Zumpovych vod a mechanické pred¢istenie vsetkych odpadovych vod pritekajucich
do distiarenského procesu, s predradenou tlmiacou nadrzou. Takto predCistena voda nasledne odtekda do nadrze
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zdruzeného objektu COV, ktory je biologickym stupiom COV a tvori ho Zelezobetonova nadrz, pozdizne a prie¢ne
rozdelena na 2 linky a usporiadana tak, aby bolo mozné regulovat’ procesy potrebné pre odstranovanie znec€istenia. V
procese biologického Cistenia sa navrhuje technologia WT:R®, ktora pozostava z nasledujicich Casti: denitrifikaéna
zo6na (uzito¢ny objem 2 x 165,2 m3), nitrifikaéna zéna (uzito¢ny objem 2 x 174,6 m3) a sedimenta¢na zona (uzitocny
objem 2 x 62,8 m3).

Ako terciamy stupen docCistenia bude pouzity Mikrositovy filter FontanaR MFO 15 G s filtra¢nou textiliou 0,063
mm. Hydraulicky vykon filtra je max. 15 1/s, s vlastnou riadiacou jednotkou. Cistenie mikrosita sa uskuto¢iuje
ostrekom a necistoty zachytené filtrom budi ¢erpadlom filtra odvadzané do kalojemu.

Prebyto¢ny kal z aktivacie sa bude precerpavat’ do kalojemu, ktory je spolo¢ny pre 1. aj 2. linku s celkovym
objemom 86 m3. V kalojeme su umiestnené prevzdusiovacie elementy, ktoré udrzuju kal v pohybe. Denné produkcia
prebyto¢ného kalu je menej ako 41,79 kgTSS (100% susiny). Kal sa bude odsavat’ z kalojemu v zahustenej forme na
cca 2,5% susiny. Takyto kal je aecrobne stabilizovany a je bez zapachu. Odstranovanie prebyto¢ného kalu, zabezpeci
prevadzkovatel’ podl'a platnej legislativy.

VzhI'adom na reliéf terénu nie je mozné odvadzat’ vy¢istené odpadové vody z arealu COV gravitaéné, preto musia
byt prederpavané z vystupnej ¢erpacej stanice (CS) pomocou vytlaéného potrubia (V2) do recipientu. V CS budu
nain$talované ponorné kalové ¢erpadla v zostave 1+1 ks s parametrami Qnavrh = 10,40 1/s; dopravna vyska Hceik
= 7,40 m; menovity vykon ¢erpadla P = 2,70 kW. Na V2 sa navrhuje osadit’ celkom 4 armatime revizne Sachty.
COV obce Novy Svet je dimenzovana pre 1990 EO a denny prietok 315 m3 nasledovne:

Parameter Oznacenie Jednotka Mnozstvo

Specificka produkcia na obyv atela EO 1/EO 150,76

Priemerny bezdazd’ovy denny prietok Q24 1/s 3,47

m3/d 300

Balastné vody (5%) QB 1/s 0,174

m3/d 15

Priemerny denny prietok Qpriem 1/s 3,65

m3/d 315

Priemerny hodinovy prietok Qh m3/h 13,13

1/s 3,65

Maximalny bezdazd’ovy denny prietok (1,4) Qd 1/s 5,035

m3/d 435

Maximalny hodinovy prietok (1,4 x 2,1) Qhmax 1/s 10,38

m3/h 37,37

Ro¢né mnozstvo odpadovych vod Qro¢ m3 114 976

Garantované hodnoty dodavatel'om technoldgie, mnozstvo produkovaného znecistenia a dosahovana uc¢innost’ pri
dosiahnuti garantovanych parametrov st nasledovné:

Parameter Minimalne garantované hodnoty Denné mnozstvo produkovaného znelistenia pri garantovanych
hodnotach Uginnost’ odstrafiovania zneéistenia pri garantovanych hodnotich Ro&né mnozstvo produkovaného
znecistenia pri garantovanych hodnotach

LAL 44

,»m

BSK5 10 mg/1 15 mg/1 3,15 kg/den 97,36 % 1,15 t/rok

CHSKecr 40 mg/1 60 mg/1 12,60 kg/denr 94,72 % 4,60 t/rok

NLI105°C 10 mg/1 20 mg/1 3,15 kg/dett 97,12 % 1,15 t/rok

N-NH4 5 mg/1 10 mg/1 1,58 kg/den 88,69 % 0,57 t/rok

Ncelk 20 mg/1 25 mg/1 6,30 kg/den 71,22 % 2,30 t/rok

Pcelk 4 mg/1 6 mg/1 1,26 kg/den 74,67 % 0,46 t/rok

Avsak pozadované limitné hodnoty ukazovatel'ov zneéistenia vypustanych odpadovych vod na odtoku zCOV st na
hornej hranici vel’kostnej kategorie 501 - 2 000 EO podra prilohy ¢. 6 k Nariadeniu vlady ¢. 269/2010 Z.z., ktorym
sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod (uvedené v nasledujicej tabul’ke).

Parameter Limitné hodnoty podl’a prilohy ¢. 6 NV Denné mnozstvo produkovaného znecistenia pri garantovanych
hodnotach Uginnost’ odstrafiovania zneéistenia pri garantovanych hodnotich Ro&né mnozstvo produkovaného
znecistenia pri garantovanych hodnotach
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LAC i
LM

BSKS5 30 mg/1 60 mg/1 9,45 ke/deti 91,37 % 3,45 t/rok
CHSKer 135 mg/1 170 mg/1 42,53 kg/den 82,19 % 15,52 t/rok
NL,05°C 30 mg/1 60 mg/1 9,45 kg/defi 91,37% 3,45 t/rok

Vyustny objekt do recipientu bude osadeny na brehu vodohospodarsky vyznamného vodného toku Cierna voda,
je navrhnuty ako konstrukcia z vodostavebného Zelezobetonu rozmerov 6330x1500 mm, hriabka stien 250 mm a
hrabka dna 600 mm. Dno objektu bude vyspadované spadovym obrusnym betéonom k vodnému toku. Uhol zatstenia
je navrhnuty 53° v smere toku recipientu. Pri vyustnom objekte st navrhnuté schody Sirke 1100 mm z kamennej
zahadzky pre umoznenie pristupu k vyustu. Do objektu je napojené gravitaéné potrubie PVC DN300 z tlmiacej
Sachty. Koryto vodného toku v okoli miesta vyustenia objektu bude opevnené kamennou zahadzkou hrabky 300 mm.
Predmetna stavba COV si vyzaduje zrealizovanie stavby ,,Vodovod Kralové pri Senci - Novy Svet* pre lokalitu
,.Pri Majeri Juh“ nakol’ko sa uvazuje s napojenim vodovodnej pripojky COV na verejny vodovod zmienenej stavby.
Vodovodna siet’ samotného arealu COV bude pozostavat’ z troch vetiev (1, 1-1 a 1-2) s celkovou dizkou 82,80 m.
Vodomema beténova podzemna Sachta pre osadenie fakturaéného meradla sa umiestni v zelenom pase za bodom
napojenia vodovodnej pripojky na verejny vodovod mimo arealu.

Zarovei si predmetna stavba COV vyzaduje zrealizovanie stavby ,,IBV Pri majeri JUH - Novy Svet*, nakol’ko sa
uvazuje s napojenim NN pripojky pre COV na elektricka siet’ planovana v ramci uvedenej investi¢nej akcie. Aj
navrhovany ,,vytlak VI“ sa navrhuje napojit’ na ¢erpaciu stanicu, ktora sa ma vybudovat’ v ramci vyssie uvedenej
stavby.

V okoli COV st navrhnuté spevnené plochy s nepravidelnym tvarom, min. dizke 39,10 m a max. $irke 28,70 m.
Povrchové odvodnenie je rieSené pomocou prieéneho sklonu do okolitého terénu. Sklon spevnenej plochy je 2% s
klesanim od objektu COV do zelene. Celkova plocha spevnenej plochy je 585 m2.

Navrhnuté siet’ dazd’ovej kanalizacie v ramci arealu COV sa sklada z celkovo troch gravitaénych stok a dsmych
dazd’ovych kanaliza¢nych pripojok. Ako systém vsakovania bolo zvolené pouzitie plastovych boxov (32 ks) rozmeru
600x600x600 mm (napr. vyrobca EKODREN, produkt DB60), spojené spajacimi segmentmi v jeden celok (9,6 x
0,6 x 1,2 m). Pred vsakovacim objektom je navrhnuta revizna betébnova Sachta, ktora bude upravena na filtraéna
osadenim filtraénej prepazky v dne Sachty na zachytavanie necistot v pritekajicej vode. Pred filtraénou Sachtou su
osadené vo vychodnej ¢asti aj 2 odluéovace ropnych latok (ORLI, ORL2) navrhnuté formou filtraénych vloziek do
uliénych vpusti s maximalnym prietokom 5,01/s a kvalitou vody na odtoku < 0,1 mg/l NEL vo vy¢istenej vode.
Presné definovanie lehot vystavby bude vychadzat’ z harmonogramu zhotovitel'a stavby, ktory v sicasnosti eSte nie
je vybraty. Predpokladany ¢as potrebny na vystavbu sa odhaduje na 12 mesiacov.

Pre Cistiareti odpadovych vod sa navrhuje skuSobna prevadzka v dobe trvania 12 mesiacov. Nasledne bude stavba
uvedena do riadnej trvalej prevadzky. Pre kanaliza¢né potrubia sa nenavrhuje skiiSobna prevadzka.

Z hladiska zaujmov nasej organizacie vydavame k predloZenej Ziadosti a dokumentacii nasledovné

stanovisko:

Recipientom pre odvadzanie predistenych odpadovych vod z obecnej COV je vodny tok Cierna voda (VH
identifikator toku: 4-21-15-624, spravcovské ¢islo 359), ktory je vodohospodarsky vyznamnym vodnym tokom.
Zarovei je siastou Chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov, pri¢om tok a jeho ochranné pasmo (pobrezné
pozemky do 10,0 m od brehovej &iary koryta) tvoria jeho severnt hranicu. Ciastkové povodie Ciernej vody od
Stoli¢ného potoka po cestny most Kral'ova pri Senci - Senec a Stoli¢ny potok od ustia po Velky Grob s pritokom
Zichy potoka je vyhlasené za povrchové vody vhodné pre zivot a reprodukciu povodnych druhov ryb - lovny kaprovy
revir ¢. 2-0330-1-1 ,,Cierna voda 2%, ktorého uzivatel'om je Slovensky rybarsky zviz. Miesto vyustenia odpadovych
vod z navrhovanej obecnej COV Novy Svet je cca 100 m pod cestnym mostom nad obcou Kralova pri Senci, cca
v r.km 26,3 - I'avobrezne.

Z hladiska poziadaviek ochrany vod pred znecistenim:

1. Pocas stavebnych prac ziadame dodrziavat’ ustanovenia § 39 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a urobit’ potrebné opatrenia
tak, aby pri zaobchadzani so znecCistujucimi latkami nedoslo k ich Gniku do povrchovych alebo podzemnych vod
alebo neohrozili ich kvalitu.

2. Koncentracné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia st navrhované ako maximalne = limitné hodnoty podl'a
prilohy ¢. 6 k Nariadeniu vlady ¢. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu
vod (dalej len NV €.269/2010 Z. z.), pre predmetnt vel'kost’ zdroja znecistenia spadajuceho do kategdrie 501 - 2 000
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EO. Vzhl'adom na vodnatost’ recipientu, pri dodrzani vyssie uvedenych emisnych hodnét ukazovatel'ov znecistenia
vypustanych odpadovych vod budi dodrzané aj imisné limity podl'a prilohy ¢. 5 vysSie uvedeného nariadenia vlady.
3. Na prepocet vplyvu vypustanych odpadovych vod na recipient bol pouZzity priemerny prietok 3,65 1/s,

ale spravne, vzhl’'adom na uvadzany sposob vypustania odpadovych vod, a to preCerpavanim, mala byt’ do prepoc¢tu
pouzita hodnota vykonu navrhovaného ¢erpadla (10,40 Es). VzhI'adom na vodnatost recipientu vSak aj pri takomto
vypustani odpadovych vod buda imisné limity podla prilohy ¢. 5 k NV ¢.269/2010 Z. z. dodrZané.

4. Vodny tok Cierna voda viak nedosahuje dobry ekologicky stav, hodnoteny je stupiiom 3 - priemerny,

v zmysle podmienok Ramcovej smernice o vode, a s rizikom eutrofizacie. Pretoze do tohto recipientu vypustaji
odpadové vody aj d’alsie bodové zdroje znelistenia, ziadame pripustné koncentraéné hodnoty do povolenia na
vypustanie odpadovych vod urcit’ v stlade s § 36 0ds.8 a 10 vodného zakona prisnejsie ako su limitné hodnoty
ukazovatel'ov znecistenia vypustanych odpadovych vod podla prilohy ¢. 6 k NV ¢. 269/2010 Z. z.. Na zaklade
navrhovanej velkosti zdroja (1990 EO) a parametrov garantovanych dodavatelom technolégie Ziadame COV
vybudovat’ tak, aby za beznej prevadzky hodnoty zvyskového znecistenia vypastanych odpadovych vod na odtoku
z COV nepresahovali nasledovné koncentraéné hodnoty:

Parameter Poziadavka SVP, $.p.

14 ,me

BSK5 20 mg/1 35 mg/1

CHSKer 80 mg/1 140 mg/1

NLI05°C 25 mg/1 40 mg/1

N-NH4 15/25<z1) mg/1 30/40(Z1) mg/1

Ncelk sledovat’ bez limitu

Pcelk sledovat’ bez limitu

Z hrladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov:

5. Pri realizacii stavby Ziadame dodrziavat’ ustanovenia vodného a zakona ¢. 305/2018 Z.z. o chranenych
oblastiach prirodzenej akumulacie vod a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. Stavebnymi aktivitami a uzivanim stavby nesmie dojst’ k zhorSeniu kvality resp. k zne€isteniu

povrchovych vod a podzemnych vod. Upozoriiujeme na zvySent ochranu podzemnych a povrchovych vod, nakol’ko
sa Cast’ rieSeného Gizemia nachadza v Chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov.

7. Konstrukcia vyustného objektu musi byt realizovana v zmysle platnych technickych noriem (napr. ON 73

6819 Odberné a vyustné objekty na tokoch), pricom vyustny objekt musi byt’ zrealizovany pod uhlom 45°az 60° (v
smere prudenia), opatreny spatnou klapkou na zamedzenie spatného prudenia vody pri zvySenych hladinach v toku
a nesmie zasahovat’ do prieto¢ného profilu vodného toku.

8. V mieste vyustného objektu pozadujeme osadit’ vodocetnu latu a schody pre odber vzoriek.

9. Vodny tok Cierna voda je podla vyhlasky MZP SR ¢. 211/2005 Z. z. zaradeny medzi vodohospodarsky
vyznamné vodné toky. V zmysle § 49 vodného zakona pri vykone spravy vodného toku méze spravca vodného
toku uzivat’ pobrezné pozemky (ochranné pasmo toku). Pobreznymi pozemkami pri vodohospodarsky vyznamnom
vodnom toku st pozemky do 10,0 m od brehovej ¢iaiy koryta. Uzemie pobrezného pozemku, resp. ochranného
pasma musi byt pristupné pre mechanizaciu spravcu toku a povodia za u¢elom vykonavania ¢innosti vyplyvajicich
z § 48 vodného zakona.

10. V mieste, kde bude potrubie vytlaku ulozené v pobreznom pozemku vodného toku Cierna voda musi byt
vyhotovené tak, aby znieslo zat'azenie z prejazdu tazkej mechanizacie spravcu toku (ulozenim do chranicky).

11. Pri navrhu koncepcie nakladania s vodami z povrchového odtoku (dazd’'ovymi vodami) v lokalite Novy

Svet pozadujeme v maximalnej miere zadrzat' vodu v tizemi a vyuzit’ disponibilnt infiltratnu schopnost’ miestneho
horninového prostredia (reten¢né nadrze). Zachyteni dazd’ovi vodu je mozné pouzit ako uzitkovi vodu. Pri
vypoétoch potrebného objemu retenénych prvkov z navrhovej zrazky v uzemi pozadujeme pouzit' 50-ro¢nu
navrhovu zrazku trvajicu 120 mintt (p=0,02, t= 20 min., i=80,6 Ls ".hal, k=1). Zaktualizovani hodnotu intenzity
50 ro¢nej navrhovej zrazky poskytol SHMU.

12. Nakladanie s dazd’ovymi vodami musi byt’ navrhnuté a nasledne realizované tak, aby nedochadzalo k ich
odtekaniu na susedné pozemky ani v ¢ase intenzivnych zrazok.

13. Navrhnuté vsakovacie systémy musia byt osadené min. 1,0 m nad hladinu podzemnej vody a musia byt
hydraulicky prepojené s vrstvou priepustnych strkovych sedimentov.

14. Na vybudovanie vsakovacich zariadeni je potrebné povolenie organu Statnej vodnej spravy, v zmysle § 26
vodného zakona, nakol’ko tieto stavby st v zmysle § 52 vodného zakona vodnymi stavbami.

15. Upozoriiujeme, ze nasa organizacia neprebera ziadnu zodpovednost’ za pripadné skody stvisiace
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s nefunkénost'ou systému odvadzania dazd’ovych vod.

16. Podla § 21, ods. 1 pism. d) vodného zakona je na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych
alebo podzemnych vod potrebné povolenie na osobitné uzivanie vod, ktoré vydava prislusny organ $tatnej vodne;j
spravy.

17. Precistovanie dazd’'ovych vod z parkovisk, spevnenych ploch a prevadzku ORL Ziadame zabezpeCovat’

v stlade s Nariadenim vlady SR ¢. 269/2010 Z. z. Dazd’ové vody musia byt precistené v ORL s garantovanou
vystupnou hodnotou NEL do 0,1 mg/1.

18. K stavebnému povoleniu stavby pozadujeme predlozit’ hydrogeologicky posudok v zmysle § 37 vodného
zéakona, ktory zhodnoti moznost’ infiltracie dazd’ovych vod do podlozia, preukaze dostatoénti vsakovaciu schopnost’
horninového prostredia a tieZ posudi vplyv na kvalitu vodného utvaru podzemnych vod.

19. Skuto¢ny zaciatok stavebnych prac v dotyku s majetkom v sprave nasej organizacie ziadame vopred

pisomne oznamit’ izemne prisluinému Prevadzkovému stredisku Samorin.

Z hladiska zasahu stavby do pozemkov:

20. Na stavbou dotknuté pozemky v sprave nasej organizacie pozadujeme do doby vydania stavebného povolenia
uzavriet zmluvu na zriadenie vecného bremena so SLOVENSKYM VODOHOSPODARSKYM PODNIKOM,
Statnym podnikom, oddelenim spravy majetku Bratislava.

Toto stanovisko spravcu vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a povodi ma platnost’ 2 roky a nenahradza
vyjadrenie, suhlas ani rozhodnutie organov $tatnej vodnej spravy.

« OKRESNY URAD BRATISLAVA Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikéacii Oddelenie pozemnych
komunikécii, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava zo dia 04.09.2023 ¢islo OU-BA-OCDPK2-2023/3 65145:
Okresny trad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ako prislusny cestny spravny organ v
zmysle §3 ods. 4 pism. a) zékona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len cestny zakon),

povoluje

podl'a § 11 ods. 2) a ods. 6) cestného zakona, so sihlasom Krajského dopravného inSpektoratu Bratislava

a spravecu cesty ziadatel'ovi P & J Corporation, s.r.0., Gessayova 14, 851 03 Bratislava, ICO: 524 223 30,

vynimku zo zakazu alebo obmedzenia ¢innosti v cestnom ochrannom pasme cesty 1/62,

z dovodu vystavby novej Cistiarne odpadovych vod v obci Novy Svet, vratane vytlaénych potrubi

smerujtcich z obce Novy Svet do COV, podl'a priloZenej projektovej dokumentécie - Revizia ¢. 1 -

05/2023, ktora vypracoval Ing. Boris Pomothy.

Povolenie je viazané na tieto podmienky:

1. Upravy a zmeny oproti schvalenej vynimke z cestného ochranného pasma moze stavebnik alebo jeho pravny
nastupca vykonat’ len so suhlasom prislusného cestného spravneho organu.

2. Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku spravcu cesty 1/62 ¢. SSC/905/2023/6170/25838
zo dna 15.06.2023.

3. Stavebnik je povinny pred zacatim prac poziadat’ majitel'ov podzemnych inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
v predmetnom tuzemi o ich presné vytycenie.

4. Stavebnik je povinny zabezpeéit' aby pri stavebnych pracach a ostatnych sprievodnych ¢innostiach nebola
ohrozena bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky na ceste 1/62.

5. Stavebnik je povinny uhradit’ vSetky pripadné Skody spdsobené na cudzich objektoch a zariadeniach resp. na
pozemnej komunikacii.

6. Pre realizaciu prac v dotyku s cestou 1/62 (pretlacanie) je potrebné poziadat’ tunajsi urad o prislusné povolenia
v zmysle cestného zakona (zvlastne uzivanie, ...).

7. Toto rozhodnutie nenahradza iné potrebné povolenia spravnych organov.

Toto povolenie je podl'a § 11 ods. 2 cestného zdkona zaroven zaviaznym stanoviskom.

Zavydanie tohto povolenia ziadatel’ zaplatil spravny poplatok podla pol. 85 pism. a Sadzobnika spravnych poplatkov
zéakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov, vo vyske 115,00 €.

Podla § 11 ods. 5) cestného zakona povolenie vynimky mozno viazat' na podmienky. Na povolenie vynimky sa
nevztahuju v§eobecné predpisy zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov.

* Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Bratislava zo dna 10.06.2024:
Spolo¢nost’  Zapadoslovenska distribuéna, a.s. sthlasi s vydanim stavebného povolenia pre stavbu:
COV NOVY SVET (dalej len ,Stavba"), na pozemku registra C, s parcelnym ¢&islom
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341/436,341/384,341/378,341/377,341/96,341/115,341/98,341/242,1308,, v katastralnom uzemi NOVY SVET,
podra projektovej dokumentécie stavby: Elektro pripojka pre COV, vypracovanej 03/2024, (d’alej len ,,Projektova
dokumentacia"), za tychto podmienok:

» Stavbu je mozné pripojit do distribuénej sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s. po splneni
podmienok uréenych v Zmluve cCislo 170002104, v stlade s platnym prevadzkovym poriadkom spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. a platnymi podmienkami prevadzkovatela distribu¢nej ststavy spoloc¢nosti
Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s., ktoré s zverejnené na webovom sidle spolo¢nosti www.zsdis.sk a v platnych
pravnych predpisoch;

* NavySenie MRK z 63 A na 100 A je treba riesit’ samostatnou Ziadostou o pripojenie elektrickych zariadeni do
distribu¢nej ststavy

* Pripojenie stavby do distribu¢nej sustavy bude realizované po kolaudacii Zariadeni Prevadzkovatel’a;

* Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podl'a predlozenej odsuhlasenej projektovej dokumentacie;

* Stavebnik je povinny reSpektovat’ vSetky elektroenergetické zariadenia spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na,
a.s. a ich ochranné pasma v zmysle ustanoveni § 43 Ochranné pasma Zakona o energetike tak, aby nedoSlo
poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na,
a.s.;

* V pripade existujicich podzemnych elektroenergetickych zariadeni v majetku Zapadoslovenskej distribu¢ne;j,
a.s,, nachadzajucich sa v zaujmovom tzemi stavby, je Stavebnik povinny pred realizaciou zemnych prac poziadat'o
vyty&enie sieti VVN, VN, NN a to prostrednictvom elektronickej Ziadosti, pristupnej v aplikacii e-Ziadosti (v
¢asti Objednanie sluzieb distribtcie). Sluzba ja spoplatnena v zmysle aktudlne platného Cennika sluzieb distribacie
elektriny Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. Informacie o existencii podzemnych kablovych vedeni méze Stavebnik
ziskat’ po registracii v aplikacii Geoportal, pristupnej na www.zsdis.sk

* Je nutné dodrziavat’ ochranné pasma vsetkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podla §43 Zakona o energetike
¢.251/2012 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajuce prace
suvisiace so stavebnymi pracami danej stavby mézu prist’ do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat’
poucenie (oboznamenie) vSetkych osdb vykonavajucich ¢innost’, alebo zdrzujicich sa na stavbe o pravidlach
bezpecnosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni;

* Vykopové prace v ochrannom pasme podzemnych kablovych vedeni budi vykonavané ru¢ne so zvySenou
opatrnost'ou;

* V pripade vykonavania ¢innosti v ochrannom pasme a potreby vypnutia vedenia z bezpe¢nostnych dévodov,
Stavebnik poziada o vypnutie 30 dni pred planovanym terminom prac, prostrednictvom vyplnenej Objednavky, ktorti
odosle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poStou na adresu

12

Zépadoslovenska distribu¢nd, a.s., Culenova 6,816 47 Bratislava, ICO: 36361518, DIC: 2022189048, zépis v OR
MS BA 111, oddiel Sa, vlozka ¢islo: 3879/B Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK841100 0000 0026 2817
8102, BIC: TATRSKBX

Kontakt: Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., P.O.BOX 292,810 00 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk,
dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk Zakaznicka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 -19.00 h, Poruchova linka
0800 111567 nonstop, www.zsdis.sk

/ ZAPADOSLOVENSKA DISTRIBUCNA

Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., P. 0. BOX 292,810 00 Bratislava 1 (sluzba je spoplatnena v zmysle aktualne
platného Cennika sluzieb distribucie elektriny Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v iom uvedené su platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zaniku Zmluvy, podla
toho, ktora zo situdcii nastane skor.

Toto stanovisko je vylucne stanoviskom spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. ako dotknutého organu,
pri¢om nenahradza stanovisko a vyjadrenie spolo¢nosti Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. ako G¢astnika konania (ak
ma spolo¢nost’ Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. v prislusnom konani aj postavenie ucastnika konania).

« OKRESNE RIADITELSTVO HASICSKEHO A ZACHRANNEHO ZBORU V PEZINKU Hasic¢ska 4, 902 01
Pezinok zo dnia 13.02.2023 ¢islo ORHZ-PK1 -2023/000367:

Na Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Pezinku bola dina 07.02.2023 dorucena Ziadost' o
posudenie projektovej dokumentacie stavby ,,COV Novy Svet,

k. 0. Novy Svet a k. u. Kral'ova pri Senci, investor Obec Novy Svet“, ktora je podl'a § 139b ods.

1, 2 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov povazované za jednoduché (drobné) stavby.
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Nakol’ko podla § 25 ods. 4 zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov sa
Statny poziarny dozor posudzovanim projektovej dokumentacie stavieb v ramci tizemného konania a stavebného
konania z hl'adiska ich protipoziarnej bezpecnosti posudzovanim stavieb v kolauda¢nom konani z hl’'adiska splnenia
poziadaviek protipoziarnej bezpecnosti stavby podl'a schvalenej projektovej dokumentacie na takychto stavbach
nevykonava, predlozenu projektovi dokumentaciu Vam v prilohe vraciame spat’.

Upozoriiujeme na skutoc¢nost’, ze pre predmetni stavbu nebola preukazana protipoziarna bezpecnost’ stavby v zmysle
ustanoveni § 3 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

« MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY KRAJSKE RIADITECSTVO PZ V BRATISLAVE
krajsky dopravny inSpektorat Spitalska 14, 812 28 Bratislava zo dia 29.05.2024 ¢&islo KRPZ-BA-
KDI13-944-001/2024-S :

Po prestudovani obsahu Vas$ej ziadosti, Krajsky dopravny inSpektorat KR PZ v Bratislave uvadza k danej veci
nasledovné:

1. Stanovisko podla § 3b ods. 4 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) pre cestny
organ vydavame len v pripade zriadenia vjazdov a pripojeni na cesty I. triedy, pricom uvedena stavba sa dopravne
nepripaja na cestu [. triedy €. 62.

2. Z hladiska nami sledovanych zaujmov, ktorymi st bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky k predlozenej
projektovej dokumentacii pre stavebné konanie nemame namietky.

3. V pripade zasahu stavby do cesty I. triedy ¢. 62 pozadujeme najskor 30 dni pred zaatim realizacie stavby
predlozit’ projekt organizacie dopravy na prerokovanie a odsuhlasenie Krajskému dopravnému in$pektoratu KR PZ v
Bratislave pre potreby ur¢enia dopravného znaéenia v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon). Projekt organizacie dopravy musi zaroven obsahovat’ presny termin realizacie prac a konkrétnu
osobu zodpovednu za dopravné znacenie.

« SLOVENSKA SPRAVA CIEST, Dibravska cesta 3, 341 04 BRATISLAVA zo dia 20.8.2024 ¢&islo
SSC/6190/2024/2330/28391:

K predlozenej dokumentacii predmetnej stavby mame nasledovné pripomienky:

1 Krizovanie cesty 1/62 situované v ochrannom pasme cesty I. triedy mimo zastavaného tizemia obce Novy
Svet v ckm 7,155 s diZkou pretla¢ania 21,5m je pod uhlom 81 stupiiov k osi cesty a uskutoénené riadenym
pretlacanim ocel'ovej chranicky DN 250 bez zasahu do telesa vozovky cesty 1/62, do ktorej bude pomocou klznych
objimok zasunuté vytlaéné potrubie HDPE D160. Mierne naklonenie trasy pri krizovani cesty 1/62 ovplyviiuju
majetkovopravne pomery s maximalnym vyuzitim pozemkov obce Novy Svet pre vytlaéné potrubie. Trasa vytlaku
je situovana bez zasahu do pozemku parcely reg. KN-C, parc.¢. 1219 (LV-1186) vo vlastnictve Mesta Senec, ¢o
by v opa¢nom pripade malo za nasledok zmenu pravoplatného izemného rozhodnutia. S navrhovanym rieSenim
krizovania cesty 1/62 ako aj s vyjadrenim projektanta v predlozenom stanovisku k predmetnému kriZovaniu cesty
1/62 stihlasime.

2. Montéazne jamy buda umiestnené mimo telesa cesty 1/62 v zeleni. BliZSia hrana $tartovacej jamy je vo vzd. min.
5,3m a ciel'ova jama vo vzd. min. 4,6m od okraja vozovky podla vyznacenych pozicii v PD.

3. Chrani¢ka pre vytla¢éné potrubie je ulozena v hibke min. 2,5m pod niveletou cesty 1/62 a jej konce presahuji steny
montaznych jam min. 0,25m.

4. Zasyp montaznych jam a vykopov bude uskuto¢neny vykopovou zeminou s postupnym zhutiiovanim.

5. Realizaciou predmetnej stavby nesmie byt narusené existujice odvodnenie a stabilita telesa cesty 1/62.

6. Zemné prace musia byt navrhnuté v sulade s STN 73 3050. Cesta /62 pocas stavebnych prac nesmie byt
znecistovana, pripadné znecistenie vozovky musi byt okamzite odstranené. Vykopand zemina ani iny stavebny
material nesmie byt skladovany na vozovke cesty 1/62.

7. Po ukonéeni stavebnych prac v dotyku s cestou 1/62 ziadame terén uviest' do povodného stavu.

8. Vsetky zasahy do telesa cesty 1/62 v stvislosti s realizaciou predmetnej stavby, taktiez zaciatok a ukoncenie
stavebnych prac, je nutné odkonzultovat’ a pisomne odstihlasit’ min. 5 dni pred zahajenim s poverenym pracovnikom
SSC IVSC Bratislava, kontaktnd osoba: Ing. Lamanec, tel.C.: 0903 650 471, mail: miroslav.lamanec@ssc.sk.
Zhotovitel’ stavby je povinny riadit’ sa pokynmi uvedeného pracovnika.

9. Stavenisko v rozsahu zasahov do cestného telesa cesty 1/62 bude zapisni¢ne odovzdané a po ukonéeni prac
prevzaté za pritomnosti povereného pracovnika SSC.

10. K preberaciemu konaniu je potrebné dolozit’ porealizacné zameranie vytlaéného potrubia s vyznacenim
kumulativneho stani¢enia vo vztahu k ceste 1/62 v tlacenej a digitalnej forme vo formatoch ,,pdf a ,,dgn“
vratane DSRS na USB, alebo prostrednictvom internetového odkazu cez poskytnuty ,,link” s moznost’ou stiahnutia
jednotlivych stiborov DSRS.
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11. Na vykonané prace v telese cesty 1/62 pozadujeme zaruku 60 mesiacov od zapisni¢ného odovzdania stavby
poverenému pracovnikovi SSC.

12.Investor/stavebnik bude zabezpeCovat odstrafiovanie zavad v cestnom telese pocas plynutia zaru¢nej doby,
najneskor do 10 dni od pisomného vyzvania. Sucasne bude investor/stavebnik uhradzat’ skody, ktoré vzniknu v
dosledku tychto zavad.

13.Stavebnik zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté na ceste 1/62 a jej prislusenstve pocas vystavby a taktiez za
pripadné Skody vzniknuté stavbou tretim osobam. Stavebnik je povinny na vlastné naklady vykonat’ napravu.

14. Premavka na ceste 1/62 pocas realizacie predmetnej stavby nesmie byt ohrozovana ani obmedzovana. Za
bezpecnost’ Gcastnikov cestnej premavky v useku stavby je zodpovedny stavebnik.

15. Vlastnik/spravca predmetnej stavby si nebude vocéi spravcovi cesty 1/62 uplatnovat’ obmedzenia v ochrannom
pasme tejto vodnej stavby, ktoré by branili vykonu Gdrzby, resp. opravy cesty 1/62 beznymi postupmi.

16. V pripade investi¢énych zamerov spravcu cesty stavebnik/buduci vlastnik premiestni, resp. upravi ¢ast’ stavby
(inzinierskej siete) na vlastné naklady do terminu uréeného spravcom cesty.

17.0ddelenie pripravy stavieb SSC-IVSC Bratislava pripravuje v predmetnom tUzemi stavbu ,,Rekonstrukcia
beténovych vozoviek v Bratislavskom regione (1/62)" v okrese Senec (cesta 1/62 v ckm 4,000-9,344). Navrhovana
vystavba vytlaéného potrubia krizovanim cesty 1/62 v ckm 7,155 nebude mat’ vplyv na pripravovanu stavbu SSC,
avsak realizaciou pripravovanej stavby SSC méze byt ovplyvnena, resp. obmedzena premavka na ceste 1/62.
18.Toto suhlasné stanovisko nenahradza ,,iné pravo k pozemku“ v zmysle § 58 ods. 2 v spojeni s § 139 ods.1 zakona
¢. 50/1976 Zb.

19.Stavebné prace nesmi byt vykonavané v obdobi zimnej udrzby ciest, tzn. od 01.11. do 31.03. nasledujuceho roka.
20. K povoleniu na zvlastne uzivanie cesty 1/62 spravca cesty dava suhlasné stanovisko.

21. K udeleniu vynimky zo zakazu ¢innosti v ochrannom pasme cesty 1/62 spravca cesty dava suhlasné stanovisko.
22. Dokumentéciu je nutné predlozit OU Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, ktory
vykonava Statnu spravu a ¢innost’ §pecialneho stavebného uradu na prislusnom tseku cesty 1/62.

23.SSC si zaroven vyhradzuje pravo dodatoc¢ne stanovit’ d’alSie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmenit’,
resp. doplnit’, ak si to vyziada zaujem spravcu ciest 1. triedy.

24. Platnost’ stanoviska je 2 roky od datumu spracovania.

S predlozenou DSP stavby ,,COV Novy Svet®, k.i. Novy Svet a k.. Kral'ova pri Senci suhlasime za podmienky.

« TUV SUD Slovakia s.r.o., Jasikova 6, 821 03 Bratislava zo dita 16.05.2024 ¢&islo 7165057210/50/24/BT/OS/DOK:
Posudzovana dokumentacia stavby

COV Novy Svet

Obec Novy Svet

Novy Svet 24, 903 01 Novy Svet

Ing. Boris Pomothy

k.u. Novy Svet a K.u. Kral'ova pri Senci

Ako $pecifikacie pre vykonanie in§pekcie boli pouzité nasledujiice normy a predpisy:

In$pekény postup opravnenej pravnickej osoby TUV SUD Slovakia s.r.o. ¢ IPQ-057, navod & N-Q-057-1 a
$pecifikacia inSpekcie podl'a platnych pravnych predpisov.

a tato predlozend dokumentacia:

- Sprievodna sprava

- Stihrnnd technicka sprava

- Situa¢né vykresy

- Statika

- Projekt organizacie vystavby

- Stavebné objekty SO 01 Cistiarent odpadovych vod Zdruzeny objekt COV

Prevadzkova budova COV Prevadzkova budova COV - VZT Objekt primarneho pred&istenia Objekt primarneho
predéistenia - VZT Cerpacia stanica na vystupe z COV Prepojovacie potrubia v ramci COV Spevnené plochy a
terénne Gpravy COV Pristupova cesta k COV Oplotenie COV Vodovodné pripojka pre COV

SO 02 Vytla¢né potrubie

PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast COV

PS 02 Elektro gast COV

PS 03 Strojnotechnologicka ¢ast CS na COV

PS 04 Meranie a prenos udajov

Vykonané tikony

Kontrola predlozenej projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie.
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Pri in§pekcii vykonanej v diia 29.05.2024 a 03.06.2024 boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Stcastou predloZenej projektovej dokumentacie elektro (SO 01.10, SO 01.09 a PS 04) s nespravne zaradené
technické zariadenia elektrické do kategorie podl'a miery ohrozenia, preto nie je mozné posudit, ¢i spliaji
poziadavky zaistenia bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ¢o nie je v sulade s § 4 ods. 1 zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov v nadvaznosti na § 4 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2. Sucastou predlozenej projektovej dokumentacie elektro nie si protokoly o ur¢eni vonkajSich vplyvov podla
STN 33 2000-5-51, preto nie je mozné postdit,, &i technické zariadenia elektrické spiiiaju poziadavky zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ¢o nie je v stlade s § 4 ods. 1 zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskor§ich
predpisov.

3. Sucastou predlozenej projektovej dokumentacie elektroinstalacie a bleskozvodu chyba projekt riadenia rizika
podla STN 62305-2, preto nie je mozné postdit, &i spiiaju poziadavky zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci, ¢o nie je v sulade s § 4 ods. 1 zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

4. Z predlozenej projektovej dokumentacii elektroinstalacie nie je zrejmé, €i je navrhnuté bezpecnostné tlacidlo v
pripade poziaru CENTRAL STOP, ¢o nie je v stlade s § 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
v nadvéznosti na STN 92 0203.

Na zéaklade posudenia projektovej dokumentacie stavby v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov vydavame toto

odborné stanovisko:

Projektova dokumentacia spiiia poziadavky bezpeénosti technickych zariadeni po odstraneni nedostatkov v bode
1 az4.

Odborné stanovisko je vydané len pre ucely stavebného povolenia len v rozsahu predloZenej projektovej
dokumentacie.

Upozornenie na plnenie poziadaviek inych predpisov:

- Pre konstruként dokumentaciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A pism. f) a g) plati poziadavka § 5
ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006
Z. z. v zneni neskorSich predpisov o posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou pravnickou osobou
napr. TUV SUD Slovakia s.r.0.

- Pred uvedenim vyhradenych technickych zariadeni elektrickych skupiny A pism. f) a g) do prevadzky je potrebné
vykonat’ Gradnu skuasku podla § 12 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 14 ods.
1 pism. b) zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou napr. TUV SUD
Slovakia s.r.0.

Upozornenie:

- Sucast'ou projektovej dokumentacie musi byt rieSené vyhodnotenie zostatkovych ohrozeni a nebezpecenstiev
vyplyvajicich z navrhovanych technickych rieSeni pre dané objekty, ¢o je v stilade s § 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov.

- Bezpecnostné tlacidlo CENTRAL STOP sa navrhuje v sulade s normou STN 92 0203.

- Vsetky technické zaradenia v stavbe musia byt zaradené do kategdrie podl'a miery ohrozenia v sulade s § 4 vyhl.
MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

- Dvere unikovych vychodov nesmu byt zamknuté ani zaistené takym spdsobom, ktory by znemozioval ich
jednoduché a rychle otvorenie podla ¢l. 4.4. Prilohy ¢. 1 NV SR ¢. 391/2006 Z. z.

- Nebezpecné miesta, na ktorych vznika nebezpecenstvo padu (povrch podlah bez protiSmykovej upravy) sa oznacuji
podl'a nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.

- Pri realizacii stavebnych prac sa musia podrobnejsie urcit’ zadsady technickych, organiza¢nych pripadne d’al§ich
opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla vyhl. MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a sti¢asne vypracovat’ plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z., ktori musi stavebnik pred zacatim prac predlozit’ in§pektoratu prace (§ 3 ods. 3 nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z.).

Poznamka:

TUV SUD Slovakia s.r.o. mdZze vykonat in$pekciu podla STN EN ISO/IEC 17020:2012 posudenim stiladu
vyhotovenia stavby a technickych zariadeni, ktoré su v nej instalované, alebo namontované, s poziadavkami
bezpecnosti technickych zariadeni (v prislusnej etape vystavby - technicky dozor stavieb).

Vyssie uvedené odborné stanovisko plati za tychto podmienok:

Nedostatky a upozornenia buda odstranené ku ditu kolaudacie stavby.

Vysledky inspekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzt'ahuji len k posudzovanej dokumentacii. Odborné
stanovisko nie je mozné bez stthlasu TUV SCID Slovakia s.r.0. a zékaznika rozmnozovat’ inak nez vcelku.
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« HYDROMELIORACIE, §.p., Vrakunska 29, Bratislava zo dta 11.06.2024 ¢islo5704-2/342/2024:

K stavbe ,,COV Novy Svet* na parcelach reg. C-KN ¢&. 341/96,341/98,341/100,341/115,341/376,341/377,341/378,
341/384, 341/419, 401/2, 405/2, 405/3, 1205, 1307, 1308, 1358 vk.t. Novy Svet a na parcele reg. C-KN ¢. 1370/1
vk.a. Kral'ova pri Senci sme sa vyjadrili listom €. 1776-2/342/2023 zo diia 06.06.2023 pre potreby vydania izemného
rozhodnutia pre uvedent stavbu.

Vyjadrenie bude podkladom k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,COV Novy Svet v zmysle
ustanovenia § 14 Zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v Gplnom zneni a Zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v Giplnom zneni.

Predmetna stavba riesi vystavbu novej ¢istiarne odpadovych vod v obci Novy Svet, vratane vytlaénych potrubi
smerujucich z obce Novy Svet do COV a z COV do recipientu Cierna voda.

Stavba prispeje vo velkej miere k ochrane Zivotného prostredia, ked’Zze sa zabezpe¢i bezpecné odvadzanie
splaskovych odpadovych vod vodotesnou kanalizaciou a nasledné &istenie tychto vod na navrhovanej COV.
Stavba pozostava z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:

SO 01 Cistiareti odpadovych vod SO 01.1 Zdruzeny objekt COV

SO 01.2 Prevadzkova budova COV

SO 01.3 Objekt primarneho predistenia SO 01.4 Cerpacia stanica na vystupe z COV

SO 01.5 Prepojovacie potrubia v ramci COV SO 01.6 Spevnené plochy a terénne tpravy COV SO 01.7 Pristupova
cesta k COV

SO 01.8 Oplotenie COV SO 01.9 Elektro pripojka pre COV SO 01.10 Arealové osvetlenie SO 01.11 Vodovodna
pripojka pre COV S O 01.12 Arealova dazd’ové kanalizacia S O 01.13 Vyustny obj ekt do recipientu SO 02 Vytlaéné
potrubie do COV SO 03 Vytlaéné potrubia z COV

PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast COV PS 02 Elektro ¢ast COV PS 04 Strojnotechnologicka ¢ast’ CS na COV PS
05 Meranie a prenos udajov

ramci stavby sa navrhuje vybudovat’ novostavba ¢istiarne odpadovych vod a vytlaéné kanaliza¢né potrubia, spolu
so suvisiacimi objektmi.

Cistiarefi odpadovych vod sa navrhuje na kapacitu 1.990 EO. Stéastou navrhovanej COV bude aj potrebna technické
infraStruktira - spevnené plochy, oplotenie, elektro pripojka, arealové osvetlenie, vodovodna pripojka, aredlova
dazd’ova kanalizacia.

obci Novy Svet sa v ramci inej stavby ,,IBV Pri majeri JUE1 - Novy Svet” planuje vybudovat’ nova kanaliza¢na
erpacia stanica. V ramci navrhovanej stavby ,,COV Novy Svet“ sa navrhuje vybudovat’ vytlaéné potrubie z tejto
spomenutej derpacej stanice smerom na COV, pri¢om sa jedna o potrubie HDPE D160 dizky 168,26 m.

Smerom z COV do recipientu Cierna voda sa navrhuje vybudovat’ vytlaéné potrubie, pricom sa jedna o potrubie
HDPE D160 dizky 1027,91 m.

Po opitovnom prevereni Vasej ziadosti a dostupnych mapovych podkladov Vam oznamujeme, Ze navrhovana stavba
,,LCOV Novy Svet“ sa v jednotlivych k.u. dotkne hydromelioraénych zariadeni v sprave Hydromelioracie, §.p.
nasledovne: v k.i. Kral'ova pri Senci:

parcela &. 1370/1 v k.G. Kral'ova pri Sencisa nachadza v zaujmovom tzemi vodnej stavby ,,ZP Cierna Voda L, CS 8
stav. Cast’ -Novy Svet™ (evid.¢. 5203 103 016), ktora bola dana do uzivania v roku 1967 s celkovou vymerou 1 050 ha;
na parcele ¢. 1370/1 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody, vetva ,,A“ DN 600 uvedenej vodnej stavby;
stavebny objekt SO 01.13 Vyustny objekt do recipientu sa zavlahovej vetvy ,,A“ DN 600 nedotkne, v k.4. Novv Svet:
parcely ¢. 341/96, 341/98, 341/100, 341/115, 341/242, 341/377, 341/378, 341/384, 341/419, 401/2, 405/2, 405/3,
1205, 1307, 1308, 1358 a parcela reg. E-KN €. 962/1 v k.4. Novy Svet sa nachadzaju v z&uymovom uzemi vodne;j
stavby ,,ZP Cierna Voda I., CS 8 stav. Gast’ - Novy Svet* (evid.¢. 5203 103 016);

na parcelach ¢. 341/96, 341/98, 341/115, 341/242, 341/377, 341/378, 341/384, 341/419, 405/2, 405/3, 1307 a na
parcele reg. E-KN ¢. 962/1 sa podzemny rozvod zavlahovej vody nenachadza;

na parcele ¢. 341/100 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody - vetva ,,C*“ DN 350 uvedenej vodnej stavby;
na parcele ¢. 1308 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody - vetva ,,D“ DN 300 uvedenej vodnej stavby;
na parcele ¢. 1358 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody - vetva ,,D2° DN 200 uvedenej vodnej stavby;
na parcele €. 401/2 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody - vetva ,,D2“ DN 200 uvedenej vodnej stavby;

- na parcele ¢. 1205 sa nachadza podzemny rozvod zavlahovej vody - vetva ,,C1“ DN 150 uvedenej vodnej stavby;
stavebny objekt SO 01.7 Pristupova cesta k COV pojde v subehu so zavlahovou vetvou ,,C* DN 350 uvedenej
vodnej stavby;

stavebny objekt SO 01.11 Vodovodna pripojka pre COV bude krizovat’ podzemny rozvod zavlahovej vody, vetvu
,,C“ DN 350 uvedenej vodnej stavby; stavebny objekt SO 03 Vytlaéné potrubia z COV bude krizovat’ podzemné
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rozvody zavlahovej vody, vetvy ,,D DN 300 a ,,CI“ DN 150 uvedenej vodnej stavby; ostatné uvedené stavebné
objekty a prevadzkové subory sa nachadzaju v zaujmovom tzemi vodnej stavby ,,ZP Cierna Voda 1., CS 8 stav. ¢ast’
- Novy Svet® (evid. ¢. 5203 103 016) a podzemnych rozvodov zavlahovej vody sa nedotknu.

Podrobnu situaciu rurovej siete zavlahy Vam k nahliadnutiu poskytne a jej vytyCenie v teréne na zaklade objednavky
zabezpedi zastupca Hydromelioracie, §.p., dislokované pracovisko Bratislava - kontaktna osoba Ing. Keder, ¢.t. +421
911 644 994, keder@hmsp.sk, alebo p. Adamovig¢, ¢.t. +421 903 997 972, peter.adamovic@hmsp.sk.

projektovej dokumentacii, predlozenej dna 16.05.2024, vo vykrese ,,Situacia“, ¢. vykresu D.3.2 v M 1 : 500,
vykresova ¢ast’ 1/2, stavby ,,COV Novy Svet®, ktoré vypracoval Ing. Pomothy 03/2024 st zavlahové vetvy - vetva
,C“ DN 350, vetva ,,CI DN 150 zakreslené.

Vo vykrese ,,Situdcia®, & vykresu D.3.2 v M 1 : 500, vykresova &ast’ 2/2, stavby ,,COV Novy Svet*, ktoré vypracoval
Ing. Pomothy 03/2024 st zavlahové vetvy - vetva ,,D“ DN 400 a vetva ,,C1“ DN 150 zakreslené a je vyznacené
miesto krizovania vytlaéného potrubia so zavlahovym potrubim.

Vo vykrese ,Krizovanie zavlah a produktovodov, &. vykresu D.3.6 v M 1 : 500, 1 : 500/100, stavby ,,COV Novy
Svet®, zodpovedny projektant Ing. Pomothy 03/2024 je v Casti ,,Krizovanie zavlahového potrubia v stani¢eni vytlaku
V2 km 0,58616 - Pozdizny rez“ v M 1 : 500/100 znazorneny pozdizny rez vytlaéného potrubia a zavlahového
potrubia - vetvy ,,D“ DN 300. V zmysle uvedeného bude vytlaéné potrubie ulozené v chrani¢ke PVC DN 250 dizky
4,0 m min. 0,4 m pod zavlahovym potrubim.

uvedenom vykrese, v &asti ,,Krizovanie zavlahového potrubia v stani¢eni vytlaku V2 km 1,00213 - pozdizny rez*
v M 1 : 500/100 je znazorneny pozdizny rez vytlaéného potrubia a zavlahového potrubia - vetvy ,,C1“ DN 150. V
zmysle uvedeného vykresu bude vytlaéné potrubie ulozené v chrani¢ke PVC DN 250 dizky 4,0 m min. 0,4 m pod
zavlahovym potrubim.

Vo vykrese ,,Pozdizne rezy*, ¢. vykresu D.1.11.3 v M 1 : 250/100, stavby ,,COV Novy Svet*, zodpovedny projektant
Ing. Pomothy 03/2024 je zakresleny pozdiZny rez vodovodného potrubia (SO 01.11 Vodovodna pripojka pre COV) a
zavlahového potrubia - vetvy ,,C*“ DN 350. V zmysle uvedeného vykresu bude vodovodna pripojka ulozena v HDPE
chrani¢ke min. 0,29 m pod zavlahovym potrubim. Vodomerné $achta VS bude umiestnena min. 6 m od zavlahového
potrubia.

S technickym rieSenim krizovania vytlaéného potrubia so zavlahovymi potrubiami - vetvou ,,D* DN 400 a vetvou
,.CI“ DN 150 a vodovodnou pripojkou k COV so zavlahovym potrubim - vetvou ,,C* DN 350 zavlahovej stavby
,ZP Cierna Voda 1. (evid. &. 5203 103), ¢ast’ ,,CS 8 stav. Gast’ - Novy Svet* (evid.¢. 5203 103 016) suhlasime.

S vydanim stavebného povolenia na stavbu ,,COV Novy Svet* na parcelach reg. C-KN &. 341/96, 341/98, 341/100,
341/115,341/242, 341/377,341/378, 341/384, 341/419, 401/2, 405/2, 405/3,1205, 1307,1308, 1358, na parcele reg.
E-KN €. 962/1 v k.i. Novy Svet a na parcele reg. C-KN ¢. 1370/1 v k.4. Kralovapri Senci stihlasime.

Zaroven ziadame pri realizacii stavby dodrzat’ nasledovné podmienky:

- krizovanie vodovodnej pripojky a vytlaéného potrubia z COV so zavlahovymi potrubiami a subeh pristupovej cesty
k COV so zavlahovym potrubim navrhnit’ a realizovat’ v zmysle ustanoveni STN 73 6961 ,,KriZovanie a stiibehy
meliora¢nych zariadeni s komunikaciami a vedeniami“ z r. 1983;

pred zacatim zemnych prac poziadat' na zaklade objednavky o vytyCenie trasy zavlahovych potrubi zastupcu
Hydromelioracie, §.p., dislokované pracovisko Bratislava - kontaktna osoba Ing. Keder, ¢.t. +421 911 644 994,
keder@hmsp.sk, alebo p. Adamovig, ¢.t. +421 903 997 972, peter.adamovic@hmsp.sk;

v mieste krizovania navrhovanej vodovodnej pripojky a vytlaéného potrubia z COV so zavlahovym potrubim
dodrzat’ min. zvisli vzdialenost’ v zmysle predloZzenej projektovej dokumentacie;

vodovodnu pripojku a vytlaéné potrubie v mieste krizovania so zavlahovym potrubim ulozit’ do chranicky;
krizovanie vodovodnej pripojky a vytlaéného potrubia so zavlahovym potrubim vykonat’ rucne;

prizvat’ naSich pracovnikov k obhliadke pred zasypanim krizovania, ktori protokolarne (zapisom do stavebného
dennika) odsuhlasia vykonanie krizovania;

v pripade poskodenia majetku Statu - zavlahového potrubia, ku ktorému ma Hydromelioracie, §.p. pravo
hospodarenia, je potrebné ho uviest’ do pévodného stavu na naklady investora.

* Krajsky pamiatkovy trad Bratislava zo dna 20.02.2023 ¢islo KPUBA-2023/4440-2/13997/PRA:

KPU BA na zaklade Ziadosti spol. P & J Corporation, s.r.o., Gessayova ul. &. 14, 851 03 Bratislava, ICO 52 422
330, zastupujucej Obecny trad Novy Svet, Novy Svet ¢. 24,903 01 Novy Svet, ICO 37 998 447, o vyjadrenie
k projektovej dokumentacii vo veci vydania rozhodnutia v izemnom konani na vodnua stavbu IBV Pri Majeri -
COV Novy Svet, ¢istiareit odpadovych vod s prislichajucim dopravnym, technickym a technologickym vybavenim
vratane vytlaénych potrubi z obce Novy Svet do COV a z COV k toku Ciernej vody v juhozapadnej Gasti obce, na
pozemkoch pare. ¢. 341/96, /98, /100, /115, /376, /377, /378, /384, /419, 401/2, 405/2, /3, 1205,1307, 1308, 1358
(reg. C-KN), 962/1 (reg. E-KN), k. 0. Novy Svet, pare. ¢. 1370/1, k. 0. Kral'ova pri Senci, okres Senec (d’alej len
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,stavba"), stupei DUR, spracovala spol. PIPS SK, s.r.0., Bratislava, zodp. projektant Ing. Boris Pomothy, autoriz.
stav. inz., reg. ¢. 6474*A2, datum vypracovania december 2022, podl'a § 30 ods. 4 pamiatkového zakona

suhlasi

s umiestnenim a realizaciou stavby, ktora sa nedotyka kultarnej pamiatky evidovanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR a nenachadza sa na pamiatkovom tizemi, s podmienkou:

- v pripade archeologického nalezu nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac podla ustanovenia § 40
ods. 2 a 3 pamiatkového zakona oznami nilez KPU BA a nalez ponecha bezo zmeny az do obhliadky KPU BA
alebo nim poverenou odborne sposobilou osobou.

Toto zavédzné stanovisko po uplynuti troch rokov odo dna jeho vydania straca platnost’, ak nedoslo k jeho pouzitiu
na ucel, na ktoré je urcené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebnym tradom v izemnom a stavebnom
konani o posudzovane;j stavbe.

Majetkopravne vzt'ahy:
Stavba sa bude realizovat’ na pozemkoch:

CKN 341/435,341/384,341/378,341/377,341/96,341/115,341/98,341/242, 1308, 1358, 1307, 1205, 405/2,405/3,
k.a. Novy svet,

CKN1370/1 , EKN 962/1 k.. Kral'ova pri Senci.

Podra § 26 ods. 8 vodného zakona sa pri povolovani vystavby stokovej siete verejnej kanalizacie mimo zastavaného
lzemia obce organ Statnej vodnej spravy rozhodne o podmienkach, za akych ich mozno uskuto¢nit’ a prevadzkovat’
na cudzom pozemku.

Na pozemky v zastavanom tizemi obce boli predloZzené zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecnym bremien.

Vseobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dia, nadobudnutia
pravoplatnosti (§ 67, odst.2 stavebného zakona). Platnost’ stavebného povolenia moze byt na ziadost’ stavebnika
predizena pravoplatnym rozhodnutim pred uplynutim platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je zavizné aj
pre pravnych nastupcov ucastnikov konania.

2. Zo stavebnymi pracami mozno zacat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vodné stavby budu vo vlastnictve stavebnika: Obec Novy Svet, Novy Svet 24, 903 01 Novy svet

4. Odborny vykon prevadzky zabezpe&i: RNDr. Peter Vyskodil, Starova 5, 900 33 Marianka.

5. Dokonéent stavbu alebo jej Cast’ spdsobilil na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na zéklade pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

6. K navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia zZiadatel’ predlozi vsetky doklady vyplyvajuce z podmienok pre
realizéciu stavby podla tohto povolenia a doklady primerane podla ustanoveni § 17, §18 Vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona a zmluvu o zabezpeceni odborného
vykonu prevadzky s odborne sposobilym prevadzkovatel'om.

Namietky ucastnikov konania:
V konani neboli vznesené namietky ucastnikov konania.

Odovodnenie

Stavebnik Obec Novy Svet, Novy Svet 24, 903 01 Novy Svet v zastipeni zastipeni P&J Corporation, s.r.o.,
Gessayova 14, 81 03 Bratislava ICO: 52 422 330 podali diia 02.09. 2024 Ziadost’ o vydanie povolenia vodnej stavby :
Novy Svet-COV Novy Svet
Novy Svet COV
SO 01 Cistiarefi odpadovych vod
SO 01.1 Zdruzeny objekt COV
SO 01.2 Prevadzkova budova COV
SO 01.3 Objekt primarneho predcistenia
SO 01.4 Cerpacia stanica na vystupe z COV
SO 01.5 Prepojovacie potrubia v ramci COV
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SO 01.6 Spevnené plochy a terénne apravy COV
SO 01.7 Pristupova cesta k COV

SO 01.8 Oplotenie COV

SO 01.9 Elektro pripojka pre COV

SO 01.10Arealové osvetlenie

SO 01.11 Vodovodna pripojka pre COV

SO 01.12 Arealova dazd’ova kanalizacia

SO 01.13 Vyustny objekt do recipientu

SO 02 Vytlaéné potrubie do COV

SO 03 Vytlaéné potrubie z COV

Stavba d’alej pozostava z nasledovnych prevadzkovych stborov:
PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast COV

PS 02 Elektro ¢ast COV

PS 04 Strojnotechnologicka ¢ast’ CS na COV

PS 05 Meranie a prenos udajov

liniova stavba v katastralnom izemi Novy Svet, Kral'ova pri Senci.

Obec Kralova pri Senci ako prisluiny stavebny trad vydala rozhodnutie o umiestneni stavby pod &islom C.j.: Vyst.
231-23-Kr dia 06.09.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 12.10.2023, stihlasné zavidzné stanovisko pod ¢islom
C.j. 399-24-Kr, zo dita 03.07.2024 k vydaniu povolenia §pecidlnym stavebnym tradom podla § 140b stavebného
zéakona, ktorym overuje dodrzanie podmienok uréenych v izemnom rozhodnuti,

zaroven stavebnik poZiadal o povolenie na osobitné uzivanie vod — vypustanie vycistenych odpadovych vod do
recipientu.

Spravny organ verejnou vyhlaskou cislo OU-SC-OSZP/2024/024505/VY-37/Be, zo dna 02.10.2024 oznamil
zaciatok vodopravneho konania dotknutym organom a ostatnym tcastnikom konania v stlade s § 73 ods. 1 a ods. 6
vodného zakona, v spojeni s §61 ods.1 a ods. 2 stavebného zakona a §24 spravneho poriadku. Zaroven tucastnikov
konania a dotknuté organy upozornil, ze svoje namietky a pripomienky mézu uplatnit’ najneskor 8 dni od dorucenia
oznamenia inak sa na ne neprihliadne, den zvesenia je diiom doruc¢enia.

V konani boli predlozené nasledovné doklady:

Ziadost’ o povolenie na uskuto&nenie stavby s prilohami, o Ziadost’ o povolenie na vyptstanie odpadovych vod s
prilohami, rozhodnutie o umiestneni stavby vydané Obcou Kral'ova pri Senci pod &islom C.j.: Vyst. 231-23-Kr diia
06.09.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 12.10.2023, sthlasné zavizné stanovisko pod &islom C.j. 399-24-Kr,
zo dna 03.07.2024 , k vydaniu povolenia $pecialnym stavebnym uradom podla § 140b stavebného zakona, ktorym
overuje dodrzanie podmienok uré¢enych v izemnom rozhodnuti.

Predlozené boli aj stanoviska :Okresného uradu Senec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, useku ochrany
prirody a krajiny vyjadrenie zo dna 16.05.2024, cislo OU-SC-OSZP-2024/016665-002, Okresného turadu
Senec ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE Usek posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie zo diia 27.02.2023 &islo OU-SC-OSZP-2023/004822-002, REGIONALNY URAD VEREINEHO
ZDRAVOTNICTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sidlom v Bratislave, RuZinovska 8, PSC 820 09 Bratislava
29, P.O.BOX 26 ¢&islo RUVZBA/OHZPaZ/3761/6486/2023 zo dha 06.03.2023, SPP — distribucia, a.s., Mlynské
nivy 44/b, Bratislava zo dia 28.05.2024 ¢&islo TD/NS/0353/2024/Ga, OKRESNY URAD BRATISLAVA Odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikéacii oddelenie pozemnych komunikacii, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
zo dia 26.08.2024 &islo OU-BA-OCDPK2-2024/464145, SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,
Statny podnik, Povodie Dunaja,odStepny zavod Martinska 49, 821 05 Bratislava zo dina 09.08.2024 (¢islo
SVP 15087/2024/2, OKRESNY URAD BRATISLAVA Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii
Oddelenie pozemnych komunikacii, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava zo dia 04.09.2023 c¢islo OU-
BA-OCDPK2-2023/3 65145, Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Bratislava zo diia 10.06.2024, OKRESNE
RIADITELSTVO HASICSKEHO A ZACHRANNEHO ZBORU V PEZINKU Hasiéska 4, 902 01 Pezinok
zo diia 13.02.2023 ¢&islo ORHZ-PK1 -2023/000367, MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KRAJSKE RIADITELSTVO PZ V BRATISLAVE krajsky dopravny in$pektorat Spitalska 14, 812 28 Bratislava zo
diia 29.05.2024 ¢islo KRPZ-BA-KDI3-944-001/2024-S, SLOVENSKA SPRAVA CIEST, Dubravska cesta 3, 341
04 BRATISLAVA zo diia 20.8.2024 &islo SSC/6190/2024/2330/28391, TUV SUD Slovakia s.r.0., Jasikova 6, 821
03 Bratislava zo dia 16.05.2024 &islo 7165057210/50/24/BT/OS/DOK, HYDROMELIORACIE, §.p., Vrakunska
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29, Bratislava zo dna 11.06.2024 ¢islo5704-2/342/2024, Krajsky pamiatkovy urad Bratislava zo dna 20.02.2023
¢islo KPUBA-2023/4440-2/13997/PRA.

Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, rozhodoval v stlade s § 26 vodného zakona a § 66
stavebného zakona, ktoré upravuja vydavanie stavebnych povoleni. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1976
Zb. o spravnom konani, pretoze podl'a § 73 ods. 1 vodného zakona sa na vodopravne konanie vzt'ahuji vSeobecné
predpisy o spravnom konani. Pridrziaval sa tiez ustanoveni § 8 az § 10 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Tieto ustanovenia urcuju obsah Ziadosti o stavebné povolenie,
projektovej dokumentacie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutim na to, Ze navrhované rieSenie je Ziadatel'om technicky zdovodnené a podla preskumania
predloZzenych dokladov nie st ohrozené ani poskodené vodohospodarske a v§eobecné zaujmy, organ Statnej vodnej
spravy rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Stavebnik je oslobodeny od thrady spravneho poplatku podl'a § 4 ods. 1 pism. a) zdkona o spravnych poplatkoch
zéakona ¢.145/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podla ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zak.¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani, v zneni neskorsich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo dnia jeho dorucenia,
na Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je
preskiimatelné sidom po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhlaskou podla § 73 ods. 4 vodného zakona a

§ 69 ods.2 stavebného zadkona ucastnikom konania z dévodu velkého poctu Gcastnikov konania vyvesenim po
dobu 15 dni na tradnej tabuli Okresného tradu Senec, odboru starostlivosti o zivotné prostredie a uverejnenim na
webom sidle (http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). Toto rozhodnutie sa oznamuje prostrednictvom obce Kralova
pri Senci, Novy Svet vyvesenim po dobu 15 dni na jej tiradnej tabuli spésobom v mieste obvyklym. Posledny den
vyvesenia sa povazuje za den dorucenia. Po uplynuti doby urCenej na vyvesenie ziadame, aby verejna vyhlaska bola
vratend s vyznacenym datumom vyvesenia a zvesenia vyhlasky.

Vyvesené dia................

Podpis, peciatka

Zvesené dna...............

Podpis, peciatka

Rozhodnutie ¢islo OU-SC-OSZP/2024/024505/J-20/Be sa doruci verejnou vyhlaskou:
Ucastnikom konania:
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Rozhodnutie sa doru¢i verejnou vyhlaskou podla § 73 ods. 9 vodného zakona, podla

§ 26 ods. 2 spravneho zakona, v§etkym znamym aj nezndmym ucastnikom konania, aj uc¢astnikom konania ktorych
vlastnicke prava k susednym pozemkom a stavbam mozu byt rozhodnutim priamo dotknuté a nezndmym tac¢astnikom
konania aj vlastnikom pozemkov susediacich so stavebnymi pozemkami. Denl zvesenia verejnej vyhlasky je diiom
dorucenia.

Doruci sa ucastnikom konania:

1. Stavebnik: Obec Novy Svet, Novy Svet 24, 903 01 Novy Svet ICO: 37 998 447

2. v zastapeni P&J Corporation, s.r.o., Gessayova 14, 81 03 Bratislava ICO: 52 422 330 Projektant: Ing. Boris
Pomothy e.¢. 6474*A2 PIPS SK s.r.0., Mierova 30, 821 05 Bratislava

3. Obec Novy Svet, Novy Svet 24, 903 01 Novy Svet ICO: 37 998 447

4. Obec Kral'ova pri Senci Kral'ova pri Senci 326, 900 50

5. Novy Svet Development, s.r.0., Drietiova 34, 821 02 Bratislava

6. SVP §.p., Martinka 49, 821 05 Bratislava

7. Cyril Talapka a Kamila Talapkova, Heckova 100, 903 01 Senec

8. Agromacaj, a.s., Kral'ova pri Senci 455, 900 50 Kral'ova pri Senci

9. Méria Prazienkové, Novy Svet 386, 903 01 Novy Svet

Dotknuté organy:

10. SVP, 8.p., OZ Bratislava , Karloveska 2, 842 17 Bratislava

11. Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Presovska 48, 826 46 Bratislava

12. Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Pezinku, Hasi¢ské 4,

902 01 Pezinok

13. Slovak Telecom, a.s., Bajkalska 18, 817 62 Bratislava

14. Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova ¢.3, 816 47 Bratislava

15. Regionalny urad verejného zdravotnictva, Ruzinovska ¢.8, 820 09 Bratislava

16. SPP - distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava

17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

18. Krajsky pamiatkovy trad, Leskova 17, 811 04Bratislava

19. Okresny trad Bratislava oddelenie pozemnych komunikécii, Tomégikova 46, 83205 Bratislava ICO: 00151866
20. Slovenska sprava viest, Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

21. Krajské riaditel’stvo PZ v Bratislave, krajsky dopravny inspektorat, Spitalska 14, 812 28 Bratislava

22. Okresné riaditel’'stvo policajného zboru v Senci, Okresny dopravny inSpektorat v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
23. Hydromelioracie, §.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava

24. Okresny trad Senec, Pozemkovy a lesny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec

25. TUV SUD Slovakia s.r.0., JaSikova 6, 821 03 Bratislava

Mgr. Renata Rujak
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky orgdnom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10325

Dorucuje sa

P & J Corporation, s. 1. 0., Gessayova 14, 851 03 Bratislava-Petrzalka, Slovenska republika
PIPS EU s. 1. 0., Mierova 30, 821 05 Bratislava-RuZzinov, Slovenska republika

Obec Novy svet, Novy Svet 24, 903 01 Novy Svet, Slovenska republika

Obec Kral'ova pri Senci, Kral'ova pri Senci 326, 900 50 Kralova pri Senci, Slovenska republika
Novy Svet Development,s.r.o., Drienova 34, 821 02 Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika
Slovensky vodohospodarsky podnik, Karloveska 2, Bratislava, Karloveska 2, 842 17 Bratislava-Karlova Ves,
Slovenska republika

Cyril Talapka, Heckova 2118/100, 903 01 Senec, Slovenska republika

Kamila Talapkova, Heckova 2118/100, 903 01 Senec, Slovenska republika

AGROMACALJ a.s., Kral'ova pri Senci 455, 900 50 Kral'ova pri Senci, Slovenska republika
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Maria Prazienkova, Novy Svet 27, 903 01 Novy Svet, Slovenska republika

Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava, Slovenska republika

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Pezinku, Hasi¢ska , 902 01 Pezinok, Slovenska republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk4 28, 817 62 Bratislava, Slovenska republika

Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika
Regionalny trad verejného zdravotnictva Bratislava, hl.mesto so sidlom v Bratislave, Ruzinovska 8, 821 01
Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika

Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, LeSkova , 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika

Okresny tirad Bratislava, oddelenie pozemnych komunikécii, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava, Slovenska
republika

Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Bratislave, §pitélska 14, 812 28 Bratislava - mestska Cast’ Staré Mesto,
Slovenska republika

Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec, Slovenska republika
Hydromelioracie, §.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava, Slovenska republika

Okresny trad Senec, Pozemkovy a lesny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenska republika

TUV SUD Slovakia s.r.o., Jasikova 6, 821 03 Bartislava, Slovenska republika
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