OKRESNY URAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Cislo spisu Senec
OU-SC-0SZP-2025/001564-023 22.01.2025

Rozhodnutie

vydané v zistovacom konani

Vyrok

Okresny urad Senec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 1 ods. 1
pism. c)a § 5 ods. 1 zdkona €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 53 ods. 1 pism. ¢) a § 56 pism. b) zakona ¢. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon*‘), rozhodol podrl'a § 29, ods. 2 na zaklade zameru navrhovanej ¢innosti ,,Logisticka hala
Triblavina“, predloZeného navrhovatelom INVEST 31-land Triblavina a.s.,Karloveska 34, 841 04 Bratislava, ICO:
54 105 722 zastupeného spolocnostou EKOCONSULT-enviro, a.s., Mileticova 23, 821 09 Bratislava po vykonani
zistovacieho konania o posudzovani navrhovanej ¢innosti podl'a § 29 zakona v zneni neskorSich predpisov takto:

Navrhovana ¢innost’ ,,Logisticka hala Triblavina®“ uvedend v predlozenom zamere, ktora sa planuje v k..
Chorvatsky Grob parc.¢.: 1675/4, 1675/5, 1675/9 a k.4. Bernolakovo, parc.¢.:5132/1, ktorej navrhovatel'om je
spolo¢nost INVEST 31-land Triblavina a.s., Karloveska 34, 841 04 Bratislava, ICO: 54 105 722. Dotknuté parcely:
k.a.Chorvatsky Grob , parc.¢.:1677/16, 1677/18, 1680/64, 2805, 2803, parc.reg.” E“: 1626 .Dotknuté parcely: k.0.
Bernolékovo, parc.¢.:5139.

sa nebude posudzovat’

podl'a zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

V sulade s ustanovenim § 29 ods. 13 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Okresny trad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, usek posudzovania vplyvov na zivotné prostredie uréuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo
zmiernenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie :

* Dodrzat’ ochranné pasma pred negativnymi G¢inkami dopravy podla vyhlasky Minis-terstva zdravotnictva SR
¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvu-ku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorsich zmien a
predpisov. (Obec Chorvatsky Grob)

« Dolozit’ stanovisko spoloénosti - Zeleznice SR, Klementisova 8, 813 61 Bratislava a zostiladit’ dokumentaciu pre
tizemné konanie ,, ZSR, dopravny uzol Bratislava — §tGdia rea-lizovatelnosti ,,. (Obec Chorvatsky Grob);

* Realizaciu a prevadzku planovanej stavby je potrebné navrhnit’ tak, aby neohrozovala, neobmedzovala bezpec¢nost’
ani ziadnym inym sposobom neovplyviiovala prevadzku ZSR.
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« Skoordinovat’ z hl'adiska izemného rozvoja ZSR tizemnou rezervou pre novu trat’ Vajnory-Pezinok v predmetnej
lokalite

* Planovant stavbu navrhnat tak, aby neohrozovala, neobmedzovala bezpecnost’ ani Ziadnym inym spdsobom
neovplyviiovala prevadzku ZSR

* Respektovat’ stanoviska Obce Chorvatsky Grob (¢.681-2024-TRIB 11146/2024 zo dnha 26.07.2024 a 681-2024-
TRIB 12020/2024 zo dia 24.09.2024)

* Respektovat’ stanovisko Obce Bernolakovo ( list ¢.EIA/14612/1797/2024/EBo)

* Poziadat’ o stanovisko ODI v Senci, odbor dopravného inZinierstva, v zmysle §

2 ods.1.pism.j) zakona NR SR ¢.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, v zneni neskorsich predpisov k rieSeniu dopravy
v ramci dopravno-kapacitného posudenia.

* Respektovat’ obmedzenia vyplyvajuce z OP letiska a OP radaru pri realizacii stavby.

* V pripade docasného prekroc¢enia OP stavebnymi mechanizmami Dopravny urad uré¢i podmienky na zaistenie
bezpecnosti leteckej prevadzky v ramci odstihlasenia projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie stavby.

* Respektovat’ a zapracovat’ podmienku a odporacanie vyplyvajuce z vyhodnotenia Akustickej $tadie pre stupen
EIA &. 240¢00050 AS z 14.06.2024, vypracovanej spolo¢nostou VALERON Enviro Consulting, s.r.0., Skagobné
laboratorium Tomasikova 64,831 04 Bratislava, zodpovedny riesitel odborne spdsobila osoba Ing. Jaroslav
Hruskovi¢, tykajuce sa smerovania nakladnej dopravy a dopracovania $tadie, ked’ budu k dispozicii presnejSie data
k dynamickej doprave, VZT jednotkdm a ¢innostiam v hale.(Reg.tirad ver.zdravotnictva)

* Pri projektovani a vystavbe budov s pobytovymi priestormi uréenymi na dlhodoby pobyt 0s6b podla § 130 ods. 1
zéakona ¢. 87//2018 Z. z. o radia¢nej ochrane a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
projektant, ktory projektuje budovu, ktora ma podzemné podlazie alebo prvé nadzemné podlazie urc¢ené na dlhodoby
pobyt 0s6b je povinny vykonat’ preventivne opatrenia na obmedzenie oZiarenia z radoénu podla § 6 ods. 1 vyhlasky
MZ SR ¢. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o0 obmedzovani oziarenia pracovnikov a obyvatel'ov
z prirodnych zdrojov ionizujuceho ziarenia. Preventivne opatrenia na zabranenie prieniku radéonu z geologického
podlozia stavebného pozemku do budovy musia zabezpecit, aby objemova aktivita radonu vo vnitornom ovzdusi
budovy pocas pobytu 0s6b v priemere za kalendarny rok neprekracovala referenéna troven 300 Bq.m-3

* Dolozit’ v dalSom povol'ovacom procese — pri izemnom konani pre v projektovej dokumentacii pre Regionalny
urad verejného zdravotnictva podrobné hlukové postdenie podl'a zakona ¢. 355/2007 Z.z;

* Posudit’ vhodnost’ a podmienky stavebného vyuzitia izemia s vyskytom stredného radonového rizika podl'a zakona
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o obmedzovani oziarenia pracovnikov a obyvatel'ov z prirodnych zdrojov ionizujuceho
Zlarenia;

* Pri realizacii stavby dodrzat’ ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990
Z. z. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov. Stavebnymi aktivitami nesmie dojst’ k zhorSeniu (znecisteniu)
kvality povrchovych a podzemnych vod.

» Upozornujeme na skuto¢nost’, Ze podl'a § 27, ods. 1 pism. a) zadkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach je na stavby vo
vodach a na pobreznych pozemkoch potrebny stihlas pri-slusného organu $tatnej vodnej spravy.

» Zrazkova vodu zadrzat' v retenénych nadrziach pocas celej zrazkovej epizddy, t.j. s vypustanim povoleného
mnozstva (5% z 50 ro¢nej zrazky trvajiucej 120 minuat (p=0,02, t=120 min., g=80,6 1.s"1.ha"1) moézZete zacat’ az po
opadnuti vysokych prietokov vo vodnom toku Cierna voda.

* Parkoviska a spevnené plochy-navrhovaného objektu musia byt upravené tak, aby ne-doslo k tiniku zaolejovanych
vod do okolitého terénu a zaroven musi byt zabranené pritoku inych dazd’ovych vod z okolitého izemia na tieto
plochy. Uvedené plochy mu-sia byt izolované a odolné vo¢i pdsobeniu ropnych latok.

* Nakladanie s dazd’ovymi vodami musi byt vo finale navrhnuté a nasledne zrealizované tak, aby nedochadzalo k
ich odtekaniu na susedné pozemky.

* Stavba musi byt navrhnutd, zrealizovana a prevadzkovana v stlade s § 39 zakona ¢.364/2004 Z. z. o vodach
a Vyhlaskou MZP SR &. 200/2018 Z. z. v zneni vyhlasky &. 76/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
zaobchadzani so zne€istujiicimi lat-kami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho
zhorsenia vod.

* Dodrzat’ vSetky environmentilne opatrenia uvedené navrhovatelom v Dopliujacej in-formacii, ktora je
neddelite'nou prilohou rozhodnutia. Navrhovatel sa bude riadit’ vlastnymi spolocenskymi zavdzkami vyjadrenymi v
dopliujacej informacii. Navrhovatel prerokuje splnenie podmienok rozhodnutia EIA vratane opatreni vyplyvajucich
z dopliujicej informacie este pred podanim ziadosti o povolenie.
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Odévodnenie
1. Ukony pred vydanim rozhodnutia

Spolo¢nost EKOCONSULT-enviro, a.s., MiletiCova 23, 821 09 Bratislava v zastipeni navrhovatel'a INVEST 31-
land Triblavina a.s., Karloveska 34, 841 04 Bratislava, ICO:54 105 722 predlozil dita 21.06.2024, Okresnému tradu
Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (d’alej len Okresny urad Senec, OSZP) v pisomnej aj elektronickej
forme podl'a § 22 zakona NR SR ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zakon o posudzovani) zamer navrhovanej ¢innosti
,Logisticka hala Triblavina®, ktory vypracoval RNDr. Cubomir Zubor, EKOCONSULT-enviro, a.s., Mileti¢ova 23,
821 09 Bratislava na vykonanie zistovacieho konania podl'a zakona o posudzovani vplyvov.

Okresny urad Senec, OSZP oznamil v§etkym znamym 0c¢astnikom konania, Ze diiom dorucenia zameru sa zacalo
podl'a §18 spravneho poriadku spravne konanie vo veci posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie.

Okresny urad Senec, OSZP diia 03.07.2024 zverejnil oznamenie o predloZeni zameru podla § 23 ods. 1 zédkona o
posudzovani vplyvov a informaciu pre verejnost’ podl'a § 24 ods. 1 zakona o posudzovani vplyvov na informa¢nom
portali ministerstva zivotného prostredia (enviroportal.sk), tiez na uradnej tabuli Okresné¢ho uradu Senec a zaroven
zaslal ziadost’ o stanovisko k zdmeru, rezortnému organu, povol'ujucemu organu, dotknutym organom. Prislusny
organ zaroven dorucil dotknutym obciam zamer navrhovanej ¢innosti v listinnom vyhotoveni pod ¢. OU-SC-
OSZP-2024/020320-002 zo dna 03.07.2024.

2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia

Zamer svojimi parametrami podla prilohy ¢. 8 k zakonu o posudzovani vplyvov je zaradeny do kapitoly ¢. 9
Infrastruktura, polozka €. 16. — projekty rozvoja obci vratane a) pozemnych stavieb alebo ich stiborov (komplexov),
ak nie st uvedené v inych polozkach tejto prilohy v zastavanom uzemi od 10 000 m 2podlahovej plochy mimo
zastavaného uzemia od 1 000 m 2 podlahovej plochy - ¢ast’ B (zistovacie konanie), po b) statickej dopravy od 100 do
500 stojisk - ¢ast’ B (zist'ovacie konanie), ktoré prislusny organ vykonal podla § 29 zakona o posudzovani vplyvov.

Opis navrhovanej ¢innosti

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovanie logistickej haly s prisluchajiicou dopravnou a technickou
infraStruktirou na plnohodnotné fungovanie prevadzky haly. Hala bude uréena na skladovanie tovaru ako napr.
elektrospotrebice, audio-video technika, domdace spotrebiCe, kancelarske potreby, pocitace a ich komponenty,
spotrebny tovar a pod., ako aj na distribuciu a 'ahktl vyrobu a montaz. V objekte budu situované aj administrativne
priestory, d’alej socialne, hygienické zazemie, technické a technologické zazemie s prisluchajucou dopravnou a
technickou infrastruktirou a plochami zelene.

Umiestnené funkcie v areali si budu vyZadovat pristup kamionov dial’kovej dopravy, ako aj pristup malych a stredne
vel'kych nakladnych vozidiel pre zabezpecovanie lokalnej a regionalnej obsluhy.

Navrhovany aredl haly je cieleny na systtm BREEAM Very Good, ktory hodnoti kvalitu a udrzatelnost’ stavieb
v ramci $irSich ekonomicko-ekologickych, aj spolocenskych vztahov. Hlavné dovody, ktoré stali za vznikom a
rozvojom tychto nastrojov na hodnotenie udrzatelnosti stavieb su snaha o pozdvihnutie kvality vo vystavbe a
objektivizované hodnotenie s merate'nymi a porovnatelnymi vysledkami.

Navrh Logistickej haly respektuje danosti lokality, zohl'adiiuje vyskové Clenenie jestvujuceho terénu a prisposobuje
sa mu vySkovym osadenim stavby.

Urbanisticka koncepcia navrhu hodnotenej Cinnosti reSpektuje zakladné principy funkcéného, priestorového a
kompozi¢ného urbanistického usporiadania rieSené¢ho uzemia.

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti
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Umiestnenie navrhovanej Cinnosti je v Bratislavskom samospravnom kraji, okrese Senec, katastralnom tzemi
Chorvatsky Grob a katastralnom tizemi Bernoldkovo. Terén pozemku je mierne svahovity, zaujmové izemie
ohranicuje z juznej strany dial'nica D1.

Parcely rieSeného uzemia:
k.a. Chorvatsky Grob
parc. €. 1675/4, 1675/5, 1675/9 - Orna poda

k.a. Bernoldkovo
parc. €. 5132/1 — Orna p6da

Dotknuté parcely:

k.a. Chorvatsky Grob

parc. ¢. 1677/16, 1677/18, 1680/64, - Orna poda
parc. €. 2805, 2803 — Ostatna plocha,
parc.¢.1626-vodna plocha (parcela registra E)

k.a. Bernolédkovo
parc. €. 5139 — Ostatna plocha

Parcely su v katastri definované ako Orna poda a Ostatna plocha mimo zastavaného Gzemia obce
Prislusnému organu dorucili podl'a § 23 ods.4 zadkona o posudzovani vplyvov svoje pisomné stanoviska

1. Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave ( list ¢. KRHZ-BA-OPP-2024/00601-002 zo
dna 04.07.2024

Krajské riaditel'stvo Hasicského a zachranného zboru v Bratislave podla § 23 ods. 4 zékona ¢. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
k predlozenému zameru ,,Logisticka hala Triblavina“ navrhovatel'a INVEST 31 — land Triblavina a.s., so sidlom
Karloveska 34, 841 04 Bratislava,v zastapeni EKOCONUSLT — enviro, a.s., Mileti¢ova 23, 821 09 Bratislava, dava
nasledovné stanovisko:

Krajské riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave z hl'adiska ochrany pred poziarmi nepredpoklada
vznik negativnych vplyvov na zZivotné prostredie.

Vyjadrenie prislusného organu : Akceptuje sa

2. Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja ( list ¢. OU-BA-OSZP1-2024/432796-003 zo dna 04.07.2024)

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, prislusny podl'a ustanoveni § 1 odsek 1 pism.
b) a § 4 odsek 1 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov a podla ustanoveni § 23 odsek 6 pism. e) a § 14 odsek 4 zakona
¢. 128/2015 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov vydava k predmetnému dokumentu nasledovné zaviazné stanovisko:

z hladiska prevencie zavaznych priemyselnych havarii nemame zasadné pripomienky.

Vyjadrenie prislusného organu : Akceptuje sa

3. Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych
zloziek Zivotného prostredia kraja ( list ¢. OU-BA-OSZP2-2024/335513-042 zo dna 08.07.2024)

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja ako organ Statnej vodnej spravy kraja podla § 23 ods. 4 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
vydava nasledovné stanovisko k zameru navrhovanej ¢innosti:

Posudzované uzemie patri do povodia Dunaja a Ciastkového povodia Maly Dunaj. Cez dotknuté izemie nepreteka
ziadny vodny tok, juzne cca 280 m preteka vodny tok Cierna voda. V dotknutej lokalite sa nenachadza
ziadna stala vodna plocha. Vac¢sie vodné plochy v blizkosti reprezentuju Strkoviskd. Podl'a hydrogeologickej
rajonizacie Slovenska dotknuté izemie patri do hydrogeologického rajonu N 049 "Neogén Trnavskej pahorkatiny”.
Hydrogeologické pomery su z pohl'adu zachytavania a vyuZzivania podzemnych vod v prevaznej Casti rajonu
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nepriaznivé. Priamo na dotknutej lokalite ani v jej blizkom okoli sa nenachadzaji Ziadne pramene ani pramenné
oblasti. Priamo na dotknutej lokalite ani v jej blizkom okoli sa nenachadzajt Ziadne termalne ani mineralne pramene.
Dotknuté tizemie nezasahuje do Chranenej vodohospodarskej oblasti (CHVO) ani do

vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod. V dotknutom tzemi sa nenachadzaji vodné zdroje. V SirSom okoli
sa nachadza chranend vodohospodarska oblast’ prirodzenej akumulacie vod Zitny ostrov. Hladina podzemnej vody
bola v mieste planovanej vystavby haly (sondy HP-1, J-7, J-8) pocas prieskumnych prac (08/2019) bola nasledovna:
-sonda J-7 slabé priesaky: 9-11 m.p.t.

-sonda J-8: 3,6m.p.t.

Podla zameru navrhovanej ¢innosti voda poc¢as vystavby bude zabezpecovana z verejného vodovodu vodovodnou
pripojkou, na stavenisku sa buda vyuZivat’ mobilné WC boxy. Potreba vody pocas prevadzky — pozdiz vychodnej
hranice pozemku je vedeny verejny vodovod DN400 v prevadzke

VaK Triblavina s.r.0., na ktory je uvazované sa napojit’ s novou pripojkou DN150. Vzhl'adom na rozsah a celkovi
dobu vystavby, zamer predpoklada sic¢asné nasadenie asi 75 pracovnikov, pre ktorych bude dimenzované mobilné
socialne zariadenie.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti bude splaskova kanalizcia z aredlu trasovana na vychodnu stranu arealu,
kde bude umiestnena Cerpacia stanica, ktora bude vody precerpavat’ do existujuceho vytlacného potrubia DN150
v prevadzke PreVaK s.r.o., vedenej v prilahlom koridore inzinierskych sieti. Arealova splaskova kanalizacia bude
odvadzat’ splaskové vody od vnitornych rozvodov ZTI jednotlivych administrativnych vstavkov, cez gravitaéné
pripojky do gravita¢nych stok.

Arealova dazd’'ova kanalizacia bude rieSena ako kombinacia retenénej stoky napr. Pureco Spirel DN1600 o objeme
2948,95 m”3 vedenej okolo haly, prepojenej s dvoma retenénymi nadrzami RN1 a RN2 taktiez z potrubi Pureco
Spirel DN1600, spolu obe o objeme 3582,09 m"3 umiestnenych na severozapadnej Casti arealu. Hladina podzemne;j
vody bola ustalena 4 m pod terénom, pri¢om rozmer retenénych nadrzi uvazuje s realizaciou nad hladinou podzemnej
vody. Vsetky dazd’'ové vody okrem dazd’ovych vdd zo striech budi precistené v odluovacich zariadeniach
na 0,1 mg NEL/l navrhnutom podl'a zasad STN EN 858 pre navrh odlu¢ovacich zariadeni 'ahkych kvapalin.
Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa vznik technologickych odpadovych vod nepredpoklada. Vzhl'adom na
umiestnenie navrhovanej ¢innosti, zamer navrhovanej ¢innosti nepredpoklada vyznamné vplyvy

navrhovanej ¢innosti na povrchové a podzemné vody lokality. Vzhl'adom na zasobovanie vodou z existujiiceho
verejného vodovodu nie je predpoklad ovplyvnenia reZzimu pradenia podzemnych vod. Splaskové vody budu
odvadzané do kanalizacie napojenej na existujicu verejnu kanalizaciu v mnozstvach v sulade so spotrebou vody pre
socialne ucely a v sulade s platnou legislativou v danej oblasti. Technologické odpadové vody vznikat’ nebudu.
Potencidlnym negativnym vplyvom na vodné pomery moéze byt ndhodna havarijna situacia, ktorej vSak mozno
ucinne predist’ doslednym dodrziavanim bezpecnostnych a prevadzkovych opatreni v zmysle platnej legislativy.
Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja ako organ Statnej vodnej spravy kraja podla § 23 ods. 4 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
vydava nasledovné stanovisko k zameru navrhovanej ¢innosti:

na zaklade vysSie uvedeného nemame pripomienky k uvedenému zameru navrhovanej ¢innosti.

Vyjadrenie prislusného organu: Okresny urad vzal stanovisko dotknutého organu na vedomie s konstatovanim, ze
je suhlasné .

4. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, odboru $tatnej geologickej spravy ( list ¢. 7045/2024-5.3
48684/2024 zo dna 12. 07. 2024)

1. Po prestudovani zameru navrhovanej ¢innosti vo veci prezentovanej charakteristiky horninového prostredia a
geologickych pomerov konstatujeme, ze informacie o geologickych a hydrogeologickych pomeroch a loziskach
nerastnych surovin su s ohl'adom na charakter navrhovanej ¢innosti a $tadium procesu posudzovania vplyvov
primerané.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na horninové prostredie vratane podzemnych vod a lozisk nerastnych surovin st v
prezentovanom oznameni o zmene navrhovanej ¢innosti s ohl'adom na jej charakter a Stadium procesu posudzovania
vplyvov popisané taktiez primerane.

Stavba je navrhnutd a bude realizovana tak, aby v maximalnej moznej a zndmej miere eliminovala moZznost’
kontaminacie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konstrukéné a prevadzkové opatrenia minimalizuji moznost’
znecistenia horninového prostredia v etape vystavby a prevadzky hodnotenej ¢innosti. Vplyv zameru navrhovanej
¢innosti realizaciou technickych opatreni nebude predstavovat’ vyznamny negativny vplyv na horninové prostredie.
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Za predpokladu standardnej prevadzky zameru navrhovanej ¢innosti sa neo¢akavaju vplyvy, ktoré by mali vyznamny
negativny vplyv na rezim podzemnych a povrchovych vod.

2. Podla § 20 ods. 3 zakona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zadkon) v zneni neskorSich
predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného vyuzitia uzemia stredné radénové riziko. Vhodnost’ a
podmienky stavebného vyuzitia izemia s vyskytom stredného radonového rizika je potrebné posudit’ podl'a zakona
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o obmedzovani oZiarenia
pracovnikov a obyvatel'ov z prirodnych zdrojov ionizujuceho

Vyjadrenie prislusného organu: Okresny trad vzal stanovisko dotknutého organu na vedomie s konstatovanim, ze
je suhlasné. Prislusny organ zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia podmienku posudenia podl'a zakona ¢.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

5. Dopravny trad, referat ochrannych pasiem, Letisko M.R.Stefanika, 823 05 Bratislava ( list &. 21744/2024/ROP-2
zo dna 16.07.2024)

Predlozeny zamer navrhovanej Cinnosti musi re$pektovat’ vyskové obmedzenie OP letiska v rozmedzi nadmorskych
vysok 196,60 — 208,60 m n.m. Bpv. V pripade doc¢asného prekrocenia OP stavebnymi mechanizmami Dopravny
urad ur¢i podmienky na zaistenie bezpecnosti leteckej prevadzky v ramci odsuhlasenia projektovej dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie stavby. Predmetné obmedzenie vyplyvajice z ochrannych pasiem letiska ziadame pri realizacii
stavby re§pektovat’.

Z pohl'adu Dopravného uradu neexistuju vplyvy, ktoré by mali byt pri zamere navrhovanej ¢innosti postidené
podrobnejsie, teda také, ktoré by mali byt posudzované podl'a zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dopravny tirad vydava z hl'adiska ochrany zaujmov civilného letectva nasledovné

stanovisko:

Riesené izemie sa nachadza v ochrannych pasmach (d’alej len ,,OP*):

- Letiska M.R. Stefanika, Bratislava (dalej len ,letisko®), uréenych rozhodnutim Statnej leteckej in$pekcie zn.
1-66/81 zo dna 03.07.1981, v spojeni s rozhodnutim Dopravného tradu

¢. 3755/2014/ROP-022-OP/36087 zo dia 10.12.2014 o zmene ochrannych pasiem Letiska M.

R. Stefanika, Bratislava a

-leteckého pozemného zariadenia ,,Radar pre koncovi riadent oblast’ Letiska M.R. Stefanika

(TAR LZIB - sektor A)*“ (dalej len ,,radar*), ur¢enych Rozhodnutim Leteckého tiradu

Slovenskej republiky ¢. 1908/313-638-OP/2007 zo dna 27.04.2009,

z ktorych vyplyvaju pre rieSené tizemie nasledovné zakazy a obmedzenia:

-vySkové obmedzenie stavieb (objekty vratane vSetkych zariadeni umiestnenych na ich vrcholoch a strechach /
kominy, vzduchotechnika, reklamné zariadenia/loga, antény, technoldgie a pod./), ostatnych objektov a zariadeni
nestavebnej povahy /vratane najvysSieho bodu stavebnych mechanizmov pouzitych pri realizacii stavby (veza,
tiahlo, maximalny zdvih ramena Zeriava, betonpumpy a pod.)/, je urcené:

a) OP vodorovnej roviny letiska a OP vodorovnej roviny radaru s obmedzujicou nadmorskou

vyskou 172,0 m n.m. Bpv, t. j. 40,10 m od Grovne terénu (pri Grovni terénu 131,9 m n.m. Bpv,

ktory bol prevzaty z webovej aplikacie Mapovy klient ZBGIS (DMR5.0))

b) Cast’ tizemia sa nachadza v OP vzletovych a priblizovacich priestorov letiska a OP zletovych a priblizovacich
priestorov radaru v rozmedzi nadmorskych vySok 186,20 — 189,70 m n.m. Bpv od Girovne terénu, v rozmedzi vySok
54,30 —57,80 m, pricom obmedzujtica vyska stupa na pozemku v sklone 1:70 v smere od letiska. Ked'Ze sa jednotlivé
OP prelinaju, zaviznou nadmorskou vyskou je vyska stanovena OP s niz§ou hodnotou.

- v Casti rieSeného Uzemia plati zakaz realizovat’ nové vzdusné vedenia, pripojky a prekladky

vedenia VN a VVN, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ leteckej prevadzky; ich realizacia

podlieha suhlasu Dopravného tradu (OP s obmedzenim stavieb vzdu$nych vedeni VN a VVN

letiska).

Predlozeny zamer s navrhovanou vyskou najvyssieho objektu 12,5 m od = 0,0 t. j. s nadmorskou vyskou 144,35 m
n.m. Bpv re$pektuje vyskové obmedzenie OP letiska a OP radaru.

Dopravny trad ziada predmetné obmedzenia vyplyvajiace z OP letiska a OP radaru pri
realizacii stavby reSpektovat’.
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V pripade docasného prekrocenia OP stavebnymi mechanizmami Dopravny tirad uré¢i podmienky na zaistenie
bezpecnosti leteckej prevadzky v ramci odstihlasenia projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie stavby.

Z pohl'adu Dopravného uradu neexistuji vplyvy, ktoré by mali byt’ pri zdmere navrhovanej

¢innosti posudené podrobnejsSie, teda také, ktoré by mali byt posudzované podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vyjadrenie prislusného organu: Okresny trad vzal stanovisko dotknutého organu na vedomie s konstatovanim, ze
je suhlasné a navrhovatel’ bude vyskové obmedzenia vyplyvajice z ochranného pasma Letiska M. R. Stefanika
Bratislava reSpektovat’. V zavere uvadza, ze z pohl'adu Dopravného tradu neexistuji vplyvy, ktoré by mali byt’ pri
zamere navrhovanej ¢innosti posudené podrobnejsie, teda také, ktoré by mali byt posudzované podla zakona.

6. Regionalny trad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto so sidlom v Bratislave, Ruzinovska 4813/8 ,820
09 Bratislava ( list &. RUVZBA/OHZPaZ/ 10634/20429/2024 zo diia 22.7. 2024)

Z hladiska ochrany verejného zdravia netrvam na posudzovani navrhovanej ¢innosti,,Logisticka hala Triblavina,*
podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z., v okrese Senec, na pozemkoch parc. ¢. 1675/4, 1675/5, 1675/9, k. 0. Chorvatsky
Grob a parc. ¢. 5132/1, k. 4. Bernoldkovo. Sucasne sa pozaduje, aby bola v rozhodnuti zohl'adnena podmienka v
nasledovnom zneni:

a/ Za G¢elom ochrany dotknutého chraneného prostredia (v zmysle platnej izemnoplanov acejdokumentacie) pred
nadmernym hlukom z navrhovanej ¢innosti je potrebné v d’alSom stupni projektovej dokumentacie reSpektovat’ a
zapracovat’ podmienku a odportac¢anie vyplyvajice zvyhodnotenia Akustickej Studie pre stupenn EIA ¢. 240¢00050
AS z 14.06.2024, vypracovanej spoloénostou VALERON Enviro Consulting, s.r.0., Skagobné laboratérium
Tomasikova 64,831 04 Bratislava, zodpovedny riesitel’ odborne sposobild osoba Ing. Jaroslav Hruskovic,tykajuce sa
smerovania nakladnej dopravy a dopracovania $tudie, ked’ budu k dispozicii presnejsie data k dynamickej doprave,
VZT jednotkam a ¢innostiam v hale.

B/ Upozoriiujeme, Ze pri projektovani a vystavbe budov s pobytovymi priestormi ur¢enymi na dlhodoby pobyt
0sdb podla § 130 ods. 1 zakona ¢. 87//2018 Z. z. o radia¢nej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, projektant, ktory projektuje budovu, ktora ma podzemné podlazie alebo prvé nadzemné
podlazie ur¢ené na dlhodoby pobyt 0s6b je povinny vykonat’ preventivne opatrenia na obmedzenie oZiarenia z radonu
podl'a § 6 ods. 1 vyhlasky MZ SR ¢. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obmedzovanioZiarenia
pracovnikov a obyvatel'ov z prirodnych zdrojov ionizujiceho ziarenia. Preventivne opatrenia na zabranenie prieniku
radonu z geologického podlozia stavebného pozemku do budovy musia zabezpecit, aby objemova aktivita radonu
vo vnatornom ovzdus$i budovy pocas pobytu 0s6b v priemere za kalendarny rok neprekracovala referenénu Groven
300 Bq.m-3

Cinnost bude d’alej postidena podla zdkona &. 355/2007 Z. z. (pozn.: Tunajsi trad bude pozadovat’ v PD pre tzemné
konanie aj podrobné hlukové posudenie v zmysle uvedenej poziadavky).

Vyjadrenie prislusného organu: PrisluSny organ ma za to, Zze za dodrzania podmienok uvedenych v stanovisku
dotknutého organu je mozné navrhovanu ¢innost’ realizovat’. Okresny urad Senec vyhodnotil podmienky dotknutého
uradu za relevantné a zahrnul ich do vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

7. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Odbor §tatnej spravy ochrany prirody a krajiny ( list ¢.
13584/2024-6.3/52337/2024 zo dnha 31. 07. 2024)

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prirody a biodiverzity

odbor $tatnej spravy ochrany prirody a krajiny (d’alej len ,,ministerstvo®) ako prislusny organ ochrany prirody a
krajiny podla § 65 ods. 1 pism. r) zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon €. 543/2002 Z. z.*“) vydava zavizné stanovisko podla § 9 ods. 1 pism. w) zékona ¢. 543/2002 Z.
z., ktorym suhlasi so zamerom navrhovanej ¢innosti ,,Logisticka hala Triblavina“ a nepozaduje d’alej posudzovat’
v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 24/2006 Z. z.).

V zamere sa nepredpoklada vyznamny vplyv na chranené uzemia, nakol’ko nezasahuju

do arealu navrhovanej Cinnosti. Navrhovana ¢innost’ bude realizovana vo vzdialenosti cca 1,8 km od vyssie
uvedenych chranenych Gizemi. Na zéklade vyssie uvedeného ministerstvo nepredpoklada vyznamny negativny vplyv
predlozeného zameru navrhovanej ¢innosti na izemie NPR Str, Ramsarskd lokalitu Str a uzemie eurdpskeho
vyznamu Sur (SKUEV0279), a teda na integritu tzemi patriacich do eurdpskej sustavy chranenych uzemi Natura
2000.
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Vyjadrenie prislusného organu: Okresny trad vzal stanovisko dotknutého organu na vedomie s konstatovanim, ze
je suhlasné .

8. Zeleznice Slovenskej republiky, odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (list ¢.38833/2024/0230-2 zo
dna 23.8.2024)

Odbor expertizy GR ZSR vydava nasledovné stanovisko:

1. Z hladiska Gizemného rozvoja ZSR predmetny zamer ziadame skoordinovat’ s izemnou rezervou pre novu trat’
Vajnory — Pezinok v predmetnej lokalite umiestnent podla prilozeného vykresu.

2. Realizaciu a prevadzku planovanej stavby je potrebné navrhnut tak, aby neohrozovala, neobmedzovala
bezpeénost’ ani ziadnym inym spdsobom neovplyviovala prevadzku ZSR.

Vyjadrenie navrhovatela: V zmysle zavdzného stanoviska- doplnenie k dokumentacii pre izemné rozhodnutie
¢.0012033/2024, 805/2024 zo dia 24.9.2024 obec akceptuje predlozeny navrh a umiestnenie stavby mimo chranené
pasmo navrhovanej Zeleznicnej trate.

Vyjadrenie prislusného organu : Okresny urad vzal stanovisko dotknutého organu na vedomie s konstatovanim, ze je
suhlasné a pripomienky dotknutého organu vyhodnotil ako opodstatnené a zahrnul ich do podmienok rozhodnutia.

9. SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik, Martinska 49, 821 05 Bratislava (list ¢&. SVP
6783/2024/33 zo dna 07.08.2024)

Z hladiska zaujmov nasej organizacie vydavame k predloZzenému zameru navrhovanej ¢innosti nasledovné
stanovisko:

1. Pri realizacii stavby ziadame dodrzat’ ustanovenia zékona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR
¢. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov. Stavebnymi aktivitami nesmie ddjst’ k zhorSeniu
(znecisteniu) kvality povrchovych a podzemnych vod.

2. Podla § 52 zakona ¢. 364/2004 Z .z. o vodach vodnymi stavbami si stavby, ich stcasti alebo ich ¢asti, ktoré
umoznuji osobitné uzivanie vod alebo iné nakladanie s vodami.

3. Podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach sa na uskutocnenie vodnej stavby, jej zmenu v uzivani,
zrusenie alebo odstranenie vodnej stavby vyzaduje povolenie pri-slusného organu $tatnej, vodnej spravy.

4. Podrla § 21, ods. 1, pism. c¢) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, je na vypustanie odpa-

dovych vdd do . povrchovych vod alebo podzemnych vod potrebné povolenie na 0so

bitné uzivanie vod, ktoré vydava prislusny organ Statnej vodnej spravy.

5. Upozoriiujeme na skuto¢nost’, ze podl'a § 27, ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach je na stavby vo
vodach a na pobreznych pozemkoch potrebny stihlas prislusné-ho organu $tatnej vodnej spravy.

6. Vodny tok Cierna voda patri medzi vodohospodarsky vyznamné vodné toky. Podla ustanovenia § 49 ods. 2
zéakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach mdze spravca vodného toku pri vykone spravy vodného toku a spravy vodnych
stavieb alebo zariadeni uzivat’ po-brezné pozemky. Pobreznymi pozemkami (ochranné pasmo) v zavislosti od druhu
opevnenia brehu a druhu vegetacie pri vodohospodarsky vyznamnom toku st pozemky do 10 m od brehovej Ciary
a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary; pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od vzdusne;j
a navodnej pity hradze. Uze-mie pobrezného pozemku, resp. ochranného pasma toku, musi byt’ pristupné pre me-
chanizaciu spravcu toku a povodia za u¢elom vykondvania ¢innosti vyplyvajtcich z § 48 zakona ¢. 364/2004 Z .z.
o vodach. Do tohto Gizemia nie je mozné umiestiiovat’ vzrastl zelen, technicku infrastruktiru, cestné komunikéacie
a ziadne pevné stavby, vra-tane oplotenia a ani inak ho pol'nohospodarsky vyuzivat'.

Zrazkovl vodu pozadujeme zadrzat' v retenénych nadrziach pocas celej zrazkovej

7. epiz6ddy, t.j. s vypustanim povoleného mnozstva (5% z 50 ro¢nej zrazky trvajicej 120 minuat (p=0,02, t=120 min.,
q=80.6 1.s"1.ha"1) mozete zatat’ aZ po opadnuti vyso-kych prietokov vo vodnom toku Cierna voda.

8 . Parkoviska a spevnené plochy-navrhovaného objektu musia byt upravené tak, aby ne-dos$lo k uniku
zaolejovanych vod do okolitého terénu a zaroven musi byt zabranené pritoku inych dazd’ovych vod z okolitého
lzemia na tieto plochy. Uvedené plochy mu-sia byt  izolované a odolné vo¢i pdsobeniu ropnych latok.

9. Nakladanie s dazd’ovymi vodami musi byt vo finale navrhnuté a nasledne zrealizované tak, aby nedochadzalo
k ich odtekaniu na susedné pozemky.

10. V zmysle § 39 ods. 2 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, ten kto zaobchadza so zne-Cistujicimi latkami je
povinny urobit’ potrebné opatrenia, aby pri zaobchadzani s nimi nevnikli do povrchovych vdd alebo do podzemnych
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vdd alebo neohrozili ich kvalitu. Takymito opatreniami si najmé opatrenia uvedené v pismene a) - f) § 39 ods. 2
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach.

11. Upozornujeme, Ze stavba musi byt navrhnuta, zrealizovana a prevadzkovana v stlade s § 39 zakona ¢. 364/2004
Z. z. 0 vodach a Vyhlagkou MZP SR &. 200/2018 Z. z. v zneni vyhlagky &. 76/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o zaobchadzani so znecis-t'ujucimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieseni
mimoriad-neho zhorSenia vod.

V zmysle zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov
nepozadujeme posudzovanie predlozeného dokumentu podl'a tohto zakona.

Vyjadrenie prislusného organu: Okresny trad vzal stanovisko dotknutého organu na vedomie s konstatovanim, ze
je suhlasné .

Dotknuta obec: Obec Bernolakovo ( list ¢. EIA/14612/1797/2024/EBo zo dia 31.07.2024)

Obec Bernolakovo suhlasi s realizaciou 1. variantu EIA s podmienkou realizacie zmierniujicich opatreni uvedenych
v kapitole IV. 10 a stavebnych opatreni na posudzovanej krizovatke H podl'a variantu VI dopravnej $tadie.

Vyjadrenie navrhovatela :Informaciu berieme na vedomie.

K rieSeniu dopravy a k vysledkom dopravno-kapacitného posudenia je potrebné poziadat’ o stanovisko ODI v Senci,
odbor dopravného inZinierstva, v zmysle § 2 ods.1.pism.j) zakona NR SR ¢.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, v
zneni neskor$ich predpisov.

Vyjadrenie navrhovatel'a :O predmetné stanovisko bude poziadané v ramci d’alSich stupnov povol'ovacieho procesu.

V dokumentacii d’alSicho stuptia ( Gzemné konanie) bude potrebné dopracovat’ posi-denie suladu zameru s
uzemnym planom obce Bernolakovo a Chorvatsky Grob. Pre overenie dosahovanych regulativov je potrebné dolozit’
zjednodusené schémy: plochy zastavanej stav-bami, spevnené manipula¢né a dopravné plochy, plochy zelene
na rastlom teréne, podlazné plochy vsetkych podlazi a plochy jednotlivych funkénych vyuziti - s overitelnymi
udajmi (koty, plochy, podlaznost’ a pod.). Vysledky premietnut’ do zrozumitel'nej tabulky a porovnat’ s hodnotami
stanovenymi Gzemnymi planmi obci.

V pripade splnenia horeuvedenych poziadaviek, obec Bernolakovo netrva na posudzovani predlozeného zameru
podl'a zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné pro-stredie, v zneni neskorSich predpisov.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’alSie stupne
povolovacicho procesu. Logisticka Hala a prisluchajiica arealova infrastruktura je situovana v K.U. Chorvatsky
Grob. V Gzemi je zadefinované funkéné vyuzitie zmieSané pasmo/ pridialni¢na vybavenost’ ,logistické centrum,
dopravné zariadenia, skladové hospodarstvo a sluzby do vysky 12,5m, IPP=1,0, KZ=max 0,7, IZ=min 0,25.
Stavba je rieSena v regulaénom bloku EO1, kde je zadefinované funkéné vyuzitie objektami ob¢ianskej vybavenosti
regionalneho a nadregionalneho charakteru, vyrobnych a nevyrobnych sluzieb do vysky 22,5m, IPP=0,8, KZ=max
0,4, IZ=min 0,15.

Vyjadrenie prislusného organu: Okresny trad vzal stanovisko dotknutého organu na vedomie s konstatovanim, ze
je suhlasné .

Dotknuta obec: Obec Chorvatsky Grob ( list ¢. 681-2024-TRIB 11146/2024 zo dna 26.07.2024 a list ¢. 681-2024-
TRIB 12020/2024 zo dia 24.09.2024)

Obec Chorvatsky Grob neziada posudzovat navrhovani stavbu podl'a zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov.

Vyjadrenie navrhovatel'a: Informaciu berieme na vedomie .
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Navrhovana &innost’ je v sulade s Uzemnym planom obce Chorvatsky Grob UPN-O 2001, schvalenym uznesenim
6/0Z-2001 dita 5.3.2001, v zneni zmien a doplnkov &. 1/2003 Uzemna lokalita TRIBLAVINA 1, N7, ¢ast’ Cierna
Voda, Chorvatsky Grob ZAVAZNE FUNKCNE VYUZITIE PREDMETNEHO UZEMIA:

- Zmie§ané uzemie — pridialni¢na vybavenost’, logistické centrum, dopravné zariadenia, skla-dové hospodarstvo a
sluzby, resp. vyroba ekologicky nezavadna, plochy verejnej, parkovej a izola¢nej zelene Vstupné pasmo: plochy
pre staticku dopravu /parkoviska, zastavky/, plochy pre bicykle, vstupné kontrolné objekty do vysky 7,5 metra od
UT, prislusné zariadenie infra-§truktury, verejné osvetlenie, informa¢né putace, chodniky a pesie plochy, parkové
upravy a mobiliare

Pasmo riadenia a vybavenosti: administrativne a prevadzkové objekty do 4 podlazi, objekty obchodnych sluzieb,
obsluzné komunikacie vozidlové a pesie, zariadenia technickej infrastruk-tury, verejné osvetlenie, parkové Gpravy
ZmieSané pasmo: pridialnicna vybavenost — logistické centrum, je mozné umiestnit’ objekty pre dopravnu
vybavenost, skladové hospodarstvo a sluzby, pripadne objekty pre vyrobu bez negativnych vplyvov na Zivotné
prostredie do vysky 12,5 metrov nad UT, objekty pre vyrobu a distribuciu energii, socialne zariadenie pre
zamestnancov, objekty pre technick(l obsluhu prevadzok, zariadenia technickej infrastruktury, verejné osvetlenie,
plochy verejnej zelene

- Zmie§ané uzemie — pridialni¢na vybavenost’, logistické centrum, dopravné zariadenia, skla-dové hospodarstvo a
sluzby, resp. vyroba ekologicky nezavadna, plochy verejnej, parkovej a izola¢nej zelene Vstupné pasmo: plochy
pre staticku dopravu /parkoviska, zastavky/, plochy pre bicykle, vstupné kontrolné objekty do vysky 7,5 metra od
UT, prislusné zariadenie infra-Struktury, verejné osvetlenie, informa¢né putace, chodniky a pesie plochy, parkové
upravy a mobiliare

Pasmo riadenia a vybavenosti: administrativne a prevadzkové objekty do 4 podlazi, objekty obchodnych sluzieb,
obsluzné komunikacie vozidlové a pesie, zariadenia technickej infrastruk-tury, verejné osvetlenie, parkové Gpravy
ZmieSané pasmo: pridialnicna vybavenost — logistické centrum, je mozné umiestnit’ objekty pre dopravnu
vybavenost, skladové hospodarstvo a sluzby, pripadne objekty pre vyrobu bez negativnych vplyvov na Zivotné
prostredie do vysky 12,5 metrov nad UT, objekty pre vyrobu a distribuciu energii, socialne zariadenie pre
zamestnancov, objekty pre technick(l obsluhu pre-vadzok, zariadenia technickej infrastruktiry, verejné osvetlenie,
plochy verejnej zelene

INTERVENCNE ZASAHY:

prestavba, nova vystavba na novych plochach

INTENZITA ZASTAVBY A URBANISTICKA STRUKTURA:

1 v rieSenom tzemi sa nachadza vodny tok Cierna Voda, pri ktorom je potrebné re$pek-tovat’ ochranné pasmo
4 metre obojstranne, zaroven je dany tok navrhovany ako biokoridor miestneho vyznamu — zachovat’ ochranné
pasmo biokoridoru 10 metrov obojstranne, lokalita sa dotyka biocentra miestneho vyznamu /MBC/ preto je potrebné
zachovat’ ochranné pasmo v Sirke 50 metrov obojstranne a na tzemie ma dopad blizke Bratislavské letisko
M.R.Stefanika s dopadom hluku v hladine 80-85dB a s vyskovym obmedzenim, vymedzenie ochranného pas-ma
100 metrov obojstranne od osi pril'ahlého jazdného pasu dial'nice D61 Bratislava — Ladce, kde je zakazana alebo
obmedzena ¢innost’, ktora by mohla ohrozit’ pozemnu komunikaciu ale-bo premavku na nej

Vstupné pasmo: IPP= 2,0 /vstup.obj./

Koeficient zastavanosti: 0,20% /plocha zastavana stavbami/ Koeficient zastavanosti: 0,60% / plocha spevnenych
ploch/

1 pre zelen je vyc¢lenenych cca 15% plochy vstupného pasma

Pasmo riadenia a vybavenosti: IPP= 4,0 /vstup.obj./- plocha nadzemnych podlazi Koeficient zastavanosti: 0,80% /
plocha zastavana stavbami/

ZmieSané uzemie: [PP=1,0 /plocha nadzemnych podlazi/

Koeficient zastavanosti: 0,70% /plocha zastavana stavbami/

- pre zelen v priemyselnom a vyrobnom pasme je vyclenenych cca 25% plochy vysokej izola¢-nej zelene
SUVISIACA PLATNA UPD :

2 Uzemny plan Obce Chorvatsky Grob, Doplnok UPNO &.1/2003

Vyjadrenie navrhovatel'a: Informaciu berieme na vedomie.

Ziadame navrhnat G&inné opatrenia na zabezpeGenie stladu predlozeného zameru s opatre-niami uréenymi
dokumentom Stratégia adaptacie Slovenskej republiky na nepriaznivé désled-ky zmeny klimy, schvaleny uznesenim
vlady SR ¢. 148/2014, ato aj vo vztahu k ochrane vzrastlych stromov, realizaciu vysadby izola¢nej zelene v najvyssej
moznej miere a s akcentom na vysadbu povodnych rastlinnych spoloCenstiev s ohl'adom na najvy$siu mozna mieru
biodi-verzity. Do projektu Ziadame zakomponovat’ vegetatné strechy na zmiernenie tepelnych os-trovov, hlavne
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v letnych mesiacoch. Vegeta¢né strechy zlepsuji mikroklimu, ochladzuje okoli-té prostredie, zadrziava zrazkovi
vodu, zvySuje biodiverzitu prostredia a zniZuje prasnost’.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’alSie stupne
povolovacieho procesu.

Respektovat’ Adaptacny plan Bratislavského samospravneho kraja na zmenu klimy, napr. viny horacav pri
navrhovani verejnych priestranstiev. Odvodnenie vSetkych ploch v izemi musi byt’ zaistené bezpeénym odvedenim
dazd’ovych vod. Navrh odvodnenia nesmie mat’ negativny vplyv na kvalitu podzemnych a povrchovych vod v
predmetnej oblasti.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Pri vysadbe a parkovych tpravach ziadame uprednostnit’ pdvodné rastlinné druhy drevin, pre-dovsetkym dubovo-
hrabové spolo¢enstva (dub plstnaty a javor tatarsky).

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Navrhnat’ uc¢inné opatrenia na zabranenie $irenia invaznych a nepovodnych druhov do lokalit chranenych uzemi
(prostrednictvom ¢loveka a domacich zvierat) a navrhntt’ spdsob zabezpe-Cenia ich realizacie.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Na vyrub stromov a krov s obvodom kmetia nad 40 cm a krov s rozlohou vicsou ako 10 m2 je podl'a zakona NR
SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpi-sov potrebné povolenie na vyrub.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’alSie stupne
povolovacieho procesu.

Navrhnat' environmentalne prijatelnejSie moznosti zabezpecenia energie na vykurovanie bu-dov a vyrobu teplej
vody (napr. vyuzitie tepla zeme — tepelné Cerpadla, slne¢na energia — sl-ne¢né kolektory na objektoch budov bez
narus$enia ich architektonického vzhl'adu).

Vyjadrenie navrhovatel'a: V zmysle modelacie Rozptylovej stadie, ktora bola sucastou Zameru navrhovanej ¢innosti
vyplyva, Ze najvysSie hodnoty koncentracii znecistujucich latok (NO2, PM10, PM2,5, benzénu a CO) vzhl'adom
na dotknuté obytné prostredie pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach buda voci
najbliz§iemu obytnému chranenému prostrediu nizsie ako su legislativou stanovené limitné hodnoty s vynimkou
koncentracie maximalneho denného priemeru PM10. Legislativa umoziuje prekrocenie pripustného limitu pre
maximalny denny priemer PM10 35-krat v roku.

Po kumulativnom s€itani vplyvu zdrojov navrhovanej ¢innosti vykazuje vyslednd maximalna 24-hodinova
koncentracia zne€ist'ujucej latky PM10 prekrocenie limitnych hodnét v najne-priaznivejSom stave na okraji obce
Chorvatsky Grob vo vsetkych Styroch referenénych bodoch, priCom prekrocenie je mozné o¢akavat’ raz v roku pre
referenéné body R1, R2 a R4, a 6 krat v roku v referenénom bode R3 na zaklade modelacie vplyvu navrhovanej
¢innosti. AvSak tento stav nastane iba za najnepriaznivejSich rozptylovych podmienok, ktoré st definované
relativnou pocetnostou smeru vetra a stabilitou atmosféry, a je spdsobené uz suCasnym stavom zneciste-nia.
Priemerné ro¢né koncentracie PM10, PM2,5, NO2 a benzénu ako aj maximalne hodinové koncentracie NO2 a CO
su pod limitnymi hodnotami.

A preto na zaklade zaverov $tudie navrhovatel’ neplanuje pouzitie tepelnych cerpadiel ¢i slne¢nych kolektorov. Na
zabezpecenie energie sa planuje na streche objektu osadenie fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednat’
o Lokalny zdroj (LZ) definovany v zakone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500 kWp inStalovany na
odbernom mieste.
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Zmiernit’ vysadbou funkénej technicko — hygienickej zelene vplyvy hlukového a svetelného zat'azenia ( znecCistenia)
Uzemia.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’alSie stupne
povolovacieho procesu.

Podnikatelia a pravnické osoby, ktori svojou ¢innost'ou zasahuju do ekosystémov, ich zloziek alebo prvkov, si

2 y b b
povinné na vlastné naklady vykonavat’ opatrenia smerujice k predchadzaniu a obmedzovaniu ich poskodzovania
a nicenia .

Vyjadrenie navrhovatel'a: Informaciu berieme na vedomie.

Pri vystavbe a prevadzke vSetkych stavebnych objektov v ramci navrhovanej ¢innosti re$pek-tovat’ a zapracovat’
do projektovej dokumentacie pre izemné konanie chranené izemia v ich okoli, predovietkym NPR Sur, a ostatné
prvky USES, aktualne podrobne rozpracované pre okres Senec - prvky RUSES v rozhodnuti OU Senec, odboru
starostlivosti o zivotné prostre-die, ¢.sp. OU-SC-OSZP-2023/000240-039 zo dna 20.11.2023.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Zachovat’ ochranné pasmo toku Cierna voda v minimalnej $irke 40 m.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’alSie stupne
povolovacieho procesu.

Planovana vystavba je mozna len za predpokladu napojenia zaujmového Uizemia na inzinierske siete, odsuhlasené
vlastnikmi sieti a po splneni podmienok stanovenych prevadzkovatel'mi sieti.

Vyjadrenie navrhovatel'a: Informaciu berieme na vedomie.

Vy¢lenit priestor a projekéne riesit’ plochy pre odpadové hospodarstvo —umiestnenie vel'’ko-kapacitnych kontajnerov
pre triedeny odpad .

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Posudit’ vplyvy lokalizacie navrhovanej ¢innosti na pohodu a zdravie jej obyvatel'ov (napr. lokalita zaradena
kategorie stredného radonového rizika, blizkost’ mokradi — komare a iny hmyz a ostatné zivocichy .

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Vzhl'adom na nevyhovujuci stav v krizovatke H, ktory vyplyva z vysokého dopravného zat'a-zenia zdrojovou
dopravou investi¢ného zameru ,,Chorvatsky Grob - PARK CITY LIVING - reziden¢na zéna VII.A s technickou
a obCianskou vybavenostou” doporuc¢ujem oslovit’ inves-tora stavby ,,Chorvatsky Grob - PARK CITY LIVING -
reziden¢na zona VII.A s technickou a ob¢ianskou vybavenostou® s poziadavku na dobudovanie spojovacej vetvy
medzi ramenom 1 a 2 okruznej krizovatky H a to v Case, ktory koreSponduje s harmonogramom pripravy stav-by
,Logisticka hala Triblavina“.

Vyjadrenie navrhovatela: V zmysle zavdzného stanoviska — Doplnenie k dokumentacii pre izemné rozhodnutie €.
0012033/2024; 805/2024 zo dia 24.09.2024 obec upustila od poziadavky a nepodmienuje kolaudaciu ,,Logistickej
haly Triblavina®“ pravoplatnym kolauda¢nym rozhodnutim predmetnej spojovacej vetvy medzi ramenom 1 a 2
okruznej krizovatky H (priloha).

Na zéklade uvedeného obec Chorvatsky Grob ziada o vecnu a ¢asovi koordinaciu pripravy stavby ,, Logisticka hala
Triblavina ,, so stavbou spojovacej vetvy medzi ramenom 1 a 2 okruz-nej krizovatky H. Nasledne obec podmienuje
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kolaudéciu stavby ,, Logisticka hala Triblavina ,, pravoplatnym kolauda¢nym rozhodnutim predmetnej spojovacej
vetvy medzi ramenom 1 a 2 okruznej krizovatky H.

Vyjadrenie navrhovatela: V zmysle zavdzného stanoviska — Doplnenie k dokumentacii pre izemné rozhodnutie €.
0012033/2024; 805/2024 zo dia 24.09.2024 obec upustila od poziadavky a nepodmienuje kolaudaciu ,,Logistickej
haly Triblavina®“ pravoplatnym kolauda¢nym rozhodnutim predmetnej spojovacej vetvy medzi ramenom 1 a 2
okruznej krizovatky H (priloha).

Tranzit nakladnych vozidiel s hmotnostou vys$sou ako 7,50 t je cez obec Chorvatskym Grob zakazany .Obec Ziada
rieSenie staveniskovej dopravy mimo ukl'udnenti zonu obce.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Vytvorit’ také podmienky, aby boli pre obyvatel'ov dostupné a bezpecné ekologické formy dopravy (chodniky pre
pesich, cyklochodniky, hromadna doprava), vy¢lenit’ plochu pre umies-tnenie autobusovej zastavky.

Vyjadrenie navrhovatel’a :Podiel na preprave zamestnancov bude mat’ autobusova preprava. K tomuto ucelu buda
vyuzivané najma verejné linky (SAD). Autobusova zastavka je umiestnend na kostrovej komunikacii VGP Parku,
1km od SV vstupu do arealu. Tato vzdialenost’ pri prie-mernej rychlosti chodze Skm/hod prejda osoby k riesenej
stavbe za menej ako 15min.

Pohyb cyklistov v areali nie je z bezpe¢nostnych dovodov mozny. V priestore dvoch vratnic je navrhnuta odstavna
plocha pre 20 bicyklov .

V sualade s vytvorenim vzajomne prepojenej cyklistickej siete obce Objekt SO 101 Pripojova-cia cesta doplnit
o cyklochodnik spajajuci ulicu Triblavinska ( s vyhladovym dobudovanim cyklochodnika ) a pokra¢ovanim
zokruhovania a nasledného cyklistického pripojenie lokality ,,Chorvatsky Grob - PARK CITY LIVING - reziden¢na
zona VII.A s technickou a ob¢ian-skou vybavenost'ou®.

Vyjadrenie navrhovatel'a: Sucastou SO 101 Pripojovacia cesta je aj cyklochodnik.

Navrhovany cyklochodnik sa SV napaja na okruzni krizovatku projektovanu fy. STARLAND a kostrovi
komunikaciu realizovant v areali VGP Park, ktoré¢ho sucast'ou je aj uz existujuci cyk-lochodnik. Nami navrhovany
cyklochodnik d’alej pokracuje smerom na Triblavinsku ul., ¢im sa v budicnosti umozni jeho d’alSie prepojenie
smerom na obec Chorvatsky Grob, ¢ast’ Cierna Voda.

Zrealizovat’ pozdiZ objektu SO 101 Pripojovacia cesta a pozdiz vnatroarealovych komunikacii stromovi alej po
oboch stranach cesty.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

V stilade s izemnym systémom ekologickej stability zabezpecit’ timené, nadol smerujlce osvetlenie severnej strany
fasady budovy - objekt SO 201

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’alSie stupne
povolovacieho procesu.

Parkovacie statia pre OA vo vzdialenosti vac¢Sej ako 20 m od fasady stavby zrealizovat’ ako poloretencéné .

Vyjadrenie navrhovatela :Parkovacie miesta pre OV vo vicsej vzdialenosti od fasady ako je 20m nie si v ramci
projektu navrhované.

Cestnu siet’ zaujmového tizemia riesit’ s ohl'adom na jestvujiicu cestnu siet’ v obci Chorvatsky Grob a spracovani
dokumentaciu ,, Dopravny model obce Chorvatsky Grob ,,, vypracovanu spol. Traffic— Visions, s.r.0., z aprila 2023.
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Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

V ramci znizovania uhlikovej stopy uprednostnit’ zmluvy o zelenych energiach v kancelar-skych priestoroch a
uprednostnit’ energeticka efektivitu materialového vyhotovenia stavby s naslednym znizovanim nakladov na jej
prevadzku.

Vyjadrenie navrhovatela :V ramci vyberovych konani pre zabezpeCenie stavby navrhovanej Cinnosti budu
uprednostnené zmluvy o zelenych energiach.

Z hladiska nakladania s dazd’ovymi vodami - vypracovat’ hydrogeologicky posudok, v ktorom buda zapracované
a prepocitané kapacity na odvadzanie extrémnych privalovych zrazok, za-drziavanie vody v planovanych vodnych
zahradach.

Vyhodnotit zmeny hladiny podzemnej vody s dopadom na kvantitativny stav vodného utvaru podzemnej
vody, doplnit’ vychodiskové tdaje (hydrogeologicky prieskum, geomorfologické posudenie, idaje z monitoringu
vychodiskového ekologického stavu dotknutych utvarov pod-zemnej vody, vertikalneho a horizontalneho pridenia
podzemnej vody)

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Na str. 64 zameru je uvedené — ustalena HPV je 4 m pod terénom, ak uplatnime priemerny koeficient 0,9 z daného
uzemia bude potrebné odviest’ podl'a nasich prepoc¢tov 6 645,24 m3 . Dazd’ové vody z objektu maji byt odvedené do
akumulac¢no-vsakovacich objektov. Ich rozmery v zamere nie si podrobnejsie popisané. Zamer neuvadza koeficient
vsakovania miest, kde maju byt zabudované akumulaéno-vsakovacie bloky. Podla Vyhlasky MZP SR ¢&. 397/2003
Z. z. a stanovisk SVP §.p. by do povrchovych tokov malo byt odvedenych 5% na terén spadnutych dazdovych vod.
Z toho vyplyva, ze z mnozstva 6 645,24 m3/7200 s by to malo byt 332,262 m3. Ostatné mnozstvo 6 312,978 by malo
byt ,,spracované‘ v izemi, na ktoré voda dopadla. Zamer navrhuje dazd’ovu kanalizaciu vybavit’ dazd’ovou cerpacou
stanicou s dvojicou ponornych kalovych ¢erpadiel o vykone jedného ¢erpadla s dovolenym odtokom 29,65 1/s do
toku Cierna Voda. Podla vykresu KOORDINACNA SITUACIA, mierky 1 : 750 su navrhované dva vsakovacie
bloky, ich plocha je podl'a zamerania vo vykrese cca 2 986,875 m2. Ak maju prijat’ objem 6 645,24 m3, potom ich
vyska by mala byt 2,2248 m. Vychadzajuc z informécie, Ze ustalena HPV je 4 m pod terénom, potom podzemné
akumulac¢no-vsakovacie bloky o teoretickych rozmeroch 132,75 x 11,25 x 2,25 m by mali bezproblémovo prijat’
vody z povrchového odtoku v objeme 6 645,24 m3. Ich osadenie do terénu ,,tesne nad ustalend HPV (4 m) bude
potrebné v d’alSom stupni PD preukazat’ hydrogeologickym posudkom miest, kde maja byt akumula¢no-vsakovacie
bloky zabudované. Ziadame ich umiestnenie pod terénom, s prekrytim cca 1,5 m, tak, aby mohla by byt na nich
vytvorena zeleil. VzhI'adom na klimatické zmeny, plochu strechy a navrh zelenej strechy navrhujeme v d’alSom stupni
PD vytvorit’ z akumula¢no-vsakovacich blokov, jednu ¢ast’ na akumulaciu zachytenych vod, doplnit’ o zavlahovy
systém na polievanie zelenych ploch.

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentécii pre d’al§ie stupne
povolovacieho procesu.

Arealova dazd’ova kanalizacia bude rieSend ako kombinacia retenénej stoky napr. Pureco Spirel DN1600 o objeme
2948,95 m3 vedenej okolo haly, prepojenej s dvoma retenénymi nadrzami RN1 a RN2 taktieZ z potrubi Pureco
Spirel DN1600, spolu obe o0 objeme 3582,09 m3 umiestnenych na severozapadnej ¢asti arealu. Spolu retencia bude
6531,0 m3. HPV bola ustalena 4 m pod terénom na kote 127,22 m, rozmer retenénych nadrzi uvazuje s realizaciou
nad HPV. Reten¢na stoka a retenéné nadrze budu v jednotnej Grovni a budi fungovat’ ako spojené nadoby. Do
tohto systému buda napojené pripojky od podtlakového systému odvodnenia strechy haly a uliéné vpusty a zl'aby
z odvodnenia spevnenych ploch parkovisk a komunikacii. Vsetky dazd’'ové vody okrem dazd’ovych vod zo striech
budu precistené v odlucovacich zariadeniach na 0,1 mg NEL/I navrhnutom podl'a zdsad STN EN 858 pre navrh
odlucovacich zariadeni 'ahkych kvapalin. Uvedenym spésobom navrhu zariadeni na odlu¢ovanie 'ahkych kvapalin
za ucelom Cistenia vod z povrchového odtoku sa splnila poziadavka na uplatnenie najlepsej dostupnej techniky
zabezpecujicej vysoky stupen ochrany vod stanoveni v § 31 ods. 4 pism. a) 1. bod zakona ¢. 364 / 2004 Z. z. o
vodach. Tie budu precistené eSte pred napojenim do reten¢no-vsakovacieho systému. Vsetky stoky a potrubia buda
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do tohto systému napojené zvrchu, aby nedochadzalo k ich zavzdutiu. Za systémom retencie bude osadena Cerpacia
stanica CSD s 2 kalovymi &erpadlami nastavenymi na dovoleny odtok 29,65 I/s a budi tlagit’ dazd’ové vody vytlakom
HDPE DN200 di. 162 m do vyustného objektu. Vyustny objekt do Ciernej vody bude rieseny ako ZB prefabrikat
ralizovany v stlade s STN 73 6701 so zohl'adnenim skuto¢ného hladinového rezimu, obojstrannym opevnenim a
vyustenim pod uhlom 40-60° v smere pradnice.

Pre potreby zist'ovaciecho konania bol vypracovany Hydrogeolgicky posudok ,, Logisticka hala SO 201, Triblavina
— hydrogeologicky posudok k vsakovaniu dazd’ovych vod“ spolo¢nostou AG audit, s.r.o. (04/2024), ktory tvori
prilohu tohto dokumentu.

V jeho zavere je uvedené:

Predkladanym hydrogeologickym posudkom sme overili, Ze vsakovacie pomery horninového prostredia su, v mieste
pripravovanej vystavby novych objektov v areali ,,Logistickej haly SO 201, pre ucel vsakovania dazd’ovych vod
vel'mi rozdielne. Zapadna Cast’ arealu je pre odva-dzanie dazd’ovych vod vsakom velmi vhodna, tvorena Strkom,
schopné absorbovat’ cely objem dazd’ovych vdd z novo zastavanych ploch, bez vyznamného stipnutia hladiny
podzemnej vody v okoli vsakovania.

Vo vychodnej Casti arealu je podlozie tvorené vyluéne ilom a siltom, ktoré su pre umiestnenie vsakov nevhodné.
V tejto Casti uzemia je mozné iba pomalé vsakovanie prostrednictvom odpa-rovacich ploch a vsakovanim mensich
objemov povrchom, t.j. prostrednictvom pddneho hori-zontu (napr. odklonenim mensich zastavanych ploch do
zatravnenych ploch a plytkych rigolov).

Dazd’ové vody je mozné v zapadnej Casti arealu vsakovat’ do horninového prostredia Strkov nad hladinou podzemnej
vody.

Priepustnost’ tychto Strkov vyhovuje na bezpeéné odvedenie celého objemu dazd’ovych vod, s rychlostou vsakovania
v rozmedzi kf = 1,23.10-2 — 2,01.10-3 m.s-1. Pre dimenzovanie vsakovacich objektov v posudzovanej ¢asti arealu
Vypocitana rychlost’ priebezného vsakovania v $trkoch bude Q = 1 I/s vsiakne plochou 1,66 m2, alebo rychlost’
vsakovania plochou 1 m2 bude 0,603 I/s.

Vsakovanie dazdovych vod odporti¢am realizovat' prostrednictvom vsakovacich blokov, kto-rych uloZenie a
rozmery odporu¢am dopocitat’ podl'a vysledkov tohto prieskumu.

Pred vstupom zrazkovych vod do vsakovacieho systému je vhodné zbavit' ich v§etkych mecha-nickych necistot v
prietokovych sedimenta¢nych nadrziach a tym prediZit’ Zivotnost’ vsakovacich blokov.

Aktivnu vsakovaciu plochu je potrebné s polohami $trkov hydraulicky prepojit’ vhodnym $trko-vym podsypom.
Dna vsakovacich blokov sa nesmi obal'ovat’ zZiadnou geotextiliou z dovodu jej sekundarnej kolmatacie splachnutym
kalom z dazdovych vod. Geotextiliu je potrebné pouzit' iba na obalenie vrchnych a bo¢nych stran zostavy
vsakovacich blokov.

Dazd’ové vody zo striech, nadvori a chodnikov povazujeme za Cisté, neohrozujiace kvalitu chra-nenych zdrojov
podzemnych vod a mézu byt vsakované priamo bez Gpravy.

Pristupové komunikacie s vy$Sou intenzitou premavky a va¢sim poc¢tom nezakrytych parkova-cich ploch je potrebné
opatrit ORL s Gi¢innostou 0,1 mg/l NEL. Potrebu pouzitia ORL upravi projekt zdravotechniky k stavbe (Usmernenie
MZP SR, ¢&iastka 10/21).

Dazd’ové vody z priestoru pochédznych ploch a zatravnenych ploch odpori¢am ponechat’ vol-nym vsakovanim
povrchom s parkovou Upravou.

Dazd’ové vody z priestoru nevhodnom pre intenzivne vsakovanie (kde je horninové prostredie otvorené siltom a
ilom), odviest’ do dazd’ovou kanalizaciou do vsakov v zapadnej Casti arealu.

Riziko znecistenia podzemnych vod bude, pri dodrzani tychto odpora¢anych zasad bezpecnej prevadzky a vhodného
umiestnenia, vel'mi nizke a ucinnost’ vsakovacich blokov dostatoéne vy-soka.

Pri spracovani posudku som vychadzal z rozsahu § 37 zékona o vodach ¢. 364/2004 Zb. z. a vlastnych vrtnych a
laboratornych prac. V sulade s legislativnymi poziadavkami a predpokla-danym vplyvom zrazkovych vod na kvalitu
podzemnych vod, odporuc¢am vydat’ suhlasné stano-visko s navrhovanym spdsobom odvadzania a zabezpeCenia
dazd’ovych vod zo zastavanych ploch.

V tesnom susedstve zaujmového tizemia zdmeru je navrhovana Zelezni¢na trat’ Vajnory — Pe-zinok podla stadie
,» ZSR, dopravny uzol Bratislava — §tidia realizovatelnosti ,,. Dodrzat’ ochranné pasma pred negativnymi Gi¢inkami
dopravy podl'a vyhlasky Ministerstva zdravot-nictva SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v zivot-nom prostredi v zneni neskorSich zmien a predpisov. K rieSeniu je potrebné stanovisko spolo¢-nosti -
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Zeleznice SR, Klementisova 8, 813 61 Bratislava, odpora¢ame vzajomnu koordinaciu so spracovatelom §tidie
» ZSR, dopravny uzol Bratislava — Stiidia realizovatel'nosti ,,.

Vyjadrenie prislusného organu: Akceptuje sa
Okresny urad vzal stanovisko dotknutej obce za stihlasné. Obec Chorvatsky Grob s prihliadnutim na rozsah a
charakter navrhovanej ¢innosti nepozaduje posudzovat’ navrhovani ¢innost’ podl'a zakona, za podmienky splnenia
poziadaviek uvedenych v stanovisku . Okresny urad vyhodnotil poziadavky dotknutej obce ako opodstatnené a
zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia.

Verejnost’: Zdruzenie domovych samosprav (EIA/SEA) ( elektronické podanie zo dia 07.07.2024)

1. Namietame poruSenie zakladnej zasady ochrany zivotného prostredia podla §12 zakona o Zivotnom
prostredi ¢.17/1992 Zb. v dosledku ¢oho zadmer nevyhodnocuje vplyvy na Zivotné prostredie spdsobom
predpokladanym osobitnymi pravnymi predpismi uréenymi na ochranu jednotlivych zloziek zivotného prostredia
s priamym nasledkom nedodrzania ucelu zistovacicho konania podla §2 pism.a), pism.b) a pism.e);
spracovany zamer nezabezpecuje vysoku a u¢innd ochranu Zivotného prostredia a neprispieva tak k integracii
environmentalnych aspektov do pripravy a nasledného schvalovania projektov; nezistili a neopisali sa
vSetky priame a nepriame vplyvy navrhovanej ¢innosti v dosledku ¢oho, s neziskal odborny podklad pre
nasledujiice povolovacie procesy. Sucasne to predstavuje nesulad a problém aj z hl'adiska nového a G¢inného
Nariadenia o zelenych tvrdeniach (https://www.europarl.curopa.cu/Registre Web/search/simpleSearchHome.htm?
relations=NUTA%23%23T9-0131%2F2024&sortAndOrder=DATE DOCU_DESC); tvrdenia, ktoré nie su
meratel'ne overitelné je nutné povazovat’ za greenwashing a v zmysle zasady predbeznej opatrnosti nie je mozné
zavery uvedené v zamere akceptovat' ako relevantné postdenie vplyvov na zivotné prostredie a jeho zlozky.
Absentujii najmé ale nielen overite'né tvrdenia vo vztahu k vplyvom podla zakona o ochrane ovzdus$ia, podl'a
vodného zakona a zdkona o ochrane prirody a krajiny; zamer obsahuje iba neoveriteI'né tvrdenia, ktoré su sice
spracované odborne spdsobilou osobou avSak z hl'adiska exaktnej overitel'nosti sii nedostatocné. KedZe ide o
Nariadenie EU, ide o primarny pravo EU, ktoré je priamo vykonatelné a nevyzaduje sa vnutro§tatna transpozicia a
su¢asne mé nariadenie v zmysle &1.7 ods.2. Ustavy SR prednost’ pred vnutro§tatnym pravom.

Vyjadrenie navrhovatel'a: Informaciu berieme na vedomie

V doésledku nutnosti zabezpecenia dobrého stavu zivotného prostredia je nutné vnimat’ proces EIA ako ex ante
analyzu toho, ¢o vSetko je potrebné splnit’, aby sa dobry stav zivotného prostredia zabezpecil pocas celej Zivotnosti
projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli eurépske a globalne klimatické a energetické ciele;
najma Co sa tyka uhlikovej neutrality a energetickej bezpec¢nosti. V tomto smere je potrebné aj uréovat’ podmienky;
nie su len kompenzaciou za primarny zasah do zivotného prostredia ale aj ako environmentalne opatrenia, ktoré
budl zabezpecovat’ vysoku uroven ochrany zivotného prostredia aj v buducnosti.Pytame sa preto, aké opatrenia
pripravuje navrhovatel’ uz dnes, aby v budicnosti bol v stillade s environmentalnou regulaciou podl'a europskej ale
aj slovenskej legislativy? Aké najlepsie dostupné techniky (BAT) v tomto smere implementuje?

Vyjadrenie navrhovatela:

Navrhovatel si je vedomy spoloc¢enskej zodpovednosti na zabezpecenie dobrého stavu zivot-ného prostredia pre
sucasnost’ ako aj budicnost’. Z tohto dévodu projekt pocita s viacerymi opatreniami na dosiahnutie eurépskych a
globalnych ciel'ov tykajacich sa energetickej bez-pe¢nosti ¢i uhlikovej neutrality:

* Fotovoltika

Na streche objektu sa uvazuje s osadenim fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednat’ o Lokalny zdroj
(LZ) definovany v zakone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500 kWp inStalovany na odbernom mieste.
Maximalny vykon FTVZ: je obmedzeny poctom panelov, ktoré bude mozné na streche osadit’ v zavislosti od jej
velkosti a od maximalnej rezervovanej kapacity objektu

Celkova ucinnost’ panela: >21%

Konstrukeia: pre rovnu strechu s 10° sklonom, s montazou na pomocnt ocel'ovi konstrukeciu

Typ FTVZ: On-grid (sietova)

Zostava invertorov: pocet a vel'kost’ v zavislosti od vel'kosti FVE

Pripojenie do sustavy: 400 V, 50 Hz pripojenie do sustavy podla platnych a schvalenych podmienok
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Predpokladana ro¢na vyroba: cca 1,1 nasobok vykonu FVE
Riadenie systému: Monitoring a riadenie vyroby (centralny systém pre koordinované riadenie vyroby).
* Elektromobilita

V areali budu rozmiestnené nabijacie stanice pre elektromobily. Stanice budu riadené systémom merania a
vyhodnocovania aktualnej spotreby objektov. Toto rieSenie nevyzaduje navySenie maximalnej rezervovanej kapacity
pre rieSeny areal. Systém distribuuje do aut len volna elektrick(i energiu, ktora je v danom cCase dostupna.
Tato energia postacuje na dostatocné nabitie elektromobilov pre priemerné denné najazdy. Riadeny systém vie
plnohodnotne vyuzit’ cel vol'nt rezervovanu kapacitu.

* Cyklisticka doprava

Pohyb cyklistov v areali nie je z bezpe¢nostnych dovodov mozny. V priestore dvoch vratnic je navrhnuta odstavna
plocha pre 20 bicyklov.
* Hromadna autobusova doprava

Podiel na preprave zamestnancov bude mat’ autobusova preprava. K tomuto ucelu buda vyu-zivané najma verejné
linky (SAD). Autobusova zastavka je umiestnend na kostrovej komunika-cii VGP Parku, 1km od SV vstupu do
arealu. Tuto vzdialenost’ pri priemernej rychlosti chddze Skm/hod prejdi osoby k rieSenej stavbe za menej ako
15min.

2. Medzi 'udské prava tretej generacie patri pravo na priaznivé Zivotné prostredie
(http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen lud prav); medzi tieto prava vSak patri aj hospodarsky a
sociadlny rozvoj.

Je potrebné spracovat’ projekt tak, aby realizoval obe tieto prava sucasne a nekladol ich do vzajomnej kolizie. Z tohto
dovodu je potrebné projekt zanalyzovat’ aj z hl'adiska plnenia pro-gramu hospodarskeho a socialneho rozvoja kraja
ako aj obce. Osobitne je potrebné vyhodnotit’ vplyv Eurdpskej zelenej dohody (https://ec.europa.cu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal sk) a moznosti jej uplatnenia.

ZDS tvrdi (podobne ako Eurdpska komisia) ze ekonomika nemusi byt’ v rozpore s ekoldgiou ale maju sa vzajomne
dopinat’; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca tstavnym princi-pom, ktory sa doteraz nedari plne napifat’.
Predseda ZDS je autorom interpretacie rozvinutia produkénej funkcie Y (X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovna
kombinacii funkcii vyrob-nych faktorov kapitalu, prace a pody. Nazdavame sa, Ze tak ako kapital je nositel'om
trhovej ekonomiky, praca je nositel'om socidlneho rozmeru, tak poda je nositel'kou environmentalneho rozmeru.
ZDS tak presadzuje myslienku zelenej transformacie hospodarstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou
ekonomikou s tym, Ze tato transformaciu vidime prostried-kami ekologického zlepSovania nielen samotného
prostredia, ale aj ekologizacie samotnej vy-roby. Inym slovom, konkurenéna vyhodu méze ziskat’ ten, ktory vhodne
investuje do zivotné-ho prostredia, ¢o sa mu sucasne vrati na produktivite a teda v kone¢nom désledku na hospo-
darskom vysledku. Neopomenutel'nou skuto¢nost'ou je aj to, Ze takto sa sucasne generuje aj socialny a trhovy rast.
Slovensko tak méze ziskat’ naskok prave v rozhodujucej kategorii nad-chadzajiceho obdobia a to je doraz na Zivotné
prostredie. Indpirdciou ndm moze byt historic-ky rudny bansky priemysel v Kremnicku, Stiavnicku, na Spisi a
Gemeri, ktory sa nespoliehal na fosilnu energiu ale na udrzatel'né formy energie (zvicsa tajchy a iné formy vodne;j
energie).

Podra ¢l. 6 ods.4 Aarhuského dohovoru ,,Kazda Strana umozni v€asnu Gcast’ verejnosti v Case, ked’ su eSte otvorené
vSetky moznosti a ucast’ verejnosti sa moze uskutocnit’ efektivne.”; podla ¢1.6 ods.5 Aarhuského dohovoru ,,Kazda
Strana, ak je to primerané, podnecuje poten-cidlnych ziadatel'ov, aby zistili zainteresovanu verejnost’, vstapili s iou
do diskusie a este pred poziadanim o povolenie jej poskytli informaciu o ciel'och ich Ziadosti.”. Je pravom kazdého
sa zaujimat’ o zivotné prostredie a je pravom kazdého intervenovat’ v prospech jeho zlepSovania a ochrany.

Bez zmien vo vnimani spolo¢nosti, §tatu, samosprav a investorov sa nikam nepohneme; staré modely fungovania
musia nahradit’ moderné a zakonom predpokladané. Ide o prakticka aplikaciu quintuple helix modelu https://
en.wikipedia.org/wiki/Quadruple and quintuple innovation helix framework), ktory je zakladnym kamenom
zelenej agendy EU ako jej zakladna , kompeten¢na® metodika. Schématicky jeho fungovanie opisujii nasledovné
diagramy: prvy z hl'adiska , kompetenéného®, druhy z hl'adiska funkéného vymedzenia (ten uvadzame az v d’alSom
bode vyjadrenia):

V centre — spolo¢nom prieniku sa stretavaji snahy a usilie vlady a mestskych administrativ (government),
podnikatel'ov a investorov (Industry) ako aj odbornej verejnosti a vzdelavacich institacii, vedeckych institicii
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(Academy) a ob¢ianskeho sektora (Civil Society). Vsetci pdso-bia v zivotnom prostredi (Environment), ktoré sauz
nevnima len ako prirodné prostredie (¢o je prekonany koncept) ale aj ak ako socialne prostredie, ekonomické
prostredie, politické a spolo-Censké prostredie, kultirne prostredie a ich suhra.

V procesnom znazorneni ide o nikdy sa nekonéiacu $piralu vzajomného ovplyviiovania sa uvedenych aktérov
spoluposobiacich tak, aby sa ,,¢lovek staral o vlastna krajinu resp. mes-to/dedinu®:

Ak sa budeme vSetci spravat, ako sme naznacili vysSie, vytvorime podmienky k udrzatelnému rozvoju niclen
v tzemnom ¢i ekologickom slova zmysle ale aj v ekonomickom, socialnom a hospodarskom slova zmysle.
Nie je to prejavom autokratickej snahy ZDS a jeho predsedu vnu-tit' svoj pohlad na svet, je to snahou o
implementaciou oficialneho modelu fungovania Eurdp-skej Unie, ktory sa uplatiiuje ako metodika napriklad pri
kazdom vyhodnocovani projektov financovanych z prostriedkov EU.

Akym spdésobom navrhovatel' spolupracuje s obcou a jej obyvatelmi pri realizacii prava na udrzatelny
sociohospodarsky rozvoj a sucasne pri realizacii prava na priaznivé zivotné prostredie — ktoré ako investor
spoluvytvara? Akym spOosobom vytvara priestor pre verejnost’ vo vSeobecnosti, akym spdsobom vytvara priestor
pre obyvatel'ov obce a akym spdsobom vytvara priestor pre verejnost’ z procesu EIA? Akym spésobom navrhovatel’
prispieva k zelenej transformacii hospodarstva a celej spolo¢nosti zaloZenej na inovaciach a vztahu ku krajine
ako predpoklada Europska zelend dohoda (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal sk)? Ziadame, aby primerané prvky zelenej transformacie boli uvedené v podmienkach rozhodnutia.

Vyjadrenie navrhovatela:

Hlavnym dévodom situovania navrhovanej ¢innosti do predmetného tizemia strategicka poloha vzhl'adom k blizkosti
hlavného mesta Bratislava a priama blizkost’ dopravnej infrastruktary.

Navrhovana ¢innost’ reSpektuje danosti lokality, zohl'adiiuje vyskové ¢lenenie jestvujiceho teré-nu a prisposobuje
sa mu vySkovym osadenim stavby.

Hala je navrhovana so zmenou vyskovej tirovne tak, aby sa dosiahol optimalny pomer zemnych prac.

Urbanisticka koncepcia navrhu reSpektuje zakladné principy funkéného, priestorového a kom-pozi¢ného
urbanistického usporiadania rieSeného izemia.

Navrhovana ¢innost’ je navrhovana tak, aby v sebe skibila funkéné a estetické poziadavky, kla-dené na tento druh
stavby. Umiestnenie novostavby zohl'adnuje geograficki polohu izemia, vézby na koridory médii a na susediace
dopravné stavby v uzemi.

Urbanisticky navrh vychadza z Géelového a priestorového usporiadania stavby na danom po-zemku.

Realizaciou navrhovaného zameru déjde k optimalnemu vyuzitiu parciel v nadvdznosti na vyu-zivanie okolitého
uzemia ako logistickej zony, s ohladom na charakter, tvar a umiestnenie dot-knutych parciel vo¢i ochrannym
pasmam, existujucej zastavbe a dopravnému napojeniu a s ohPadom na funkéné vyuzitie uzemia podla UP.
Navrhované riesenie zodpoveda sti¢asnym technickym moznostiam a vyhovuje kritériam pre moderné byvanie a
prevadzky. NezanedbateI'nym benefitom navrhovanej ¢innosti je vznik no-vych pracovnych miest.

Prevadzka navrhovanej &innosti bude spliiiat’ vietky platné pravne predpisy a normy tykajice sa ochrany Zivotného
prostredia, nakladania s odpadom, bezpecnosti a hygieny. Navrhovana ¢innost’ reSpektuje SirSie vdzby izemia,
akceptuje pritomnost’ dopravnych tras. Realizacia navrhovanej ¢innosti v predmetnej lokalite neobmedzi Ziadnu z
jestvujucich prevadzok .

3. Zamer ma v plane zabrat’ vel'a kvalitnej poI'nohospodarskej pody, vo¢i cComu absolutne dérazne protestujeme a s
¢im absolatne nesuhlasime. Urbanizacia v tomto priestore je navyse uz vel’ka a saturacia ponukou sluzieb dostato¢na.
Nie je preukazané, Ze k odnatiu podu z hl'adiska enviromentalneho dojst moze a ze ide o pody, ktoré vobec mézu
byt z poI'nohospodarskeho vyuzitia odnaté.

Vyjadrenie navrhovatel’a:

Navrhovana ¢innost’ je v sulade s platnou tzemnou dokumentaciou pre dotknuté tizemie.

Na zaklade zaberu pol'nohospodarskej pody bude potrebné podat’ ziadost’ na vynatie pol'nohospodarskej pody v
zmysle § 17 ods. 1 zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pddy a o zmene zakona
¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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4. Podla analyzy MZP SR, Inititatu environmentalnej politiky ,,Veduci! Obce horia!“ (https://minzp.sk/iep/
publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce.html) sa lokalita Bratislava-Karlova Ves nachadza v 10. stupni
ohrozenia horii¢avami, 9. stupni ohrozenia suchom a 2. stupni ohrozenia povodnami.

Uvedené prejavy su prejavmi a dosledkami klimatickej krizy; urad preto musi tieto riadne vy-hodnotit’ a navrhnat’
pri tom vhodné adapta¢né a mitiga¢né opatrenie. Pri vyhodnocovani vplyvov klimatickej krizy a navrhu adapta¢nych
i mitigaénych opatreni je potrebné vychadzat z Adapta¢nej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS
d’alej v texte uvadza opat-renia, ktoré sa stali na Slovensku prikladmi dobrej praxe.

Klimaticktl krizu neustale podcenujeme; kratkodobé (politické) zaujmy vdaka populistickym politikam c¢asto
,vitazia“ nad dlhodobymi stratégiami (prirodné) zlepSenia globalnych klima-tickych podmienok smerom k
udrzatel'nej adaptacii (https://shorturl.at/hjlr4). Pre plné pocho-penie problému ako aj d’alsie odborné poznatky na
tuto tému a jej vzt'ah k hospodarstvu a zvy-Sovaniu Zivotnej urovne je mozné sa dozvediet’' v odbornej $tadii OECD
ohl'adne klimatic-kych zmien a analyzy bodov z ktorych niet navratu: https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69e-en.
Aké adaptacné a aké mitiga¢né opatrenia vo vztahu ku klimatickej krize navrhovatel' implementuje v projekte?
Akym sposobom sa budu ucinne znizovat’ vplyvy klimatickej krizy?

Vyjadrenie navrhovatel’a:

Zakladnym konceptom navrhu adapta¢nych a mitiga¢nych opatreni, ktoré zmieriiuja dosledky klimatickej zmeny je
kombinacia vegetacnych prav a nakladania s dazd’ovou vodou:

Koncepcia navrhu rieSenia zelene spociva vo vytvoreni prirodne- krajinarskej upravy. Koncep-cia bola navrhovana
tak, aby spliiovala poziadavky systému BREEAM. Navrhované st také druhy drevin, krov, trvaliek a trav, ktoré st
predovsetkym domace a prirodzené pre danu oblast’ a druhy znasajice mestské prostredie.

Zakladom zelene arealu je vzrastla zelen vo forme listnatych stromov. Listnaté stromy buda tvorit’ kostru zelene
arealu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovana aj vysadby stromov vo forme viackmenov. Forma viackmenov posobi
vel'mi prirodzene a prirodne.

Stromy st navrhované jednak ako aleje pozdiz komunikécii a parkovisk a jednak ako rozvolne-né skupiny v travniku.
Vysoka stromova zeleit bude doplnena skupinami krov. Navrhovana je vysadba domadcich dre-vin, ktoré sa
prirodzene vyskytuju v tejto oblasti. Navrhované st listnaté opadavé kry v kombi-nacii s krami stalo zelenymi.
Skupiny vyssich krov st navrhované ako rozvolnené skupiny na spestrenie travnatych ploch a ako izola¢na zelen.
Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovéekoch parkovisk a v uzkych pasoch pozdiz komuni-kécii st navrhované
vysadby nizkych pddopokryvnych drevin a trvalkové zahony. Navrhovana je zmes nendroénych a suchomilnych
rastlin, ktoré budi kombinované s vysadbou cibul’ovin pre vacsi jarny efekt.

Travnaté plochy budu tvorené krajinnym travnikom s primesou bylin, ktory sa vyznacuje va¢-Sou biodiverzitou a
lacnym travnikom.

Extenzivne vegetacné strechy

Na streche haly je navrhovana extenzivna vegeta¢na strecha z rozchodnikov.

Po obvode strechy bude zhotoveny $trkovy obsyp oddeleny hlinikovym L profilom pre zelené strechy. Na okrajoch
vegetacnej vrstvy bude zhotovena manzeta z geotextilie, ktora zabrani zosypavaniu a vyplavovaniu substratu
Zakladom sadovych Uprav je stromova zelen, ktora zvysi podiel vzrastlej zelene v tizemi, pomdze zadrziavat’ vodu
v krajine, zabranuje presusovaniu povrchu pody a zabranuje podnej erozii, zvysuje biodiverzitu. Uprednostiiované
su druhy domace, dobre znasajtce klimatické pomery.Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu
v krajine, znizuje pras$nost’, zabranuje erozii pody a odparu vody. Navrhované travnaté zmesi su krajinné s primesou
bylin, pripadne kvetinové luky ¢o zvySuje pestrost’ a biodiverzitu prostredia. NavySe krajinné a 10¢ne travniky
nevyzaduju hnojenie, minimalizuju pocet koseni a ich idrzba je nenaro¢na. Takéto travniky zadrzuju vlhkost,
zabranuju zvysené odparovanie vody, brania podnej erdzii.

1 Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: pouzitie retencnych dlazieb na parkovacich plochach, vsakovanie
dazd’ovej vody zo spevnenych ploch, rieSenie extenzivnych vegetaénych striech

2 Obmedzenie vyuzivania priemyselnych hnojiv a herbicidov. Navrh zelene zohladiiuje ekologické principy.
Navrhovanim krajinnych a laénych travnikov a preferovanim prirodne-krajinarskych Gprav vznika zeleii nenaro¢na
na udrZbu, ktora si nevyzaduje hnojenie priemy-selnymi hnojivami a pouzivanie herbicidov. Naopak uprednostiiuje
vyuzivanie napriklad vyzre-tého kompostu k rastlinam, mul¢ovanie prirodnym materialom bez pouZzitia mulcovacich
textilii.

3 Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: budovanie rigolov, prietahov, retenénych ploch, jazierok, dazd’'ovych
jazierok, vertikalnych stien, zelenych striech .Navrh zahonov trva-liek a trav, ktoré su nenarocné na nutnost
zavlazovania a su schopné vytvorit’ porasty s vysokou biodiverzitou
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4 Na podporu biodiverzity budi v areali umiestnené aj vtacie budky a hmyzie doméeky. Nakol'ko v prvych rokoch
nebude mozné umiestiiovanie vtacich budok na vzrastlejsie stromy, odporia¢ame osadenie vta¢ich budok na drevené
koly. Hmyzie domceky mozu byt osadené priamo v travniku, ¢i na stromoch, ¢i koloch .

Na podporu biodiverzity bude v areali v ¢asti s la¢nym travnikom vytvorena ,,Zona divo¢iny* Zakladom tejto zony
bude miftve drevo — zostava uloZenych zrezanych kmenov réznych priemerov, ¢i Casti dozitych, alebo butlavych
kmenov vsadenych do zeme, ¢i vol'ne ulozenych na zem. Na takéto mitve drevo je naviazané mnozstvo druhov
hmyzu, ktorym navrhnuty priestor .

5 Podrobny prehl'ad sadovych uprav bude upresneny v d’alSom stupni projektovej doku-mentacie.

5. Eurdpska komisia implementuje bali¢ek energetickych reforiem popularizovanych pod nazvom ,Fit for
55 (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), ¢im sa naznatuje ambicia EU stat’ sa uhlikovo
neutralnym kontinentom. Ziadame navrhovatel'a, aby uviedol opatrenia, ktorymi navrhuje prispiet’ k tejto snahe
v ramci svojho zameru. BlizSie vysvetlenie ndjdete v odbornom ¢lanku (https://euobserver.com/climate/152419).
Akym spdsobom projekt prispieva k napliianiu eurépskej politiky Fit for 552

Vyjadrenie navrhovatela:

Navrhovatel prispeje v snahe ambicie EU stat’ sa uhlikovo neutralnym kontinentom v ramci implementécie bali¢ka
,»Fit for 55 réznymi opatreniami:

* Fotovoltika

Na streche objektu sa uvazuje s osadenim fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednat’ o Lokalny zdroj
(LZ) definovany v zakone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500 kWp inStalovany na odbernom mieste
Maximalny vykon FTVZ: je obmedzeny poctom panelov, ktoré bude mozné na streche osadit’ v zavislosti od jej
velkosti a od maximalnej rezervovanej kapacity objektu

Celkova ucinnost’ panela: >21%

Konstrukcia: pre rovnu strechu s 10° sklonom, s montazou na pomocni ocel'ovi konstrukeciu

Typ FTVZ: On-grid (sietova)

Zostava invertorov: pocet a vel'kost’ v zavislosti od vel'kosti FVE

Pripojenie do sustavy: 400 V, 50 Hz pripojenie do ststavy podla platnych a schvalenych pod-mienok
Predpokladana ro¢na vyroba: cca 1,1 nasobok vykonu FVE

Riadenie systému: Monitoring a riadenie vyroby (centralny systém pre koordinované riadenie vyroby).

* Elektromobilita

V areali budu rozmiestnené nabijacie stanice pre elektromobily. Stanice budu riadené systémom merania a
vyhodnocovania aktualnej spotreby objektov. Toto rieSenie nevyzaduje navySenie maximalnej rezervovanej kapacity
pre rieSeny areal. Systém distribuuje do aut len volnu elektrickGi energiu, ktora je v danom cCase dostupna.
Tato energia postacuje na dostatocné nabitie elektromobilov pre priemerné denné najazdy. Riadeny systém vie
plnohodnotne vyuzit’ cel vol'nl rezervovanu kapacitu.

6. Energeticka efektivita, je komplexna téma, ktora ma na jednej strane zabezpecit' znizovanie uhlikovej stopy
budov a na strane druhej pomoct’ vlastnikom a prevadzkovatelom budov znizovat' naklady na pich prevadzku.
Priblizne tri tvrtiny budov v Eurépe nie su energeticky efektivne. Budovy v EU spotrebuji asi 40 percent
energie a vyprodukuji 36 percent emisii sklenikovych plynov. ZvySenie ich energetickej efektivnosti by prinieslo
uspory aj pomohlo zabrzdit’ klimatické zmeny. Roku 2030 by mali vSetky novopostavené budovy produkovat’
nulové emisie; pricom do tejto kategdrie spadaju aj rekonsStrukcie budov. Pri rekonstrukciach je doéraz na
kvalitu a hibkové systémové rekonstrukcie. Obnova budov je jednym z pilierov slovenského Planu obnovy a
odolnosti, ktory ma zabezpecit' zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zaroven ho nasmerovat’
k uhlikovej neutralite. Preukazanie splnenia tejto poziadavky je teda vo verejnom zaujme ako aj v zaujme
zabezpecenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodarstva prostrednictvom znizovania prevadzkovych
nakladov spojenych s budovami.

Viacej informacii ako aj informacie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/
news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dosledku poziadavky na
udrzatel'nost’ klimatickej infrastruktary je pri financovani z eurépskych zdrojov potrebné uz dnes preukazat’ splnenie
budtcich poziada-vok, aj ked’ dnes eSte nie je legislativne podchytené.
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Akym sposobom zabezpecuje zamer energeticku efektivitu budov ale aj pouzitych technolo-gii?

Zabudované emisie st nepriamym vplyvov stavby spésobenej vyrobou stavebnych materialov.

Emisie z vykurovania a chladenia buda klesat’ s nastupom energeticky uspornych budov a niz-Sou spotrebou
fosilnych paliv. Pri dalSom ozelenovani stavebného sektora treba znizit’ emisie, ktoré vznikaju pri vyrobe stavebného
materialu, pri stavbe budovy a jej demolacii. Sektor bu-dov je v Eurdpskej tnii zodpovedny za 36 percent emisii
sklenikovych plynov.

Doposial’ sme sa z hl'adiska energetickej a emisnej narocnosti zaoberali predovsetkym emisiami pri prevadzke
budovy, teda tymi, ktoré vznikaju pri vykurovani a chladeni. V minulosti, ked’ sa nestavali energeticky vysoko
efektivne budovy, tvorila faza prevadzky viac ako 90 percent emisii celého Zivotného cyklu budovy. Kedze
europske budovy budi v dosledku klimatickych politik ¢oraz energeticky U¢innejSie a pohanané obnoviteInymi
zdrojmi energie, do centra pozornosti sa Coraz viac dostavaji takzvané zabudované emisie. Tie vznikaja pri vyrobe
stavebnych materialov, pri vystavbe budovy, demolacii a odstraneni stavby.

Na vstupoch (vyroba stavebnych materialov) ide o nepriamy vplyv na inom mieste, ktory moze byt predmetom
posudzovania inych zamerov (napr. cementaren a fabrika na vyrobu stavebnych diclov) a treba uvazovat’ s tym,
aby sa bilancia nezapocitavala dva krat. Na vystupoch je to priamy vplyv v podobe tvorby stavebnych odpadov,
ktor¢ je vSak mozné d’alej spractvat’. Z uvedené¢ho dovodu ziadame o vyhodnotenie vplyvov celého zivotného cyklu
zameru a to najma nepriamych vplyvov pri vyrobe stavebnych materialov a priamych vplyvov v dosledku demolicie
¢i dekonstrukcie stavieb ¢i inych Casti projektu.

Vyjadrenie navrhovatela:

Zamer bude spinat’ zakonné poziadavky na energeticki efektivitu, v siilade so zakonom 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Energeticka efektivita budov je dokladovana
energetickym certifikdtom, ktory bude tvorit’ neoddelite'na sucast’ kolauda¢ného konania.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa predpoklada s oh'adom na charakter navrhovanej ¢innosti minimalny vznik
odpadov. Odpady vznikajice pocas vystavby ale aj pocas vystavby budu takmer v 100% rozsahu zhodnocované u
zmluvného partnera. Podrobny popis naklada-nia s odpadmi bude sucast'ou projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie.

7. Navrhovatel' uvadza, ze mieri kvalitu budovy na certifikiciu BREEAM Very Good, ¢o vSak nehovori
ni¢ o vplyvoch zadmeru na okolité tzemie a obyvatelov. Preto je nutné, ak ma navrhovatel zaujem
o preukazovanie kvality certifikatmi, aj certifikit BREEAM Communities (https://www.google.com/search?
client=firefox-b-d&q=BREEAM-+Communities) alebo jeho alternativou pouzitou v okolitych zameroch VGP
certifikaciou GreenPass (https://greenpass.io/).

Vyjadrenie navrhovatel'a: Informaciu berieme na vedomie. Certifikacia syst¢ému BREEAM Very Good bude tvorit
neoddelitel'nt sucast’ kolauda¢ného konania.

8. Glasgowska konferencia a odborny panel konstatoval, ze dynamika klimatickej krizy sa od Parizskej
konferencie eSte zhorSila (zrejme hystériou navySovania zataZenia zivotného prostredia, kym to eSte
nie je zakazané). Preto je nevyhnutné okamzite prijat’ Gc¢inné opatrenia na zabezpecenie dosiahnutia
cielov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-
glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); ziadame uviest’ a vyhodnotit’ u¢innost prijatych opatreni na dosiahnutie
tychto cielov.

Vyjadrenie navrhovatel'a: Navrhovatel’ si je vedomy spolo¢enskej zodpovednosti na zabezpecenie dobrého stavu
zivotného prostredia pre sti¢asnost’ ako aj budicnost’. Z tohto dovodu projekt pocita s viacerymi opatreniami na
dosiahnutie eurdpskych a globalnych ciel'ov:

* Fotovoltika
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Na streche objektu sa uvazuje s osadenim fotovoltického zdroja elektrickej energie, bude sa jednat’ o Lokalny zdroj
(LZ) definovany v zakone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500 kWp inStalovany na odbernom mieste
Maximalny vykon FTVZ: je obmedzeny poctom panelov, ktoré bude mozné na streche osadit’ v zavislosti od jej
velkosti a od maximalnej rezervovanej kapacity objektu

Celkova ucinnost’ panela: >21%

Konstrukeia: pre rovnu strechu s 10° sklonom, s montazou na pomocnt ocel'ovi konstrukeciu

Typ FTVZ: On-grid (sietova)

Zostava invertorov: pocet a vel'kost’ v zavislosti od vel'kosti FVE

Pripojenie do sustavy: 400 V, 50 Hz pripojenie do ststavy podla platnych a schvalenych pod-mienok
Predpokladana ro¢na vyroba: cca 1,1 nasobok vykonu FVE

Riadenie systému: Monitoring a riadenie vyroby (centralny systém pre koordinované riadenie vyroby).

* Elektromobilita

V areali budi rozmiestnené nabijacie stanice pre elektromobily. Stanice buda riadené systé-mom merania a
vyhodnocovania aktualnej spotreby objektov. Toto rieSenie nevyzaduje navy-Seniec maximalnej rezervovanej
kapacity pre rieSeny areal. Systém distribuuje do aut len vol'nu elektricki energiu, ktora je v danom case dostupna.
Tato energia postacuje na dostato¢né nabi-tie elektromobilov pre priemerné denné najazdy. Riadeny systém vie
plnohodnotne vyuzit’ cel vol'nl rezervovanu kapacitu.

» Mitiga¢né opatrenia

Koncepcia navrhu rieSenia zelene spociva vo vytvoreni prirodne- krajinarskej upravy. Koncep-cia bola navrhovana
tak, aby spliiovala poziadavky systému BREEAM. Navrhované st také druhy drevin, krov, trvaliek a trav, ktoré st
predovsetkym domace a prirodzené pre danu ob-last’ a druhy znasajice mestské prostredie.

Zakladom zelene arealu je vzrastla zelen vo forme listnatych stromov. Listnaté stromy buda tvorit’ kostru zelene
arealu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovana aj vysadby stromov vo forme viackmenov. Forma viackmenov posobi
vel'mi prirodzene a prirodne.

Stromy st navrhované jednak ako aleje pozdiz komunikécii a parkovisk a jednak ako rozvol-nené skupiny v travniku.
Vysoka stromova zelen bude doplnena skupinami krov. Navrhovana je vysadba domécich drevin, ktoré sa prirodzene
vyskytuju v tejto oblasti. Navrhované su listnaté opadavé kry v kombindcii s krami stalo zelenymi. Skupiny vyssich
krov st navrhované ako rozvol'nené sku-piny na spestrenie travnatych ploch a ako izola¢na zelen.

Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovéekoch parkovisk a v uzkych pasoch pozdiz komu-nikécii st navrhované
vysadby nizkych poédopokryvnych drevin a trvalkové zahony. Navrho-vana je zmes nenaro¢nych a suchomilnych
rastlin, ktoré budi kombinované s vysadbou cibu-Tovin pre vac¢si jarny efekt.

Travnaté plochy budu tvorené krajinnym travnikom s primesou bylin, ktory sa vyznacuje vac¢Sou biodiverzitou s
licnym travnikom.

Extenzivne vegetacné strechy

Na streche haly je navrhovana extenzivna vegeta¢na strecha z rozchodnikov.

Po obvode strechy bude zhotoveny $trkovy obsyp oddeleny hlinikovym L profilom pre zelené strechy. Na okrajoch
vegetacnej vrstvy bude zhotovena manzeta z geotextilie, ktora zabrani zosypavaniu a vyplavovaniu substratu
Zakladom sadovych uprav je stromova zelen, ktord zvysi podiel vzrastlej zelene v izemi, po-moze zadrZiavat’ vodu
v krajine, zabranuje presusovaniu povrchu pody a zabranuje podnej erozii, zvysuje biodiverzitu. Uprednostiiované
su druhy domace, dobre znasajuce klimatické pomery.

Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu v krajine, znizuje prasnost’, zabra-nuje erdzii pody a
odparu vody.

Navrhované travnaté zmesi su krajinné s primesou bylin, pripadne kvetinové liky ¢o zvySuje pestrost’ a biodiverzitu
prostredia. Navyse krajinné a lG¢ne travniky nevyzaduju hnojenie, mi-nimalizuji pocet koseni a ich udrzba je
nenaro¢na. Takéto travniky zadrzuji vlhkost’, zabranu-ju zvysené odparovanie vody, brania podnej erozii.

1 Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: pouzitie retencnych dlazieb na parkovacich plochach, vsakovanie
dazd’ovej vody zo spevnenych ploch, rieSenie extenzivnych vegetaénych striech

2 Obmedzenie vyuzivania priemyselnych hnojiv a herbicidov. Navrh zelene zohl'adiiuje ekologické principy.
Navrhovanim krajinnych a laénych travnikov a preferovanim prirodne-krajinarskych Gprav vznika zeleii nenaro¢na
na udrZbu, ktora si nevyzaduje hnojenie priemy-selnymi hnojivami a pouzivanie herbicidov. Naopak uprednostiiuje
vyuzivanie napriklad vy-zretého kompostu k rastlinam, mul¢ovanie prirodnym materialom bez pouZzitia mulcovacich
textilii.

3 Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: budovanie rigolov, prietahov, retenénych ploch, jazierok, dazd’'ovych
jazierok, vertikalnych stien, zelenych striech
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4 Navrh zahonov trvaliek a trav, ktoré si nenarocné na nutnost’ zavlazovania a si schop-né vytvorit’ porasty s vysokou
biodiverzitou

Na podporu biodiverzity buda v areali umiestnené aj vtac¢ie budky a hmyzie doméeky. Nakol'ko v prvych rokoch
nebude

1 odporuc¢ame osadenie vtac¢ich budok na drevené koly. Hmyzie dom¢eky mozu byt osadené priamo v travniku, ¢i
na stromoch, ¢i koloch

5 Na podporu biodiverzity bude v areali v ¢asti s [u¢nym travnikom vytvorena ,,Zéna divo¢iny* Zakladom tejto zony
bude mftve drevo — zostava uloZenych zrezanych kmenov réznych priemerov, ¢i Casti dozitych, alebo butlavych
kmenov vsadenych do zeme, ¢i vol'ne ulozenych na zem. Na takéto mitve drevo je naviazané mnozstvo druhov
hmyzu, ktorym na-vrhnuty priestor poskytne domov. Podrobny prehl'ad sadovych uprav bude upresneny v d’alSom
stupni projektovej dokumentacie.

9. Osobitne ziadame vyhodnotit’ vplyvy na nadradenu infrastruktiru (vodovod, kanalizacia, dopravna siet); za
tymto Gcelom poziadat mesto/obec o informaciu o plane a ¢asovom ramci ich rozvoja. V tomto kontexte je
potrebné spracovat’ a analyzovat’ krajinotvorny koncept zasadeny do uzemnoplanovacej dokumentacie (mapovych
podkladov), z ktorych by bolo zrejmé ako priestorové vedenie a napojenie (ako aj d’alSie priestorové a funkéné
suvislosti), na ktoré by sa dali aplikovat kapacitné ukazovatele ako aj d’alSie ukazovatele podl'a osobitnych pravnych
predpisov vyhodnocujucich prahové hodnoty miery zat'azenia daného izemia predmetnou 'udskou ¢innostou. Je
potrebné spracovat’ a analyzovat’ dopravno-kapacitné vyhodnotenie SirSich dopravnych suvislosti; rovnako ako
vyhodnotenie kapacitnych moznosti d’alSej technickej infrastruktury

Vyjadrenie navrhovatela: Poziadavku berieme na vedomie. Vyhodnotenie vplyvov na nadradent infrastruktaru
(vodovod, kanalizacia a dopravna siet) je uvedeny v ramci zameru navrhovanej ¢innosti.

Navrhovana ¢innost’ je v sulade s platnou tzemnou dokumentaciou obce Chorvatsky Grob a obce Bernolakovo.
Dopravna dostupnost’ a dostupnost’ inzinierskych sieti, ktoré maju pre ¢innost' daného charakteru dostatocni
kapacitu vytvara vhodné podmienky pre realizaciu navrhovanej ¢innosti. Navrhované rieSenie zodpoveda su¢asnym
technickym moznostiam a vyhovuje kritériam pre moderné prevadzky.

10. Ziadame vyhodnotit’ a preukazat dosahovanie dobrého stavu vod podl'a ¢1.4 Smernice o vodach &.2000/60/
ES a to aj sposobom predpokladanym v §16 vodného zékona a nariadenim ¢.269/2010 Z.z. Ziadame vyhodnotit’
odbornym posudkom (§16a ods.3 vodného zakona) alebo znaleckym posudkom (§17 ods.7 zdkona o znalcoch).
Pri tomto vyhodnoteni Ziadame vyhodnotit’, akym sp6sobom sa prispeje k plneniu celkovych cielov Smernice o
vodach za region a celé Slovensko.

Ziadame v podmienkach uréit’ celkové zat'azenie vod prahovymi hodnotami pre tento konkrétny zamer, pri dodrzani
ktorych bude zabezpecené dosahovanie dobrého stavu vdd; bude ulohou projektanta navrhnit’ projekt tak, aby tieto
hodnoty neprekro¢il.

Vyjadrenie navrhovatela: Splaskova kanalizacia z arealu je trasovand na vychodni stranu arealu, kde bude
umiestnena Cerpacia stanica, ktora bude vody precerpavat’ do existujiceho vytlatného potrubia DN150 v prevadzke
PreVaK s.r.o., vedenej v prilahlom koridore inZinierskych sieti. Arealova splaskova kanalizacia bude odvadzat
splaskové vody od vnutornych rozvodov ZTI jednotlivych administrativnych vstavkov, cez gravitaéné pripojky do
gravitaénych stok S, S-I, stoka S1 z PVC SN8 DN250. Vzhl'adom na vel’ké dizky budii administrativne vstavky na
zapadnej strane haly zvedené do prefabrikovanej ZB Gerpacej stanice CSS DN2000 s dvomi kalovymi Serpadlami,
precerpavané vytlatnym potrubim Vytlak S DN80 do poslednej Sachty na stoke S.

Revizne $achty st navrhnuté z betonovych prefabrikatov DN 1000 mm s poklopom BEGU na skasobné zat'azenie
400 kN a s tlmiacou. Napojenie pripojok priamo na potrubie bude rieSené pomocou sedlovej odbocky, pripadne do
Sachty v prefa dne.

Arealova dazd’ova kanalizacia bude rieSena ako kombinacia retenénej stoky napr. Pureco Spi-rel DN1600 o objeme
2948,95 m3 vedenej okolo haly, prepojenej s dvoma retenénymi nadr-zami RN1 a RN2 taktieZ z potrubi Pureco
Spirel DN1600, spolu obe 0 objeme 3582,09 m3 umiestnenych na severozapadnej ¢asti arealu. Spolu retencia bude
6531,0 m3. HPV bola usta-lend 4 m pod terénom na koéte 127,22 m, rozmer retenénych nadrzi uvazuje s realizaciou
nad HPV. Reten¢na stoka a retenéné nadrze budu v jednotnej Grovni a bud fungovat’ ako spojené nadoby. Do
tohto systému budu napojené pripojky od podtlakového systému odvodnenia stre-chy haly a ulicné vpusty a zl'aby
z odvodnenia spevnenych ploch parkovisk a komunikacii. Vsetky dazd’ové vody okrem dazd’'ovych vdd zo striech
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budu precistené v odlu¢ovacich zariade-niach na 0,1 mg NEL/l navrhnutom podl'a zdsad STN EN 858 pre navrh
odlucovacich zaria-deni 'ahkych kvapalin.

Na zaklade vysSie uvedenych informacii nepovazujeme za nutné vypracovavat odborny posudok (§16a ods.3
vodného zakona) alebo znalecky posudok (§17 ods.7 zéakona o znalcoch), nakol'ko zamer uvazuje o zabezpeceni
dosahovania dobrého stavu vod.

11. Ziadame vyhodnotit’ a preukazat’ dosahovanie dobrého stavu ovzdusia podla §5 az §7 zakona o ovzdusi a §27
zakona o verejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z. v spojeni s regulaénymi ustanoveniami vyhla§ky o verejnom zdravi
&.549/2007 Z.z. . Ziadame vyhodnotit' odbornym posudkom emisno-imisného posudku (§19 zikona o ovzdusi) a
akustického posudku (§6 vyhlasky ¢.549/2007 Z.z.) alebo znaleckym posudkom v prislusnom odbore (§17 ods.7
zakona o znalcoch). Tieto posudky navrhnu aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdusia pre dany
projekt.

Na Slovensku ani jedno mesto nespiiia limity a regulacie Svetovej zdravotnickej organizacie (https:/primar.sme.sk/
¢/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html) a aj najmenej znecistené mesta (napr. Bratislava
a Senica) prekracuju normu 2 az 3 nasobne. Nad-merné znecistenie znizuje kvalitu Zivota a ohrozuje pred¢asnymi
smrtami vyznamni ¢ast’ oby-vatel'stva.

Ziadame v podmienkach uréit’ celkové zat'azenie vod prahovymi hodnotami pre tento konkrétny zamer, pri dodrzani
ktorych bude zabezpecené dosahovanie dobrého stavu ovzdusia; bude tlohou projektanta navrhnut’ projekt tak, aby
tieto hodnoty neprekrocil a zdroje zne€istenia ovzdusia kumulativne ticto hodnoty neprekrocili.

Vyjadrenie navrhovatela: V stvislosti s navrhovanou ¢innost'ou bude zdrojom znecistovania ovzdusia vykurovanie
priestorov a vyroba TUV.

Pre vykurovanie haly je navrhnutych 49 kusov tmavych plynovych infraziariov typu deltaS-chwank 950 s
menovitym tepelnym vykonom 48 kW. Ako zdroj tepla pre administrativne vstav-ky je navrhnutd samostatna
nizkotlaka plynova kotoliia umiestnena v technickej miestnosti kaz-dého vstavku.

V zmysle prilohy ¢&. 1 k vyhlaske MZP SR

¢. 248/2023 Z. z., o poziadavkach na stacionarne zdroje znecistovania ovzdusia,

bude predmetny zdroj zne€istovania ovzdusia kategorizovany nasledovne:

1.1.2 Technologické celky obsahujice spalovacie zariadenia vratane plynovych

turbin a stacionarnych piestovych spal’ovacich motorov, s nainstalovanym sithrnnym menovitym tepelnym prikonom
v MW: >0,3 az 50

V zmysle § 20 ods. 5 zakona €. 146/2023 Z. z. sa zariadenia stacionarneho zdroja na Gcely uplatnenia emisnych
limitov a technickych poziadaviek ¢lenia a vymedzuju ako:

a) spal’ovacie zariadenia

Podla agregaénych pravidiel uvedenych v prvej ¢asti prilohy ¢. 4 k vyhlaske MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z. sa jedna
o malé spal’ovacie zariadenia.

Zariadenie sluZziace na vykurovanie a vyrobu TUV budu ako palivo vyuzivat’ zemny plyn. Spa-Fovanim zemného
plynu dochadza ku vzniku emisii zneéist'ujucich latok:

TZL, SO2, CO, NOx, TOC.

Emisie z malych spalovacich zariadeni musia podl'a bodu 1.1 §iestej ¢asti prilohy ¢. 4 k vyhlas-ke MZP SR
¢. 248/2023 Z. z. zodpovedat’ poziadavkam a podmienkam prevadzkovania podla technickych noriem alebo
inych obdobnych technickych Specifikacii s porovnate'nymi alebo prisnej$imi poziadavkami, ktoré sa na prislusné
zariadenia vzt'ahuju.

Z dovodov zistenia predpokladaného vplyvu zdrojov znec€istenia ovzdusia z buducej prevadzky na okolité chranené
prostredie bola vypracovana Imisno-prenosova stadia ,,Logisticka hala Triblavina“, VALERON Enviro Consulting,
s.r.0. 06/2024, ktorej zavere je uvedené:

Z modelacie vyplyva, ze najvyssie hodnoty koncentracii znecistujucich latok (NO2, PM10, PM2,5, benzénu a
CO) vzhl'adom na dotknuté obytné prostredie pri najnepriaznivejsich rozpty-lovych a prevadzkovych podmienkach
budi voéi najbliz§iemu obytnému chranenému pro-strediu nizsie ako su legislativou stanovené limitné hodnoty
s vynimkou koncentracie maximal-neho denného priemeru PM10. Legislativa umoznuje prekrocenie pripustného
limitu pre ma-ximalny denny priemer PM10 35-krat v roku.

Po kumulativnom s¢itani vplyvu zdrojov navrhovanej ¢innosti vykazuje vyslednd maximalna 24-hodinova
koncentracia znecistujucej latky PM10 prekroc¢enie limitnych hodnét v najnepriaznivejSom stave na okraji obce
Chorvatsky Grob vo vsetkych Styroch referenénych bodoch, priCom prekrocenie je mozné o¢akavat’ raz v roku pre
referenéné body R1, R2 a R4, a 6 krat v roku v referenénom bode R3 na zaklade modelacie vplyvu navrhovanej
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¢innosti. AvSak tento stav nastane iba za najnepriaznivejSich rozptylovych podmienok, ktoré st definované
relativnou pocetnost'ou smeru vetra a stabilitou atmosféry, a je spésobené uz su¢asnym stavom znecistenia.
Priemerné ro¢né koncentracie PM10, PM2,5, NO2 a benzénu ako aj maximalne hodinové koncentracie NO2 a CO
su pod limitnymi hodnotami.

Mobilnych producentov emisii po¢as prevadzky navrhovanej ¢innosti budi predstavovat’ do-pravné prostriedky
zasobujuce prevadzku arealu. Rezim jazdy bude mestsky. Automobily pro-dukuji emisie NOx, CO, prchavé
organické latky (VOC) a zaroven su zdrojom prasnosti (naj-ma frakcie PM10).

Pri ¢innostiach, pri ktorych mozu vznikat’ prasné emisie (napr. zemné prace) budu vyuzité tech-nicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii (napr. zariadenia na vyrobu, Gpravu a hlavne dopravu
prasnych materialov je treba prekryt’, prace vykonavat’ pri-meranym spdsobom a primeranymi prostriedkami),
Prasné materialy budi skladované v hraniciach navrhovaného priestoru realizacie a skladova-né v uzatvaratel'nych
plechovych skladoch a stavebnych silach, v ramci aredlu investora.

Realizaciou predmetnej stavby neddjde k vyraznému zhorSeniu sacasnej Urovne kvality ovzdusia, resp.
nepredpoklada sa zhorSenie suc¢asnej urovne kvality ovzdus$ia na Groven prekra¢ovania pripustnych limitnych hodndt
kvality ovzdusia pre hodnotené znecistujuce latky.

12. Ziadame vyhodnotit’ stilad s limitmi akustického zataZenia v dennych aj nonych hodinach podla zakona o
verejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z. v zmysle jeho vykonavacej vyhlasky ¢.549/2007 Z.z. v aktualnom zneni.

Vyjadrenie navrhovatela:

Zdroje hluku a vibracii budu mierne zvySené oproti si¢asnému stavu. V dotknutom tizemi v budu ako zdroje hluku
vystupovat’: doprava ,stacionarne zdroje hluku zo vzduchotechnickych zariadeni ,skladovej ¢innosti

V zmysle platnej legislativy pre bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sl organizacie a ob¢ania povinni vykonavat’
opatrenia na znizenie hluku a vibracii a starat’ sa o to, aby pracovnici a ostatni ob¢ania boli len v najmensej moznej
miere vystaveni hluku a vibraciam. Musia najmé zabezpeCovat, aby sa neprekracovali najvyssie pripustné hladiny
hluku a vibracii v zmysle zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov. Z doévodu zistenia predpokladané¢ho vplyvu hluku z budicej prevadzky na okolité chranené prostredie
bola vypracovana Akusticka §tadia ,,Logisticka hala Triblavina“, VALERON Enviro Consulting, s.r.0., 06/2024.
Studia tvori prilohu tohto zdmeru.

Vyhodnotenie

Hluk z dopravy v budiicom stave

Posudzované hodnoty v blizkosti najblizSich chranenych obytnych budov prekracuji najvyssie pripustné hodnoty
podl'a Tab. 3 pre hluk z dopravy podla prilohy ¢.1 Vyhlasky MZ SR ¢.549/2007 Z.z. Tieto Grovne su vsak
spdsobené uz suc¢asnym stavom dopravnej intenzity, naj-vyznamnej$im je intenzita hluku z blizkej dialnice D1.
Kedze doprava vygenerovana navrhova-nou ¢innostou v budicom stave (predmet posudzovania) by prakticky
neovplyvnila hlukovi situaciu v blizkosti najblizSich chranenych obytnych budov, takéto hodnotenie je v tomto
stupni projektovej dokumentacie vyhovujtce.

Zaroven je mozné konstatovat’, Ze vybudovanim navrhovanej ¢innosti sa odcloni zna¢na Cast’ hluku Siriaca sa od
komunikacie D1 a tym sa vyrazne zlep$ia hlukové pomery na planovanej IBV City Living Park. Toto tvrdenie plati
pri uvazovanych intenzitdch dopravy na komunika-ciach.

Hluk z vlastnych zdrojov v kat. Iné zdroje v budicom stave

Posudzované hodnoty pred fasadou chranenych objektov v pdsobeni navrhovanej ¢innosti na okolie neprekracuju
najvyssie pripustné hodnoty podl'a Tab. 3 pre hluk z inych zdrojov podla prilohy ¢.1 vyhlasky MZ SR €. 549/2007
Z.z.v referenénom intervale den, vecer, noc. Pod-mienkou neprekroc¢enia pripustnych hodnét je, Ze nakladné doprava
nemdze jazdit’ po obvode aredlu, inak by doslo k narastu hluku.

Naékladna doprava by mala byt smerovana po vnutroarealovej komunikacii cez hlavni branu k severnému
parkovisku, ale d’alej po komunikacii na zapad by doprava nemala smerovat’. Tiez moze ist’ od vstupnej brany
smerom na juh, maximalne viak po bodové zdroje ctivania a VZV priblizne v 2/3 dizky vnutroarealovej komunikécie
na juznej strane arealu budicej logistickej haly.

V dalsich stupioch projektovej dokumentacie odpori¢ame dopracovanie $tadie, ked’ budu k dispozicii presnejSie
data k dynamickej doprave, VZT jednotkam a ¢innostiam v hale.

25/38

OU-SC-OSZP-2025/001564-0003986/2025



13. Ziadame vyhodnotit’ vplyvy pripadnych zdrojov elektromagnetického Ziarenia podla §28 zékona o verejnom
zdravi €.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotit’ vplyvy optického ziarenia podl'a §29 zakona o verejnom zdravi ¢.355/2007
Z.7.

Vyjadrenie navrhovatel’a:

V planovanej prevadzke nebudl inStalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom elektro-magnetického alebo
radioaktivneho Ziarenia v zdraviu $kodlivej intenzite. V objektoch navrho-vanej Cinnosti sa nebude nakladat’ s
materialmi, ktoré by obsahovali prirodné radionuklidy ani materialy s obsahom umelych radionuklidov.

Pocas zriad’ovania ani pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada prevadzka otvorenych generatorov
vysokych a vel'mi vysokych frekvencii ani zariadeni, ktoré by také generatory obsahovali, tzn. zariadenia, ktoré by
mohli byt pdvodcom nepriaznivych u€inkov elektromagnetického Ziarenia na zdravie.

14. Ziadame vyriesit' a zabezpegit’ odpadové hospodarstvo v stilade so zakonom o odpadoch a uviest’ akym spdsobom
je zabezpecena zodpovednost’ pévodcu odpadu.

Vyjadrenie navrhovatela: Pévodca odpadu ma povinnost’ riadit’ sa VZN ¢. 3/2023 o nakladani s komunalnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na izemi obce Bernolakovo a VZN ¢.14/2021 a jeho novelou o nakladani
s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tzemi obce Chorvatsky Grob.

Zoznam odpadov a mnozstva si odhadované na zaklade predpokladaného rozsahu ¢innosti a budu upresiované
podl'a skuto¢ného stavu. Poc¢as nakladania s odpadmi bude res$pektovat’ a désledne plnit’ podmienky vyplyvajuce
z platnej legislativy.

15. Ziadame v dostatoénom mnozZstve zabezpedit umiestnenie zbernych nadob osobitne pre zber:

* komunalneho zmesového odpadu oznaceného Ciernou farbou ¢ kovov oznaceného Cervenou farbou * papiera
oznac¢ené¢ho modrou farbou ¢ skla ozna¢eného zelenou farbou ¢ plastov oznac¢eného zltou farbou ¢ bio-odpadu
oznaceného hnedého farbou

Vyjadrenie navrhovatela: Pévodca odpadu ma povinnost’ riadit’ sa VZN ¢. 3/2023 o nakladani s komunalnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na izemi obce Bernolakovo a VZN ¢.14/2021 a jeho novelou o nakladani
s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tzemi obce Chorvatsky Grob.

Zoznam odpadov a mnozstva si odhadované na zaklade predpokladaného rozsahu ¢innosti a budu upresiované
podl'a skuto¢ného stavu. Poc¢as nakladania s odpadmi bude res$pektovat’ a désledne plnit’ podmienky vyplyvajuce
z platnej legislativy.

16. Mapa regionalnej kvality zonuje Slovensko do niekol'kych tried environmentalnej kvality:

Zelené zony predstavujii nenaruSenie zivotné prostredie, zIté zony predstavuju Uizemie s mier-ne narusSenym
prostredim (prevazne pol'nohospodarstvom), tmavopieskové predstavuju naru-Sené tizemia, fialové zna¢ne narusené
prostredie a ¢ervené zony predstavuji silno naruSené prostredie. Rozsah, kvalita a kombinacie zmierfiujicich a
elimina¢nych opatreni je nutné volit’ aj v zavislosti od typu narusenej kvality tak, aby sa naStartovala prirodzena
obnova biodiverzi-ty.

Ziadame, aby minimalne 30% rozlohy dotknutej plochy bolo uréené na environmentalne opatrenia na nezastavanych
ani inak nepostihnutych plochach.

Vyjadrenie navrhovatela:

situacia zelenych opatreni, KZ — zapracované v DUR — vid’ TS

Navrhovana ¢innost’ je v stlade s platnou izemnou dokumentaciou pre dotknuté tzemie. Navr-hovatel’ v suvislosti
s zmiernenim dopadu na Zivotné prostredie planuje pri projekte uplatnit’ nasledujice opatrenia:

1 - Zakladom sadovych uprav je stromova zeleni, ktora zvy$i podiel vzrastle] zelene v Uze-mi, pomodze
zadrziavat’ vodu v krajine, zabranuje presuSovaniu povrchu pddy a zabranuje pdd-nej erdzii, zvySuje biodiverzitu.
Uprednostiiované st druhy domace, dobre znasajiace klimatické pomery.

2 - Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu v krajine, znizuje prasnost’, zabranuje erézii pody
a odparu vody.
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3 - Navrhované travnaté zmesi s krajinné s primesou bylin, pripadne kvetinové luky ¢o zvySuje pestrost’ a
biodiverzitu prostredia. Navyse krajinné a lu¢ne travniky nevyzaduji hnoje-nie, minimalizuji pocet koseni a ich
udrzba je nenaro¢nd. Takéto travniky zadrzujua vlhkost, zabranuju zvySené odparovanie vody, brania podnej erozii.
4 - Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: pouzitie retencnych dlazieb na parkovacich plochach, vsakovanie
dazd’ovej vody zo spevnenych ploch, rieSenie extenzivnych vegetaénych striech .

5 -Obmedzenie vyuZzivania priemyselnych hnojiv a herbicidov. Navrh zelene zohladiiuje ekologické principy.
Navrhovanim krajinnych a laénych travnikov a preferovanim prirodne-krajinarskych tprav vznika ze-lefi nenaro¢na
na udrZbu, ktora si nevyzaduje hnojenie priemy-selnymi hnojivami a pouzivanie herbicidov. Naopak uprednostiiuje
vyuzivanie napriklad vyzre-tého kompostu k rastlinam, mul¢ovanie prirodnym materialom bez pouZzitia mulcovacich
textilii. Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: budovanie rigolov, prielahov, retencnych ploch, jazierok,
dazd’ovych jazierok, vertikalnych stien, zelenych striech

6 - Navrh zahonov trvaliek a trav, ktoré st nenaro¢né na nutnost’ zavlazovania a si schopné vytvorit’ po-rasty s
vysokou biodiverzitou

7 - Na podporu biodiverzity budua v areali umiestnené aj vtacie budky a hmyzie doméeky. Nakol'ko v prvych rokoch
nebude mozné umiestiiovanie vtacich budok na vzrastlejsie stromy, odpora¢ame osadenie vta¢ich budok na drevené
koly. Hmyzie domceky mo6zu byt osadené priamo v travniku, ¢i na stromoch, ¢i koloch

- Na podporu biodiverzity bude v areali v ¢asti s la¢nym travnikom vytvorena ,,Zona divociny* Zakladom tejto zony
bude mftve drevo — zostava ulozenych zrezanych kmenov réznych priemerov, ¢i Casti dozi-tych, alebo butlavych
kmenov vsadenych do zeme, ¢i vol'ne ulozenych na zem. Na takéto mitve drevo je naviazané mnozstvo druhov
hmyzu, ktorym navrhnuty priestor poskytne domov

8

17. Podla §17 ods.l =zakona o zivotnom prostredi (https:/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
77/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) ma navrhovatel povinnost priamo pri zdroji aplikovat
zmierfiujice a  kompenzaéné opatrenia. Ziadame, aby tieto boli jednoznaéne Vv  rozhodnuti
identifikované a uréené ako =zavdzné podmienky rozhodnutia zo zistovacicho konania podla §29
ods.13 zakona o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie (https:/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/
SK/Z7/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentalnych opatreni odporicanych
nasim zdruZenim najdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/. Stanovenie
podmienok podl'a §29 ods.13 zakona EIA je uloZenie povinnosti vecného plnenia voéi zivotnému prostrediu ako
subjektu prava sui generis, ktorym sa eliminuje alebo zmierfiuje ujma na zivotnom prostredi ako subjektu prava
sui generis. Takyto vyklad vyplyva ako z §2 pism.d zakona EIA ale aj z ustanovenia §17 ods.1 zakona o zivotnom
prostredi ale aj z konceptu stidnej ochrany zivotného prostredia (vymahatelnost’ prav Zivotného prostredia ako
subjektu prava sui generis) podl'a §178 ods.3 SSP. Verejnost’ a dotknuta verejnost’ (vratane ZDS) teda nehaji svoje
vlastné prava a zaujmy ale prava a zdujmy samotného Zivotného prostredia.

Pre ulozenie povinnosti vecného plnenia je v zmysle zakona poziadavka jednoznacnosti a urci-tosti ¢o do rozsahu
a druhu vecného plnenia; podl'a §47 ods.2 spravneho poriadku musi byt taktiez uvedeny ¢asovy termin, do ktorého
ma byt ta-ktord podmienka splnena.

UloZenim povinnosti vecného plnenia vznika verejnopravny zaviazkovy vztah, v ktorom je povinnym navrhovatel’
a opravnenym je Zivotné prostredie sui generis reprezentované verejnostou (v danom pripade aj ZDS). Ide o
zavazkovy vzt'ah v zmysle definicie §488 Obcianskeho zakonnika, ktory v stilade s §489 Obcianskeho zakonnika
vznikd verejnopravnym titulom — rozhodnutim organu verejnej moci ako ,,zavdzok vznikajici z inych okolnosti
uvedenych v zéakone“. Z uvedeného dovodu je potrebné v konani presne identifikovat’ environmentalnu ujmu v
dosledku predmetného zameru ako aj jednoznaéne a zrozumitelne rozhodnit’ o environmentalnych opatreniach,
ktorymi sa ma tato ujma kompenzovat’ a predchadzat’ sa jej zva¢Sovaniu; v tomto ohl'ade sa vyZzaduje aj sucinnost’
navrhovatel’a aby sam navrhol takéto opatrenia v samotnom zamere a/alebo v dopliiujucej informacii a nasledne
odbornou diskusiou s verejnost'ou a dotknutymi organmi sa ustalil findlny rozsah opatreni aj na zaklade vysledkov
tejto odbornej diskusie.

Vyjadrenie navrhovatel'a: Poziadavka je v kompetencii prislusného organu Statnej spravy, ktory predmetné konanie
zastreSuje a ktory vydava rozhodnutie zo zistovacieho konania.
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18. Ziadame urad, aby ako podmienky rozhodnutia uloZzil aj podmienku realizicie prvkov modrozelenej
infrastruktary (dazd'ové zahrady, zelené alebo biosolarne strechy, zelené fasady, retencné alebo poloretencné
parkoviska, zelené rigoly, izolacna zelena stena a podobne

Vyjadrenie navrhovatel'a: Zamer v ramci modro-zelenej infrastruktiry vyuziva postupy udrzatelného hospodarenia
so zrazkovou vodou s cielom eliminovat’ odtok zrazkovych véd z povrchov komunikacii a parkovacich ploch, zo
striech a teras do kanaliza¢ného systému zlepSenim priepustnosti povrchov a systémom zadrziavania a nakladania
s dazd’ovou vodou.

Koncepcia navrhu rieSenia zelene spociva vo vytvoreni prirodne- krajinarskej upravy. Koncep-cia bola navrhovana
tak, aby spliiovala poziadavky systému BREEAM. Navrhované st také druhy drevin, krov, trvaliek a trav, ktoré st
predovsetkym domace a prirodzené pre danu oblast’ a druhy znasajice mestské prostredie.

Zakladom zelene arealu je vzrastla zelen vo forme listnatych stromov. Listnaté stromy buda tvorit’ kostru zelene
arealu. Okrem vzrastlej zelene je navrhovana aj vysadby stromov vo forme viackmenov. Forma viackmenov posobi
vel'mi prirodzene a prirodne.

Stromy st navrhované jednak ako aleje pozdiz komunikécii a parkovisk a jednak ako rozvolne-né skupiny v travniku.
Vysoka stromova zelent bude doplnena skupinami krov. Navrhovana je vysadba domécich drevin, ktoré sa prirodzene
vyskytuju v tejto oblasti. Navrhované su listnaté opadavé kry v kombindcii s krami stalo zelenymi. Skupiny vyssich
krov st navrhované ako roz-vol'nené skupiny na spestrenie travnatych ploch a ako izola¢na zelen.

Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovéekoch parkovisk a v uzkych pasoch pozdiz komuni-kécii st navrhované
vysadby nizkych pddopokryvnych drevin a trvalkové zahony. Navrhovana je zmes nendro¢nych a suchomilnych
rastlin, ktoré budi kombinované s vysadbou cibul'ovin pre va¢si jarny efekt. Travnaté plochy budu tvorené krajinnym
travnikom s primesou bylin, kto-ry sa vyznacuje va¢Sou biodiverzitou a 1i¢nym travnikom.

Extenzivne vegetacné strechy

Na streche haly je navrhovana extenzivna vegeta¢na strecha z rozchodnikov.

Po obvode strechy bude zhotoveny $trkovy obsyp oddeleny hlinikovym L profilom pre zelené strechy. Na okrajoch
vegetacnej vrstvy bude zhotovend manzeta z geotextilie, ktora zabrani zosypavaniu a vyplavovaniu substratu
Zakladom sadovych Uprav je stromova zelen, ktora zvysi podiel vzrastlej zelene v tizemi, pomdze zadrziavat’ vodu
v krajine, zabranuje presusovaniu povrchu pody a zabranuje podnej erozii, zvysuje biodiverzitu. Uprednostiiované
su druhy domace, dobre znasajuce klimatické pomery.

Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu v krajine, znizuje prasnost’, zabra-nuje erdzii pody a
odparu vody.

Navrhované travnaté zmesi su krajinné s primesou bylin, pripadne kvetinové liky ¢o zvySuje pestrost’ a biodiverzitu
prostredia. NavySe krajinné a lG¢ne travniky nevyzaduju hnojenie, mi-nimalizuji pocet koseni a ich udrzba je
nenaro¢na. Takéto travniky zadrzuji vlhkost’, zabranuji zvySené odparovanie vody, brania pddnej erézii.

1 Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: pouzitie retencnych dlazieb na parkovacich plochach, vsakovanie
dazd’'ovej vody zo spevnenych ploch, rieSenie extenzivnych vegetaénych striech .Obmedzenie vyuzivania
priemyselnych hnojiv a herbicidov. Navrh zelene zohladnuje ekologické principy. Navrhovanim krajinnych
a lucnych travnikov a preferovanim prirodne-krajinarskych tprav vznika zelen nendrocnd na udrzbu, ktora
si nevyzaduje hnojenie priemy-selnymi hnojivami a pouzivanie herbicidov. Naopak uprednostiuje vyuzivanie
napriklad vyzre-t¢ho kompostu k rastlinam, mulovanie prirodnym materialom bez pouzitia mulcovacich textilii.
Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: budovanie rigolov, prietahov, retenénych ploch, jazierok, dazd’'ovych
jazierok, vertikalnych stien, zelenych striech

2 Navrh zahonov trvaliek a trav, ktoré st nenaro¢né na nutnost’ zavlazovania a s schop-né vytvorit’ porasty s vysokou
biodiverzitou .

3 Na podporu biodiverzity buda v areali umiestnené aj vtacie budky a hmyzie dom¢eky. Nakol'ko v prvych rokoch
nebude mozné umiestiiovanie vtacich budok na vzrastlejsie stromy, odpora¢ame osadenie vta¢ich budok na drevené
koly. Hmyzie domceky mozu byt osadené priamo v travniku, ¢i na stromoch, ¢i koloch .

Na podporu biodiverzity bude v areali v ¢asti s la¢nym travnikom vytvorena ,,Zona divo¢iny* Zakladom tejto zony
bude mrtve drevo — zostava ulozenych zrezanych kmenov rdéznych

1 do zeme, ¢i volne ulozenych na zem. Na takéto mftve drevo je naviazané mnozstvo dru-hov hmyzu, ktorym
navrhnuty priestor poskytne domov.

4 Podrobny prehl’ad sadovych uprav bude upresneny v d’alSom stupni projektovej doku-mentacie.

19. Ziadame vyssie uvedené informacie vyhodnotit formou vieobecne zrozumitelného zhodnotenia opisom z
hladiska Siestych hlavnych faktorov posudzovania environmentalnych vplyvov: * klima, * biodiverzita, * voda, *
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vzduch, ¢ energie a * iIzemna stabilita biodiverzity; v kazdom z tychto faktorov Ziadame zvolit’ relevantné meratel'né
ukazovatele, ktoré buda nasledne vyhodnotené aj z hladiska miery zat'azenia Zivotného prostredia v dotknutom
uzemi v zmysle §12 zakona o Zivotnom prostredi porovnanim predpokladanych a prahovych hodnét relevantnych
ukazovatel'ov regulovanych osobitnymi pravnymi predpismi.

Vyjadrenie navrhovatel’a: Poziadavku berieme na vedomie. VSeobecne zrozumitel'né informacie o identifikovanych
hlavnych environmentalnych vplyvoch spolu s navrhom rieseni navrhovatel’a je uvedeny v ramci vypracovaného
zadmeru

20. Za ucelom zabezpecCenia efektivity posudenia vplyvov zameru na Zivotné prostredie, ziadame konzultovat
projekt s verejnost'ou. Konzultaciu je mozné vykonat’ tradne ako tstne pojednavanie alebo mimotradne pracovnym
stretnutim, kedy zavery posielame okresnému tradu vo forme stru¢nej zapisnice.

Vyjadrenie navrhovatel'a: Poziadavku berieme na vedomie.

21. Navrhovatel’ neuviedol meratel'né overitel'né hodnotenie vplyvov na Zivotné prostredie tak ako predpoklada
normativ zékona €¢.17/1992 Zb. o zivotnom prostredi ako aj pravna uprava Nariadenia o zelenych tvrdeniach.
Ide o povinnost’ navrhovatel’a a preto ide o nedostatok zameru na zaklade ktorého sa neda pravnymi predpismi
predpokladanym spdsobom vyhodnotit’ predpokladané vplyvy na zivotné prostredie ako aj intenzitu a rozsah.
Navrhovany nedostatok neodstranil ani v doplnujucich informaciach a preto je potrebné d’alSie posudzovanie
zameru.

Vyjadrenie prislusného organu : Okresny urad vzal stanovisko na vedomie a pripomienky vyhodnotil ako
opodstatnené a zahrnul ich do podmienok rozhodnutia.

Okresny turad Senec konstatuje, ze navrhovatel’ sa dostato¢ne venoval pripomienkam , ktoré dorucilo Zdruzenie
domovych samosprav, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava , ktoré vyhodnotil a doplnil vo svojej dopliujice;j
informacii. Navrhovatel' dostato¢ne popisuje navrhnuté environmentalne opatrenia na zmiernenie dopadov na
zivotné prostredie, ktoré st v stlade s modrozelenou infrastrukturou. Dodrzanie vSetkych opatreni uvedenych
navrhovatel'om v dopliujucich informaciach je zakomponované vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 29 ods.10 zakona &. 24/2006 Okresny trad Senec, OSZP vyzval navrhovatel'a konania listom ¢. OU-
SC-OSZP-2024/020320-018 zo dia 09.09.2024, aby sa pred vydanim rozhodnutia vyjadril a doplnil informacie na
objasnenie pripomienok a poziadaviek vyplyvajicich z vyjadrenia dotknutého organu v lehote 30 dni od dorucenia
tejto vyzvy.

Navrhovatel’ doruéil dita 04.11.2024 na OU - Senec, OSZP doplitujiice informacie k predmetnému zameru, resp.
vyhodnotenie pripomienok dotknutych organov a dotknutej verejnosti.

Na zéklade dopliujicich informacii od navrhovatela OU Senec, OSZP v zmysle §3 ods.2 spravneho poriadku
dal moznost’ ucastnikom konania listom ¢. OU-SC-OSZP-2024/020320-021 zo dna 12.12.2024, aby sa pred
vydanim rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spdsobu jeho zistenia, pripadne navrhli jeho doplnenie v lehote
7 dni od dorudenia tohto upovedomenia aj Gstne do zapisnice a formou nahliadnutia do spisu na OU Senec,
OSZP. Doplitujtce informacie doruéené navrhovatel'om, boli zverejnené na webovom sidle ministerstva Zivotného
prostredia www.enviroportal.sk.

Na zaklade zaslaného upovedomenia o podkladoch k vydaniu rozhodnutia neboli prislusnému tradu doruc¢ené ziadne
pisomné stanoviska.

Posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie je konanim pred povol'ovacou ¢innostou a predmetom je postdenie
navrhovanej ¢innosti na zZivotné prostredie. proces zistovacieho konania ma poskytnut’ zakladné informacie a
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hodnotenia pred prvym povolenim podl'a osobitnych predpisov. Vychadza teda z podrobnosti rieSenia v prvej etape
pripravy, nepredstavuje ziadny druh povolenia a takéto povolenia nenahradza. Vsetky relevantné poziadavky budu
rieSené v ramci naslednych konani.

Cielom je ziskat’" odborny podklad na vydanie rozhodnutia o povoleni Cinnosti podl'a osobitnych predpisov ,
nevytvara vSak vecny ani ¢asovy priestor na posudenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencii
stavebného tradu.

OU Senec, OSZP opodstatnené pripomienky, majiice oporu v zakone, zahrnul medzi poZziadavky, ktoré bude
potrebné zohl'adnit’ v dokumentacii k izemnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povoleni ¢innosti
podl'a osobitnych predpisov.

4. Oddvodnenie vydania rozhodnutia a Gvahy, ktoré boli pouzité pri hodnoteni kritérii pre zistovacie konanie
I. Povaha a rozsah navrhovanej ¢innosti
1. Rozsah navrhovanej ¢innosti

Utelom zameru je vybudovanie logistickej haly s prislichajucou dopravnou a technickou infrastrukturou na
plnohodnotné fungovanie prevadzky haly.

Hala bude uréena na skladovanie tovaru ako napr. elektrospotrebice, audio-video technika, doméace spotrebice,
kancelarske potreby, pocitate a ich komponenty, spotrebny tovar a pod., ako aj na distribuciu a 'ahku vyrobu
a montaz. V objekte budl situované aj administrativne priestory, d’alej socidlne, hygienickézazemie, technické
a technologické zazemie s prislichajucou dopravnou atechnickou infrastruktirou a plochami zelene.Umiestnené
funkciev areali si budi vyzadovat pristup kamionov dial’kovejdopravy,ako aj pristupmalychastredne velkych
nakladnych vozidiel pre zabezpeCovanielokalnej a regionalnej obsluhy.

Navrhovany areal haly je cieleny na systém BREEAM Very Good, ktory hodnotikvalitu udrzateI'nost’ stavieb v rdmci
SirSich ekonomicko-ekologickych, aj spolo¢enskych vzt'ahov. Hlavné dovody, ktoré stali za vznikom a rozvojom
tychto nastrojov na hodnotenie udrzatel'nosti stavieb su snaha o pozdvihnutie kvality vo vystavbe a objektivizované
hodnotenie s meratel'nymi a porovnatel'nymi vysledkami.

Dopravné plochy a staticka doprava

Cestna siet’ pozostava z ciest regiondlneho i nadregionalneho vyznamu. Dopravne je obec Bernolakovo naviazana
na Bratislavu prostrednictvom cesty Ltriedy &. 1/61 a Zelezni¢nej trate Bratislava-Stirovo. Katastrdlnym tzemim
obceprechadza aj dialnica D1 Bratislava — Trnava—Zilina. Cesta L. triedy &. 1/61 (Bratislava- Senec) — vedie po
severnom okraji obce a zabezpec€uje spojenie s Bratislavou a okresnym mestom. Stredom uzemia obce prechadza
7elezni¢na trat’ Bratislava - Nové Zamky — Starovo— Budapest. Trat’ je elektrifikovana, dvojkol’ajna, v obci je na
trati stanica pre osobnt a nakladna dopravu. Cyklistickd doprava — v dotknutom tizemi st vybudované cyklotrasy
vyuzivané na rekreac¢né ucely. V SirSom okoli dotknutého tizemia je vybudovana cyklotrasa JuRaVa.

Vodné hospodarstvo

Voda pocas vystavby bude zabezpeCovana z verejného vodovodu vodovodnou pripojkou, na stavenisku sa buda
vyuzivat mobilné WC boxy.

Pozdiz vychodnej hranice pozemku je vedeny verejny vodovod DN400 v prevadzke VaK Triblavina s.r.o., na ktory
je uvaZované sa napojit’ s novou pripojkou DN150.

Surovinové zabezpecenie

Hala bude urc¢ené na skladovanie, obsluha arealu bude vykonavana nakladnymi
zasobovacimi vozidlami skupiny N1, N2 a NS. Zasobovanie bude vykonavané po
spevnenych plochach a komunikaciach arealu. Manipulaéné plochy st navrhnuté
v dostato¢nej $irke na manévrovanie zasobovacich vozidiel.

Energetika
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Pre potreby vystavby sa elektricka energia bude odoberat z novej trafostanice.Z hlavného staveniskového
rozvadzaca bude zriadeny docasny rozvod po stavenisku. Rozvody budu realizované v zmysle platnych el.
noriem, nariadeni a vyhlaSok pre budovanie provizornych rozvodov NN.Pozadovany vykon bude zabezpeceny z
distribu¢nych rozvodov MDS ENERGY ONE, s.r.o. Bod napojenia — VN distribu¢ny kabel na p.¢. 5132/1. VN
distribu¢na

pripojka bude zrealizovana 22kV kablom — NA2XS(F)2Y 3x1x240mm?2 a ukoncené vo VN rozvadzaci planovane;j
Trafostanice. Budu zrealizované ako rozsirenie MDS ENERGY ONE, s.r.o. Logisticka hala, vstavky a vratnica
budl napojené na rozvod slaboprudu, ktory je rieSeny popri vychodnej hranici aredlu, z kabla Slovak Telekom. Z
pripojného bodu bude rozvod slabopradu dovedeny k vratnici, odkial’ bude pokracovat’ popri hale k jednotlivym
bodom napojenia v objekte. Arealové osvetlenie bude rieSené LED svietidlami na stoziari vy$Sky 8-12m a doplnené o
LED svietidla umiestnené na fasadach objektov. Na chodniku budovanom pri vstupe do arealu budi osadené stoziare
arealového osvetlenia. Stoziare budi vysky 4m a budu zabezpeCovat’ osvetlenie chodnika. Napojenie jednotlivych
svietidiel bude kablom preslu¢kovanym cez stoziarovu vyzbroj pripadne cez svorkovnice osadené v svietidlach
alebo v zemnych krabiciach osadenych v blizkosti napajanych svietidiel v zavislosti od dodaného typu svietidla a
spdsobe jeho napojenia.

Nabijanie elektromobilov

V areali budu rozmiestnené nabijacie stanice pre elektromobily. Stanice budu riadené systémom merania a
vyhodnocovania aktualnej spotreby objektov. Toto rieSenie nevyzaduje navySenie maximalnej rezervovanej kapacity
pre rieSeny areal. Systém distribuuje do aut len volnu elektrickGi energiu, ktora je v danom case dostupna.
Tato energia postacuje na dostatocné nabitie elektromobilov pre priemerné denné najazdy. Riadeny systém vie
plnohodnotne vyuzit’ cel vol'nt rezervovanu kapacitu.

2. Stvislost’ s inymi ¢innost’ami (existujucimi, pripadne planovanymi)

Navrhované riesenie zodpoveda sti¢asnym technickym moznostiam a vyhovuje kritériam pre moderné byvanie a
prevadzky. Nezanedbate'nym benefitom navrhovanej Cinnosti je vznik novych pracovnych miest.

Prevadzka navrhovanej &innosti bude spliiiat’ vietky platné pravne predpisy a normy tykajtce sa ochrany Zivotného
prostredia, nakladania s odpadom, bezpecnosti a hygieny. Navrhovana ¢innost’ reSpektuje SirSie vdzby izemia,
akceptuje pritomnost’ dopravnych tras. Realizacia navrhovanej Cinnosti v predmetnej lokalite neobmedzi Ziadnu z
jestvujucich prevadzok.

3. Poziadavky na vstupy

Zaber pody

Umiestnenie navrhovanej Cinnosti je v Bratislavskom samospravnom kraji, okrese Senec, katastralnom tzemi
Chorvatsky Grob a katastrdlnom tzemi Bernoldakovo.Parcely, na ktorychje navrhnutd predmetna cinnost su
charakterizované ako Orna pdoda a Ostatna plocha. Vzhl'adom k polohe rieSeného izemia dochadza vystavbou v
rozsahu navrhovanej objektovej skladby k zaberu pol'nohospodarskej pody. Na zaklade zaberu pol'nohospodarske;j
pody bude potrebné podat’ ziadost’ na vynatie pol'nohospodarskej pody v zmysle § 17 ods. 1 zakona ¢. 220/2004 Z.
z. 0 ochrane a vyuZzivani pol'nohospodarskej pody a o zmene zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
V ramci pripravy staveniska a HTU bude zo staveniska v mieste haly a buducich spevnenych ploch odobrata vrstva
ornice v hr. 300 — 400 mm (podrl'a geologického prieskumu), ktora bude ulozena na skladku podrl'a platnej legislativy
a Cast’ z nej bude neskor pouzita na opatovné zasypanie terénu v ramci sadovych a terénnych Gprav v ramci arealu.
Naroky na surovinové zdroje

Hala bude urcené na skladovanie, obsluha arealu bude vykonavana nakladnymi zasobovacimi vozidlami skupiny
N1, N2 a NS. Zasobovanie bude vykonavané po spevnenych plochach a komunikaciach arealu. Manipula¢né plochy
su navrhnuté v dostato¢nej $irke na manévrovanie zasobovacich vozidiel.

Naroky na odber vody
Pozdiz vychodnej hranice pozemku je vedeny verejny vodovod DN400 v prevadzke VaK Triblavina s.r.o., na ktory
je uvaZované sa napojit’ s novou pripojkou DN150.
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Priemerna denna potreba vody :
Qp=Znxq

n - spotrebna jednotka

q - Specificka spotreba vody

Maximalna denna potreba vody :
Q24=Qpxkd
kd - stéinitel dennej nerovnomernosti ...1,3

Maximalna hodinova potreba vody pre prevadzky :
Qhmax = 1/8 x Qm x kh

kh = sucinitel hodinovej nerovnomernosti...2, 1
h=..8h

Priemerny denny prietok splaskov:
Qszd=Znxq

Maximalny hodinovy prietok splaskovych vod vybavenost :
Qshmax = 1/8x Qs24 x khmax

Potreba poziarnej vody

Stavebny objekt riesi zokruhovany vodovod vetva VP HDPE DN150 vedeny od strojovne SHZ okolo rieSenej haly.
Na okruhu budi osadené nadzemné hydranty DN150 na Q =25 1/s, H =25 m — vyplyva z poziadavky PO.

V ramci objektu je rieSené napojenie strojovne SHZ do ventilovej stanice v ramci haly.

Napojenie bude z HDPE PN16 D355 podl'a standardu FM Global.

# hadicové zariadenia, DN33 — su¢asny odber 3 1/s,

# poziarne nadzemné hydranty DN150 — 25 I/s,

# doplnanie SHZ nadrZe o objeme 900m3 do 8 hodin — 31,25 1/s

Plyn a teplo

Hala a vstavky budu napojené na samostatny rozvod plynu. Plynova pripojka bude napojena na existujuci STL
225 plynovod, ktory sa nachadza v blizkosti severovychodnej hranice pozemku a je v sprave ENERGY ONE,
s.r.o. Pripojka bude ukonéena v oploteni, kre sa osadi HUP, DRZ a bude pokracovat’ do plynomernejmiestnosti
energovstavku, odkial’ bude vedené plynové potrubie v pozdiZznom smere haly.

Predpokladana spotreba zemného plynu navrhovanymi plynovymi infraziari¢mi deltaSchwank

ucinnost’ spalovania p = 0,85

vyhrevnost’ paliva qp = 34,7 MJ.m3

spotreba tepla Q = 8460 GJ.rokl

hodinova spotreba plynu max. 235,69 m3.h-1
predpokladana ro¢na spotreba plynu 286 000 m3.rok-1
Predpokladana spotreba zemného plynu navrhovanymi plynovymi kotlami
Buderus pre vstavok

ucinnost’ spalovania p = 1,05

vyhrevnost’ paliva qp = 34,7 MJ.m3

spotreba tepla Q =271 GJ.rokl

hodinova spotreba plynu max. 5,08 m3.h-1
predpokladana ro¢na spotreba plynu 6 000 m3.rok-1

Ako zdroj tepla pre G&ely vykurovania a pripravy TUV st navrhované navrh $tyri plynové nizkotlaké kotolne III.
kategorie pre administrativne vstavky haly, pre halu infraZiarice.

32/38

OU-SC-OSZP-2025/001564-0003986/2025



Ako zdroj tepla pre halovy objekt su v zmysle poziadaviek investora navrhnuté podstropné zavesné tmavé
infraziari¢e vratane horakovej supravy a systému oddeleného nasavania a odvodu spalin cez strechu do exteriéru.
Infraziari¢e s zavesené pod strechou, pod vdznikmi na urovni +9,000m nad podlahou na strane manipula¢nych
dockov. Regulacia zabezpecuje temperovanie haly na +18°C s monitorovanim lokalnej zmeny teploty vplyvom
otvorenia vrat manipula¢ného docku a prisposobenia aktualneho vykonu podl'a potreby. Navrhnutych je 49 kusov
tmavych plynovych infraziaricov typu deltaSchwank 950.

Dopravné rieSenie

Pre dopravnu obsluhu haly sa vyuzije existujuca siet’ miestnych komunikacii celého uzemia, ktora je na tieto
ucely pripravena. Pripojovacia cesta zabezpecuje napojenie arealu na nadradent cestnu siet’ a tvori prepojenie
medzi miestnou cestou na MK Triblavinska m.¢. Cierna Voda (k.u. Chorvatsky Grob) a okruznou krizovatkou
na MK, ktora je sucastou stavby ,,PARK CITY LIVING - rezidencna zona VII.A s technickou a obcianskou
vybavenostou® (investor Starland). Miestne cesty tejto stavby tvoria prepojenie ul.Javorova alej s okruznou
krizovatkou na ceste 1I/127. Dopravné napojenie navrhovaného arealu spociva vo vybudovani cesty, ktora bude
pripojena do posudzovanej okruznej krizovatky a bude tvorit’ 4-té rameno okruznej krizovatky (Rameno 1). V tizemi
je uz vybudovana cesta 11/127, ako spojnica ciest 111/1059 a 1/61, ktorej sucast’'ou st aj turbookruzné krizovatky s
pripojenim na dial'nicu D1.

Celkovo bude pre potreby statickej dopravy zriadenych 193 parkovacich stojisk, z toho 157 parkovacich stojisk bude
vy¢lenenych pre osobna dopravu a 36 parkovacich miest pre nakladna dopravu.

4. Udaje o vystupoch navrhovanej ¢innosti

OVZDUSIE

Za producenta emisii pocas realizacie zameru mozno povazovat vlastni lokalitu pocas vystavby navrhovanej
¢innosti. Pocas vystavby dojde k ¢asovo obmedzenému, lokalnemu zatazeniu kvalitou ovzdusia a to najma:

# ¢innost'ou stavebnych a montaznych mechanizmov,

# prevadzkou motorovych vozidiel v stvislosti so stavbou,

# manipulacia s pra§nymi materialmi v stivislosti so stavbou,

Stavebné a montazne mechanizmy a suvisiaca nakladna doprava budi zdrojom prasnosti a emisii. Znecistenie sa
prejavi lokalne priamo na stavenisku a v mensej miere na pristupovych komunikaciach. Vplyvy budi lokalne a
docasné, nepredpoklada sa zhorSenie kvality ovzdusia a intenzitu zneéistenia je mozné minimalizovat’ vhodnymi
opatreniami. Odhad takto vyprodukovanych emisii v celej etape realizacie nie je mozné spolahlivo predikovat’.

V suvislosti s navrhovanou ¢innost'ou mézeme ako zdroj znecistovania ovzdusia pokladat’ vykurovanie priestorov.
Vsetky zdroje emisii poCas prevadzky:

# Automobilova doprava

# Vykurovanie objektu

# Parkovacie plochy pre osobni1 a nakladnt automobilovu dopravu

# Prevadzka nahradnych zdrojov energie ( dieselové Cerpadla )

Bodovym zdrojom zneCistovania ovzdusia bude odvod spalin z kotolni a vykurovacich telies hal ( zo zariadeni
spal’ujucich plyn),. Odvadzanie spalin z vykurovania bude spiiat’ zdkladné poziadavky pre zabezpe&enie rozptylu
znecistujicich latok. Rovnako bodovym zdrojom znecistenia budi aj odvody spalin z dieselovych Cerpadiel
sluziacich pre potreby technologii v halach v pripade prerusenia dodavky elektrickej energie.

Ako zdroj tepla pre G&ely vykurovania a pripravy TUV st navrhované navrh $tyri plynové nizkotlaké kotolne III.
kategorie pre administrativne vstavky haly, pre halu infraZiarice.

Z dovodov zistenia predpokladaného vplyvu zdrojov znec€istenia ovzdusia z buducej prevadzky na okolité chranené
prostredie bola vypracovana Imisno-prenosova stadia ,,Logisticka hala Triblavina®“, VALERON Enviro Consulting,
5.1.0. 06/2024. Stidia je prilohou tohto zameru.

Zavery

Z modelacie vyplyva, ze najvyssie hodnoty koncentracii znecistujucich latok (NO2, PM10, PM2,5, benzénu a
CO) vzhl'adom na dotknuté obytné prostredie pri najnepriaznivejsich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach
budi voci najbliz§iemu obytnému chranenému prostrediu nizsie ako su legislativou stanovené limitné hodnoty
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s vynimkou koncentracie maximalneho denného priemeru PM10. Legislativa umoziuje prekrocenie pripustného
limitu pre maximalny denny priemer PM10 35-krat v roku.

Po kumulativnom séitani vplyvu zdrojov navrhovanej ¢innosti vykazuje vyslednd maximalna 24-hodinova
koncentracia znecistujucej latky PM10 prekroc¢enie limitnych hodnét v najnepriaznivejSom stave na okraji obce
Chorvatsky Grob vo vsetkych Styroch referenénych bodoch, priCom prekrocenie je mozné o¢akavat’ raz v roku pre
referenéné body R1, R2 a R4, a 6 krat v roku v referenénom bode R3 na zaklade modelacie vplyvu navrhovanej
¢innosti. AvSak tento stav nastane iba za najnepriaznivejSich rozptylovych podmienok, ktoré st definované
relativnou pocetnost'ou smeru vetra a stabilitou atmosféry, a je spésobené uz su¢asnym stavom znecistenia.
Priemerné ro¢né koncentracie PM10, PM2,5, NO2 a benzénu ako aj maximalne hodinové koncentracie NO2 a CO
su pod limitnymi hodnotami.

VODY

Vzhl'adom na rozsah a celkovi dobu vystavby predpokladame sti¢asné nasadenie cca 75 pracovnikov, pre ktorych
bude dimenzované mobilné socialne zariadenie.

Splaskova kanalizacia z arealu je trasovana na vychodnu stranu arealu, kde bude umiestnena Cerpacia stanica, ktora
bude vody precerpavat’ do existujuceho vytlacného potrubia DN150 v prevadzke PreVaK s.r.o., vedenej v prilahlom
koridore inzinierskych sieti. Arealova splaskova kanalizacia bude odvadzat’ splaskové vody od vnatornych rozvodov
ZTI jednotlivych administrativnych vstavkov, cez gravitatné pripojky do gravita¢nych stok S, S-I, stoka S1 z
PVC SN8 DN250. Vzhladom na velké dizky budi administrativne vstavky na zépadnej strane haly zvedené
doprefabrikovanej ZB &erpacej stanice CSS DN2000 s dvomi kalovymi Gerpadlami, preterpavané vytlaénym
potrubim Vytlak S DN8O0 do poslednej Sachty na stoke S. Revizne $achty st navrhnuté z beténovych prefabrikatov
DN 1000 mm s poklopom BEGU na skusobné zat'azenie 400 kN a s timiacou. Napojenie pripojok priamo na potrubie
bude riesené pomocou sedlovej odboc¢ky, pripadne do Sachty v prefa dne.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa vznik technologickych odpadovych vod nepredpoklada.

ODPADY

Pocas vystavby bude dodavatelom stavby priebezne zabezpecend evidencia vzniku a spdsobu zneSkodnenia
jednotlivych odpadov, z dovodu preukazania stladu sposobu zneskodnenia odpadov zo stavby s legislativou. V
ramci realizacie stavby bude vykonavané triedenie odpadu. Mnozstva odpadov st odhadnuté, budu spresnené po
vypracovani vykazov vymer v d’alich stupnioch PD. Poc¢as nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat’
a dosledne plnit’ podmienky vyplyvajice z platnej legislativy. Pocas nakladania s odpadmi budi re$pektované a
dosledne plnené podmienky vyplyvajice z platnej legislativy.

HLUK A VIBRACIE

Pocas realizacie navrhovanej ¢innosti mozno o¢akavat’ zvySenie hluku, prasnosti a znecistenie ovzdusSia sposobené
pohybom stavebnych a montaznych mechanizmov v priestore realizacie zameru. Tento vplyv v§ak bude obmedzeny
na samotny priestor stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu stavby a montazi technoldgii. Zdroje hluku a vibracii buda
mierne zvySené oproti si¢asnému stavu.

V dotknutom uzemi v budu ako zdroje hluku vystupovat’:

# doprava

# stacionarne zdroje hluku zo vzduchotechnickych zariadeni
# skladovej ¢innosti

V zmysle platnej legislativy pre bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sl organizacie a ob¢ania povinni vykonavat’
opatrenia na znizenie hluku a vibracii a starat’ sa o to, aby pracovnici a ostatni ob¢ania boli len v najmensej moznej
miere vystaveni hluku a vibraciam. Musia najmé zabezpeCovat, aby sa neprekracovali najvyssie pripustné hladiny
hluku a vibracii v zmysle zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov.

Z dovodu zistenia predpokladaného vplyvu hluku z budicej prevadzky na okolité chranené prostredie bola
vypracovana Akusticka $tadia ,,Logisticka hala Triblavina“, VALERON Enviro Consulting, s.r.0., 06/2024. $tudia
tvori prilohu tohto zameru.

II. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti
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Stcasny stav vyuzitia izemia

Umiestnenie navrhovanej Cinnosti je v Bratislavskom samospravnom kraji, okrese Senec, katastralnom tzemi
Chorvatsky Grob a katastralnom tizemi Bernoldkovo. Terén pozemku je mierne svahovity, zaujmové izemie
ohranicuje z juznej strany dial'nica D1.

Parcely rieSeného uzemia:
k.a. Chorvatsky Grob
parc. €. 1675/4, 1675/5, 1675/9 - Orna poda

k.a. Bernolédkovo
parc. €. 5132/1 — Orna p6da

Dotknuté parcely:
k.a. Chorvatsky Grob

parc. €. 1677/16, 1677/18, 1680/64, - Orna pdda
parc. €. 2805, 2803 — Ostatna plocha,
parc. €. 1626 — Vodna plocha (parcela registra ,,E)

k.a. Bernolédkovo
parc. €. 5139 — Ostatna plocha

Parcely su v katastri definované ako Orna poda a Ostatna plocha mimo zastavaného tizemia obce.

Sulad navrhovanej ¢innosti s platnou tzemnoplanovacou dokumentaciou a d’al$imi relevantnymi strategickymi
dokumentmi

Uzemnoplénovacie opatrenia nie st potrebné, nakol’ko posudzovana &innost’ plne respektuje platné izemné plany
pre dotknuté uzemie.
III. Vplyvy navrhovanej ¢innosti

VPLYV NA HORNINOVE PROSTREDIE A RELIEF

Vzhl'adom na rozsah navrhovanej ¢innosti, charakter prostredia a dostato¢nej izolacie stavby od okolitého prostredia,
neoCakavame ziadne vyrazné vplyvy posudzovanej Cinnosti v etape vystavby alebo prevadzky na horninové
prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Navrhovana ¢innost’ je navrhnuta a bude realizovana tak, aby v maximalnej moznej a zndmej miere eliminovala
moznost’ kontaminacie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konstrukéné a prevadzkové opatrenia minimalizuji
moznost’ kontaminacie horninového prostredia v etape vystavby a prevadzky hodnotenej ¢innosti. Na ploche
hodnotenej ¢innosti sa nevyskytuji Ziadne tazené ani vyhl'adové loziska nerastnych surovin a realizicia ¢innosti
nebude mat’ vplyv na ich tazbu.

VPLYVY NA NA POVRCHOVE A PODZEMNE VODY

Vzhl'adom na umiestnenie navrhovanej ¢innosti nepredpokladame vyznamné vplyvy na povrchové a podzemné vody
lokality. Vzhl'adom na zdsobovanie vodou z verejného vodovodu nie je predpoklad ovplyvnenia rezimu pradenia
podzemnych vod. Splaskové vody budi odvadzané do kanalizacie napojenej na existujicu verejni kanalizaciu
v mnozstvach v sulade so spotrebou vody pre socialne Gcely v stlade s platnou legislativou v danej oblasti.
Technologické odpadové vody vznikat’ nebudu.

Potencialnym negativnym vplyvom na vodné pomery moze byt’ v tomto pripade opét’ len ndhodna havarijna situacia,
ktorej vSak mozno ucinne predist’ doslednym dodrziavanim bezpe¢nostnych a prevadzkovych opatreni v zmysle
platnej legislativy.

VPLYVY NA OVZDUSIE A KLiMU

Pri realizacii navrhovanej ¢innosti dojde v suvislosti s vystavbou k narastu objemu vyfukovych splodin v ovzdusi
arealu a na trase pristupovych ciest. Stavebné a montazne mechanizmy a suvisiaca nakladna doprava budi zdrojom
prasnosti a emisii. Tento vplyv vyraznejSie nezhorsi kvalitu ovzdusia, bude kratkodoby
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a nepravidelny. Vzhl'adom na pouzité technoldgie bude vplyv na ovzdusie dotknutého Gzemia pocas prevadzky
hodnotenej ¢innosti v porovnani s nulovym variantom len mierne zvySeny o emisie z vykurovania objektov a
suvisiacej dopravy.

Realizaciou posudzovanej ¢innosti neddjde k presiahnutiu koncentracie imisnych limitnych hodnét (aj vzhadom na
kumulaciu so st¢asnym stavom) a prevadzka bude spiiiat’ poziadavky a podmienky, ktoré st ustanovené platnymi
pravnymi predpismi na ochranu ovzdusia. Nakolko vSak déjde v porovnani so siiCasnym stavom k miernemu
zvyseniu znecistujucich latok do ovzdusia, hodnotime vplyv navrhovanej ¢innosti na ovzdusie a klimu ako mierne
negativny.

VPLYVY NA PODU

Zakladnym vplyvom navrhovanej stavby na podu je jej trvaly zaber. Kontaminacia pddy sa pocas prevadzky
nepredpoklada, predstavuje iba riziko pri nahodnych havarijnych situaciach (inik ropnych latok a hydraulickych
olejov z mechanizmov, automobilov, havarie potrubi, nespravna manipulacia s odpadom, technologicka havaria a
pod.). Na zéklade uvedeného hodnotime z dlhodobého hl'adiska vplyvy na pddu ako bez vplyvu.

VPLYVY NA FAUNU, FLORU A ICH BIOTOPY

Cinnostou neddjde k naruSeniu zaujmov ochrany prirody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej &innosti je
navrhované v izemi, na ktoré sa vztahuje prvy — vSeobecny stupen ochrany, bez zvlastnej tzemnej alebo druhovej
ochrany.Vzhl'adom na charakter fauny a flory a relativne nizku druhova diverzitu v posudzovanej lokalite (prevazne
druhy malo citlivé na zmeny charakteru prostredia) ako aj vyraznu premenu povodnych biotopov na biotopy
uzko spété s pol'nohospodarskou a priemyselnou ¢innostou nepredpokladame negativny vplyv na faunu a floru.
Prevadzkovanie navrhovanej ¢innosti nepredstavuje ¢innost’ v izemi zakazanti a hodnotime ju preto ako majucu
minimalny vplyv.

VPLYVY NA KRAJINU

Posudzovana ¢innost’ nebude mat’ vzhl'adom na svoj charakter negativny vplyv na §truktiru a scenériu krajiny.
Funk¢né vyuzitie izemia bude v sulade s izemnoplanovacou dokumentaciou obce Bernoldkovo a obce Chorvatsky
Grob. Vplyvy navrhovanej ¢innosti na krajinu hodnotime ako bez vplyvu.

VPLYV NA OBYVATELSTVO

Dlhodoby vplyv na obyvatel'stvo bude predovsetkym dany zanedbatelnym zvySenim imisii oproti sucasnému
stavu. Realizaciou posudzovanej ¢innosti vSak neddjde k presiahnutiu koncentracie imisnych limitnych hodnét (aj
vzhl'adom na kumuléciu so su¢asnym stavom). Navrhovana ¢innost’ nebude pri dodrzani platnych bezpecnostnych
a hygienickych opatreni zdrojom inych Skodlivin, ktoré by mohli ohrozit’ zdravie obyvatel'stva. Pocas prevadzky
budemat’ posudzovana ¢innost’ priamy pozitivny dopad na obyvatel'stvo, pretoze prispieva k vytvoreniu podmienok
na kvalitné moderné ubytovacie moznosti v modernych domoch podrla platnych $tandardov. Vzhl'adom na vysSie
uvedené hodnotime vplyvy zdmeru na obyvatel'stvo zo socialneho a ekonomického hl'adiska ako pozitivne a z
environmentalneho ako bez vplyvu.

Zaver:

Postdenie zameru bolo vykonané s ohl'adom na jeho umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo vztahu
k predpokladanym vplyvom na jednotlivé zlozky zivotného prostredia a zdravia obyvatel'stva. Po prevereni
skutkového stavu mozno konstatovat’, Ze v zamere boli uvedené vsetky podstatné predpokladané vplyvy navrhovane;j
¢innosti na jednotlivé zlozky zivotného prostredia a zdravia obyvatel'ov. Z vyhodnotenia neboli zistené skutocnosti ,
ktoré by branili realizacii navrhovanej ¢innosti po akceptovani a zapracovani pripomienok a realizacii navrhovanych
opatreni. V procese neboli identifikované také nedostatky alebo neurcitosti, ktoré by branili v definovani vplyvov.
Informacie pouzité v zamere su dostato¢né na to aby bolo mozné rozhodnut’ podl'a zakona.

Prislusny organ na zaklade komplexnych vysledkov zistovacieho konania t.j. kritérii, uvedenych v prilohe ¢. 10
zakona o posudzovani vplyvov, prihliadnuc na doruc¢ené stanoviska a informacie zo zameru, rozhodol, Ze predmet
zistovacieho konania sa nebude posudzovat’ podl'a zakona o posudzovani vplyvov.

Ak sa zisti, ze skutoné vplyvy posudzovanej ¢innosti st vac¢sie, ako sa uvadza v zamere, je ten, kto Cinnost’
vykonava, povinny zabezpec€it’ opatrenia na zosuladenie skuto¢ného vplyvu s vplyvom uvedenym v zdmere a v
sulade s podmienkami uréenymi v rozhodnuti o povoleni ¢innosti podl'a osobitnych predpisov.
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Na zaklade uvedenych skutocnosti rozhodol prislusny organ tak, ako je uvedené vo vyrokovej cCasti tohto
rozhodnutia.

Upozornenie: Podla § 29 ods. 16 zakona o posudzovani dotknuta obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnuti
verejnost’ na svojom webovom sidle, ak ho ma zriadené, aj na tradnej tabuli obce.

Poucenie

Podl’a § 29 ods. 17 zékona EIA proti rozhodnutiu vydanému v zistovacom konani, v ktorom prislusny organ ur¢il, ze
sa navrhovana ¢innost alebo jej zmena nebude posudzovat’ podl’a tohto zakona, méze podat’ odvolanie len ucastnik
konania.

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie na Okresnom urade Senec, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie v lehote do 15 dni odo dia ozndmenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie nadobudne po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov pravoplatnost’, je
preskiimatelné sadom.

Rozhodnutie vydané v zistovacom konani opraviiuje navrhovatela navrhovanej ¢innosti v stulade s §29 ods.12
zakona o posudzovani vplyvov podat’ navrh na zacatia povolovacieho konania k navrhovanej ¢innosti

Priloha
Dopliujice informacie

Mgr. Renata Rujak
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci
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INVEST 31 - land Triblavina a. s., Karloveska 34, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenska republika
EKOCONSULT - enviro, a.s., Mileticova 23, 821 09 Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika

Obec Bernolakovo, Hlavna 111, 900 27 Bernolakovo, Slovenska republika

Obec Chorvatsky Grob, Namesti Josipa Andrica 17, 900 25 Chorvatsky Grob, Slovenska republika

Zdruzenie domovych samosprav, 0.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petrzalka, Slovenska republika

Na vedomie

Urad pre tzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky, Tomasikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto,
Bratislava III

Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, LeSkova, 811 04 Bratislava 1

Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava, hl.mesto so sidlom v Bratislave, Ruzinovska 8, 821 01
Bratislava-Ruzinov

Krajské riaditel'stvo Hasicského a zachranného zboru v Bratislave, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestska ¢ast’
Staré Mesto

Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava-Ruzinov

Narodné dial'ni¢na spolocnost), a.s., Dubravska cesta 14, Bratislava

Okresny trad Senec, OSZP, Gsek $tatnej vodnej spravy, usek §tatnej spravy odpadového hospodarstva, asek ochrany
prirody a krajiny, tisek ochrany ovzdusia, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Okresny urad Senec, pozemkovy a lesny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Okresny trad Senec, odbor krizového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
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Okresny trad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Okresny urad Bratislava, odbor opravnych prostriedkov, referat podohospodarstva, Tomasikova 46, 832 05
Bratislava 3

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3

Okresny trad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3
Dopravny urad, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava 216

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prirody a biodiverzity, Namestie Cudovita
Stara 35/1, 812 35 Bratislava - mestska Gast’ Staré Mesto

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vod, Namestie Pudovita Stara 35/1, 812 35 Bratislava
- mestska ¢ast’ Staré Mesto

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geoldgie a prirodnych zdrojov, Namestie Cudovita
Stara 35/1, 812 35 Bratislava - mestska Gast’ Staré Mesto

Slovensky vodohospodarsky podnik, Martinska 49, 821 05 Bratislava 2

Okresné riaditel'stvo PZ v Senci, Hollého 8, Senec
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Dopliujuce informacie k pripomienkam uvedenym v stanoviskach dorucenych k Zameru navrhovanej ¢innosti

,» Logisticka hala Triblavina”

C. | Organiz | Stano Pripomienky Stanovisko
acia visko
©,
1. 1 Namietame porusenie zdkladnej zasady ochrany Zivotného prostredia podla | Informaciu berieme na vedomie.

Zdruzenie domovych samosprav

07.07.2024|Datum

§12 zédkona o Zivotnom prostredi ¢.17/1992 Zb. v dosledku ¢oho zédmer
nevyhodnocuje vplyvy na Zivotné prostredie sposobom predpokladanym
osobitnymi pravnymi predpismi uréenymi na ochranu jednotlivych zloziek
Zivotného prostredia s priamym nasledkom nedodrzania Ucelu zistovacieho
konania podla §2 pism.a, pism.b a pism.e; spracovany zamer nezabezpecuje
vysoku a ucinnu ochranu Zivotného prostredia a neprispieva tak k integracii
environmentalnych aspektov do pripravy a nasledného schvalovania projektov;
nezistili a neopisali sa vSetky priame a nepriame vplyvy navrhovanej ¢innosti v
dosledku ¢oho, s neziskal odborny podklad pre nasledujice povolovacie
procesy. Sucasne to predstavuje nesulad a problém aj z hladiska nového a
ucinného Nariadenia o zelenych tvrdeniach
(https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.ht
m?relations=NUTA%23%23T9-

0131%2F2024&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC); tvrdenia, ktoré nie su
meratelne overitelné je nutné povazovat za greenwashing a v zmysle zasady
predbeZnej opatrnosti nie je mozné zavery uvedené v zamere akceptovat ako
relevantné posudenie vplyvov na Zivotné prostredie a jeho zlozky. Absentuju
najma ale nielen overitelné tvrdenia vo vztahu k vplyvom podla zédkona o
ochrane ovzdusia, podla vodného zdkona a zdkona o ochrane prirody a krajiny;
zamer obsahuje iba neoveritelné tvrdenia, ktoré su sice spracované odborne
sposobilou osobou avsak z hladiska exaktnej overitelnosti si nedostatocné.
Ked%e ide o Nariadenie EU, ide o primarny pravo EU, ktoré je priamo
vykonatelné a nevyZzaduje sa vnutroStatna transpozicia a sucCasne ma
nariadenie v zmysle ¢l.7 ods.2. Ustavy SR prednost pred vnitro$tatnym pravom.

1 V désledku nutnosti zabezpecenia dobrého stavu Zivotného prostredia je nutné
vnimat proces EIA ako ex ante analyzu toho, ¢o vSetko je potrebné splnit, aby
sa dobry stav Zivotného prostredia zabezpedil pocas celej Zivotnosti projektu
aaby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli eurdépske a globdlne
klimatické a energetické ciele; najmd Co sa tyka uhlikovej neutrality
a energetickej bezpecnosti. V tomto smere je potrebné aj uréovat podmienky;
nie su len kompenzaciou za primarny zasah do Zivotného prostredia ale aj ako
environmentalne opatrenia, ktoré budu zabezpecovat vysoku Urover ochrany

Navrhovatel si je vedomy spolocenskej zodpovednosti na
zabezpedenie dobrého stavu Zivotného prostredia pre suc¢asnost ako
aj buducnost. Z tohto dévodu projekt podita s viacerymi opatreniami
na dosiahnutie eurdpskych a globalnych ciefov tykajucich sa
energetickej bezpecnosti Ci uhlikovej neutrality:

e Fotovoltika
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Zivotného prostredia aj v buducnosti.

Pytame sa preto, aké opatrenia pripravuje navrhovatel uz dnes, aby
v buducnosti bol v sulade s environmentalnou regulaciou podla eurdpskej ale
aj slovenskej legislativy? Aké najlepsie dostupné techniky (BAT) v tomto smere
implementuje?

Na streche objektu sa uvaZuje s osadenim fotovoltického zdroja
elektrickej energie, bude sa jednat o Lokélny zdroj (LZ) definovany v
zdkone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500 kWp
inStalovany na odbernom mieste.

Maximalny vykon FTVZ: je obmedzeny poctom panelov, ktoré bude
mozné na streche osadit v zavislosti od jej velkosti a od maximalnej
rezervovane] kapacity objektu

Celkova Ucinnost panela: >21%

Konstrukcia: pre rovnu strechu s 10° sklonom, s montaZou na
pomocnu ocelovu konstrukciu

Typ FTVZ: On-grid (sietova)

Zostava invertorov: pocet a velkost v zavislosti od velkosti FVE
Pripojenie do sustavy: 400V, 50 Hz pripojenie do sustavy podla
platnych a schvalenych podmienok

Predpokladana rocna vyroba: cca 1,1 nasobok vykonu FVE
Riadenie systému: Monitoring a riadenie vyroby
(centralny systém pre koordinované riadenie vyroby).

e  Elektromobilita

V areali budd rozmiestnené nabijacie stanice pre elektromobily.
Stanice budu riadené systémom merania a vyhodnocovania aktualnej
spotreby objektov. Toto rieSenie nevyzaduje navySenie maximalnej
rezervovanej kapacity pre rieSeny aredl. Systém distribuuje do aut len
volna elektrickd energiu, ktord je v danom case dostupna. Tato
energia postacuje na dostatocné nabitie elektromobilov pre
priemerné denné néjazdy. Riadeny systém vie plnohodnotne vyuzit
celd volnu rezervovanu kapacitu.

e  Cyklisticka doprava
Pohyb cyklistov v areali nie je z bezpecnostnych dévodov mozny. V
priestore dvoch vratnic je navrhnutd odstavna plocha pre 20 bicyklov.

e Hromadna autobusova doprava
Podiel na preprave zamestnancov bude mat autobusova preprava. K
tomuto Ucelu budu vyuZivané najma verejné linky (SAD). Autobusova
zastavka je umiestnena na kostrovej komunikacii VGP Parku, 1km od
SV vstupu do arealu. Tuto vzdialenost pri priemernej rychlosti chddze
5km/hod prejdd osoby k riesenej stavbe za menej ako 15min.

Medzi ludské prava tretej generacie patri pravo na priaznivé Zivotné prostredie
(http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav); medzi tieto

Hlavnym dévodom situovania navrhovanej ¢innosti do predmetného
uzemia strategickd poloha vzhladom k blizkosti hlavného mesta
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prava vsak patri aj pravo na hospodarsky a socidlny rozvoj. Je potrebné
spracovat projekt tak, aby realizoval obe tieto prava sucasne a nekladol ich do
vzdjomnej kolizie. Z tohto dévodu je potrebné projekt zanalyzovat aj z hladiska
plnenia programu hospoddrskeho a socidlneho rozvoja kraja ako aj obce.
Osobitne je potrebné vyhodnotit vplyv Eurdpskej zelenej dohody
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_sk)

a moznosti jej uplatnenia.

ZDS tvrdi (podobne ako Eurdpska komisia) Ze ekonomika nemusi byt v rozpore
s ekoldgiou ale maju sa vzajomne dopliiat; ako sme opakovane uviedli, toto je
dokonca tstavnym principom, ktory sa doteraz nedari plne napliiat.

Predseda ZDS je autorom interpretdcie rozvinutia produkénej funkcie
Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovna kombindcii funkcii vyrobnych
faktorov kapitalu, prace a pody. Nazdavame sa, Ze tak ako kapital je nositefom
trhovej ekonomiky, praca je nositefom socidlneho rozmeru, tak péda je
nositelkou environmentalneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myslienku zelenej
transformacie hospodarstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou
ekonomikou s tym, Ze tuto transformdciu vidime prostriedkami ekologického
zlepSovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizacie samotnej vyroby.
Inym slovom, konkuren¢nu vyhodu méze ziskat ten, ktory vhodne investuje do
Zivotného prostredia, ¢o sa mu sucasne vrati na produktivite a teda v konecnom
dosledku na hospodarskom vysledku. Neopomenutelhou skuto¢nostou je aj to,
Ze takto sa suicasne generuje aj socialny a trhovy rast. Slovensko tak méze ziskat
naskok prave v rozhodujucej kategérii nadchadzajuceho obdobia a to je déraz
na Zivotné prostredie. Inpirdciou ndm moZe byt historicky rudny bansky
priemysel v Kremnicku, Stiavnicku, na Spisi a Gemeri, ktory sa nespoliehal na
fosilnu energiu ale na udrzatelné formy energie (zvacsa tajchy a iné formy
vodnej energie).

Podla €él. 6 ods.4 Aarhuského dohovoru ,Kazdd Strana umozni véasnu Gcéast
verejnosti v Case, ked' su eSte otvorené vetky moznosti a Ucast verejnosti sa
mbze uskutocnit efektivne.”; podla ¢l.6 ods.5 Aarhuského dohovoru ,Kazda
Strana, ak je to primerané, podnecuje potencidlnych Ziadatelov, aby zistili
zainteresovanu verejnost, vstupili s fiou do diskusie a eSte pred poziadanim o
povolenie jej poskytli informaciu o cieloch ich Ziadosti.”. Je pravom kazdého sa
zaujimat o Zivotné prostredie a je pravom kazdého intervenovat v prospech
jeho zlepsSovania a ochrany.

Bez zmien vo vnimani spolo¢nosti, Statu, samosprav a investorov sa nikam
nepohneme; staré modely fungovania musia nahradit moderné a zakonom
predpokladané. Ide o praktickd aplikaciu quintuple helix modelu
(https://en.wikipedia.org/wiki/Quadruple_and_quintuple_innovation_helix_fr

Bratislava a priama blizkost dopravnej infrastruktiry.

Navrhovana Cinnost re$pektuje danosti lokality, zohladriuje vyskové
Clenenie jestvujuceho terénu a prispGsobuje sa mu vyskovym
osadenim stavby.

Hala je navrhovana so zmenou vyskovej Urovne tak, aby sa dosiahol
optimalny pomer zemnych prac.
Urbanisticka koncepcia navrhu
funkéného, priestorového a
usporiadania rieSeného Uzemia.
Navrhovana ¢innost je navrhovana tak, aby v sebe skibila funkéné a
estetické poziadavky, kladené na tento druh stavby. Umiestnenie
novostavby zohladfuje geograficki polohu uUzemia, vazby na
koridory médii a na susediace dopravné stavby v Uzemi.

Urbanisticky navrh vychadza z uUcelového a priestorového
usporiadania stavby na danom pozemku.

Realizaciou navrhovaného zameru déjde k optimalnemu vyuZitiu
parciel v nadvéznosti na vyuzivanie okolitého uzemia ako logistickej
zény, s ohfadom na charakter, tvar a umiestnenie dotknutych parciel
voCi ochrannym pasmam, existujlicej zastavbe a dopravnému
napojeniu a s ohfadom na funkéné vyufitie Gzemia podla UP.

reSpektuje zakladné principy
kompozicného urbanistického

Navrhované rieSenie zodpoveda sucasnym technickym moznostiam
a vyhovuje kritéridm pre moderné byvanie a prevadzky.
Nezanedbatelnym benefitom navrhovanej Cinnosti je vznik novych
pracovnych miest.

Prevadzka navrhovanej &innosti bude spifiat vietky platné pravne
predpisy a normy tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia,
nakladania s odpadom, bezpecnosti a hygieny. Navrhovana ¢innost
reSpektuje SirSie vazby Uzemia, akceptuje pritomnost dopravnych
trds. Realizdcia navrhovanej dCinnosti v predmetnej lokalite
neobmedzi Ziadnu z jestvujucich prevadzok.
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amework), ktory je zakladnym kameriom zelenej agendy EU ako jej zakladna
»ykompetencna“ metodika. Schématicky jeho fungovanie opisuju nasledovné
diagramy: prvy z hladiska ,kompetencného”, druhy z hladiska funkéného
vymedzenia (ten uvddzame az v dalsom bode vyjadrenia):

V centre — spoloénom prieniku sa stretavaju snahy a usilie vlady a mestskych
administrativ (government), podnikatelov a investorov (Industry) ako aj
odbornej verejnosti a vzdelavacich institucii, vedeckych institucii (Academy) a
obcianskeho sektora (Civil Society). Vsetci pbsobia v Zivotnom prostredi
(Environment), ktoré sauz nevnima len ako prirodné prostredie (Co je
prekonany koncept) ale aj ak ako socidlne prostredie, ekonomické prostredie,
politické a spolocenské prostredie, kultirne prostredie a ich suhra.

V procesnom zndazorneni ide o nikdy sa nekonciacu Spirdlu vzajomného
ovplyviiovania sa uvedenych aktérov spoluposobiacich tak, aby sa ,,¢lovek staral
o vlastnu krajinu resp. mesto/dedinu“:

Ak sa budeme vsetci spravat, ako sme naznacili vyssie, vytvorime podmienky k
udrzatefnému rozvoju nielen v tzemnom ¢i ekologickom slova zmysle ale aj v
ekonomickom, socidlnom a hospodarskom slova zmysle. Nie je to prejavom
autokratickej snahy ZDS a jeho predsedu vnutit svoj pohlad na svet, je to
snahou o implementaciou oficidlneho modelu fungovania Eurdpskej Unie, ktory
sa uplatiuje ako metodika napriklad pri kazdom vyhodnocovani projektov
financovanych z prostriedkov EU.

Akym sposobom navrhovatel spolupracuje s obcou a jej obyvatelmi pri realizacii
prava na udrZatelny sociohospodarsky rozvoj a sucasne pri realizacii prava na
priaznivé Zivotné prostredie — ktoré ako investor spoluvytvara? Akym
spdsobom vytvara priestor pre verejnost vo vieobecnosti, akym spdsobom
vytvara priestor pre obyvatelov obce a akym spdsobom vytvéra priestor pre
verejnost z procesu EIA? Akym spdsobom navrhovatel prispieva k zelenej
transformacii hospodarstva a celej spolo¢nosti zaloZenej na inovaciach a vztahu
ku krajine ako predpoklada Eurdpska zelend dohoda
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_sk)? Ziadame, aby primerané prvky zelenej transformacie boli uvedené

v podmienkach rozhodnutia.

Zamer ma v plane zabrat vela kvalitnej polnohospodarskej pody, voci ¢comu
absolutne dorazne protestujeme a s ¢im absolitne nesuhlasime. Urbanizacia v
tomto priestore je navyse uz velka a saturacia ponukou sluzieb dostatocna. Nie
je preukazané, ze k odnatiu podu z hladiska environementalneho déjst mbze a
Ze ide o pAdy, ktoré vébec mbzu byt z polhohospodarskeho vyuZitia odriaté.

Navrhovana ¢innost je v sulade s platnou Uzemnou dokumentaciou
pre dotknuté uzemie.

Na zaklade zdberu polnohospodarskej pody bude potrebné podat
Ziadost na vynatie polnohospodarskej pédy v zmysle § 17 ods. 1
zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej
pddy a o zmene zdkona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znelistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Podla analyzy MZP SR, Indtitutu environmentalnej politiky ,Veduci! Obce
horial“  (https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-
obce.html) sa lokalita Bratislava-Karlova Ves nachadza v 10. stupni ohrozenia
horuc¢avami, 9. stupni ohrozenia suchom a 2. stupni ohrozenia povodnami.

Uvedené prejavy su prejavmi a dosledkami klimatickej krizy; urad preto musi
tieto riadne vyhodnotit a navrhnut pri tom vhodné adaptaéné a mitigacné
opatrenie. Pri vyhodnocovani vplyvov klimatickej krizy a navrhu adaptacnych
i mitigacnych opatreni je potrebné vychadzat z Adaptacnej stratégie SR, kraja
ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS dalej v texte uvadza opatrenia, ktoré sa stali
na Slovensku prikladmi dobrej praxe.

Klimatickd krizu neustale podcernujeme; kratkodobé (politické) zaujmy vdaka
populistickym politikdm ¢asto ,vitazia“ nad dlhodobymi stratégiami (prirodné)
zlepsenia globalnych klimatickych podmienok smerom k udrzatelnej adaptacii
(https://shorturl.at/hjlr4). Pre plné pochopenie problému ako aj dalsie odborné
poznatky na tato tému a jej vztah k hospodarstvu a zvySovaniu Zivotnej Grovne
je mozné sa dozvediet v odbornej studii OECD ohladne klimatickych zmien
a analyzy bodov z ktorych niet navratu:
https://read.oecd.org/10.1787/abc5a69¢e-en.

Aké adaptacné aaké mitigacné opatrenia vo vztahu ku klimatickej krize
navrhovatel implementuje v projekte? Akym sposobom sa budu ucinne
znizovat vplyvy klimatickej krizy?

Zakladnym konceptom ndavrhu adaptacnych a mitigacnych opatreni,
ktoré zmiernuju doésledky klimatickej zmeny je kombinacia
vegetacnych Uprav a nakladania s dazdovou vodou:

Koncepcia navrhu rieSenia zelene spociva vo vytvoreni prirodne-
krajindrskej upravy. Koncepcia bola navrhovana tak, aby splfiovala
poziadavky systému BREEAM. Navrhované su také druhy drevin,
krov, trvaliek a trav, ktoré su predovsetkym domace a prirodzené pre
danu oblast a druhy znasajlce mestské prostredie.

Zakladom zelene aredlu je vzrastla zeleri vo forme listnatych stromov.
Listnaté stromy budu tvorit kostru zelene arealu. Okrem vzrastlej
zelene je navrhovand aj vysadby stromov vo forme viackmeriov.
Forma viackmenov p6sobi velmi prirodzene a prirodne.

Stromy sU navrhované jednak ako aleje pozdi? komunikacii a
parkovisk a jednak ako rozvolnené skupiny v travniku.

Vysoka stromova zelen bude doplnend skupinami krov. Navrhovana
je vysadba domadcich drevin, ktoré sa prirodzene vyskytuju v tejto
oblasti. Navrhované su listnaté opadavé kry v kombindcii s krami stélo
zelenymi. Skupiny vysSich krov su navrhované ako rozvolnené
skupiny na spestrenie travnatych pléch a ako izolacna zelen.

Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovéekoch parkovisk a v
Uzkych pasoch pozdi? komunikacii si navrhované vysadby nizkych
podopokryvnych drevin a trvalkové zahony. Navrhovana je zmes
nenarocnych a suchomilnych rastlin, ktoré budu kombinované s
vysadbou cibulovin pre vacsi jarny efekt.

Travnaté plochy budu tvorené krajinnym travnikom s primesou bylin,
ktory sa vyznacuje vacsou biodiverzitou a [i¢nym travnikom.

Extenzivne vegetacné strechy

Na streche haly je navrhovand extenzivna vegetacna strecha z
rozchodnikov.

Po obvode strechy bude zhotoveny Strkovy obsyp oddeleny
hlinikovym L profilom pre zelené strechy. Na okrajoch vegetacnej
vrstvy bude zhotovend manzeta z geotextilie, ktorda zabrani
zosypdvaniu a vyplavovaniu substratu

Zakladom sadovych Uprav je stromova zelen, ktora zvysi podiel
vzrastlej zelene v Uzemi, pomoZe zadrZiavat vodu v krajine, zabranuje
presusovaniu povrchu pody a zabranuje podnej erdzii, zvySuje
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biodiverzitu. Uprednostniované su druhy domdace, dobre znasajuce
klimatické pomery.

Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu v krajine,
znizuje prasnost, zabrariuje erdzii pody a odparu vody.

Navrhované travnaté zmesi su krajinné s primesou bylin, pripadne
kvetinové laky ¢o zvySuje pestrost a biodiverzitu prostredia. Navyse
krajinné a luc¢ne travniky nevyzaduju hnojenie, minimalizuju pocet
koseni a ich Udrzba je nendrocna. Takéto travniky zadrzuju vihkost,
zabranuju zvySené odparovanie vody, brania podnej erdzii.

Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: pouZzitie retencnych
dlazieb na parkovacich plochach, vsakovanie dazdovej vody zo
spevnenych ploch, riesSenie extenzivnych vegetacnych striech
Obmedzenie vyuZivania priemyselnych hnojiv a herbicidov.
Navrh zelene zohladriuje ekologické principy. Navrhovanim
krajinnych a [d€nych trdvnikov a preferovanim prirodne-
krajindrskych Uprav vznika zelefi nendro¢na na udribu, ktora si
nevyzaduje hnojenie priemyselnymi hnojivami a pouZivanie
herbicidov. Naopak uprednostiiuje vyuZivanie napriklad
vyzretého kompostu k rastlindm, mulCovanie prirodnym
materidlom bez pouzitia mulcovacich textilii.

Opatrenia na zadrZiavanie vody v krajine: budovanie rigolov,
prietahov, reten¢nych ploch, jazierok, dazdovych jazierok,
vertikalnych stien, zelenych striech

N&vrh zdhonov trvaliek a trav, ktoré su nendroéné na nutnost
zavlaZovania a suU schopné wvytvorit porasty s wvysokou
biodiverzitou

Na podporu biodiverzity budd v aredli umiestnené aj vtacie
budky a hmyzie domceky. Nakolko v prvych rokoch nebude
mozné umiestfiovanie vtacich budok na vzrastlejSie stromy,
odporucame osadenie vtacich budok na drevené koly. Hmyzie
domdéeky mézu byt osadené priamo v travniku, ¢i na stromoch,
¢i koloch

Na podporu biodiverzity bude v areali v ¢asti s [liénym travnikom
vytvorend ,Zoéna divoCiny” Zakladom tejto zony bude mitve
drevo - zostava uloZenych zrezanych kmerov rbéznych
priemerov, i Casti doZitych, alebo batlavych kmeriov vsadenych
do zeme, Ci volne ulozenych na zem. Na takéto mrtve drevo je
naviazané mnozstvo druhov hmyzu, ktorym navrhnuty priestor
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poskytne domov.

Podrobny prehlad sadovych Uprav bude upresneny v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

Eurépska  komisia  implementuje  balicek  energetickych  reforiem
popularizovanych pod nazvom ,Fit for 55“
(https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), ¢im sa naznaduje
ambicia EU stat sa uhlikovo neutralnym kontinentom. Ziadame navrhovatela,
aby uviedol opatrenia, ktorymi navrhuje prispiet k tejto snahe v rdmci svojho
zameru. Blizsie vysvetlenie najdete v odbornom ¢lanku
(https://eucbserver.com/climate/152419).

Akym spdsobom projekt prispieva k naplfianiu eurépskej politiky Fit for 55?

Navrhovatel prispeje v snahe ambicie EU stat sa uhlikovo neutralnym
kontinentom v ramci implementacie bali¢ka ,Fit for 55“ r6znymi
opatreniami:

e Fotovoltika

Na streche objektu sa uvaZuje s osadenim fotovoltického
zdroja elektrickej energie, bude sa jednat o Lokalny zdroj (LZ)
definovany v zdkone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500
kWp inStalovany na odbernom mieste
Maximalny vykon FTVZ: je obmedzeny poctom panelov, ktoré
bude mozné na streche osadit v zavislosti od jej velkosti a od
maximalnej rezervovanej kapacity objektu
Celkova Ucinnost panela: >21%
Konstrukcia: pre rovnu strechu s 10° sklonom,
s montaZzou na pomocnu ocelovu konstrukciu
Typ FTVZ: On-grid (sietova)
Zostava invertorov: pocet a velkost v zavislosti od velkosti FVE
Pripojenie do sustavy: 400V, 50 Hz pripojenie do sustavy podla
platnych a schvalenych podmienok
Predpokladana rocnd vyroba: cca 1,1 nasobok vykonu FVE
Riadenie systému: Monitoring a riadenie vyroby
(centralny systém pre koordinované riadenie vyroby).

e  Elektromobilita

V areali budd rozmiestnené nabijacie stanice pre elektromobily.
Stanice budu riadené systémom merania a vyhodnocovania aktualnej
spotreby objektov. Toto rieSenie nevyzaduje navySenie maximalnej
rezervovanej kapacity pre rieSeny aredl. Systém distribuuje do aut len
volnu elektricki energiu, ktord je v danom case dostupna. Tato
energia postacuje na dostatocné nabitie elektromobilov pre
priemerné denné néjazdy. Riadeny systém vie plnohodnotne vyuzit
celd volnu rezervovanu kapacitu.

Energeticka efektivita, je komplexnd téma, ktord mda na jednej strane
zabezpecit zniZovanie uhlikovej stopy budov ana strane druhej pomoct
vlastnikom a prevadzkovatelom budov zniZovat naklady na pich prevadzku.
Priblizne tri $tvrtiny budov v Eurdpe nie st energeticky efektivne. Budovy v EU

Zamer bude spifiat zakonné poziadavky na energetickd efektivitu,
v sulade so zakonom 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Energeticka
efektivita budov je dokladovana energetickym certifikaitom, ktory
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spotrebuju asi 40 percent energie a vyprodukuju 36 percent emisii sklenikovych
plynov. Zvysenie ich energetickej efektivnosti by prinieslo Uspory aj pomohlo
zabrzdit klimatické zmeny. Roku 2030 by mali vSetky novopostavené budovy
produkovat nulové emisie; pricom do tejto kategdrie spadaju aj rekonstrukcie
budov. Pri rekonstrukciach je déraz na kvalitu a hibkové systémové
rekonstrukcie.

Obnova budov je jednym z pilierov slovenského Planu obnovy a odolnosti, ktory
ma zabezpedit zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zaroven
ho nasmerovat k uhlikovej neutralite. Preukazanie splnenia tejto poziadavky je
teda vo verejnom zaujme ako aj v zaujme zabezpecenia konkurencieschopnosti
Slovenska ajeho hospodarstva prostrednictvom zniZovania prevadzkovych
nakladov spojenych s budovami.

Viacej informacii ako aj informacie o pripravovanej energetickej smernici:
https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-
energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V désledku poZiadavky na
udrzatelnost klimatickej infrastruktdry je pri financovani z eurépskych zdrojov
potrebné uz dnes preukazat splnenie buducich poZiadavok, aj ked dnes eSte nie
je legislativne podchytené.

Akym spésobom zabezpecluje zamer energeticky efektivitu budov ale aj
pouzitych technoldgii?

Zabudované emisie su nepriamym vplyvov stavby spOsobenej vyrobou
stavebnych materialov.

Emisie z vykurovania a chladenia budu klesat s nastupom energeticky
uspornych budov a nizSou spotrebou fosilnych paliv. Pri dalSom ozeleriovani
stavebného sektora treba zniZit emisie, ktoré vznikaju pri vyrobe stavebného
materialu, pri stavbe budovy a jej demolacii. Sektor budov je v Eurdpskej unii
zodpovedny za 36 percent emisii sklenikovych plynov.

Doposial sme sa z hladiska energetickej a emisnej narocnosti zaoberali
predovSetkym emisiami pri prevadzke budovy, teda tymi, ktoré vznikaju pri
vykurovani a chladeni. V minulosti, ked sa nestavali energeticky vysoko
efektivne budovy, tvorila faza prevadzky viac ako 90 percent emisii celého
Zivotného cyklu budovy. KedZe eurdpske budovy budui v désledku klimatickych
politik Coraz energeticky ucinnejSie a pohanané obnovitelnymi zdrojmi energie,
do centra pozornosti sa ¢oraz viac dostavaju takzvané zabudované emisie. Tie
vznikaju pri vyrobe stavebnych materialov, pri vystavbe budovy, demolacii a

bude tvorit neoddelitelna sucast kolauda¢ného konania.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa predpokladd s ohfadom na
charakter navrhovanej cinnosti minimalny vznik odpadov. Odpady
vznikajuce pocas vystavby ale aj pocas vystavby budu takmer v 100%
rozsahu zhodnocované uzmluvného partnera. Podrobny popis
nakladania s odpadmi bude stcastou projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie.
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odstraneni stavby.

Na vstupoch (vyroba stavebnych materidlov) ide o nepriamy vplyv na inom
mieste, ktory méze byt predmetom posudzovania inych zéamerov (napr.
cementaren a fabrika na vyrobu stavebnych dielov) a treba uvazovat s tym, aby
sa bilancia nezapocitavala dva krat. Na vystupoch je to priamy vplyv v podobe
tvorby stavebnych odpadov, ktoré je vsak moiné dalej spracuvat.

Z uvedeného dévodu Ziadame o vyhodnotenie vplyvov celého Zivotného cyklu
zameru ato najmd nepriamych vplyvov pri vyrobe stavebnych materidlov
a priamych vplyvov v désledku demolicie ¢i dekonstrukcie stavieb ¢i inych ¢asti
projektu.

Navrhovatel uvadza, ze mieri kvalitu budovy na certifikdciu BREEAM Very Good,
¢o vsak nehovori ni¢ o vplyvoch zameru na okolité uzemie a obyvatelov. Preto
je nutné, ak ma navrhovatel zaujem o preukazovanie kvality certifikatmi, aj
certifikat BREEAM Communities
(https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&g=BREEAM+Communities) alebo jeho alternativou pouZitou v okolitych
zameroch VGP certifikaciou GreenPass (https://greenpass.io/).

Informaciu berieme na vedomie. Certifikacia systému BREEAM Very
Good bude tvorit neoddelitelnd sucast kolaudaéného konania.

Glasgowska konferencia a odborny panel konstatoval, Ze dynamika klimatickej
krizy sa od Parizskej konferencie este zhorsila (zrejme hystériou navySovania
zataZenia Zivotného prostredia, kym to este nie je zakdzané). Preto je
nevyhnutné okamzite prijat U¢inné opatrenia na zabezpecdenie dosiahnutia
cielov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-
stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/);
Ziadame uviest a vyhodnotit U¢innost prijatych opatreni na dosiahnutie tychto
cielov.

Navrhovatel si je vedomy spolocenskej zodpovednosti na
zabezpecenie dobrého stavu Zivotného prostredia pre stéasnost ako
aj buducnost. Z tohto dévodu projekt podita s viacerymi opatreniami
na dosiahnutie eurdpskych a globalnych ciefov:
e  Fotovoltika

Na streche objektu sa uvaZuje s osadenim fotovoltického
zdroja elektrickej energie, bude sa jednat o Lokalny zdroj (LZ)
definovany v zdkone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500
kWp instalovany na odbernom mieste
Maximalny vykon FTVZ: je obmedzeny poc¢tom panelov, ktoré
bude mozné na streche osadit v zavislosti od jej velkosti a od
maximalnej rezervovanej kapacity objektu
Celkova Ucinnost panela: >21%
Konstrukcia: pre rovnu strechu s 10° sklonom,
s montaZzou na pomocnu ocefovu konstrukciu
Typ FTVZ: On-grid (sietova)
Zostava invertorov: pocet a velkost v zavislosti od velkosti FVE
Pripojenie do sustavy: 400V, 50 Hz pripojenie do sustavy podla
platnych a schvalenych podmienok

Predpokladana rocnd vyroba: cca 1,1 nasobok vykonu FVE
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Riadenie systému: Monitoring a riadenie vyroby
(centrdlny systém pre koordinované riadenie vyroby).

e  Elektromobilita

V aredli budl rozmiestnené nabijacie stanice pre elektromobily.
Stanice budu riadené systémom merania a vyhodnocovania aktualnej
spotreby objektov. Toto rieSenie nevyzaduje navysenie maximalnej
rezervovanej kapacity pre rieSeny areal. Systém distribuuje do aut len
volnu elektrickd energiu, ktora je v danom case dostupna. Tato
energia postacuje na dostatocné nabitie elektromobilov pre
priemerné denné ndjazdy. Riadeny systém vie plnohodnotne vyuZit
celd volnu rezervovanu kapacitu.

e  Mitigatné opatrenia
Koncepcia navrhu rieSenia zelene spociva vo vytvoreni prirodne-
krajindrskej upravy. Koncepcia bola navrhovana tak, aby splfiovala
poziadavky systému BREEAM. Navrhované su také druhy drevin,
krov, trvaliek a trav, ktoré su predovsetkym domace a prirodzené pre
danu oblast a druhy znasajlce mestské prostredie.

Zakladom zelene aredlu je vzrastla zeleri vo forme listnatych stromov.
Listnaté stromy budud tvorit kostru zelene aredlu. Okrem vzrastlej
zelene je navrhovand aj vysadby stromov vo forme viackmeriov.
Forma viackmenov p6sobi velmi prirodzene a prirodne.

Stromy sU navrhované jednak ako aleje pozdi? komunikacii a
parkovisk a jednak ako rozvolnené skupiny v travniku.

Vysoka stromova zelen bude doplnend skupinami krov. Navrhovana
je vysadba domadcich drevin, ktoré sa prirodzene vyskytuju v tejto
oblasti. Navrhované su listnaté opadavé kry v kombinacii s krami stalo
zelenymi. Skupiny vys$Sich krov su navrhované ako rozvolnené
skupiny na spestrenie travnatych ploch a ako izolacna zelen.

Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovéekoch parkovisk a v
tUzkych pasoch pozdi? komunikacii si navrhované vysadby nizkych
podopokryvnych drevin a trvalkové zahony. Navrhovana je zmes
nenarocnych a suchomilnych rastlin, ktoré budu kombinované s
vysadbou cibulovin pre vacsi jarny efekt.

Travnaté plochy budu tvorené krajinnym travnikom s primesou bylin,
ktory sa vyznacuje vacsou biodiverzitou a [d¢nym travnikom.

Extenzivne vegetacné strechy
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Na streche haly je navrhovand extenzivna vegetatna strecha z
rozchodnikov.

Po obvode strechy bude zhotoveny S3trkovy obsyp oddeleny
hlinikovym L profilom pre zelené strechy. Na okrajoch vegetacnej
vrstvy bude zhotovend manZeta z geotextilie, ktord zabrani
zosypavaniu a vyplavovaniu substratu

Zakladom sadovych Uprav je stromova zelen, ktora zvysi podiel
vzrastlej zelene v Uzemi, pomoZe zadrziavat vodu v krajine, zabranuje
presusovaniu povrchu pody a zabranfuje podnej erdzii, zvySuje
biodiverzitu. Uprednostfiované su druhy domdce, dobre zndasajlce
klimatické pomery.

Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu v krajine,
znizuje prasnost, zabrafuje erdzii pddy a odparu vody.

Navrhované travnaté zmesi su krajinné s primesou bylin, pripadne
kvetinové luky ¢o zvysSuje pestrost a biodiverzitu prostredia. Navyse
krajinné a luéne travniky nevyZaduju hnojenie, minimalizuju pocet
koseni a ich Udrzba je nendro¢na. Takéto travniky zadrzuju vihkost,
zabranuju zvySené odparovanie vody, brania podnej erézii.

» Opatrenia na zadrZiavanie vody v krajine: pouZitie retenénych
dlaZieb na parkovacich plochach, vsakovanie dazdovej vody zo
spevnenych ploch, riesSenie extenzivnych vegetacnych striech

» Obmedzenie vyuZivania priemyselnych hnojiv a herbicidov.
Navrh zelene zohladriuje ekologické principy. Navrhovanim
krajinnych a lucnych trdvnikov a preferovanim prirodne-
krajinarskych Gprav vznika zelen nenaro¢na na udrzbu, ktora si
nevyzaduje hnojenie priemyselnymi hnojivami a pouZivanie
herbicidov. Naopak uprednostiuje vyuZivanie napriklad
vyzretého kompostu k rastlindm, muléovanie prirodnym
materidlom bez pouzitia mulcovacich textilii.

» Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: budovanie rigolov,
prietahov, retencnych ploch, jazierok, daidovych jazierok,
vertikalnych stien, zelenych striech

» Ndvrh zadhonov trvaliek a trav, ktoré s nenaro¢né na nutnost
zavlazovania a sU schopné vytvorit porasty s vysokou
biodiverzitou

» Na podporu biodiverzity budi v aredli umiestnené aj vtacie
budky a hmyzie domceky. Nakolko v prvych rokoch nebude
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mozné umiestfiovanie vtacich budok na vzrastlejSie stromy,
odporucame osadenie vtacich budok na drevené koly. Hmyzie
domceky mézu byt osadené priamo v travniku, ¢i na stromoch,
¢i koloch

» Napodporu biodiverzity bude v areali v ¢asti s lG¢nym travnikom
vytvorend ,Zoéna divoCiny” Zakladom tejto zony bude mitve
drevo — zostava uloZenych zrezanych kmenov réznych
priemerov, i Casti dozitych, alebo batlavych kmerov vsadenych
do zeme, Ci volne uloZenych na zem. Na takéto mrtve drevo je
naviazané mnozstvo druhov hmyzu, ktorym navrhnuty priestor
poskytne domov.

Podrobny prehlad sadovych Uprav bude upresneny v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

9 Osobitne Ziadame vyhodnotit vplyvy na nadradenud infrastruktiru (vodovod, | PoZiadavku berieme na vedomie. Vyhodnotenie vplyvov na
kanalizacia, dopravna siet); za tymto Ucelom poZiadat mesto/obec o informaciu | nadradend infrastruktiru (vodovod, kanalizacia a dopravna siet) je
o plane a ¢asovom ramci ich rozvoja. V tomto kontexte je potrebné spracovat a | uvedeny v rdmci zameru navrhovanej ¢innosti.
analyzovat  krajinotvorny koncept zasadeny do Uzemnoplanovacej
dokumentécie (mapovych podkladov), zktorych by bolo zrejmé ako | Navrhovana ¢innost je v stlade s platnou Uzemnou dokumentaciou
priestorové vedenie a napojenie (ako aj dalSie priestorové a funkéné suvislosti), | obce Chorvatsky Grob a obce Bernolakovo.
na ktoré by sa dali aplikovat kapacitné ukazovatele ako aj dalSie ukazovatele
podla osobitnych pravnych predpisov vyhodnocujucich prahové hodnoty miery | Dopravna dostupnost a dostupnost inZinierskych sieti, ktoré maju pre
zataZenia daného Uzemia predmetnou lfudskou Cinnostou. Je | ¢innost daného charakteru dostatoénu kapacitu vytviara vhodné
potrebné spracovat a analyzovat dopravno-kapacitné vyhodnotenie SirSich | podmienky pre realizdciu navrhovanej ¢innosti. Navrhované riesenie
dopravnych suvislosti; rovnako ako vyhodnotenie kapacitnych moznosti dalSej | zodpoveda sucasnym technickym moznostiam a vyhovuje kritériam
technickej infrastruktury. pre moderné prevadzky.

10 Ziadame vyhodnotit a preukazat dosahovanie dobrého stavu vod podla ¢l.4 | Splaskova kanalizicia z aredlu je trasovana na vychodnud stranu

Smernice o vodach ¢.2000/60/ES ato aj spdsobom predpokladanym v §16
vodného zakona a nariadenim €.269/2010 Z.z. Ziadame vyhodnotit odbornym
posudkom (§16a ods.3 vodného zakona) alebo znaleckym posudkom (§17 ods.7
zakona o znalcoch).

Pri tomto vyhodnoteni Ziadame vyhodnotit, akym spdsobom sa prispeje
k pIneniu celkovych cielov Smernice o vodach za regién a celé Slovensko.

Ziadame v podmienkach uréit celkové zatazenie vod prahovymi hodnotami pre
tento konkrétny zamer, pri dodrzani ktorych bude zabezpecené dosahovanie
dobrého stavu vod; bude dlohou projektanta navrhnut projekt tak, aby tieto
hodnoty neprekrodil.

aredlu, kde bude umiestnend Cerpacia stanica, ktora bude vody
precerpavat do existujuceho vytlatného potrubia DN150 v prevadzke
PreVaK s.r.o., vedenej v prilahlom koridore inZinierskych sieti.
Aredlova splaskova kanalizacia bude odvadzat splaskové vody od
vnutornych rozvodov ZTl jednotlivych administrativnych vstavkov,
cez gravitacné pripojky do gravitacnych stok S, S-I, stoka S1z PVC SN8
DN250. Vzhladom na velké dizky budu administrativne vstavky na
zapadnej strane haly zvedené do prefabrikovanej ZB ¢erpacej stanice
€SS DN2000 s dvomi kalovymi ¢erpadlami, precerpavané vytlaénym
potrubim Vytlak S DN80 do poslednej Sachty na stoke S.

Revizne Sachty su navrhnuté z betdnovych prefabrikatov DN 1000
mm s poklopom BEGU na skuSobné zatazenie 400 kN a s timiacou.
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Napojenie pripojok priamo na potrubie bude rieSené pomocou
sedlovej odbocky, pripadne do Sachty v prefa dne.

Aredlova dazdova kanalizacia bude rieSena ako kombinacia retencnej
stoky napr. Pureco Spirel DN1600 o objeme 2948,95 m3 vedenej
okolo haly, prepojenej s dvoma retenénymi nadrzami RN1 a RN2
taktiez z potrubi Pureco Spirel DN1600, spolu obe o objeme 3582,09
m3 umiestnenych na severozapadnej Casti aredlu. Spolu retencia
bude 6531,0 m3. HPV bola ustalena 4 m pod terénom na kéte 127,22
m, rozmer reten¢nych nadrzi uvazuje s realizaciou nad HPV. Reten¢nd
stoka a reten¢né nadrze budu v jednotnej Grovni a budd fungovat ako
spojené nadoby. Do tohto systému budu napojené pripojky od
podtlakového systému odvodnenia strechy haly a uli¢né vpusty a
Zlaby z odvodnenia spevnenych pléch parkovisk a komunikacii.
Vsetky dazdové vody okrem dazidovych vod zo striech budud
precistené v odlucovacich zariadeniach na 0,1 mg NEL/I navrhnutom
podla zasad STN EN 858 pre navrh odlucovacich zariadeni lahkych
kvapalin.

Na zaklade vyssie uvedenych informdcii nepovazujeme za nutné
vypracovavat odborny posudok (§16a ods.3 vodného zakona) alebo
znalecky posudok (§17 ods.7 zakona o znalcoch), nakolko zamer
uvaZuje o zabezpeceni dosahovania dobrého stavu vod.

11

Ziadame vyhodnotit a preukazat dosahovanie dobrého stavu ovzdusia podla §5
az §7 zdkona oovzdusi a §27 zadkona overejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z.
v spojeni s regulacnymi ustanoveniami vyhlasky o verejnom zdravi ¢.549/2007
Z.z.. Ziadame vyhodnotit odbornym posudkom emisno-imisného posudku (§19
zakona o ovzdusi) a akustického posudku (§6 vyhlasky ¢.549/2007 Z.z.) alebo
znaleckym posudkom v prislusSnom odbore (§17 ods.7 zakona o znalcoch). Tieto
posudky navrhnu aj prahové hodnoty na dosiahnutie dobrého stavu ovzdusia
pre dany projekt.

Na Slovensku ani jedno mesto nespifia limity a regulacie Svetovej zdravotnickej
organizacie (https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-
znecistenie-normy-zdravie.html) aaj najmenej znelistené mesta (napr.
Bratislava a Senica) prekracuju normu 2 aZ 3 nasobne. Nadmerné znedistenie
znizuje kvalitu Zivota a ohrozuje predéasnymi smrtami vyznamnu cast
obyvatelstva.

Ziadame v podmienkach uréit celkové zatazenie vdd prahovymi hodnotami pre

V suvislosti s navrhovanou ¢innostou bude zdrojom znecistovania
ovzdugia vykurovanie priestorov a vyroba TUV.

Pre vykurovanie haly je navrhnutych 49 kusov tmavych plynovych
infraziari¢ov typu deltaSchwank 950 s menovitym tepelnym vykonom
48 kW. Ako zdroj tepla pre administrativne vstavky je navrhnutd
samostatna nizkotlakd plynova kotolfia umiestnend v technickej
miestnosti kazdého vstavku.

V zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske MZP SR

¢. 248/2023 Z. z., o poziadavkach na stacionarne zdroje znecistovania
ovzdusia,

bude predmetny zdroj znecistovania ovzduSia kategorizovany

nasledovne:

1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane
plynovych

turbin a stacionarnych piestovych spalovacich motorov, s

nainstalovanym sihrnnym
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https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html
https://primar.sme.sk/c/22885029/slovensko-ovzdusie-znecistenie-normy-zdravie.html

tento konkrétny zamer, pri dodrzani ktorych bude zabezpecené dosahovanie
dobrého stavu ovzdusia; bude Ulohou projektanta navrhnut projekt tak, aby
tieto hodnoty neprekrocil a zdroje znelistenia ovzdusia kumulativne tieto
hodnoty neprekrodili.

menovitym tepelnym prikonom v MW: > 0,3 az 50

V zmysle § 20 ods. 5 zakona ¢. 146/2023 Z. z. sa zariadenia
staciondrneho zdroja na ucely uplatnenia emisnych limitov a
technickych poZziadaviek €lenia a vymedzuju ako:

a) spalovacie zariadenia

Podla agregacnych pravidiel uvedenych v prvej Casti prilohy ¢. 4 k
vyhlaske MZP SR ¢. 248/2023 Z. z. sa jednd o malé spalovacie
zariadenia.

Zariadenie slGziace na vykurovanie a vyrobu TUV budu ako palivo
vyuzivat zemny plyn. Spalovanim zemného plynu dochadza ku vzniku
emisii znecistujucich latok:

TZL, SO2, CO, NOx, TOC.

Emisie z malych spalovacich zariadeni musia podla bodu 1.1 Siestej
¢asti prilohy €. 4 k vyhldgéke MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z. zodpovedat
poziadavkdam a podmienkam prevadzkovania podla technickych
noriem alebo inych obdobnych technickych S3pecifikacii s
porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami, ktoré sa na
prislu§né zariadenia vztahuju.

Z dovodov zistenia predpokladaného vplyvu zdrojov znecistenia
ovzdusia z buducej prevadzky na okolité chranené prostredie bola
vypracovana Imisno-prenosova Studia ,Logisticka hala Triblavina®“,
VALERON Enviro Consulting, s.r.o. 06/2024, ktorej zavere je uvedené:

Z modelacie vyplyva, Ze najvyssie hodnoty koncentracii znecistujacich
latok (NO2, PM10, PM2,5, benzénu a CO) vzhladom na dotknuté
obytné prostredie pri  najnepriaznivejSich  rozptylovych a
prevadzkovych podmienkach budu voci najblizSiemu obytnému
chranenému prostrediu nizsie ako su legislativou stanovené limitné
hodnoty s vynimkou koncentracie maximalneho denného priemeru
PM10. Legislativa umozniuje prekrocenie pripustného limitu pre
maximalny denny priemer PM10 35-krat v roku.

Po kumulativnom scitani vplyvu zdrojov navrhovanej cinnosti
vykazuje  vyslednd maximdlna  24-hodinova  koncentracia
znedistujucej latky PM10 prekrocenie limitnych hodnét v
najnepriaznivejSom stave na okraji obce Chorvatsky Grob vo vSetkych
$tyroch referenénych bodoch, pri¢om prekrocenie je mozné ocakavat
raz v roku pre referencné body R1, R2 a R4, a 6 krat v roku v
referencnom bode R3 na zadklade modelacie vplyvu navrhovanej
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¢innosti. AvSak tento stav nastane iba za najnepriaznivejsich
rozptylovych  podmienok, ktoré su definované relativnou
pocetnostou smeru vetra a stabilitou atmosféry, a je spdsobené uz
st¢asnym stavom znecistenia.

Priemerné ro¢né koncentracie PM10, PM2,5, NO2 a benzénu ako aj
maximalne hodinové koncentracie NO2 a CO su pod limitnymi
hodnotami.

Mobilnych producentov emisii pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti
budl predstavovat dopravné prostriedky zasobujice prevédzku
aredlu. Rezim jazdy bude mestsky. Automobily produkuju emisie
NOx, CO, prchavé organické latky (VOC) a zaroven su zdrojom
prasnosti (najma frakcie PM10).

Pri ¢innostiach, pri ktorych mozu vznikat prasné emisie (napr. zemné
prace) budu vyuzité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie
vzniku tychto prasnych emisii (napr. zariadenia na vyrobu, Upravu a
hlavne dopravu prasnych materidlov je treba prekryt, préace
vykonavat primeranym spdsobom a primeranymi prostriedkami),
Prasné materidly budu skladované v hraniciach navrhovaného
priestoru realizdcie a skladované v uzatvdratefnych plechovych
skladoch a stavebnych silach, v ramci aredlu investora.

Realizaciou predmetnej stavby neddjde k vyraznému zhorSeniu
sucasnej urovne kvality ovzdusia, resp. nepredpoklada sa zhorSenie
sucasnej urovne kvality ovzduSia na Uroven prekracovania
pripustnych limitnych hodndt kvality ovzdusia pre hodnotené
znedistujuce latky.
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Ziadame vyhodnotit stlad s limitmi akustického zataZenia v dennych aj noénych
hodinach podla zakona o verejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z. vzmysle jeho
vykondvacej vyhlasky ¢.549/2007 Z.z. v aktudlnom zneni.

Zdroje hluku a vibracii budd mierne zvysené oproti si¢asnému stavu.
V dotknutom uzemi v budu ako zdroje hluku vystupovat:
» doprava
» stacionarne zdroje hluku zo vzduchotechnickych zariadeni
» skladovej ¢innosti

V zmysle platnej legislativy pre bezpeénost a ochranu zdravia pri préci
sU organizacie a obcania povinni vykonavat opatrenia na zniZenie
hluku a vibracii a starat sa o to, aby pracovnici a ostatni ob¢ania boli
len v najmensej moznej miere vystaveni hluku a vibraciam. Musia
najma zabezpecovat, aby sa neprekracovali najvyssie pripustné
hladiny hluku a vibracii v zmysle zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov.
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Z dobvodu zistenia predpokladaného vplyvu hluku z buducej
prevadzky na okolité chranené prostredie bola vypracovana
Akusticka Studia ,Logisticka hala Triblavina“, VALERON Enviro
Consulting, s.r.o., 06/2024. studia tvori prilohu tohto zameru.

Vyhodnotenie

Hluk z dopravy v budicom stave

Posudzované hodnoty v blizkosti najblizSich chranenych obytnych
budov prekracuju najvyssie pripustné hodnoty podla Tab. 3 pre hluk
z dopravy podla prilohy ¢.1 Vyhlasky MZ SR ¢.549/2007 Z.z. Tieto
urovne su vsak spdsobené uz suc¢asnym stavom dopravnej intenzity,
najvyznamnej$im je intenzita hluku z blizkej dialnice D1. KedZe
doprava vygenerovana navrhovanou ¢innostou v budicom stave
(predmet posudzovania) by prakticky neovplyvnila hlukovu situaciu v
blizkosti najblizSich chranenych obytnych budov, takéto hodnotenie
je vtomto stupni projektovej dokumentacie vyhovujuce.

Zaroven je mozné konstatovat, Ze vybudovanim navrhovanej ¢innosti
sa odcloni zna¢nd ¢ast hluku Siriaca sa od komunikacie D1 a tym sa
vyrazne zlepsia hlukové pomery na pldnovanej IBV City Living Park.
Toto tvrdenie plati pri uvaZovanych intenzitdich dopravy na
komunikaciach.

Hluk z vlastnych zdrojov v kat. Iné zdroje v budicom stave
Posudzované hodnoty pred fasadou chranenych objektov v posobeni
navrhovanej ¢innosti na okolie neprekracuju najvyssie pripustné
hodnoty podla Tab. 3 pre hluk z inych zdrojov podla prilohy ¢.1
vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. v referenénom intervale den, vecer,
noc. Podmienkou neprekrocenia pripustnych hodn6ét je, Ze nakladna
doprava neméze jazdit po obvode aredlu, inak by doslo k narastu
hluku.

Nakladna doprava by mala byt smerovand po vnutroaredlovej
komunikacii cez hlavnu branu k severnému parkovisku, ale dalej po
komunikacii na zapad by doprava nemala smerovat. Tiez moZe ist od
vstupnej brany smerom na juh, maximalne vSak po bodové zdroje
clvania a VZV priblizne v 2/3 dizky vnitroarealovej komunikacie na
juznej strane arealu budtcej logistickej haly.

V dalSich stuprioch projektovej dokumentacie odporicéame
dopracovanie Studie, ked budu k dispozicii presnejSie data k
dynamickej doprave, VZT jednotkam a Cinnostiam v hale.
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Ziadame vyhodnotit vplyvy pripadnych zdrojov elektromagnetického Ziarenia
podla §28 zidkona o verejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z. ako aj vyhodnotit vplyvy
optického ziarenia podla §29 zékona o verejnom zdravi ¢.355/2007 Z.z.

V planovanej prevadzke nebudu insStalované zariadenia, ktoré by
mohli byt zdrojom elektromagnetického alebo radioaktivneho
Ziarenia v zdraviu Skodlivej intenzite. V objektoch navrhovanej
¢innosti sa nebude nakladat s materidlmi, ktoré by obsahovali
prirodné radionuklidy ani materidly s obsahom umelych
radionuklidov.

Pocas zriadovania ani pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti sa
nepredpoklada prevadzka otvorenych generatorov vysokych a velmi
vysokych frekvencii ani zariadeni, ktoré by také generdtory
obsahovali, tzn. zariadenia, ktoré by mohli byt pdvodcom
nepriaznivych Uc¢inkov elektromagnetického Ziarenia na zdravie.
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Ziadame vyriesit a zabezpetit odpadové hospodarstvo v silade so zakonom o
odpadoch a uviest akym spbdsobom je zabezpeclend zodpovednost pévodcu
odpadu.

Povodca odpadu ma povinnost riadit sa VZN €. 3/2023 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi
obce Bernoldkovo a VZN ¢.14/2021 a jeho novelou o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi
obce Chorvatsky Grob.

Zoznam odpadov a mnoistvd su odhadované na zaklade
predpokladaného rozsahu ¢innosti a budd upresfiované podla
skutoéného stavu. Pocas nakladania s odpadmi bude respektovat a
désledne plnit podmienky vyplyvajice z platnej legislativy.
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Ziadame v dostato¢nom mnoZstve zabezpedit umiestnenie zbernych nadob
osobitne pre zber:

e komunalneho zmesového odpadu oznaceného ciernou farbou e kovov
oznaceného Cervenou farbou e papiera oznaceného modrou farbou e skla
oznaceného zelenou farbou e plastov oznaceného Zltou farbou e bio-odpadu
oznaceného hnedého farbou

Pbévodca odpadu ma povinnost riadit sa VZN €. 3/2023 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi
obce Bernoldkovo a VZN ¢.14/2021 a jeho novelou o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi
obce Chorvatsky Grob.

Zoznam odpadov a mnozstva su odhadované na zaklade
predpokladaného rozsahu c¢innosti a budu upresfiované podla
skuto¢ného stavu. Poéas nakladania s odpadmi bude respektovat a
dosledne plnit podmienky vyplyvajlce z platnej legislativy.
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Mapa regionalnej kvality zdénuje Slovensko do niekolkych tried

environmentalnej kvality:

Zelené zony predstavuju nenarusenie Zivotné prostredie, ZIté zony predstavuju
Uzemie s mierne narusenym prostredim (prevazne polnohospodarstvom),
tmavopieskové predstavuju narusené Uzemia, fialové znacne narusené
prostredie a Cervené zdny predstavuju silno narusené prostredie.

Rozsah, kvalita a kombindcie zmierfiujlcich a eliminacnych opatreni je nutné

situacia zelenych opatreni, KZ — zapracované v DUR — vid' TS
Navrhovana ¢innost je v sulade s platnou Gzemnou dokumentaciou
pre dotknuté Uzemie. Navrhovatel v suvislosti s zmiernenim dopadu
na Zivotné prostredie planuje pri projekte uplatnit nasledujice
opatrenia:
» Zakladom sadovych Uprav je stromova zelen, ktord zvysi
podiel vzrastlej zelene v Uzemi, poméze za-drziavat vodu v
krajine, zabranuje presusovaniu povrchu pody a zabraruje
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volit aj v zavislosti od typu narusenej kvality tak, aby sa nastartovala prirodzend
obnova biodiverzity.

Ziadame, aby minimélne 30% rozlohy dotknutej plochy bolo uréené na
environmentdlne opatrenia na nezastavanych ani inak nepostihnutych
plochach.

podnej erdzii, zvysuje biodi-verzitu. Uprednostiiované su
druhy domace, dobre znasajuce klimatické pomery.

Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu v
krajine, znizuje praSnost, zabrafiuje erodzii pédy a odparu
vody.

Navrhované trdvnaté zmesi su krajinné s primesou bylin,
pripadne kvetinové ltky ¢o zvySuje pestrost a biodiverzitu
prostredia. NavysSe krajinné a luc¢ne travniky nevyzZaduju
hnojenie, minimalizuji pocet kose-ni a ich udrzba je
nenarotna. Takéto travniky zadrzuju vlhkost, zabranuju
zvySené odparovanie vody, brania pédnej eroézii.

Opatrenia na zadrZiavanie vody v krajine: poutZitie
retencnych dlaZieb na parkovacich plochach, vsako-vanie
dazdovej vody zo spevnenych ploch, riesenie extenzivnych
vegetacnych striech

Obmedzenie vyuZivania priemyselnych hnojiv a herbicidov.
Navrh zelene zohladriuje ekologické princi-py. Navrhovanim
krajinnych a luénych trdvnikov a preferovanim prirodne-
krajindrskych uUprav vznika ze-ledi nendro¢na na udrzbu,
ktord si nevyzaduje hnojenie priemyselnymi hnojivami a
pouzivanie herbici-dov. Naopak uprednostiiuje vyuZivanie
napriklad vyzretého kompostu k rastlindam, muléovanie
prirod-nym materidlom bez pouzitia muléovacich textilii.
Opatrenia na zadrZiavanie vody v krajine: budovanie rigolov,
priefahov, reten¢nych ploch, jazierok, daz-dovych jazierok,
vertikalnych stien, zelenych striech

Navrh zahonov trvaliek a trav, ktoré su nenarocné na
nutnost zavlaZovania a su schopné vytvorit po-rasty s
vysokou biodiverzitou

Na podporu biodiverzity budu v areali umiestnené aj vtacie
budky a hmyzie domceky. Nakolko v prvych rokoch nebude
mozné umiestriovanie vtacich budok na vzrastlejsie stromy,
odpori¢ame osadenie vtacich budok na drevené koly.
Hmyzie domcéeky mo6zZu byt osadené priamo v travniku, ¢i na
stromoch, ¢i koloch

Na podporu biodiverzity bude v aredli v ¢asti s li¢nym
travnikom vytvorena ,Zdéna divociny” Zakladom tejto zdény
bude mrtve drevo — zostava uloZenych zrezanych kmerov
roznych priemerov, Ci Casti doZi-tych, alebo butlavych
kmenov vsadenych do zeme, ¢i volne uloZzenych na zem. Na
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takéto mrtve drevo je naviazané mnozstvo druhov hmyzu,
ktorym navrhnuty priestor poskytne domov.

15

Podla §17 ods.1 zdkona o Zivotnom prostredi (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) ma
navrhovatel povinnost priamo pri zdroji aplikovat zmierfiujice a kompenzaéné
opatrenia. Ziadame, aby tieto boli jednoznaéne v rozhodnuti identifikované
a uréené ako zavazné podmienky rozhodnutia zo zistovacieho konania podla
§29 ods.13 zdkona o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
(https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam
environmentdlnych opatreni odporucanych naSim zdruzenim ndjdete tu:
https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/.

Stanovenie podmienok podla §29 ods.13 zakona EIA je uloZenie povinnosti
vecného plnenia vodi Zivotnému prostrediu ako subjektu prava sui generis,
ktorym sa eliminuje alebo zmierfiuje ujma na Zivotnom prostredi ako subjektu
prava sui generis. Takyto vyklad vyplyva ako z §2 pism.d zdkona EIA ale aj z
ustanovenia §17 ods.1 zdkona o Zivotnom prostredi ale aj z konceptu studnej
ochrany Zivotného prostredia (vymahatelnost prév zivotného prostredia ako
subjektu prava sui generis) podla §178 ods.3 SSP. Verejnost a dotknuta
verejnost (vratane ZDS) teda nehdji svoje vlastné préva a zdujmy ale prava
a zaujmy samotného Zivotného prostredia.

Pre uloZenie povinnosti vecného plnenia je v zmysle zdkona poZiadavka
jednoznacnosti a urcitosti ¢o do rozsahu a druhu vecného plnenia; podla §47
ods.2 spravneho poriadku musi byt taktiez uvedeny ¢asovy termin, do ktorého
ma byt ta-ktora podmienka splnena.

UloZenim povinnosti vecného plnenia vznika verejnopravny zavazkovy vztah, v
ktorom je povinnym navrhovatel a opravnenym je Zivotné prostredie sui
generis reprezentované verejnostou (v danom pripade aj ZDS). Ide o zdvazkovy
vztah v zmysle definicie §488 Obcianskeho zdkonnika, ktory v stlade s §489
Obcianskeho zakonnika vznika verejnopravnym titulom — rozhodnutim organu
verejnej moci ako ,zavazok vznikajuci z inych okolnosti uvedenych v zdkone”.

Z uvedeného dovodu je potrebné vkonani presne identifikovat
environmentalnu ujmu v désledku predmetného zameru ako aj jednoznacne
a zrozumitelne rozhodnut o environmentalnych opatreniach, ktorymi sa ma
tdto ujma kompenzovat a predchadzat sa jej zva¢Sovaniu; v tomto ohlade sa
vyzaduje aj suclinnost navrhovatela aby sam navrhol takéto opatrenia
v samotnom zamere a/alebo v doplriujicej informacii a nasledne odbornou

Poziadavka je v kompetencii prislusného organu statnej spravy, ktory
predmetné konanie zastreSuje a ktory vyddva rozhodnutie zo
zistovacieho konania.
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diskusiou s verejnostou a dotknutymi organmi sa ustalil findlny rozsah opatreni
aj na zaklade vysledkov tejto odbornej diskusie.
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Ziadame Urad, aby ako podmienky rozhodnutia uloZil aj podmienku realizacie
prvkov modrozelenej infrastruktury (dazd'ové zahrady, zelené alebo biosolarne
strechy, zelené fasady, retencné alebo poloretenéné parkoviska, zelené rigoly,
izolatnd zelend stena a podobne); treba sa vsak riadit zasadami spravnej
aplikacnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-
content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):

Zakladanie mestskych parkov a vysadba stromov; treba sa vsak riadit zasadami
spravnej aplikaénej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-
content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

Raseliniska
https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-
vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
Dazdové zahrady

Dazdové zdhrady zadrZiavaju vodu, ¢im pomaéhaju udrZiavat vodu v krajine
a teda je to prevencia pred suchom, zachovavaju prirodzenu vodnu bilanciu
asucasne su protipovodiiovym opatrenim ato nehovorime o estetickej
funkcionalite a ekostyabiliza¢nej ulohe.

Biosolarne strechy

Zelené strechy su efektivhou streSnou krytinou s vybornymi izolaénymi
vlastnostami, ¢im prirodzene prispievaju k zabezpedeniu optimalnych
vnatornych podmienok bez energetickych dotdcii; fotovolticka elektraren
navySe zniZuje energetickl zavislost a prispieva k pozitivnej energetickej
bilancii. Vdaka vegetacnému povrchu sa sucasne Uzemie nestdva tepelnym
ostrovom, s dazdovymi vodami sa prirodzene naklada.

Zelené fasady

Zelené fasady su prirodzenou tepelnou izolaciou a tienidlom pred prehrievanim
budov, ¢im prispievaju k tepelnej pohode v interiéri a tak aj zniZuju potrebu na
tepelnd regulaciu vnutorného prostredia, ¢im prispievaju k zniZovaniu
energetickej potreby. Prispievaju k odstrafiovaniu tepelnych ostrovov v izemi.
Retencné a zelené parkoviska

Zelené strechy parkovisk ainych vodorovnych stavieb a spevnenych ploch
zabezpecuju bezpectné nakladanie s dazdovymi vodami z povrchového odtoku
prirodzenou plosSnou infiltraciou do podlozia, ¢im prispievaju k zachovaniu vody
v Uzemi, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchadzaju
prehrievaniu izemia a vzniku tepelnych ostrovov; su prirodzenym a efektivnym
protipovodnovym opatrenim.

Realizacia vysadby vzrastlych drevin s velkou korunou v pocte 1 ks dreviny na
kazdé 4 povrchové parkovacie statia.

Zamer v ramci modro-zelenej infrastruktdry vyuziva postupy
udrzatelného hospodarenia so zrazkovou vodou s ciefom eliminovat
odtok zrazkovych vod z povrchov komunikdcii a parkovacich pléch, zo
striech a terds do kanalizacného systému zlepSenim priepustnosti
povrchov a systémom zadrZiavania a nakladania s dazd'ovou vodou.
Koncepcia navrhu rieSenia zelene spociva vo vytvoreni prirodne-
krajinarskej Upravy. Koncepcia bola navrhovana tak, aby splfiovala
poziadavky systému BREEAM. Navrhované su také druhy drevin,
krov, trvaliek a trav, ktoré su predovSetkym domace a prirodzené pre
danu oblast a druhy znasajlice mestské prostredie.

Zakladom zelene aredlu je vzrastla zelen vo forme listnatych stromov.
Listnaté stromy budud tvorit kostru zelene arealu. Okrem vzrastlej
zelene je navrhovand aj vysadby stromov vo forme viackmeriov.
Forma viackmenov p6sobi velmi prirodzene a prirodne.

Stromy su navrhované jednak ako aleje pozdi? komunikacii a
parkovisk a jednak ako rozvolnené skupiny v travniku.

Vysoka stromova zelen bude doplnend skupinami krov. Navrhovana
je vysadba domadcich drevin, ktoré sa prirodzene vyskytuju v tejto
oblasti. Navrhované su listnaté opadavé kry v kombinacii s krami stalo
zelenymi. Skupiny vys$sich krov su navrhované ako rozvolnené
skupiny na spestrenie travnatych pléch a ako izolacna zelen.

Ako podrast pod skupiny stromov v ostrovéekoch parkovisk a v
Gzkych pasoch pozdi? komunikécii si navrhované vysadby nizkych
podopokryvnych drevin a trvalkové zahony. Navrhovana je zmes
nenarocnych a suchomilnych rastlin, ktoré budu kombinované s
vysadbou cibulovin pre vacsi jarny efekt.

Travnaté plochy budu tvorené krajinnym travnikom s primesou bylin,
ktory sa vyznacuje vacsou biodiverzitou a [d¢nym travnikom.

Extenzivne vegetacné strechy

Na streche haly je navrhovand extenzivna vegetatna strecha z
rozchodnikov.

Po obvode strechy bude zhotoveny strkovy obsyp oddeleny
hlinikovym L profilom pre zelené strechy. Na okrajoch vegetacnej
vrstvy bude zhotovend manZeta z geotextilie, ktord zabrani
zosypavaniu a vyplavovaniu substratu
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Parkovacie statia samotné prekryt popinavymi
konstrukciach z ocelovych laniek.

rastlinami

na nosnych

Zakladom sadovych Uprav je stromova zelen, ktora zvysi podiel
vzrastlej zelene v Uzemi, pomoZe zadrziavat vodu v krajine, zabranuje
presusovaniu povrchu pody a zabranfuje podnej erdzii, zvySuje
biodiverzitu. Uprednostfiované su druhy domdce, dobre zndasajlce
klimatické pomery.

Navrh krikovej zelene a vysadieb trvaliek zvysi biodiverzitu v krajine,
znizuje prasnost, zabrafiuje erdzii pddy a odparu vody.

Navrhované trdvnaté zmesi su krajinné s primesou bylin, pripadne
kvetinové luky ¢o zvysSuje pestrost a biodiverzitu prostredia. Navyse
krajinné a luéne travniky nevyZzaduju hnojenie, minimalizuju pocet
koseni a ich Udrzba je nendrocna. Takéto travniky zadrzuju vihkost,
zabranuju zvysené odparovanie vody, brania podnej erézii.

» Opatrenia na zadrZiavanie vody v krajine: pouZitie retenénych
dlaZieb na parkovacich plochach, vsakovanie dazdovej vody zo
spevnenych pldch, rieSenie extenzivnych vegetacnych striech

» Obmedzenie vyuzivania priemyselnych hnojiv a herbicidov.
Navrh zelene zohladfiuje ekologické principy. Navrhovanim
krajinnych a [d€nych trdvnikov a preferovanim prirodne-
krajinarskych Gprav vznika zelen nenaro¢na na udrzbu, ktora si
nevyzaduje hnojenie priemyselnymi hnojivami a pouZivanie
herbicidov. Naopak uprednostiuje vyuZivanie napriklad
vyzretého kompostu k rastlindm, muléovanie prirodnym
materidlom bez pouzitia mulcovacich textilii.

» Opatrenia na zadrziavanie vody v krajine: budovanie rigolov,
prietahov, retenénych ploch, jazierok, dazdovych jazierok,
vertikalnych stien, zelenych striech

» Navrh zdhonov trvaliek a trav, ktoré s nenaroc¢né na nutnost
zavlazovania a sU schopné vytvorit porasty s vysokou
biodiverzitou

» Na podporu biodiverzity budi v aredli umiestnené aj vtacie
budky a hmyzie domceky. Nakolko v prvych rokoch nebude
mozné umiestiiovanie vtacich budok na vzrastlejSie stromy,
odporucame osadenie vtacich budok na drevené koly. Hmyzie
doméeky mézu byt osadené priamo v travniku, ¢i na stromoch,
¢i koloch

» Na podporu biodiverzity bude v areéli v ¢asti s lGénym travnikom
vytvorend ,Zona divoCiny” Zakladom tejto zéony bude mrtve
drevo - zostava uloZenych zrezanych kmenov rbéznych
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priemerov, i Casti dozitych, alebo butlavych kmerov vsadenych
do zeme, Ci volne ulozenych na zem. Na takéto mrtve drevo je
naviazané mnozstvo druhov hmyzu, ktorym navrhnuty priestor
poskytne domov.

Podrobny prehlad sadovych Uprav bude upresneny v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

Vzhladom na skuto¢nosti uvedené v predchadzajucich castiach Ziadame dalSie
posudzovanie zameru.

Informaciu berieme na vedomie.

Ziadame vysie uvedené informacie vyhodnotit formou vieobecne
zrozumitelného zhodnotenia opisom z hladiska Siestych hlavnych faktorov
posudzovania environmentdlnych vplyvov: e klima, ¢ biodiverzita, ® voda,
vzduch, e energie a ® Uzemn3 stabilita biodiverzity; v kazdom z tychto faktorov
7iadame zvolit relevantné meratelné ukazovatele, ktoré budd ndasledne
vyhodnotené aj z hladiska miery zataZenia Zivotného prostredia v dotknutom
Uzemi v zmysle §12 zakona o Zivotnom prostredi porovnanim predpokladanych
a prahovych hodnoét relevantnych ukazovatelov regulovanych osobitnymi
pravnymi predpismi.

PoZiadavku berieme na vedomie. VSeobecne zrozumitelné
informacie o identifikovanych hlavnych environmentalnych vplyvoch
spolu s navrhom rieSeni navrhovatela je uvedeny v ramci
vypracovaného zameru.

Za ucCelom zabezpeclenia efektivity posudenia vplyvov zameru na Zivotné
prostredie, Ziadame konzultovat projekt s verejnostou. Konzultdciu je mozné
vykonat dradne ako Ustne pojedndvanie alebo mimouradne pracovnym
stretnutim, kedy zdvery posielame okresnému uUradu vo forme strucnej
zapisnice. Konzultaciu SO ZDS je mozné rezervovat  tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-
samosprav/widget?lang=sk.

PoZiadavku berieme na vedomie.

e Toto vyjadrenie aspOsob ako ho Urad zohladnil Ziadame uviest
vrozhodnuti. e Spodkladmi rozhodnutia Ziadame byt obozndmeni pred
samotnym vydanim rozhodnutia a nasledne sa knim podfa §33 ods.2
Spravneho poriadku vyjadrime. e Rozhodnutie ako aj ostatné pisomnosti
Ziadame dorucovat vzmysle §25a Spravneho poriadku do elektronickej
schranky nasho zdruZenia na Ustrednom portali verejnej spravy slovensko.sk;
listiny v papierovej forme nezasielat. ¢ Toto podanie pisomne potvrdime
podla 8§19 ods.1 Spravneho poriadku cestou elektronickej podatelne na
Ustrednom portali verejnej spravy slovensko.sk.
e Zasady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-
items/zasady-integrity-konania-zds/

¢ Environmentdlne principy ¢innosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-
items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/

Poziadavka je v kompetencii prislusného organu.

Obec|

Bern
olako

EIA/1
4612/

31.07

Obec Bernolakovo suhlasi s realizaciou 1. variantu EIA s podmienkou realizacie
zmiernujucich opatreni uvedenych v kapitole IV.10 a stavebnych opatreni na

Informaciu berieme na vedomie.
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posudzovanej krizovatke H podla variantu V1 dopravnej Studie.

K rieSeniu dopravy a k vysledkom dopravno - kapacitného posudenia je
potrebné poZiadat o stanovisko ODI v Senci, odbor dopravného inZinierstva,
v zmysle § 2 ods. |, pism. j) zdkona NR SR ¢. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,
v zneni neskorsich predpisov.

O predmetné stanovisko bude poziadané v ramci dalSich stupriov
povolovacieho procesu.

V dokumentacii dalSieho stupria bude potrebné dopracovat posudenie suladu
zameru s Uzemnym planom obce Bernoldkovo a Chorvatsky Grob. Pre overenie
dosahovanych regulativov je potrebné doloZit zjednodusené schémy: plochy
zastavanej stavbami, spevnené manipulacné a dopravné plochy, plochy zelene
na rastlom teréne, podlazné plochy vsetkych podlazi a plochy jednotlivych
funkénych vyuZiti — s overitelnymi Udajmi (kéty, plochy, podlaznost a pod.).
Vysledky premietnut do zrozumitelnej tabulky a porovnat s hodnotami
stanovenymi Uzemnymi pldnmi obci.

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

Logisticka Hala a prislichajlca arealova infrastruktura je situovana v
K.U. Chorvatsky Grob.

Typ plochy Rie$eny névrh DUR Uzemny plén 1/2003,
Chorvatsky Grob
Plochal m? koeficient | Plochal koeficient
m2

Zastavana 57 808 0,50 81515 Max 0,70

plocha

Plocha 29 431 0,25

spevnenych

pléch

Plocha zelene 29 211 0,25 29 112 Min 0,25

Plocha 116 450

rieSeného

uzemia

V Uzemi je zadefinované funkéné vyuZitie zmieSsané pasmo/
pridialniéna vybavenost ,logistické centrum, dopravné zariadenia,
skladové hospodarstvo a sluzby do vysky 12,5m, IPP=1,0, KZ=max 0,7,
IZ=min 0,25.

Pristupova komunikécia je situovana v K.U. Chorvétsky Grob.
Rie$eny névrh DUR Uzemny pléan 1/2003,
Chorvatsky Grob

Typ plochy
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Plochal m? koeficient | Plochal koeficient
m2
Plocha 10 540 0,57
spevnenych
pléch
Plocha zelene, 8015 0,43 4624,5 Min 0,25
krajnica
Plocha 18 555
rieseného
uzemia

Logisticka Hala a prisluchajuca arealova infrastruktura je situovana v

K.U. Bernoldkovo.

Typ plochy Rieseny navrh DUR Uzemny plén, ZaD 1-
3/2009, Bernolakovo
Plochal m2 | koeficient | Plochal koeficient
m2
Zastavana 16 169 0,40 16 149 Max 0,40
plocha
Plocha 11 755 0,29
spevnenych
pléch
Plocha zelene 12 448 0,31 6 056 Min 0,15
Plocha 40 372
rieSeného
uzemia

Stavba je rieSena v regulacnom bloku EO1, kde je zadefinované
funkcéné vyuzitie objektami obcianskej vybavenosti regionalneho a
nadregionalneho charakteru, vyrobnych a nevyrobnych sluzieb do
vysky 22,5m, IPP=0,8, KZ=max 0,4, 1Z= min 0,15.
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Pristupova komunikacia je situovana v K.U. Bernoldkovo.

Typ plochy RieSeny navrh DUR Uzemny plan 1/2003,
Chorvatsky Grob

Plocha/ m2 koeficient | Plocha/m2 | koeficient

Plocha 757 0,49

spevnenych ploch

Plocha zelene, 805 0,51 390,5 Min 0,25

krajnica

Plocha rieseného 1562

tzemia

V pripade splnenia horeuvedenych poZiadaviek, obec Bernoldkovo netrvd na
posudzovani predlozeného zameru podla zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie, v zneni neskorsich predpisov.

Informaciu berieme na vedomie.

Obec Chorvatsky Grob

681-2024-TRIB

11146/2024

26.07.2024

Obec Chorvatsky Grob NEZIADA POSUDZOVAT navrhovanu stavbu podla
zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
neskorsich predpisov.

Informaciu berieme na vedomie.

Obec Chorvatsky Grob, so sidlom Namestie Josipa Andrica 17, 900 25
Chorvéatsky Grob po prestudovani zdmeru a jeho porovnani s Uzemnym pldnom
obce Chorvatsky Grob (2001) v zneni zmien a doplnkov, v sulade s § 23 ods. 4
zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
neskorsich predpisov vydava nasledovné stanovisko:

Navrhovana &innost je vsulade sUzemnym pldnom obce Chorvatsky Grob
UPN-O 2001, schvalenym uznesenim 6/0Z-2001 dfia 5.3.2001, v zneni zmien a
doplnkov €. 1/2003 Uzemnd lokalita TRIBLAVINA 1, N7, &ast Cierna Voda,
Chorvatsky Grob ZAVAZNE FUNKENE VYUZITIE PREDMETNEHO UZEMIA:

- Zmie$ané Uzemie — pridialni¢nd vybavenost, logistické centrum, dopravné
zariadenia, skladové hospodarstvo a sluzby, resp. vyroba ekologicky nezdvadna,
plochy verejnej, parkovej a izola¢nej zelene Vstupné pasmo: plochy pre staticku
dopravu /parkoviska, zastavky/, plochy pre bicykle, vstupné kontrolné objekty
do vysky 7,5 metra od UT, prislusné zariadenie infrastruktury, verejné
osvetlenie, informacné putace, chodniky a pesie plochy, parkové Upravy a
mobilidre

Pasmo riadenia a vybavenosti: administrativne a prevadzkové objekty do 4
podlazi, objekty obchodnych sluzZieb, obsluzné komunikacie vozidlové a pesie,
zariadenia technickej infrastruktury, verejné osvetlenie, parkové Upravy
Zmiesané pasmo: pridialniéna vybavenost — logistické centrum, je moiné
umiestnit objekty pre dopravnu vybavenost, skladové hospodarstvo a sluzby,

Informaciu berieme na vedomie.
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pripadne objekty pre vyrobu bez negativnych vplyvov na Zivotné prostredie do
vySky 12,5 metrov nad UT, objekty pre vyrobu a distribuciu energii, socidlne
zariadenie pre zamestnancov, objekty pre technickd obsluhu prevadzok,
zariadenia technickej infrastruktury, verejné osvetlenie, plochy verejnej zelene
- Zmie$ané Uzemie — pridialni¢nd vybavenost, logistické centrum, dopravné
zariadenia, skladové hospodarstvo a sluzby, resp. vyroba ekologicky nezdvadna,
plochy verejnej, parkovej a izolacnej zelene Vstupné pasmo: plochy pre staticku
dopravu /parkoviska, zastavky/, plochy pre bicykle, vstupné kontrolné objekty
do vysky 7,5 metra od UT, prislusné zariadenie infrastruktury, verejné
osvetlenie, informacné putace, chodniky a peSie plochy, parkové Upravy a
mobiliare

Pasmo riadenia a vybavenosti: administrativne a prevadzkové objekty do 4
podlaZi, objekty obchodnych sluzieb, obsluiné komunikacie vozidlové a pesie,
zariadenia technickej infrastruktury, verejné osvetlenie, parkové Upravy
Zmie$ané pasmo: pridialni¢na vybavenost — logistické centrum, je moziné
umiestnit objekty pre dopravnu vybavenost, skladové hospodarstvo a sluzby,
pripadne objekty pre vyrobu bez negativnych vplyvov na Zivotné prostredie do
vysky 12,5 metrov nad UT, objekty pre vyrobu a distribuciu energii, socidlne
zariadenie pre zamestnancov, objekty pre technickd obsluhu prevadzok,
zariadenia technickej infrastruktury, verejné osvetlenie, plochy verejnej zelene

INTERVENCNE ZASAHY:
prestavba, nova vystavba na novych plochach
INTENZITA ZASTAVBY A URBANISTICKA STRUKTURA:

- v rie§enom Uzemi sa nachadza vodny tok Cierna Voda, pri ktorom je
potrebné respektovat ochranné pasmo 4 metre obojstranne, zarover
je dany tok navrhovany ako biokoridor miestneho vyznamu — zachovat
ochranné pasmo biokoridoru 10 metrov obojstranne, lokalita sa
dotyka biocentra miestneho vyznamu /MBC/ preto je potrebné
zachovat ochranné pasmo v sirke 50 metrov obojstranne a na Uzemie
ma dopad blizke Bratislavské letisko M.R.Stefanika s dopadom hluku v
hladine 80-85dB a s vyskovym obmedzenim, vymedzenie ochranného
pasma 100 metrov obojstranne od osi prilahlého jazdného pasu
dialnice D61 Bratislava — Ladce, kde je zakdzana alebo obmedzena
¢innost, ktord by mohla ohrozit pozemnu komunikaciu alebo
premavku na nej

Vstupné pasmo: IPP= 2,0 /vstup.obj./
Koeficient zastavanosti: 0,20% /plocha zastavana stavbami/ Koeficient
zastavanosti: 0,60% / plocha spevnenych pléch/

- pre zelen je vyclenenych cca 15% plochy vstupného pasma
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Pasmo riadenia a vybavenosti: IPP= 4,0 /vstup.obj./- plocha nadzemnych
podlazi

Koeficient zastavanosti: 0,80% /plocha zastavana stavbami/

Zmiesané Gzemie: IPP=1,0 /plocha nadzemnych podlazi/

Koeficient zastavanosti: 0,70% /plocha zastavana stavbami/

- pre zelen v priemyselnom a vyrobnom pdsme je vyclenenych cca 25% plochy
vysokej izolacnej zelene

SUVISIACA PLATNA UPD :

Uzemny plan Obce Chorvatsky Grob, Doplnok UPNO ¢.1/2003

Po presStudovani zameru ,LlogistickA hala Triblavina“ predkladame

nasledujuce stanovisko:

- Ziadame navrhndt acinné opatrenia na zabezpedenie suladu predlozeného
zameru s opatreniami ur¢enymi dokumentom Stratégia adaptacie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dosledky zmeny klimy, schvaleny uznesenim vlady SR
€. 148/2014, a to aj vo vztahu k ochrane vzrastlych stromov, realizaciu vysadby
izolaCnej zelene v najvyssej moznej miere a s akcentom na vysadbu pévodnych
rastlinnych spolocenstiev s ohfadom na najvyssiu moznu mieru biodiverzity.
Do projektu Ziadame zakomponovat vegetacné strechy na zmiernenie
tepelnych ostrovov, hlavne v letnych mesiacoch. Vegetacné strechy zlepsSuju
mikroklimu, ochladzuje okolité prostredie, zadrziava zrazkovu vodu, zvysuje
biodiverzitu prostredia a zniZuje prasnost.

PoZiadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

Pri navrhovani verejnych priestranstiev je potrebné reSpektovat Adaptactny
pladn Bratislavského samospravneho kraja na zmenu klimy, napr. viny horacav.
Odvodnenie vsetkych pléch v izemi musi byt zaistené bezpeénym odvedenim
dazdovych véd. Navrh odvodnenia nesmie mat negativny vplyv na kvalitu
podzemnych a povrchovych vod v predmetnej oblasti, ¢i ostatnych zloZiek
Zivotného prostredia. Jeho technické rieSenie vyplynie z analyzy a technického
navrhu projektu.

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalsie stupne povolovacieho procesu.

Pri vysadbe a parkovych Upravach Ziadame uprednostnit povodné rastlinné
druhy drevin, predovsetkym dubovo-hrabové spolocenstva (dub plstnaty a
javor tatarsky).

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentdcii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

Navrhnat Géinné opatrenia na zabranenie Sirenia invaznych a nepdvodnych
druhov do lokalit chranenych uzemi (prostrednictvom cloveka a domacich
zvierat) a navrhnut spbsob zabezpedenia ich realizacie.

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalsie stupne povolovacieho procesu.

Na vyrub stromov a krov s obvodom kmenra nad 40 cm a krov s rozlohou vacsou
ako 10 m? je podla zdkona NR SR &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov potrebné povolenie na vyrub.

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalsie stupne povolovacieho procesu.

Navrhnut environmentdlne prijatelnejSie moZnosti zabezpedenia energie na
vykurovanie budov a vyrobu teplej vody (napr. vyuZzitie tepla zeme — tepelné
Cerpadla, slnecnd energia — slnecné kolektory na objektoch budov bez

V zmysle modelacie Rozptylovej Studie, ktora bola sticastou Zameru
navrhovanej Cinnosti vyplyva, Ze najvyssSie hodnoty koncentrdcii
znedistujucich latok (NO2, PM10, PM2,5, benzénu a CO) vzhladom na
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narusenia ich architektonického vzhladu).

dotknuté obytné prostredie pri najnepriaznivejSich rozptylovych a
prevadzkovych podmienkach budu voci najblizSiemu obytnému
chrdnenému prostrediu nizsie ako su legislativou stanovené limitné
hodnoty s vynimkou koncentracie maximalneho denného priemeru
PM10. Legislativa umoZiiuje prekroCenie pripustného limitu pre
maximalny denny priemer PM10 35-krat v roku.

Po kumulativnom scitani vplyvu zdrojov navrhovanej cinnosti
vykazuje  vyslednd maximalna  24-hodinova  koncentracia
znedistujucej latky PM10 prekrocenie limitnych hodnét v
najnepriaznivejSom stave na okraji obce Chorvatsky Grob vo vietkych
Styroch referenénych bodoch, pri¢om prekroéenie je mozné ocakavat
raz v roku pre referencné body R1, R2 a R4, a 6 krat v roku v
referenénom bode R3 na zaklade modelacie vplyvu navrhovanej
¢innosti. AvSak tento stav nastane iba za najnepriaznivejsich
rozptylovych podmienok, ktoré su definované relativhou
pocdetnostou smeru vetra a stabilitou atmosféry, a je spbsobené uz
stc¢asnym stavom znecistenia. Priemerné ro¢né koncentracie PM10,
PM2,5, NO2 a benzénu ako aj maximalne hodinové koncentracie NO2
a CO su pod limitnymi hodnotami.

A preto na zaklade zaverov Studie navrhovatel neplanuje pouzitie
tepelnych cerpadiel ¢i slnecnych kolektorov. Na zabezpecenie
energie sa planuje na streche objektu osadenie fotovoltického zdroja
elektrickej energie, bude sa jednat o Lokélny zdroj (LZ) definovany v
zakone ¢. 309/2009 Z. z., § 2 a § 4b s vykonom do 500 kWp
inStalovany na odbernom mieste.

Vplyvy hlukového a svetelného zatazenia ( znelistenia) Uzemia zmiernit
vysadbou funkcnej technicko — hygienickej zelene.

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

Podnikatelia a pravnické osoby, ktori svojou ¢innostou zasahuji do
ekosystémoyv, ich zloZiek alebo prvkov, st povinné na vlastné naklady vykonavat
opatrenia smerujuce k predchadzaniu a obmedzovaniu ich poskodzovania a
nicenia.

Informaciu berieme na vedomie.

Pri vystavbe a prevadzke vsetkych stavebnych objektov v rdmci navrhovanej
¢innosti re$pektovat chranené tzemia v ich okoli, predovietkym NPR Sur, a
ostatné prvky USES, aktualne podrobne rozpracované pre okres Senec -
prvky RUSES v rozhodnuti OU Senec, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie, ¢.sp. OU-SC-0SZP-2023/000240-039 zo dria 20.11.2023,

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalsie stupne povolovacieho procesu.

Zachovat ochranné pasmo toku Cierna voda v minimalnej $irke 40 m.

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalsie stupne povolovacieho procesu.

Planovand vystavba je moina len za predpokladu napojenia zdaujmového
Uzemia na inZinierske siete, odsuhlasené vlastnikmi sieti a po splneni

Informaciu berieme na vedomie.
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podmienok stanovenych prevadzkovatelmi sieti.

Vyclenit priestor a projekéne riesit plochy pre odpadové hospodarstvo
— umiestnenie velkokapacitnych kontajnerov pre triedeny odpad,

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalsie stupne povolovacieho procesu.

Désledne posudit vplyvy lokalizacie navrhovanej ¢innosti na pohodu a zdravie
jej obyvatelov (napr. lokalita zaradend kategérie stredného radénového rizika,
blizkost mokradi — komare a iny hmyz a ostatné Zivocichy).

PoZiadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

Z hladiska postudenia dopravy — v texte zdmeru na str. 59 spracovatel na zdklade
vysledku Dopravnej Studie uvadza : ,, Zaverecné doporucenia:

Vzhladom na nevyhovujuci stav v krizovatke H, ktory vyplyva z vysokého
dopravného zatazenia zdrojovou dopravou investi¢ného zdmeru ,Chorvatsky
Grob - PARK CITY LIVING - rezidencna zéna VII.A s technickou a obcianskou
vybavenostou” doporucujem oslovit investora stavby ,,Chorvatsky Grob - PARK
CITY LIVING - reziden¢nd zéna VII.A s technickou a obcianskou vybavenostou” s
poZiadavku na dobudovanie spojovacej vetvy medzi ramenom 1 a 2 okruznej
krizovatky H a to v Case, ktory koreSponduje s harmonogramom pripravy stavby
,Logisticka hala Triblavina“.

V zmysle zavazného stanoviska — Doplnenie k dokumentacii pre
Uzemné rozhodnutie ¢. 0012033/2024; 805/2024 zo dria 24.09.2024
obec upustila od poZiadavky a nepodmienuje kolaudaciu ,Logistickej
haly Triblavina“ pravoplatnym kolaudacnym rozhodnutim
predmetnej spojovacej vetvy medzi ramenom 1 a2 okruZnej
krizovatky H (priloha).

Na zdklade uvedeného obec Chorvatsky Grob Ziada o vecnu a casovu
koordindciu pripravy stavby , Logisticka hala Triblavina , so stavbou spojovacej
vetvy medzi ramenom 1 a 2 okruZnej krizovatky H. Nasledne obec podmienuje
kolaudaciu stavby , Logisticka hala Triblavina ,, pravoplatnym kolaudacnym
rozhodnutim predmetnej spojovacej vetvy medzi ramenom 1 a2 okruZnej
krizovatky H.

V zmysle zavazného stanoviska — Doplnenie k dokumentacii pre
Uzemné rozhodnutie ¢. 0012033/2024; 805/2024 zo dria 24.09.2024
obec upustila od poZiadavky a nepodmienuje kolaudaciu ,Logistickej
haly Triblavina“ pravoplatnym kolaudacnym rozhodnutim
predmetnej spojovacej vetvy medzi ramenom 1 a2 okruZnej
krizovatky H (priloha).

Ziadame rie$enie staveniskovej dopravy mimo ukludnent zénu obce. Tranzit
nakladnych vozidiel s hmotnostou vy$3ou ako 7,50 t je cez obec Chorvéatskym
Grob zakazany.

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentdcii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

S dérazom na mobilitu obyvatelstva, Ziadame vytvorit také podmienky aby boli
pre obyvatelov dostupné a bezpecné ekologické formy dopravy (chodniky pre
pesich, cyklochodniky, hromadna doprava), vyélenit plochu pre umiestnenie
autobusovej zastavky,

Podiel na preprave zamestnancov bude mat autobusova preprava. K
tomuto ucelu budu vyuZivané najma verejné linky (SAD). Autobusova
zastavka je umiestnena na kostrovej komunikacii VGP Parku, 1km od
SV vstupu do aredlu. Tuto vzdialenost pri priemernej rychlosti chédze
5km/hod prejdi osoby k riesenej stavbe za menej ako 15min.

Pohyb cyklistov v areali nie je z bezpecnostnych dévodov mozny. V
priestore dvoch vratnic je navrhnutd odstavna plocha pre 20 bicyklov.

V sulade s vytvorenim vzajomne prepojenej cyklistickej siete obce Ziadame
Objekt SO 101 Pripojovacia cesta doplnit o cyklochodnik spéjajuci ulicu
Triblavinska ( s vyhladovym dobudovanim cyklochodnika ) a pokradovanim
zokruhovania a nasledného cyklistického  pripojenie lokality ,,Chorvatsky
Grob - PARK CITY LIVING - reziden¢na zéna VII.A s technickou a obcianskou
vybavenostou”.

Sucastou SO 101 Pripojovacia cesta je aj cyklochodnik.

Navrhovany cyklochodnik sa SV napdja na okruzni krizovatku
projektovanu fy. STARLAND a kostrovi komunikaciu realizovanu
v aredli VGP Park, ktorého sucastou je aj uz existujuci cyklochodnik.
Nami navrhovany cyklochodnik dalej pokracuje smerom na
Triblavinsku ul., ¢im sa v buddcnosti umozni jeho dalSie prepojenie
smerom na obec Chorvatsky Grob, ¢ast Cierna Voda.

Pozdi? objektu SO 101 Pripojovacia cesta a pozdi? vnutroaredlovych

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
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komunikacii zrealizovat stromovu alej po oboch stranach cesty.

dalsie stupne povolovacieho procesu.

Vsulade s uUzemnym systémom ekologickej stability zabezpelit timené,
nadol smerujuce osvetlenie severnej strany fasady budovy - objekt SO 201,

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalsie stupne povolovacieho procesu.

Parkovacie statia pre OA vo vzdialenosti vac¢Sej ako 20 m od fasady stavby
zrealizovat ako poloretencné.

Parkovacie miesta pre OV vo vacsej vzdialenosti od fasady ako je 20m
nie sU v rdmci projektu navrhované.

Cestnd siet zaujmového tzemia riesit s ohladom na jestvujicu cestnd siet v obci
Chorvatsky Grob a spracovanu dokumentdciu , Dopravny model obce
Chorvatsky Grob ,,, vypracovanu spol. Traffic— Visions, s.r.o., z aprila 2023.

PoZiadavka bude zapracovand do projektovych dokumentdcii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

V rdmci zniZovania uhlikovej stopy Ziadame uprednostnit zmluvy o
zelenych energiach v kancelarskych priestoroch a uprednostnit energetickd
efektivitu materialového vyhotovenia stavby s naslednym zniZzovanim nakladov
na jej prevadzku.

V ramci vyberovych konani pre zabezpecenie stavby navrhovanej
¢innosti budud uprednostnené zmluvy o zelenych energiach.

Z hladiska nakladania s da’dovymi vodami - Ziadame vypracovat
hydrogeologicky posudok, v ktorom budu zapracované a prepocitané kapacity
na odvadzanie extrémnych privalovych zrdZzok, =zadrziavanie vody v
planovanych vodnych zdhradach. Upozorfiujeme na vysoku hladinu podzemnej
vody v lokalite, ¢o by mohlo spdsobovat problémy pri zakladani stavieb.
Ziadame vyhodnotit zmeny hladiny podzemnej vody s dopadom na
kvantitativny stav vodného Utvaru podzemnej vody, doplnit vychodiskové
udaje (hydrogeologicky prieskum, geomorfologické posudenie, Udaje z
monitoringu vychodiskového ekologického stavu dotknutych udtvarov
podzemnej vody, vertikdlneho a horizontdlneho prudenia podzemnej vody),

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentacii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

Na str. 64 zdmeru je uvedené — ustalena HPV je 4 m pod terénom, ak uplatnime
priemerny koeficient 0,9 z daného Uzemia bude potrebné odviest podla nasich
prepotov 6 645,24 m3 . Daidové vody z objektu maju byt odvedené do
akumulacno-vsakovacich objektov. Ich rozmery v zamere nie su podrobnejsie
popisané. Zamer neuvadza koeficient vsakovania miest, kde maju byt
zabudované akumulaéno-vsakovacie bloky. Podla Vyhlasky MZP SR ¢. 397/2003
Z. z. a stanovisk SVP §.p. by do povrchovych tokov malo byt odvedenych 5% na
terén spadnutych dazdovych vod. Z toho vyplyva, Ze z mnozZstva 6 645,24
m?3/7200 s by to malo byt 332,262 m3. Ostatné mnoZstvo 6 312,978 by malo byt
»,Spracované” v Uzemi, na ktoré voda dopadla. Zdmer navrhuje dazdovu
kanalizaciu vybavit dazdovou ¢erpacou stanicou s dvojicou ponornych kalovych
¢erpadiel o vykone jedného éerpadla s dovolenym odtokom 29,65 |/s do toku
Cierna Voda. Podla vykresu KOORDINACNA SITUACIA, mierky 1 : 750 su
navrhované dva vsakovacie bloky, ich plocha je podla zamerania vo vykrese cca
2 986,875 m2. Ak maju prijat objem 6 645,24 m3, potom ich vy$ka by mala byt
2,2248 m. Vychdadzajuc z informdacie, Ze ustalend HPV je 4 m pod terénom,
potom podzemné akumulaéno-vsakovacie bloky o teoretickych rozmeroch
132,75 x 11,25 x 2,25 m by mali bezproblémovo prijat vody z povrchového

Poziadavka bude zapracovana do projektovych dokumentdcii pre
dalSie stupne povolovacieho procesu.

Aredlova dazdova kanalizacia bude rieSena ako kombinacia retencne;j
stoky napr. Pureco Spirel DN1600 o objeme 2948,95 m3 vedenej
okolo haly, prepojenej s dvoma retenc¢nymi nadrzami RN1 a RN2
taktiez z potrubi Pureco Spirel DN1600, spolu obe o objeme 3582,09
m3 umiestnenych na severozapadnej &asti aredlu. Spolu retencia
bude 6531,0 m3. HPV bola ustdlend 4 m pod terénom na kéte 127,22
m, rozmer retencnych nadrzi uvazuje s realizaciou nad HPV. Retencna
stoka aretentné nadrze budu v jednotnej Urovni a budu fungovat
ako spojené nadoby. Do tohto systému budd napojené pripojky od
podtlakového systému odvodnenia strechy haly a uliéné vpusty
a Zlaby z odvodnenia spevnenych pléch parkovisk a komunikacii.
Vsetky dazdové vody okrem daidovych vod zo striech budud
precistené v odlucovacich zariadeniach na 0,1 mg NEL/I navrhnutom
podla zasad STN EN 858 pre navrh odlucovacich zariadeni lahkych
kvapalin.
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odtoku v objeme 6 645,24 m3. Ich osadenie do terénu ,tesne” nad ustdlend
HPV (4 m) bude potrebné v dalSom stupni PD preukazat hydrogeologickym
posudkom miest, kde maju byt akumula¢no-vsakovacie bloky zabudované.
Ziadame ich umiestnenie pod terénom, s prekrytim cca 1,5 m, tak, aby mohla
by byt na nich vytvorena zelen. Vzhladom na klimatické zmeny, plochu strechy
a navrh zelenej strechy navrhujeme v dalsom stupni PD vytvorit z akumulaéno-
vsakovacich blokov, jednu ¢ast na akumulaciu zachytenych véd, doplnit o
zavlahovy systém na polievanie zelenych ploch.

Uvedenym spdsobom navrhu zariadeni na odlucovanie lahkych
kvapalin za Ucelom cistenia véd z povrchového odtoku sa splnila
poziadavka na uplatnenie najlepSej dostupnej techniky
zabezpecujucej vysoky stupen ochrany vod stanoveni v § 31 ods. 4
pism. a) 1. bod zdkona ¢&. 364 / 2004 Z. z. ovodach. Tie budd
precistené esSte pred napojenim do retencno-vsakovacieho systému.
Vsetky stoky a potrubia budu do tohto systému napojené zvrchu, aby
nedochddzalo k ich zavzdutiu.
Za systémom retencie bude osadend cerpacia stanica CSD s2
kalovymi Cerpadlami nastavenymi na dovoleny odtok 29,65 I/s
a budu tladit dazdové vody vytlakom HDPE DN200 di. 162 m do
vyustného objektu. Vyustny objekt do Ciernej vody bude rie$eny ako
ZB prefabrikat ralizovany v sulade s STN 73 6701 so zohladnenim
skutocného hladinového rezimu, obojstrannym opevnenim
a vyustenim pod uhlom 40-60° v smere prudnice.

Pre potreby zistovacieho konania bol vypracovany Hydrogeolgicky
posudok ,, Logisticka hala SO 201, Triblavina — hydrogeologicky
posudok k vsakovaniu dazdovych vod“ spolo¢nostou AG audit, s.r.o.
(04/2024), ktory tvori prilohu tohto dokumentu.

V jeho zavere je uvedené:

Predkladanym hydrogeologickym posudkom sme overili, Ze
vsakovacie pomery horninového prostredia si, v mieste
pripravovanej vystavby novych objektov v areali , Logistickej haly SO
201", pre ucel vsakovania dazdovych véd velmi rozdielne. Zapadna
Cast aredlu je pre odvadzanie dazdovych véd vsakom velmi vhodn4,
tvorena Strkom, schopné absorbovat cely objem dazdovych véd z
novo zastavanych pléch, bez vyznamného stupnutia hladiny
podzemnej vody v okoli vsakovania.

Vo vychodnej Casti aredlu je podloZie tvorené vylucne ilom a siltom,
ktoré su pre umiestnenie vsakov nevhodné. V tejto Casti Uzemia je
mozné iba pomalé vsakovanie prostrednictvom odparovacich ploch a
vsakovanim mensich objemov povrchom, t.j. prostrednictvom
podneho horizontu (napr. odklonenim mensich zastavanych pléch do
zatravnenych ploch a plytkych rigolov).

Dazdové vody je moiné v zdpadnej Casti aredlu vsakovat do
horninového prostredia Strkov nad hladinou podzemnej vody.
Priepustnost tychto $trkov vyhovuje na bezpeéné odvedenie celého
objemu daZdovych vod, s rychlostou vsakovania v rozmedzi kf =
1,23.102-2,01.10°2 m.s*. Pre dimenzovanie vsakovacich
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hodnotu pre $trky, t.j. kf = 2,01.103 m.s™.

Vypocitana rychlost priebezného vsakovania v §trkoch bude Q=1 I/s
vsiakne plochou 1,66 m?, alebo rychlost vsakovania plochou 1 m?
bude 0,603 I/s.

Vsakovanie dazdovych vod odporuc¢am realizovat prostrednictvom
vsakovacich blokov, ktorych uloZenie a rozmery odporucéam
dopoditat podla vysledkov tohto prieskumu.

Pred vstupom zrazkovych vod do vsakovacieho systému je vhodné
zbavit ich vSetkych mechanickych necistot v prietokovych
sedimentaénych nadriiach a tym predizit Zivotnost vsakovacich
blokov.

Aktivnu vsakovaciu plochu je potrebné s polohami Strkov hydraulicky
prepojit vhodnym strkovym podsypom.

Dna vsakovacich blokov sa nesmu obalovat Ziadnou geotextiliou z
dovodu jej sekundarnej kolmatacie splachnutym kalom z dazdovych
vod. Geotextiliu je potrebné pouzit iba na obalenie vrchnych a
bocnych stran zostavy vsakovacich blokov.

Dazdové vody zo striech, nadvori a chodnikov povazujeme za Cisté,
neohrozujlce kvalitu chranenych zdrojov podzemnych véd a mdzu
byt vsakované priamo bez Upravy.

Pristupové komunikacie s vy$Sou intenzitou premdvky a vacsim
poétom nezakrytych parkovacich pléch je potrebné opatrit ORL s
udinnostou 0,1 mg/l NEL. Potrebu pouzitia ORL upravi projekt
zdravotechniky k stavbe (Usmernenie MZP SR, &iastka 10/21).
Dazdové vody z priestoru pochédznych ploch a zatravnenych ploch
odportéam ponechat volnym vsakovanim povrchom s parkovou
Upravou.

Dazdové vody z priestoru nevhodnom pre intenzivne vsakovanie (kde
je horninové prostredie otvorené siltom a ilom), odviest do dazd'ovou
kanalizaciou do vsakov v zapadnej Casti arealu.

Riziko znelistenia podzemnych vod bude, pri dodrzani tychto
odporucanych zasad bezpecnej prevadzky a vhodného umiestnenia,
velmi nizke a Ucinnost vsakovacich blokov dostato¢ne vysoka.

Pri spracovani posudku som vychdadzal z rozsahu § 37 zdkona o
vodach €. 364/2004 Zb. z. a vlastnych vrtnych a laboratérnych préac. V
sulade s legislativnymi poziadavkami a predpokladanym vplyvom
zrazkovych véd na kvalitu podzemnych vod, odporicam vydat
suhlasné stanovisko s navrhovanym spésobom odvadzania a
zabezpecenia dazd'ovych vod zo zastavanych ploch.
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Uvedeny spOsob je pre danu oblast prirodzeny a nebude mat
zhorsujuci vplyv na kvalitu podzemnych vod.

PozZiadavka na extenzivne zelené strechy bude spracovand v dalSom
stupni PD (mame v DUR zapracované). — POSLAt HGP!!

V tesnom susedstve zdujmového Gzemia zameru je navrhovana Zelezni¢na trat
Vajnory — Pezinok podla tadie , 7SR, dopravny uzol Bratislava — $tddia
realizovatelnosti ,. Upozorfiujeme na nevyhnutnost dodrzania ochranného
pasma pred negativnymi ucinkami dopravy podla vyhlasky Ministerstva
zdravotnictva SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich zmien a predpisov. K rieSeniu je potrebné stanovisko spolo¢nosti -
Zeleznice SR, Klementisova 8, 813 61 Bratislava, odpori¢ame vzajomnu
koordinaciu so spracovatefom $tudie ,, 7SR, dopravny uzol Bratislava — $tudia
realizovatelnosti ,,.

V zmysle zdvdzného stanoviska — Doplnenie k dokumentacii pre
Uzemné rozhodnutie ¢. 0012033/2024; 805/2024 zo dria 24.09.2024
obec akceptuje predloZeny ndavrh a umiestnenie stavby mimo
chranené pasmo navrhovanej Zeleznic¢nej trate.

V ramci uréenia rozsahu hodnotenia navrhovanej cinnosti zohladnit i dalsie
pripomienky a poziadavky zo stanovisk verejnosti doru¢enych k zameru .

Informaciu berieme na vedomie.

odbor expertizy|
23.08.2024

Listom ¢. OU-SC-OSZP-2024/020320-013 zo dria 08. 08. 2024 ste poziadali
Zeleznice Slovenskej republiky (ZSR) o stanovisko k zistovaciemu konaniu vo
veci posudzovania predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie k zameru
navrhovanej ¢innosti ,Logisticka hala Triblavina”. Odbor expertizy GR ZSR Vam
oznamuje:

38833/2024/0230-2

Z hladiska tzemného rozvoja ZSR predmetny zamer Ziadame skoordinovat s
Uzemnou rezervou pre novu trat Vajnory — Pezinok v predmetnej lokalite
umiestnenu podla prilozeného vykresu.

V zmysle zadvdzného stanoviska — Doplnenie k dokumentacii pre
Uzemné rozhodnutie ¢. 0012033/2024; 805/2024 zo dria 24.09.2024
obec akceptuje predloZeny ndavrh a umiestnenie stavby mimo
chranené pasmo navrhovanej Zeleznic¢nej trate.

Zeleznice SR, generalne riaditelstvo,

Realizaciu a prevadzku planovanej stavby je potrebné navrhnut tak, aby
neohrozovala, neobmedzovala bezpecnost ani Ziadnym inym spdsobom
neovplyviiovala prevadzku ZSR.

V zmysle zavazného stanoviska — Doplnenie k dokumentacii pre
uzemné rozhodnutie ¢. 0012033/2024; 805/2024 zo dria 24.09.2024
obec akceptuje predloZzeny ndvrh a umiestnenie stavby mimo
chranené pasmo navrhovanej Zelezni¢nej trate.
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