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Číslo spisu: OU-VK-OCDPK-2025/007998                                                 Veľký Krtíš 11. 09. 2025
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Žiadateľ:         Banskobystrický samosprávny kraj

                        Nám. SNP č. 23

                        974 05 Banská Bystrica

IČO                 37 828 100 

podal dňa  22. 07. 2025 na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. Veľký Krtíš – II. etapa, objekt „227-00 Most ev.č. 591-033“ v rozsahu:
227-00 Most ev. č. 591-033

umiestnenej:

k.ú. Dolná Strehová:

parc. č. KN C 1243/5( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. KN C 1246( druh pozemku  vodná plocha(
parc. č. KN C 2213/16( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. KN C 2213/18( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

na ktorú bolo vydané predbežné povolenie na stavbu pod č. OU-VK-OCDPK-2023/007007 zo dňa 07. 09. 2023. Vydané povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 09. 2023. Stavebné povolenie bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č.j. OU-VK-OCDPK-2025/004638 zo dňa 11. 06. 2025. Vydané rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 07. 2025. 
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa čl. IV ods. 1 písm. c/ zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3a, ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 82, ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e     u ž í v a n i e

stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. Veľký Krtíš – II. etapa, objekt „227-00 Most ev.č. 591-033“ v rozsahu:
227-00 Most ev. č. 591-033
Popis stavby, základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení:

Nosná konštrukcia mostného objektu bola realizovaná ako šikmá jednopoľová trámová konštrukcia pozostávajúca z prefabrikovaných vopred predpätých tyčových mostných nosníkov DPS VP T/20 výšky 1,0m a dĺžky 19,60m, ktoré boli spriahnuté spriahajúcou doskou min. hrúbky 0,20m. Spriahajúca doska má strechovitý priečny sklon 2,5% s protispádmi od osi odvodnenia 4%. Osové vzdialenosti nosníkov sú 2x1,55m+1,59m+2x1,55m, rozpätie 18,80m a celková dĺžka 19,60m. Šírka NK je 8,80m. Nosníky sú uložené na opory prostredníctvom vrubových kĺbov v mieste svojich koncových priečnikov. Priečniky sú na celej šírke NK a majú na svojom konci vyhotovené zazubenie, ktoré nahrádza potrebu vybudovania záverného múrika. Zazubenie je stiahnuté pod hornú hranu úložného prahu.
Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. Jestvujúca spodná stavba je tvorená krajnými oporami s rovnobežnými krídlami. Samotné opory tvoria úložné prahy približnej šírky 1,50m a výšky cca 1,30m. Dĺžky krídel sú približne 2,7m. V rámci rekonštrukcie bola realizovaná sanácia spodnej stavby mosta. Betónový povrch spodnej stavby bol otryskaný vysokotlakým vodným lúčom až po zdravý betón, ktorý vykazoval pevnú štruktúru. Očistený betón musel dosahovať pevnosť betónu v tlaku zodpovedajúcu triede betónu min.C20/25. Táto pevnosť bola overená aj nedeštruktívnou metódou. V rámci sanačných prác boli použité certifikované reprofilačné materiály, hmoty, malty, nátery, atď., vybrané podľa konkrétneho druhu reprofilovaného povrchu (betón, výstuž, atď.). Reprofilačné hmoty závisia od potrebnej hrúbky sanácie. Dôležitou zložkou sanačných prác (pri železobetónových prvkov) je aj finálny náter proti karbonizácií.
Vozovka na moste
· Asfaltový betón AC 11 O; II hr. 40mm

· Asfaltový spojovací postrek PS 0,50kg/m2

· Asfaltový betón AC 11 L; PMB; II hr. 45mm

· Asfaltový spojovací postrek PS 0,50kg/m2

· Certifikovaný hydroizolačný systém z NAIP hr. 5mm

· Zapečaťujúca vrstva

· Spolu 90mm

Vozovka mimo mosta

Konštrukcia vozovky :

· Asfaltový betón AC 11 O; II hr. 40mm

· Asfaltový spojovací postrek PS 0,50kg/m2

· Asfaltový betón AC 16 L; II hr. 60mm

· Asfaltový spojovací postrek PS 0,50kg/m2

· Asfaltový infiltračný postrek PI 0,70kg/m2

· Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 hr. 200mm

· Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/63 Gp min.hr. 250mm
  Spolu min. 550mm
Mostné zvodidlo

Na mostnom objekte je realizované jednostranné zábradľové mostné zvodidlo STP-09M/2 so zvislou výplňou a úrovňou zachytenia H2. Všetky súčasti zábradľového zvodidla vyhovujú TPV. Protikorózna ochrana oceľových prvkov vyhovuje požiadavkám TP 068. Súčasťou zvodidla je aj 
dokotvenie podľa daného výrobcu.
Zvodidlo mimo mosta
Pred ľavou rímsou bolo osadené cestné zvodidlo s úrovňou zachytenia N2 na dĺžke 12m vo svojej plnej výške s následným výškovým nábehom v sklone 8,5% na dĺžke 8,80m.  
Pred a za mostom je realizované cestné zvodidlo, ktoré je riešené v rámci objektu 107-02. Napojenie bolo vytvorené prechodom z mostného typu na cestné zvodidlo na dĺžke 12m.

Všetky súčasti zvodidla vyhovujú TPV jednotlivých schválených typov zvodidiel svojimi rozmermi a kvalitou použitého materiálu.

Rímsy

Na moste sú realizované ŽB rímsy šírky 0,80m. Na lícne (pohľadové) plochy boli osadené polymérbetónové rímsové prefabrikáty šírky 40mm a výšky 500mm. Priečny sklon ríms je realizovaný 4%. Pracovné škáry mostných ríms sa realizovali vo vzájomnej vzdialenosti 6-12m s tým, že vždy sa umiestňujú nad mostnými podperami.

Odvodnenie

Zrážková voda je z povrchu vozovky odvádzaná strechovitým priečnym sklonom k zvýšeným obrubám ríms a pozdĺž nich bude voda odtekať do priestoru mimo most na priľahlé svahy za mostným objektom cez sklzy ako aj do odvodňovačov. Odvodnenie chodníkov resp. ríms je zabezpečené priečnym sklonom smerom k odvodňovaciemu prúžku. Voda, ktorá prenikne cez kryt vozovky a ochrannú vrstvu izolácie alebo voda, ktorá sa zhromaždí na ochrannej vrstve bude odvedená systémom drenážnych kanálikov (plastbetón 8/16) šírky 100mm, ktoré vyúsťujú do odvodňovačov a odvodňovacích rúrok odvodnenia povrchu izolácie. Odvodňovacie rúrky sú z nehrdzavejúceho materiálu DN50. Rúrka je vyústená min.150mm od hrany NK.

Tesnenie škár

Škáry na styku rôznych materiálov na povrchu mosta boli utesnené proti prenikaniu vody. Obdobne boli utesnené i dilatačné škáry medzi rovnakými materiálmi. Škáry medzi jednotlivými betónovými konštrukciami boli utesnené trvale pružným tesniacim tmelom (pracovné a dilatačné škáry ríms pozri detaily v PD príp. VL-4). Pozdĺž ríms je v obrusnej vrstve vozovky vytvorená tesniaca škára šírky 20mm, ktorá sa opatrila na strane vozovky náterom na zlepšenie priľnavosti zálievky a na strane rímsy kotviacim impregnačným náterom do úrovne vozovky. Následne sa škára zaliala trvalo pružnou tesniacou zálievkou s predtesnením.

Pre užívanie stavby špeciálny stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 20 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:

1/ Stavba môže byť užívaná len v zmysle tohto rozhodnutia a v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní.

2/ V zmysle stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Hrona, OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica – vyjadrenie zo dňa 01. 07. 2019 je žiadateľ povinný zabezpečiť nasledovné:

- vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 Vodného zákona povinný:

- na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,

- zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, 

- odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku,

V zmysle § 49 Zákona č. 364/2004 zo Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov:

- pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky, 

- správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (vplyvom povodňových situácií) a škody vzniknuté užívaním vodných tokov,

V zmysle § 49 Zákona č. 364/2004 zo Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je vlastník pobrežného pozemku povinný:

- umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia,

- dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb,

- ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín. 

Záverom požadujeme stavbu prevádzkovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a platnými predpismi vo vodnom hospodárstve

4/ Užívateľ  stavby je povinný predmetnú stavbu po dobu užívania udržiavať formou riadnej údržby v užívateľnom stave.

5/ Užívateľ stavby je povinný po dobu užívania udržiavať stavbu tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo havárie, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, ich zdravia a škodám na majetku a aby bola zabezpečená starostlivosť o životné prostredie.
6/ Užívateľ stavby  je povinný archivovať všetky doklady o stavbe po dobu užívania a prípadné zmeny hlásiť príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu. 
V prípade zmeny vlastníckych, alebo užívateľských vzťahov ich odovzdá novému nadobúdateľovi, alebo vlastníkovi stavby.

Stavba je uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými zmenami, ktoré si nevyžadujú samostatné konanie a sú zakreslené v uvedenej projektovej dokumentácií. Na stavbe neboli zistené nedostatky.

 O d ô v o d n e n i e
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica  podal dňa 16. 07. 2025 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. Veľký Krtíš – II. etapa, objekt „227-00 Most ev.č. 591-033“ v rozsahu:
227-00 Most ev. č. 591-033

umiestnenej:

k.ú. Dolná Strehová:

parc. č. KN C 1243/5( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. KN C 1246( druh pozemku  vodná plocha(
parc. č. KN C 2213/16( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. KN C 2213/18( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad na základe doručeného návrhu oznámením zo dňa  24. 07. 2025 pod č.j. OU-VK-OCDPK-2025/007998-002 oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04. 09. 2025.

V oznámení o začatí konania správny orgán upozornil účastníkov konania a zástupcov dotknutých orgánov, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby a v súlade s § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 81 stavebného zákona zistil, že skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Navrhovateľ predložil k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia nasledovné doklady: právoplatné stavebné povolenie, porealizačné zameranie stavby, doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (predložené k nahliadnutiu, založené u navrhovateľa), doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov použitých na stavbe – atesty, certifikáty, vyhlásenia výrobcov o zhode použitých výrobkov na stavbe (predložené k nahliadnutiu, založené u navrhovateľa), podklady o nakladaní s odpadom, preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, stavebný denník (predložené k nahliadnutiu, založené u navrhovateľa), súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši zo dňa 29. 05. 2025 pod č. RÚVZVK/HŽP/680/2170/2025.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa ku kolaudovanej stavbe vyjadrili: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,.

Po miestnej ohliadke kolaudovanej stavby účastníci konania vyjadrili súhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Stavba  je vyhotovená v súlade s platnými predpismi a STN. 

Na základe predložených podkladov a uvedených skutočností rozhodol špeciálny stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, kde sú určené podmienky, pri dodržaní ktorých je možné stavbu trvale užívať.
V prípade potreby si stavebník nechá overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na okresnom úrade.
Žiadateľ je v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.
P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 54 zákona   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na okresný úrad.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.                                                                          

Toto rozhodnutie má charakter VEREJNEJ VYHLÁŠKY. 

• Musí byť VYVESENÉ po dobu 15 dní odo dňa doručenia na úradnej tabuli Obce Dolná Strehová spôsobom miestne obvyklým, a tiež na úradnej tabuli správneho orgánu, t. j. Okresný úrad Veľký Krtíš.

 • Zároveň je toto rozhodnutie zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, a tiež na ústrednom portáli verejnej správy https://cuet.slovensko.sk/, t.j. centrálna úradná elektronická tabuľa, tzv. CUET. 

• Po uplynutí stanovenej 15-dňovej lehoty, Obec Dolná Strehová toto rozhodnutie ZVESÍ a ZAŠLE ho na Okresný úrad Veľký Krtíš ako doklad o jeho doručení, nakoľko posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: __________________ _______________________________ 

otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

Zvesené dňa: ____________________ _______________________________ 

otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

                                                                                                   Ing. Jozef  F a j č í k  

                                                                                                    vedúci odboru 

Doručuje sa:

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica

2. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
3. Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75,  991 02 Dolná Strehová
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Na vedomie:

               1.  Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A.H. Škultétyho 11,     

                     990 01 Veľký Krtíš

               2.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš

               3.  OR PZ ODI Veľký Krtíš
�
�
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií�
�
Nám. A. H. Škultétyho 11,  990 01  Veľký Krtíš�
�
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