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INFORMACIE PRE VEREJNOST

Okresny urad Detva v sulade s 8 14 ods. 1 pism. r) a § 15a zakona Né&rodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich
predpisov zverejiiuje informacie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, nasledkoch na
postihnutom uzemi, o spdsobe varovania obyvatel'stva a zachrannych pracach, tlohach a
opatreniach a podrobnostiach o tom, kde sa daju ziskat’ d’al$ie informacie suvisiace s planom
ochrany v ramci Uzemného obvodu Okresného uradu Detva.

1. Informacie o zdrojoch ohrozenia

1.1. Objekty nakladajuce s nebezpe¢nymi latkami (d’alej len ,,NL*)

Vzhl'adom na hospodarsku charakteristiku okresu Detva su z hl'adiska skladovaného
mnozstva, ktoré moze spdsobit’ potencidlne ohrozenie obyvatel'stva pri vzniku mimoriadnej
udalosti spojenej s unikom NL, najrozSirenejsie st tieto nebezpecné latky: amoniak (NH3) a
pohonné hmoty (automobilovy benzin a nafta).

Oblasti moZného ohrozenia vyplyvajuce z umiestnenia nebezpecnych latok
Stacionarne zdroje nebezpeénych latok v okrese Detva:

Tabulka €. 1
[_)r_uh Ohrozovatel Rozsah_ Predpoklac,lany chet
rizika ohrozenia ohrozenych 0sdb

Slovnaft BA a. s. Terminal StoZok,
Benzin | Produktovod PS-25

anafta | Zvéz pre skladovanie zasob a. s.,
Vlcie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

223 m 400 osbb

11 zamestnancov +
1400 os6b v pripade

Amoniak | Zimny Stadion v Detve 104 m y ,
Sportovych a
kultdrnych podujati

Amoniak | Koliba, a. s. Krivec I. Hrifova 120 m 20 zamestnancov

1.2. Povodne

Vychédzajlc z analyzy Uzemia okresu Detva z hl'adiska mozného vzniku mimoriadnych
udalosti predstavuji povodne vyznamné riziko ohrozenia obyvatel'stva a majetku.

Nebezpecenstvo povodne hrozi pri dlhotrvajucich dazd’och, prietrzi mracien, pri topeni
snehu a 'adu v miestnych vodnych tokoch a potokoch:
rieka Slatina, Detviansky potok, Bystry potok, Hradna, Dubravsky potok, Zelobudsky potok,
Slanec, Tisovnik, Starohutniansky potok, Krivansky potok, Bzovsky potok, ale aj iné miestne
jarky a pritoky.



1.3. Svahové deformacie

Z hladiska ploSného zosuvu pddy su najCastejSie postihované pod dolované uzemia
nachéadzajlce sa v katastri obce V. H. Kalinka v miestnej Casti Banisko a v katastri mesta
Hrinova, v lokalite Bystr6, kde boli v minulosti bane.

1.4. Preprava nebezpecnych latok
Preprava nebezpecnych latok sa realizuje po cestnych komunikéciach a po Zeleznici.

Hlavné trasy prepravy nebezpecnych latok po cestnych komunikaciach v okrese Detva st:
e 1/16 (E 571) Usek Detva — Krivan — Podkrivan,
e 1I/526 tsek Krivan — Hrifova — Detvianska Huta — Latky — hranica okresu,
e R2 tsek Viglas PstruSa — Krivan — Podkrivan.

NajcastejsSie prepravované nebezpecné latky: etylén, chlor, kyselina sirova, amoniak,
toluéndiizokyanat, pohonné hmoty.

Hlavné trasy prepravy nebezpecnych latok po zeleznici v okrese Detva su:

po zeleznicnej trati €. 160 Zvolen — Detva — Krivan — Lucenec — KoSice sa uskutociiuje
preprava nebezpeénych latok v cisternach v obidvoch smeroch.

Po tejto trati sa prepravuje aj jadrové palivo a jadrovy odpad, pri dodrZiavani mimoriadnych

opatreni.

1.5. Vietor (vichrice)

Veterné smrste a silné vetry postihuji predovsetkym horské oblasti v okoli obci Latky,
Detvianska Huta. Veterné smrSte sa vSak moéZu vyskytnat, v zavislosti od pocasia, v
ktorejkol'vek lokalite okresu Detva

1.6. Snehové kalamity

Vyvoj pocasia, hlavne v zimnom obdobi vytvarany nadmernym intenzivnym sneZenim
spojeny so silnym vetrom moze spésobovat’ na izemi okresu Detva snehové kalamity, ktoré
maju za nasledok neprejazdnost’ ciest predovsetkym II. a III. triedy. Takato mimoriadna
udalost’ sposobuje problémy s dopravou a hlavne so zasobovanim obci, pripadne
poskytovanim neodkladnej zdravotnickej pomoci. Kalamitné oblasti, vychadzajuc z minulych
rokov, kedy snehova kalamita vazne postihla okres Detva, predstavuju obce Latky a
Detvianska Huta.

1.7. Oblasti moZného ohrozenia v pripade porusenia vodnej stavby
Vodna stavba kategorie ,,I* Hrinova:

Pri nahlom rozruSeni hradze vodnej stavby ,,Hrilova st ohrozené mesta a obce alebo ich
casti: Hrinova, Korytarky, Krivan, Detva, Stozok, Vigl'as.



Vodna nadrz ,,Skalisko*:
Pri okamzitom preruSeni telesa hradze, by vznikla priclomova vlna, ktorej vyska v Useku do
500 m od telesa hradze by dosiahla vysku asi 1,5 m a postupne by sa znizovala.

2. Informacie o moZnom rozsahu mimoriadnej udalosti a nasledkov na
postihnutom Uzemi

2.1. Objekty nakladajice s nebezpeénymi latkami

Informacie o moznom rozsahu mimoriadnej udalosti, t.j. o velkosti oblasti ohrozenia,
ktord vyhodnocuje a urCuje prevadzkovatel' okolo objektu nakladajuceho s chemickou
nebezpecnou latkou v sulade s vyhlaskou MV SR ¢. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o
ochrane obyvatel’stva pred u¢inkami nebezpecnych latok, st Specifikované v tabul’ke €. 1.

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s inikom nebezpeénej latky vo vyssie
uvedenych oblastiach ohrozenia méze dojst’ u nechranenych osob (bez pouzitia ochrannych
prostriedkov) k poskodeniu zdravia.

2.2. Povodne

Oblast’ ohrozenia povodiiami je stanovena pre vybrané vodné toky formou zatopového
Uzemia vyhodnoteného spravcom vodného toku na 50 - ro¢nt prip. 100 - ro¢na vodu. Vznik
mimoriadnej udalosti v do6sledku povodni predstavuje v zavislosti od rozsahu povodne
predovsetkym riziko velkych majetkovych $kéd a v pripade nerespektovania pokynov
organov Statnej spravy ochrany pred povodnami aj riziko ohrozenia zdravia a Zivota.

2.3. Preprava nebezpec¢nych latok

Vzhl'adom k skutocnosti, Ze po cestnych komunikaciach a Zeleznici sa prepravuji rozne
nebezpecné latky v rozlicnych mnoZstvach, nie je mozné pri preprave nebezpecnych latok
jednoznacne vopred vymedzit oblast’ ohrozenia ako v pripade stacionarnych objektov
nakladajucich s nebezpenymi latkami. V pripade mimoriadnej udalosti poCas prepravy
nebezpecnej latky sa oblast’ ohrozenia ur€uje operativne podl'a skutoénej situacie v zavislosti
od mnozstva a druhu uniknutej nebezpecnej latky, meteorologickej situacie, doby tniku a
vysledkov monitorovania.

Vychadzajuc z § 7 ods. 2 pism. b) vyhlasky MV SR ¢. 533/2006 Z. z. o ochrane
obyvatel'stva pred i¢inkami nebezpecnych latok v zneni neskorsich predpisov, ak pri preprave
nebezpecnych latok nie je znamy druh nebezpecnej latky na ucely okamzitého zasahu sa za
bezpecny priestor, v ktorom sa vyskyt nebezpec¢nej latky nepredpokladd, povazuje priestor
vzdialeny najmenej 100 metrov od miesta vyskytu nebezpecnej latky.



3. Nebezpecné vlastnosti a oznacenie latok, ktoré moézZu sposobit’
mimoriadnu udalost’

AMONIAK

- sumarny vzorec NH3

- UN kod (identifikacné ¢islo latky) 1005

- Kemlerov kdd (identifika¢né ¢islo nebezpecia) 268

Zakladna charakteristika

Pri beznom tlaku a teplote je amoniak toxicky, bezfarebny plyn (teplota varu za
normalnych podmienok je -33,5°C) s charakteristickym prenikavym, ostrym, silne drazdivym
zapachom.

Amoniak je zasadita Zieravina, v kvapalnej forme posobi leptavo. Vd’aka svojej hustote
0,771 kg.m-3 je zhruba o polovicu 'ahsi ako vzduch. Skladuje sa skvapalneny pod tlakom. Je
vel'mi dobre rozpustny vo vode, s kyselinami reaguje za vzniku aménnych soli. M4 silné
korozivne t¢inky vo¢i kovom, hlavne vo¢i zliatinam medi.

Dopady na zdravie ¢loveka, rizika

Vo vSeobecnosti mozno amoniak charakterizovat’ ako latku toxicku, ktora vSak vd’aka
svojmu prenikavému zapachu, upozorfiujicemu v€as na svoju pritomnost, vacSinou
nepredstavuje vyrazné riziko pre ¢loveka.

Kratkodoba expozicia amoniaku moze drézdit’ aj popalit’ koZu a oci s rizikom trvalych
nasledkov. Moéze spdsobit’ podrazdenie nosnej sliznice, ust, hltana, sposobuje kaSel a
dychacie problémy. Expozicia s vy$$imi koncentriciami amoniaku moZe spOsobit aj
zavodnenie pltic (edém) a vazne dychacie problémy. Pri koncentracii vysSej nez 0,5 % obj.
(asi 3,5 g.m-3) je i kratkodoba expozicia smrtel'na. Pri styku so skvapalnenym amoniakom
vznikaju tazké omrzliny. Koncentracia 0,25% obj. par vo vzduchu je nebezpecnd pri
vdychovani po dobu 30 min.

Dopady z hPadiska Zivotného prostredia

Vo vztahu k Zivotnému prostrediu ide o latku nebezpe¢nli. Amoniak je vel'mi toxicky
pre vodné organizmy (predovsetkym ryby), pricom zohrava vyznamnu rolu jeho vel'mi dobra
rozpustnost vo vode. Moze menit pH - hodnotu ekologickych systémov, spbsobuje
okysl'ovanie pod a podporuje eutrofizaciu vod (premnoZenie rias a sinic).

CHLOR

- sumarny vzorec CI2

- UN kod (identifikacné ¢islo latky) 1017

- Kemlerov kod (identifika¢né Cislo nebezpecenstva) 268

Zakladna charakteristika

Je to Zltozeleny, nehorlavy plyn Stiplavého zépachu, 2,5-krat tazs§i ako vzduch,
jedovaty a zieravy. Pri styku s vlhkym vzduchom tvori hmly (reaguje s vodnou parou).
V kvapalnom skupenstve ma oranzovozlti farbu. Zlucuje sa s takmer vsSetkymi prvkami,
prudko reaguje s organickymi latkami.



Dopady na zdravie ¢loveka, rizika

Chlor je nebezpecnd, jedovata latka s vysokymi drazdivymi a dusivymi uc¢inkami. Pri
vdychovani drazdi oci, dychacie cesty a pokozku. Nadychanie plynu sposobuje tazké
podrazdenie dychacich ciest a pl'ic, bolesti v hrdle, kasel’, dychavi¢nost’, dusenie, nutkanie na
zvracanie, opuch hrtana a pl'ic, bolest’” hrudnika a plicny edém, ktory sa moze prejavit’ s
oneskorenim dvoch dni. Kontakt s kvapalinou spdsobuje zalervenanie koze (tvorba
pluzgierov, popaleniny), pri dlhodobej praci moéze dochadzat’ k uhrovitosti (chlorové akné).
Kratkodoby ucinok: koncentracia 0,1 % pocas 10 minut posobi smrtel'ne.

Dopady z hPadiska Zivotného prostredia

Jedovata latka, nebezpecna pre zivotné prostredie. Chlor je vel'mi jedovaty pre vodné
organizmy. Pri vdcSich unikoch latky je, vzhladom na jeho hustotu, potrebné zabranit
nateceniu média do kanalizécie, vodnych tokov a vodnych nadrzi.

KYSELINA CHLOROVODIKOVA

- sumarny vzorec HCI

- UN kd&d (identifikacné ¢islo latky) 1789

- Kemlerov kod (identifikacné ¢islo nebezpecenstva) 80

Zakladna charakteristika

Chlorovodik je bezfarebny plyn s bodom varu -85,1 °C. Po rozpusteni vo vode reaguje
silne kyslo a je oznacovany ako kyselina chlorovodikova, technicky nazov kyselina sol'na. Je
dymiva, odparuje sa z nej plynny chlorovodik. Je to Cira bezfarebnd az svetlozlta kvapalina s
ostrym Stipl'avym zapachom. Kvapalina sa 'ahko odparuje a tvori silne leptavil zmes, ktora je
tazSia ako vzduch. Latka reaguje s mnohymi kovmi za tvorby l'ahko zapalného vodika. Pri
kontakte s hydroxidmi mdze nastat’ prudka reakcia.

Dopady na zdravie ¢loveka, rizika

Vel'mi nebezpecna latka, jej pary spdsobuju tazké a bolestivé poleptanie koZe, velmi
vazne popaleniny oci, dychacich ciest a pl'ic az edém hlasiviek a pl'icny edém. Plicny edém
moze vzniknit' s oneskorenim aZ dva dni. Po vdychnuti péar je preto vzdy nutné lekarske
vySetrenie. Kontakt s kvapalinou sposobuje silné¢ poleptanie zasiahnutych casti tela. Silné
draZzdenie ku kasl'u, mohutné slzenie, pichlavé bolesti na koZi. Pri poZiti dochadza k
poleptaniu zazivacieho traktu. Aj malé mnozZstvo vyvolava pal¢ivli bolest’, zovretie hrdla,
zvracanie a Sokovy stav. Vicsie davky spdsobuju rozsiahlu destrukciu, perforaciu zaludka a
smrt’. Koncentrécia 0,15 % posobi po niekol’kych mintutach smrtel'ne.

Dopady z hPadiska Zivotného prostredia

Pri tniku tejto Zieravej kvapaliny moéze dojst’ k uvolneniu silno leptavej hmly, tazsej
nez vzduch. Vyrazne znizuje pH (zvySuje kyslost) prirodnych systémov, do ktorych prenikne.
Je vel'mi nebezpecna pre ryby a vodné organizmy.

KYSELINA FLUOROVODIKOVA

- sumarny vzorec HF

- UN koéd (identifikacné ¢islo latky) 1790

- Kemlerov kod (identifika¢né ¢islo nebezpecia) 886



Zakladnéa charakteristika

Je bezfarebna kvapalina, na vzduchu uvolfiujica vel'mi ostro pachnuce bezfarebné
plyny, ktoré pri vdychovani posobia vel'mi jedovato a drazdivo. Bod varu pri 105°C. Pri styku
s kovmi uvolnuje vodik a tak méze vzniknut’ vybusna zmes. Oblasti priemyslu je HF Siroko
vyuzite'na hlavne pri technickych operaciach ako je leptanie, leStenie. Je teda vyuzivana v
r6znych priemyselnych odvetviach, ako sklarsky priemysel, vyroba krystalu, keramiky,
pouziva sa v elektrotechnickom priemysle, v metalurgii, tiez v chemickej Casti tazobného
priemyslu v¢itane zaobchddzania s urdnom a pri vyrobe organickych zluc¢enin fludru.

Dopady na zdravie ¢loveka, rizika

Plyn aj vodné roztoky sposobuju velmi Spatne sa hojace poleptani oci a koze.
Vdychovanie plynu drazdi a silne poSkodzuje dychaci cesty a pl'ica az ku vzniku plicneho
edému. Pozor, plucny edém sa moze prejavit' i s omeSkanim az do dvoch dni. Kyselina
fluorovodikové je nebezpecna v kazdej koncentracii. Jej posobenie (u¢inok) je naraz drazdivé
(korozivne) aj jedovaté (toxické). Jej Gcinok mdze byt okamzity alebo aj oneskoreny, s
bolest'ou alebo aj bez nej, podl'a koncentracie pouzitého produktu. Po nadychani plynu je
preto v kazdom pripade lekarske vySetrenie nutné. Pozor, pri zaciatku vnimania pritomnosti
latky cuchom mohlo by v skuto¢nosti uz dojst’ k poskodeniu zdravia! Priznaky: Palenie oci,
sliznic nosnych a hltanovych. Neobyc¢ajne silna bolestivost’ zasiahnutych casti tela. Kasel,
dusnost’.

Dopady z hPadiska Zivotného prostredia

Vo vztahu k Zivotnému prostrediu ide o latku nebezpecnu. Vyrazne znizuje pH (zvySuje
kyslost’) prirodnych systémov, do ktorych prenikne. Je vel'mi nebezpe¢na pre ryby a vodné
organizmy.

KYSELINA SIROVA

- sumarny vzorec H2SO4

- UN kod (identifikaéné ¢islo latky) 1830

- Kemlerov kdd (identifika¢né ¢islo nebezpeéenstva) 80

Zakladna charakteristika

Cista kyselina sirova je bezfarebna olejova kvapalina s hustotou 1,836 g/cm3 a teplotou
topenia 10,36°C. Uz aj malymi mnoZstvami vody sa teplota topenia znizuje (pri 96% kyseline
sirovej je to len 3°C) Je hustd, olejovitd, bezfarebna kvapalina. Vo vode sa rozpusta za
velkého vyvinu tepla az explozivneho charakteru. Bod varu je pri 338°C.

Dopady na zdravie ¢loveka, rizika

Kyselina sirové je zieravina, latka zdraviu skodliva, ktord spdsobuje t'azké popaleniny.
Nebezpeéna! Zieravina! Jed! Sposobuje popaleniny a poskodzuje vietky tkaniva na Pudskom
tele. Vdychovana moze byt zdraviu nebezpetna. Moze byt smrtelna po poziti. Skodliva pri
vdychovani. Technickym opatrenim musi byt’ vylaceny priamy Styk pracovnikov s kyselinou.
Pri praci a manipulacii s kyselinou je nutné presne dodrziavat predpisy tykajice sa
bezpecnosti prace a ochrany zdravia. Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi §titmi, alebo
okuliarmi, gumovymi rukavicami, pripadne pogumovanou zasterou. V pripadoch Grazu treba
okamzite navStivit’ lekara.



Dopady z hPadiska Zivotného prostredia

Pri vniknuti va¢Siecho mnozstva do vody je charakteristicky vznik peny na povrchu vody
a vznik bieleho zdkalu. Vyrazne znizuje pH (zvySuje kyslost’) prirodnych systémov, do
ktorych prenikne. Je vel'mi nebezpe¢na pre ryby a vodné organizmy.

TOLUEN DHZOKIANAT — LUPRANAT T- 80A / ONGRONAT T80
- SUMAarny vzorec zmes

- UN kod (identifikacné ¢islo latky) 2078

- Kemlerov kdd (identifika¢né ¢islo nebezpecenstva) 61

Zakladna charakteristika

TDI je bezfarebny az nazltkasta kvapalina, vysoko toxicka, drazdiva a vel'mi reaktivna
nebezpecna latka stipl'avého zapachu. Horlavina, bod vzplanutia 132°C, bod samovznietenia
620°C. Je to zmes dvoch organickych latok Toluen-2,4-diizokyanéat a Toluen-2,6-diizokyanét
v pomere 80% a 20%. Pouziva sa pri vyrobe polyuretanovej PUR peny a inych umelych
hmot.

Dopady na zdravie ¢loveka, rizika

Vel'mi nebezpe¢ny pri vdychovani. P6sobi drazdivo na oci, dychaci systém a pokozku.
Vdychovanim a kontaktom s pokozkou mdéze vyvolat' precitlivenost. Mimoriadne vysoké
riziko pri vdychnuti. Pouzivat’ schvéaleni ochrannti masku bud’ s privodom vzduchu, alebo s
filtraciou vzduchu.
Pri kontakte s pokozkou: Ak doslo ku kontaktu s pokozkou, okamzite umyvajte s pouzitim
velkého mnozstva vody a mydla.
Pri kontakte s ofami: Ak doSlo ku kontaktu s ofami, okamzite vyplachujte s velkym
mnozstvom vody a vyhladajte lekéarske oSetrenie.
Pri poziti: Okamzite treba vyplachnut' usta a potom vypit velké mnoZstvo vody,
nevyvolavajte zvracanie, vyhl'adajte lekarske oSetrenie.
Upozornenie pre lekdra: Riziko: Symptomy sa mdZu objavit’ neskorSie. OSetrenie: OSetrujte
podla symptomov (dekontamindcia, Zivotne dolezité funkcie), nie je zndma Ziadna Specidlna
protilatka, aplikujte davkovy aerosol kortikosteroidu, aby sa prediSlo pl'dicnemu edému (napr.
dexametazon).

Dopady z hladiska Zivotného prostredia

Produkt je nestabilny vo vode. Elimina¢né udaje sa vztahuji aj na produkty hydrolyzy.
Skusenosti z praxe preukazuji, Ze tento produkt ma byt inertny (necinny) a nedegradovatelny
(neschopny rozpadu). Tento materidl méze byt Skodlivy vodnym druhom. Méze spdsobit’
dlhodobé nepriaznivé G¢inky vo vodnom prostredi. Obmedzené informacie o karcinogénnych
ucinkoch.

AUTOMOBILOVY BENZIN
- UN kod (identifikacné ¢islo latky) 1203
- Kemlerov kod (identifikacné ¢islo nebezpecia) 33

Z&kladné charakteristika
Bezfarebna az bledozltd prchavd a mimoriadne horlava kvapalina s typickym
benzinovym zdpachom. Pary benzinu so vzduchom tvoria vybu$nu zmes.



Dopady na zdravie ¢loveka, rizika

Benzin je skodlivy pri vdychnuti, pri kontakte s pokozkou a po poziti. Priznaky a
symptomy: podrazdenic koze (pocit palenia, sCervenenia, opuch, odmastenie pokozKky
sprevadzané dermatologickymi zmenami), podrazdenie o¢i (sCervenanie a pocit rezania),
podrazdenie dychacich organov (kasel, sipavé dychanie, tazkosti pri dychani, kratky dych),
zvysena teplota. Dychacie problémy moézu pretrvavat niekol’ko hodin po expozicii. Ma
narkotické uc¢inky, vdychovanie vysokych koncentracii vyparov moze posobit’ na centralnu
nervovl sustavu a prejavit' sa stratou orientacie, bolestou hlavy, nevolnostou. Dlhodobé
vdychovanie méze sposobit’ bezvedomie a smrt. Dopady na krvotvorbu: anémia, zniZena
imunita. Dopady na periférnu nervova ststavu: nestala chddza, slabost’ svalov. Dopady na
sluchové organy: doc¢asne slabsi sluch, hu¢anie v usiach.

Dopady z hPadiska Zivotného prostredia
Benzin je toxicky pre vodné organizmy. Vo vode slabo rozpustny, moéze spdsobit’
dlhodobé nepriaznivé G¢inky vo vodnom prostredi.

4. Informacie o sposobe varovania obyvatel’stva a o zachrannych pracach

4.1. Varovanie obyvatel’stva
Varovanie obyvatel'stva sa vykonava varovnymi signalmi:

a) ,,VSEOBECNE OHROZENIE“, t.j. dvojminiitovym kolisavym ténom sirén pri
ohrozeni alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri moznosti rozsirenia nasledkov
mimoriadnej udalosti.

b) ,OHROZENIE VODOU*“ t.j. Sestminutovym stalym ténom sirén pri ohrozeni
ni¢ivymi G¢inkami vody.

Koniec ohrozenia alebo koniec pésobenia nasledkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje
signalom , KONIEC OHROZENIA%, t.j. dvojminutovym stdlym ténom sirén bez
opakovania.

Varovné signaly a signal koniec ohrozenia sa nasledne dopihajii hovorenou
informéaciou prostrednictvom hromadnych informaénych prostriedkov, ktora by mala
obsahovat’ predovSetkym informacie o c¢ase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti,
o0 predpokladanom rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvatel'stvo.

V stlade s § 16 ods. 1 pism. g) zakona €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
Vv zneni neskorSich predpisov hlasnu sluzbu (varovanie obyvatel'stva a vyrozumenie osdb
¢innych pri rieSeni mimoriadnej udalosti a obci o ohrozeni) pre svojich zamestnancov, osoby
prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozuju, zabezpecuju
pravnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktori svojou ¢innostou mézu ohrozit', Zivot,
zdravie alebo majetok (napr. prevadzkovatelia objektov nakladajicich s nebezpecnymi
latkami).

Pre zabezpecenie varovania obyvatel'stva, vlastnych zamestnancov a oséb prevzatych
do starostlivosti su tito prevadzkovatelia povinni na izemi ohrozenom nebezpecnou latkou
budovat’ samostatny systém varovania obyvatel'stva a vyrozumenia osb tzv. autonémny
systém (d’alej len ,,AUS®).



V sulade s 8 15 ods. 2 a 3 zakona NR SR ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami
varovanie obyvatel'stva pred nebezpeCenstvom v mieste vzniku alebo mozného vzniku
povodne, V mieste nebezpecenstva povodne a v miestach nizsie leziacich na vodnom toku sa
zabezpeCuje prostrednictvom hlasnej povodiiovej sluzby. Tuto sluzbu zabezpeCuje
ministerstvo vnuatra, okresné Grady v sidle kraja, okresné Grady, obce, iné pravnické osoby a
fyzické osoby prostrednictvom varovacej siete civilnej ochrany a AUS, ktoré ju dopliiuju.

V pripade inych mimoriadnych udalosti, ktor¢é moézu vzniknut na uzemi uzemného
obvodu Detva, sa varovanie obyvatel'stva zabezpeCuje varovacou sietou civilnej ochrany
prostrednictvom Okresného Uradu Detva a obci nachadzajdcich sa v izemnom obvode Detva.

4.2.1. Zachranné prace

V zmysle vyhlasky MV SR ¢. 523/2006 Z. z o podrobnostiach na zabezpecenie
zachrannych prac a organizovania jednotiek civilnej ochrany sa v suvislosti so vznikom
moznej mimoriadnej udalosti vykondvaju zachranné prace ako Cinnosti na zachranu Zzivota,
zdravia 0s6b a zachranu majetku ako aj na odsun z ohrozenych alebo postihnutych priestorov.

Stcast'ou zachrannych prac su ¢innosti na zamedzenia §irenia a posobenia nasledkov
mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstranenie nasledkov mimoriadnej
udalosti. Zachranné prace sa vykonavaju zlozkami integrovaného zachranného systému,
atvarmi policajného zboru a osobami povolanymi na osobné ukony.

Pre pripad vzniku akejkol’vek mimoriadnej udalosti sa vykonavaji najmaé tieto ¢innosti:

- varovanie obyvatel'stva a vyrozumenie osdb ohrozenych mimoriadnou udalostou a pri
zmenach situdcie pocas vykonavania zachrannych prac,

- vykonavanie prieskumu a pozorovania na postihnutom Uzemi s cielom vyhladat
postihnuté osoby a vyznacit’ zZivotu nebezpecné useky,

- vyslobodzovanie postihnutych 0s6b z trosiek zni¢enych a naruSenych budov, vrakov
dopravnych prostriedkov, z horiacich budov a pod.,

- zabezpecenie privodu vzduchu a vody osobam v zavalenych priestoroch,

- poskytovanie prvej predlekarskej pomoci a neodkladnej zdravotnickej starostlivosti
zranenym osobam vratane odsunu postihnutych do zdravotnickych zariadeni (vykonavaju
prislusnici hasi¢ského zachranného zboru a rychlej lekarskej pomoci),

- lokalizacia a likvidacia pozZiarov ohrozujicich postihnuté osoby a nasadené sily a
prostriedky,

- vykonavanie hygienickej o€isty postihnutych osob,

- regulécia pohybu o0s6b a dopravnych prostriedkov na postihnutom Gzemi s dérazom na
zamedzenie vstupu 0s6b a techniky do ohrozenej oblasti,

- uzavretie postihnutého Uzemia,

- odsun nezranenych osob z postihnutého uzemia,

- nudzové zasobovanie a nadzové ubytovanie osdb, ktoré su nasledkom mimoriadnej
udalosti bez zakladnych zivotnych potrieb,

- pozorovanie postihnutého Gzemia,

- poskytnutie veterinarnej pomoci postihnutym zvieratam a vykonanie veterinarnej ocisty,

- uvolnovanie urenych cestnych komunikécii a Zelezni¢nych trati, vytvorenie priechodov a
prejazdov potrebnych na vykonavanie zachrannych prac,

- zachytavanie ropnych produktov na vodnych plochach a tokoch,

- identifikacia, odsun usmrtenych osdb,

- psychologicka a duchovna pomoc.



4.2.1. Zachranné prace pri iiniku nebezpecnej latky v objekte

V ramci zachrannych prac sa vzhI'adom na povahu a rozsah moznych mimoriadnych udalosti
v objektoch nakladajucich s nebezpecnymi latkami vykondvaji okrem vseobecnych
zachrannych prac aj tieto ¢innosti:

- varovanie obyvatel'stva a vyrozumenie 0s0b ohrozenych mimoriadnou udalostou
(vykonava prevadzkovatel’ objektu nakladajiiceho s nebezpeénou latkou prostrednictvom
AUS),

- individudlna ochrana os6b v kontaminovanom priestore a ich odsun (prevadzkovatel
objektu nakladajuceho s nebezpecnou latkou je povinny zabezpeCit pre svojich
zamestnancov a osoby prevzaté¢ do starostlivosti Specialne prostriedky individuélnej
ochrany; obyvatel'stvo vyuziva improvizované prostriedky; odsun 0s6b z
kontaminovaného priestoru zabezpecCuje hasi¢sky a zachranny zbor, policia a
prevadzkovatel’ objektu),

- lokalizécia a likvidacia Gniku nebezpecnej latky, zabranenie jej Sireniu (vykondva hasi¢sky
a zachranny zbor),

- pozorovanie, monitorovanie postihnutého Gzemia, meranie pripustnych hygienickych
hodn6t nebezpecnej latky v ovzdusi (vykonava hasi¢sky a zachranny zbor, prevadzkovatel’
objektu, v S$pecifickych pripadoch sa moze pozadovat nasadenie vyjazdovej skupiny
Kontrolného chemického laboratoria CO v Slovenskej Cup¢i),

- odsun (evakuéacia) nezranenych oséb z ohrozeného Uzemia (vykonava obec v spolupraci s
policajnym zborom a mestskou policiou v zmysle spracovanych evakuaénych planov).

Uvedené zachranné prace sa vykonavaju predovSetkym silami a prostriedkami
zakladnych zachrannych zloziek integrovaného zachranného systému vratane vyuzitel'nych sil
a prostriedkov prevadzkovatela objektu nakladajuceho s nebezpecnou latkou NL a obce.

Pre zabezpecenie ochrany obyvatel'stva potencidlne ohrozeného pri vzniku mimoriadne;j
udalosti spojenej s tnikom nebezpecnej latky je obec (mesto) povinna v stlade s § 15 ods. 1
pism. g) zakona ¢. 42/1994 Z. z. planovat, vyhlasovat’, riadit’ a zabezpecovat’ evakuaciu a k
tomu spracovavat’ plan evakuacie obyvatel’stva obce. Evakuaciu riadi obec
prostrednictvom evakuaénej komisie obce, resp. krizového Stabu.

Ak je evakuicia vzhladom na velkost oblasti ohrozenia, vyhodnoteni
prevadzkovatelom objektu nakladajuceho s nebezpecnou latkou, planovand v rdmci obce,
evakuaciu planuje, riadi a zabezpecuje dotknuta obec (mesto) Vo svojej pdsobnosti.

Okresny urad Detva planuje, vyhlasuje, riadi a zabezpecuje evakuéciu ak nepatri do
pdsobnosti pravnickych osdb, fyzickych 0s6b — podnikatel'ov alebo obci.

4.2.2. Zachranné préace pri povodniach

V Case nebezpecenstva povodne, po€as povodne a po povodni v bezprostredne ohrozenych
alebo uz zaplavenych uzemiach sa vykonavaju tieto povodiové zachranné prace:

- varovanie, prace spojené s ochranou, evakuéciou obyvatel'stva na nevyhnutne potrebny cas
V uzemiach ohrozenych a alebo zaplavenych povodiiou,

- ochrana a zachranovanie majetku na postihnutom tzemi,

- odstrailovanie prekazok, ktoré brania plynulému odtoku vod,

- odsun nebezpecnych latok z dosahu zaplav,



- nevyhnutné prace na pristupovych komunikaciach suvisiace s obnovenim pristupu do
sidelnych celkov vréatane vystavby provizérnych mostnych objektov a lavok,

- riadenie dopravy, vytyCovanie obchddzok a osadzovanie provizorneho dopravného
znacenia,

- ochrana vodnych zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu
a telekomunikac¢nych sieti,

- uzatvorenie evakuovaneho Uzemia a ochrana majetku evakuovanych os6b,

- nadzové zasobovanie pitnou vodou a potravinami v postihnutych oblastiach,

- vyhladavanie nezvestnych osob,

- odcerpavanie vody zo zatopenych domov, pivnic, studni, verejnej kanalizacie, zimp
a inych objektov,

- hygienicko - protiepidemiologické opatrenia vyvolané povodiami,

- zabezpecenie verejného poriadku na izemi postihnutom povodnami,

- odstrailovanie naplavenin z domov a z inych objektov, verejnych priestranstiev a z
komunikacii,

- zabezpecovanie poskodenych stavieb proti zruteniu alebo ich asandcia,

- iné prace vykondvané na prikaz Statnej spravy ochrany pred povoditami do odvolania stavu
ohrozenia.

Povodinové zachranné prace zabezpeCuji organy Statnej spravy ochrany pred
povodiiami a vykondvaji sa podla spracovanych povodnovych planov zachrannych prac a
v mimoriadnych a odévodnenych pripadoch aj nad ich ramec prostrednictvom zéachrannych
zloziek, organov uzemnej samospravy a dalSich pravnickych osob, fyzickych osob —
podnikatel'ov a fyzickych oso6b.

Okresny urad Detva ma spracovany plan ochrany obyvatel'stva v podmienkach
Uzemného obvodu Detva a v pripade potreby je pripraveny koordinovat’ a riadit’ zachranné
prace ak nepatria do pdsobnosti obci, inych organov Statnej spravy alebo pravnickych osob
a fyzickych o0s6b — podnikatel'ov.

5. Ulohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlaseni mimoriadnej situacie sa vykonavaju zékladné
tlohy a opatrenia:
- zachranné préace silami a prostriedkami z Uzemia, na ktorom bola vyhlasena mimoriadna
situacia
v obce, mestd a Okresny urad Detva vedi zoznamy vyuZitelnych sil a prostriedkov pri
zachrannych pracach rdmci svojho Uzemného obvodu;
- evakuécia
v dotknuté obce, mesta a Okresny Urad Detva maju pre planovanul evakuaciu spracované
plany evakuacie v zmysle vyhlasky MV SR ¢. 328/2012 Z. z. o zabezpecovani
evakudcie v zneni neskorSich predpisov;
- nudzové ubytovanie a nidzové zasobovanie
v’ obce, mestd a Okresny trad Detva maju spracovany prehlad ubytovacich
a stravovacich zariadeni vyuzitenych v pripade mimoriadnej udalosti na zabezpecenie
nbdzového zasobovania a nudzového ubytovania, ktory je sucast'ou planu nudzového
zasobovania a nidzového ubytovania;



v' podla potreby obce uzatvaraju s prevadzkovatemi ubytovacich a stravovacich
zariadeni dohody o zabezpeceni ntidzového zasobovania a nidzového ubytovania;
- vyuzitie zakladnych zloziek integrované¢ho zachranného systému:
hasi¢sky a zachranny zbor,
zachranna zdravotna sluzba,
kontrolné chemicke laboratérium CO,
horska zachranna sluzba,
banska zachranna sluzba,
policajny zbor.
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6. Podrobnosti o tom, kde sa daju ziskat’ d’alSie informacie suvisiace s
planom ochrany

Dalsie informécie stvisiace s planom ochrany obyvatel'stva je mozné ziskat’ priamo na
kazdom obecnom urade alebo mestskom urade a na Okresnom urade Detva, odbore krizového
riadenia.

V pripade povodni, Glohy a povinnosti organov Statnej spravy ochrany pred povodiiami
na zabezpecenie obyvatel'stva pred povodiami su dané povodiovym planom, ktorého
stcast'ou je aj povodinovy plan zachrannych prac, ktory spracovava obec ako povodiiovy
organ ochrany pred povodiiami. BliZsie informacie stvisiace so zabezpe€eni ochrany pred
povodiami je preto mozné ziskat’ priamo na kazdom obecnom urade a mestskom turade, resp.
na Okresnom Urade Detva odbore starostlivosti o zivotné prostredie.

7. Odkaz na obmedzenia vyplyvajuce z ochrany utajovanych skuto¢nosti

Vyssie zverejnené informacie su v stlade so zakonom ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov a nevztahuju sa ne Ziadne obmedzenia
vyplyvajuce zo zakona €. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov.

V Detve 11. septembra 2026



