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Vec

Vykonanie vyrubu drevin na vodnych tokoch v sprive SVP, §. p. — ozndmenie v zmysle § 47 odst.7,
Zikona ¢&. €.543/2002 Z. z.

Slovensky vodohospodérsky podnik, §tatny podnik, Povodie Hrona, odstepny zdvod Banska Bystrica
(SVP, &. p.), ako spravca vodnej stavby Malinec, Vam v zmysle Zékona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskor$ich predpisov, § 47 odst.7, oznamujeme, Ze plinujeme vykonat’ vyrub drevin, ktoré je
nevyhnutné vykonat z dévodov podl'a osobitnych predpisov a to Zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zékona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon),

§ 53 Povinnosti vlastnika vodnej stavby, kde sme okrem iného v zmysle ods. 1 povinny:

a) udriavat vodnii stavbu v riadnom stave a zabezpecovat jej drzbu a prevddzku tak, aby umoziiovala
plynuly prietok vody a nehateny odchod ladu, riadnu prevddzku vodnej cesty a aby neohrozovala bezpecnost
0s6b, majetku a vodohospoddrskych a inych pravom chranenych zdujmov,

b) zabezpecovat odborny technicko-bezpecnostny dohlad nad jej prevadzkou,

Vyrub planujeme vykonat' v rémci akcie VN Mélinec — TPZ do porastu v okoli vodnej stavby a na r.
Ipel’ (VH ident. 4-24-01,02,03-1) v r. km 197,700 a 198,40 - lokalita sa nachadza v L. stupni ochrany, mimo
chranenych tizemi

Préce planujeme zah4jit v mimovegetatnom obdobi v priebehu roku 2025 v mesiacoch januér — februdr,
nasledne pokratovat’ v realizécii v mesiacoch oktéber — december 2025 a dokoncit’ najneskor v mesiacoch
januar — februér 2026.

Tymto Vas, ako miestne prislusny Organ ochrany prirody Ziadame, v lehote 15 pracovnych dni od
dorudenia tohoto oznamenia (§ 47 ods. 8) o:
=  vydanie suhlasného stanoviska k ozndmenému vyrubu,

»  obmedzenie, zakaz alebo uréenie podmienok uskuto&nenia vyrubu, ak si to vyZzaduji zdujmy ochrany
prirody a kraJ iny, alebo

= upozornenie nas (SVP, §. p.), ako oznamovatel'a vyrubu, Ze tento nepodlicha oznamovacej povinnosti, ak
zistite, Ze nejde o vyrub podl'a § 47o0ds 7.

S pozdravom :

Priloha

zamer vratane situicia, fotodokumentécie a vykazu vymer
vyjadrenie VV, §. p. ktora vykonava vykon TBD nad VS Malinec
Na vedomie

SVP, &. p. Povodie Hrona, odstepny zdvod
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1. ZAKLADNE UDAJE
Nazov akcie: VN MALINEC - technicko-pestovatefsky zasah do porastu v okoli
vodnej stavby a na Ipli v r. km 197,70-198,40
Miesto: extravilan obce Mélinec, okolie vodnej stavby, vodny tok pod nadrzou
Okres, VUC: Poltar, Banskobystricky
Cislo zakazky: 2025/10/05
Termin realizacie: januar — februar 2025
Parcela: vo vlastnictve SR a v sprave SVP §. p.

parcela toku - KU Malinec C 1418/3 (vodné plochy)

parcely vodnej stavby - KU Malinec C 1018/5, 1018/4, 1018/14, 1018/15,
1019/4, 1233/1, 1233/23, 1233/25, 1233/26, 1233/31, 1233/64, 1417/4
parcely pristupovych komunikacii vodnej stavby - KU Malinec C 1018/4,
1018/16, 1574/2

- Uzemie éinnosti sa nachadza mimo lokalit eurépskej sustavy

chranenych Gzemi Natura 2000

Charakter prac: prace TPZ — vyrub stromov a krovia

2. VYCHODISKOVY STAV.

Vodarenska nadrz Malinec je vybudovand na toku Ipel v r. km 198,520 v bezprostrednej
blizkosti nad obcou Mélinec, okres Poltér. Uelom vodnej stavby je zabezpelenie pitnej vody,
transformacia povodfiovej viny v nadrzi, zabezpecenie minimélneho zostatkového prietoku, chov
ryb icelovym rybarstvom a vyuZitie hydroenergetického potenciélu.

Povinnosti viastnika vodnej stavby v zmysle §53 Zakona o vodach 364/2002 (vodny zékon)
v zneni neskorsich predpisov je mimo iného:

a) udrziavat vodnu stavbu v riadnom stave a zabezpecovat’ jej Udrzbu a prevadzku tak, aby
umoznovala plynuly prietok vody a nehateny odchod fadu, riadnu prevadzku vodnej cesty a aby
neohrozovala bezpeénost oséb, majetku a vodohospodarskych a inych' pravom chranenych
zaujmov,

b) zabezpedovat odborny technicko-bezpeénostny dohlad nad jej prevadzkou,

Sicastou technicko-bezpecnostného dohlfadu nad vodnou stavbou je pravidelne
zabezpecované aj meranie kontroly posunov pevnych vztaznych (F-1 aZ F-9) a pozorovanych
bodov (KVSB 1 — KVSB 73) aj podla ktorych sa vyhodnocuje bezpecnost’ vodnej stavby.
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Nedostatky

V nedavnej minulosti (r. 2016, 2023) boli v okoli vodnej stavby vykonané vyruby z dévodu
vzniknutych problémov pri zabezpe&ovani viditefnosti meranych bodov, kde bola snaha o
minimalizovanie zasahu- do porastu. Priebeznym odvetvovanim porastu alebo skracovani
vrcholcov porastu sa lokalne Zabezpecovali a ZlepsSovali podmienky pre geodetické meranie. uz
vtedy naronymi pracami na svahu a v zlom teréne tieto zasahy boli hraniéné na vek porastu
a jeho stale va&si vplyv na poZadované geodetické merania. Starndtl’m, rastom a aj rozsirovanim
objemu tohto porastu na pozemkoch v blizkosti vodnej stavby a meranych bodov v poslednom
obdobi &oraz viac dochadza pri_ kontrolnych meraniach pevnych bodov k obmedzeniam ich
vzajomnej viditelnosti. Tieto nedostatky vyrazne a &oraz viac stazuju realizaciu meracskych prac a
ovplyviiuju presnost pozadovaného merania. Z hladiska zasahu do porastu sa jedna o vykonanie
zasadného zasahu do porastu pre dlhsie obdobie vychadzajlc z vytknutych nedostatkov pri
poslednom geodetickom merani a tykajuce sa hlavne:

- zZabezpeéenie vzajomnej viditelnosti vztaznych bodov F-1 a3 F-9, okrem zamery F-9
— F-4, ktorej spodny bod je na Upéati svahu

- .zabezpedenie max. viditelnosti pozorovanych bodov KVSB 1 — KVSB 73 na telese
hradze vratane pritaZovacej lavice hlavne z bodov F-3, F-4, F-5

V rdmci Udrzby pristupovej cesty pod hradzu vodnej stavby je potrebné odstranit aj porast
rastici na svahu tejto komunikacie a solitérny stromovy porast pod VN ovplyvriujtci viditelnost
pozorovanych bodov na spodnych Urovniach telesa hradze.

3. ROZSAH PRAC - VYRUB. VYKAZ VYMER, FOTO

Porast uréeny na vyrub bol merany vo vysSke kmefia 130 cm nad zemouy a oznaceny
oranZovou, resp. zelenou farbou na kmeni a korefiovom nabehu. Vykazom vymer je deleny na
vyrub na toku avyrub na pozemkoch v okoli vodnej stavby. Vykaz vymer je spracovany je
samostatne v tabulkovej &asti, ktora tvori prilohu tejto spravy. yyrub pozostava z nasledovnych
lokalit.:

VYRUBY NA VODNOM TOKU:
VYRUBY NA VODNOM TOKU:

1 - Ipef r. km 197,70-198,40 + sprievodny porast

- zabezpecenie vzajomnej viditelnosti vztaznych bodov F-1, F-3, F-4

- zabezpedéenie viditelnosti pozorovanych bodov KVSB 1 — KVSB 73 na telese hradze
vratane pritaZovacej lavice hlavne z bodov F-3, F-4, F-5
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- ploSny ale aj liniovy zasah do porastu na toku (agat 19 ks, jelSa 3 ks, osika 4 ks,
ceresna 3 ks, dub cerovy 5 ks, breza 8 ks, jaseri 1 ks, viba 1 ks, krovie 50 m?, konéare
stromov 100)

VYRUBY V OKOLi VODNEJ STAVBY:

2 — pristupova komunikacia pod VN

- vyrub na svahu komunikacie (orech 1 ks, jablor 1 ks, osika 1 ks, krovie 350 m?)

3 — zamery z bodu F-8
- zabezpecenie viditelnosti vztaznych bodov F-1 — F-9
- zvySenie viditelnosti pozorovanych bodov KVSB 1 — KVSB 73
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- plosny vyrub na svahu nad prevadzkovou budovou, prieseky linii viditelnosti vztaznych
bodov (breza 13 ks, osika 20 ks, agat 9 ks, odkonarovanie 150 m?, krovie 300 m?)

4 — zdmera z bodu F-8 na F-7 - linia stibezZne z komunikaciou

- odstranenie 2 plochy krovitého porastu, F‘esp. mladého porastu do obvodu 40 cm
rastuceho na svahu, péte a pod telesom cesty v linii zamery v moZstve 1000 m?2
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5 — 'S naviazanie hradze a areal pod hradzou

obnovenie plnej viditelnosti pozorovanych bodov KVSB 1 — KVSB 73 na telese hradze
z bodov F-3, F-4, F-5
slvislé plo$né odstranenie hlavne stromového porastu - hrab 17 ks, osika 61 ks, dub

cerovy 8 ks, breza 2 ks, lipa 1 ks, buk 1 ks, ¢ereSna 5 ks, viba 2 ks, brest 1 ks, krovie
100 m?







