Okresny urad Vranov nad Toplou

Odbor starostlivosti o zivotné prostredie
Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

Cislo : OU-VT-OSZP-2024/012275-005 Vranov n.T.

09.12.2024
VEC

- »S0 05 RozsSirenie vodovodu a vodovodné odbocky, SO 06
RozsSirenie splaskovej kanalizacie a kanalizacné odbocky a SO 07
Dazd’'ova kanalizacia*®, v ramci objektovej skladby stavby ,BT - IBV Rudlov*

- Ziadost o vydanie vodopravneho povolenia
- oznamenie o zahajeni vodopravneho konania

VEREJNA VYHLASKA

TABO invest s.r.o., Mlynska 1344, Vranov nad Topfou 093 01 podal dna 18.10.2024 na
Okresny urad Vranov nad Toplou, odbor starostlivosti o zivotné prostredie (dalej aj tunajsi
urad), ziadost — o0 vydanie vodopravneho povolenia pre vodnu stavbu: ,SO 05 RozSirenie
vodovodu a vodovodné odbocky, SO 06 RozSirenie splaskovej kanalizacie a kanalizacné
odboc¢ky a SO 07 Dazdova kanalizacia®, v ramci objektovej skladby stavby ,BT - IBV Rudlov*,
ktora bude umiestnena na parcelach €. 703/26, 703/27, 703/28, 703/45, 834/8, 834/9,
834/10, 834/1, 834/2, 628, v katastralnom uzemi obce Rudlov pre stavebnika: TABO invest
s.r.o., Mlynska 1344, Vranov nad Topfou podla situacie stavby, vypracovanej na podklade
z katastralnej mapy.

K Ziadosti bola doloZena :
projektova dokumentacia — v stupni : dokumentacia pre stavebné povolenie, zo dfia 6.2024,
zodpovedny projektant : Ing. Jan Hancar, autorizovany stavebny inzZinier, 5963*12

KonStrukcie inzinierskych stavieb.

Ugelom stavby je zabezpetit zasobovanie objektov individuélnej bytovej vystavby pitnou
vodou a odvadzanie splaskovych odpadovych vod z tychto objektov s likvidaciou na COV.

Stavebno-technické rieSenie stavby:

SO 05 Rozsirenie vodovodu a vodovodné odbocky

vodovodné potrubie - vetva "1a"

Jedna sa o vodovodné potrubie v rozsahu od napojenia v mieste koncového hydrantu na
jestvujucom potrubi pri dome ¢ 194 po koniec planovanej IBV. Na vystavbu vodovodného
potrubia sa pouZiju rury z materialu HDPE, a to D90x5,4 mm tlakového radu PN10 v dizke
211,0 m. Priemerna hibka uloZenia potrubia vetvy 1aje 1,54 m.

- hydranty a uzavery

Na vodovodnom potrubi sa na zaCiatku vetvy a pred hydrantmi osadia uzavery
(dvojprirubové posuvace). Ide o uzavery so zakopovou teleskopickou zemnou supravou.
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Poklopy uzaverov budu teleskopické. Na vodovodnom potrubi sa osadi 2 ks podzemnych
hydrantov DN80. Navrhované hydranty budu slizit na plnenie hasi¢skej techniky a pre ucely
prevadzky vodovodu (na odkalenie a odvzdudnenie vodovodného potrubia a preplachovanie
siete). Hydranty budu oznaéené tabulkou umiestnenou na pevne zabudovanej zvislej 1,8 m
vysokej zfdke vo vzdialenosti najviac 6m od hydrantu. Z trasovania vodovodu prevazne v
cestach a ich
okrajoch a z dévodu udrzby ciest budu osadené podzemné hydranty.

- oporné beténové bloky
Kazda zmena smeru (lom) bude opatrena opornym beténovym blokom. Beténové bloky budu
vybudované pod uzavermi, kolenami s patkou a v smerovych lomoch. Liatinové tvarovky a
armatury moézu byt priamo ulozené a kotvené k betonovym blokom. Plastové potrubie v
lomoch bude do blokov kotvené pomocou objimok. Na navrhované potrubie navrhujeme
betdénové bloky podla prilozeného vykresu betonovych blokov.

- vodovodné pripojky
V ramci stavby budu vybudované nové vodovodné pripojky. Jedna sa cca o 10 ks
vodovodnych pripojok - celkova dizka 50 m. Kazda pripajana nehnutelnost' bude na
vodovodné potrubie pripojena cez navitavaci pas DAV D90/32 s domovym uzaverom Kazdy
ventil bude vybaveny zakopovou teleskopickou zemnou supravou a poklopom. Od
navftavacieho pasu bude po vodomernu Sachtu pritiahnuté potrubie PE80 D32. V plastovej
vodomernej Sachte bude osadena prislusnd vodomerna zostava. Napojenie pripojok
realizovat bezpodmieneCne v spolupraci s vlastnikmi napojenych nehnutelnosti po
odsuhlaseni ich zZiadosti o napojenie prevadzkovatelom verejného vodovodu!

SO 06 Rozsirenie splaskovej kanalizacie a kanalizacné odboc¢ky

Objekty na kanalizaénom potrubi zabezpecuju spravnu funkciu, bezporuchovu prevadzku a
umoznuju bezpetne a pohodlne vykonavat vSetky potrebné prace pri kontrole a udrzbe
potrubia. Neoddelitelnou sugastou vystavby stokovej siete st vstupné $achty - 6 ks (S1 - $6)

- vstupné Sachty
Na trase kanalizaéného potrubia sa vybuduje 6 ks $acht. Sachty sa osadia vSade tam, kde
sa meni smer, sklon potrubia, v mieste napojenia na jestvujuce potrubie a v priamych
usekoch tak, aby dve susedné boli vo vzdialenosti max 50 m.
Sachty S1 - S6, sa vybuduju s prefabrikovanym dnom, ktoré bude oSetrené spevriovacim
naterom s hydrofébnym ucinkom.
Sachty sa vybudujui montované z nasledovnych prefabrikovanych prvkov:
- prefabrikované kanalizaéné dno TZB 100/10
- rovna skruz TBS 100-100
- rovna skruz TBS 100-50
- rovna skruz TBS 100-25
- prechodova skruz TBS 100-63
- prstenec TBW 625/10
- prstenec TBW 625/4
- poklop BEGU bez odvetrania pre zatazenie vozovky do 40 t
Vstup do Sachty je umozneny stupadlami. Prechod kanalizacného potrubia stenou Sachty
zabezpeli sa vodotesnym spojom. V stene Sachty su osadené Sachtové vlozky alebo
presuvky.

- Kanalizacné pripojky
V ramci stavby budu vybudované nové kanalizacné pripojky . Jedna sa cca o 10 ks
kanalizagnych pripojok PVC D160- celkova dizka 50 m. Na kanalizaéné potrubie budu
napojené jednotlivé nehnutelnosti cez odbockové tvarovky D315/160 - 45°. resp.
pripojovacieho elementu Awadock Polymerconnect DN/OD 160 mm. Presné osadenie sa
urci
individualne na tvare miesta poCas vystavby kanalizacie. Detail napojenia je uvedeny vo
vykresovej prilohe €. 12. Domova kanaliza¢na pripojka bude ukon&ena kontrolnou plastovou
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Sachtou. Kontrolna Sachta pozostava z :

- Sachtové dno DN 600/160 stesnenim

- prstenec - PP /korugovana/ rura DN 600

- teleskop DN 600 stesnenim

- poklop triedy B125
Realizacia samotnych pripojok vratane osadenia reviznych Sacht sa bude realizovat v
koordinacii s majitelmi jednotlivych pripojok po odsuhlaseni ich Ziadosti o napojenie
prevadzkovatelom verejnej kanalizacie!

SO0 07 Dazd'ova kanalizacia

Projektova dokumentacia rieSi odvadzanie dazdovych véd z verejnych spevnenych pléch v
aredli IBV, sucastou ktorej bude vystavba 10 rodinnych domov. Odvod dazdovych véd v obci
Rudlov z navrhovanej miestnej komunikéacie a chodnika prebieha kombinovanym spésobom
jednostrannym  odvodnenim  komunikacie a chodnika do  viaknocementového
odvodriovacieho Zlabu, ktory sa v spodnej Casti zausti do Slaného potoka dazdovou
kanalizaciou. DazZdova kanalizacia "DK" bude sluZit na odvadzanie zrazkovych véd
z navrhovanej komunikacie. Je pokracovanim odvodriovacieho Zlabu. Bude sluZit’ ako cestny
priepust. Material potrubia je navrhovany PVC SN16 pinostenné D 160 mm dizky 8 m.
Recipientom bude otvorena cestna priekopa, vedena ako vodny tok. Stoka "DK" zacina v
otvorenej priekope spevnenim svahu. Trasovanie stoky je pod miestnou komunikaciou.
Ukoncené bude odtokovou vpustou s kalovym kosom.

Uvedenym dfiom sa zacalo vodopravne konanie.

Okresny urad Vranov nad Toplou — odbor starostlivosti o zivotné prostredie, prislusny
podla § 5 zak. €. 525/2003 Z.z. ,0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov*, v zneni nesk. predpisov, v spojeni s § 61 a § 71, zak. ¢.
364/2004 Z.z.,0 vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon)“, v zneni nesk. predpisov a ako Specialny stavebny urad
podla § 120, zak. €. 50/1976 Zb. ,0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku® (stavebny
zakon), v sulade s § 18 ods. 3, zak. & 71/1967 Zb. ,0 spravnom konani“, v zneni nesk.
predpisov, v spojeni s § 73 ,vodného zakona“ a § 61 ods. 1 ,stavebného zdkona“, oznamuje
dotknutym organom a vSetkym znamym uacastnikom konania za€atie vodopravneho
konania vo veci :

< vodopravneho povolenia stavby [§ 26 ,vodného zakona“ v spojeni s § 66
,stavebného zakona“|

Sucasne na prejednanie predloZenej ziadosti nariaduje

ustne pojednavanie naden: 14.01.2025
o: 9%hod.
so stretnutim : OcU Rudlov

Ugastnici konania mézu svoje namietky a pripomienky k Ziadosti uplatnit pisomne alebo
osobne najneskor na tomto konani. Do podkladov k rozhodnutiu je mozné nahliadnut na OU
VT - OSZP — IV. posch., €. dv. 94.

Tato verejna vyhlaska, spolu so situaciou stavby, sa vyvesi na oznamovacej tabuli OcU

Rudlov, na OU Vranov nad Toplou — OSZP a na webovej stranke MV SR:
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60 na dobu 15-dni. Starosta
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obce zabezpeli oznamenie o vyveseni vyhlasky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo

v mieste obvyklym spdsobom. Posledny den vyvesenia verejnej vyhlasky je diom dorucenia
tohto oznamenia.

A VATAYLCTT= 1= [y - T
( potvrdenie )

PAY(-1-T=1 1 1= X [ - LR
( potvrdenie )

Ing. Anton Olah
veduci odboru

Po zveseni potvrdent verejnu vyhlasku zaslat’' na tunaj$i OU-VT-OSZP !
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