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1. UVOD, PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

VSeobecné zasady definuju plochy v obvode projektu pozemkovych Uprav z hladiska ich nového urcenia a
vyuzivania, vytvaraju komunikac¢nu, vodohospodarsku a ekologicku kostru a su vychodiskom pri spracovani
zasad pre umiestnenie novych pozemkov ako aj planu verejnych a spolo¢nych zariadeni a opatreni.

Hlavnym cielom vSeobecnych zasad funkéného usporiadania Uzemia v obvode projektu pozemkovych
Uprav bolo stanovenie pravidiel ekologicky optimdlneho sposobu hospoddrenia v krajine v zmysle
priestorového a funkéného ¢lenenia, pricom sa zohladriiovali najma poziadavky na hospodarske vyuZivanie
pody a zabezpecenie ochrany prirodnych zdrojov. Na tomto podklade boli zhodnotené ekologické,
vodohospoddrske, pédo-ochranné, komunikaéné a ostatné pomery v krajine a navrhnuté optimalne rieSenia
tak, aby ¢o najviac sluzili potrebam vlastnikov pozemkov v obvode pozemkovych Uprav, ako aj obyvatelom
obce rieSeného Uzemia, pripadne Sirokej verejnosti.

Podkladom pre vypracovanie vSeobecnych zasad funkéného usporiadania Uzemia v obvode projektu
pozemkovych Uprav boli doteraz spracované dostupné podklady a zavazné podklady pre rieSené Uzemie:

¢ vysledky ucelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkovych Uprav,

¢ vysledky ucelového mapovania vyskopisu v obvode projektu pozemkovych uprav,

 vysledky aktualizacie map Bonitovanych pédnoekologickych map (dalej BPEJ),

¢ aktudlne dostupné ortofotosnimky a satelitné snimky,

¢ (idaje registra pévodného stavu,

* Bél, A. - Uzemny plan (dalej UP) Kosického samospravneho kraja z roku 2004 s doplnkami v roku 2009,
e Uzemny plan mesta — 2021, URBAN studio, s.r.o

¢ dokumentacia vybudovanych hydromeliora¢nych a zarodnovacich opatreni,

¢ legislativne vymedzené Gzemia s funkciou ochrany prirody a prirodnych zdrojov,

¢ pasma hygienickej ochrany a technické pasma

¢ (daje Slovenského hydrometeorologického ustavu,

* Bél, A — Regionalny Gzemny systém ekologickej stability (d'alej RUSES) Ko3ického regiénu - z roku 1993,
* Barlog, M. - USES k.U. Moldava nad Bodvou - z roku 2021,

e Informacny portal VUPOP

e Atlas krajiny SR

Pri spracovdvani vSeobecnych zasad funkéného usporiadania Gzemia v obvode pozemkovych Uprav sa
spolupracovalo aj s komisiou a predbezné navrhy s nimi boli konzultované.

2. VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA UZEMIA

RieSené Uzemie sa nachadza v katastri mesta Moldava nad Bodvou. Predstavuje typ intenzivne vyuZivanej
nizinnej az pahorkatinovej polnohospodarskej krajiny, prevaine oracinovej, na Casti ktorej vyrazne absentuju
funkéné prvky prirodnych a poloprirodnych biotopov, zabezpeéujucich ekologicku stabilitu krajiny. Obvod PPU
zahfiia cely kataster mesta Moldava nad Bodvou, vyfaty je z neho len intravilan obce samotnej a jeho
rozvojové plochy.
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Administrativne patri mesto do okresu KoSice-okolie a KoSického kraja. Susedi s katastrami obci Debrad’
na severe, Mokrance na vychode, Budulov na juhu a Drienovec na zdpade. Vymera obvodu PPU je 907,65 ha.

Uzemie je sucastou povodia Bodvy, ako vyznamny vodny tok preteka centrom PPU zo severu na juh.

Sirsie vztahy posudzovaného k.. Moldavy nad Bodvou uvddzame v Géelovej mape A_UM-1 Mapa $irsich
vztahov, ktora tvori prilohu €. 2 k tejto technickej sprave.

3. PRIRODNE POMERY

3.1 Klimatické pomery
Uzemie leZi v klimatickej oblasti, ktorej charakteristika je uvedena v Tab. 1.

Tab. 1 Klimaticka charakteristika tuzemia

S
wn
g tepla (T) — priemerne viac ako 50 letnych dni (LD) za rok (s dennym maximom teploty vzduchu > 25 °C)
(@]
Klimatické znaky Charakteristika okrsku
o~ januarové teploty vzduchu < -3 °C, Koncekov index L , .
o T5 . . . . teply, mierne suchy, s chladnou zimou
E zavlaZenia (1z) je 0 az -20
(@]
januarové teploty vzduchu < -3 °C, Koncekov index L , .
T7 . . ) . teply, mierne vlhky, s chladnou zimou
zavlaZenia (Iz) je 0 aZz 60

Podla bonitovanych podno-ekologickych jednotiek (BPEJ) lezi Gzemie polnohospodarskej krajiny v dvoch
klimatickych regiénoch, charakterizovanych v Tab. 2.

Tab. 2 Charakteristika klimatickych regionov

Kéd regiénu 04 05
- teply, velmi suchy, kotlinovy, pomerne teply, suchy, kotlinovy,
Charakteristika . ) . i
kontinentalny kontinentalny
TS>10°C 3030-2800 2 800-2500
td <5 °Cdni 229 222
Charakteristika k VI - VIIl v mm 200 -100 150 - 100
Tjan.°C -2—--4 -3--5
T veget. °C 15-16 14-15
TS>10°C —suma priemernych dennych teplét nad 10 °C
td< 5 °C dni — dizka obdobia s teplotou vzduchu nad 5 °C v dfioch

k VI — VIIl vmm — klimaticky ukazovatel zavlaZenia podla Budyka vypocitany pre SR Tomlainom 1980
(rozdiel potencialneho vyparu a zrazok v mm)

Tjan. °C — priemerna teplota vzduchu v januari

T veget. °C — priemerna teplota vzduchu za vegetacné obdobie (IV — IX)
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Z hladiska klimaticko-geografickej typoldgie lezi Uzemie v subtypoch kotlinovej a horskej klimy, ktorych

charakteristika je uvedena v Tab. 3.

Tab. 3 Klimaticko-geografické typy

Klima Charakteristika

Typ kotlinova s miernou inverziou teplot, sucha az mierne sucha

suma tepldt 10 °C a viac: 2 600 — 3 000, teplota v januari: -2 —-4 °C, teplota v juli:
Subtyp tepla 18,5 - 20 °C, rocna amplituda priemernych mesacnych tepl6t vzduchu: 22 — 24 °C,
rocné zrazky: 600 — 700 mm

suma teplot 10 °C a viac: 2 400 — 2 600, teplota v janudri: -2,5 — -5 °C, teplota

mierne
Subtyp tepl v juli: 17 — 18,5 °C, ro¢na amplituda priemernych mesacnych teplét vzduchu: 20 —
epla
P 24 °C, rogné zrazky: 600 — 800 mm
Typ horska s malou inverziou tepl6t, vihka az velmi vihka

. suma teplot 10 °C a viac: 2 200 — 2 400, teplota v januari: -3,5 — -6 °C, teplota
mierne
Subtyp ) vjuli: 17 = 17,5 °C, ro¢nd amplituda priemernych mesaénych teplét vzduchu: 21 —
tepla
23 °C, ro€né zrazky: 650 — 850 mm

Priemerna rocna suma globalneho slne¢ného Ziarenia je 1 150 — 1 250 kWh.m-2. V roku sa v priemere
vyskytuje 58 jasnych a 126 zamracenych dni, priemerné trvanie slne¢ného svitu je 2 035 hodin do roka.
Priemerna ro¢na teplota aktivneho povrchu pody je 9 — 11 °C, vzduchu 8 — 9 °C (8,6 °C v Kosiciach), pricom v
januari je priemerna teplota vzduchu -3 — -4 °C (-3,5 °C v Kosiciach) a v juli 18 — 20 °C (19,0 °C v Kosiciach).
Priemerna teplota za obdobie 2001 zo stanice KoSice, letisko je uvedend v Tab. 4.

Tab. 4 Priemernd teplota vzduchu (°C), KoSice, letisko (2001)

Rok | I n IV Vv Vi Vil Vi IX X Xi Xi o
2001 -0,1 1,1 5,5 10,0 16,4 17,1 20,5 20,8 13,3 11,6 2,0 -4,9 9,4
Dt 3,3 2,2 2,4 0,9 2,5 -0,4 1,6 2,5 -0,9 2,9 -1,6 -3,9 0,9

Dt — odchylka od dlhodobého priemeru z obdobia 1951 — 1980

Priemerné mesacné (ro¢né) teploty vzduchu za obdobie rokov 1961 — 2010 na klimatologickej stanici
Moldava nad Bodvou su uvedené v Tab. 5.

Tab. 5 Priemerné mesacné (rocné) teploty vzduchu (°C) za obdobie 1961-2010

| Il 1l 1\ Vv Vi Vil Vil IX X Xi Xl Rok

-3,1 -0,8 3,9 9,9 14,9 17,8 19,6 18,8 14,3 8,8 3,4 -1,5 8,8

Priemerny ro¢ny Uhrn aktudlnej evapotranspiracie je 450 — 500 mm, potencidlnej evapotranspiracie 600
— 650 mm, na meteorologickej stanici Moldava nad Bodvou je relativna evapotranspiracia 74 %. Klimaticky
ukazovatel zavlazenia je -100 — -200, ¢o znamena nadbytok zraZzok. Priemerna ro¢nd suma zrazok predstavuje
600 — 700 mm, v januari 20 — 40 mm a v juli 60 — 100 mm. Priemerny ro¢ny Uhrn atmosférickych zrazok za
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obdobie 1901 — 2000 je 625 mm. Priemerny pocet dni so zrdzkami rovnymi a viac ako 0,1 mm je 129 do roka.

Snehova pokryvka sa vyskytuje ro¢ne priemerne 40 — 80 dni s priemernou ro¢nou vyskou v KosSiciach za roky
1961 — 1990 8 mm. Priemerny rocny pocet dni so snezenim je 31.

Priemerné mesacné (ro¢né) uhrny zrazok za obdobie 1981-2010 na zrdzkomernej stanici Moldava nad
Bodvou su uvedené v Tab. 6.

Tab. 6 Priemerné mesacné (rocné) uhrny zrdZzok (mm), PleSivec (1981-2010)

| ] ] v Vv Vi Vil Vi IX X Xi Xl Rok

27,4 27,8 30,7 50,8 72,2 88,9 83,0 70,7 50,0 42,5 41,8 36,7 622,5

Udaje o prevladajicom smere a rychlosti vetra su k dispozicii z meteorologickej stanice v Moldave nad
Bodvou (210 m n. m.), kde je prevladajici smer vetra S (39 %), J (17,2 %) a JZ (11,3 %), najrychlejsi je SZ smer
vetra (2,4 m.s-1). Pocet bezveternych dni dosahuje 12,7 %. Podrobnejsie su tieto Udaje spracované v Tab. 7 a
Tab. 8.

Tab. 7 Priemernd cCastost smerov vetra (%) za rok

Stanica Smer N NE E SE S SW w NW Calm

Moldava nad Bodvou % 39,0 7,8 2,1 3,6 17,2 11,3 1,8 4,3 12,7

Tab. 8 Priemernd rychlost vetra (m/s)

Stanica Smer N NE E SE S Sw W NW (]

Moldava nad Bodvou m/s 2,1 2,0 1,4 1,5 1,5 2,1 1,8 2,4 1,8

Uzemie obvodu PPU patri z hladiska zataZenosti prizemnymi inverziami medzi priemerne inverzné
Uzemia, S ¢ast Uzemia zasahuje do oblasti mierne inverzného Uzemia. Priemerny ro¢ny pocet dni s hmlou v
Uzemi je 20 — 45 (oblast rovin a nizin so znizenym vyskytom hmiel), SZ okraj zasahuje do oblasti znizeného
vyskytu hmiel — podhorské az horské svahovité polohy s po¢tom dni s hmlou 20 — 50.

3.2 Hydrologické pomery a vodohospodarske pomery

3.2.1. Vymedzenie oblasti povodia

Uzemie obvodu Moldavy nad Bodvou patri do ¢iastkového povodia Bodvy.

Podla hydrogeologického ¢lenenia leZia podzemné vody posudzovaného uUzemia v dvoch rajénoch
regionu, ktorych charakteristika je uvedena v Tab. 9.

Grafické oznacdenie a vyznacenie polohy a hranic povodi st suéastou Ucelovej mapy Priloha ¢.2 A_UM-1
Mapa Sirsich vztahov.

Tel.:  +421 5572903 72 ICQ : 36216 801 Bankové spojenie:
Mob.:  +421 905 638 465 DIC: 2020049108 TB: IBAN SK22 1100 0000 0029 2284 1841
Mail.:  geodeting@geodeting.sk ICDPH : SK2020049108 VUB: IBAN SK55 0200 0000 0016 7365 6551

Geodeting s.r.o. zapisana v OR : Okresny sud Kosice 1., Oddiel : Sro, vlozka ¢. 13542/V zo dna 23.10.2002



mailto:geodeting@geodeting.sk

REZASDETING
S. 7. 0. Barcianska ¢.66, 040 17, KOSICE

e-mail: geodeting @ geodeting . sk tel. 055/72 903 72

Tab. 9 Hydrogeologické clenenie uzemia

Jednotka Kad Nazov

rajon MQ 129 Mezozoikum centrdlnej a vychodnej Casti Slovenského krasu

. , Vyuzitelné mnozstvo .
Priepustnost ; . Horniny
podzemnych vod

subrajon SA50 krasova a krasovo-puklinova 2,0-4,99 l.s1.km mezozoikum

rajon NQ 138 Neogén a kvartér Kosickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodi Bodvy

Vyuzitelné mnoistvo

Priepustnost Hornin
2 podzemnych véd g
SA30 <0,2 l.st.km? neogén
subrajon medzizrnova
SA10 2,0-4,99 |.s1.km2 kvartér

3.2.2. Povrchové vody

Riesené uzemie pozemkovych Uprav sa dotyka :

- Vodohospodarsky vyznamny tok Bodva ID (identifikator toku) 4-33-01-1, v HCP (hydrolog. poradie)
¢.4-33-01-025 (v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢.211/2005 Z.z.)

-V zdpadnej Casti zaujmového Uzemia (po hranici katastra) tok Drienovec ID (identifikator toku) 4-33-
01-119, v HCP ¢.4-33-01-066

- Drobné vodné toky (DVT) : upraveny Mokransky potok ID 4-33-01-173 v HCP ¢.4-33-01-058 (za
vychodnou hranicou PPU)

- Bezmenny kanal ID 4-33-01-403 (KANAL) V hcp 4-33-01-025

Pri navrhu vSeobecnych zasad funkéného usporiadania Uzemia, zasad umiestnenia novych pozemkov

a nasledne rozdelovacieho planu v obvode pozemkovych Uprav, je nutné zohladnit' priebeh siéasného koryta
vodného toku Bodva a potoka Drienovec, pricom za sucast' koryta je potrebné povazovat' pribezny pozemok
Sirky 10,0 m. (ostatné toky 5 m, kde dochadza k prirodzenym korytotvornym procesom vo vyvoji smerového
vedenia toku).

Typ reZimu odtoku Uzemia obvodu PPU je charakterizovany v Tab. 10.

Tab. 10 Typ reZimu odtoku

Oblast vrchovinno-nizinna
Typ dazd'ovo-snehovy
“ akumulacia v mesiacoch XII — II, vysoka vodnost | akumulacia v mesiacoch XII — II, vysoka vodnost
e Il =1V, najvyssie Qma IlI (IV < II), najnizsie Qma | Il =1V, najvyssie Qma Il (IV < 1), najnizSie Qma I
= v
® = , P v _ 7 v . . , ; v _ s sy . .
o IX a vyrazné podruzné zvysSenie vodnosti a vyrazné podruzné zvySenie vodnosti koncom
= . v . . v, .
(@] koncom jesene a za¢iatkom zimy jesene a zaciatkom zimy

Priemerny roény $pecificky odtok za roky 1931 — 1980 sa pohybuje medzi 3 — 10 l.s2.km?2, minimélny
$pecificky odtok 364-denny je 0,1 — 0,5 l.stkm?, maximalny 3pecificky odtok s pravdepodobnostou
opakovania raz za 100 rokov je 0,4 — 0,7 m3.s'1.km™.
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Kvantitativne ukazovatele toku Bodva st zndme z vodomernej stanice SHMU Moldava nad Bodvou.

Priemerny rocny prietok, priemerné mesacné prietoky za roky 2009, maximalne a minimdlne prietoky za
pozorovacie obdobie su uvedené v Tab. 11. Priemerny ro¢ny prietok a priemerny extrémny prietok za rok
2015 a za roky 1965 — 2014 je uvedeny v Tab. 12. Rozdelenie povrchového odtoku pocas roka z vodomernej
stanice Nizny Medzev je uvedené v Tab. 13.

Tab. 11 Priemerny mesacny a roény prietok Q (m?3.s2)

Rok I Il i v ' Vi Vil vill IX X Xl Xl o

2009 | 1,329 | 2,387 | 2,878 | 1,822 | 0,699 | 0,706 | 0,594 | 0,255 | 0,237 | 0,504 | 1,400 | 2,600 | 1,278

Tab. 12 Priemerny roény a extrémny prietok Q (m3.s?)

Vodom-erna' Tok .Rieény Qm 2015 Qme;x 20115 Quraxes mi.s1 Qmi3n 20115 Qi ».e M.
stanica kilometer m3.s?! m>.s’ m3.s’
Moldava nad (1965-2014) (1965-2014)
Bodva 18,00 0,812 11,650 0,041
Bodvou 88,800 0,00

Qm 2015 — priemerny rocny prietok v roku,

Qmin 2015 — najmensi priemerny denny prietok v roku

Qmax 2015 — najvacsi kulminacény prietok v roku,

Qmin (*-*) — najmensi priemerny denny prietok vyhodnoteny v obdobi 1965-014,
Qmax (*-*) — najvacsi kulminacny prietok vyhodnoteny obdobi pozorovania 1965-2014.

Tab. 13 DIhodoby priemerny prietok Q(m?.s), priemer za roky 1931-1980 a jeho rozdelenie za jednotlivé mesiace (%)

| Il 1l v Vv Vi vii Vi IX X Xi Xi

6,66623 | 6,22294 | 11,70317 | 15,70317 | 11,26988 | 8,88917 | 7,70317 | 5,62929 | 3,85223 | 5,62929 | 9,33376 | 7,40764

0,94

3.2.3. Podpovrchové vody

Najvyznamnejsim hydrogeologickym kolektorom su ily v SV, strednej a juznej ¢asti Uzemia, vdpence a
dolomity v SZ ¢asti a Strky v nive Bodvy. Prieto¢nost a hydrogeologicka produktivita je na SV okraji a v strednej
Casti Uzemia mierna (1.10-4 — 1.10-3 m2.s-1), vo zvy$nej Casti Uzemia vysokd (1.10-3 — 1.10-2 m2.s-1).
Podlozné horniny maju v SV, strednej a juznej ¢asti Uzemia dobrud az slabu pérovu priepustnost, v SZ Casti
velmi dobri az dobrd puklinovo-krasovu priepustnost a v nive Bodvy dobri az velmi dobrd poérovua
priepustnost. V Gzemi je prevaine typ podzemnej vody doplifianej striedavo podzemnymi vodami zo
susednych pohori, z riek v kotlinach a zo zraZok — pahorkatiny, na SZ okraji Uzemia typ vody dopliianej iba zo
zrdzok — pohoria. Hladina podzemnej vody je v prevaznej Casti Uzemia 2 — 5 m hlboko, na SZ okraji 5 — 10 m
hiboko.

Podla pévodu rozpustenych latok s podzemné vody v GUzemi petrogénne. V SZ Casti Uzemia prevladaju
vody karbonatogénne, vyrazné, Ca — Mg — HCO3 chemického zloZenia, s mineralizaciou 250 — 500 mg.I-1 vo
vapencovo-dolomitickych kolektoroch mezozoika s puklinovou a puklinovo-krasovou priepustnostou, vo
zvysnej Casti Uzemia karbonatogénne a silikdtovo-karbonatogenné, zakladné, Ca — Mg — Na — HCO3 — SO4
chemického zloZenia, s mineralizdciou 300 — 500 mg.I-1 v piescito-Strkovych sedimentoch neogénu s
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medzizrnovou priepustnostou. Fluviogénne vody v nive Bodvy su zakladné, menej prechodné a miesané, Ca —

Mg — Na — HCO3 — S04 chemického zloZenia, s mineralizdciou 200 — 600 mg.l-1, vo fluvidlnych sedimentoch
dnovej vyplne a rieénych teras s medzizrnovou priepustnostou.

Priemerna, maximalna a minimélna ro¢na hladina podzemnych véd za rok 2003 v lokalite Cecejovce v
hydrogeologickom regidone NQ 138. Neogén a kvartér Kosickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodi Bodvy
v pozorovacej sieti SHMU, sledovana od roku 1960, a jej zmena v porovnani s dlhodobym priemerom, je
uvedena v Tab. 14.

Tab. 14 Charakteristika podzemnej vody

Priemerna ro¢na hladina (m n. m.) 197,14

Zmena priemernej rocnej hladiny v porovnani s dlhodobym priemerom

(%) 0,999493003447576
Dlhodoba priemerna hladina (m n. m.) 197,24

Maximalna vyska hladiny vdanom roku (m n. m.) 197,37

Dlhodoba maximalna vyska hladiny vdanom roku (m n. m.) 199,32

Minimalna vyska hladiny v danom roku (m n. m.) 196,82

Dlhodoba minimalna vyska hladiny vdanom roku (m n. m.) 196,40

Syntéza inZinierskogeologickych a hydrologickych rajénov na tzemi obvodu PPU je uvedend na Obr. 2
(str.16). Legenda je v Tab. 19 InZiniersko-geologickd rajonizdcia uzemia (str.15) a Tab. 9 Hydrogeologické
Clenenie tzemia (str.8).

3.3 Geologické pomery

Zaclenenie Uzemia obvodu PPU z hladiska regionalneho geologického ¢lenenia je uvedené v Tab. 15.

Tab. 15 Regiondlne geologické ¢lenenie

Oblast gemerské pasmo vnutrohorské panvy a kotliny
Podoblast Slovensky kras vychodoslovenska panva
Jednotka Moldavska kotlina

Geologicka stavba Uzemia je pomerne zloZitd a odraza r6znorodost prostredia. Prevazna cast Uzemia je z
hladiska litolégie na povrchu tvorena kvartérnymi sedimentmi, z ktorych podstatnu cast tvoria pleistocénne
eolické a eolicko-deluvidlne sedimenty, tvorené nevapnitymi spraSovymi hlinami a sprasiam podobnymi
zeminami, vyplriajuce prakticky celt ¢ast Gzemia vychodne od Bodvy. V tzkom pruhu tu na okraji rie¢nej nivy
vystupuju aj pleistocénne fluvidlne sedimenty rie¢nych teras, tvorené strkmi a piescitymi Strkmi. Juhozapadnu
ast tzemia vypliiaju pleistocénne proluvidlne sedimenty nizkych kuZefov, tvorené hlinitymi a pies¢itymi
Strkmi s Ulomkami hornin, z prilahlej strany nivy Bodvy pleistocénne fluvidlne nivné sedimenty a sedimenty
dnovych akumuldcii v nivach a nizkych terasach, tvorené prevaine pieskami az sStrkovitymi pieskami. Nivu
Bodvy vypifiaji holocénne fluvidlne nivné sedimenty a sedimenty dnovych akumuldcii v nivach, tvorené
litofacidlne neclenenymi nivnymi hlinami alebo piescitymi az Strkovitymi hlinami. Z kvartérnych sedimentov su

Tel.:  +4215572903 72 ICO : 36216 801 Bankové spojenie:
Mob.:  +421 905 638 465 DIC : 2020049108 TB: IBAN SK22 1100 0000 0029 2284 1841
Mail.:  geodeting@geodeting.sk ICDPH :  SK2020049108 VUB: IBAN SK55 0200 0000 0016 7365 6551

Geodeting s.r.o. zapisana v OR : Okresny sud Kosice 1., Oddiel : Sro, vlozka ¢. 13542/V zo dna 23.10.2002
10


mailto:geodeting@geodeting.sk

QL APDETING
S. 7. O- Baréianska .66, 040 17, KOSICE

e-mail: geodeting @ geodeting . sk tel. 055/72 903 72

v severozapadnej Casti Uzemia zastUpené pleistocéno-holocénne deluvidlne sedimenty, vystupujuce v pruhu
na rozhrani neogénnych a paleogénnych sedimentov. Tvorené su prevazne hlinito-kamenitymi (podradne
piescito-kamenitymi) svahovinami a sutinami.

Cast severozapadného okraja Gizemia, nadvazujica na masiv Slovenského krasu je budovand neogénnymi
miocénnymi sedimentmi poltarskeho sivrstvia, tvorenymi strkmi, pieskami, kaolinickymi ilmi, lignitmi. Velku
Cast Uzemia tu tvoria aj drienovské zlepence oligocénno-miocénneho veku, prindleziace k ¢izskemu stvrstviu
budinskeho paleogénu. Na okrajoch nivy Bodvy a severnom okraji Uzemia sporadicky vystupuju doznievajlce
wettersteinské vdpence Slovenského krasu stredného aZ mladSieho triasu, tvorené svetlosivymi
organodetritickymi a organogénnymi masivnymi, rifovymi vapencami. Ojedinele sa vyskytuju waxenecké
(tisovské, furmanecké) vapence mladsieho triasu.

Podrobnejsie clenenie geologickych uUtvarov je uvedené v Tab. 16. Je zaroven aj legendou k mape
geologickej stavby Uzemia na Obr. 1.
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Tab. 16 Prehlad geologickych utvarov

Utvar Vek 1 Vek 2 Vek 3 Skupina | Suvrstvie | Index Popis
fluvidlne sedimenty: litofacialne
, neclenené nivné hliny, alebo piescité
holocén fhh o L o ) )
az strkovité hliny dolinnych niv a niv
horskych potokov
leistocd deluvidlne sedimenty: prevazne
eistocén , A
P holocé dhk hlinito-kamenité (podradne piescito-
—holocén
kamenité) svahoviny a sutiny
proluvidlne sedimenty: prevazne hliny
. , | stredny mladsia . a piescité hliny s ulomkami hornin
pleistocén . 3 . fsr . L L,
pleistocén | cast a zahlinenymi Strkmi v nivnych
naplavovych kuZeloch
kvartér
proluvidlne sedimenty: prevazne hliny
. ) mladsi a piescité hliny s ulomkami hornin
pleistocén ) 3 pw . - L,
pleistocén a zahlinenymi Strkmi v nizkych
naplavovych kuZeloch
luvidlne sedimenty: prevazne piesky
. i mladsi . az Strkovité piesky dnovych
pleistocén . i psw f ,
pleistocén akumul@cii v nivach a nizkych
terasach
.. eolicko-deluvidlne sedimenty:
. , mladsi . AT o
pleistocén . , lhw nevapnité sprasové hliny a sprasiam
pleistocén i .
podobné zeminy
i L, poltarske poltarske suvrstvie: strky, piesky,
neogén | miocén pont , ) poPt o
suvrstvie kaolinické ily, lignity
mladsi
L, oligocén — , .
i oligocén — .. budinsky Cizske . i
paleogén o, starsi i i . DzBp | drienovské zlepence
miocén L, paleogén | suvrstvie
miocén
(eger)
i mladsi L .
stredny — . " wettersteinské vapence: svetlosivé
anis — ilyr —
mladsi .. y WvT23 | organodetritické a organogénne
. starsi kordevol | L
trias masivne, rifové vapence
trias karn
o jul= e . .
mladsi karn — waxenecké (tisovské, furmanecké)
. . tuval WxT3 |
trias norik? . vdpence
(norik?)
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Z hladiska vyskytu kvartérnych pokryvnych hornin je izemie rozdelené do skupin, uvedenych v Tab. 17.

Tab. 17 Kvartérne sedimenty tzemia

Geneticky typ Vek Hrabka
fluvidlne sedimenty — hliny, piescité hliny, hlinité piesky az piescité ,
. L holocén 5-15m
strky v nivach riek a potokov
deluviadlne sedimenty, neclenené — hlinito-kamenité a piescito- »_s
-5m

kamenité sedimenty

- - - - — — pleistocén/holocén
eluvidlne az eluvidlno-deluvidlne zvetraniny —ilovité hliny, hlinité

piesky az piesky s Ulomkami hornin 0-2m
eolicko-deluvidlne sedimenty — sprasové hliny, ojedinele s polohami 9—5m
sprasi az jemnozrnnych pieskov vrchny (mladsi) pleistocén

proluvidlne sedimenty — piescité hliny, piesky a piescité strky (wiirm) c_15m

s Ulomkami hornin v nizkych naplavovych kuzeloch

fluvidlne sedimenty — hliny, hlinité piesky, piesky, piescité Strky L , e
. i i .. ., i stredny pleistocén — mlada ¢ast
a Strky v strednych terasach s pokryvom sprasi, sprasovych hlin (r Iku) 2-15m
riss v celku
a piescito-hlinitych splachov

fluvidlne sedimenty — piesky, piescité strky, strky az rezidudlne Strky L , o
, , , . .. L, , L stredny pleistocén — starsia Cast
vo vrchnych terasach s pokryvkami sprasi, sprasovych hlin a piescito- .
o (mindel v celku)
hlinitych splachov

2-5m
fluvidlne sedimenty — piescité strky, Strky aZ rezidualne strky vo i .. . 3
, ) , . . L ) o spodny (starsi) pleistocén —
vysokych terasach s pokryvkami sprasi, sprasovych hlin a piescito- .
. mlada cast (glinz v celku)
hlinitych splachov
neogénne sedimenty predkvartérne Struktdrne 0—2m
jednotky s nesuvislym
mezozoické horninové komplexy kvartérnym pokryvom 0-2m

Z hladiska inZinierskeho zatriedenia horniny patria do Styroch skupin:

- Al — skalné horniny — severozdpadny okraj Uzemia

- B — strkovité zeminy (s pripadnymi viozkami zlepencov a pieskovcov) — niva Bodvy

- D — sudrzné zeminy (s pripadnymi piesc¢itymi vlozkami) — vychodny okraj Uzemia

- B + C + D — striedanie sudrznych a nesudrznych zemin — juznd a vychodnd Cast Gzemia v oblasti
proluvidlnych kuZelov, severny okraj Uzemia.

Z hladiska litologickej klasifikacie su ¢lenené podla Tab. 18.
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Tab. 18 Litologicka klasifikdcia hornin v uzemi

. L ) Hlavné litologické typy hornin a ich
Litologické komplexy hornin . . ) .
inZinierske zatriedenie

olygenetické hlin
polve . Y prachovité hliny a sprase — D
a sprase

. Stvrtohorné sedimenty L . piescito-hlinité strky, piesky a hliny — B +
pokryvné utvary periglacidlne kuzele
(>5m) C+D

. i piesCité Strky — B (zvdcsa s hlinitym
riecne — v dne dolin

pokryvom)
vy y . o Strky — B, Strky, pieskovceaily—B+ C+
predstvrtohorny ) zvacsa Strkovito-piescité
sedimenty D
podklad
karbonatové vapence a dolomity Ax

Z hladiska inzZiniersko-geologickej rajonizacie lezi Uzemie v jednotkach podla Tab. 19. Je zaroven aj legendou
k mape inZinierskej geoldgie Uzemia na Obr. 2.

Tab. 19 InZiniersko-geologickd rajonizdcia tuzemia

Region tektonickych depresii

Subregion na neogénnom podklade

Nk  rajon striedajucich sa sudrznych a nesudrinych sedimentov

predkvartérnych hornin
Sv  rajoén vapencovo-dolomitickych hornin

Rajén kombinované rajony LT  rajon sprasovych sedimentov na riecnych terasach

F rajon udolnych rie¢nych naplavov

kvartérnych sedimentov P rajon proluvialnych sedimentov

D rajon deluvidlnych sedimentov

V ramci regionalneho inZiniersko-geologického rajénovania vystupuju v Uzemi jednotky, ktorych prehlad
je uvedeny v Tab. 20.

Tab. 20 Regionalna inziniersko-geologicka rajonizacia izemia

Symbol rajonu Nazov rajonu Nazov formacie
Fn rajon naplavov nizinnych tokov
Ft rajon pleistocénnych riecnych terds
P rajon proluvialnych kuzZelov a plastov formacia kvartérnych sedimentov
C rajon koluvialnych sedimentov
Lp rajon sprasoidnych sedimentov
NK rajon striedajucich sa jemnozrnnych az sStrkovitych
sedimentov molasova formdcia
Nz rajon neogénnych zlepencovych sedimentov
Sw rajon vapencovych hornin vapencovo-dolomiticka formacia
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Obr. 2 InZinierska geoldgia a hydroldgia
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3.4 Pedologické pomery

Z pod v uzemi v ramci celoslovenského prehladu prevladaju fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme
glejové, modalne a kultizemné lahké, z nekarbondatovych aluvidlnych sedimentov a pseudogleje modaine,
kultizemné a luvizemné nazytené aZ kyslé, zo sprasovych hlin a svahovin, na severozdpadnom okraji aj
kambizeme modalne a kultizemné nasletné aZ kyslé zo stredne tazkych az lahSich skeletnatych zvetralin
nekarbonatovych hornin a rendziny modalne, kultizemné, litozemné a rubifikované, z vdpencov.

P6dy vymedzenej oblasti maju v prevaznej Casti Uzemia velkl retenéni schopnost a strednu
priepustnost, okrajovo a v J Casti aj ploSne strednu reten¢nu schopnost a strednd priepustnost. Vlhkostny
rezim pod je prevaine mierne vlhky, na vychodnom okraji Uzemia mierne suchy. Maximalna sorp¢nd kapacita
pody je v Uzemi strednd (12 — 25 mekv. 0,1 kg pdédy) az vysokd (25 — 30 mekv. 0,1 kg pddy), sorpény
komplex je nasyteny (75 — 90 %) aZ plne nasyteny (> 90 %). P6dy su z hladiska podnej reakcie v strednej casti
Uzemia neutralne (pH 6,5 — 7,3), smerom na juh slabo kyslé (pH 6,0 — 6,5), na severnom okraji slabo kyslé az
stredne kyslé (pH 5,5 — 6,0). Z hladiska zrnitosti su pédy v prevaznej Casti Uzemia hlinité, na SZ a JV okraji
ilovito-hlinité. Z hladiska celoslovenskych pomerov su pody Uzemia neskeletnaté az slabo kamenité (0 — 20 %).
P6dy v oblasti su prevazne hlboké (60 cm a viac).

Podla bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek (BPEJ) sa na Uzemi obvodu PPU na
polnohospodarskom podnom fonde nachadzaju pddne jednotky, uvedené v Tab. 21.

Tab. 21 Hlavné pédne jednotky

Kéd
Znacka Charakteristika
HPJ
06 FMm fluvizeme typické, stredne tazké
=0 HM hnedozeme pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubsim humusovym horizontom) na
8 sprasovych a polygénnych hlinach, stredne tazké
51 HM hnedozeme pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubsim humusovym horizontom) na
8 sprasovych a polygénnych hlindch, tazké
57 . pseudogleje typické na spraSovych a polygénnych hlinach, na povcrhu stredne tazké az tazké
m
(velmi tazké)
65 KMm, KMI | kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahovych hlinach, stredne tazké az tazké
g5 LMg az luvizeme pseudoglejové aZz pseudogleje luvizemné na polygénnych hlinach so skeletom, stredne
PGl tazké
rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vdpencoch a dolomitoch, stredne
87 RAm,RAk | , ., ... . o
tazké az tazké (velmi tazké)
89 PGm pseudogleje typické na polygénnych hlinach so skeletom, stredne tazké az tazké
90 RAmM rendziny typické, plytké, stredne tazké az lahké
92 RAmM rendziny typické na vyraznych svahoch: 12 — 25°, stredne tazké az tazké (velmi tazké)

Fluvizeme (v starsich klasifikaciach nivné pody) si podnym typom, ktory sa vyskytuje len v nivach
vodnych tokov, ktoré su alebo donedavna boli ovplyviiované zaplavami a vyraznym kolisanim hladiny
podzemnej vody. Maju svetly humusovy horizont. NajdoleZitejSie sybtypy pouZivané v bonitacii: typické
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(vo variete typické a karbonatové), glejové s vysokou hladinou podzemnej vody a glejovym horizontom pod
humusovym horizontom, pelické s velmi vysokym obsahom ilovitych ¢asti (zrnitostne velmi tazké pody).

Hnedozeme su pOdy na spraSiach alebo sprasovych hlinach s tenkym svetlym humusovym horizontom a
vyraznym B horizontom zvetravania alebo premiestnenia ilu. V prevaznej vacsine pripadov neobsahuju skelet.
Hlavné subtypy: typické, luvizemné s vyraznsjSim nahromadenim ilu v B horizonte, pseudoglejové so
sezonnym povrchovym prevlhéenim a oglejenim, erodované, pri ktorych sa humusovy horizont vytvoril z B
horizontu.

Kambizeme (v starSich klasifikacidch hnedé pédy) si pédy s rézne hrubym svetlym humusovym
horizontom, pod ktorym je B horizont zvetravania skeletnatych substratov s r6znym, vacSinou vsak vyssim
obsahom skeletu. Subtypy: typické (vyskytujlice sa vo varietach: nasytené a kyslé), dystické — silne kyslé s
velmi nizkym nasytenim bazickymi katiénmi, luvizemné — s B horizontom s akumulaciou ilu, pseudoglejové —s
vyraznym oglejenim v B horizonte.

Luvizeme (v starsich klasifikaciach illimerizované pody) su pody na sprasovych a im podobnych hlinach s
tenkym svetlym humusovym horizontom, vascinou aj s eluvidlnym (vylihovanym) horizontom, vidy s
hlbokym B horizontom nahromadenia ilu. Subtypy: typické, pseudoglejové — s vyraznejSim previhéenim v
povrchovej Casti.

Pseudogleje (v starsich klasifikaciach oglejené p6dy) su pody s tenkym svetlym humusovym horizontom,
pod ktorym je vyluhovany eluvidlny horizont a hlboky B horizont s vyraznym oglejenim, ktoré sa vyskytuje aj v
eluvidlnom horizonte. Cely profil je sezénne vyrazne prevlhéeny v dosledku nizkej priepustnosti B horizontu
pre vodu. Subtypy: typické, luvizemné — s menej intenzivnym oglejenim.

Rendziny su charakteristické pddy na vapencoch a dolomitoch, vacsinou s tmavym humusovym
horizontom, pod ktorym je substrdt alebo B horizont zvetravania. Subtypy: typické, kambizemné — s B
horizontom. V celom profile alebo len v substrate obsahuju karbonaty.

V Uzemi prevladaju jednotky 06 a 57, menej su zastipené 50 a 51 spolu s jednotkami 87, 90 a 92, ktoré
su viazané vylu¢ne na upatie Slovenského krasu.

Priestorové rozlozenie BPEJ a hlavnych pddnych jednotiek v Gzemi obvodu PPU je zobrazend v Prilohe €.2
A_UM-2 Bonitované pddnoekologické jednotky a hlavné podne jednotky.

Skeletovitost (kamenitost), hibka a zrnitost polnohospodarskych péd podla BPEJ sa v oblasti vyskytuji
v kombinaciach uvedenych v Tab. 22.

Tab. 22 Kamenitost, hibka a zrnitost pédy

Kombinacia kategorii Kombindacia kategorii Kombinacia kategorii
Kod k itosti, | hibk Kod k itosti, | hibk Ked k itosti, | hibk
amenitosti, L. amenitosti, L amenitosti, L.
BPEJ | _ L. . v zrnitosti | | BPEJ| | o v zrnitosti | | BPEJ| | . A v zrnitosti
Strkovitosti | pody Strkovitosti | pody Strkovitosti | pody
002 0 0 2 202 0 0 2 413 1 0 3
012 1 0 2 212 0 2 462 2,3 2 2
032 1 1 2 213 1 0 3 465 2,3 2 5
042 2 1 2 262 2,3 2 2 682 2,3 0,12 2
043 2 1 3 362 2,3 2 2 783 2,3 0,1,2 3
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Kdd skeletovitosti (kamenitosti, Strkovitosti) pod

0 — pddy bez skeletu (obsah skeletu do hibky 0,6 m pod 10 %)

1 — slabo skeletovité pody (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5 — 25 %, v podpovrchovom horizonte
10—-25 %)

2 — stredne skeletovité pody (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 — 50 %, v podpovrchovom horizonte
25 -50 %)

3 — silne skeletovité pody (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 — 50 %, v podpovrchovom horizonte
nad 50 %, v pripade so striedanim stredne az silne skeletnatych p6d aj 25 — 50 %)

Kéd hibky pad (podla hibky vyskytu horizontu s obsahom skeletu nad 50 % alebo pevnej horniny)
0 — hlboké pody (60 cm a viac)

1 —stredne hlboké pody (30 — 60 cm)

2 — plytké pody (do 30 cm)

Kdéd zrnitosti pod

1 —lahké p6dy (piesocnaté a hlinitopiesocnaté — obsah frakcie < 0,01 mm 0 — 20 %)

2 —stredne tazké pody (hlinité — obsah frakcie < 0,01 mm 30 — 45 %)

3 —tazké pady (ilovitohlinité — obsah frakcie < 0,01 mm 45 — 60 %)

4 — velmi tazké pody (ilovité a ily — obsah frakcie < 0,01 mm 60 — < 75 %)

5 —stredne tazké pody — lahsie (piesocnatohlinité — obsah frakcie < 0,01 mm 20 —30 %)

Obsah humusu v polnohospodarskych podach v hibke do 25 cm je v nive Bodvy a v juZnej asti Gizemia
vysoky (> 2,3 %), v severnej casti mimo nivy stredny (1,8 — 2,3 %) az nizky (< 1,8 %). Celkovy obsah humusu je
v prevaznej asti Uzemia 400 — 600 t.ha-1, hibka pddy s obsahom nad 0,5 % humusu je 0 — 60 i viac cm, kvalita
humusu je zIa. Obsah draslika je maly (15 000 — 19 999 ppm), obsah pristupného draslika je v hibke 0 — 30 cm
dobry, v hibke 30 — 50 cm nedostatoény. Obsah fosforu je velmi maly (400 — 599 ppm), obsah pristupného
fosforu je v hibke 0 — 30 cm nedostatoény a? dobry, v hibke 30 — 50 cm nedostatoény.

Charakteristiky pody z podnej sondy z k. 4. Mokrance st uvedené v Tab. 23 (str. 20).

Podla systematiky lesov Slovenska sa na izemi obvodu PPU na lesnej péde nachadzaji pédne jednotky,
uvedené v Tab. 24 (str. 21).

V oblasti obvodu PPU st lesné pody plytké (16 — 30 cm), mierne hlboké (31 — 60 cm) a stredne hlboké
(61 —120 cm). Z hladiska zrnitosti su pody ilovito-hlinité a hlinité.
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Tab. 23 Charakteristika pdy

Vlastnosti

Hodnoty

PAdna skupina

pseudogleje na polygenetickych sprasovych hlinach (TTP)

Podny typ pseudoglej (PG)

Podny subtyp luvizemny (1)

Varieta kysla (a)

Substrat svahoviny s nekarbondtovym skeletom

Popis novotvarov v horizonte

natekové koloidné povlaky — 3. horizont; Fe - Mn konkrécie — 1.
horizont: 40 %, 2. horizont: 85 %, 3. horizont: 40 %, 4. horizont: 90 %

Popis podneho profilu (horizontov
pody)

Cislo a hibka horizontu: (1)31cm
Oznacenie: ochricky
Farba p6dy a jej sytost: 10YR (43)
Obsah skeletu: 0%

Struktura

drobnohrudkovita

Cislo a hibka horizontu:

(2) 50 cm

Oznacenie: eluvidlny hydromorfny
Farba pody a jej sytost: 10YR (64)

Obsah skeletu: 0%

Struktdra listkovita

Cislo a hibka horizontu: (3) 103 cm

Oznacenie: mramorovany luvicky
Farba pody a jej sytost: 10YR (56)

Obsah skeletu: 0%

Struktira drobnopolyedricka

Cislo a hibka horizontu:

(4) hibka horizontu neuréend

Oznacenie: substratovy mramorovany
Farba pody a jej sytost: 10YR (74)
Obsah skeletu: 0%
Struktira polyedrickd
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. . . Morfologicky klasifikaény systém pod (VUPU,
Systematika pod lesov Slovenska (Lesoprojekt)
2020)
Odde | Trie | Podny . Subva- i . Skupi
. Subtyp Varieta . Koéd Varieta Subtyp Typ
lenie | -da typ rieta -na
(typicka)
. i ) . vyluhovana . i
sutinovd | moderova RAj . sutinova
kontaminov
, o
ana o
3 g , 5 5y
] N (typicka) 3 5
o ke Q. o
Q S typicka moderova RAm | kontaminov modalna = s,
< o . O Le)
ana o
<
terra typicka moderova vylihovand
. Rubifikova-
- fusca- ] . . RAr kontaminov )
el . sutinova moderova , na
s rendzina ana
8]
S Bezskelet
> nasytena & >
8 o naté Y i Rubifikova- | 3 3
o typickd KMr | kontaminov i o -
= , na ® 3
skeletnatd ana 3 <
S g
wv ’ z
3 3 (nasytenad)
()
o £ . , kysla rubefikova =
5 o sprasova | skeletnata . i 3
= = kontaminov nd = )
ana <. a
LMr N z
, . 3 °
nasytena >
ilimerizo | bezskeletn Y . rubifikovan g
) ] kontaminov i =<
vana atd i a
ana

3.5 Geomorfologické pomery
Geomorfologické ¢lenenie rieSeného Uzemia je uvedené v Tab. 25.

Tab. 25 Geomorfologické ¢lenenie tzemia

Sustava Alpsko-himalajska
Podsustava Karpaty
Provincia Zapadné Karpaty

Subprovincia vnutorné Zapadné Karpaty

Oblast Lu€ensko-koSicka znizenina Slovenské rudohorie
Celok Juhoslovenska kotlina Slovensky kras
Podcelok Kosicka kotlina Jasovska planina
Cast Medzevska pahorkatina Kosicka rovina
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Hlavnou jednotkou geomorfologického &lenenia je Kosickd kotlina, ¢ast Medzevska pahorkatina vypliia
severnul, Kosickd rovina strednu a juznu Cast katastra. Okrajovo do Uzemia zasahuje Jasovska planina celku
Slovensky kras.

Z hladiska zdkladnej morfostruktury patri izemie do morfostruktiry luéenecko-koSickej znizeniny, v
ramci nej leZi v oblasti vyrazne negativnej morfostruktiry — priekopovej prepadline, pricom z hladiska
morfostruktirneho triedenia ide o reliéf na negativnych Struktirach so strednym uplatnenim litolégie reliéfu
semimasivnej vrasovo-kryhovej Struktury.

Typologické &lenenie reliéfu Gzemia obvodu PPU je uvedené v Tab. 26.

Tab. 26 Typologické clenenie reliéfu

TRIEDENIE MORFOSKULPTURNEHO RELIEFU
(na zdklade exogénnych procesov)

1 AKUMULACNY 2 AKUMULACNO- 3 EROZNO-
RELIEF EROZNY RELIEF DENUDACNY RELIEF

., 3 Pedimentovy
., ., 2 Proluvidlno- .,
1 Proluvialny reliéf ., ., proluvidlno-
fluvidlny reliéf .
denudacny reliéf

» 2.1 proluvialno- . ,
1.1 proluvialna . 3.1 pedimentova

L. fluvidlna . .
zvlnena rovina . rezand pahorkatina
pahorkatina

TRIEDENIE MORFOSTRUKTURNEHO RELIEFU
depresii

1 POVRCHOVY SYSTEM MOBILNEJ ZONY

1. Tektonicky az Strukturno-tektonicky reliéf kryhovych az

(na zaklade aktivnych a pasivnych Struktur)

1 Reliéf morfostruktury s pozitivhou pohybovou tendenciou
vrasovo-kryhovych struktur s dominanciou radialnych pohybov
1 Reliéf priekopovych prepadlin a morfostruktirnych
1 reliéf na polygénnych sedimentoch slabo spevnenych az
sypkych struktur so slabym uplatnenim litolégie

Z hladiska morfologicko-morfometrickej typizacie predstavuje v Uzemi obvodu PPU niva Bodvy
neroz€lenenu rovinu, v juZnej Casti Uzemia na fu nadvazuje horizontalne a vertikdlne rozclenena rovina.
Vychodne od Bodvy je v severnej Casti stredne Clenita pahorkatina, zdpadne mierne ¢lenita pahorkatina.
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Z hladiska typologického ¢lenenia reliéfu predstavuje krajina v obvode PPU v ramci er6zno-denudaéného

reliéfu reliéf kotlinovych pahorkatin. Z geomorfologického hladiska je juzna €ast tvorena nizkymi a strednymi
proluvidlnymi kuZelmi, niva Bodvy v severnej polovici predstavuje Gvalinovitd dolinu. Antropogénne formy
reliéfu su zastupené regulovanymi tokmi.

Z expozicii reliéfu v posudzovanom Uzemi vyskytuje najcastejSie kombinacia expozicii Z az JZ a JV,
pomerne Casta je aj juzna expozicia. Sklony svahov v rieSenom Uzemi dosahuju v J ¢asti prevazne 0az4 %, v S
Casti Uzemia 5 — 10 %, len lokdlne, prevazne na antropogénnych tvaroch reliéfu (svahy kanalov, cestnych
priekop, ndsypy ciest) su sklony vacsie. Vyjadreny v stuprfioch je sklon v juZnej Casti Uzemia prevazne
< 1,0 — 2,5°, v severnej ¢asti dosahuju svahy v Gdoli Bodvy sklon 1,0°, inde az 20,0°. Priemerna sklonitost
Uzemia je v rozpati 0 — 2° v J Casti a 2 — 14°v S Casti Uzemia obvodu.

Dizky najdlhsich svahov v juznej ¢asti Gizemia dosahuji 0 — 200 m, v severnej ¢asti 200 — 400 m, v strednej
Casti Uzemia az do 1 300 m. Z hladiska energie reliéfu dosahuje prevysenie posudzovaného Uzemia v juznej
¢asti 0 — 30 m, ¢o predstavuje rovinny az nepatrne zvineny reliéf, v severnej ¢asti 30 — 100 m, ¢o predstavuje
mierne az stredne zvineny reliéf.

Najniz$i bod Uzemia cca 200,0 m n. m. leZi v nive Bodvy na juznom okraji Uzemia obvodu PPU, najvyssi na
severovychodnom okraji Uzemia, kde nadmorska vyska dosahuje temer 280 m, celkové prevysenie je okolo
80 m. Horizontalna ¢lenitost reliéfu je na juhu prevazne 0,5 — 1,25 km/km?, v severnej ¢asti obvodu PPU je
horizontalna €lenitost v stupni 1,25 — 1,75 km/km?.

V Uzemi sa nachadza alebo don zasahuje 28 bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek (BPEJ), z
ktorych sa daju odvodit viaceré charakteristiky zemia. Ich zoznam je uvedeny v Tab. 27.

Tab. 27 BPEJ v uzemi

Cislo Kéd BPEJ Cislo Kéd BPEJ Cislo Kéd BPEJ Cislo Kéd BPE)
1 0406002 8 0506012 15 0557202 22 0589212
2 0406012 9 0506032 16 0565212 23 0590262
3 0406032 10 0506042 17 0585012 24 0590362
4 0406042 11 0550002 18 0585212 25 0590462
5 0451213 12 0550202 19 0587043 26 0590465
6 0457002 13 0551413 20 0587213 27 0592682
7 0506002 14 0557002 21 0589012 28 0592783

Svahovitost a expozicia polhohospodarskych pdd podla BPEJ sa v oblasti vyskytuji v kombindciach
uvedenych v Tab. 28.
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Tab. 28 Svahovitost a expozicia pdy

Kombinacia kategorii Kéd BPEJ Kombinacia kategorii
Kéd BPEJ
svahovitosti (S) | expozicie (E) svahovitosti (S) | expozicie (E)

00 0,1 0 26 2 1,2
01 0,1 0 36 2 3
03 0,1 0 41 3 1,2
04 0,1 0 46 3 1,2
20 2 1,2 68 4 1,2
21 2 1,2 78 4 3

Kdéd svahovitosti pod S

0 — Rovina bez prejavu plosnej vodnej erdzie 0°-1°

1 — Rovina s moznostou prejavu plosnej vodnej erdzie 1°-3°

2 — Mierny svah 3°-7°

3 — Stredny svah 7°-12°

4 —Vyrazny svah 12°-17°

5 — Prikry svah 17°-25°

6 —Zraz nad 25°

Kdéd expozicie E

0 —Rovina

1 - Juzna expozicia

2 —Vychodnd a zapadna expozicia
3 —Severna expozicia

Zo sucasnych reliéfotvornych procesov prevladaju fluvidlne a stranové procesy, z ktorych sa v nive Bodvy
uplatiiuje fluvidlny akumulaéno-erézny proces, v ostatnej Casti Uzemia slaby fluvidlny erdzny proces s
miernym pohybom svahovych hmét v pahorkatindch s dominanciou rozovretych tvalinovitych dolin.

Z hladiska stability voci svahovym deformdacidm je predmetné Uzemie zaradené do viacerych rajénov a
podrajonov. Ich charakteristika je uvedena v 24Tab. 29. Prevazna ¢ast Uzemia sa nachadza v rajone stabilnych
Uzemi, podrajony I.A a IIl.C su viazané na Uzemie juzne od kéty Vinicné prielohy.

Tab. 29 Ndchylnost uzemia k svahovym deformdciam

; - Symbol " - o
Nazov rajonu L Strucna charakteristika podrajonu
rajonu
Uzemia prevaine stabilné, resp. Gzemia s velmi nizkym stupfiom nachylnosti ku vzniku
Rajon  stabilnych I svahovych deformacii (v morfologicky priaznivych izemiach s nedostatocnou
uzemi ' preskimanostou sa sporadicka existencia svahovych deformacii ako aj lokalny vznik
novych svahovych deformacii mensich rozmerov nedaju vylucit).
Rajén potencialne ILA Uzemia s doteraz nezaregistrovanymi svahovymi deformdciami, s priaznivou geologickou
stabilnych Uzemi ' stavbou nevylucujlucou v pripade priaznivych morfologickych pomerov obcasny vznik
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, - Symbol " _— o
Nazov rajonu ., Strucna charakteristika podrajonu
rajonu

svahovych deformacii (najma skupiny zostvania a tecenia) vplyvom prirodnych pomerov.
Uzemia su citlivé na negativne antropogénne zasahy. V Gizemiach s nedostato¢nou
preskimanostou je predpoklad existencie doteraz nezaregistrovanych svahovych
deformacii. Rajon zahrfna aj Uzemia postihnuté intenzivnou vymolovou erdziou a Uzemia
ohrozené opadavanim ulomkov.

Uzemia svahovych deformacii so strednym az vysokym stupfiom nachylnosti k aktivizacii
svahovych deformacii (svahy s aktivnymi, potencidlnymi a stabilizovanymi formami
Rajén nestabilnych LG svahovych deformacii, s vynimkou stabilizovanych podpovrchovych plazivych deformacii
uzemi a stabilizovanych skalnych zrateni). Aktivizacia svahovych deformaécii je mozna vplyvom
prirodnych pomerov alebo negativnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich

kombinaciou.

3.5.1 Morfometrické parametre reliéfu

Pre navrh VZFU su podkladom nasledujuce morfolometrické parametre reliéfu:

- Sklon reliéfu

- Orientdcia reliéfu voci svetovym stranam
- Expozicia svahov

- Svahova di?ka (prispievajuca plocha)

V prilohe ¢.2 Ugelové mapy su priloZzené mapy:
v A_UM-3a Digitalny model reliéfu (DMR)
v A_UM-3b Sklon reliéfu
4 A_UM-3c Expozicia reliéfu
v A_UM-3d Svahové dizky s bariérami
v A_UM-3e Drahy povrchového odtoku (kvapky)
v A_UM-3f Drahy sustredeného povrchového odtoku.

3.6 Charakteristika izemia podla reprezentativnych geoekosystémov (REPGES)

Ako napoveda Tab. 30, rieSené Gzemie zaélefiujem do troch REPGES. Juzna Cast je charakterizovana ako
,rie¢na niva v kotline, alebo v doline pohoria“, s azondlnymi spolo¢enstvami luznych lesov”. V nadvaznosti na

1

rie¢nu nivu sa rozkladd dalsi typ REPGES ,riecna terasa, alebo proluvidlny kuzel” a charakterizuju ju zonalne
spolo¢enstva , dubovo-hrabové lesy”. Severnd a severozapadna ¢ast PPU je charakterizovand ako ,,polygénna

pahorkatina, alebo roz¢lenené pedimenty” so zondlnymi spolocenstvami , dubovo-cerové lesy” a , dubové

Tab. 30 Reprezentativne potencidlne geoekosystémy

o g Charakteristika REPGES Geoekologicky | Geoekologicky | Fytogeograficka | Fytogeograficky
"« | abiotické | bioklimatické | azonélne region subregion oblast obvod
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podmienky podmienky | spolocenstva
zonalnych
spolocenstiev
rie¢na niva Medzevska
v kotline pahorkatina
5 alebo - luzné lesy
v doline
pohoria
rie¢na
terasa KoSicka rovina , ]
dubovo- o . oblast eupandnska
9 alebo ) Kosicka kotlina . i
L, hrabové lesy Pannonicum fléra
proluvidlny
kuzel
23 polygénna dubovo-
pahorkatina cerové lesy )
Medzevska
alebo )
M , pahorkatina
24 | roztlenené | dubové lesy

pedimenty

Legenda k Obr. 1:
1 - JelSové lesy na nivach podhorskych a horskych vodnych tokov,

2 - Jasenovo-brestovo-dubové lesy v povodiach velkych riek (tvrdé luzné lesy),

3 - Nizinné hygrofilné dubovo-hrabové lesy,

4 - Dubové a dubovo-cerové lesy.
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Obr. 3 Potencidlna prirodzend vegetdcia

Tel.:  +421 5572903 72 ICO: 36216 801 Bankové spojenie:
Mob.:  +421 905 638 465 QIC : 2020049108 TB: IBAN SK22 1100 0000 0029 2284 1841
Mail.:  geodetin eodeting.sk ICDPH : SK2020049108 VUB: IBAN SK55 0200 0000 0016 7365 6551

Geodeting s.r.o. zapisana v OR : Okresny sud Kosice 1., Oddiel : Sro, vlozka ¢. 13542/V zo dna 23.10.2002
27


mailto:geodeting@geodeting.sk

REZASDETING
S. 7. 0. Barcianska ¢.66, 040 17, KOSICE

e-mail: geodeting @ geodeting . sk tel. 055/72 903 72

4. SUCASNY STAV KRAJINY

4.1 Sucasné vyuzitie uzemia

Sucéasné vyuzitie pozemkov sa odvija od ich historického vyuZitia. Na priblizenie historického vyuZitia
pozemkov na Uzemi obvodu PPU boli vyuZité vysledky prvého leteckého mapovania a mapa uréeného operatu
katastra nehnutelnosti.

Staré letecké snimky poukazuju na dlhodobé vyuzitie velkej ¢asti Uzemia formou ornej pody, len SZ okraj
Uzemia tvorili travne a lesné porasty. Orna pdda sa nachddzala prakticky v celej nive Bodvy s vynimkou
najblizSieho okolia rieky, ako aj prilahlé strane v celej vychodnej ¢asti Uzemia. Ornd p6da bola fragmentovana
v zmysle vlastnickych vztahov, k jej scelovaniu do blokov doslo az v obdobi socializacie polnohospodarstva
zaciatkom druhej polovice 20. storocia. Travne porasty sa z velkej ¢asti zachovali dodnes, velka ¢ast viak bola
zarastena naletovymi drevinami do tej miery, ze boli zaclenené do lesného pddneho fondu — prevazna cast
sti¢asnych lesnych porastov na LP bola do zacdiatku socializacie travnymi plochami. Cast niekdajsich travnych
pléch bola zastavana rozsirenim intravildnu mesta, ktorého c¢ast pohltila aj niekdajsie oraciny. Na casti
povodnych ordcin su dnes naletové dreviny charakteru lesného porastu, nezaclenené do LP. Vyznamnym
prvkom bolo rameno rieky Bodva v severnej Casti Uzemia, dnes vyrazne fragmentované a zvaésa zaniknuté.
vyuzivané ako vlastnicky Strukturované Idky.

Stav kultur podla mapy uréeného operatu katastra nehnutelnosti je zobrazeny na Obr. 4.

Uzemie obvodu Moldava nad Bodvou moéZeme rozdelit na tri €asti. Vychodnd a juind cast je
charakterizovana ako orna pdda. Uzemie prilahlé k zastavanému Gzemiu tvoria pozemky charakterizované
ako zastavané plochy a nadvoria. Severozapadnu ¢ast PPU tvoria TTP a lesné pozemky. Na zdklade mapovania
aktualneho stavu bola vyhotovena Mapa sucasného vyuZitia pozemkov (mapova priloha ¢.1 ), z ktorej bola
vyrobena tabulka aktualnych vymer vyuzivania pozemkov Tab. 31 .

Tab. 31 Tabulka aktudlnych vymer vyuZivania pozemkov

KLADMER
druh pozemku navrhovany druh pozemku z
mapovania polohopisu
kod popis vymera (m?) | podiel (%)
orna poda 5472 149,43 60,29
zahrada 0,00 0,00
trvaly travny porast 1077 101,38 11,87
- polnohospoddrska péda 6 549 250,81 72,16
10 lesny pozemok 1794 657,26 19,77
- lesné pozemky 1794 657,26 19,77
11 vodna plocha 115 658,05 1,27
13 zastavana plocha a nadvorie 275 701,14 3,04
14 ostatna plocha 341219,94 3,76
- nepolnohospodarske a nelesné pozemky | 732 579,13 8,07
SPOLU 9076 487,20 | 9 076 487,20
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Obr. 4 Historické vyuZitie pozemkov. Stav podla urceného operdtu katastra nehnutelnosti
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5. HOSPODARSKE VYUZITIE KRAJINY

Rieené Uzemie tvoria tri celky. Vychodnd a juzna cast PPU je tvorend hlavne ornou podou vo
velkoblokovom usporiadani. Severozdpadna Cast je tvorena TTP a lesnymi pozemkami. Prilahla k zastavanému
Uzemiu je tvorend urbanizovanymi plochami. Od rozmiestnenia druhov pozemkov sa odvija spOsob
hospodarenia na nej.

5.1 Polnohospodarska vyroba

Polnohospodarska vyroba je ststredena hlavne na juinej a vychodnej €asti PPU. Velkoblokové orna pdda
je vo vychodnej ¢asti preclenend plochami nelesnej vegetécie. Juzna cast je bez ¢lenenia. Severozapadny
kvadrant je takmer bez ¢lenenia. Polnohospodarske pozemky su vyuzivané na pestovanie obilnin, krmovin a
technickych plodin. Na pozemkoch hospodari firma AGRO MOLD, a.s. (Hatiny 177,Debrad),
Polnohospodarske vyrobno-obchodné druzstvo Mokrance a BIOKON, s.r.o (Juznd trieda 74, KoSice)

Hodnotenie charakteru rastlinnej vyroby s ohfadom na :

- Prislusnost do polnhohospodarsky znevyhodnenych oblasti: neuplatiuje sa

- Struktiry a urody pestovanych plodin, vhodnost ich pestovania v danej vyrobnej oblasti: oblast
kukuri¢na a repn3, zaradenie vyhovuje

- Uplatiovanie systému hospodarenia na pode: konvencény

- Uplatiovanie hydromelioraénych zariadeni : zavlahy — nie , odvodnenie - ano

- PouzZivanie sposobu agrotechniky (p6do-ochranné — priama sejba, mulovanie a minimalizacné
technoldgie - redukovana hibka spracovania pddy, spajanie pracovnych opreracii...) v nadvéaznosti na
mechanizacné vybavenie podniku: tradi¢ny spésob

- ZastUpenia, lokalizdcie a sp6sobu obhospodarovania TTP. Vyhodnotenie stavu porastov s
predpokladom na dalsie vyuZitie: TTP sa nachddza v zdpadnej &asti PPU, stav porastov je vyhovujuci,
perspektiva dalSieho vyuZitia je dobra

- ZastUpenia, lokalizacie a sp6sobu obhospodarovania $pecidlnych druhov pozemkov. Vyhodnotenie
stavu porastov s predpokladom na daldie vyuZitie: $pecidlne druhy pozemkov sa v PPU nenachadzaju

Zivo&isna vyroba sa v riesenom PPU nenachdadza.

Ucelova polnohospodarska vyroba sa v PPU nenachadza.

Vplyv polnohospodarskej vyroby na Zivotné prostredie s ohladom na :

- Polnohospodérska vyroba sa realizuje z hladiska ochrany ovzdusia v zatazenej imisnej oblasti, z
hladiska ochrany vodnych zdrojov v zranitelnej oblasti, alebo v poddolovanom Uzemi : neuplatiuje sa

- Niektora z prevadzok podlieha Integrovanej prevencii a kontrole znecistovania ZP : neuplatfiuje sa

- Pouzivanie hnojiv ja v silade s Kédexom spravnej polnohospodarskej praxe : uplatriuje sa

- Nakladanie so vznikajucim odpadom (vratanie kadaverov) a odpadovymi vodami je v sulade s
legislativou SR : uplatiiuje sa
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5.2 Lesna vyroba

Lesnd pbda sa na Uzemi obvodu nachddza na ploche, ktoru tvoria novo zamerané lesy.

Hlavne pre ostatné lesy v katastri plati :
- Vlastnictvo lesnych pozemkov a hospodariace subjekty: Mesto Moldava nad Bodvou 90%,
Reformovana cirkev 10% (Mestské lesy M.n.B., s.r.0.), cirkev

- Charakteristika JPRL

- Kategorizacia z hladiska vyuZivania ich funkcii podla z.¢. 326/20057z

- Charakter mimo produkénych funkcii lesa v rieSenom Gzemi : primestsky, rekreaény les

- Skladba lesa a vek lesa : 60 % ihlicnaty les (borovica, smrekovec), 40% listnaty les (dub, agat, javor),
Do 20 rokov 10%, do 40 rokov 2%, do 60 rokov 75%, do 80 rokov 8%, 100 a viac rokov 5%

- Vyhodnotenie spristupnenia lesa a vyuzivanie lesnych ciest: v rieSenej oblasti je potrebné vybudovat
aspon primarnu lesnu cestnu siet spevnenymi cestami s otvorenym povrchom

- Ohrozenie lesov (zdravotny stav, pasmo ohrozenia imisiami): stav lesa je dobry, nie je ohrozovany
emisiami

- Vykonané a planované opatrenia: Polnohospodarske pédy nevhodné na polnohospodarske vyuzitie v
budicnosti zalesnit, na vodnom toku na hranici k. G. v jeho zdpadnej Casti vybudovat vodozadriné
prehradzky na zadrzanie a vsakovanie vody. V strmom teréne najme vo vychodnej a CiastoCne zapadnej Casti
k. U. v strmom teréne(ochranné lesy) vybudovat na preliaéenych miestach s kumuldciou vodnych zrazok pri
dazdoch prehradzky na zabranenie erézie pody a podloZia.

Rozsah tazby: tazba v minimalnom rozsahu v podiele 50% vychovna tazba, 50% obnovna tazba celkove
v rozsahu cca 200 m® za decénium.

Prevlada Setrny podrastovy sposob, resp. individudlny vyber jedincov so zanedbatelnym negativhym
vplyvom na Zivotne prostredie.

5.3 Ostatné vyuzitie Uzemia — nepolnohospodarske aktivity

Tazobny priemysel
Realizovana, pripravovana, resp. likvidovana tazba nerastnych surovin v rieenom PPU nebola a nie je

Miestny priemysel
V severnej casti ZSU mesta je niekolko vyrobnych aredlov (napr. Vojensky opravarensky podnik,
Polnohospodarske druistvo ...). Tieto aredly sa v zmysle UP sidla transformuji na plochy obcianskej
vybavenosti a bytovu vystavbu.

Skladky odpadu
V PPU sa nenachadzaju.

Rekreacné, turistické a Sportové vyuzitie izemia
Predmetné Uzemie ma potencidl pre rekreacné pobyty v prirode, poznavaci turizmus, tranzitny turizmus,
vidiecky turizmus. Moldava nad Bodvou ma potencidl byt regionadlnym turistickym strediskom turizmu.

Tel.:  +421 5572903 72 ICQ : 36216 801 Bankové spojenie:
Mob.:  +421 905 638 465 DIC: 2020049108 TB: IBAN SK22 1100 0000 0029 2284 1841
Mail.:  geodetin eodeting.sk ICDPH : SK2020049108 VUB: IBAN SK55 0200 0000 0016 7365 6551

Geodeting s.r.o. zapisana v OR : Okresny sud Kosice 1., Oddiel : Sro, vlozka ¢. 13542/V zo dna 23.10.2002
31


mailto:geodeting@geodeting.sk

REZASDETING
S. 7. 0. Barcianska ¢.66, 040 17, KOSICE

e-mail: geodeting @ geodeting . sk tel. 055/72 903 72

5.4 Specifické zaujmy v krajine

Pri koncipovani dalSieho rozvoja obce je nevyhnutné resSpektovat zaujmy obrany Statu, ktoré sa tykaju
rieSeného Uzemia. Jedna sa o potrebu zabezpecenia trvalej priechodnosti cesty Il. a lll. triedy, vratane mostov
a ostatnych zariadeni, ktoré su na tejto trase umiestnené. Okrem Standardnych zariadeni civilnej obrany pre
lokalne zabezpecenie ukrytia obyvatelstva, nie su v obci Ziadne iné Speciadlne zariadenia civilnej obrany, ktoré
by podliehali zvlastnemu rezimu alebo osobitnym poZiadavkam.

Mesto je napojené primarnymi 22 kV vedeniami ¢. 533 a 534 vychadzajucimi zo 110/22 kV rozvodne
"Budulov". Tieto primarne vedenia su v dobrom stave s dostatocnou kapacitou, ktora v sucasnosti spolahlivo
zasobuje vsetkych odberatelov na Gzemi mesta elektrickou energiou.

Mesto Moldava nad Bodvou ma vybudovand miestnu plynovodnu siet privadzajucu plyn do kazdej
ulice v kazdej ¢asti mesta. Plyn je privedeny z medzistatneho plynovodu DN 700 PN 6,4 MPa vysokotlakovou
pripojkou DN 200 PN 6,4 MPa do regulacnej stanice VTL/STL s vykonom 3000 m3/h. Rozvoj mesta podla
Uzemného planu zvysi spotrebu plynu v meste - jednak v désledku plynofikacie centrdlnych kotolni a tiez
vystavbou dalsich bytov.

Obvodom PPU prechddzaju inZinierske siete vyZadujlce ochranné pasma podla Zakona €. 656/2004 Z.z. o
energetike. Ide o 22 kV elektrické vzdusné vedenie. Ochranné pasmo pre elektrické vedenie je 10 m na obe
strany od krajného vodica pre 22 kV vedenie a plynovod VTL 20 m na kazdu stranu od osi plynovodu v
Usekoch mimo zastavané uUzemie obce. Vid Mapova priloha ¢.2 - A_UM-6a Obmedzenia technického
charakteru.

6. ZHODNOTENIE PRIESTOROVEHO A FUNKCNEHO USPORIADANIA POZEMKOV
V KRAJINE

6.1 Organizacia pédneho fondu
6.1.1 Hospoddrsky obvod

Podla systému triedenia krajinnej pokryvky vytvorenej aplikaciou udajov CORINE land cover sa sucasna
krajinnd $truktdra Gzemia obvodu PPU ¢leni podla Tab. 32 a je charakterizovana podla Tab. 33.

Tab. 32 Krajinnd pokryvka

Triedy krajinnej pokryvky

1. Urbanizované a technizované arealy

1.1 Sidelna zastavba

1.1.2 Nesuvisla sidelnd zastavba

1.2 Priemyselné, obchodné a dopravné aredly

1.2.1 Priemyselné a obchodné aredly

2. Polnohospodarske arealy

2.1 Ornd p6da

2.1.1 NezavlaZzovana orna pbda
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Triedy krajinnej pokryvky

2.2 Trvalé kultary

2.2.1 Vinice

2.3 Arealy trav

2.3.1 Travnaté porasty (luky a pasienky)

2.4 Heterogénne polnohospodarske arealy

2.4.2 Mozaika poli, luk a trvalych kultar

2.4.3 Prevazne polnohospodarske arealy s vyraznym podielom prirodzenej vegetacie

3. Lesné a poloprirodné aredly

3.1 Lesy

3.1.1 Listnaté lesy

3.2. Kroviny a travne arealy

3.2.4 Prechodné leso-kroviny

6.1.2 Rozmiestnenie a spésob vyuZivania polnohospoddrskych druhov pozemkov v stiéasnom stave

PrevaznU ¢ast vymery Uzemia obvodu PPU Moldava nad Bodvou tvori ornd pdda (velkoblokovo
usporiadand — 541,4304 ha, maloblokovo — 5,8055 ha), osadend na junom a vychodnom okraji PPU.
Intenzivne wvyuZivané Idky tvoria 93,1997ha plochy, extenzivhe vyuZivané Idky — 6,0249ha. Na
severozapadnom okraji PPU sa nachadzaju TTP s prevahou travinovo-bylinnej vegetacie na ploche 13,4036ha
a TTP s prevahou drevinovej vegetacie - 42,9168ha.

Podrobnejsie spracovanie sucasného vyuzitia pozemkov, vychddzajuce z podrobného mapovania, je
uvedené v Tab. 33.

Legenda k Tab. 33:

|| biotopy eurdpskeho vyznamu
|| biotopy narodného vyznamu

[ | ostatné biotopy
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Tab. 33 Prvky vyuZitia pozemkov

VyuZitie pozemku podla prilohy €. 2 k vyhlaske UGKK SR _ - ., . .
. Vyuzitie pozemku na ucely VZFU tizemia a MUSES
€. 647/2002 Z. z.
) Druh ; Sposob vyuzivania Kod Kéd Kéd _
Kod Kod Y . . Prvky vyuZitia pozemku KES
pozemku pozemku z vyhlasky|z biotopov| MUSES
POLNOHOSPODARSKA PODA
pozemky, na ktorych sa | 02100 - 0210001 | velkoblokova orna poda 1
pestuju obilniny,
Lo okopaniny, krmoviny,
2 |Orna poda| 02100 o, . maloblokova orna pdda — pasové
technické plodiny, 02100 - 0210001 | 2
S . polia
zelenina, iné zahradné
plodiny
07100 - 0710001 | intenzivne vyuZzivané luky 2
07100 Lk1,5 |[0710003 |polointenzivne vyuzivané luky 2
07100 Lk3 0710004 3
extenzivne vyuzivané luky
Trvaly pozemky Itk 07100 Lk1 0710005 3
7 |travny 07100 | a pasienkov trvalo intenzivne vyuZivané oplotkové
s . 07100 - 0710008 . 2
porast porastene travami pasienky
07100 Lk6 0710014 | opustené luky a pasienky 2
opustené luky a pasienky
07100 Lkl 0710018 X L. 2
s nelesnou drevinovou vegetaciou
LESNA PODA
dubovo-hrabové lesy karpatské
10200 Ls2.1 |1020001 _ 5
pozemky porastené (HSLT: 208, 209, 211, 216, 299)
Lesny lesnymi drevinami, vibovo-topolové nizinné luzné
10 10200 e . 10200 Ls1.1 |[1020021 5
pozemok ktoré slizia na plnenie lesy (HSLT: 126, 196)
funkcif lesov Jasefiovo-jel$ové podhorské luiné
10200 Ls1.3 |1020023 5
lesy (HSLT: 323, 399, 633)
NEPOLNOHOSPODARSKA A NELESNA PODA
vodny tok (prirodzeny 11110 Vo4 1111001 | vodny tok s prirodzenym korytom | 5
— rieky, potoky, umely 11110 - 1111002 | vodny tok s upravenym korytom | 2
— prieplav, kanal, i i
, i vodny tok s upravenym
11110 | ndhon, odpadovy 11110 Vo4 1111003 i 3
. . zarastenym korytom
Vodna kanal, vodna nadrz -
11 plocha umela, vodna nadrs 11110 1111005 | kanal 2
prirodzend a iné) 11110 1111006 | kanal so zarastenym korytom 3
iaté s i stojata umeld vodna plocha -,
stojaté sustredenie 11130 Vob 1113002 ] , p 4
11130 | vody (jazero, modiar, MVN, rybnik
odkryté podzemné 11130 Br8 |1113008|brehové travinno-bylinné porasty | 4
Tel.:  +4215572903 72 ICO : 36216 801 Bankové spojenie:
Mob.: +421 905 638 465 DIC : 2020049108 TB: IBAN SK22 1100 0000 0029 2284 1841
Mail.:  geodeting@geodeting.sk ICDPH : SK2020049108 VUB: IBAN SK55 0200 0000 0016 7365 6551

Geodeting s.r.o. zapisana v OR : Okresny sud Kosice 1., Oddiel : Sro, vlozka ¢. 13542/V zo dna 23.10.2002

34



mailto:geodeting@geodeting.sk

REZASDETING
S. 7. 0. Barcianska ¢.66, 040 17, KOSICE

e-mail: geodeting @ geodeting . sk tel. 055/72 903 72

VyuZitie pozemku podla prilohy €. 2 k vyhlaske UGKK SR

y Vyufzitie pozemku na tGéely VZFU Gzemia a MUSES
€. 647/2002 Z. z.

; Druh ; Sposob vyuZivania Kéd Kéd Kéd ..
Koéd Kéd . . . Prvky vyuzitia pozemku KES
pozemku pozemku z vyhlasky|z biotopov| MUSES
vody = Strkovisko, 11130 Pr2 1113010 | pramenisko 5
bagrovisko, bagrovisko
vzniknuté banskou 11130 Lk11 1113012 | trstinové porasty 4
¢innostou a iné) mokrade s kolisajticou vodnou
11130 Vo8 1113007 | hladinou (spolocenstvo bylin 4
a Sachorin)
11130 Lk10 |1113015 | porasty vysokych ostric 5
pozemky, na ktorych su
postavené nebytové nebytova zastavba — obcianska
13200 ., 13200 1320001 Lo . . 0
budovy oznacené vybavenost (mimo intravilanu)

supisnym cislom

pozemky, na ktorych su
postavené inZinierske . _
13301 . Y 13301 1330101 | Zeleznicné trate 0
stavby — Zelezniéné,

lanové a iné drahy

pozemky, na ktorych st | 13321 1332101 | cesta l,, Il. a lll. triedy 0

postavené inZinierske | 1337 1332102 | miestna komunikécia 0

stavby — cestné, , . L .
. . , ostatné cestné objekty k cestam
miestne a ucelové 13321 1332104 0

S a miestnym komunikdaciam
Zastavana | 13321 | komunikdcie a ich

13 | plocha sucasti (cesty a miestne
a nadvoria komunikacie, mosty, 13321 1332105 | polna cesta spevnena 0
nadjazdy, chodniky
ainé)
13104
1310402 | dvor zatravneny 1
pozemky, na ktorych je 13105
13104 | dvor 13104 dvor zatravneny s vysadenou
1310403 | L 2
13105 | pozemky, na ktorych je | 13105 sidelnou vegetaciou
spolo¢ny dvor 13104
1310504 | polnohospodarsky dvor s objektmi | 0
13105
pozemky, na ktorych su
13700 | postavené rozostavané | 13700 1370001 | stavebna plocha 0
stavby
Ostatna pozemky, ktoré sluzia L
14 14370 L L 13470 1347001 | elektrické rozvody 0
plocha a sUvisia s elektrickymi
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Vyuzitie pozemku podla prilohy &. 2 k vyhlaske UGKK SR _ Y . . ;
. Vyuzitie pozemku na ucely VZFU tizemia a MUSES
€. 647/2002 Z. z.
; Druh ; Sposob vyuZivania Kéd Kéd Kéd ..
Koéd Kéd . . . Prvky vyuzitia pozemku KES
pozemku pozemku z vyhlasky|z biotopov| MUSES
rozvodmi
nelesna drevinova vegetacia
14420 Kr8 1442001 | prirodzeného charakteru —vibové | 5
kroviny
nelesna drevinova vegetacia
pozemky, ktoré sluzia 14420 Kr7 1442005 | prirodzeného charakteru — 4
ako ucelova ochranna trnkové a lieskové kroviny
pofnohospodarska nelesna drevinova vegetacia
a ekologicka zelef 14420 | Ls11 |1442007|prirodzeného charakteru - 5
protierdznych opatreni fragmenty lesnych ekosystémov
14420 | a opatreni na ) . , L .
L nelesna drevinova vegetécia
zabezpecenie 14420 1442008 ] ) 3
o . umelo vysadend — ovocné stromy
ekologickej stability
Gzemia (vetrolamy — 14420 1442009 nelesnd drevinova vegetacia 3
nizka a vysoka zelen, nepdvodnych drevin
zatravnené plochy) nelesnd drevinova vegetacia —
14420 X9 1442010 . i 3
nepbévodného charakteru
alej prirodzenych drevin okolo
14420 1442000 | cesty, naletové dreviny okolo 3
kanalov
14700 1470003 | nelegalna skladka odpadu 0
14700 | iné pozemky 14700 1470004 | devastovana plocha 0
14700 X8 1470013 | porasty invaznych druhov 1
pozemky, ktoré sa 14730 1473001 | polnd cesta nespevnena 1
vyuZivajt ako ucelove 14730 1473004 nespevnené polné hnojisko, 0
14730 polno'hOS'pOd.arSke' skladka haniV
technické zariadenia
(pofné cesty, polné 14730 1473000 | skladka slamy 0
hnojiska a iné)

6.1.3 Rozmiestnenie a spésob vyuZivania lesnych pozemkov v sticasnom stave

Rozmiestnenie a vyuzivanie lesnej pody (dalej LP) by malo byt kreované lesnym hospodarskym planom

(dalej LHP). Na zaklade obhliadky terénu sme zistili, Ze v PPU tazba nie je realizovana.

Suéasny stav z pohladu stanovistnych podmienok a optimdlneho vyuZivania Uzemia rieSime v

nasledujucej kapitole (delimitacia druhov pozemkov). Vyhodnotenie potreby arondacnych zmien medzi

polnohospodarskou pédou a lesnou podou sme vyriesili pri odsuhlaseni druhov pozemkov.
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Spbsob vyuzivania LP je zndzorneny v Mapovej prilohe ¢.1: A_ UM4 mape sucasného vyuzivania Uzemia
v obvode PPU.

Lesna poda sa na Uzemi obvodu PPU nachadza v SZ &asti. Nachadzaju sa tu alebo zasahuju lesné porasty
(JPRL 42143, 421b, 421c, 422a, 422b, 422c, 423a, 423b, 505b, 601, 1422, ostatné lesné plochy IP14, IP15-¢ast,
IP16, IP17, IP18, IP25, E2, CP1, N9, PH9, PH10, PH11, PH12). Drevinové porasty charakteru lesnych porastov sa
nachadzaju lokéalne na zarastenych likach a ¢ast z nich bola zamerana ako nové lesné porasty alebo rozsirenie

povodnych JPRL.
Z lesnych vegetacnych stuprfiov su v Uzemi zastupené uvedené v Tab. 34.

Tab. 34 Lesné vegetacné stupne

Dominantné dreviny podla
Nadmorska vyska | jch prirodzeného vyskytu
v LVS

Lesny vegetacny NajrozSirenejsia skupina lesnych typov
stupen (podla Zlatnika)

Zonalne lesné spolocenstva

dubovy hrabova dubrava Carpineto-Quercetum <300 m dbz, dbp, dbp, hb

bukovo-dubovy bukovd dubrava Fageto-Quercetum 200-500m dbz, bk, Ipm, lpv, hb

dubovo-bukovy dubova bucina Querceto-Fagetum 300—-700m dbz, bk, hb, jym

Azonalne lesné spolocenstva

nivné spolocenstva brestova jasenina Ulmeto-Fraxinetum - tp, bsh, js, jsl, dbl

Prehlad skratiek drevin:

bk — buk lesny (Fagus sylvatica), jSl — jelsa lepkava (Alnus glutinosa),

bsh — brest hrabolisty (UImus minor), jvm — javor mliecny (Acer platanoides),

dbl — dub letny (Quercus robur), Ipm — lipa malolista (Tilia cordata),

dbz — dub zimny (Quercus petraea), Ipv — lipa velkolista (Tilia platyphyllos),

hb — hrab obycajny (Carpinus betulus), tp — topol domdci (biely, sivy, Cierny) (Populus)
js — jasen stihly (Fraxinus excelsior),

6.2 Delimitacia druhov pozemkov (rozhranie polnohospodarskej a lesnej pody)

Prvou poméckou pri delimitacii podneho fondu je sklon. S narastajucim sklonom sa zvySuje intenzita
vodnej erdzie pody (Priloha €.2 - A_UM-3b Sklon reliéfu, Priloha ¢.2 - A_UM-3d Svahové dizky s bariérami).
Druhou pomackou pri rozhodovani o delimitacii pédy je sustava BPEJ. UmoZiuje posudenie sucasného stavu
vyuzivania pody na zaklade stanovistnych podmienok, produkénej schopnosti pozemkov vychadzajucej z
bodovej hodnoty (dalej BH) jednotlivych BPEJ zastlipenych na pozemkoch rieseného Uzemia a nasledne,
typologicko-produkénej kategorizacie (dalej TPK) pody.
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6.2.1 Delimitacné kritéria z hladiska protieréznej ochrany

Obvod projektu je zlozeny z niekolkych celkov. Juzna a centralna ¢ast ma rovinaty charakter s malym
sklonom terénu. Vychodna cast je tvorena TTP so zapadnou expoziciou so sklonom do 15 stupriov. Zapadna
¢ast PPU je svahovitejsia, pri¢om vytvara zvinenu terasu. Okraj terasy ma sklony do 40 stupriov.

Vyhodnotenie: delimitaéné kritéria z hladiska protieréznej ochrany spifiaju ¢asti pozemkov vychodne od
zastavaného Uzemia. Jednd sa o malé plochy, vac¢sinou suché korytd, v ktorych sa vyskytuje teclca voda iba v
Case vydatnych dazdov. Tieto pozemky su ale sucastou lesa. Na zdpadnej strane od zastavaného Uzemia z
hladiska protieréznej ochrany nie je nutné uplatriovat delimitaéné kritéria, kedZe svahy su zalesnené a tym
chranené pred erdziou.

6.2.2 Plnenie kritérii spravnej delimitdcie druhov pozemkov v sucasnom stave na zdklade BPEJ

Na zaklade bodovej hodnoty produkéného potencidlu pod a naslednej kategorizacie BPEJ méZzeme pody
PPU rozdelit do troch ¢asti. Juznd ¢ast PPU je tvorend hlavne vysoko produkénymi ornymi podami a? stredne
produkénymi. Orna poda na vychode PPU je tvorend hlavne stredne produkénymi az menej produkénou
pddou. Tretia €ast na severozapade PPU je tvorend lesmi, produkéne trvalymi trdvnatymi porastami a? menej
produkénymi TTP.
Vyhodnotenie pre spravnu delimitaciu musi spifiat tieto podmienky :
- nespajat do jedného poédneho celku rézne kategérie pody
- nespajat subtypy s odstupom viac ako 2 stupriov
- nezaradovat vacsi podiel ako 20% menej kvalitnych péd
- ak medzi menej kvalitné pody zaradime pozemok s kvalitnejSou, jej podiel by nemal byt vacsi ako 25%
pri ornej péde a 35% pri TTP
Pozri:
v" Priloha €.2 - A_UM-5a Typologicko-produkéné kategdrie
v Priloha ¢.2 - A_UM-8 Prieskum ohrozenosti pody

6.2.3 Moznost vyuZitia pédy na alternativne polnohospoddrske vyuZitie (primdrna, sekunddrna,
ostatnd péda), podla vypocitanej produkénej schopnosti pozemkov

P&dne celky su rdmcovo zaclenené do kategdrii stanovenych Vyskumnym dstavom pddoznalectva a
ochrany pody (VUPOP).

Vyhodnotenie: Pozemky hlavne v zapadnej ¢asti Uzemia je mozZné vyuZit ako podporu turistického ruchu
— ako priestor na vytvorenie bezkarskych trds bez nutnosti terénnych Upravy pozemku. Ich expozicia je
priazniva a nadmorska vyska tiez praje danej aktivite.

6.2.4 Potreba zmien druhov pozemkov pre zabezpecenie plnenia ochranno-ekologickych funkcii

Zmeny druhov pozemkov pre ochranu vody, pody, obyvatelstva a pre zvySenie ekologickej stability
Uzemia je vykonane na zaklade delimitacnych kritérii pre :
- Prevod pdd do TTP (luky a pasienky) - jedna sa hlavne o pozemky v zdpadnej ¢asti PPU
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- Prevod do lesnej pody — vacSinou ide o prirodzene zalesnené pozemky v Castiach na rozhrani medzi

TTP a lesom — tieZ pozemky v zapadnej ¢asti PPU

6.3 Velkost a tvar pddnych celkov ornej pddy (stav)

Pri hodnoteni velkosti a tvaru pozemkov v siéasnom stave sa pozornost sustreduje hlavne na pbédne
celky ornej pody, lebo ich obrabanie je oproti ostatnym druhom pozemkov narocnejsie.

Vyhodnotenie: v juznej ¢asti obvodu PPU a vychodne od zastavaného Gzemia sa nachadza ornd poda, pri
ktorej dochadza k velkym celkom pléch, ktoré negativne vplyvaju na biodiverzitu.

6.4 Prejavy degradacie a potreba ochrany pody

Najvyznamnej$im procesom degradacie polnohospodarskej pddy, ktoré maju priamy vztah k
usporiadaniu a funkénému vyuzitiu pody patri fyzikdlna degraddcia (erdzia pody, podpovrchové zhutfiovanie a
zabery polnohospodarskej pody pre nepolnohospodarsku ¢innost). Sklon terénu v miestach jej vyskytu je do 4
stupnov, tak Ze z ohladu protierdznych opatreni sa delimitacné opatrenia tu neuplatriuju.

6.4.1 Podpovrchové zhutriovanie pédy

Zhutnenie pody je vyznamny proces degraddcie pédy ovplyviujici tak produkénu funkciu pody, ako aj jej
nachylnosti na iné degradacné procesy pody a krajiny (erdzia pody, zaplavy).

Vyhodnotenie: v obvode PPU je nutné uplatfiovat agrotechnické zariadenia, ktoré su schopné obrabat
podu vhodnym spésobom, neohrozujicim podu podpovrchovym zhutfiovanim.

6.4.2 Zabery polnohospoddrskej pédy

Ochranu Polnohospodarskej pody pred zabermi na nepolnohospodarsku ¢innost zabezpeduje zdkon NR
SR ¢.220/2004 Zb., novelizovany zdkonom NR SR ¢.219/2008 Z.z., ktory zavadza platenie odvodom za zaber
najkvalitnej$ej pody s platnostou od 1.1.2009.

Pre ochranu najkvalitnejsej pédy pred zaberom na nepolnohospodarsku ¢innost st zaradené pody podla
7-miestneho kddu BPEJ do deviatich skupin kvality.

Vyhodnotenie: Zastlpenie jednotlivych skupin kvality pofnohospodarskej pody v obvode pozemkovych
Uprav s vymedzenim polnohospodarskej pody s najvacsim stupfiom ochrany pred zaberom na
nepolnohospodarske uUcely je zobrazené v ucelovej mape vid Priloha ¢.2-A_UM-5a Typologicko-produkéné
kategérie a Priloha ¢.2-A_UM-5b Ochrana pody pred zaberom na nepolnohospodérsku ¢innost. V PPU sa
nachadza vymera ornej pody, ktora je v zmysle izemnoplanovacej dokumentacie uchranena pred zaberom.
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6.5 Obmedzujtice faktory vyuzivania podneho fondu a ich ochranné pasma

6.5.1 Obmedzujuce faktory technického charakteru

6.5.1.1 Priemyselné plochy a objekty

Mesto je koncipované v niekolkych zénach. Juznu &ast ZSU tvoria plochy priemyselnej vyroby a skladov.
Tu su sustredné vyrobné aredly s minimalnymi plochami obc¢ianskej vybavenosti a bytovej vystavby. Takmer
celd cast zastavaného Uzemia juine od cesty I/50 je osadena vyrobnymi aredlmi a skladmi. V zmysle
Gzemného planu sa pokracuje v tomto trende a nové vyrobné plochy sa ststreduju v juhozédpadnej ¢asti PPU.
Na severnej strane zastavaného Uzemia je osadena lokalita s vojenskym opravarenskym podnikom a inymi
priemyselnymi a polhohospodarskymi aredlmi. V zmysle uzemného planu prebieha transformdcia vyrobnych
arealov na obc¢iansku vybavenost, plochy obytnej zastavby a nezavadnej vyroby.

6.5.1.2 Plochy taZobnej ¢innosti
Predmetné Uzemie PPU neobsahuje plochy taZobnej ¢innosti.

6.5.1.3 Dopravné linie a objekty

V rie§enom PPU je planovana rychlostna cesta R1 Saca — Moldava nad Bodvou (s ochrannym pasmom
100 m), ktord krizuje PPU na juhozapadnom okraji, s krizovatkou SO 111-00.
Cesta Il. triedy €. 11/550 s ochrannym pasmom od osi vozovky 25 m na kazdu stranu v Gseku mimo zastavané
Uzemie obce.
Cesty Il triedy 111/3307 smer Budulov a cesta 111/3365 smer Mokrance (s ochrannym pasmom od osi vozovky
20 m na kazdu stranu v Useku mimo zastavané Gzemie obce) nie st sucastou PPU.
V oblasti nadradenej dopravnej infrastruktury pretina juhozapadny okraj PPU trasa planovanej rychlostnej
cesty R2 a existujuca cesta 1/16.
Celostatna Zelezni¢na drdha na juhu ZSU mesta zaradena ako VZ0O-3(DOP,CD).
Regionalna Zelezni¢nd draha na vychodnej hranici ZSU mesta VZO-1(DOP,RD).
Ochranné pasmo celostatne] a regionalnej Zeleznice je 60 m od osi kolajiska.

6.5.1.4 Objekty ucelovej polnohospodarskej vystavby
Predmetné Gzemie PPU neobsahuje plochy Géelovej polnohospodérskej vystavby.

6.5.1.5 Objekty Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnutra SR
Predmetné Gzemie PPU neobsahuje objekty Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnutra SR.

6.5.1.6 Organizacné jednotky turizmu a cestovného ruchu
Riesené uzemie neobsahuje objekty cestovného ruchu a turizmu.

Okolie mesta ma danosti pre ,makky” turizmus, ktory netvori hlavné hospoddrske odvetvie pre region.
Prirodné a kulturne zaujimavosti si od mesta vzdialené v dosahu cyklistickou dopravou. Aktivity a sprievodné
objekty ,,makkého” turistického ruchu mézu v buduicnosti vytvorit synergicky efekt pre cely mikroregion.

Podmienky na zlepSenie vynosu z cestovného ruchu v meste zlepsSuje historické centrum, ktoré ma svoju
kvalitu. Goticky kostol, urbanizmus namestia, historické domy na ndmesti su kvality , na akych je mozné nieco
vystavat. Okolie mesta poskytuje okrem kultdrnych zaujimavosti eurépskeho vyznamu (Jasovsky klastor) aj
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prirodné zaujimavosti svetového vyznamu (Slovensky kras). Doplnenie turistickych trds z mesta na tieto

lokality by prinieslo mestu novy impulz.

6.5.1.7 Trasy technickej infrastruktury, rozvodové a prenosové siete a ich ochranné pasma
SubezZne s existujucim vedenim ZVN Rimavskd Sobota — Moldava nad Bodvou je planovana vystavba
nového vedenia ZVN 2x 400kV (v subehu, po juznej strane).
Mesto Moldava nad Bodvou je zasobena primarnymi 22kV vedeniami ¢.533 a 534 zo 110/22 kV z
rozvodne ,,Budulov”.
Obce mikroregiéonu su zasobované zemnym plynom z VTL plynovodu DN 700 PN 6,4 Mpa a
vysokotlakovou pripojkou DN 200 PN 6,4 Mpa cez regulacné stanice VTL/STL s vykonom 3000m3/hod.

Obvodom PPU prechadzaju inZinierske siete vyzadujlice ochranné pasma podla Zakona ¢. 656/2004 Z.z.
o energetike. Ide o 22 kV elektrické vzdusné vedenie. Ochranné pasmo pre elektrické vedenie je 10 m na obe
strany od krajného vodica pre 22 kV vedenie a plynovod VTL 20 m na kazdu stranu od osi plynovodu v
Usekoch mimo zastavané Uzemie obce (Mapova priloha ¢. 2 - A_UM-6a Obmedzenia technického charakteru).

Pre vodovod — 1,5 m od okraja potrubia na kazdu stranu, pre vodovod do priemeru do DN 500 mm
vratane a 2,5 m pre vodovod nad DN 500 mm.

Juhozdpadnym okrajom PPU prechadza ropovod DN 500 a DN 700 s optickym kablom. Podla Zakona
o energetike ¢.251/2012 Z.z. § 87 st obmedzenia v ochrannom pasme potrubia nasledovné :

e vochrannom pasme potrubia je zakazané zriadovat objekty osobitnej doleZitosti, tainé jamy
prieskumnych a tazobnych podnikov a odvaly,

e  do vzdialenosti 200 m od osi potrubia stavat na vodnom toku mosty a vodné diela,

e do vzdialenosti 150 m od osi potrubia pozdi? potrubia suvisle zastavovat pozemky, stavat dalsie
doleZité objekty a budovat Zelezni¢né trate,

e do vzdialenosti 100 m od potrubia stavat akékolvek stavby,

e do vzdialenosti 50 m od osi potrubia stavat kanaliza¢nu siet,

e do vzdialenosti 20 m od osi potrubia stavat potrubie na prepravu inych latok okrem horlavych latok I.
a ll. triedy,

e do vzdialenosti 10 m od osi potrubia vykonavat cinnosti, najmd vykopy, sondy, odpratavanie

a navrsovanie zeminy avysadzanie stromov, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost potrubia a plynulost

prevadzky

Pre vzdusné elektrické vedenia prechadzajlce rieSenym Uzemim platia tieto ochranné pasma, ktoré je
nutné res$pektovat:
e 400 kV vzdusné vedenie - 25 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
e 110 kV vzdusné vedenie - 15 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
e 22 kV vzdusné vedenie - 10 m od krajného vodica na kazdu stranu,
e 22 kV vzdusné kablové vedenie - 2 m od krajného vodic¢a na kazdu stranu,
e pritransformovniach 10 m po obvode kolmo od hranice objektov stanice.
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Juinou stranou PPU je vedené plynové potrubie DN 700 PN 6,4 MPa, vetva Drienovec DN 150 PN

6,4 MPa a vetva do zastavaného Uzemia mesta — do regulaénej stanice (pri COV) R 3000 vetva DN 100 PN
6,4 MPa.

Zakon 656/2004 Z.z. § 56 o energetike a 0 zmene niektorych zdkonov s Géinnostou od 1.1.2005 stanovuje
ochranné pasma a bezpecnostné pdsma. Ochranné pasma sa zriaduju na ochranu plynarenskych zariadeni a
priamych plynovodov.

Ochranné pasmo:

e 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

e 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

e 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

e 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastav. Uzemi obce s prevadzkovym tlakom nizsim ako
0, 4 MPa

e 8m pre technologické objekty,

e 150 m pre sondy,

e 50 m pre iné plynarenské zariadenia zasobnika a taZobnej siete neuvedené vyssie

Bezpecnostné pasmo:

e 10 m pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 Mpa prevadzkovanych na volnom priestranstve a na
nezastavanom Uzemi,

e 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 Mpa do 4 Mpa a s menovitou svetlostou do 350 mm,

e 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 Mpa do 4 Mpa a s menovitou svetlostou nad 350 mm,

e 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlostou do 150 mm,

e 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlostou do 300 mm,

e 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlostou do 500 mm,

e 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlostou nad 500 mm,

e 50 m priregulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armaturnych uzloch,

e 250 m pre iné plyndrenské zariadenia zasobnika a taZzobnej siete neuvedené vyssie

Pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe, bezpecnostné
pasma urci v sulade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel distribucnej siete.

6.5.1.8 Skladky odpadov
V riesenom PPU sa povolené skladdky odpadov nenachddzaju. Stc¢astou zastavaného Uzemia je zberny
dvor na separovanie komunélneho odpadu. Juzna cast zastavaného Uzemia a prilahly priestor Bodvy je v
podstate jedna rozptylena skladka komunalneho odpadu. Obyvatelia rémskej osady zavazaju komunainy
odpad do koryt potokov.
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6.5.1.9 Ostatné plochy tvoriace prekazku pri vyuzivani polnohospodarskej pody

V zastavanom Uzemi mesta sa nachadza cintorin vyzadujuci si hygienické ochranné pdsmo, ktoré je 50m
od jeho okraja, nie je vdak sucastou PPU. Uzemny plédn obce vymedzuje v ndvrhu nové plochy cintorina na
severozapadnej strane mesta.

6.5.2 Obmed:zujiuce faktory polnhohospoddrskej alesnej vyroby s ekologicko-environmentdinym
pésobenim

6.5.2.1 Ochranné pasma vodnych tokov
Pri ndvrhu vSeobecnych zasad funkéného usporiadania Uzemia, zasad umiestnenia novych pozemkov a
nasledne rozdelovacieho planu v obvode pozemkovych Uprav, je nutné zohladnit' priebeh sic¢asného koryta
vodného toku Bodvy a potoka Drienov, pricom za sucast' koryta je potrebné povazovat' pribezny pozemok
Sirky 10,0 mn. (ostatné toky 5 m, kde dochadza k prirodzenym korytotvornym procesom vo vyvoji smerového
vedenia toku).

6.5.2.2 Ochranné pasma vodnych kandlov
V rieSenom Uzemi sa vodné kanaly nenachdadzaju.

6.5.2.3 Ochranné pasma odvodnovacich kanalov

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju tieto kanaly :

e Kandl Cestny pri ceste 11/550 na km0,485 severne od ZSU mesta (evidencné ¢islo 5404175004) z
r.1981, 0,295 km oznacéeny OK-2

e kanal Hliniste na severovychode PPU, (evidenéné &islo 5404 175 006), z r.1981, 2,065 km oznaceny
OK-1

e kanal Moldava vedeny pri zelezni¢nej trati na vychode ZSU mesta, otvoreny a kryty (evidenéné &islo
5404 175 007), z r.1981, 0,535 km (z toho 1,180km otvoreny profil a 0,240 km kryty profil), oznaeny
OK-3

Teleso kanala vyznacené v Sirke 1m od brehovej ¢iary ma ochranné pasmo 2m (ako manipulaény priestor).

6.5.2.4 Ochrana vodnych nadrzi
V PPU Moldava nad Bodvou sa vodné nadrie nenachadzaju.

6.5.2.5 Ochranné pasma vodarenskych zdrojov podzemnych a povrchovych véd
Mesto je zasobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Turnia - Drienovec - Moldava - KoSice, cez
zasobovaci vodojem "Nad Moldavou" s obsahom 2x2000 m3 na kéte 272,0 m.n.m., z ktorého je uz dodavana
priamo do mesta zasobovacim potrubim DN 400. Obmedzenia pre Uzemny rozvoj mesta predstavuju dialkové
vodovodné potrubia, prechddzajlce jeho Uzemim od zdrojov v Turni a Drienovci do Kosic
Pozdlz vietkych tychto vedeni je v stvislej zastavbe potrebné ponechat manipulaény priestor irky 7,0m.
Ochranné pasmo vodarenskych zariadeni je tvorené oplotenim ich aredlov.

6.5.2.6 Citlivé oblasti a zranitelné oblasti
Juzna ¢ast PPU Moldava nad Bodvou nesie uréité znaky ,citlivej oblasti“. V zmysle tzv. ,Nitratovej
direktivy” je nutné v tejto oblasti dbat na zniZenie rizika znecistenia toku Bodvy v désledku priemyselnej a
polnohospodarskej ¢innosti.
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6.5.2.7 Prirodné liecebné kupele, prirodné lieCebné zdroje a ich ochrana
Prirodné lie¢ebné kupele, prirodné lie¢ebné zdroje sa v PPU Moldava nenachadzaju. Napriek tomu je za

uréitych okolnosti mozné uvazovat s vyuzitim severozapadnej ¢asti PPU na klimatické kupele.

6.5.2.8 Podne zdroje

Index polnohospodarskeho potencidlu regidonu Kosicka kotlina je 61 — 70, pricom najnizsiindex je 10—-1a
najvyssi 100 —91.

Z hladiska produkéného potencidlu polnohospodarskych pdd su poédy v Uzemi zaradené prevaine do
10 — 1 (neprodukéné pody) a najvyssie 100 — 91 (najproduktivnejsie pody).

Z hladiska bonity patria pody posudzovaného Uzemia do bonitnych tried v ramci péd so strednou
bonitou, ktoré nie su zaradené medzi osobitne chranené pédy.

Zdroje nerastného bohatstva sa na zemi obvodu PPU nenachadzaju.

6.5.2.9 Lesné zdroje
V Uzemi obvodu PPU sa nachadzaju lesné porasty v kategérii O — lesy ochranné podla pismena d) ostatné
lesy s prevazujucou funkciou ochrany pody. Ide o JPRL 422a, 422b, 422c, 423a, 423b, 505b — ¢ast, 601, 1422.
Kategdria lesov osobitného urcenia sa v Uzemi nevyskytuje.

6.5.2.10 Pamiatkovy fond a jeho ochrana
RieSeny obvod neobsahuje pamiatkovo chrdnené objekty, aredly alebo Uzemia. Za zmienku stoja
historické objekty v zastavanom Uzemi mesta.
V katastrdlnom Gzemi Moldavy nad Bodvou je evidovanych niekolko archeologickych nalezisk. Z hladiska
ochrany archeologickych nalezov a nalezisk je pri realizacii vykopovych priac oznamit dotknutému organu s
dvojtyzdriovym predstihom miesto a Cas prac (za u¢elom pamiatkového dohladu).

6.5.2.11 Osobitne chranené casti prirody a krajiny
Na Gzemi obvodu PPU neboli vyhldsené 7iadne chranené tzemia.

6.5.2.12 Chranené uzemia podla medzinarodnych dohovorov

Na uzemi obvodu PPU neboli vyhldsené Ziadne objekty narodného vyznamu. Cast zapadnej hranice
obvodu PPU a hranice katastra mesta Moldava nad Bodvou je hranicou Narodného parku Slovensky kras.

Z Uzemi vyhlasovanych na zaklade medzinarodnych dohod bolo Gzemie Slovenského krasu 1. marca 1977
ako prvé na Slovensku zapisané do medzinarodnej siete biosférickych rezervacii v rdmci programu UNESCO —
Clovek a biosféra (Man and the Biosphere) a z chranenych Gzemi eurépskeho vyznamu zasahuje do Uzemia
obvodu PPU Chranené vtacie izemie Slovensky kras, vyhlasené vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 192/2010 Z. z. s uéinnostou od 15. 5. 2010.

Pre grafické znazornenie pozri Mapovu prilohu ¢.3 Obmedzenia ekologicko — environmentalneho

charakteru.
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7. SPOLOCNE ZARIADENIA A OPATRENIA — SUCASNY STAV

Spolo¢né zariadenia a opatrenia sliZia najméa vlastnikom pozemkov nachadzajucich sa v obvode PPU a
verejné zariadenia a opatrenia slUzia najma obyvatelom obce rieSeného Uzemia ako aj Sirokej verejnosti.
Medzi spolo¢né zariadenia a opatrenia patria najma spevnené a nespevnené polné a lesné cesty sluziace na
spristupnenie pozemkov, protierdzne opatrenia sliziace na ochranu pozemkov pred erdziou, ekologické a
environmentdlne opatrenia vytvarajuce ekologicky stabilnd krajinu a vodohospodarske opatrenia
zabezpecujuce hospodarenie s vodou vo volnej krajine.

7.1 Prieskum dopravnych pomerov

7.1.1 Uvod

v

Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskorsSich predpisov upravuje vystavbu,
uZivanie a ochranu pozemnych komunikdcii, prava a povinnosti vlastnikov a spravcov pozemnych komunikacii
a ich uzivatelov, ako aj pdsobnost organov Statnej spravy a organov dozoru vo veciach pozemnych
komunikacii. Cestnd siet, okrem dopravnej funkcie musi plnit aj funkciu protieréznej ochrany a spolu s
cestnou zelefiou dotvara raz krajiny.

7.1.2 Posudenie existujucich dopravnych sieti polnych a lesnych ciest v nadvéiznosti na Zeleznicndu,
cestnu, prip. letecku a vodnu dopravu

Siet verejnych zariadeni a opatreni v obvode PPU Moldava, cestu I. a Il. triedy, planovanu rychlostnu
cestu R1 Saca — Moldava nad Bodvou, Zelezniénu siet regionalnych a celo$tatnych drah, (vodna a leteckd
doprava v PPU zastUpend nie je) v Uzemi doplfiaju aj spoloéné zariadenia - spevnené a nespevnené polné
cesty (hlavne jednopruhové).

V Uzemi sa nachddza viacero sezénnych alebo obcasnych ciest, ktoré byvaju vyuZzivané iba pocas
vegetacného obdobia, pricom ich poloha sa z roka na rok mdéze menit. Vacsina takychto ciest nebola ani
mapovand ako cesty, ale ako TTP. Niektoré malé kusky takychto ciest, ktoré neboli rozorané, pretoze sa
nachdadzaju mimo ornej pody zmapované boli, vaésinou su to vjazdy do poli alebo prejazdy cez medze medzi
poliami. Mnohé z nich neboli cislované, a to ani spevnené uUseky, kedZe sa jednd o kratke Useky slUZiace ako
vjazdy do poli respektive do dvorov, ktoré sa v navrhu stali sic¢astou spevnenej komunikécie, na ktoru Ustia.

Hlavna polha komunikacia P-1, na vychodnom okraji zastavaného Uzemia sa napaja na miestnu
komunikaciu (veducu od byvalého vojenského podniku na vychod), krizujlcu cestu Il. triedy a kolaje Zeleznice.
Cesta pokracuje na vychod do susedného katastra.

Zo severozapadného okraja zastavaného Uzemia, cez lesné pozemky na juhozdpad vedie komunikacia
P-3. Ta sa na km 0,530 od zaciatku lesa, zataca na sever a vedie do susedného katastra Debrade. Na km 0,863
od vychodného okraja P-3 sa napdja cesta P-6 a vedie na severozdpad do susedného katastra Drienovca.

Prepojenia PPU na severovychod a zapad chybaju. Je nutné doplnit polné komunikacie do tychto smerov.

V navrhu novych komunikacii je nutné dbat na prepojenie katastra tak, aby sa eliminovali prejazdy
polnohospodarskej a lesnej techniky po komunikacii I. a Il. triedy a zastavanym Uzemim.
(Priloha ¢.1 Fotodokumentacia : Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 5, Foto 10, Foto 12)
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7.1.3 Stanovenie kategdrii existujucich polnych a lesnych ciest

Rie$ené Gzemie PPU je spristupnené sietfou polnych a lesnych ciest. Medzi hlavné polné sme zaradili
cestu P-1 (Sirka 3,30m az 4,20m), P-3 (Sirka 2,60 m az 3,20 m), P-6 (Sirka 2,40 m).

Ostatné su pristupové hlinené alebo zatravnené cesty s variabilnou Sirkou 2,5 — 7,9 m. Vacsinou sa jedna
o kratsie tseky s dizkou do 300 m. Ich kvalita je rézna a meni sa aj v priebehu roka, problematické st najma
podmadcané Useky ciest a Useky s vacsim sklonom.

Lesné cesty sa PPU nenachadzaju.

7.1.4 Oznacenie existujucej siete polnych a lesnych ciest na ucely pozemkovych tprav

Medzi hlavné polné sme zaradili cestu P-1, P-3, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11. Ostatné su pristupové hlinené
alebo zatravnené cesty.

7.1.5 Posudenie sucasného dopravného systému z hladiska jeho funkcie (kategdria cesty,
intenzita/hustota, technicky stav)

Vyhradnu hospodarsku ¢innost v obvode predstavuje rastlinna vyroba.

Polnohospodarska vyroba je sustredenad hlavne na juZnej a vychodnej ¢asti PPU kde sa hospodari na
velkoblokovej ornej pode. Pozemky su vyuzivané na pestovanie obilnin, krmovin a technickych plodin. Na
pozemkoch hospodari firma AGRO MOLD, a.s. (Hatiny 177, Debrad), Polnohospodarske vyrobno-obchodné
druzstvo Mokrance a BIOKON, s.r.o (Juzna trieda 74, KoSice).

Pohyb agrotechniky je realizovany z juznej strany od Budulova.

Spevnena polna cesta je cesta P-1 a kratky Usek P-9. NajpouzivanejSie polné cesty su v juznej a vychodnej
Casti rieSeného Uzemia. Spristupnuju ornd podu. Intenzita dopravy je na nich nizka a odvija sa od sezénnych
prac. Cesty su jednopruhové, bez vyhybni.

Juzna cast PPU predstavuje kukuriény vyrobny typ (so zvoznou oblastou 213ha), vychodnd repny
vyrobny typ (so zvoznou oblastou 198, 47 a 94ha) a severozdpadnd predstavuje horsky vyrobny typ (so
zvoznou oblastou 40ha). Potrebny pocet prejazdov JPV" je pre zvozné oblasti od 19,36 po 40,79 JPV i na
vychode a juhu PPU a 5,24 na severozapade PPU. Pri lahkom dopravnom zataZeni je potrebnd kapacita
existujucich polnych ciest z prepocitanych zvoznych oblasti nizSia ako hrani¢na 250 JPV-den pre stredné
zatazenie polnych.

Cestna siet polnych ciest si vyZaduje doplnenie na severovychode, zépade PPU a pozdi? zeleznice.

7.1.6 Posudenie technického stavu, unosnosti, kapacity, funkcnosti sprievodnych objektov.

Stavebnotechnicky stav polnych ciest je mierne naruseny, hlavne v Usekoch s vacsim sklonom, kde je
¢asto havarijny. Spevnend polnha cesta P-1 ma povrch mierne skorodovany s vytlkmi. Polnd cesta P-3 a P-5
bola v minulosti spevnena sypanym kamernom, dnes su po rnom viditelné iba zbytky.

Sprievodné objekty polnych ciest bud’ Uplne chybajd, alebo su v havarijnom stave.
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7.1.7 Posudenie sucasného dopravného systému z pohladu funkcie protierdznej, krajinotvornej

Existujice polné cesty sa malo podielaji na celkovom vyraze krajiny. Aleje okolo polnych ciest absentuju
a tym nezvyraziuju linie polnych ciest pri pohladoch do krajiny. Je nutné aleje doplnit, aby okrem estetickej
funkcie plnili aj ekologicku.

Protierdznu funkciu polné cesty neplnia. Pri polnych cestach s va¢sim sklonom je ich protierdzny ucinok s
negativnym vysledkom (cesta P-3 po km 0,505 od vychodného okraja).

7.1.8 Vyhodnotenie pohybu chodcov, turistov a cyklistov

Uzemie obvodu PPU m4 turisticky potencidl. Okolité lokality mesta nukaju rozvijat zaujimavé trasy pre
turistiku a cykloturistiku — okolie Bodvy, vyhlad na okolie (zapadny cip zastavaného Uzemia), nedaleky Jasov s
klastorom, Drienovské kupele, Zbojnicka jaskyna, Vyvieracka Miglinc, Turniansky hrad, kostol Nanebovzatia
Panny Mdrie v Turni, Zadielska tiesfava, napojenie na cyklotrasy v okoli, zelend znacka na severozapad
(€.5733).

Problémom je pohyb cyklistov po ceste 11/550 do Jasova. Cesta ma premavku vysokej frekvencie. Je
Ziaduce prijat opatrenia na umoznenie pohybu cyklistov v tomto smere s ohfadom na ich bezpecnost. Pre
cyklistov je potrebné vytvorit podmienky na prepravu severovychodnym smerom.

7.1.9 Vyhodnotenie a suhrnne bilancie sic¢asného stavu komunikacnych zariadeni a opatreni

V Tab. 35 sU uvedené suhrnne bilancie existujucich komunikacnych zariadeni a opatreni (SZO-DOP)
v obvode. Grafické zndzornenie je zobrazené v Mapovej prilohe ¢.4 A_UM-7 Prieskum dopravnych pomerov.

Tab. 35 Sumarna bilancia existujucich polnych ciest

Oznacenie .. "
polnej cesty Kategoéria Dlzka [m]/plocha [m?]

P-1 P 4/40 794/2382
p-3 P 4/40 1473/4419
P-5 P 4/40 923/2769
P-6 P 4/40 866/2598
P-9 P 4/40 60/180

P-10 P 4/40 202/606

P-11 P 4/40 909/2727

SPOLU v obvode 5227/156811

7.2 Prieskum ohrozenosti pody
7.2.1 Prieskum ohrozenosti p6dy eréziou — vodna erézia

Aj ked vodna erdzia pbédy patri medzi prirodné negativne javy, jej rozsah a intenzita je najma na
polnohospodarskom pédnom fonde do znacnej miery podmienenad ludskou cinnostou.

Aktualna vodna erézia pody je s ohfadom na dizku a sklon svahu na prevaznej vacsine Uzemia slaba, v
udoli Bodvy Ziadna alebo nepatrna, na SV okraji Uzemia stredne silnd a v strednej Casti zapadného okraja az
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silnd, ide vSak o malé plochy svahov. V rieSenom Uzemi prevldda s najvaésim podielom kategoria

neohrozenych a? slabo ohrozenych péd (Ziadna aZ tolerovatelna erézia 0 — 4 t.hal.rok?) v polohdch so
sklonom do 12°. Ohrozenie v mensej miere predstavuju stredne ohrozené pédy (strednd vodna erdzia pédy 4
—10 t.ha.rok?) na svahoch so sklonom 6 — 12°.

Uzemie leZi mimo oblasti ohrozenia veternou eréziou. Najvy$siu prizemnu rychlost do 2,4 m.s™ dosahuju
severné a SZ vetry, vejuce v priemere 50 % dni ro¢ne. Takato rychlost je kritickd pre suché hlinitopieso¢né
pody, pricom v obvode PPU prevladaju pddy hlinité a vihké (kriticka rychlost 22 m.s™).

Potencialna vodna erdzia pody podla W. H. Wischmeiera a D. D. Smitha je v juznej €asti Uzemi Ziadna
alebo slaba, v severnej Casti lokadlne Ziadna alebo slab3, stredne silnd, silnd az velmi silnd. Podla R. K.
Frewerta, K. ZdraZila a O. Stehlika je v prevainej €asti obvodu PPU slaba (0,05 — 0,50 mm.rok™), v SZ ¢asti
strednd (0,51 — 1,50 mm.rok™).

Odolnost pdd voci kompakecii je na vacsine Uzemia obvodu PPU slabd, na SZ okraji strednd. Z hladiska
nachylnosti k zhutneniu su pody Uzemia v SZ Casti nezhutnené, vo zvysnej Casti Uzemia su pddy nachylné na
primarne, sekundarne i kombinované zhutnenie.

V Uzemi sa nevyskytuju zosuvy. Z hladiska vyskytu potencialnych zosuvnych tzemi sa Gzemie obvodu PPU
Moldava nad Bodvou nachadza na rozhrani oblasti druhého a tretieho radu. Severna cast leZi v oblasti
druhého radu, v ktorej sa nestabilné tvary vyskytuju lokdlne ako mikrozosuny aZz mezozosuny, v jej
potencidlnej oblasti zvdésa mikrozosunov, ktoré sa viazu na hlavné doliny, juzna ¢ast sa nachadza v oblasti
tretieho radu, v ktorej sa nestabilné tvary vyskytuju vynimocéne a predstavuju zvacsa stabilné tvary nizinnych
pahorkatin. Uzemie le#i v oblasti zvd¢$a stabilnych tvarov niZinnych pahorkatin. Nachylnost Uzemia na
zosUvanie je slabd, lokdlne na zdpadnom okraji stredna.

Uzemie sa nachadza v oblasti recentnych vertikdlnych pohybov zemskej kéry v rozsahu 0 — +1 mm za rok.
Seizmické ohrozenie v hodnotach makroseizmickej intenzity pre 90 % pravdepodobnost nepresiahnutia pocas
50 rokov (t. j. periédu navratnosti 475 rokov) je 5 — 6° MSK-64. Seizmické ohrozenie Uzemia v hodnotach
$pickového zrychlenia na skalnom podlozi pre 90 % pravdepodobnost nepresiahnutia pocas 50 rokov
(t. j. periddu ndvratnosti 475 rokov) je 0,60 — 0,69 m.s™.

Grafické znazornenie vid" Priloha ¢.2 - A_UM-8 Prieskum ohrozenosti pody,

Priloha €.2 - A_UM-8a Potencidlna intenzita vodnej erdzie,
Priloha ¢.2 - A_UM-8b Redlna intenzita vodnej erdzie,
Priloha ¢.2 - A_UM-8c Stupen erdznej ohrozenosti pody.

7.2.2 Prieskum ohrozenosti pédy eroziou — veternd erozia

Uzemie lezi mimo oblasti ohrozenia veternou eréziou.

7.2.3 Dalsie priciny poskodzovania pédy

Rie$ené PPU neleZi v spadove] oblasti ohrozovanej exhalatmi, chemickymi latkami, pripadne iného
druhu znecistenia.

7.2.4 Vyhodnotenie a suhrnné bilancie stucasného stavu protieréznych zariadeni a opatreni

V obvode PPU sa nachadzaju iba prirodné protierézne opatrenia — zatrdvnena ornad pdda a zalesnené
travnaté plochy. Nenachdadzaju sa tu umelé protierézne zariadenia a opatrenia.
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7.3 Prieskum vodohospodarskych pomerov

7.3.1 Zrazkovo-odtokové vlastnosti tizemia

Typ reiimu odtoku Uzemia obvodu PPU je charakterizovany v Tab. 10 Typ reZimu odtoku (str. 8).
Priemerny roény 3pecificky odtok za roky 1931 — 1980 je 3 — 10 I.s1.km, minimalny $pecificky odtok 364-
denny je 0,1 — 0,5 l.s’*.km2, maximalny 3pecificky odtok s pravdepodobnostou opakovania raz za 100 rokov je
0,4-0,7 m3.st.km=.

Kvantitativne ukazovatele toku Bodva st zndme z vodomerne] stanice SHMU Moldava nad Bodvou.
Priemerny roény prietok, priemerné mesacné prietoky za roky 2009 a 2010, maximalne a minimalne prietoky
za pozorovacie obdobie su uvedené v Tab. 11 Priemerny mesacny a rocny prietok Q (m3.s-1) (str.9). Priemerny
ro¢ny prietok a priemerny extrémny prietok za rok 2015 a za roky 1965 — 2014 je uvedeny v Tab. 12 Priemerny
rocny a extrémny prietok Q (m3.s-1) (str.9). Rozdelenie povrchového odtoku pocas roka z vodomernej stanice
NiZny Medzev je uvedené v Tab. 13 DIhodoby priemerny prietok Q(m3.s-1), priemer za roky 1931-1980 a jeho
rozdelenie za jednotlivé mesiace (%) (str.9).

Syntéza inZiniersko-geologickych a hydrologickych rajénov na uzemi obvodu PPU je uvedend na Obr. 2
(str.16). Legenda je v Tab. 19 InZiniersko-geologickd rajonizdcia uzemia (str.15) a Tab. 9 Hydrogeologické
Clenenie uzemia (str. 8).

7.3.2 Sucasny stav inudacnych uzemi a retencnej schopnosti tizemia

Bodva ma vytycené inundacné uzemie. Pri prietoku Q100 je zaplavové Uzemie vytycené v ploche zdpadne
od historického jadra mesta okolo Bodvy aZ po Upatie kopca, vid Obr. 5 (str. 50) TaktieZ Uzemie severne od
nasypu Zeleznice po cestu I/16 je v zaplavovom Gzemi.

P6dy vymedzenej oblasti maju v prevainej Casti Uzemia velkd retenénd schopnost a strednu
priepustnost, okrajovo a v J ¢asti aj ploSne strednd retenénu schopnost a strednu priepustnost. Vihkostny
rezim pod je prevaine mierne vlhky, na vychodnom okraji Uzemia mierne suchy. Maximalna sorp¢na kapacita
pody je v Uzemi strednd (12 — 25 mekv. 0,1 kg pddy) aZ vysokd (25 — 30 mekv. 0,1 kg pddy), sorpény
komplex je nasyteny (75 — 90 %) aZ plne nasyteny (> 90 %). P6dy su z hladiska p6dnej reakcie v strednej Casti
Uzemia neutralne (pH 6,5 — 7,3), smerom na juh slabo kyslé (pH 6,0 — 6,5), na severnom okraji slabo kyslé az
stredne kyslé (pH 5,5 — 6,0). Z hladiska zrnitosti su pédy v prevaZznej Casti Uzemia hlinité, na SZ a JV okraji
ilovito-hlinité. Z hladiska celoslovenskych pomerov st pédy Gzemia neskeletnaté az slabo kamenité (0 — 20 %).
P6dy v oblasti su prevazne hlboké (60 cm a viac).

Podla hydrogeologického ¢lenenia lezia podzemné vody posudzovaného Uzemia v dvoch rajonoch
regionu, ktorych charakteristika je uvedena v Tab. 9 Hydrogeologické ¢lenenie tzemia (str. 8).

Najvyznamnejsim hydrogeologickym kolektorom su ily v SV, strednej a juznej Casti Uzemia, vapence a
dolomity v SZ ¢asti a $trky v nive Bodvy. Prieto¢nost a hydrogeologicka produktivita je na SV okraji a v strednej
¢asti Uzemia mierna (1.10% — 1.10°2 m2.s?), vo zvy$nej &asti Uzemia vysokd (1.10°3 — 1.10%2 m2.s?). PodloZné
horniny maju v SV, strednej a juznej Casti Uzemia dobru az slabu pdrovu priepustnost, v SZ ¢asti velmi dobru
az dobru puklinovo-krasovu priepustnost a v nive Bodvy dobrd az velmi dobrd pérovu priepustnost. V Gzemi
je prevazne typ podzemnej vody dopifianej striedavo podzemnymi vodami zo susednych pohori, z riek v
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kotlinach a zo zraZok — pahorkatiny, na SZ okraji Gzemia typ vody doplfianej iba zo zrdzok — pohoria. Hladina
podzemnej vody je v prevaZznej ¢asti Uzemia 2 —5 m hlboko, na SZ okraji 5 — 10 m hlboko.

Obr. 5 Priebeh orientacnej zdplavovej Ciary na rieke Bodva pre prietok Q100
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Podla pévodu rozpustenych latok su podzemné vody v Uzemi petrogénne. V SZ Casti Uzemia prevladaju

vody karbonatogénne, vyrazné, Ca — Mg — HCO3 chemického zloZenia, s mineralizéciou 250 — 500 mg.I* vo
vapencovo-dolomitickych kolektoroch mezozoika s puklinovou a puklinovo-krasovou priepustnostou, vo
zvysnej Casti Uzemia karbonatogénne a silikatovo-karbonatogenné, zédkladné, Ca — Mg — Na — HCO3 — SO4
chemického zloZenia, s mineralizdciou 300 — 500 mg.I* v pieséito-Strkovych sedimentoch neogénu s
medzizrnovou priepustnostou. Fluviogénne vody v nive Bodvy su zdkladné, menej prechodné a miesané,
Ca — Mg — Na — HCO3 — S04 chemického zloZenia, s mineralizdciou 200 — 600 mg.l"}, vo fluvidlnych
sedimentoch dnovej vyplne a rie¢nych teras s medzizrnovou priepustnostou.

Priemerna, maximalna a minimalna roéna hladina podzemnych véd za rok 2003 v lokalite Ceéejovce v
hydrogeologickom regidone NQ 138. Neogén a kvartér KoSickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodi Bodvy
v pozorovacej sieti SHMU, sledovana od roku 1960, a jej zmena v porovnani s dlhodobym priemerom, je
uvedenav Tab. 10 (str. 8).

7.3.3 Vodné nddrze a rybniky

V rieSenom Uzemi sa vodné nadrzZe a rybniky nenachadzaju.

7.3.4 Jazera

Hoci na sever od zastavaného tzemia je jazero, nie je sucastou PPU.
Priloha ¢.1 Fotodokumentdcia: Foto 11 Jazero v aredly vojenského opravérenského podniku (mimo PPU)

7.3.5 Vodné toky

Centrom rieSeného Uzemia zo severu na juh vedie vodohospodarsky vyznamny tok Bodva ID
(identifikator toku) 4-33-01-1, v HCP (hydrolog. poradie) ¢.4-33-01-025 (v zmysle Vyhlasky MZP SR €.211/2005
Z.z.). V zapadnej Casti zaujmového Uzemia (po hranici katastra) tok Drienovec ID (identifikator toku) 4-33-01-
119, v HCP ¢.4-33-01-066. Medzi drobné vodné toky (DVT) radime upraveny Mokransky potok ID 4-33-01-173
v HCP €.4-33-01-058 (za vychodnou hranicou PPU).

7.3.5.1 Hydromorfologické parametre

Z hydromorfologického hladiska je Bodva zaradend medzi prirodné vodné tvary. Udolie ma tvar ddolnej
nivy. Koryto je prirodne opevnené (mimo zastavaného Uzemia) a nie je zanesené sedimentmi. Stav opevnenia
je dobry. Na toku sme nenasli Ziadne migracné bariéry. PririeCcna vegetdcia ma prirodzeny charakter.
Hydrologicky reZim vodného toku je ovplyviiovany prirodzenymi procesmi.

Mimo zastavaného Uzemia je nutné reSpektovat prirodny charakter vodného toku (ponechat
meandrovanie tokov, respektovat prirodzené ziplavové Uzemie) a nepovolovat terénne Gpravy, ktoré by
ovplyvnili si¢asny prirodzeny stav vodného toku.

7.3.5.2 Fyzikalno-chemické prvky kvality
Jednym z parametrov posudzovania kvality povrchovych vod su fyzikalno-chemické vlastnosti. V mieste
odberu Bodva-nad Medzevom (rkm 36,4):
- ukazovatele kyslikového reZimu (A) zvy$enymi koncentraciami ChSKcr (c90 = 34,8 mg.It) ostavaja v IIl.
triede kvality.
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- skupina fyzikalno-chemickych ukazovatelov (B) je zaradend do I. triedy kvality.

- Skupina nutrientov (C) je nadalej v Il. triede kvality.
- v skupine mikrobiologickych ukazovatelov koliformné baktérie spdsobuji aj v tomto hodnotenom
obdobi IV. triedu kvality (c90= 160 KTJ.ml?).

7.3.5.3 Biologické prvky kvality
Biologicka kvalita vody rieky Bodva je zniZzovana vypustanim splaskovych vod do malych vodnych tokov v
prilahlych obciach, ktoré do nej vtekaju.
7.3.6 Hrddze
V rieSenom Uzemi sa protipovodnova hradza nachadza na vychodnom okraji Vojenského opravarenského
podniku oznacend SVP-VZ0O-11(VOD-HR).
7.3.7 Zavilahové zariadenia

V rieSenom Uzemi sa zavlahové zariadenia nenachadzaju.

7.3.8 Odvodnovacie zariadenia

V rie§enom Uzemi sa odvodfiovacie zariadenia nachadzaju na vychodnej polovici PPU. Jednad sa o :

e Kanal Cestny (evidencné Cislo 5404175004) z r.1981, 0,295 km oznaceny OK-2

e Kanal Hliniste (evidencné Cislo 5404 175 006), z r.1981, 2,065 km oznaceny OK-1

e Kanal Moldava otvoreny a kryty (evidencné cislo 5404 175 007), z r.1981, 0,535 km (z toho 1,180km
otvoreny profil a 0,240 km kryty profil), oznaceny OK-3

Teleso kanala vyznacené v sirke 1m od brehovej ¢iary a OP 2m (ako manipulacny priestor).
Vychodnd ¢ast PPU je opatrené detailnym odvodnenim polnohospodarskych pozemkov drendznym
systémom nezndmeho vlastnika

7.3.9 Vyhodnotenie a suhrnné bilancie sticasného stavu vodohospoddrskych zariadeni a opatreni

Prieskum vodohospodarskych pomerov je zobrazeny v Tab. 36 a graficky v Mapovej prilohe ¢.5 A_UM-9
Prieskum vodohospoddrskych pomerov.

Tab. 36 Bilancia sucasného stavu vodohospoddrskych zariadeni a opatreni

Oznacenie opatrenia Typ Vymera [m2] Poznamka
VZ0-7(VOD,VT1) Vodohospodadrske zariadenia a opatrenia 232 820 Vodny tok Bodva
VZ0-8(VOD,VT2) Vodohospodadrske zariadenia a opatrenia 16 620 Vodny tok Drienovec
VZO-1(VOD, HR) Vodohospoddrske zariadenia a opatrenia 32633 Ochrannd hradza

3 282 073
OK-1 Vodohospoddrske zariadenia a opatrenia 24 539 Odvodriovaci kandl Hliniste
OK-2 Vodohospodadrske zariadenia a opatrenia 1423 Odvodriovaci kandl Cestny
OK-3 Vodohospoddrske zariadenia a opatrenia 12 387 Odvodriovaci kandl Moldava
b3 38349
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7.4 Prieskum opatreni na zabezpecenie ekologickej stability a krajinného vzhladu uzemia
Prieskum opatreni na zabezpecenie ekologickej stability a krajinného vzhladu Gzemia vychddza z

posudenia redlne existujucich krajinnych prvkov s vyznamnymi ekostabilizacnymi funkciami.

7.4.1 Suéasnd krajinnd struktura / Sucasné vyuZitie uzemia

Sucasna krajinna Struktura (vyuZitie pozemkov) — je tvorena suborom prvkov, ktoré si ovplyvnené alebo
Uplne zmenené ludskou ¢innostou a vyplaju cely zemsky povrch.

Vychodna ¢ast PPU je tvorend hlavne ornou pddou vo velkych blokoch. Ohranicuje ju teleso, takmer
prirodzeného toku Bodvy s vzrastlou vegetaciou a zastavané Uzemie. Podne celky su preclenené liniami
zelene. Juzna &ast PPU s velkoblokovou ornou pédou je bez &lenenia. Na vychodnej hranici tejto plochy
preteka Bodva so vzrastlou zeleriou. Severozadpadny kvadrant PPU je tvoreny terasou vyvy$enou o cca 50 a?
80 m,s NDVaTTP.

Medzi prvky nepolnohospodarskej a nelesnej pédy su zaradené vodna plochy, zastavané plochy a
nadvoria a ostatné plochy.

7.4.2 Chrdnené uzemia a ich ochranné pdsma

Na tuzem{ obvodu PPU neboli vyhlasené Ziadne chranené Gzemia a objekty narodného vyznamu, nie sd tu
ani Uzemia vyhlasované na zaklade medzindrodnych dohdd. Na uzemi obvodu PPU neboli vyhldsené Ziadne
chranené Uzemia a objekty narodného vyznamu. Cast zadpadnej hranice obvodu PPU a hranice katastra mesta
Moldava nad Bodvou je hranicou Ndrodného parku Slovensky kras.

7.4.3 Uzemny systém ekologickej stability

USES je celopriestorovd $truktira navzajom prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktord
zabezpecCuje rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine. Zakladom tohto systému je interakcia
biocentier, biokoridorov a prvkov regiondlneho a nadregiondlneho vyznamu.

Miestne USES boli doteraz vypracované podla osnovy, uvedenej v prilohe ¢. 27 Vyhlagky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

MUSES Moldava nad Bodvou je spracovany podla metodického navodu (Muchova, Vanek a kol. 2009),
ktory zohladriuje aplikdciu MUSES na tcely pozemkovych tprav. Niektoré kapitoly poZzadované v MUSES pre
pozemkové Upravy nie su stcastou ani novej vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia (MZP) SR. Z tohto
dévodu sa pri tvorbe MUSES Moldava nad Bodvou autor pridrziaval osnovy predpisanej vy$$ie uvedenym
metodickym pokynom.

7.4.4 Charakteristicky vzhlad krajiny

Riesené Uzemie sa nachadza v katastri mesta Moldava nad Bodvou. Predstavuje typ intenzivne vyuzivanej
nizinnej az pahorkatinovej polnohospodarskej krajiny, prevaine oracinovej, na Casti ktorej vyrazne absentuju
funkéné prvky prirodnych a poloprirodnych biotopov, zabezpecujucich ekologicku stabilitu krajiny.
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7.4.5 Stanovenie koeficienta ekologickej stability uzemia

Z hladiska ekologickej vyznamnosti Uzemia ma kataster Moldavy nad Bodvou velmi malu ekologicku
vyznamnost (Gzemie s 1. stupfiom Uzemnej ochrany), s malym, resp. Ziadnym vyskytom biokoridorov.
Zastupenie ekostabilizaénych prvkov je nizke. Uzemie bolo hodnotené ako Uzemie s nedostato¢nym
zastupenim prvkov USES, potencidlnym ohrozenim priestorovej stability Gzemia a prirodnych zdrojov. Toto
hodnotenie vyjadruje ekologicku stabilitu (dalej ES) krajiny obvodu PPU. MoZno ju urit viacerymi spésobmi.
Najjednoduchsim a najnazornejsim, aj ked nie najpresnejsim spdsobom, je uréenie ES pomocou koeficientu
ekologickej stability (dalej KES). Vypocitanim hodnoty KES sa ziskaju zakladné informacie o miere ekologickej
stability sledovane;j krajiny.

KES vyjadruje globalny plosny pomer stabilizaénych a nestabilizac¢nych krajinnych prvkov vztahujucich sa
na celé zaujmové uzemie. Cim je viacsie plo$né zastlpenie stabilizaénych prvkov, tym je index ekologickej
stability vy$si a znamena mensie nebezpecenstvo devastdcie krajiny. Vypocita sa podla vzorca.

Toto hodnotenie vyjadruje ekologicku stabilitu (dalej ES) krajiny obvodu PPU. Mozno ju uréit viacerymi
sp6sobmi. Najjednoduchsim a najndzornejsim, aj ked nie najpresnejsim sposobom, je uréenie ES pomocou
koeficientu ekologickej stability (dalej KES). Vypocitanim hodnoty KES sa ziskaju zakladné informacie o miere
ekologickej stability sledovanej krajiny.

KES vyjadruje globalny plosny pomer stabilizacnych a nestabilizacnych krajinnych prvkov vztahujucich sa
na celé zaujmové tzemie. Cim je vacSie plodné zastlpenie stabilizaénych prvkov, tym je index ekologickej
stability vys$$i a znamend mensie nebezpecenstvo devastacie krajiny. Vypocita sa podla vzorca

KES >
L
kde S = lesy a krajinna vegetacia, vodné plochy, trvalé travne porasty, zahrady

L = ornd pbda, zastavané plochy, chmelnice, vinice.
Po dosadeni vymer aktualnych pre Gzemie obvodu PPU a vypocte dostaneme vysledok:

32062656

S = ——— = 0,5461915781850552
5870221,2

Podla tohto vzorca je hodnota KES 0,55, ¢o sa zna¢ne odliSuje od iného spdsobu vypoctu pre celé tzemie
katastra. Podla Regionalneho USES (dalej RUSES) KoSického regiénu (1993) je KES Moldava nad Bodvou 1,58 a
podla RUSES okresu Kogice-vidiek (2019) je KES k. 4. Moldava nad Bodvou 1,54, ¢o predstavuje strednu
ekologickd stabilitu (1,51 — 3,00). Oba dokumenty vsak posudzovali cely extravilan mesta vratane
k. U. Budulov.

Aktualizovany nadregionalny USES (2000) klasifikuje ekologicku kvalitu priestorovej $truktdry krajiny
posudzovaného Gzemia ako nepriaznivd, len na severnom okraji ako priaznivd. V zmysle regiondlneho USES
lezi celé Gzemie obvodu PPU v priestore ekologicky naru$enom.

V rdmci celoslovenského postdenia (2002) predstavuje viacésia cast Uzemia obvodu PPU priestor
ekologicky nestabilny, jeho SZ ¢ast priestor ekologicky stredne stabilny. Tuto klasifikdciu potvrdzuje koeficient
ekologickej kvality katastralneho Uzemia ako objektivny ukazovatel podielu ekologicky kvalitnych pléch v
katastri, ktory predstavuje v ramci celoslovenského hodnotenia pre kataster Moldavy nad Bodvou druhy

evvys
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v najnizéom stupni — < 5 000 m2.obyv. v stupnici hodnotenia do 100 000 m?.0byv.™. Podla USES Slovenska
(2002) predstavuje KES (podiel ekologicky kvalitnych ploch) prevaznej ¢asti Uzemia hodnotu < 0,4 v stupnici

evvys

0,4-0,59.

Vypocet koeficientu ekologickej stability
Pre potreby PPU sa KES stanovuje ako miera odchylenia aktudlnych spologenstiev od prirodného stavu.
Pre tento Ucel bola stanovena vyznamnost jednotlivych prvkov vyuzitia Gzemia podla Tab. 37.

Tab. 37 Stupne ekologickej stability - prehlad zaradenia prvkov vyuZitia uzemia

Slovna
. charakteristika . e 0 a
Stupen . L Opis prvkov vyuZitia Uzemia
stupna ekologickej
stability
krajinné prvky s prirodzenou a prirode blizkou vegetaciou — prirodné lesy, prirodzené
L, travinno-bylinné spolocenstva, mokrade, raseliniskd, vodné toky a plochy s
5 velmi velky vyznam ] , . . o e .
prirodzenym dnom aj brehmi a s charakteristickymi vodnymi a pobreznymi
spolocenstvami a i.
o krajinné prvky s poloprirodzenou a prirode blizkou vegetaciou, lesy, ltky s prevahou
4 velky vyznam . . . i . .
prirodzene rastucich druhov, prirodzené vodné plochy a i.
o krajinné prvky s antropicky podmienenou vegetaciou s prirodnymi prvkami, napr.
3 stredny vyznam i i i o .
zatravnené a extenzivne vyuZivané sady a i.
o krajinné prvky s antropicky podmienenou vegetaciou synantropného charakteru,
2 maly vyznam . . wio o - . ) .
napr. intenzivne vyuzivané sady, vinice, rekultivované luky a i.
1 velmi maly vyznam napr. intenzivne vyuzivané, plodne rozsiahle bloky ornej pody a i.
0 bez vyznamu napr. zastavané plochy a komunikacie a i.

V ramci obvodu PPU bola do jednotlivych kategérii zaclenend nasledovnd vymera pozemkov prvkov
vyuZzitia Uzemia:
0. stupen — 110 093,36 m2
. stupen — 25 788,36 m2
. stupen — 13 148,67 m2
. stupen — 33 915,00 m2
. stupen —4 123 970,70 m2
. stupen — 1 054 661,23 m2

v A W N -

Koeficient ekologickej stability (KES) sa stanovi podla vzorca, vyjadrujuceho stupen antropogénneho
ovplyvnenia z hladiska ekologickej stability:

) Ps+Ps+Ps
PUkgs=——""""
P, +Pi+ Py

Po dosadeni konkrétnych cisel a vypocte dostaneme nasledujuci vysledok:
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. 280 750,07 + 2 857 601,74 + 27 094,99 _ 3 165 446,80
KES " 161213,86+ 547214943+ 277 677,11 5911 040,40

=0,5355143233329957

Koeficient ekologickej stability izemia obvodu PPU Moldava nad Bodvou je 0,54. Vysledny KES zaéleriuje
Uzemie obvodu PPU v zmysle Tab. 38.

Tab. 38 Stanovenie opatreni na zdklade koeficientu ekologickej stability (KES)

KES Slovna charakteristika izemia Navrh opatreni
< 0,40 Krajina s velmi nizkou ekologickou stabilitou
— - - — A) TVORBA
0,41-0,80 Krajina s nizkou ekologickou stabilitou
0,81-1,20 | Krajina so strednou ekologickou stabilitou B) REVITALIZACIA
>1,21 Krajina s vysokou ekologickou stabilitou C) OCHRANA

7.4.6 Vyhodnotenie ekologickych zariadeni a opatreni v siu¢asnom stave

Zaradenie modelového Uzemia podla koeficienta ekologickej stability ,krajina s nizkou ekologickou
stabilitou” nam ddva ramcovl predstavu o stave vyuZivania pozemkov z hladiska existujucich
ekostabilizacnych prvkov. Pozornost je ale nutné venovat nie len jednotlivym prvkom USES, ale je nevyhnutné
vnimat krajinu ako prepojeny celok. Je potrebné zabezpecit dostatoc¢ny podiel ekologicky kvalitnych pléch.

Ekologické opatrenia v su¢asnom stave su nedostatocné. Niekolko prirodzene sa vyvijajucich bodov v
rieSenom Uzemi je nutné doplnit a poprepajat vhodnym spésobom.

Grafické znazornenie v Mapova priloha ¢.6 A_UM-10 Prieskum ekologickych a krajinotvornych pomerov.

Tab. 39 Sumdrna bilancia existujucich zariadeni a opatreni v obvode projektu

Oznacenie opatrenia Typ Kategoria Vymera [m2] | Poznamka

IP3 Interakény prvok Miestny vyznam 13 342 -

NDV-1 Interakény prvok Miestny vyznam 13799 Nelesnd drevinovd vegetdcia
NDV-2 Interakény prvok Miestny vyznam 3595 Nelesnd drevinovd vegetdcia
NDV-3 Interakény prvok Miestny vyznam 11779 Nelesnd drevinovd vegetdcia
NDV-4 Interakcny prvok Miestny vyznam 20 845 Nelesnad drevinova vegetdcia
NDV-5 Interakcny prvok Miestny vyznam 8200 Nelesnad drevinova vegetdcia
GL16 Genofondovd lokalita | Miestny vyznam 1516020 -

RBk5 Biokoridor Regiondlny vyznam 132 490 -

8. VEREJNE ZARIADENIA A OPATRENIA — SUCASTNY STAV

Najviditelnejsie verejné zariadenia v obvode PPU su dopravné zariadenia, leteckd a vodnd doprava v
obvode PPU zastlpend nie je.
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Zelezni¢na doprava krizuje PPU v dvoch osiach. Okolo juZnej hranice zastavaného tzemia (z vychodu na

zapad) je celostatna draha VZO-3(DOP,CD) a pozdiz vychodnej hranice zastavaného Gzemia na sever do Jasova
je regiondlna draha VZO-1(DOP,RD). Novéa vlakova stanica je oznacend VZO-2(DOP,ST). Na severe PPU sa s
regionalnou drahou spdja odbocka do Vojenského opravarenského podniku - vlecka VZO-10(DOP,VL).

Takmer v subeinych koridoroch vedie aj automobilovd doprava. Cesta Il. triedy ¢. 11/550
VZ0-4(DOP,CII550) v smere na sever a cesta |. triedy /16 oznacena VZ0O-9(DOP,CI16) okolo juznej hranice
zastavaného Uzemia. Na juh vedia cesta Ill. triedy ¢. 111/3307 (VZ0O-28(DOP,C,,,3307) do obce Budulov.

V zmysle Uzemného planu mesta a VUC je pri pozemkovych Upravach nutné zohladnit koridory pre
navrhovanu cestu Il. triedy — obchvat mesta z vychodnej strany a cestu R2.

Medzi dalSie verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slizia obyvatelom obce v rieSenom Uzemi patria :

- Zariadenia na rekreaciu

- Sportové zariadenia

- Zariadenia na dodavku pitnej vody

- Zariadenia na Cistenie odpadovych vod

- Skladky tuhého komunalneho odpadu

- Dalsie verejné zariadenia (dopravného charakteru, vodohospodarskeho, cintoriny, pozemky stvisiace
s technickou infrastrukturou...)

Priloha ¢.1 Fotodokumentdcia:
v' Foto 6 - Koridor prelozky cesty II. triedy na juhovychodnej strane PPU, pohlad na vychod ,
v' Foto7 - Pohlad do koridoru obchvatu cesty Il. triedy na vychodnom okraji obce, pohlad na
severozapad

8.1 Zariadenia na rekreaciu

Cez chotdr obce vedie niekolko turistickych tras a cyklotras. Z tych, ktoré su podchytene kartograficky je
to zelena trasa vedlca severozapadnym smerom ¢.5733 (v sprave KST) od vlakovej stanice, cez zastavané
Uzemie mesta (popri Mnichovej jaskyni). Mimo PPU je to 7lt4 trasa 8716 prechadza vychodne od katastra a
kriZuje sa so zelenou trasou pri Ladislavove] vyvieracke.

Mesto ma velky potencial pre turisticky ruch, kedZe v okoli je mnoZstvo zaujimavych lokalit, prirodnych a
kultdrnych pamiatok.

8.2 Sportové zariadenia

Na severozapadnom rohu zastavaného Uzemia je osadeny Sportovy areal — VZ0-13(SPO,IHR-2) s budovou
VZ0-14(SPO, IHR-1). V zmysle UP ho mesto planuje rozsirit severovychodnym smerom. Predstavuje velky
potencial aj pre $portové vyzitie obyvatelov v meste. Mimo PPU sa v meste nachadza futbalovy $tadion.

8.3 Zariadenia na dodavku pitnej vody

Mesto je zasobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Turfa - Drienovec - Moldava - KoSice, cez
zasobovaci vodojem "Nad Moldavou" s obsahom 2x2000 m3 na kéte 272,0 m.n.m., z ktorého je uz dodavana
priamo do mesta zasobovacim potrubim DN 400. Od zasobovacieho potrubia odbocuju rozvodné rady do
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sidliska "Terasa" DN 300, do sidliska "Mier" DN 300 a do Starého mesta DN 200. Obmedzenia pre Uzemny
rozvoj mesta predstavuju dialkové vodovodné potrubia, prechadzajuce jeho Uzemim od zdrojov v Turni a
Drienovci do Kosic DN 700 a DN 600, privod z Hatin do Moldavy DN 300, DN 200 a z Medzeva do Moldavy a
Kosic DN 700. Pozdi? vietkych tychto vedeni je v stvislej zastavbe potrebné ponechat manipulaény priestor

Sirky 7,0 metrov.
8.4 Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod

Mesto ma vybudovanu jednotnu kanalizaciu, ktord spolahlivo odvadza odpadové vody z kaZdej Casti
mesta. Hlavny kanaliza¢ny zbera¢ DN 1000 postaci aj pre odvedenie odpadovych vod od 13000 obyvatelov v
roku 2030. Cisti¢ka odpadovych vod je osadend v juznej €asti PPU a je oznacena VVS-VZ0O-18(COV,COV).

8.5 Skladky tuhého komundlneho odpadu

Zber, preprava a zneSkodnenie komundlneho odpadu je zabezpedeny prostrednictvom firmy KOSIT, a.s..
Komunalny odpad sa uklada do standardnych nadob 110 | zberovych nadob a velkoobjemovych kontajnerov.
Pre separovany zber papiera a skla sa pouzivaju PE vrecia. Komundlny odpad sa triedi na zbernom dvore na
vychodnej strane zastaveného Uzemia.

JuZne od zastaveného Uzemia je mnoZstvo malych nelegdlnych sklddok komundlneho odpadu, hlavne v
okoli rieky Bodvy.

8.6 Ostatné verejné zariadenia

Do tejto kategdrie verejnych zariadeni patri okrem hnojiska — oznacenie MESTO-VZ0-20(OST-HN) a aredlu
mesta oznacenie MESTO-VZ0-21(0OST-A) aj cintorin. Existujlci je sucastou zastavaného Uzemia (SZ dast).
Uzemny plan mesta po&ita s novym cintorinom, severozapadne od mesta.

8.7 Bilancia existujucich verejnych zariadeni a opatreni v obvode projektu

Verejné zariadenia a opatrenia su zobrazené v Mapova priloha ¢.7 A_UM-11 Prieskum verejnych
zariadeni a opatreni

Tab. 40 Sumdrna bilancie existujucich verejnych zariadeni a opatreni v obvode projektu

Bilancia zariadeni a opatreni na Sport

Oznadenie opatrenia Typ Vymera [m?] Poznamka
VZ0O-14(SPO,IHR1) Zariadenia na Sport 81 Ihrisko
VZ0-13(SPO,IHR2) Zariadenia na Sport 2220 Ihrisko

s 2301

Bilancia zariadeni a opatreni na odvadzanie a Cistenie odpadovych vod

Oznacenie opatrenia Typ Vymera [m2] Poznamka
vzo-18(Cov,Cov) Zariadenia na Cistenie odpadovych véd 16 597 Cistiareri odpadovych véd
5 16 597
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Oznacenie opatrenia Typ Vymera [m2] Poznamka
VZ0O-17(VPS,RS1) Verejnoprospesné stavby 253 Regulacna stanica
VZ0-19(VPS,RS2) Verejnoprospesné stavby 7 Regulacnd stanica

3 260

Bilancia ostatnych zariadeni a opatreni

Oznacenie opatrenia Typ Vymera [m2] Poznamka
VZ0-6(0ST,A) Ostatné zariadenia 9885 Aredl KSK
VZ0O-20(0OST,HNJ) Ostatné zariadenia 2724 Polné hnojisko
VZ0-21(0ST,A) Ostatné zariadenia 13380 Aredl Mesto
)3 25989
Bilancia dopravnych zariadeni a opatreni
Oznacenie opatrenia Typ Vymera [m2] Poznamka
VZO-1(DOP,RD) Dopravné zariadenia a opatrenia 45723 Regiondina drdha
VZO-2(DOP,ST) Dopravné zariadenia a opatrenia 20782 Stanica
VZ0-3(DOP,CD) Dopravné zariadenia a opatrenia 32815 Celostdtna drdha
VZO-4(DOP,Ci550) Dopravné zariadenia a opatrenia 41499 Cesta Il. triedy
VZ0-9(DOP,Ci16) Dopravné zariadenia a opatrenia 51383 Cesta . triedy
VZO-10(DOP,VL) Dopravné zariadenia a opatrenia 11452 Viecka
VZ0-22(DOP, MK-1) Dopravné zariadenia a opatrenia 15676 Miestna komunikdcia
VZ0-26(DOP,MK-5) Dopravné zariadenia a opatrenia 3329 Miestna komunikdcia
VZ0-28(DOP,MK-C,,,3307) Dopravné zariadenia a opatrenia 3697 Miestna komunikdcia
VZ0-29(DOP,MK-8) Dopravné zariadenia a opatrenia 1333 Miestna komunikdcia
VZ0-30(DOP,MK-9) Dopravné zariadenia a opatrenia 2241 Miestna komunikdcia
VZ0-31(DOP,MK-10) Dopravné zariadenia a opatrenia 217 Miestna komunikdcia
VZ0-34(DOP,MK-13) Dopravné zariadenia a opatrenia 115 Miestna komunikdcia
230 262

9. STAV UZIVACICH POMEROV V OBVODE PROJEKTU

UZivacie pomery v obvode projektu su zndzornené v Mapovych podkladoch ¢.8 A_UM-12 Stav uZivacich

pomerov v obvode projektu pozemkovych Uprav.
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- A_UM-1 Mapa $irsich vztahov
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- A_UM-3a Digitalny model reliéfu (DMR)

A_UM-3b Sklon reliéfu
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A_UM-3d Svahové dizky s bariérami

A_UM-3e Drahy povrchového odtoku (kvapky)

A_UM-3f Drahy sustredeného povrchového odtoku

- A_UM-5a Typologicko-produkéné kategérie

A_UM-5b Ochrana pddy pred zaberom na nepolnohospodarsku ¢innost
- A_UM-8 Prieskum ohrozenosti pody

A_UM-8a Potencidlna intenzita vodnej erdzie
- A_UM-8b Realna intenzita vodnej erézie
- A_UM-8c Stupen erdznej ohrozenosti pody
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Priloha ¢&.1

Foto 1. Pohlad z intravilanu
do koridoru polnej cesty P-4,
pohlad na zapad

Foto 2. Polna cesta P-4,

km 0,400 severne od
zastavaneho GUzemia, pohlad
na sever

Foto 3. Polna cesta P-4,
km 0,400 od zastavaného
Uzemia, pohlad na
juhozapad
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Foto 4. Polna cesta P-8,
severozapad zastavaného
zemia, pohlad na zapad

Foto 5. Polna cesta P-3 na
vychodnom konci

Foto 6 — Koridor miestnej
komunikacie MK-11na
juhovychodnej strane PPU,
pohlad na vychod
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Foto 7. Pohfad do koridoru
obchvatu cesty |l.triedy na
vychodnom okraji obce, pohfad
na severozapad

Foto 8. Polna cesta

v intravilane ako pokracovanie
miestnej komunikacie MK-14
v smere na juh, pohfad na
sever

Foto 9. Volne priestranstvo na
severozapade zastavaného
Uzemia mesta, vpravo areal
VZ0O-6(0OST,A)



Foto 10. Polna cesta P-1,
vychodna strana zastavaného
zemia, pohlad na zapad

Foto 11 Jazero v areali
vojenského opravarenského
podniku (mimo PPU)

Foto 12 - Polna cesta P-3, km
0,630 od severného konca,
pohlad na juh
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A_UM - 3a Digitalny model reliefu (DMR) 5
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A _UM - 3b Sklon reliéfu
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A_UM - 3d Svahové dizky s bariérami .
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3e Drahy povrchového odtoku (kvapky)
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