OKRESNY URAD KOSICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
VEREJNA VYHLASKA
Hroncova 13, 041 70 KoSice

Cislo spisu Kosice
OU-KS-0OSZP-2026/012699-004 15. 07. 2026

Rozhodnutie

Vyrok
Okresny urad Kosice-okolie, odbor starostlivosti o zivotné prostredie ako prislusny organ $tatnej vodnej spravy
podl'a zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej $tatnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov, § 5
zakona ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 61 pism. a) zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»vodny zakon®), postupujuc podl'a § 73 vodného zakona a na zaklade ustanoveni:

—§ 26 ods. 1 vodného zékona,

—§ 66, § 120 a nasl. zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®),

— § 10 vykonavacej vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

— § 46 anasl. § zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov
povoluje

Ing. Petrovi Liptakovi, Vinna 2, 040 18 Kosice

uskuto¢nenie vodnej stavby ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia®“ na pozemkoch KN-C parc. ¢. 169/186,
169/114, 190/56, 849/3, 188/2, 190/69, 190/64, 190/16, 190/116, 190/65, 190/66, 190/22, 190/67, 190/68, 188/8,

190/21, 190/63, 190/62, 190/20, 190/61, 190/60, 190/59, 190/19, 190/75, 190/76, 190/117, 190/17, 190/118,
190/119, 190/81, 190/108, 190/107, 190/109, 190/110, 190/111, 190/112, 190/113, 190/114, 190/115 v k. 0. Ploské.

Podmienky povolenia:
1. Stavebnikom bude: Ing. Peter Liptak, Vinna 2, 040 18 Kosice.
2. Stavba bude ukon¢ena v termine do: 31.07.2028.

3.V pripade nedodrzania terminu ukoncenia stavby, stavebnik najmenej 15 dni pred uplynutim lehoty poziada organ
§tatnej vodnej spravy o jej prediZenie.

4. Povolenie sa vztahuje na uskuto¢nenie vodnej stavby pozostavajicej z tychto stavebnych objektov:

- SO-01 Vodovod
- SO 02 Kanalizacia
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SO 01 — Vodovod

Projekt riesi rozSirenie verejného vodovodu pre pripojenie planovanej vystavby IBV — 30 rodinnych domov.
Navrhovana stavba je v nezastavanom uzemi intravilanu obce Ploské s planovanou vystavbou a je v stlade s
miestnym uzemnym planom obce. Rozsirenie vodovodu bude nadvézovat’ na existujuce verejné rozvody verejného
vodovodu. Stavba nie je ¢lenena na stavebné objekty (SO) a prevadzkové subory (PS).

KAPACITNE UDAJE A UCELOVE JEDNOTKY
popis dizka(m/ks) Dimenzia

Vodovod HPDE 1005 m DN 80 (D90)
Vodovod-pripojky HDPE 150 m DN 25 (D32)
Vodomerna Sachta 30 ks

Stavba bude realizovana na pozemkoch: KN-C parc. ¢. 169/186, 169/114, 190/56, 849/3, 188/2, 190/69, 190/64,
190/16, 190/116, 190/65, 190/66, 190/22, 190/67, 190/68, 188/8, 190/21, 190/63, 190/62, 190/20, 190/61, 190/60,
190/59, 190/19, 190/75, 190/76, 190/117, 190/17, 190/118, 190/119, 190/81, 190/108, 190/107, 190/109, 190/110,
190/111, 190/112, 190/113, 190/114, 190/115 v k. 0. Ploské.

Vodovod

HDPE D90, HDPE D32 /30ks/ + 3ks hydrant:

Na trase vodovodu st osadené 3 podzemné hydranty (DN80), hydranty st navrhované ako trasové. Hydranty a ich
uzavery budu osadené na betonovych blokoch 400 x 400 x 250mm. Na mieste napojenia potrubia bude umiestneny
zemny uzaver pre uzavretie vetvy. Samotny vodovod sa skladd z dvoch vetiev, VETVA 1 o diZke 783 ma VETVA 2
o dizke 222 m. Podzemné hydranty budu rie$ené min. tlakovou triedou PN 16 z tvarnej liatiny s moZnost'ou vymeny
tesniaceho piestu bez vykopu.

Napojenie bude na verejny vodovod PVC DN 100 (D110) mm. Napojenie je navrhnuté T-kusom DN 100/80/100
(D110/90/110) mm s protiSmykovymi prirubami. Za bodom napojenia bude osadeny zemny navarovaci uzaver PE-
HD DN80 (D90) mm, osadeny do beténového bloku 400 x 400 x 250mm. Celkova dizka rozsirenia verejného
vodovodu je 1 005 mv min. sklone 0,3 %.

Na trase navrhovaného rozsirenia verejného vodovodu pre uzavretie vetiev bud rieSené zemné navarovacie uzavery
PE-HD DN 80 (D90) s teleskopickou supravou do poklopu, celkovo 7x. 1x v bode napojenia na jestvujlici verejny
vodovod PVC DN 100 mm. V mieste napojenia zokruhovej vetvy V2 (3x) na oboch ich stranach a medzi nimi na
vetve V1. TaktieZ v mieste zokruhovania navrhovanej vetvy V1 (3x) na oboch ich stranach a medzi nimi na vetve V1.

Potrubie vodovodu bude vedené v zelenom pase a v spevnenej jestvujucej ceste a po jestvujicom moste bude
vedené po konzolach z krytej strany mostu. Potrubie vedené po konzolach bude izolované izolaénym puzdrom PR
65 AL 89/60 aby bolo chranené proti zamfzaniu. Navrhované vodovodné potrubie spolu s izolaénym puzdrom bude
osadené do chrani¢ky PE-HDPE DN 200 o dizke 16 m. Chrani¢ka bude sluzit’ na ochranu potrubia a izolacie pred
mechanickym poskodenim.

Na trase vodovodu budu osadené vyvody signalizacného vodi¢a a vodovodné pripojky PE-HD DN 25 (D32)
k stavebnym pozemkom v pocte 30 ks. Kazda vodovodna pripojka je ukonena maximalne 1 m za hranicou
sukromného pozemku a je ukon¢ena elektrotvarovkovym klenutym dnom MV D32. Na vrchnu ¢ast’ navrhovaného
vodovodného potrubia PE-HD DN 80 pripevni signalizaény medeny vodi¢ CY 6mm?2 /AYKY 2x6mm?2/, ktorého
konce budu vyvedené do poklopov.

VETVA V1- PE-HD DN 80 o dizke 783m, PE-HD DN 25 /17ks/ + 2ks hydrant HI a H2:

Na trase vodovodu V1 st osadené dva hydranty (DN80), na st. 164,5 m je navrhnuté osadit’ hydrant H1 — vzdusnik
a na st. 650,4 m je navrhnuté osadit’ hydrant H2 — kalnik. Hydranty nie si navrhnuté na priame hasenie poziaru.
Na mieste napojenia potrubia bude osadeny T-kus HDPE DNSO0, za ktory bude osadeny zemny navarovaci postuvac
DNSO a teleskopicka suprava do poklopu pre uzavretie vetvy .

Na trase vodovodu budi osadené vyvody signaliza¢ného vodica a vodovodné pripojky HDPE DN 25 k stavebnym
pozemkom v pocte 17 ks. Kazda vodovodna pripojka je ukonc¢end maximalne 1 m za hranicu sikromného pozemku
a je ukonéend elektrotvarovkovym klenutym dnom MV D32. Dizka vodovodnej pripojky HDPE DN 25 nepresiahne
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dizku 10 m. Priemerna dizka pripojky od bodu napojenia po koncové vietko je cca 5 m. Navrhované pripojky sa
napoja na navrhované potrubie HDPE DN 80 pomocou elektrotvarovky DAV 90/32 (pripojkovy ventil s extra dlhou
odbockou) so zemnym uzaverom a zemnej teleskopickej stpravy do liatinového poklopu. Vsetko body napojenia
vodovodnych pripojok a zemnych uzaverov su navrhované na verejnom priestranstve.

Na vrchnu cast’ navrhované¢ho vodovodného potrubia HDPE DN8O sa pripevni signalizacny medeny vodi¢ CY
6mm?2 /AYKY 2x6mm?2/, ktorého konce budi vyvedené do poklopov.

VETVA V2- PE-HD DN 80 o dizke 222m, PE-HD DN 25 /13ks/ + 1ks hydrant H3:

Na trase vodovodu V2 je v st. 108,0 m navrhnuté osadit’ hydrant H3 vylu¢ne s funkciou odkalenia, nie na priame
hasenie poziaru. Vetva V2 sa napoji na vetvu V1 pomocou osadenia 2x T-kus HDPE DN 80, nakol'’ko vodovod bude
zokruhovany.

Potrubie vodovodu bude vedené v zelenom pase a v spevnenej jestvujucej ceste. Na trase vodovodu budu osadené
vyvody signaliza¢ného vodi¢a a vodovodné pripojky PE-HD DN 25 k stavebnym pozemkom v pocte 13 ks. Kazda
vodovodna pripojka je ukonéena elektrotvarovkovym koncovym vie¢kom. Dizka vodovodnej pripojky PE-HD DN
25 nepresiahne dizku 10 m. Priemerna diZka pripojky od bodu napojenia po elektrotvarovkové koncové viecko je cca
5 m. Navrhované pripojky sa napoja na navrhované potrubie HDPE DN 80 pomocou elektrotvarovky DAV 90/32
a zemnej teleskopickej stipravy do liatinového poklopu.

Na vrchnt ¢ast’ navrhovaného vodovodného potrubia HDPE DNS8O sa pripevni signalizaény medeny vodi¢ CY 6
mm? /AYKY 2x6 mm?/, ktorého konce budi vyvedené do poklopov.

Kazd4 vodovodna pripojka bude ukonéena plastovou vodomernou $achtou (d’alej len ,,VS®) o priemere 1 000 mm
so svetlou vyskou 1 600 mm. Priemerna dizka pripojky od bodu napojenia po VS je cca 5 m.

Vodovodné potrubia sa budu ukladat’ v otvorenej pazenej ryhe, Sirky 1,1 m do pieskového 16zka hr. 150 mm s max.
zrnom 2 mm, ID = 0,8. Potrubie sa zvara v ryhe alebo vedl'a ryhy po tGsekoch. Potrubie sa obsype pieskom s max.
zrnom 2 mm so zhutnenim po obidvoch stranach rar do vysky min. 0,3 m (300 mm) nad vrchol potrubia. Pri zasype
0,3 m nad povrch vodovodu sa ulozi v zmysle STN vystrazna folia bielej farby. Na zasyp sa pouzije vykopany
material ryhy. Zasyp sa zhutiuje tak, ako obsyp potrubia. Po realizacii stavby sa vykona rekultivacia pracovného
pruhu (trasa v zeleni) a prekopavky ciest a chodnikov sa uved do pdvodného stavu.

SO 02 - Kanalizacia

Projekt riesi rozsirenie kanalizaénej siete pre pripojenie planovanej vystavby IBV v zaujmovej oblasti. Jedna sa o
roz§irenie verejnej kanalizacie. Existujuce siete sa nachadzaju v blizkom okoli zaujmovej oblasti v katastralnom
uzemi Ploské. Rozsirenie kanalizacie bude nadvédzovat’ na existujice verejné rozvody kanalizacie.

KAPACITNE UDAJE A UCELOVE JEDNOTKY
popis dizka(m) Dimenzia Material

Gravitacné potrubie 5 m DN300 mm PVC SN10
Vytla¢né potrubie HDPE 583 m D63 mm PE-HD
Kanaliza¢né pripojky HDPE 150 m D40 mm PE-HD

HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Produkcia vody:

a) produkcia vody pre byt s pripravou teplej vody a vanovym kapel'om:
-predpokladana produkcia vody pre obyvatel'a -145 l.os-1.d-1

-pocet osdb 120

Priemerné mnozstvo odpadovych vod:
Qp=(120x 145) =17 400 1.d-1

Qp =725,0 Lh-1

Qp=17,4m?.d-1
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Qp =0,201 1.s-1

Maximalne denné mnozstvo odpadovych vod:
Qm = 17400 1.d-1 x 2,0 =34 800 1.d-1

Qm = 1450 L.h-1

Qm = 0,403 L.s-1

Maximalne hodinové mnozstvo odpadovych vod:
Qh =34 800 1.d-1 x 1,8 =62 6401.d-1
Qh=2610,00 L.h-1

Qh =0,725 1.s-1

Mnozstvo znecistenia:

1 EO 120 EO

BSKS5 50 g.obyvatel-1.d-1 20,00 kg.d-1
NL 40 g.obyvatel-1.d-1 16,00 kg.d-1
CHSK 140 g.obyvatel-1.d-1 56,00 kg.d-1

Navrhovana verejna kanalizacia je navrhnuta tlakova PE-HD D 63 mm s vyustenim do navrhovanej betonovej
$achty S1 @ 1000 mm s liatinovym poklopom @ 600, D400, odkial’ pokraduje ako gravitaéna PVC DN 300 mm so
sklonom 4 % so zatistenim do jestvujticej §achty @ 1000 mm na existujucej kanalizacii PVC DN 300. Navrhovana S1
bude oblozena ¢adicom. Na jestvujucej Sachte je potrebna vymena Sachtového dna, nakol’ko v sucasnosti je Sachta
vybudovana ako lomova a po Gprave bude rieSena ako sitokova. Na zaciatku tlakovej kanalizacie bude osadeny
zemny zaver D63 so zmenou teleskopickou stupravou do poklopu aj s poklopom. Na koncoch potrubia vytlaénej
Casti kanalizacie budi osadené preplachovacie supravy HAWLE D820 na preplachnutie potrubia v pripade potreby.

Navrhované vytlacné potrubie bude krizovat’ potok. KriZzovanie potoka je rieSené premostenim. Potrubie vedené
po konzolach bude izolované izolacnym puzdrom PR 65 AL 60/60, aby bolo chranené proti zamfzaniu. Tlakové
potrubie spolu s izolaénym puzdrom bude osadené do chrani¢ky PVC DN 300 o dizke 16 m. V najvy$§om bode
vytlaéného potrubia (za premostenim od bodu napojenia, stani¢enie 103 m od bodu napojenia) sa osadi T-kus D 63,
na ktory sa osadi EFL 63/50 tvarovka /integrovany lemovy nakruzok s prirubou/, na ktortt bude priamo upevneny
cez prirubovy spoj odvzdusnovaci a zavzdusiovaci ventil DN 50 s osadenim do poklopu.

V celej dizke vytlaéného kanalizaéného potrubia sa na vrchnd ¢ast’ upevni signalizaény medeny vodi¢ CY 6 mm? /
AYKY 2x6 mm?%, vyvedeny pod poklopy trasovych uzaverov a preplachovacich stprav.

Na trase budi vyhodené vybudované pripojky k RD. Pripojky budii napojené na navrhované potrubie pomocou
redukovaného T-kusu HDPE D 63/40/63. Dalej potrubie pripojky k RD pokracuje ako HDPE D40 az do domovej
precerpavace]j Sachty. Je navrhovanych 30 ks kanalizaénych pripojok a 30 ks domovych precerpavacich Sacht
opatrenych liatinovym poklopom 600 x 800 mm, spatnou klapkou a prislusnym ¢erpadlom.

Kanaliza¢né potrubia sa budi ukladat’ v otvorenej pazenej ryhe, Sirky 1,1 m do pieskového 16zka hr. 150 mm s max.
zrnom 2 mm, ID = 0,8. Potrubie sa zvara v ryhe alebo vedl'a ryhy po tGsekoch. Potrubie sa obsype pieskom s max.
zrnom 2 mm so zhutnenim po obidvoch stranach rar do vysky min. 0,3 m (300 mm) nad vrchol potrubia. Pri zasype
0,3 m nad povrch kanalizacie sa ulozi v zmysle STN vystrazna folia hnedej farby. Na zasyp sa pouzije vykopany
material ryhy. Zasyp sa zhutiiuje tak, ako obsyp potrubia. Po realizacii stavby sa vykona rekultivacia pracovného
pruhu (trasa v zeleni) a prekopavky ciest a chodnikov sa uved do pdvodného stavu.

Z hladiska poziarnej ochrany je cela stavba bez naroku na zvlastne poziadavky pre realizaciu a nasledné
plnohodnotné prevadzkovanie. Stavba len prispeje k zvySeniu a zjednoduSeniu moznosti poziarneho zasahu v
pripade potreby a tym k zvySeniu poZiarnej bezpecnosti lokality.

NAPOJENIE NA INZINIERSKE SIETE
Riesend stavba bude napojena na existujuce inzinierske siete (verejny vodovod HDPE D90 a verejna kanalizacia

D315).

A) Povinnosti investora:
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1. Pred zacatim vykopovych prac vytycit’ vSetky podzemné vedenia, skuto¢nost’ zakreslit’ do vykonavacej technicke;j
dokumentacie a v teréne vyznacit’ a zabezpecit' ich proti poskodeniu.

2. Stavebnik je povinny v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zakona dodrzat’ podmienky pre stavenisko.

3. Stavebnik je povinny oznadmit’ nazov a adresu zhotovitel'a stavby, jeho opravnenie na stavebnu ¢innost’ ako aj
meno a adresu stavbyvedliceho a jeho osvedcenie o odbornej spdsobilosti tunaj$iemu tradu do 15 dni odo dna
ukoncenia vyberového konania.

4. Pred zac¢atim prac je stavebnik povinny pisomne oznamit’ stavebnému tradu zacatie stavby v zmysle ustanovenia
§ 66 0ds.2, pism. h) stavebného zakona.

5. Pocas vystavby dodrzat’ vSetky do uvahy prichadzajice bezpecnostné predpisy.

6. Dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni k projektovej dokumentacii VVS, a.s. ¢. 78809/2026/Ing.Ze zo dna
02.07.2026:

-V zmysle § 19 zakona ¢. 442/2002 Z. z. reSpektovat’ pasmo ochrany vodovodného potrubia a kanalizaéného
potrubia, ktoré sa vymedzuje zvislymi plochami vedenymi po oboch stranach verejného vodovodného potrubia alebo
stokovej siete verejnej kanalizacie, vedenymi od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri potrubiach do priemeru
500 mm vratane. V pasme ochrany je zakazané vykonavat’ zemné prace, umiestnovat’ stavby, konstrukcie alebo iné
podobné zariadenia, vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizacii
alebo ktoré by mohli ohrozit” ich technicky stav; vysadzat trvalé porasty; umiestiiovat’ skladky; vykonavat’ terénne
upravy.

- Termin zah4jenia vystavby oznamit’ spolo¢nosti VVS, a.s. na kontaktnych udajoch:

ved. HS RVV-V — Ing. Slavomir Vangor, mobil: 0902/ 968 210, e-mail: slavomir.vangor@vodarne.eu.

- Realizaciu napojenia na verejny vodovod, preplach a dezinfekciu vodovodného potrubia moéze vykonat’ vyluéne
spolo¢nost’ VVS, a.s., na zaklade objednavky, ktorej prilohou bude odsuhlasena PD spolo¢nostou VVS, a.s.

- VVS, a.s. ziada ucast’ ich pracovnikov pri tlakovych skuskach vodovodu, vratane kontroly zariadeni vodovodu,
pred zasypom a na preberacom konani stavby.

- Vodovodné pripojky VVS, a.s., zdvod KoSice nepreberie do spravy a udrzby, preto rozpocet stavby rozdelit’ zv1ast
na verejné rozvody a zvlast’ na pripojky.

- V usekoch krizovania inzinierskych sieti realizovat’ ruény vykop a plne dodrziavat’ priestorovi upravu vedeni
technického vybavenia— STN 73 6005. Prace v ramci navrhovanej vystavby vykonavat tak, aby nedoslo k poruseniu
potrubia alebo zniZeniu jeho krytia v zmysle platnych STN.

- Zariadenia verejného vodovodu riesit’ vyluéne na parcelach, ktoré maji charakter verejného priestranstva a na
tychto parcelach zriadit’ vecné bremeno v prospech VVS, a.s.

- V pripade, ak pred vypracovanim PD neboli vyty¢ené trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizacie, spolo¢nost’
VVS, a.s., neruci za informdcie o situovani vodovodu a kanalizacie uvedené v predlozenej PD.

- K preberaciemu konaniu dolozit’ kompletni dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, vratane prevadzkového
poriadku a porealiza¢ného zamerania vo vytlacenej aj digitalnej forme — formate Dgn Microstation. V porealizaénom
zamerani zdokumentovat’ aj hibku uloZenia vodovodu (stradnice z-terénu, z-potrubia), ako aj body napojenia a
rozsah vybudovanych vodovodnych pripojok.

- Odber vody cez jednotlivé odberné miesta bude mozny iba na zaklade platnej kipnej zmluvy o dodavke pitnej
vody, uzavretej so spolo¢nostou VVS, a.s. (po uvedeni vodovodu do uzivania a odovzdani spolo¢nosti VVS, a.s.).
- Obsyp po bokoch potrubia navrhovaného rozsirenia vodovodu PE-HD do vysky 300 mm zhutnit, priCom priamo
nad PE-HD potrubim sa obsyp nezhutiuje.

- VS na vodovodnych pripojkach riesit’ s min. svetlou vy$kou 1 600 mm.

7. Dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni k projektovej dokumentacii VVS, a.s., ¢. 78803/2026/Ing.Ze zo dna
02.07.2026:

- Vsetky kanalizacné potrubia musia byt uloZené hlbsie nez vodovodné potrubia.

- Na navrhovanej gravitacnej kanalizacii dodrzat’ min. sklon podl’a STN 75 6101 — Stokové siete a kanaliza¢né
pripojky, t. j. min. 5 %o (0,5 %).

- Do vykonavacej PD doplnit’ vykres detailu napojenia navrhovanej tlakovej kanalizacie do navrhovanej kanaliza¢ne;j
Sachty S1.
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- V pripade Ze, kanalizaéna $achta S1 bude osadzovana do prostredia s vysokou hladinou spodnej vody, je nutné ju
rieSit’ z materialu polypropylén, obetonovat’ a poklop riesit’ vodotesny proti natoku zrazkovej vody. V tomto pripade
nie je potrebné S1 oblozit’ ¢adidom.

- Spitnu klapku na vytlaku z CS riesit’ pre tlak min. 0,8 MPa.

- VVS, a.s. upozoriiuje investora a projektanta stavby, ze v pripade, ak pred vypracovanim PD neboli vytycené
trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizacie, spolo¢nost’ VVS, a.s. neruci za informacie o situovani vodovodu
a kanalizacie uvedené v predlozenej PD.

- Kanaliza¢né pripojky s domovymi precerpavacimi Sachtami VVS, a.s., nepreberie do spravy a udrzby, preto
rozpocet stavby rozdelit’ zvlast’ na verejné rozvody a zvlast na pripojky.

- Kanaliza¢né potrubie riesit’ vyluéne na parcelach, ktoré maju charakter verejného priestranstva. V pripade osadenia
verejnej kanalizacie, preplachovacich $acht na sikromnych pozemkoch, zriadit’ vecné bremeno k nehnutel'nostiam.
- V usekoch krizovania inzinierskych sieti realizovat’ ruény vykop a plne dodrziavat’ priestorovi upravu vedeni
technického vybavenia— STN 73 6005. Prace v ramci navrhovanej vystavby vykonavat tak, aby nedoslo k poruseniu
potrubia VVS, a.s., alebo zniZeniu jeho krytia v zmysle platnych STN.

- VVS, a.s. ziada Gcast’ ich pracovnikov pri skuSkach tesnosti kanalizacie, pri tlakovych skaskach kanalizacie, pri
kontrole zariadeni pred zasypom, na komplexnych skiiskach a na preberacom konani stavby a pri realizacii napojenia
navrhovanej gravitacnej kanalizacie na jestvujucu Sachtu.

- K preberaciemu konaniu dolozit’ kompletni dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, vratane prevadzkového
poriadku a porealiza¢ného zamerania vo vytlacenej aj digitalnej forme — formate Dgn Microstation. V porealizaénom
zamerani zdokumentovat’ aj hibku uloZenia kanalizacie (suradnice z-terénu, z-potrubia), ako aj body napojenia a
rozsah vybudovanych kanaliza¢nych pripojok.

- Odvadzanie splaskovych vod do verejnej kanalizacie z jednotlivych nehnutel'nosti bude mozné iba na zaklade
platnej kipnej zmluvy o odvadzani splaskovych vod, uzavretej so spolo¢nostou VVS, a.s. (po uvedeni kanalizacie
do uzivania a odovzdani spolo¢nosti VVS, a.s.).

8. Dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku SVP, §.p., Povodia Hornadu, OZ Kosice, ¢. 22256/2025/2 zo dna
17.10.2025:

- Navrhovany spdsob odvadzania splaskovych odpadovych vod z rieSenej stavby do verejnej kanalizacie a nasledne
do koncovej COV Ploské odstihlasit’ s jej vlastnikom a prevadzkovatelom z hladiska kapacitnych moznosti
existujiicej kanalizacie a koncovej COV (hydraulicka kapacita a latkové zataZenie) a jeho suhlas zdokladovat
najneskor k terminu stavebného konania.

- Pocas vykonavania stavebnych prac dbat’, aby stavebnymi mechanizmami nedoslo k znec€isteniu podzemnych a
povrchovych vod ropnymi latkami a inymi latkami $kodiacimi vodam. V pripade vzniku havarijnej situacie ihned’
kontaktovat’ okrem SIZP aj zastupcu SVP, §.p. - VH dispeéing tel. ¢. 055/6338172 (24-hod. sluZba) a e-mailom
na adresu: oz.kedispecing@svp.sk, z dovodu postdenia a mozného véasného zasahu na zvladnutie mimoriadneho
zhorS$enia kvality vod.

- Navrhované domové Cerpacie Sachty pri rodinnych domoch na tlakovych kanalizaénych pripojkach riesit’:

- s dostatonym reten¢nym objemom pre potreby akumulacie pritekajicich odpadovych vod z rodinnych domov
po nevyhnutnt dobu aj v ¢ase vyskytu mimoriadnych situacii na kanalizacii alebo priamo v objektoch DCS (nahly
vypadok elektrickej energie a pod.);

- bez havarijného obtoku (splaskové odpadové vody zachytené v jednotlivych Cerpacich staniciach musia byt
odvedené na pregistenie do COV, nesmu byt odlah&ované do povrchovych vod ani do podzemnych vod);

- so zvukovou resp. svetelnou signalizaciou portch.

Z hladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodnovej ochrany s technickym
rieSenim stavebnych objektov ,,SO 01 - Vodovod* a,,SO 02 - Kanalizacia“ pre ucely vydania stavebného povolenia
SVP, §.p., suhlasi za dodrzania nasledovnych podmienok:

- Navrhované vodovodné a kanaliza¢né potrubie v Casti trasovania vedenej po jestvujucom mostnom objekte,
umiestnit’ do chrani¢ky, ktora bude kotvend na odtokovej strane mostného objektu tak, aby nezasahovala do
prietokového profilu vodného toku, t.j. min. 0,2 m nad spodnou hranou premostenia.

- V stvislosti s umiestnenim chrani¢ky na mostny objekt, SVP, §.p., nebude zodpovedat’ za pripadné S§kody sposobené
prechodom povodnovych prietokov, 'adom alebo narazom plavajiacich predmetov.

- Vodovodné aj kanaliza¢né potrubie ulozené v manipulaénom pase v $irke min. 5 m od brehovej ¢iary DVT Bukovina
umiestnit’ do chranicky dimenzovanej na zat'azenie min. 25 t, vzh'adom na nosnost’ stavebnych mechanizmov, ktoré
SVP, §.p. vyuZiva na zabezpec€enie oprav a udrzby vodnych tokov.
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- Pred samotnou realizaciou uloZenia vodovodného a kanaliza¢ného potrubia na mostnom objekte jednotlivé detaily
technického rieSenia odsuhlasit’ s operativnym spravcom dotknutého toku. Odsthlasenie potvrdit’ zapisom do
stavebného dennika, resp. spisanim zaznamu z prerokovania.

- Pocas vystavby neuskladnovat’ stavebny material v prietokovom profile vodného toku, ani na pobreznych
pozemkoch. Po ukonéeni prac pripadné naruSené brehy a pril’ahlé travnaté porasty narusSené vystavbou uviest' do
povodného stavu.

- SVP, $.p., Povodie Hornadu, odstepny zavod, KoSice ako spravca vystavbou dotknutého vodného toku a
pobreznych pozemkov si vyhradzuje pravo kontroly staveniska. Zahajenie a ukoncenie prac pisomne oznamit’
zastupcovi spravcu toku na Prevadzkové stredisko KoSice, kontaktna osoba Ing. Monika Bamhorova, e-mailom
na adresy monika.bambhorova@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk, minimalne 7 dni vopred. Zo strany spravcu toku
bude uréeny dozor, ktory bude opravneny predkladat’ pripadné dopliiujuce poziadavky pocas vystavby v dotyku s
vodnym tokom.

- Ku kolauda¢nému konaniu prizvat’ zastupcu SVP, §.p. a pred terminom kolauda¢ného konania predlozit
porealiza¢né, vySkopisné a polohopisné zameranie trasy vodovodného a kanaliza¢ného potrubia v mieste krizovania
s DVT Bukovina s ur€enim stani¢enia (riecneho kilometra) podla platnej kilometraze vodnych tokov. Uvedenu
dokumentaciu predlozit’ aj v digitalnej podobe (subor *.dgn, *.dwg).

- V ramci realizacie a uZivania stavby zohl'adnit’ legislativne ustanovenia, z ktorych vyplyva, ze v zmysle § 47 zakona
¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov st vlastnici stavieb, ktoré nie si vodnymi stavbami, alebo
technickych zariadeni umiestnenych vo vodnom toku a v inunda¢nom izemi povinni na vlastné naklady dbat’ o ich
riadnu udrzbu a o ich staticki bezpecnost’, aby neohrozovali plynuly odtok vdd a zabezpecit’ ich pred Skodlivymi
uc¢inkami vod, splaveninami a ladom.

- Spravca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zédkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, v zneni neskor$ich predpisov
nezodpoveda za Skody sposobené mimoriadnou udalost'ou a Skody spdsobené uzivanim vodnych tokov.

9. Dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni spolo¢nosti VSD, a.s., ¢. 13747/2026 zo dna 19.05.2026:
Upozornenie na ochranné pasma v zmysle § 43 zakona 251/2012 Z. z.:

- Na ochranu zariadeni sustavy sa zriad'uji ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti
zariadenia sustavy, ktory je uréeny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany
zivota a zdravia 0s6b a majetku.

- Ochranné pasmo vonkajSicho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica. Vzdialenost’ obidvoch
rovin od krajnych vodicov je pri napiti od 1 kV do 35 kV vratane,

- pre vodice bez izolacie 10 m; v stvislych lesnych priesekoch 7 m,

- pre vodice so zakladnou izolaciou 4m; v stvislych lesnych priesekoch 2 m,

- pre zavesené kablové vedenie 1 m.

- V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je okrem pripadov
podl'a odseku 14 zakazané

* zriad'ovat’ stavby, konstrukcie a skladky,

* vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujiucou 3 m,

* vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujiicou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodica vzdusného
vedenia s jednoduchou izolaciou,

» uskladiiovat’ 'ahko horl’avé alebo vybusné latky,

* vykonavat’ ¢innosti ohrozujice bezpecnost’ osdb a majetku,

* vykonavat’ ¢innosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpecnost’ a spolahlivost’ prevadzky ststavy.

* vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujiicou 3 m vo vzdialenosti presahujicej 5 m od krajného vodica
vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, Ze tieto porasty pri pade nemoézu poskodit’ vodi¢e vzdusného
vedenia.

- Vlastnik nehnutel'nosti je povinny umoznit' prevadzkovatel'ovi vonkajSiecho nadzemného elektrického vedenia
pristup a prijazd k vedeniu a na ten ti€el umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSicho nadzemného elektrického vedenia
udrziavat’ priestor pod vedenim a vol'ny pruh pozemkov (bezlesie) so Sirkou 4 m po oboch stranach vonkajsicho
nadzemného elektrického vedenia. Tato vzdialenost’ sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodica
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnu rovinu ukotvenia podperného bodu.

-V pripade zemnych prac v blizkosti nadzemného vedenia VSD, a.s. Ziada, aby nebola porusena stabilita podpernych
bodov a taktieZ aby nebola porusena uzemnovacia sustava elektrického vedenia. Pri pracach v blizkosti vedenia
dodrzat’ bezpecné vzdialenosti podl'a platnych STN.
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- Ochranné pasmo vonkajSicho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla.
Tato vzdialenost’ je

* 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulac¢nej a zabezpecovacej techniky.

- V ochrannom pasme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je okrem pripadov podl'a
odseku 14, zakazané

« zriad'ovat’ stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat’ trvalé porasty a pouzivat’ osobitne tazké mechanizmy,

* vykonavat’ bez predchadzajiceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné prace a iné ¢innosti, ktoré
by mohli ohrozit’ elektrické vedenie, spol'ahlivost’ a bezpe¢nost’ prevadzky, pripadne stazit’ pristup k elektrickému
vedeniu.

- S planovanymi zemnymi pracami v blizkosti podzemnych vedeni VSD, a.s. stihlasi, ziada v§ak dodrZat’ nasledovné
podmienky:

- Pred zacatim zemnych prac, si v pripade potreby objednat’ vytyCenie kablov a to prostrednictvom eshopu na
www.vseshop.sk.

- V pripade, Ze bude krizované podzemné vedenie VSD, a.s., alebo d6jde ku stibehu planovaného vykopu s nim, je
bezpodmieneéne nutné zaistit’ vedenie proti vzniku previsu.

- Odkryté vedenie musi byt’ chranené proti mechanickému poskodeniu.

- Pri krizovani, resp. subehu vedenia VSD, a.s. s novo ukladanymi inzinierskymi sietami musia byt dodrzané
minimalne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

- Pred zasypanim odkrytého kabla Vychodoslovenskej distribucnej a.s., VSD, a.s. Ziada, aby bol prizvany zastupca
ich spolo¢nosti kvoli kontrole neposkodenosti vedenia.

- Zastupcu spolocnosti kontaktovat’ minimalne 2 pracovné dni pred zasypanim odkrytého kabla.

- Kontakt na zastupcu spolo¢nosti VSD, a.s.: tel. 055/6102564, alebo tel. 055/6102417.

- Pri zmene kategorie priestoru (povrchu) nad jestvujucimi NN a VN podzemnymi vedeniami v zmysle STN 73
6005 (chodnik, vozovka, vol'ny terén) je potrebné na naklady stavebnika doplnit’ podl'a potreby ochranu el. kablov
proti ich mechanickému poskodeniu v stilade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- Ochranné pasmo elektrickej stanice

* vonkajSieho vyhotovenia s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

* vonkajSicho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo vodorovne;j
vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

* s vnitornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pricom
musi byt’ zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni

- V ochrannom pasme elektrickej stanice je zakazané vykonavat ¢innosti, pri ktorych je ohrozend bezpecnost’ 0sob,
majetku a spolahlivost’ a bezpe¢nost’ prevadzky elektrickej stanice.

- VSD, a.s. upozoriiuje, ze moze dojst’ k styku s elektroenergetickymi zariadeniami, ktoré nie st v majetku VSD,
a.s., prostrednictvom, ktorych su napajani odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy spolo¢nost’ neeviduje.

- V pripade stavieb, na ochranu ktorych sa zavézuji ochranné pasma podl'a osobitnych predpisov VSD, a.s. ziada, aby
bol respektovany rozsah ochranného pasma novovzniknutej stavby voéi existujicim ¢astiam regionalnej distribu¢nej
sustavy prevadzkovatela VSD, a.s. V pripade nedodrzania tejto poziadavky si bude VSD, a.s. uplatiiovat’ vSetky
Skody a zvysené naklady, ktoré jej pri vykone povolenej ¢innosti vzniknu z titulu, Ze sa jej stavby a zariadenia dostali
do ochranného pasma novovzniknutej stavby.

10. Dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni spolo¢nosti SPP — distribticia, a.s., k projektovej dokumentacii pre
stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hl'adiska bezpecnostnych a ochrannych pasiem plynarenskych zariadeni
¢. TD/NS/0589/2026/L6 zo dna 01.07.2026:

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat
SPP-D o vyty€enie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribu¢ne;j siete, SPP-D vykona vyty¢ovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’ E-sluzby), najneskor 3 pracovné
dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neozndmenia zacatia prac, SPP-D upozornuje Ziadatel'a, ze SPP-
D moéze podat’ podnet na Slovenskl obchodnt inSpekciu (SOI), ktora je opravnend za poruSenie povinnosti v
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ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike
pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,- €,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie stavby z dévodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni najmé vykonu kontroly prevadzky udrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznil zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (d’alej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako "VTL") plynovodu, az po predchadzajicom vyty¢eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ru¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvy$enou opatrnostou za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové ako aj bezvykopové technologie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako ru¢ne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacicho (resp,
pretlacacieho) zariadenia, pri¢om technické parametre uvedenej sondy s neoddelite'nou prilohou stanoviska SPP-
D,

- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metéodou s ruéne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- ak pri zemnych pracach dbjde k odkrytiu plynarenského zariadenia stavebnik je povinny kontaktovat pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na
vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej
folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazana
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich od krytia
proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez stthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili jeho
doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu SPP-D pozaduje vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane posSkodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢ 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti méze viest' k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,
- SPP-D upozoriiuje, ze moze pri vietkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na Urad
pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpe¢nostnom
pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,-
€, poskodenim plynarenského zariadenia moze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia podla §
284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poSkodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia
podl'a § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zakon,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyc¢enia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 702 01, TPP 702 02

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecénostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zakona v energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel’a distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat Cinnosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a
pod.,

- v zmysle § 80 Zakona v energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevadzkovatel’a distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby.
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11. Dodrzat podmienky uvedené v zaviznom stanovisku Krajského pamiatkového tradu KoSice ¢. Z-
PUSR-048485/2026/CU zo dna 18.06.2026:

- v dvojtyzdnovom predstihu oznamit' zaCatie vykopovych prac a telefonicky kontakt na zhotovitel'a stavby
realizatora vykopovych prac a umoznit’ vstup na stavenisko za uc¢elom obhliadky v ramci $tatneho pamiatkového
dohladu KPU Kogice,

- Ak pocas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je stavbyvedlci povinny postupovat’ v
zmysle § 44 stavebného zakona, nalez ihned’ ohlasit’” dotknutému organu a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokial’ o nom nerozhodne stavebny inSpektorat na zaklade stanoviska organu Statnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu,

- Dotknuty organ si nevyhradzuje posudenie projektu stavby podl'a stavebného zakona.

12. Dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku OU Kogice-okolie, OSZP, OH &. OU-KS-OSZP-2025/006951-002
zo dna 17.03.2025:

- Podl'a § 13 pism. a), b) zakona o odpadoch je zakazané ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste, ako na
mieste na to ur¢enom, zneskodnit’, alebo zhodnotit’ odpad inak, ako v sulade s uréenym zakonom. Stavebné odpady
odovzdat’ do zhodnocovacieho zariadenia alebo ulozit’' na legalnu skladku, nie na miesto uréené obcou,

- Do doby pouzitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to ureného bude stavebny odpad umiestneny na
stavenisku stavebnika,

- Drzitel’ odpadu je povinny podla § 14 ods. 1 pism. ¢) zdkona o odpadoch odovzdat’ odpad len osobe opravnene;j
nakladat’ s odpadmi podl'a ur¢eného zakona a dodrziavat’ ustanovenia § 77 zakona o odpadoch,

- K Ziadosti o vyjadrenie k dokumentacii v kolaudacnom konani v zmysle § 99 ods. 1 pism. b), bod 5 zakona
o odpadoch je stavebnik povinny predlozit’ tunajSiemu uradu doklad o spésobe nakladania s druhmi odpadov
vzniknutymi v ramci realizacie danej stavby (faktira, resp. vazny listok opravnenej organizacie).

13. Dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku SPF ¢. SPFS051893/2026/740, SPFZ016331/2026 zo dia 28.01.2025:
- ziadatel’ do kolauda¢ného konania poda na SPF Ziadost’ o uzavretie zmluvy o zriadeni vecného bremena, a to
odplatne na pozemok SR v zastavanom tzemi katastra, intravilan — KN-C parc. ¢. 188/2 v k.i. Ploské. Stuc¢astou
tejto ziadosti o uzavretie zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na naklady ziadatel'a vyhotoveny geometricky
plan podl'a skuto¢ného vyhotovenia a uloZenia stavby, z ktorého bude zrejmy rozsah vecného bremena. K Ziadosti
0 uzavretie zmluvy o zriadeni vecného bremena je potrebné dolozit’ aj pravoplatné stavebné povolenie, resp. iné
povolenie na realizaciu stavby,

- k realizacii stavby je potrebné suhlasné stanovisko pripadného uzivatela, najomcu pozemku SR

- po dokonceni stavby bude pozemok SR dany do pévodného stavu tak, aby mohol byt vyuzivany na doterajsi acel
s prihliadnutim na zmeny vykonané v dosledku realizacie stavby, pre ktorti bolo vydané stihlasné stanovisko SPF.
V pripade sposobenia $kdd ich ziadatel’ odstrani na svoje naklady.

- vSetky naklady, ktoré ziadatel’ v suvislosti s konanim vynalozi, st jeho vlastnymi nakladovymi polozkami

- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budicej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a Ziadatel'om, na zaklade
ktorej by bol SPF v budtcnosti povinny dotknuty pozemok SR previest’ na Ziadatel'a, zaroven Ziadnym spésobom
neobmedzuje SPF v nakladani s dotknutym pozemkom SR.

14. Dodrzat’ podmienku vo vyjadreni RUVZ Kogice ¢&. RUVZKE/OHZPaZ/22200/2025 zo diia 17.10.2025:

- Podl'a § 6 ods. 1 pism. a) a ods. 2 vyhlasky MZ SR ¢. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné
hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému
zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov sa vykonava mimoriadna kontrola
kvality pitnej vody (v rozsahu minimalnej analyzy podl’a pism. a) prilohy €. 2 citovanej vyhlasky). Podl'a § 17 ods. 8
zéakona ¢. 355/2007 Z. z. fyzicka osoba — podnikatel’ alebo pravnicka osoba, ktora vykonava odber a analyzu pitnej
vody, musi byt akreditovana.

15. Pri vystavbe musia byt’ dodrzané vSeobecno-technické poziadavky na vystavbu a prislusné technické normy.
Pri vystavbe musia byt pouzité len vhodné stavebné vyrobky v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

16. Ku kolaudacii predlozit’ prislusné atesty o zabudovanych materialoch a doklady o vykonani tlakovych skuSok
vodovodného potrubia.
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17. Do 15-tich dni od ukoncenia vystavby vodnej stavby a prevzatia od dodavatela, investor stavby je povinny
poziadat’ prislusny organ $tatnej vodnej spravy o vykonanie kolaudacie stavby a vydanie rozhodnutia na uZivanie
vodnej stavby k ¢omu predlozi predpisané doklady v zmysle § 17 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Majetkovopravne vztahy:

Vystavba vodnej stavby ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia“ bude realizovana na pozemkoch KN-C parec. ¢.
169/186, 169/114, 190/56, 849/3, 188/2, 190/69, 190/64, 190/16, 190/116, 190/65, 190/66, 190/22, 190/67, 190/68,
188/8, 190/21, 190/63, 190/62, 190/20, 190/61, 190/60, 190/59, 190/19, 190/75, 190/76, 190/117, 190/17, 190/118,
190/119, 190/81, 190/108, 190/107, 190/109, 190/110, 190/111, 190/112, 190/113, 190/114, 190/115 v k. 0. Ploské.

Pozemky KN-C parc. ¢. 169/186, 169/114 evidované na LV ¢. 718 a pozemok KN-C parc. ¢. 190/56 evidovany na
LV &. 519 su vo vlastnictve obce Ploské. Ziadatel’ k danym pozemkom predlozil ndjomnt zmluvu uzatvorend medzi
ziadatel'om a obcou Ploské dina 02.06.2025.

Pozemok KN-C parc. ¢. 849/3 evidovany na LV €. 1244, je vo vlastnictve SR a v sprave SVP, §.p. K danému pozemku
stavebnik predlozil ndjomna zmluvu a zmluvu o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena €. 2159/2026/DZ/KE/
ZML zo dna 16.04.2026.

Pozemok KN-C parc. ¢. 188/2 evidovany na LV €. 1103, je vo vlastnictve SR a v sprave SPF. K predmetnym
pozemkom stavebnik dolozil stanovisko ¢. SPFS051893/2026/740, SPFZ016331/2026 zo dna 28.01.2025.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/69, evidovany na LV ¢. 1916 je vo vlastnictve viacerych fyzickych osob. Stavebnik k
danému pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/64, evidovany na LV ¢. 1914 je vo vlastnictve viacerych fyzickych osob. Stavebnik k
danému pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemky KN-C parc. ¢. 190/16, 190/116 evidované na LV ¢. 2002 su vo vlastnictve viacerych fyzickych osob a
vo vlastnictve stavebnika, ktory vlastni va¢Sinovy podiel pozemkov. Na dané pozemky je zriadené vecné bremeno
V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena in rem na dobu neurcit
spocivajiceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu komunikaciu a inzinierske
siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nt pripojku), v prave vstupu osob a vjazdu vozidiel z dovodu kontroly, udrzby,
oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/65, evidovany na LV ¢. 1981 je vo vlastnictve fyzickych osob. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/66, evidovany na LV ¢. 1970 je vo vlastnictve fyzickych osob. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/22, evidovany na LV ¢. 1985 je vo vlastnictve fyzickej osoby. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/67, evidovany na LV ¢. 1961 je vo vlastnictve fyzickej osoby. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/68, evidovany na LV ¢. 1966 je vo vlastnictve fyzickej osoby. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 188/8, evidovany na LV ¢. 866 fyzickych osob. Stavebnik k danému pozemku predlozil
zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.
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Pozemok KN-C parc. ¢. 190/21, evidovany na LV ¢. 1056 je vo vlastnictve fyzickej osoby. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/63, evidovany na LV ¢. 1965 je vo vlastnictve fyzickych osob. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemky KN-C parc. ¢. 190/62 a 190/20 evidované na LV ¢. 1960 su vo vlastnictve fyzickych osob. Stavebnik k
danému pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/61, evidovany na LV ¢. 1969 je vo vlastnictve fyzickej osoby. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/60, evidovany na LV ¢. 1913 je vo vlastnictve fyzickych osob. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/59, evidovany na LV ¢. 1967 je vo vlastnictve fyzickych osob. Stavebnik k danému
pozemku predlozil zmluvu o uzavreti zmluvy o zriadeni vecného bremena s vlastnikmi daného pozemku.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/19, evidovany na LV €. 907 je vo vlastnictve fyzickych osdb. Na dany pozemok je
zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena in
rem na dobu neurcita spocivajiceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nu pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, tdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/75, evidovany na LV €. 1948 je vo vlastnictve fyzickych os6b. Na dany pozemok
je zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena
in rem na dobu neurciti spocivajuceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nu pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, tdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/76, evidovany na LV ¢. 1945 je vo vlastnictve fyzickej osoby. Na dany pozemok je
zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena in
rem na dobu neurcitd spocivajiceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nt pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, tdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemky KN-C parc. ¢. 190/17, 190/117, 190/108, 190/109, 190/110 a 190/111 evidované na LV ¢&. 1986 su vo
vlastnictve ziadatel’a.

Pozemky KN-C parc. ¢. 190/118 a 190/119 evidovanéna LV €. 1756 st vo vlastnictve fyzickej osoby. Dané pozemky
sa nachadzaji mimo zastavaného izemia obce Ploské.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/81, evidovany na LV €. 3149 je vo vlastnictve fyzickych oséb. Na dany pozemok
je zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena
in rem na dobu neurciti spocivajuceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nt pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, Gdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/107, evidovany na LV ¢. 3153 je vo vlastnictve fyzickych os6b. Na dany pozemok
je zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena
in rem na dobu neurciti spocivajuceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nu pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, Gdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/112, evidovany na LV ¢. 3160 je vo vlastnictve fyzickych os6b. Na dany pozemok
je zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena
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in rem na dobu neurciti spocivajuceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nu pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, tdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/113, evidovany na LV ¢. 3159 je vo vlastnictve fyzickych os6b. Na dany pozemok
je zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena
in rem na dobu neurciti spocivajuceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynov a kanaliza¢nu pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, tdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/114, evidovany na LV ¢. 3147 je vo vlastnictve fyzickych os6b. Na dany pozemok
je zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena
in rem na dobu neurciti spocivajuceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynovi a kanaliza¢nu pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, Gdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Pozemok KN-C parc. ¢. 190/115, evidovany na LV €. 3156 je vo vlastnictve fyzickych os6b. Na dany pozemok
je zriadené vecné bremeno V 799/2026 zo dna 27.03.2026 - Zmluva o zriadeni bezodplatného vecného bremena
in rem na dobu neurciti spocivajuceho v prave prechodu a prejazdu, v prave vybudovat’ a prevadzkovat’ miestnu
komunikéaciu a inzinierske siete (vodovodnt, plynov a kanaliza¢nu pripojku), v prave vstupu 0sob a vjazdu vozidiel
z dovodu kontroly, Gdrzby, oprav a rekonstrukcie miestnej komunikacie a uvedenych inzinierskych sieti.

Tymto rozhodnutim organ Statnej vodnej spravy uruje v zmysle § 26 ods. 8 vodného zakona, v akom rozsahu mozno
uskutocnit’ a prevadzkovat’ stavbu rozsirenia verejného vodovodu a kanalizacie v ramci stavby ,,SO 01 — Vodovod a
SO 02 - Kanalizacia®“ v k.0. Ploské, mimo zastavaného izemia obce, podl'a situacie v katastralnej mape projektove;j
dokumentacie stavby ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia®.

Vlastnik vodovodu alebo jeho prevadzkovatel je v stilade s § 20 zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach opravneny:
- v nevyhnutnej miere vstupovat’ na cudzie nehnutel'nosti v suvislosti s projektovanim, zriad ovanim, rekonstrukciou,
modernizaciou, prevadzkovanim alebo na i¢ely oprav a udrzby verejného vodovodu a verejnej kanalizacie, vratane
potrebnych kontrolnych a ochrannych zariadeni a opornych a vyty¢ovacich bodov,

- odstranovat’ a okliesiiovat’ v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujice bezpecnost’ a spol'ahlivost’
prevadzky verejnej kanalizacie vratane potrebnych kontrolnych a ochrannych zariadeni a opornych a vytyCovacich
bodov, ak to po predchadzajicej vyzve neurobil vlastnik pozemku, jeho spravca alebo uzivatel,

- umiestiiovat’ na nehnutel'nostiach orienta¢né oznacenia, ktoré je povinny udrziavat’ v riadnom stave,

- vlastnik verejného vodovodu a verejnej kanalizacie alebo jej prevadzkovatel’ je povinny pri vykone svojich
opravneni konat’ tak, aby nesposobil $kodu na pozemkoch alebo majetku, a ak sa jej neda vyhnut', aby ju obmedzil
na najmensiu moznt mieru. O planovanom zacati vykonu opravnenia musia upovedomit’ vlastnika nehnutel'nosti
a uzivatel'a nehnutelnosti najmenej 15 dni vopred. Ak ide o vstup na cudzie nehnutel'nosti z dévodu havarie
alebo poruchy verejnej kanalizacie, lehota uvedena v predchadzajicej vete sa nemusi uplatnit’. Vlastnik verejného
vodovodu a verejnej kanalizacie alebo jej prevadzkovatel’ v takom pripade o tom bezodkladne upozorni vlastnika
nehnutel’nosti alebo uzivatel'a nehnutelnosti,

- po skonceni nevyhnutnych prac je prevadzkovatel' povinny uviest’ nehnutelnosti do povodného stavu a ak to
nie je mozné vzhl'adom na povahu vykonanych prac, do stavu zodpovedajuceho predchadzajucemu tcelu alebo
vyuzivaniu nehnutel'nosti. Ak to nie je mozné alebo ak je vysledny stav nehnutel'nosti hor$i ako jej povodny stav,
je povinny vyplatit’ vlastnikovi nehnutel'nosti aj primerant nahradu zodpovedajiucu miere obmedzenia vyuzivania
nehnutelnosti.

Podl'a § 26 ods. 8 vodného zakona vodna stavba a povinnosti s nimi stvisiace sl vecné bremend spojené
s vlastnictvom pozemku; opravnenia stavebnika na uskuto¢nenie vodnej stavby vznikaju nadobudnutim
pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Za obmedzenie vlastnickeho prava k pozemku patri v silade s ustan. § 26 ods. 9 vodného zékona vlastnikom nahrada
podl'a osobitného predpisu. V sporoch o nahradu rozhoduje std.
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Listy vlastnictva ¢. 718, 519, 1244, 1103, 1916, 1914, 2002, 1981, 1970, 1985, 1961, 1966, 866, 1056, 1965,
1960, 1969, 1913, 1967, 907, 1948, 1945, 1986, 1756, 3149, 3153, 3160, 3159, 3147 a 3156 zo dna 02.07.2026
boli vytvorené zarucenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podla zakona o Governmente cez portal
oversi.sk.

VSeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou stc¢astou tohto rozhodnutia je projekt stavby ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia“, ktory
vypracoval Ing. Anton Pavuk (autorizovany stavebny inzinier, 2102 * A * 2 — 2 InZinierske stavby) v septembri 2025.

2. Podl'a § 26 ods. 4 vodného zakona je povolenie organu $tatnej vodnej spravy na uskuto¢nenie, zmenu alebo
odstranenie vodnej stavby st¢asne stavebnym povolenim.

3. Stavba mo6ze byt uskutocnena az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podla § 67 ods. 2 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezac¢alo do dvoch rokov odo dna, ked’ nadobudlo pravoplatnost.

Odovodnenie

Ing. Peter Liptak, Vinna 2, 040 18 KoSice, podal listom doruc¢enym diia 01.06.2026 na Okresny turad KoSice-okolie,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (d’alej len "OSZP"), organ $tatnej vodnej spravy Ziadost' vo veci vydania
stavebného povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia“ na pozemkoch KN-
Cparc. €. 169/186, 169/114, 190/56, 849/3, 188/2, 190/69, 190/64, 190/16, 190/116, 190/65, 190/66, 190/22, 190/67,
190/68, 188/8, 190/21, 190/63, 190/62, 190/20, 190/61, 190/60, 190/59, 190/19, 190/75, 190/76, 190/117, 190/17,
190/118, 190/119, 190/81, 190/108, 190/107, 190/109, 190/110, 190/111, 190/112, 190/113, 190/114, 190/115 v k.
u. Ploské. Uvedenym ditom bolo zacaté vodopravne konanie.

K Ziadosti o vydanie povolenia Ziadatel’ predlozil nasledovné doklady:

-PD ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia®, ktory vypracoval Ing. Anton Pavik (autorizovany stavebny inzinier,
2102 * A * 2 — 2 Inzinierske stavby) v septembri 2025,

- Pravoplatné uzemné rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby vydané obcou Ploské ¢. 65/2025-P1 zo dna
09.06.2025, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna 19.06.2024,

- zavdzné stanovisko organu izemného planovania ¢. 157/2025-P1 zo dia 31.10.2025,

- zmluvu o uzavreti buducej darovacej zmluvy verejného vodovodu a verejnej kanalizacie ¢. 2123/2026/DZ/KE/
ZML uzavreti medzi Vychodoslovenskou vodarenskou spolo¢nost’ou, a.s. a ziadatel'om, ¢innu od 12.03.2026,

- zmluvu o uzavreti buducej zmluvy o zriadeni vecného bremena uzavreta medzi ziadatel'om a vlastnikmi pozemkov,
na ktorych bude prebiehat’ planovana vystavba,

- ngjomnu zmluvu uzatvoreni medzi ziadatel'om a obcou Ploské dia 02.06.2025,

- nagjomnu zmluvu a zmluvu o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena ¢. 2159/2026/DZ/KE/ZML zo dna
16.04.2026 uzavreti medzi ziadatel'om a SVP, $.p.,

- stanovisko SPF ¢. SPFS051893/2026/740, SPFZ016331/2026 zo dna 28.01.2025,

- vyjadrenie k podzemnym zariadeniam VVS, a.s. ¢. 18122/2024/Ko zo dna 14.02.2024,

- vyjadrenie k projektovej dokumentacii VVS, a.s. ¢. 138529/2025/Ing.Ze zo dna 20.10.2025,

- vyjadrenie SPP — distribucie ¢. TD/EX/04931/2026/W zo dna 15.05.2026,

- stanovisko SVP, §.p., Povodia Hornadu, O.Z. Kosice, ¢. 22256/2025/2 zo dna 17.10.2025,

- vyjadrenie VSD, a.s., ¢. 13747/2026 zo dia 19.05.2026,

- vyjadrenie Okresného tradu Kosice-okolie, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, odpadového hospodarstva
¢. OU-KS-OSZP-2025/006951-002 zo dna 17.03.2025,

- vyjadrenie Okresného uradu Kosice-okolie, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, ochrany prirody a krajiny
¢. OU-KS-OSZP-2024/012830-002 zo dna 23.07.2024,

- vyjadrenie Okresného uradu Kosice-okolie, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, Statnej vodnej spravy ¢. OU-
KS-0SZP-2025/020751-003 zo dna 07.10.2025,

- vyjadrenie RUVZ Kosice ¢. RUVZKE/OHZPaZ/22200/2025 zo diia 17.10.2025,

- vyjadrenie ORHaZZ Kosice-okolie ¢. ORHZ-KS1-2025/000935-004 zo dna 18.11.2025.
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Ziadatel’ e-mailom dorugenym na organ §tatnej vodnej spravy diia 22.06.2026 doplnil zavizné stanovisko Krajského
pamiatkového uradu Kosice ¢. Z-PUSR-048485/2026/CU zo dna 18.06.2026

Organ S§tatnej vodnej spravy listom ¢. OU-KS-OSZP-2026/012699-002 zo dna 18.06.2026 oznamil podla § 61
ods. 4 stavebného zakona a § 73 ods. 4 vodného zakona zacatie vodopravneho konania verejnou vyhlaskou vo
veci vydania povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia“ v k. 0. Ploské
vSetkym znamym tcastnikom konania, dotknutym organom §tatnej spravy a organizaciam a dia 08.07.2026 vykonal
Gistne pojednavanie na okresnom trade. Uastnici konania a dotknuté organy boli informovani, Ze svoje namietky
a stanoviské k predmetu konania mozu predlozit’ pisomne na Okresny urad Kosice-okolie, OSZP, najneskor do diia
konania tstneho pojednavania, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ustnom pojednavani boli so ziadatel'om prejednané podmienky rozhodnutia. Stavebnik na ustnom pojednavani
doplnil nové vyjadrenie VVS, a.s., k SO 01 a k SO 02 ¢. 78809/2026/Ing.Ze zo dna 02.07.2026 a ¢. 78803/2026/
Ing.Ze zo dia 02.07.2026.

Organ §tatnej vodnej spravy sa so stavebnikom dohodli, Ze stavebnik este doplni vyjadrenie SPP-D k projektove;j
dokumentacii pre ucely stavebného konania a tiez, ze upravi prilozené vykresy na zaklade poziadaviek v
stanoviskach VVS, a.s., k SO 01 a k SO 02 ¢. 78809/2026/Ing.Ze zo dna 02.07.2026 a ¢. 78803/2026/Ing.Ze zo
dna 02.07.2026.

Stavebnik e-mailom doru¢enym na organ $tatnej vodnej spravy dna 08.07.2026 doplnil vyjadrenie spolo¢nosti SPP —
distribucia a.s. k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hl'adiska bezpe¢nostnych
a ochrannych pasiem plynarenskych zariadeni ¢. TD/NS/0589/2026/L6 zo dia 01.07.2026.

Popis jednotlivych stavebnych objektov je uvedeny vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovani Ziadosti organ $tatnej vodnej spravy vychadzal z projektu vodnej stavby, vyjadreni a stanovisk
ucastnikov konania a rozhodnuti a stanovisk dotknutych organov §tatnej spravy k realizacii stavby. Podmienky
jednotlivych Gc¢astnikov konania a dotknutych organov $tatnej spravy st zapracované do tohto rozhodnutia.

Okresny trad Kosice-okolie, OSZP na zaklade predlozenych dokladov a vysledku vodopravneho konania povoluje
uskutocnenie vodnej stavby ,,SO 01 — Vodovod a SO 02 - Kanalizacia®“ na pozemkoch KN-C parc. ¢. 169/186,
169/114, 190/56, 849/3, 188/2, 190/69, 190/64, 190/16, 190/116, 190/65, 190/66, 190/22, 190/67, 190/68, 188/8,
190/21, 190/63, 190/62, 190/20, 190/61, 190/60, 190/59, 190/19, 190/75, 190/76, 190/117, 190/17, 190/118,
190/119, 190/81, 190/108, 190/107, 190/109, 190/110, 190/111, 190/112, 190/113, 190/114, 190/115 v k. 0. Ploské
tak, ako je to uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Spravny poplatok bol zaplateny vo vyske 800,- € bankovym prevodom podl'a polozky 60 pismeno g) sadzobnika
spravnych poplatkov, ktory tvori prilohu zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podl’a § 53 anasl. zakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov
mozno odvolat’ do 15 dni odo diia 0zndmenia tohto rozhodnutia na Okresny trad KoSice-okolie, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, Hroncova 13, 041 70 KoSice. Toto rozhodnutie je preskimatel'né sidom po vycerpani riadnych
opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie mé povahu verejnej vyhlasky podl'a § 69 ods. 1 stavebného zédkona a § 73 ods. 6 vodného zékona.
Toto oznamenie bude vyvesené po dobu 15 dni na tiradnej tabuli Okresného tiradu Kosice-okolie, OSZP a jeho
internetovej stranke a zaroven na Uradnej tabuli obce. Podl'a § 26 ods. 2 spravneho poriadku posledny den tejto
lehoty je dilom dorucenia.

Rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou:

Organizaciam so ziadost'ou o zverejnenie tohto oznamenia na ich tradnej tabuli:
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1. Obec Ploské, zastiipena starostom
Utastnikom konania:

znamym ucastnikom konania (ktorych zoznam nie je uvedeny vzhl'adom k tomu, Ze sa jedna o stavbu s velkym
poc¢tom ucastnikov stavebného konania v stlade s ustan. § 8 ods. 1 pism. g) vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona) a ostatnym neznamym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné
prava k pozemkom a stavbam na nich vratane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k
tymto pozemkom a stavbam mdzu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté.

1. Navrhovatel’: Ing. Peter Liptak, Vinna 2, 040 18 KoSice

2. Vlastnici a spravcovia stavbou dotknutych pozemkov v k. 0. Ploské

3. Vlastnici a spravcovia susednych pozemkov a stavieb, ktorych vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom a
stavbam moézu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté

4. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 811 01 Bratislava

5. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., Povodie Hornadu, OZ, Kosice, Dumbierska 14, 040 01 Kogice

6. Projektant: Ing. Anton Pavuk, autorizovany stavebny inZinier, 2102* A*2-2, inzinierske stavby

Dotknutym orgédnom a organizaciam na vedomie:

1. VSD, a.s., Mlynska 31, 040 01 Kosice

2. SPP-distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

4. RUVZ Kosice, Ipel'ska 1, 040 11 KoSice

5. ORHaZZ Kosice-okolie, Roznavska 25, 045 01 Moldava nad Bodvou

6. Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Komenského 50, 042 48 Kosice

Vyvesené dna:

Peciatka, podpis:

Zvesené dna:

Peciatka, podpis:

Po zveseni zaslat’ potvrdent verejni vyhlasku na Okresny urad KoSice-okolie, odbor starostlivosti o Zivotné

prostredie.

Ing. Andrea Vravcova, PhD.
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky orgdnom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10114

Dorucuje sa
Okresny trad Kosice - okolie, Hroncova 10541/13, 040 01 KosSice - Staré Mesto, Slovenska republika
Obec Ploské, okres Kosice, Ploské , 044 44 Ploské, Slovenska republika
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Na vedomie

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Komenského 50, 042 48 Kosice-Zapad

Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice 1

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik, Povodie Hornadu, odstepny zavod, Dumbierska
910/14, Kosice-Sever, Kosice |

SPP - distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

Krajsky pamiatkovy turad Kosice, Hlavna 25, Kosice, 040 01 Kosicel

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, Ipel'ska 1A, 040 11 KoSice-Zapad

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KosSiciach-okolie, Roznavska 25, Moldava nad Bodvou,
Kosice-okolie

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
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Dolozka o autorizacii

Tento listinny rovnopis elektronického tradného dokumentu bol vyhotoveny podl'a vyhlasky &. 85/2018 Z. z. Uradu
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