OKRESNY URAD ZILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Oddelenie statnej spravy vod a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja
Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina

o [ J
GeoBan Zilina, s.r.o.
Bytéicka 89
010 09 Zilina
o [ J
Vas list ¢islo/zo dia Nase ¢islo Vybavuje/linka V Ziline, dita
OU-ZA-0SZP2-2025/084261-002 Ing. Macekova 16.10.2025

Vec ,,Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026, vyhradné lozisko stavebného kamena
— dolomitu, dobyvaci priestor Vel’ka Cierna, lom Velka Cierna - Baranova“ —
zaviazné stanovisko

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod
a vybranych zloziek Zzivotného prostredia kraja, obdrzal dna 08.10.2025 ziadost’ subjektu
GeoBan Zilina, s.r.o., Byt&icka 89, 010 09 Zilina (d’alej len ,ziadatel) o vydanie zavizného
stanoviska podl'a § 16a ods. 1 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach a o zmene zdkona SNR
¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) K planovanej
stavbe/Cinnosti ,,Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026, vyhradné loZisko
stavebného kameiia — dolomitu, dobyvaci priestor Velka Cierna, lom Velka Cierna -
Baranova“ v katastralnom tizemi Velka Cierna a Rajec, okres Zilina, kraj Zilinsky, pri §tatnej
ceste Rajec — Povazska Bystrica, asi 4 km od Rajca.

Sucast'ou Ziadosti bola projektova dokumentacia ,,Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026,
vyhradné loZisko stavebného kamenia — dolomitu, dobyvaci priestor Velka Cierna, lom Velka
Cierna - Baranova“ (vypracoval: GeoBan Zilina, s.r.0., Byt¢icka 89, 010 09 Zilina, september
2025).

Uzivatelom/taZzobnou organizdciou navrhovanej cinnosti ,Plan  otvarky, pripravy
a dobyvania, rok 2026, vyhradné loZisko stavebného kamena — dolomitu, dobyvaci priestor
Velka Cierna, lom Velka Cierna - Baranova“ je spolo¢nost’ Bekam, s.r.0., Povazsky Chlmec
500, 010 03 Zilina.

V sucasnosti je dobyvanie vyhradného loziska stavebného kamena - dolomitu v DP Velka
Cierna - lom Velka Cierna - Baranova vykonavané povrchovym spdsobom, v 6smych
otvorenych tazobnych rezoch s pouzitim trhacich prac vel’kého a malého rozsahu.

Uvedené lozisko bude do konca roka 2025 dobyvané podla ,Planu otvarky, pripravy
a dobyvania na roky 2016 - 2025 pre vyhradné lozisko stavebného kamena - dolomitu. DP Velka
Cierna, lom Vel’ka Cierna — Baranova”.

Bansku ¢innost’ podl'a uvedeného Planu otvarky, pripravy a dobyvania na roky 2016 - 2025
povolil Obvodny bansky urad v Prievidzi Rozhodnutim o povoleni banskej ¢innosti
v dobyvacom priestore Vel'ka Cierna (do 31.12.2025), ¢.45-261/2016, zo diia 02.02.2016.

Trhacie prace v DP Velka Cierna sa vykonavaju v sulade s povolenou banskou &innostou na
zaklade Rozhodnutia o povoleni vykonu trhacich prac velkého rozsahu a trhacich prac malého
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rozsahu v dobyvacom priestore Velka Cierna (do 31.12.2025), ¢.212-732/2016, ktoré vydal
OBU v Prievidzi, diia 16.03.2016.

Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026 pre vyhradné loZisko stavebného kamena -

dolomitu v DP Velka Cierna - lom Velka Cierna - Baranova je vypracovany v hraniciach

uréeného DP Velka Cierna:

- na pozemkoch v k.G. Velka Cierna, parcely C-KN &.: 710/2, 710/3, 710/4, 711/2, 711/5,
711/19, 717/2 717/3, 717/4, 717/5, 717/6, 717/7, 717/8, 717/9, 717/10, 717/11, 717/12
a parcely E-KN ¢. 2060/5, 7043/2,

- na pozemkoch v k.. Rajec, parcely C-KN ¢.: 2709/2, 2709/3, 2709/4, 2709/12, 2709/14
a parcely E-KN ¢. 7043, 8000/2.

Predmetny Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026 pre vyhradné lozisko stavebného
kametia - dolomitu v DP Velka Cierna - lom Velka Cierna - Baranova je vypracovany
Vv hraniciach dobyvacieho priestoru Velka Cierna (dalej v texte aj "DP Velka Cierna")
V priestore, na ktorom je aj v siucasnosti povolena banska ¢innost’, rozsireny o parcelu E-
KN &.7043/2 v k.ai. Velka Cierna a parcelu C-KN ¢&. 2709/14 v k.ii. Rajec a bez navySenia
planovanej rocnej t’azby 450 000 t a riesi:

- dotazenie dolomitov v otvorenych tazobnych rezov E 530 az E 470 (oznacenie jednotlivych
tazobnych rezov zodpoveda nadmorskej vyske péta jednotlivého tazobného rezu v . m n. m.)
po ich moznli zavernu poziciu v juhozapadnej, juznej a juhovychodnej Casti dobyvacieho
priestoru pri reSpektovani vSetkych predpisanych ochrannych péasiem,

- zahibenie tazby dolomitov otvorenim tazobnych rezov E 460, E 450 a E 440 pod uréenym
sklonom od vychodnej strany dobyvacieho priestoru po ich zaverné pozicie v juhozapadne;j,
juznej a juhovychodnej Casti dobyvacieho priestoru. Toto zahibenie sa bude realizovat’ az po
zlikvidovani stabilnej technologickej linky na Gipravu vytazeného kameniva.

Rozsirenie priestoru tazby v obci Rajec, katastrilne tzemie Rajec a v obci Velka Cierna,
katastrdlne tizemie Velka Cierna, na parcele &. C - KN 2709/14 vo vymere 9 059 m?
(vycleneného Geometrickym planom na oddelenie pozemku reg. C-KN parc. ¢ 2709/14,
¢.45859671-65/2024, ktory vypracoval Ing. Miroslav Melich, dna 01.07.2024) a parcele €. E -
KN 7043/2 vo vymere 675 m? v ramci existujuceho dobyvacieho priestoru Velka Cierna bolo
postdené podla vypracovaného dokumentu: ,,Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti
,Lozisko Velka Cierna — Baranova, rozsirenie priestoru tazby v ramci dobyvacieho priestoru
ana jeho zaklade bolo vydané: Zavdizné stanovisko zo zistovacieho konania - Zmena
navrhovanej cinnosti ,, Lozisko Velkd Cierna — Baranovd, rozsirenie priestoru tazby Vv rdmci
dobyvacieho priestoru®, ¢.13342/2025-11.1./ss, ktoré vydalo Ministerstvo Zivotného prostredia
SR, dna 25.07.2025.

Podl'a uvedeného dokumentu sa zmena navrhovanej Cinnosti: ,,LoZzisko Velka Cierna —
Baranova, rozsirenie priestoru tazby v ramci dobyvacieho priestoru”, uvedena v predlozenom
oznameni o zmene navrhovanej ¢innosti nebude posudzovat’ podla zakona ¢. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Plinovana ¢innost’ je obmedzena vy€lenenou plochou 17,2223 ha v hraniciach dobyvacieho
priestoru (plocha DP Velka Cierna je 22 ha 064 09m?). Ploiné obmedzenie vyplynulo
z obmedzeni vyplyvajtcich z hranic vysporiadanych parciel a z ur€enych ochrannych pilierov:
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1) ochranny pilier $tatnej cesty Rajec - Povazskd Bystrica pozdiz vychodnej hranice
dobyvacieho priestoru a Sirke 30 m od cesty,

2) ochranny pilier 10 m od severnej, zapadnej a juznej hranice dobyvacieho priestoru do vnutra
tohto priestoru, z dovodu zabezpe€enia ochrany pozemkov susediacich s uréenym dobyvacim
priestorom,

3) ochranny pilier 10 m od krajného vodi¢a vzdu$ného elektrického vedenia, ktoré vedie pozdiz
hranice dobyvacieho priestoru v jeho zapadnej Casti medzi vrcholovymi bodmi DP ¢.12 az
¢.16 (je totozny s ochrannym pilierom DP),

4) ochranny pilier 20 m od hranice geofondovej lokality Baranovské terasy v juhovychodnom
rohu DP pri vrcholovych bodoch DP ¢.2 a ¢.3.

Planovana ¢innost’ na vymedzenej ploche je planovana v deviatich t'aZobnych rezoch
po bazu t'azby 440 m n.m.

Plinovana c¢innost’ je obmedzend maximilnym roénym mnoZstvom vytaZenej suroviny
podl'a Zdaverecného stanoviska podla zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie, ¢. 191/2014-3.4/jm, ktoré vydalo MZP SR, dita 02.12.2014, do 450 000 t, ¢o pri
objemovej hmotnosti 2,75 t/m® predstavuje maximalny objem ro¢nej t’azby 163 636 m?3
vytazenej suroviny v rastlom stave.

Celkovy planovany ubytok zasob z vyhradn¢ho loziska stavebného kamefia - dolomitu v DP
Velka Cierna - lom Velka Cierna - Baranova je v objeme 4 980 0000 m® t.j. pri objemove;j
hmotnosti 2,75 t/m® 13 695 000 t .

Plinovana ¢innost’ nie je ¢asovo obmedzend, ¢asovo obmedzit ju moéze povolovaci organ
podla doby vyrieSenia stretov zaujmov (ndjomné zmluvy so SPF st ¢asovo obmedzené

do 31.12.2037).

Struc¢ny postup planovanej banskej ¢innosti:

Trhacimi pracami primarne rozpojena surovina z miest rozvalu z jednotlivych tazobnych rezov
bude nakladana na nakladné automobily vhodnymi beZzne dostupnymi typmi kolesovych alebo
pasovych nakladacov, pripadne hydraulickych rypadiel. Rozrusena surovina podl'a potreby moze
byt zhadzovand taZobnymi strojmi na niz8i taZzobny rez atu nakladanéd a odtial'to odvaZana
nakladnymi automobilmi k technologickej upravarenskej linke.

Doprava primarne rozrusenej suroviny z jednotlivych t'azobnych rezov bude smerovat’ k terajsim
stabilnym technologickym objektom umiestnenych na platé v severnej casti dobyvacieho
priestoru, kde bude sypana do nasypky stabilného primarneho ¢el'ustového drvica.

Z drvica bude podrveny material dopravovany dopravnymi pasmi do triediacej linky na kone¢nt
upravu suroviny. Roztriedend surovina podla jednotlivych frakcii bude ukladani na docasné
skladky upraveného triedeného kameniva aznich nakladana na nékladné automobily
a expedovana kK odberatel’'om.

V priebehu povolenej Cinnosti organizacia planuje zruSenie jestvujucej stabilnej technologickej
linky a jej nahradenie flexibilnejsimi mobilnymi drviacimi a triediacimi zariadeniami.



Hydrogeologicka charakteristika loZiska

Z hydrogeologického hladiska ide o lozisko svelmi jednoduchymi hydrogeologickymi
pomermi. kamefiolom Velka Cierna - Baranova sa nachddza nad miestnou eréznou bézou,
lozisko je prakticky bez pritokov podzemnych vod, nie je zvodnelé. Dopliovanie zasob
podzemnej vody je len z atmosférickych zrazok a hladina podzemnej vody je pod najnizSou
tazobnou troviiou. Hladina bola zachytena vo vrtoch V-1 (468,7 m n.m.) a V-3 (464,1 m n.m.).
V obdobi sucha je lozisko prakticky bez vody. Dislokacia, zvetralost a poruSenie hornin
umoziuje rychlu infiltraciu zrazkovych vod. Zrazkova voda vsakuje do hlbSich casti
dolomitového masivu s dobrou puklinovou priepustnostou, alebo je odvadzana rigolmi
z dobyvacieho priestoru V bezprostrednom okoli loZiska sa nenachadzaju zdroje podzemnej
vody ani mineralnych vod, ktoré by mohli byt’ tazbou ohrozené.

Hydrogeologické pomery na lozisku neovplyvituji dobyvacie prace, ani dobyvanie loziska
neovplyviiuje hydrogeologické pomery. Vody kvartérnych usadenin vsakuji do slabo
priepustného podlozia a vytekaji do povrchovych tokov. Vody terciérnych hornin maja
obmedzenu cirkuldciu vzhladom na flySovy charakter paleogénu. Jedinou moZnostou je
pradenie vo zvrasnenych pieskovcovych vlozkach s nizkou kone¢nou vydatnostou pramenov.
Vody triasovych karbonitov z dbévodu silnej rozpukanosti maji dobru infiltraciu. VysSie
pradenie nastava po nepriepustnom podlozi, respektive po nepriepustnych vlozkach
jemnozrnnych piesCitych zilovatelych dolomitoch. KedZze je lozisko tektonicky porusené
a vicsina puklin ma drenazny ucinok, neocakava sa akumulaciu vod v priestore lomu.

V bezprostrednom okoli loziska sa nenachddzaju zdroje podzemnej vody ani mineralnych vod,
ktoré by mohli byt tazbou ohrozené. Vzhladom na blizkost kupelov Rajecké Teplice sa
v sirSom okoli loziska vykonali v ramci geologického prieskumu v roku 1969 merania teplot
prameiiov s negativnym vysledkom na pritomnost’ skrytych termalnych prametiov.

Krasové javy neboli v dolomitoch zaznamenané.
V okoli loziska nie st Ziadne ochranné pasma vodnych zdrojov.

Podl'a § 16 vodného zakona, ktorym sa ustanovuju osobitosti ur€ovania environmentalnych
cielov, Cinnost/stavbu ,,Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026, vyhradné loZisko
stavebného kameiia — dolomitu, dobyvaci priestor Velka Cierna, lom Velka Cierna -
Baranova“ je potrebné posudit’ vo vzt'ahu k dotknutym tGtvarom povrchovej a podzemnej vody.

V pripade novych infrastruktarnych projektov nedosiahnutie uspechu pri
- dosahovani dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, pripadne dobrého ekologického potencialu utvarov
povrchovej vody, alebo
- predchadzani zhorSovania stavu ttvarov povrchovej alebo podzemnej vody v désledku
novych zmien fyzikalnych vlastnosti ttvaru povrchovej vody alebo zmien tirovne hladiny
utvarov podzemnej vody, alebo ked’
- sa nepodari zabranit’ zhorSeniu stavu Utvaru povrchovej vody z vel'mi dobrého na dobry
v dosledku novych trvalo udrzatenych rozvojovych ¢innosti ¢loveka
sa nepovazuje za porusenie ramcovej smernice o Vode, avsak len v tom pripade, ak su splnené
vSetky podmienky definované v § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona.

Lokalita navrhovanej c¢innosti/stavby ,,Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026,
vyhradné loZisko stavebného kamena — dolomitu, dobyvaci priestor Vel’ka Cierna, lom
Velka Cierna - Baranova“ je situovana v CcCiastkovom povodi Vahu. Dotyka sa jedného
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utvaru podzemnej vody, ato ttvaru podzemnej vody predkvartérnych hornin SK200140KF
Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej ¢asti Strazovskych vrchov a Lucanske;j
Malej Fatry (tabulka ¢.1). Vo vztahu k ¢lanku 4.7 RSV ide 0 posudenie vplyvu uvedenej
navrhovanej ¢innosti na tento vodny utvar.

Utvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov ako aj utvary povrchovej vody sa v predmetnej
lokalite nenachadzaju.

tabulka ¢. 1
Plocha Stav VU
Ciastko | Kéd VU Nazov VU vU kvantitativ | chemicky
vé km) | ny
povodie
Véhu SK200140KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné 1125,987 dobry dobry
vody severnej Casti Strazovskych vrchov
a Lucanskej Malej Fatry

Vysvetlivka: VU = vodny iitvar

Posudenie projektovej dokumentacie navrhovanej ¢innosti ,,Plan otvarky, pripravy
a dobyvania, rok 2026, vyhradné loZisko stavebného kamena — dolomitu, dobyvaci priestor
Velka Cierna, lom Velka Cierna - Baranova“ sa vztahuje na obdobie po¢as vykonavania
tazobnej ¢innosti, ako aj na obdobie po jej ukonceni.

Vplyv realizdacie navrhovanej ¢innosti na zmenu hladiny utvaru podzemnej vody SK200140KF

DP Velka Cierna z hydrogeologického hladiska predstavuje lozisko s velmi jednoduchymi
hydrogeologickymi pomermi, lom sa nachddza nad miestnou eréznou bazou, lozisko nie je
zvodnelé. Dopliovanie zasob podzemnej vody je len =z atmosférickych zrazok a hladina
podzemnej vody je pod najnizSou tazobnou uroviiou. Pripadné pritoky podzemnej vody buda
rieSené samoodtokom. V obdobi sucha je lozZisko prakticky bez vody. Dislokacia, zvetralost’
a porusenie hornin umoznuje rychlu infiltraciu zrazkovych vod. Zrazkova voda vsakuje do
hlbSich cCasti dolomitového masivu s dobrou puklinovou priepustnostou alebo je odvadzana
rigolmi z dobyvacieho priestoru. Hydrogeologické pomery na lozisku neovplyviiuju dobyvacie
prace, ani dobyvanie loziska neovplyviiuje hydrogeologicky reZzim na iom.

Z hl'adiska poziadaviek c¢lanku 4.7 RSV bolo potrebné posudit, ¢i realizdcia navrhovanej
¢innosti ,,Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026, vyhradné lozisko stavebného
kamenia — dolomitu, dobyvaci priestor Velka Cierna, lom Velka Cierna - Baranova
nebude mat vplyv na zmenu hladiny dotknutého utvaru podzemnej vody SK200140KF
Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej Casti Strazovskych vrchov a Lucanskej
Malej Fatry.

Utvar podzemnej vody SK200140KF

a) sucasny stav

Utvar podzemnej vody SK200140KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej
asti Strazovskych vrchov a Lucanskej Malej Fatry bol vymedzeny ako utvar predkvartérnych
hornin s plochou 1125,987 km?. Na zaklade hodnotenia jeho kvantitativneho a chemického stavu
V ramci 2. planu manazmentu spravneho tzemia povodia Dunaj (2015) tento vodny tutvar bol
klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave a v dobrom chemickom stave.

Hodnotenie kvantitativneho stavu v utvaroch podzemnej vody pre Plany manazmentu
spravneho uzemia povodia Dunaj (2009,2015) bolo vykonané na zaklade prepojenia vysledkov
bilanéného hodnotenia mnozstiev podzemnych vdd a hodnotenia zmien rezimu podzemnych vod
(vyuzitie vysledkov programu monitorovania).
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Bilan¢né hodnotenie mnoZstiev podzemnych vod je zalozené na porovnani vyuzitelnych mnoZstiev
podzemnych véd (vodohospodérsky disponibilnych mnozstiev podzemnych vod) a dokumentovanych
odberov podzemnych vod v utvare podzemnej vody. Vyuzitelné mnozstva podzemnych vod tvoria
maximalne mnozstvo podzemnej vody, ktoré mozno odoberat zdaného zvodneného systému
na vodarenské vyuzivanie po cely uvazovany Cas exploatacie za prijatelnych ekologickych, technickych
a ekonomickych podmienok bez takého ovplyvnenia prirodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za
nepripustng, a bez nepripustného zhorsenia kvality odoberanej vody (vyuziteI'né mnozstva vycislované na
narodnej trovni v stlade so zakonom ¢. 569/2007 Z. z. 0 geologickych pracach /geologicky zakon/ a jeho
vykonavacia vyhlaska ¢. 51/2008 Z. z.).

Medzna hodnota dobrého kvantitativneho stavu bola stanovena na trovni 0,80 (podiel vyuZivania
podzemnych vod < 80 % stanovenych transformovanych vyuzitelnych mnozstiev podzemnych vod).

Hodnotenie zmien reZimu podzemnych vdd pozostava z hodnotenia vyznamnosti trendov rezimu
podzemnych vod a hodnotenia zmien rezimu podzemnych vod.

Postup hodnotenia (testovania) chemického stavu utvarov podzemnej vody na Slovensku bol
prispésobeny podmienkam existujucich vstupnych informacii z monitoringu kvality podzemnych vod
a 0 potencialnych difiznych a bodovych zdrojoch znecistenia, koncepénému modelu Gtvarov podzemne;j
vody (zahfiajucemu charakter priepustnosti, transmisivitu, generalny smer pradenia vody V Gtvare
podzemnej vody, hydrogeochemické vlastnosti horninového prostredia obehu).

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody po realizdcii navrhovanej innosti

|. pocas taiobnej Cinnosti

Pocas realizacie tazby dolomitu v rozsirenom priestore tazby v obci Rajec, katastralne tizemie
Rajec a v obci Velka Cierna, katastralne tizemie Velka Cierna, na parcele ¢. C - KN 2709/14 vo
vymere 9 059 m? a parcele &. E - KN 7043/2 vo vymere 675 m? v ramci existujiiceho
dobyvacieho priestoru Vel’ka Cierna a bez navysenia planovanej ro¢nej tazby 450 000 t, v ramci
ktorej ma byt zrealizované dot'azenie dolomitov V otvorenych t'azobnych rezov E 530 az E 470
po ich moZznu zavernu poziciu v juhozipadnej, juznej a juhovychodnej casti dobyvacieho
priestoru a zahibenie tazby dolomitov otvorenim tazobnych rezov E 460, E 450 a E 440 pod
ur¢enym sklonom od vychodnej strany dobyvacieho priestoru po ich zaverné pozicie
V juhozépadnej, juZznej ajuhovychodnej casti dobyvacieho priestoru, vzhladom na
hydrogeologické pomery zaujmového tzemia (hladina podzemnej vody je pod najnizSou
taZzobnou uroviiou), vplyv realizacie navrhovanej ¢innosti ,,Plan otvarky, pripravy
a dobyvania, rok 2026, vyhradné loZisko stavebného kamena — dolomitu, dobyvaci priestor
Velka Cierna, lom Velka Cierna - Baranova“ na zmenu hladiny dotknutého ttvaru
podzemnej vody SK200140KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej Casti
Strazovskych vrchov a Lucanskej Malej Fatry sa nepredpoklada.

1. po ukonceni t'aZobnej Cinnosti

Vzhl'adom na charakter navrhovanej ¢innosti ,,Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026,
vyhradné loZisko stavebného kamena — dolomitu, dobyvaci priestor Velka Cierna, lom
Velka Cierna - Baranova® (fazba dolomitu), ako aj vzhadom na hydrogeologické pomery
zdujmového uzemia (hladina podzemnej vody je pod najnizSou tazobnou uroviiou) po jej
ukonceni, sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutého utvaru podzemnej vody SK200140KF
Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej Casti Strazovskych vrchov a Lucanske;j
Malej Fatry, nepredpoklada.

Zaver:

Na zéklade posudenia predloZzeného materialu/projektovej dokumentacie k navrhovanej ¢innosti
»Plan otvarky, pripravy a dobyvania, rok 2026, vyhradné lozisko stavebného kamena —
dolomitu, dobyvaci priestor Velka Cierna, lom Velka Cierna - Baranova“, situovanej
v Ciastkovom povodi Vahu, v tutvare podzemnej vody SK200140KF Dominantné krasovo-
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puklinové podzemné vody severnej Casti Strazovskych vrchov a Lucanskej Malej Fatry, vplyv
realizacie navrhovanej ¢innosti, z hl'adiska poziadaviek ¢lanku 4.7 ramcovej smernice 0 vode a
zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach v zneni neskorSich predpisov, na zmenu hladiny podzemnej
vody dotknutého utvaru podzemnej vody SK200140KF Dominantné krasovo-puklinové
podzemné vody severnej Casti Strazovskych vrchov a Lucanskej Malej Fatry ako celku sa
nepredpoklada.

Utvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov ako aj Gtvary povrchovej vody sa v predmetnej
lokalite nenachadzaju.

Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod
a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja ako prislusny organ Statnej vodnej spravy podla
§ 4 ods. 1 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a § 3 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizacii
miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
a podla ustanoveni § 58 pism. b) a § 60 ods. 1 pismeno i) vodného zakona, Kk navrhovanej
stavbe, pre navrhovanu Cinnost’ podla § 16a ods. 1 a§ 16a ods. 4 vodného zakona vydava
nasledovné

zaviazné stanovisko :

Na zaklade posudenia ziadosti ziadatel'a a predlozenej projektovej dokumentacie navrhovanej
¢innosti/stavby ,,Plan otvarky, pripravy adobyvania, rok 2026, vyhradné lozZisko
stavebného kamenia — dolomitu, dobyvaci priestor Velka Cierna, lom Velka Cierna -
Baranova“ a vzh'adom na charakter navrhovanej ¢innosti, predmetnou navrhovanou ¢innost'ou
nedojde k nesplneniu environmentalnych ciel'ov v dotknutych vodnych ttvaroch.

Pre predmetnt ¢innost/stavbu sa pred jej povolenim nevyzaduje vynimka z environmentalnych
cielov uvedenych v § 16 ods. 6 pism. b) vodného zdkona.

Povaha cinnosti si nevyZaduje jej postdenie odbornym stanoviskom poverenej osoby —
Vyskumnym ustavom vodného hospodarstva, Bratislava (dalej len ,,VUVH®) a pred povolenim
¢innosti na nevyzaduje vynimka z environmentalnych cielov podl'a § 16 ods. 6 pism. b) vodného
zakona.

Podl'a ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zakona je ziadatel' opravneny podat’ navrh na zacatie
konania o povoleni ¢innosti, ak zo zavazného stanoviska vyplyva, Ze sa nevyzaduje vynimka.

Podl'a § 73 ods. 21 vodného zakona je zavdzné stanovisko podla § 16a ods. 1 podkladom
k vydaniu vyjadrenia organu $tatnej vodnej spravy v uzemnom konani k ¢innosti; ak sa tizemné
konanie pre cinnost’ nevyzaduje, zavdazné stanovisko je podkladom ku konaniu o povoleni
¢innosti a je podkladom v konani o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie.

Toto zavdzné stanovisko sa v sulade s § 16 ods. 5 vodného zakona zverejni na webovom sidle
okresného uradu v sidle kraja a na webovom sidle Ministerstva zivotného prostredia SR po dobu
30 dni.

Ing. Andrej Vidra
veduci odboru



Na vedomie:
Okresny urad Zilina, OSZP



