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1 Charakteristika uzemia
Uzemie na ktorom sa planuje vystavba COV je rovinaté, volné pre vystavbu COV.

Plocha, na ktorej je planovana vystavba COV pre obec Hajske sa nachadza na
lavom brehu Hajskeho kanala cca 800 m juzne od obce Hajske. Parcela sa nachadza
na pofnohospodarsky obhospodarovanej ploche.

Stavba sa planuje realizovat’ na parcele ¢.6786. Parcela je vedena na katastri ako
orna pbda.

Na pozemku sa nevyskytuje vzrastla zelen.

2 Opis stavby z hladiska ucelovej funkcie

2.1 Poziadavky na urbanistické, architektonické a vytvarné rieSenie

Zakladom a limitujucim podkladom pre spracovanie dokumentacie bol ucel
a funkcia jednotlivych objektov COV.

Urbanizmus rieSenia tejto okrajovej Casti obce nebude vystavbou uvazovaného
objektu dotknuty. Urbanizmus stavby je dany jej charakterom a jej vClenenim do
existujuceho prostredia, ako aj jej u¢elom.

Architekturu stavby tvori CiastoCne obsypana a CiastoCne zapustena zakryta
Zelezobetonova nadrz s prilahlymi, podzemnymi objektmi.

Nadzemna Cast nadrzi ako aj murovana Cast prevadzkovej Casti objektu je
architektonicky ponata ako vidiecky dom.

2.2 Stavebno-technické rieSenie stavby.
Zasadné poziadavky na stavebne — technické rieSenie stavby — pozri Cast E.

Tepelno—technické vlastnosti navrhovanych stavebnych konstrukcii — steny, také,
aby navrhovana hrubka vyhovoval tepelno-technickej norme STN. StreSna konstrukcia
je jednoducha z dévodu prevetravania objektu koli vihkosti.

Uzemno—technické podmienky pripravy Uzemia spogivaju v zabezpedeni vody
a elektrickej energie pre planovanu vystavbu. Nakolko sa stavba bude realizovat na
parcele, ktora sa nachadza cca 800 m od juzného okraja obce budu aj pripojky
pomerne dlhé.

Buduce stavenisko - areal COV je v sugasnosti pristupné po polnej komunikacii,
ktora je vo vlastnictve obce.
2.2.1 Bilancia zemnych prac

Bilancia zemnych prac vychadza z osadenia nadrzi biologického Cistenia, nadrze
na zvazané vody, objektu terciarneho Cistenia a objektu hrablic na obtoku COV.

Bilancia zemnych prac je nasledovna:

orniéna vrstva (30 cm) 353 m3
Z toho:



- spatné pouzitie - 290 m®

- prebyto&na ornica - 63 m®
vykopy 1 360 m?
Z toho:
- spatny zasyp - cca 800 m*
- obsypy - 83 m*
- Upravy terénu cca 250 m3.
- prebytodna zemina - 227 m®

Prebytona zemina aornica bude pouzita podfa potrieb obce, resp. bude
presunuta na do¢asnu skladku, odkial bude postupne pouzivana podfa potrieb obce.

2.3 Technolégia hlavnej prevadzky

Technologia hlavnej prevadzky rieSi technoldgiu Cistenia odpadovych véd. VSetky
podrobnosti — pozri ¢ast' D.

2.4 Zabezpecenie buducej prevadzky

Po ukoné&eni a odovzdani stavby, bude COV spustena do skusobnej prevadzky.
Skusobnu prevadzku navrhujeme v trvani min. 1 roka tak, aby bola preukazana funkcia
COV vo vsetkych ro¢nych obdobiach.

Po nastartovani &istiaceho procesu bude COV pracovat automaticky za dozoru 1
pracovnika cca 2 hod. denne. Celkova bilancia spotreby vody, energii a paliv - pozri
dalej.

2.5 Elektricka energia

Rozvodna sustava

3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C
3+N+PE, 400V, 50Hz, TN-S
1+N+PE, 230V, 50Hz, TN-S

2 DC 24V SELV/PELV

Vykonové pomery

Predpokladané vykonové poZiadavky technologickej elektroin$talacie:
InStalovany vykon: P;= 22,18 KW
Predpokladana spotreba elektrickej energie: 170 kWh/den
Predpokladana ro¢na spotreba elektrickej energie: 62 050 kWh/rok

InStalovany vykon a spotreba elektrickej energie su stanovene len orientacne pre
plné zatazenie COV. SkutoCny inStalovany vykon bude zavisly od konkrétnych strojov
a zariadeni, ktoré doda dodavatel na stavbu a od skuto¢ného zatazenia COV.

Stupen délezitosti dodavky el. energie: 3. stupen v zmysle STN 341610



Meranie

Nakolko pripojenie COV na trafostanicu bude spolo&né s pripojenim &erpacej
stanice na kanalizanej sieti, bude podruzné meranie spotreby elektrickej energie pre
COV umiestnené vramci odbocky od &erpacej stanice. Fakturaéné meradlo bude
umiestnené v rozvadzadi, ktory bude umiestneny pri trafostanici a bude spolo¢né pre
kanalizaénu &erpaciu stanicu a COV.

Popis

Vsetky istiace, spinacie, ovladacie a signalizacné pristroje budu sustredené do
samostatného technologického rozvadzaca. Technologicky rozvadza€ bude napéjany
zo stavebného rozvadzaCa s istenim vyvodu pre technologiu abude umiestneny
v dennej miestnosti (velin).

V ramci stavebnej elektroinstalacie bude rieSeny aj kompenzaény rozvadzac.

Automatizovany systém riadenia technologického procesu riesi v automatickej
prevadzke vSetky operacie prebiehajuce kontinualne a cyklicky opakovane. RieSi
regulacné obvody zabezpecujuce funkénost systému priCom, ovladacie a regulacné
prvky budu sustredené do technologického rozvadzaca.

VSetky technologické zariadenia bude vSak mozné prevadzkovat aj v ruénom
rezime. K prepinaniu medzi ruénym a automatickym rezimom budu sluzit prepinace R -
0 - A, inStalované na ¢elnom panely technologického rozvadzaca.

Dalsie technické prevedenie

1. Pri vypadku el. energie bude zabezpeCeny automaticky nabeh vSetkych
elektrickych zariadeni do rezimu pred vypadkom el. energie.

Ku vSetkym el. zariadeniam bude inStalovany udrzbarsky vypinac.

Pre vSetky el. zariadenia budu vo vnutri technologického rozvadzaca umiestnené
pocCitadla prevadzkovych hodin doba chodu zariadeni bude archivovana
v riadiacom pocitaci.

4. VsSetky zariadenia musia byt prevadzkovatefné aj v rucnom rezime, vratane ich
automatického blokovania.

5. Na technologickych zariadeniach COV bude zrealizované ochranné
pospojovanie

VsSetky elektromontazne prace je nutné realizovat v zmysle platnych predpisov,
noriem STN a ich zmien.

2.6 Starostlivost’ o zivotné prostredie

2.6.1 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba ovplyvni Zivotné prostredie poCas vystavby i po dokon&eni stavby. PoCas
vystavby to budu predovSetkym zemné prace a manipulacia s vykopanou zeminou ako
aj hluk stavebnych mechanizmov.

Po dokonceni stavby sa tieto vplyvy odstrania a vplyv chodu objektu na Zivotné
prostredie bude vzhladom na suc€asny stav, prinosom. Nepriaznivé vplyvy na Zivotné
prostredie poCas vystavby je mozné vyrazne eliminovat organizaciou prace a
dodrziavanim prislusnej legislativy.



Odpadové vody — splasky z WC od pracovnika budu likvidované viastnou COV.
VycCistené vody budu vypustané do recipientu — Hajsky kanal. Vykurovanie a
temperovanie v priestoroch velina, WC a umyvarne je uvazované elektrické. Tepla voda
bude zohrievana elektrickym ohrievacom.

Na pozemku sa v su€asnosti nenachadza Ziadna vzrastla zelen a teda nedéjde
k Ziadnemu vyrubu. V rieSeni COV sa uvaZuje zo sadovymi upravami a so zatravnenim
v ramci arealu COV.

PodrobnejSi popis vratane posudenia vplyvu na tok pozri technicku spravu
technologickej ¢asti stavby - priloha D, kapitola 6.

2.6.2 Nakladanie s odpadmi.

Podrobny popis odpadov ako aj nakladanie s nimi je uvedeny v technologickej
Casti D, v technickej sprave, kapitola 6.

2.7 Zaber polnohospodarskej pody.
Stavba COV sa planuije realizovat na parcele &. 6786
Parcela je vedena na katastri ako orna pdda.

Zuvedeného vyplyva Ze pri planovanej vystavbe dochadza k zaberu
polnohospodarskej pody.

Celkova zastavana plocha objektmi a spevnenou plochou je: 902,07 m?2.

- objekty 209,87 m?
- spevnené plochy 222 80 m?
Spolu: 432,67 m?

2.8 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

2.8.1 Zakladné udaje:
Z hladiska poziarnej ochrany sa jedna o samostatne stojaci objekt.
V pripade prevadzkovej budovy s bioreaktormi sa jedna o jednoduchy, prizemny,

murovany objekt.

Z poziarneho hladiska sa jedna o moznost poziarneho zasahu z ktorejkolfvek
strany.

Unikové cesty:

Moznost uniku z priestoru objektu je priamo cez vstupné dvere na volné
priestranstvo alebo v pripade potreby aj cez okna.

Sirka ako aj dizka unikovej cesty je vyhovujuca.



Zasobovanie vodou pre hasenie pozZiaru:

V obci Hajske je vybudovana vodovodna siet vramci ktorej su vybudované aj
poZziarne hydranty. Okraj zastavanej oblasti obce sa nachadza cca 800 m od arealu
COV.

Rucné hasiace pristroje:

Pre rychly zasah v pripade poziaru budu v objekte prevadzkovej budovy s biologickymi
reaktormi umiestnené:

e hasiaci pristroj snehovy 1 ks

e hasiaci pristroj praskovy 1 ks

Elektricka pozZiarna signalizacia:

Podfa vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. §88 v stavbe EPS nemusi byt inStalovana
Elektricka poZziarna signalizacia.

Zariadenie pre poziarny zasah:

K objektu je zabezpeceny pristup pre poZiarne vozidla po pristupovej komunikacii
a vnutroarealovej spevnenej ploche az priamo k objektom. Komunikacia priamo pred
objektmi tvori zarovern aj v pripade pozZiaru nastupovi plochu. Komunikacie spifiaju
poziadavky STN 73 0802.

2.8.2 Projektova dokumentacia poziarne bezpeénostného riesenia stavby:

V dalSom stupni projektovej dokumentacie - dokumentacia pre vydanie
stavebného povolenia bude vypracovany ako samostatna priloha ,Projekt poziarne
bezpecCnostného rieSenia stavby“ vsulade svyhlaSkou MV SR €. 94/2004 Z.z.
V projekte budu zohfadnené prislusSnym normam STN 92 0201-1 az 4 - Poziarna
bezpecnost stavieb, STN 92 0241 - Obsadenie stavieb osobami, Vyhlasky MV SR
€.699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov. STN 92 4000 -
Zasobovanie vodou na hasenie poziarov, Vyhlasky MV SR ¢€.401/2007 Z.z. a dalSich

platnych STN a legislativnych predpisov platnych v oblasti poziarnej ochrany.

2.9 Zabezpecenie z hl'adiska CO.
Stavba neuvazuje s budovanim objektov pre potreby civilnej obrany.

3 Poziadavky starostlivosti o bezpeénost’ prace

PocCas stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat bezpecnostné
predpisy, nariadenia, platné STN, hygienické predpisy, vSeobecne zavazné predpisy
tykajuce sa bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci.

VSetky osoby pohybujuce sa po stavenisku su povinné pouzivat ochranné
pomocky a prostriedky potrebné pre vykon ich Cinnosti. Riadiaci pracovnici su povinni
kontrolovat' dodrziavanie bezpecCnostnych predpisov upozorfiovat na ich pouzivanie a
prijimat’ opatrenia pre zabezpecenie ochrany zdravia.



Pracovnici musia byt zaskoleni z bezpeénosti prace. Po ukonceni vystavby a

nainstalovani technologickych zariadeni bude obsluha zaSkolena tak, aby prevadzka
zariadeni bola realizované odborne pri maximalnej bezpecnosti prace.

Obsluha sa bude riadit’ prevadzkovym poriadkom.
PoCas realizacie stavby a pri prevadzkovani stavby je potrebné oboznamit

pracovnikov a personal so zasadami bezpec€nosti prace podla uvedenych predpisov:

V.C.

NV €.

NV.C.

NV €.

NV.C.

NV.C.

NV.C.

NV.C.

NV.C.

NV.C.

NV.C.

NV.C.

V.C.

508/2009 Z.z.

124/2006 Z.z.

C. 395/2006 Z.z.
¢. 393/2006 Z.z.

83/2013 Z.z.

355/2006 Z.z.

356/2006 Z.z.

. 115/2006 Z.z.
¢. 281/2006 Z.z.

396/2006 Z.z.

359/2006 Z.z.

392/2006 Z.z.

339/2006 Z.z.

247/2006 Z.z.

355/2007 Z z.

391/2006 Z.z.

387/2006 Z.z.

147/2013 Z.z.

na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia praci

a bezpecnosti technickych zariadeni.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

0 ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi

s expoziciou biologickym faktorom pri praci

o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci

0 ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou karcinogénnymi a mutagennym faktorom v praci

0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko

o ochrane zdravia pred nepriaznivymi uCinkami nadmernej
fyzickej, psychickej a senzorickej zataze pri praci.

o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii.

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom
a chladom pri praci.

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivymi u€inkami
nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej zataze pri praci.

o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci

v zneni 46/2014 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti

pri



4 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni

Pri prevadzkovani aobsluhe na COV a kanalizacii obsluha méze byt
kontaktovana s nasledovnymi nebezpecenstvami a ohrozeniami.
- pad z vysky do Sachty, nadrze — zabezpecenie zakrytia Sachiet a zabezpecenie
pouzivania prostriedkov zabrariujucich padu
- posmyknutie — moznost poSmyknutia na vlhkych plochach resp. na zamrznutych
plochach. - Poucit personal o potrebe pouzivania vhodnej obuvi a o nutnosti
Cistenia pléch od blata, fadu a snehu.

- uraz elektrickym pradom — pracu s elektrickymi zariadeniami, nastrojmi a strojmi su
opravnené vykonavat len osoby opravnené a zaskolené, pri€om zariadenia musia
prejst’ pravidelnymi reviziami a dennou kontrolou stavu.

- nebezpecenstvo od strojného zariadenia — pri zabezpec€eni udrzby a servisu na
strojnom zariadeni je potrebné zabezpedit jeho odpojenie od zdroja energie
a zabezpecit' zariadenie proti samovolfnému pohybu stroja alebo jeho
samovolnému spusteniu

- manipulacia s biologickymi faktormi — pou€enie a zaskolenie pracovnikov
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri nakladani s
latkami alebo pri styku s nimi (338/2006 Z.z.)

- hluk a vibracie — pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov (395/2006 Z.z.)

- praca s bremenami — oboznamit sa s bezpe&nostnymi a zdravotnymi poziadavkami
pri praci s bremenami (281/2006)

V pripade, ak v dokumentacii je uvedena legislativna norma (Zakon, vyhlaska ...),
ktora v Case vypracovavania projektovej dokumentacie pripadne pocas realizacie bola
novelizovana pripadne je uz nahradena novou, procesy sa riadia podfa vtom Case
platnou legislativou.

5 Zaver

Technoldgia nizkozatazovanej aktivacie je znama uz niekolko desiatok rokov, ale
jednoduchost’ a uéelnost technoldgie bola vyvinuta az v poslednych rokoch. Cistiarne
odpadovych vod ¢i uz mestské, alebo obecné vyuzivajuce technoldgiu
nizkozatazovanej aktivacie s uplnou (pripadne oddelenou) stabilizaciou kalu vykazuju
vysoku ucinnost Cistenia (92 az 99%) a primeranu efektivitu prevadzky.

V Bratislave, 10 / 2018

Ing. Oto Tkacov, PhD.
Autorizovany stavebny inzinier
reg. Cislo 2351*Z*A2



