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e Zaznam z pracovného stretnutia, VV Bratislava, 3.5.2018

e Zaznam z pracovného stretnutia — zavere€ného prerokovania technickej
dokumentacie, VV, 13.11.2018

1.0 Identifikaéné udaje

Nazov stavby:

Miesto stavby:

Kraj:
Okres:

Obec:

Katastralne uzemie:

LIFE 12 NAT/SK/001137

Ochrana brehule hnedej, rybarika rie€neho a vcelarika
zlatého v Dunajsko-moravskom regidéne (BeeSandFish)

Aktivita C.4, Obnova potravnych biotopov cielfovych
vtacich druhov

Klizska Nema

Nitriansky

Komarno

Klizska Nema

Klizska Nema

Parcely:
CKN stav
Spravca | Uzivatel
Objekt Parcelné cislo LV okt k.. Vlastnik :
pozemku
Trvaly Docas.
zaber zaber

SO Vodna Klizska
93-02-01 i 660/1 84 plocha Nema SVP i i
SO Vodna Klizska
93-02-01 i 660/6 84 plocha Nema SVP i i
SO , v )
93-02-01 - 652/1 | 262 cf::q‘;k ':':;':: SR - -
93-02-03 P
SO . N
93-02-01, - 650 262 Vlc(’)‘iaz 'f\:':;': SR - -
02,03, 04 P
SO Lesny Klizska
93-02-04 i 651 262 pozemok Nema SR i i
SO Lesny Klizska
93-02-02 i >76 262 pozemok Nema SR i i
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EKN stav. - OBIJEKT SO 93-02-02
Par. Cislo KNC Parcelné Cislo KNE LV Druh pozemku Vlastnik Spravca
Trvaly Docasny
zaber zaber
- 647/1 815 ostatna plocha 32 vlastnikov
- 641/1 959 vodna plocha 2 vlastnici
- 636/201 958 vodna plocha 2 vlastnici
- 636/1 1078 vodna plocha 4 vlastnici
- 631 440 vodna plocha 20 vlastnikov
- 626 825 vodna plocha 10 vlastnikov
- 620 1096 vodna plocha 2 vlastnici
- 617 1052 vodnd plocha 2 vlastnici
- 608/1 954 vodna plocha 5 vlastnici
647/2v , - 603/2 758 vodna plocha 1 vlastnik
LV nezalozeny . p
vodn plocha - 603/1 631 vodnzjl plocha 1 vlastnllk.
- 602 403 vodna plocha 6 vlastnici
- 597 951 vodna plocha 1 vlastnik
- 596 950 vodna plocha 2 vlastnici
- 587 1053 vodna plocha 1 (BROZ)
- 586 1053 vodna plocha 1 (BROZ)
- 585/2 1053 zahrada 1 (BROZ)
- 585/1 1053 lesny pozemok 1 (BROZ)
- 579 710 vodna plocha 2 vlastnici
- 580 710 lesny pozemok 2 vlastnici
c71 - 572/2 561 Iesm:/ pozemok 1 (BROZ)
LV nezalozeny - 572/1 561 lesny ;I)oz?mok 1 (BROZ)
vodna plocha - 569/2 800 trvaly travny 7 vlastnici

porast

Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

Stavebnik:

Stavebny dozor:

Zhotovitel:

Revitalizacia uzemia

Vodohospodarska vystavba, $.p,

ZjednoduSena projektova dokumentacia

Karloveska 2, 842 04 Bratislava, P.O.BOX 45

Vodohospodarska vystavba, S.p (VV),

Odbor 2200, odbor investicii VDG a VDZ, Karloveska 2,

842 04 Bratislava, P.O.BOX 45

podla vyberového konania
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Projektant: Vodohospodarska vystavba, $.p,

Karloveska 2, 842 04 Bratislava, P.O.BOX 45

Nadriadeny organ: Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky,
Nam. L. Stara, 812 35 Bratislava
Spracovatel'sky utvar: VV $.p., odbor 2300

Zoznam pouzitych skratiek:

VV — Vodohospodarska vystavba, Statny podnik

VUVH — Vyskumny ustav vodného hospodarstva

BROZ - Bratislavské regionalne ochranarske zdruzenie
SVP — Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik
Lesy SR — Lesy Slovenskej republiky, statny podnik

LS Gabcikovo — Lesna sprava Gabcikovo

SR — Slovenska republika

k.U. — katastralne uzemie

LV — list vlastnictva

SO - stavebny objekt

§.p. — Statny podnik

2.0 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu:

Revitalizacné opatrenia su planované a navrhnuté v ramci projektu LIFE 12
NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybarika rieCneho a vcelarika zlatého
v Dunajsko-moravskom regione (BeeSandFish), Aktivita C.4 Obnova potravnych
biotopov cielovych vtacich druhov. Hlavnym cielom tejto aktivity je obnova malych
mociarov, terénnych depresii a nizinnych luk, nachadzajucich sa v blizkosti hniezdisk
cielovych druhov.

Odborna Studia na obnovu potravnych biotopov cielenych vtacich druhov [2]
navrhla na zaklade detailného terénneho prieskumu a analyzy hydrologickych
a hydrodynamickych podmienok, ako aj morfologického vyvoja koryta Dunaja a
ramennych sustav, ako vhodnu pre tento ciel aj lokalitu Klizska Nema.
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Pre zlepSenie podmienok v lokalite Klizska Nema je navrhnuté prepojenie

ramena s hlavnym tokom Dunaja a okolitymi mokradami s cielom zlepSenia

hydrologickej konektivity.

3.0 Charakteristika uzemia stavby:

Lokalita ramena i mokradi je suCastou lavobreznej inundacie Dunaja v oblasti

medzi rkm 1789 — rkm 1792.

4.0 Prehlad vychodiskovych podkladov

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Na vypracovanie predmetnej dokumentacie boli pouZité nasledujuce podklady:

Zmluva o poskytnuti prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo Statneho
rozpoCtu vramci financného nastroja pre Zivotné prostredie LIFE+ pre
programové obdobie 2007-2013, &. zmluvy 33/2015/5.4, €. zmluvy prijemcu
(Vodohospodarska vystavba, §.p.) 2015/5200/2995 - popis projektovych aktivit

LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybarika rie€neho a vcelarika
zlatého v Dunajsko-moravskom regione (BeeSandFish), Aktivita A.4 Obnova
potravnych biotopov cielenych vtagich druhov, Studia, VUVH, Oddelenie
Hydrologie a rie€nej morfoldgie, Ing. Katarina Holubova, PhD., Mgr. Katarina
Mravcova, Ing. Radoslav Cuban, 2016, 2017, Bratislava

DuReFlood HUSK/1001/2.1.0060 Obnova spolonych zaplavovych uzemi
Dunaja pre posilnenie protipovodnovej ochrany a zvySenie ekologickej hodnoty
ekosystému rieky (Program cezhranicnej spoluprace Madarska republika —
Slovenska republika 2007-2013), VUVH Odbor hydrauliky, hydrolégie a rieéne;
morfoldgie, Bratislava, Januar 2015 - digitalny terénny model (DTM) rieSeného
Uuzemia, r.2013

Oprava brehového opevnenia Dunaja vrkm 1789,9 — 1789,5, Slovensky
vodohospodarsky podnik $.p., OZ Povodie Dunaja, PS, arch.€.1166, Cislo
projektu 19.160.40-3690,11.011.01-1010, november 2002

Sustava vodnych diel Gabc&ikovo-Nagymaros, Vykonavaci projekt, Vodné dielo
Nagymaros, Ochranné opatrenia na ¢sl. uzemi, Oblast Komarno-Medvedov (2-
16), Levobfezni hraz Dunaje — 4. ¢ast, Arch. €. 19642 — E 64 901, VP, VI1.1985,
Hydroconsult Bratislava
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[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]

[13]

Skusenosti, vyvoj a mozné rieSenia vyuzivania drétokamennych konstrukcii pri
vystavbe a prevadzke priehrad, Jozef Siahni¢an, Ladislav Podkonicky, XXXIV.
Priehradné dni 2014

pochddzky v teréne

Polohopisny a vysSkopisny plan, VVB, 04/2018

Katastralne mapy, v digitalnej forme, Urad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

Docasny manipulaény poriadok pre SVD-GN na uzemi SR (aktualizacia XI)
Rokovania a porady so zastupcami Bratislavského regionalneho ochranarskeho
zdruZenia, vypracovavatelmi Studie [2], zastupcom Lesov SR, zastupcami
Slovenského vodohospodarskeho podniku

Situovanie hranice chranenych Uzemi v digitalnej forme poskytnuté od
objednavatela, BROZ

Zakony, vyhlasky, normy

Podklady boli vypracované vo vySkovom systéme Bpv a suradnicovom systéme
JTSK.

5.0

Vykonané vypocty

Vysledky prevzaté z odbornej Studie na Obnovu potravnych biotopov

cielenych vtacich druhov [2].

6.0

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory

Projekt sa sklada z tychto Casti:

SO 93-02-01 Prepojovacie rameno
SO 93-02-02 Precistenie ramena
SO 93-02-03 Ramena napojenia na mokrad

SO 93-02-04 Priepust popod lesnu cestu

Stavebné objekty su sucastou Projektu LIFE 12 NAT/SK/001137, Ochrana

brehule hnedej, rybarika rie¢neho a v€elarika zlatého v Dunajsko-moravskom regione

(BeeSandFish) a su zaradené do skupiny objektov 93-02 - Aktivita C.4 Obnova
potravnych biotopov ciefovych vtacich druhov (SO 93-02-01, SO 93-02-02, SO 93-
02-03, SO 93-02-04).
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Projekt neobsahuje prevadzkové subory.

7.0 Vecné a €asové vazby stavby na okolitu vystavbu , suvisiace investicie

NajvhodnejSim obdobim na vystavbu je mimovegetacné obdobie (oktdber -
februar), kedy je nizSia pravdepodobnost povodrovych prietokov, ateda nizZSia
pravdepodobnost’ zaplavovania uzemia zo strany Dunaja. Uvedeny termin je vhodny
aj z hladiska podmienok ochrany vtactva. Termin realizacie stavby treba zosuladit
s poziadavkami odboru 2200 VV, §.p. (Odbor investicii VDG a VDZ).

8.0 Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Slovensky vodohospodarsky podnik, $tatny podnik, Banska Stiavnica, je
spravcom pozemku klasifikovaného ako vodna plocha, na ktorej je planovana uprava
ramena V blizkosti Klizskej Nemej, aj brehu Dunaja. Prepojovacie rameno bude
vybudované ciastocne na pozemku klasifikovanom ako lesny pozemok. Potrebna
plocha bude vynata z LPF. Tieto pozemky su vo vlastnictve Slovenskej republiky.

Spravcom a uzivatelom lesnych pozemkov, v priestore ktorych sa nachadza
upravované rameno su Lesy Slovenskej republiky, Statny podnik, Banska Bystrica.
V dalsom useku rameno vedie pozemkami v sprave Lesného pozemkového

spoloCenstva Klizska Nema, kde majitelmi jednotlivych parciel su rézni vlastnici.

9.0 Doba vystavby, terminy zacatia a dokoncenia stavby

Predpokladana doba vystavby je 3 mesiace.

Zacatie stavby (predpoklad): 10/2019

UkoncCenie stavby (predpoklad): 12/2019

Terminy zaCatia a ukonCenia stavby mézu byt upravené podla poZiadaviek

dotknutych ucastnikov.

10.0 Udaje o odovzdani do prevadzky

Revitalizacné opatrenia budu kompletne ukonCené a pripravené na odovzdanie
a prevzatie vzmysle podmienok vzmluve odielo medzi objednavatelom
a zhotovitelom stavby.

11.0 Celkové naklady stavby
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Celkové naklady na realizaciu su uvedené v Prilohe 10 — len v paré 1,X -

ulozené u investora.

12.0 Geologické pomery SirSieho Uzemia

Prevzaté z podkladu [5] - k rekon$trukcii dunajskej hradze v tejto oblasti.

V podlozi sa nachadzaju mocné kvartérne sedimenty, podlozie nevystupuje na
povrch. Bezprostredné podlozie kvartéru tvoria neogénne pontské vrstvy. Toto
suvrstvie je charakterizované 10 - 30 m mocnymi polohami siltovych ilov a viozkami
jemnozrnnych pieskov. Celkova hrubka kvartérnych fluvialnych sedimentov sa
pohybuje od 8 do 11 m, niekde do 20m. Vrchna Cast je tvorena hlinitym pokryvom
prachovitych hlin, prachovitych pieskov, hlin a hlinitych pieskov o hrubke 0,5 — 3,0 m.
Pod pokryvnou vrstvou sa nachadza piescita tzv. prechodova vrstva o hrubke 0,5 az
6,0 m. Pod nou sa vyskytuje priepustné StrkopiesCité suvrstvie zlozené z rozne

hrubych vrstiev Strku, Strkopiesku a hrubych pieskov.

12.1 Inziniersko - geologické pomery dotknutého Uzemia

Pre potreby projektu nebol vykonany inziniersko-geologicky prieskum.

13.0 Hydrologické a morfologické pomery

Opakovanie maximalnych prietokov na slovenskom uzemi Dunaja [11]

Tok Profil Plocha Kulmina&né prietoky, opakujuce sa priemerne raz za N rokov
povodia [m3.s7]
[km?] 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000
Dunaj | Medvedov | 132168,0 | 4600 |5450 | 6700 | 7450 | 8200 | 9150 | 9850 | 10500 11500 | 12100
Dunaj | Komarno 151961,6 | 4500 |5300 | 6450 | 7100 | 7750 | 8550 | 9150 | 9700 10500 | 11100
udaje aktualizované SHMU, 01.2015
Priemerné hodnoty maximalnych prietokov v jednotlivych mesiacoch [11]
Tok Dunaj, Vodomerna stanica Devin
XI XIi I [l 1]l v \% VI VI VI X
2297 | 2984 | 3061 | 2937 | 3903 | 3395 | 3454 | 4122 | 3826 | 3728 | 3095 | 2406
udaje aktualizované SHMU, 01.2015
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Prekrocenie priemernych dennych prietokov (M- denné prietoky) v m3.s

Tok Dunaj, Vodomerna stanica Devin

30 90 180 270 330 358 364
3418 2540 1880 1370 1068 913 800
Udaje aktualizované SHMU, 01.2015
Ladové ukazy
Tok Dunaj
Popis Pravdepodobnost v %
1 50 99
Zaciatok ladovych ukazov 24/11 2/1 12/1
Zaciatok zamrzu 11/12 14/1 17/2
Koniec zamrzu 22/12 5/2 16/3
Koniec fadovych ukazov 26/12 8/2 16/3
Trvanie ladovych ukazov 76 dni 23 dni 2 dni
Trvanie zamrzu 68 dni 2/19 dni 1 den
Udaje ostavaju v platnosti, SHMU, 01.2015

Prietoky v Dunaiji

a koreSpondujuce hladiny (1D

— numericky model,

DuReFlood) — v rkm 1790

Hladiny a koreSpondujuce prietoky Dunaja v oblasti mokradi Klizska Nema -km 1792,37 (vodocet)
1010 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5040
Prietok | | \\r-pv HV-PV
[m3.s7]
Hladina | 105,99 | 106,80 | 107,68 | 108,35 | 108,77 | 109,30 | 109,84 | 110,48 | 111,15
[m n.m]

Lokalita ramena i mokradi je su€astou lavobreznej inundacie Dunaja v oblasti
medzi rkm 1789 — rkm 1795. Nachadza sa v blizkosti vyraznej zmeny pozdizneho
sklonu koryta Dunaja (G6nyU: sklon dna z i~0,35% na i~0,04%), o sa prejavuje aj na
zmene morfologického charakteru toku i ramennych sustav. Vplyvom zmeny sklonu
dna aznizenej dynamiky prudenia dochadzalo vtejto lokalite k pomerne
intenzivnemu zanaSaniu koryta a vytvaraniu réznych korytovych utvarov v ramci
morfodynamického vyvoja samotného koryta Dunaja. Preto sa ramena vytvarali
pozdiz toku na uzSom priestore zaplavového Uzemia najméa v oblastiach bo&nych

lavic alebo ostrovov a vyznacovali sa aj niZzSou €lenitostou.
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V zaplavovom Uzemi pozdiz rieky Dunaj (rkm 1790-1792,5) sa nachadzaju
plochy mokradi, ktoré sa vytvorili v reliktoch ramien aterénnych depresiach. Ku
komunikacii véd medzi oddelenymi oblastami mokradi prichadza iba za vysSich
povodriovych prietokov.

Vysoka urovenn lavého brehu Dunaja, ktora sa v danej lokalite pohybuje
vrozsahu od 110,30 m n.m. az po 110,95 m n.m. znaéne izoluje mokrade a relikty

ramien od rieky. K interakcii vod dochadza az od prietoku Q>5000 m3.s. [2]

RieSena oblast reliktu ramena a mokradi ma priemerna nadmorsku vysku
108,00 (dno ramena) — 112,00 m n.m. Brehy upravovaného ramena su v nhadmorskej
vySke cca 110,00 m n.m. Samotny opevneny favostranny breh Dunaja v mieste

budovaného napojenia je vo vySke cca 111,00 m n.m..

14.0 Navrh opatreni pre zlepsenie vodného rezimu mokradi v lokalite Klizska
Nema odporuc¢anych podla Odbornej studie na obnovu potravnych
biotopov cielenych vtacich druhov [2].

V ramci projektu LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybarika
rie€neho a vCelarika zlatého v Dunajsko-moravskom regiéne (BeeSandFish), Aktivita
A.4 Obnova potravnych biotopov cielenych vtagich druhov vypracoval VUVH,
Oddelenie Hydroldgie a rie€nej morfolégie Stadiu [2].

V kapitole su citované udaje zo Studie.

Cielom odbornej Studie bolo overenie moznosti obnovy mokradi a navrhy
konkrétnych revitalizanych opatreni umoziujucich zlepSenie vodného rezimu vo
vybranych oblastiach. Z projektovych lokalit spracovanych v Studii tato projektova
dokumentacia riesi lokalitu Klizska Nema.

V tejto lokalite bola overovana moznost prepojenia jestvujuceho ramena
s hlavnym korytom Dunaja a okolitymi mokradami pre zlepSenie hydrologickej
konektivity. Lokalita ramena i mokradi je sucCastou lavobreznej inundacie Dunaja
v oblasti medzi rkm 1789 — rkm 1795. V ramci lokality medzi rkm 1792 az rkm 1793
je sustredena tazba Strkopieskov v koryte Dunaja, ktoré sa ukladaju pozdiz lavého
brehu. Vysledky terénneho prieskumu v kombinacii s digitalnym terénnym modelom
(DTM, 2013 - projekt DuReFlood) sa vyuzili kanalyzam réznych variant
revitalizaénych opatreni, ktorych realizacia umozni zlepSenie vodného rezimu v danej

oblasti. Na zaklade zaverov, odporu€ani Studie a zhodnotenia predpokladanych
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finanCnych nakladov na realizaciu sme sa po pracovnej porade s rieSitelmi Studie
rozhodli pre realizaciu scenara SC2 variant C, ktory umozni zaplavovanie pomerne
rozsiahleho uzemia mokradi v lokalite Klizska Nema. Scenar SC2 navrhuje priame
prepojenie mokradi s Dunajom (rkm 1798,1 az 1792,0) s vyuZzitim existujucich
reliktov ramien aterénnych depresii v dolnej oblasti mokradi, tzn. privedenie
dunajskych vdéd do mokradi a reliktov ramien cez novovytvorené prepojovacie
rameno. Prepojovacie rameno (kanal) by privadzalo vodu do reliktov ramien
a mokradi a zabezpecilo by tak CastejSiu konektivitu rieky s inundaciou.

Voda bude do ramena a tym aj do mokradi natekat’ v zavislosti od aktualneho
stavu v Dunaji a rovnako sa bude menit’ aj hladina. Za su€asného stavu sa voda do
ramien i mokradi dostava iba v pripade povodriovych prietokov. Po poklese prietokov
v Dunaji zostava v tomto systéme stojata voda, ktora sa postupne vytraca (straty
vyparom, evapotranspiraciou, atd.). SprietoCnenie povodného dunajského ramena
bude preto znamenat zasadné zlepSenie vodného rezimu a nasledne celkového

ekologického stavu nielen v samotnom ramene, ale aj v okolitych mokradiach.

Projektovany navrh.

Projekt upravil studiou [2] navrhované rieSenie nasledovne:

Zmena oproti rieSeniu v Studii:

Stadia navrhuje vybudovanie dvoch priepustov v krizovani lesnej cesty
a ramena a v krizovani lesnej cesty a mokrade. Projekt navrhuje vybudovat len jeden
priepust, ato v krizovani lesnej cesty a ramena. Prepojenie ramena s predmetnou
mokradou navrhujeme realizovanim dvoch kratkych prepojovacich ramien v mieste
pred a v mieste za krizovanim s lesnou cestou. Tymto spdsobom sa uSetria naklady
na celkovu realizaciu. Toto rieSenie bolo prerokované s BROZ aj zhotovitelom Studie.

Po zhodnoteni financnej narocnosti realizacie planovanych uUprav bol navrh
uprav prispésobeny planovanym investichnym nakladom. So zastupcami BROZ
a zastupcami VUVH ako zhotovitelmi $tadie [2] bola prerokovana mozZnost rie$enia,
ktoré bude spifiat ciele projektovej aktivity a zaroven zohladni planované investiéné
naklady.

Po konzultaciach a pracovnych stretnutiach s pracovnikmi SVP, $.p.
a stretnutiach so zastupcami Lesov SR, BROZ, VUVH, $.p. bolo navrhnuté

a vyprojektované nasledujuce rieSenie:
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Bude vybudovany napojenie na Dunaj v rkm 1789,665 Dunaja a prepojovacie
rameno v dizke cca 170 m. Toto prepojovacie rameno zabezpeéi dotaciu vody do
jestvujuceho ramena. Jestvujuce rameno v dizke cca 1320 m bude preg&istené, jeho
dno upravené na koétu 108,00 m n.m.. V krizovani ramena s lesnou cestou bude
vybudovany priepust a na dvoch miestach, pred a za priepustom budu prekopané
kratke ramena prepojenia na blizku mokrad. Napojenie dalSich oblasti mokradi bude
zabezpecené precistenim ramena.

Parametre precistenia, vyskové kéty dna a Sirky boli ur€ované v spolupraci s
VUVH.

Nasledne navrhnuté rieSenie je podrobne popisané v kapitole 15.2 Stavebno-

technické rieSenie stavby.

15.0 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

15.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Zaujmové uzemie je umiestnené v inundacii Dunaja, v jestvujucom ramene,
reliktoch mokradi a na brehu Dunaja. Cela stavba bude vclenena do prirodného

prostredia bez rusivych vplyvov.

15.2 Stavebno-technické rieSenie stavby

Revitalizacné opatrenia pre obnovu potravnych biotopov cielenych vtacich
druhov budu spocivat' v nasledujucich upravach:

SO 93-02-01 Prepojovacie rameno

SO 93-02-02 Precistenie ramena

SO 93-02-03 Ramena napojenia na mokrad

SO 93-02-04 Priepust popod lesnu cestu

Situativne umiestnenie uprav je znazornené v Prehladnej situacii (Priloha 2).

Ugelom navrhovanej Upravy obnova mokradi zabezpe&ena zlep$enim vodného

rezimu vo vybranych oblastiach.
SO 93-02-01 Prepojovacie rameno
V ramci obnovy mokradi v lokalite Klizska Nema je potrebné zabezpedit

napojenie jestvujuceho ramena na Dunaj. Preto bude vytvorené prepojovacie
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rameno medzi korytom Dunaja a ramenom. Napojenie do prepojovacieho ramena je
navrhnuté v rkm 1789,665 toku Dunaj.

Pozdizny a prieéne rezy st vykreslené v Prilohe 4, situacia v Prilohe 3.

Napojenie je navrhnuté na kéte 107,50 m n.m. (podfa dohovoru na vstupnom
rokovani Kk priprave projektovej dokumentacie). Tuto kétu dosiahne Dunaj ako
hladinu pri prietoku cca 1900 m3.st. Jestvujuca opevnena brehova linia je na kote
cca 111,00 m n.m.. Hladina nizkej regulacnej plavebnej vody (HNR PV) je v tomto
rkm 105,99 m n.m. Prietok zodpovedaijlci tejto hladine je 1010 m3.s.

Dizka prepojovacieho ramena bude 150,07 m. Sklon dna rovnomerny 0,34 %,

napojenie na jestvujuce rameno je na kote 108,00 m n.m.. Kétu 108,00 m n.m.
dosiahne Dunaj ako hladinu pri prietoku cca 2240 m3.s'%, to znamen4, Ze pri takomto
prietoku v Dunaji sa voda dostane prepojovacim ramenom az do ramena. Sirka
vdne je po celej dizke prepojovacieho ramena 4,0 m. Sklony svahov koryta su
navrhnuté 1:2, resp. 1:1 v opevnenej Casti.

Opevnenie:

Oblast napojenia: Usek v dizke cca 40 m je opevneny kamefiom 50-200 kg
v hribke 0,8 m, dno aj svahy. Pod opevnenim bude uloZzena geotextilia 500 g.m.
Geotextilia ma spinat funkciu separaénu i filtraénu.

Opevnenie sa zrealizuje formou kamennej rovnaniny.

Na opevnenie sa pouzije prednostne material ziskany z jestvujuceho opevnenia
brehu Dunaja v mieste budovaného napojenia, ktory bude v Case realizacie
medzideponovany. Dalsi kamefn sa ziska zniZenim vyhonu, ktory sa nachadza
v tesnej blizkosti, cca 40 m od realizovaného napojenia v smere po prude. Znizenie
vyhonu treba dohodnut s SVP, §.p., OZ Bratislava. V pripade vyuzitia tohto zdroja
kamena bude potrebné geodetické zameranie vyhonu. KedZe tento material bol
pouzity pri opeviovani brehu Dunaja, resp. na budovanie vyhonov, je predpoklad, Ze
jeho kvalita bude dostato¢na aj pre pouzitie na opevnenie dna i svahov ramena.

Sucasny terén je za valom brehového opevnenia na koéte cca 110,00 m n.m..
Vo vzdialenosti 133 m od miesta napojenia klesa na vysku cca 109,00 m n.m..

Stromy nachadzajuce sa vtrase vykopu ramena bude potrebné odstranit.
V Case vystavby treba starostlivo pristupovat k okolitym stromom, ktoré nie je
potrebné odstranit.

Vacsina useku prepojovacieho ramena bude vybudovana na parcele CKN
652/1, ide o lesny pozemok, vo vlastnictve SR, Lesy SR a bude vynaty z LPF. Od km
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uprav 0,125 92 bude prepojovacie rameno na parcele KNC 650, ide o vodnu plochu
vo vlastnictve SR, SVP, S.p..

KedZze miesto napojenia je na brehu Dunaja, jeho realizacia zavisi od
momentalnej hladiny Dunaja a navrhovany postup prac predpoklada najprv ostatné
upravy a az nasledne vybudovanie napojenia, teda odkopanie useku oddelujuceho
rameno od Dunaja.

Kalkulaénou hranicou medzi objektami SO 93-02-01 (Prepojovacie rameno)
a SO 93-02-02 (Precistenie ramena) je linia zmeny sklonu na nulovy sklon dna v

ramene, tato hranica je vyznacena v situacii, Priloha 3.

SO 93-02-02 Precistenie ramena

V sucasnosti je dno ramena vo vyske 107,60 m n.m.- 109,10 m n.m.. Terén sa
prevazne zvySuje v smere proti toku Dunaja. Brehy su¢asného ramena su vo vyske
cca 110,00 m n.m., jeho Sirka je cca 25,0 m. Rameno je v su€asnosti suché, mimo
obdobia povodni. Priblizne vkm 1,4 Uprav sa nachadza terénna depresia, v Case
zameriavania (04/2018) v nej bola voda. Terénna depresia je 45 m dlha, 10 m Siroka.

Podkladom pre navrh uprav je geodetické zameranie z aprila 2018, ktoré
vykonali pracovnici VV, $.p. v aprili 2018. Trasa upravy ramena sa po km 0,879 24
uprav nachadza na pozemku parcela CKN 650, ktory je klasifikovany ako vodna
plocha vo vlastnictve SR. V dalSsom uUseku az po koniec upravy trasa vedie
pozemkami v sprave Lesného pozemkového spoloCenstva Klizska Nema.

V napojeni prepojovacieho ramena na jestvujuce rameno je navrhnuty obluk
R=30 m, dizka obltka je 30,80 m, Sirka vdne 6,0 m, dno na kote 108,00 m n.m.
Kalkulaéna hranica medzi objektami SO 93-02-01 a SO 93-02-02 je v zaciatku
obluka.

Pévodné rameno bude upravené v celkovej dizke 1322 m. Urovei dna
su¢asného ramena ijeho $irka su po dizke premenlivé. Vzhladom na to nie je
potrebné robit Upravy po celej dizke. Vzhladom na drover dna jestvujiceho ramena
je potrebné robit’ upravy v niekolkych usekoch, spolu cca 910 m. Dno bude upravené
na kétu 108,00 m n.m. v miestach, kde je v sugasnosti vyssie. Sirka ramena je 6,0 m,
sklony svahov 1:2. Opevnenie svahov a dna ramena nie je potrebné. Smerovanie
ramena je priblizne rovnobezné s tokom Dunaj, rameno je vo vzdialenosti cca 130 m

— 380 m od Dunaja.
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V km uprav 0,569 68 krizuje rameno lesna cesta, vtomto mieste je rameno
presypané, Sirka nasypu v korune je cca 9,0m. Pre zabezpelenie prieto¢nosti
ramena a zachovanie priechodnosti lesnej cesty bude v tomto mieste vybudovany
priepust, SO 93-02-04.

V km uprav 0,520 81 a 0,605 81 budu vybudované napojenia na blizku mokrad,
jedno je situované pred, druhé za priepustom, kedze aj plocha mokrade je prerusena
nasypom lesnej cesty. Napojenia na mokrad' su rieSené v SO 93-02-03.

Upravy vramene su znazornené v Situacii M 1:1000 (Priloha 3), PozdiZznom
profile (Priloha 5) a Priecnych rezoch (Priloha 6).

Stromy nachadzajuce sa v trase upravy ramena budu odstranené, len ak by
vyrazne branili prieto€nosti. Koryto ramena mdze byt v takomto pripade upravené na
kétu 108,00 m n.m. povedla, resp. okolo stromu a pri zachovani Sirky 6,0 m. Ide
o pripady, ked nie je potrebné odkopat hrubu vrstvu zeminy.

Z hladiska ¢asového postupu uprav je vhodné vykonat upravy v ramene pred
vybudovanim napojenia, ¢o zabezpedi pracu v suchu.

Vykopové prace musia byt realizované minimalne vo vzdialenosti 25 m od paty
hradze, ¢o je podmienka SVP, $.p.. V useku km upravy 1,200 — 1,350 vedie uprava
najblizSie popri hradzi. Podla podkladov trasa tato podmienku spifia. Je potrebné pri
realizacii prekontrolovat splnenie tejto podmienky. V pripade neplnenia tejto
podmienky je mozné posunut upravu tak, aby podmienka bola spinena.

Vykopovy material bude uloZeny v lokalite uprav, na pozemkoch Lesov SR,
8.p., do priemernej vySky uzemia, pripadne bude pouzivany aj na priebeznu udrzbu
lesnych ciest. Na dno budu umiestnené vytazené zvysky naletovych krovin, pripadne
naplavenin a zvySok zasypu sa umiestni tak, aby navrchu bola zemina.

Jestvujuce rameno ma v niektorych usekoch vyhovujucu kotu dna, tj.
108,00 m n.m., resp. niZSie, v tychto usekoch nie je potrebné rameno upravovat, len
predistit od pripadnych naplavenin. Uprava dna jestvujiceho ramena je navrhnuta
v usekoch km 0,0 - 0,364 00, km 0,559 90 — 0,591 87, km 0,817 48 — 1,391 58,
km 1,415 49 — koniec Upravy km 1,483 74. Celkovo budu Gpravy vykonané v dizke
1057,70 m (383,38+31,97+574,10+68,25).

Navrh revitalizacie bol predrokovany srieSitefmi Studie a ostatnymi
zainteresovanymi stranami, teda SVP, S.p. Lesy SR, S$.p. aSRZ (Zaznam
z pracovneho stretnutia 26.4.2018 a 3.5.2018).
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SO 93-02-03 Ramena napojenia na mokrad’

Pre zabezpeclenie zavodnenia blizkej mokrade budu realizované dve kratke
ramena veduce z ramena Klizska Nema do spominanej mokrade. KedZe mokrad je
prieCne krizovana nasypom s lesnou cestou, jedno rameno napojenia na mokrad je
situované pred nasypom s lesnou cestou, v km uprav 0,520 81 (N1) a druhé za
nasypom s lesnou cestu v jeho korune, vkm uprav 0,605 81 (N2). Umiestnenie
ramien napojenia na mokrad mozno po dohode so zastupcom VV, S.p. nevyrazne
zmenit v pripade potreby vyrubu stromov, resp. moznosti ich uchovania.

V sulade s navrhom Studie [2] je kota dna ramien navrhnuta na 109,00 m n.m.,
Sirku v dne navrhujeme 6,0 m a sklony svahov 1:2. Opevnenie nie je navrhnuté.
Dizka vykopanych ramien je 19,3 m, resp. 25,8 m. Situaéné umiestnenie je

vykreslené v Prilohe 3, priecne a pozdizne rezy v Prilohe 7.

SO 93-02-04 Priepust popod lesnu cestu

V km upravy 0,569 68 krizuje upravované rameno nasyp s lesnou cestou
v korune. Lesna cesta je na koéte cca 110,00 m n.m. Pre zabezpecenie prieto¢nosti
ramena bude vybudovany v tomto mieste priepust.

Dno stavebnej jamy je navrhnuté na koétu 107,30 m n.m.. Sklon svahov
stavebnej jamy bude 1:1. Po nasypani Strkopieskového zhutneného podsypu hrubky
15cm sa ulozi podkladny beton B-15 v hrubke 30 cm vystuzeny KARI sietou
s parametrami 100 x 100 mm, hrubka dr6tu 8 mm.

Nasledne budu osadené ramové prefabrikaty v po¢te 12 ks dohromady v dvoch
radoch. Prefabrikaty su zZelezobeténové ramy svetlosti 2,0x2,0 m. V sucasnosti su
ulozené na Velkolélskom ostrove (BROZ), boli odstranené pri rekons$trukcii
ramoveho priepustu objektu prehradzky cez Velkolélske rameno aje potrebné
zabezpecit ich dopravu do lokality uprav. UloZenie prefabrikatov je navrhnuté tak, ze
dno ramena je na jednotnej kote 108,00 m n.m.. V pripade, ak hrubka stien
prefabrikatov je v skutoCnosti ina nez predpoklada projekt, je potrebné upravit kétu
uloZenia podkladovych vrstiev tak, aby dno prefabrikatu bolo na kéte 108,00 m n.m.,
ako uréuje projekt a ako je aj kéta upraveného dna ramena.

Priepust s otvorom 2,0 x 2,0 m zabezpeci moznost nekomplikovaného Cistenia

a zabezpecenia trvalej prietoCnosti.
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Na prefabrikatoch je navrhnuta vrstva betonu B20 v hrubke 0,30 m vystuzena
KARI sietou 100x100 mm, hrubka drétu 8 mm v dvoch vrstvach. Koéta povrchu
betonu tvoriaceho vozovku je 110,00 m n.m.. Po bokoch ramovych priepustov su
navrhnuté kridla z gabidnov rozmerov 2000x1000x1000 mm. Tvar je vykresleny
v rezoch, Priloha 9, pédorysné usporiadanie je vykreslené v Prilohe 8.

Kridlo z gabiénov bude mat’ Sirku 1m, vysku 2, resp. 3m, priCom vySka muru sa
znizuje v oboch smeroch so sklonom svahu prehradzky. VonkajSia plocha gabiénov
sa obali geotextiliou, ktora bude mat separacny ucel. Pletivové koSe budu plnené
prirodnym lomovym kamenivom, odolnym voci zvetravaniu, primeranej veflkosti. Je
nutné, aby technoldgia plnenia koSov bola taka, aby medzerovitost kameniva bola
minimalna. Licnu stranu gabiénovych stien je potrebné ukladat’ ru¢ne z kamennych
kusov presahujucich rozmer 1,5 nasobku oka pletiva. Pre drétend konstrukciu
navrhujeme nasledovné parametre: typ siete 8x10, drét siete & 3,0 mm, okrajovy drbt
@ 3,9 mm, viazaci drét @ 2,4 mm, povrchova uprava hruby nanos zinku (AlZn,
Galfan). Gabiény budu po vonkajSej strane, v kontakte so zeminou spatného zasypu
obalené geotextiliou 500 g.m.

Nasledne sa stavebna jama zasype spatnym zasypom hutnenym po vrstvach
0,3 m podla rezov. PoZzadovana minimalna miera zhutnenia bude 14=0,7. Pre spatny
zhutneny zasyp odporuc¢ame pouzit' strkopieskovy material.

Napojenie na jestvujucu lesnu cestu v smere k hradzi a v smere k Dunaju je
navrhnuté ako betdnova cesta. Na Strkopieskovom zhutnenom podsype hrubky
20 cm bude realizovana vrstva beténu hrubky 30 cm vystuzena KARI sietou
100 x 100 mm, hrubka drétu 8 mm v dvoch wvrstvach. Kontraktacné Skary su
navrhnuté vo vzajomnych vzdialenostiach 4 m, pricom budu rezané po uroven KARI
siete. Sklon beténovej vozovky v smere k hradzi je cca4,5% avsmere ktoku
Dunaja cca 2,3 %.

Prijazd k miestu priepustu je po jestvujucej lesnej ceste od Klizskej Neme;j.

V mieste krizovania ramena s lesnou cestou by podla Studie [2] mal byt
umiestneny rurovy priepust, ktory je umiestneny vysoko a preto nefunkény. Tento
priepust sa nam pri obhliadke terénu nepodarilo najst, nevieme preto jednoznacne
0 jeho existencii. V pripade, Ze pri odkopani nasypu v ramene bude najdeny, je

potrebné jeho odstranenie, prevoz a umiestnenie podla pokynov BROZ.
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Teleso lesnej cesty mimo objektu priepustu.

Priestor stavebnej jamy bude zasypany do pévodného tvaru nasypom
hutnenym po vrstvach 0,3 m, miera zhutnenia 14=0,7, svahy budu opevnené
kamenom primeranej frakcie (50 kg) v hrubke 0,5 m. V usekoch prehradzky, ktoré
nebudu odkopané v ramci stavebnej jamy pri budovani priepustu, bude vrchna vrstva
0,5m nahradena kamennym opevnenim s patkou podla Prilohy 9. V pripade
potreby sa koruna prehradzky dosype do vysky cesty.

V mieste napojenia priepustu na rameno bude dno ramena v useku dlhom

4,6 m opevnené kamenom do 200 kg v hrubke 0,7 m. Pod opevnenim bude
geotextilia 500 g.m2. Rameno bude v Useku za priepustom upravené na kotu dna
108,00 m n.m. Sirky 6,0 m so sklonmi svahov 1:2, ako je to v ostatnych usekoch

ramena, kde je dno ramena v sucasnosti vysSie.

Postup vystavby

Doba vystavby, pracovné hladiny

Podla prehladu dihodobych priemernych mesacnych prietokov na Dunaji —
a januari, resp. v oktébri az januari. S prihliadnutim na mozny vyskyt ladovych
ukazov odporuCame obdobie vystavby oktdber - november. Dlhodobé priemerné
mesacné prietoky v mesiacoch oktdber - november st 1509 m3.s%, resp. 1505 m3.s1.
Priemerné hodnoty maximalnych prietokov, taktiez pre stanicu Devin v mesiacoch
oktober - november st 2 330 m3.s?, resp. 2 240 m3.sL.

V Prilohe €. 2 Technickej spravy je vykreslena zavislost hladiny Dunaja od
prietoku v mieste napojenia prepojovacieho ramena na Dunaj. Udaje pouzité v grafe
vyplyvaju z udajov z hydrodynamického modelu studie [2].

Pre zabezpeCenie C¢o najvhodnejSich podmienok na realizaciu Uuprav
odporu¢ame na realizaciu obdobie nizSich vodnych stavov.

PoCas vystavby treba sledovat prognézu prietokov v Dunaji a pri progndze
vysokych prietokov treba vykonat prislusné opatrenia v zmysle Povodnového planu
zabezpecCovacich prac. Na zaklade Prilohy ¢€.2 Technickej spravy a znalosti prognézy

prietoku sa da urcit oCakavana vyska hladiny v mieste.

Pristup na stavenisko

Pristup je mozny z Klizskej Nemej miestnou komunikaciou smerom k dunajske;j

hradzi. Do Klizskej Nemej vedie cesta lll. triedy &. 1422 z CiGova smerom na Velké
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Kosihy. Pristup k jednotlivym usekom upravy je mozny viacerymi cestami. Po
krizovani s hradzou lesnou cestou az k Dunaju a popri toku dalej v smere prudu.
DalSia moznost je od hradze lesnou cestou priamo k budovanému priepustu,
pripadne popri hradzi az k cipu, kde sa hradza priblizuje k Dunaju alesna cesta
vedie takmer k rieSenému miestu napojenia na Dunaj. Pristupova trasa je zrejma
z vykresovej Prilohy ¢€.2 Prehladna situacia M 1:10 000. Po vystavbe je potrebné dat

lesné pristupové cesty do povodného stavu.

Postup vystavby

1. faza — Vybudovanie do¢asnej rampy

2.faza — Precistenie ramena (SO 93-02-02)

3.faza - Ramena napojenia na mokrad' (SO 93-02-03)
4.faza — Priepust (SO 93-02-04)

5.faza - Prepojovacie rameno (SO 93-02-01)

6.faza - Napojenie na Dunaj (SO 93-02-01)

1.faza — Vybudovanie dodasnej rampy ako pristupu k staveniskovej ploche

Docasna rampa bude vybudovana v mieste kriZovania lesnej cesty a ramena.
Zabezpe€i moznost’ zjazdu vozidiel do ramena. Rampa je navrhnuta v sklone 1:10,
Sirka je totozna so Sirkou prijazdovej lesnej cesty, teda 3,0 m. Dobudovany svah
ramena je navrhnuty 1:2, &o sa zhoduje so sklonom svahu ramena. Sirka ramena
vdne je vtomto Uuseku cca 15 m. Na vybudovanie rampy bude pouzity material
priebeZne odkopavany z telesa lesnej cesty.

Tato plocha bude pocas vystavby hlavne objektu SO 93-02-04 vyuzivana ako
staveniskova plocha pre uloZenie stavebnych dielcov.

2.faza — Predistenie ramena (SO 93-02-02)

Pregistenie ramena sa realizuje v Usekoch, ako je to vykreslené v pozdiZznom
reze, Priloha 5. Predpokladame, Ze v Case realizacie uprav bude hladina podzemnej
vody niZSie, nez na kéte 108,00 m n.m., a teda vykopové prace budu vykonavané za
sucha. V Case pripadnych povodnovych prietokov v Dunaji budu prace prerusené.
Postup precistovania je vhodné volit aj podla miesta ukladania vytazeného
materialu.
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3.faza - Ramena napojenia na mokrad (SO 93-02-03)

V rovhakom c¢ase, ako precCistenie ramena mozZno realizovat aj ramena
napojenia na mokrad.
4.faza — Priepust (SO 93-02-04)

Priestor sa vycCisti od krovisk. Nasledne bude realizovany vykop stavebnej
jamy. V Case vystavby sa nepredpoklada nad uroviiou dna stavebnej jamy hladina
podzemnej vody. Popis navrhovaného priepustu je v predoSlom texte. Po ulozZeni
podkladného betonu na Strkopieskovy zhutneny podsyp budu ulozené
prefabrikované Zelezobetéonové ramové priepusty v dvoch radoch. Priepusty budu
privezené z Velkolélskeho ostrova. Potom budu désledne vybudované kridla
z gabionov.

Povrch gabionov sa prestrkuje. Vykop sa CiastoCne zasype do prislusnej vysky.
Povrch prefabrikatov a gabiénov v kontakte s prefabrikatmi bude zaliaty beténovou
vrstvou. Tym sa zabezpeci ,spriahnutie” radov prefabrikatov. Dobuduje sa a opevni
teleso lesnej cesty. Vytvori sa betonovy povrch ciest v napojeni na lesnu cestu.
Opevni sa vtok a vytok z priepustu.

5.faza - Prepojovacie rameno (SO 93-02-01)

Ako posledny v poradi bude zrealizovany objekt SO 93-02-01 ,Prepojovacie
rameno®, priCom najprv bude vytvorené prepojovacie rameno aaz potom bude
prekopané napojenie na Duna;.

Najprv budu odstranené naletové kroviny, pripadne v nevyhnutnom rozsahu
stromy. Podstatna Cast useku prepojovacieho ramena, cca 100 m, vedie terénom
s nadmorskou vySkou cca 110,00 m n.m.. Dno prepojovacieho ramena sa plynule
zvySuje z kéty 107,50 m n.m. po 108,00 m n.m. v napojeni na samotné rameno.
V celom useku bude prepojovacie rameno opevneneé.

6.faza - Napojenie na Dunaj (SO 93-02-01)

Ako zavereCna faza sa prekope a nasledne opevni napojenie na Dunaj, ¢o
bude znamenat zavodnenie celého systému v pripade dostatoéného prietoku a tym
aj hladiny v Dunaiji.

Material z brehového opevnenia bude pouzity pri budovani uvodnej cCasti
prepojovacieho ramena, preto postup vystavby bude koordinovany vzhfadom na tuto
skutoCnost. V su€asnom stave zanesenia brehu Dunaja sa nachadza val brehového

opevnenia 30 m od brehu — hladiny (stav poas zamerania, hladina v Dunaji v tom
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Case na kote 107,35 m n.m.). Umiestnenie jestvujuceho brehového opevnenia podla
podkladov SVP, §.p. je vykreslené v pozdiZznom reze, Priloha 4.
Ukladanie prebytku vytazeného materialu bude prebiehat v koordinacii

s pracovnikmi Lesov SR, $.p..

Pracovna hladina.

Pracovna hladina bola urena ako hladina nizkej regulacnej a plavebnej vody.
Vychadzajluc z udajov studie [2], pre rok 2014 Q=1010 m3.s?, je to 105,99 m n.m. v
mieste budovaného napojenia.

V pripade vyskytu vysSich prietokov, resp. povodiovych stavov je potrebné
postupovat podla povodnového planu.

Prilohou technickej spravy je graf zavislosti hladiny Dunaja v mieste napojenia
prepojovacieho ramena na Dunaj od prietoku v Dunaji. Z neho sa da odvodit’ hladina

pri jednotlivych hodnotach prietoku v Dunaji.

15.3 Hydrotechnické vypocty

Projekt neobsahuje hydrotechnické vypocty.
Odborna $tudia na obnovu vybranych ramennych systémov, VUVH [2], ktora je
podkladom pre navrh uprav, zahffia hydrodynamicky numericky model, na zaklade

ktorého Studia odporucila parametre Uprav.

15.4 Priprava uzemia pre realizacné prace

Na zaciatku uprav treba odstranit’ naletové kroviny a stromy pre zabezpecenie
moznosti realizacie. Tento material bude umiestneny po dohovore s Lesmi SR, $.p..
Pre zabezpecenie pristupu do koryta ramena aj po vykopani stavebnej jamy pre

vybudovanie priepustu bude vybudovana do¢asna rampa.

16.0 Poziarno — bezpecnostné riesenie

Charakter objektov si nevyzaduje Ziadne protipoziarne zabezpecenie.

17.0 Napojenie na siete

17.1 Zasobovanie energiou

Stavebné objekty si nevyzaduju zabezpedit privod elektrickej energie.
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Zasobovanie vodou
Prevadzka objektov nevyzaduje napojenie na vodovodnu siet.

17.2 Odvadzanie odpadovych véd

Z charakteru a umiestnenia stavby vyplyva, Ze neprodukuje odpadové vody.

17.3 Doprava

Pristup k lokalite uprav je z lesnej cesty.

17.4 ZnesSkodnovanie odpadov

Stavba neprodukuje odpady. Zemina vytazena pri precistovani ramien bude
uloZeny na miesta ur€ené Lesmi SR, §.p. priamo v lokalite.
17.5 Ostatné siete

Stavba nevyzaduje napojenie na siete.

18.0 Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na pozemku

Je predpoklad, ze na dotknutom uzemi sa nenachadzaju Ziadne nadzemné ani
podzemné vedenia. Pred realizaciou stavby je nutné oslovit' spravcov podzemnych

vedeni, aby sa vyjadrili k ich existencii a vytycili jestvujuce podzemné vedenia.

19.0 Podmienky uréené dotknutymi organizaciami a organmi Statnej spravy

Vybudovanim prepojovacieho ramena bude odstranené brehové opevnenie
v useku dlhom cca 12m, v rkm 1789,665. Kamen z brehového opevnenia bude
pouZity na opevnenie &asti prepojovacieho ramena. DalSie podmienky budu
dohodnuté s SVP, §.p., priom sa pocita s tym, Ze kamen v potrebnom mnozstve
bude odkupeny od SVP, $.p..

Lesna cesta krizujuca rameno vkm 0,569 68 upravy bude zachovana,
prietoCnost ramena bude zabezpecena vybudovanim priepustu.

Navrhované upravy nebudu mat vplyv na stav inych jestvujucich objektov
v danom uzemi (ani nedochadza k odstranovaniu, €i ruSeniu ziadneho z jestvujucich
objektov).

Dalsie podmienky budud zrejmé po obdrzani stanovisk dotknutych organov.

20.0 Usporiadanie staveniska

Obvod staveniska je vyznaceny v situacii, Priloha 3.
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Pre zabezpecenie pristupu do koryta ramena aj po vykopani stavebnej jamy pre
vybudovanie priepustu sa vybuduje do¢asna rampa. Sklon rampy je navrhnuty 1:10,
Sirka 3 m, sklon svahu smerom do koryta 1:2. Na povrch rampy sa ulozia panely.
Plocha v blizkosti rampy priamo v koryte bude sluzit doCasne ako zariadenie
staveniska. SituaCné umiestnenie je vykreslené v situacii, Priloha 3.

DoCasny zaber do 1 roka pre realizaciu precCistenia ramien je navrhnuty
v nevyhnutnom rozsahu s ohfadom na chranené prirodné uzemie, na ktorom plati
2. stupen ochrany prirody. Navrhovana uprava bude realizovana prevazne na
pozemkoch druh vodna plocha alesny pozemok, Ciastoéne na pozemkoch druh
ostatna plocha, zahrada, trvaly travny porast.

Material na opevnenie Casti prepojovacieho ramena a okolia priepustu z dévodu
chraneného uzemia a z hladiska charakteru zaplavového uzemia je potrebné priamo
dovazat a zabudovavat. Vhodny vykopovy material — kamefi na opevnenie bude
medzideponovany.

Ku koncu vystavby budu lesné pristupové cesty vratené do pévodného stavu.

Doporucujeme, aby zhotovitel na stavenisku umiestnil mobilné ekologické WC.

Prijazd dopravnych prostriedkov a stavebnych mechanizmov k stavenisku je po
lesnych cestach.

Prejazd po lokalite realizovat po dohovore s Lesmi SR, podla moznosti za
suchého pocasia, aby nedoslo k poskodeniu porastov.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat predpisy o bezpec€nosti a ochrane — zakon
€. 124/06 Z.z. a zabezpecit opatrenia na obmedzenie neziaducich vplyvov na Zivotné
prostredie — zakon ¢&. 364/04 Z.z., zakon €. 543/02 Z.z., zakon ¢. 223/01 Z.z. a dalSie
suvisiace predpisy. Je treba dodrziavat stanoviska uvedené v podmienkach
dotknutych organov. Prace budu vykonavané len na uzemi doCasného zaberu pre
buduce upravy ramien, realizacia uprav bude vykonana v lehote kratSej ako jeden

rok.

21.0 Starostlivost’ 0 bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci je potrebné pocas
vystavby dodrziavat platné zakony a predpisy, za ich dodrziavanie zodpoveda
zhotovitel.

Na dobu vystavby je potrebné, aby dodavatel mal vypracovany a schvaleny

Plan povodnovych zabezpecCovacich prac a Havarijny plan.
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22.0 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Navrhované upravy budu mat priaznivy dopad na Zivotné prostredie.
Sprieto€nené ramena neprodukuju odpady. Pri realizacii stavebnych uprav treba
dbat na to, aby sa neporusila okolita priroda.

Stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpe it tak, aby
nedochadzalo k uniku pohonnych hmot. V pripade nevyhnutnej manipulacie
s ropnymi latkami a inymi Skodlivymi latkami, je potrebné dodrzZiavat bezpecnostné
opatrenia. Na stavenisku je potrebné mat absorpcné latky (Vapex), naradie (lopaty),
vrecia z PE na likvidaciu ohrozujucej latky a kontaminovanej zeminy.

Lokalita v okoli ramena pri Klizskej Nemej je suCastou Chranenej krajinnej
oblasti Dunajské luhy, na uzemi ktorej plati druhy stupen ochrany prirody. Lokalita je
zaroven sucastou Chraneného vtaCieho uzemia SKCHVUO007 Dunajské luhy. Na
realizaciu €innosti nie je potrebné Ziadat vynimku z ustanoveni zakona 543/2002 Z.z.

0 ochrane prirody a krajiny.

Vypracoval: Vodohospodarska vystavba, $.p., Bratislava
Odbor 2300

Ing. Lubomira Semanc¢akova

Datum: september 2018
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