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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

1. Uvod
Projekt preloZzky zavlahového vodovodu rieSi prelozenie Casti zavlahového

vodovodu ACZ DN250 v sprave Hydromelioracii S.p., ktoré je vedené cez novo
navrhované parkovisko osobnych a nakladnych aut zavodu Peikko.

2. Material a ulozenie potrubia

Pre prelozku zavlahového vodovodu je navrhnuté tlakové potrubie HDPE
PE100-RC SDR11 DN250(D300x22,7).

Potrubie HDPE bude ulozené v otvorenom vykope na 16zku z piesku o min.
hr.100mm. Vykop zvislych ryh pre potrubie bude zapazeny. Potrubie z HDPE bude
obsypané triedenou zeminou z vykopu vyhovujucou pre zasyp potrubia, bez vacsich
kamenov do vysky 300mm nad potrubim a zhutnené. Na zasype nad potrubim bude
rozvinuta vystrazna Seda félia pre oznalenie potrubia. Ostatny zasyp bude z
vykopanej prehodenej zeminy zhutnenej po vrstvach po uroven upraveného terénu.
Pre zistovanie polohy potrubia z plastov uloZzeného v zemi je potrebné na vrch
potrubia rovnobezne s osou ulozit vodi¢ CY 6,0mm?, ktory sa prichyti na potrubie
samolepiacou paskou.

3. Technické rieSenie

Zavlahovy vodovod - prelozenie

Navrhované parkovisko v jeho JZ €asti od miestnej komunikacie k VD Krafova
pretina existujica stavba zavlahového vodovodu "ZP Sala - Kolarovo, rozsirenie"
evid.€.:5203 098, okruh Cerpacej stanice ¢.11, v sprave Hydromelioracii $.p. Cez
uzemie vedie rozvod vetvy B2 z AZC potrubia DN250. Jestvujuce potrubie z azbesto-
cementovych rar DN250 bude rozobraté v mieste pri jeho prechode pod
komunikaciou k VD Krafova cca 87,90 m od jestvujuceho hydrantu H92. Jestvujuce
potrubie zavlahového vodovodu prechadzajuce cez navrhované parkovisko bude
zrudené v dizke 69,52m. Prelozka zavlahového vodovodu bude vedena v zelenom
pase okolo Z,J a JV okraja objektu SO-202 Parkovisko z rur HDPE PE100-RC
SDR11 DN250 v dizke 112,9m. HDPE potrubie sa na jestvujice azbesto-cementové
potrubie napoji pomocou prirubovej prechodky UGFA UltraGrip-prirubova spojka (E-
kus). Nové potrubie zavlahového vodovodu bude vedené v pozdiznom spade min.
0,3%. Na novej vetve zavlahového vodovodu v okoli miesta vrcholového bodu ,V5¢
bude vysadeny novy podzemny hydrant DN80(kalnik) pre zabezpecCenie odkalenia
novej vetvy vodovodného potrubia. Presné miesto osadenia hydrantu bude dané az
po odkopani existujuceho zavlahového vodovodu a jeho presného vySkového
a polohového zamerania. Miesto osadeného hydrantu bude oznacené orientacnou
tabulkou. Za aredlom parkoviska na pozemku firmy Peikka bude potrubie
prelozeného vodovodu spat napojené na existujuci zavlahovy vodovod ACZ DN250
prirubovou spojkou (E-kus).
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

4. Skusky vodotesnosti

Pre tlakové skusky vodovodného potrubia plati norma STN EN 805.
Pred tlakovou skusSkou musi byt potrubie zakryté zasypovym materialom tak, aby
nedoS$lo k zmene jeho polohy, ktora by mohla viest k netesnosti. Trvalé opory alebo
zakotvenia musia byt vybudované tak, aby odolali osovym silam pri skuSobnom
tlaku.

Potrubie sa skuSa vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekolkych
skusobnych usekov.

Z potrubia sa pred skuskou musi odstranit’ vSetok odpad a cudzi material. Skusobny
usek sa naplni vodou. Pri potrubi na pitnu vodu sa na tlakovu skusku musi pouzit
pitna voda. Z potrubia sa musi odstranit’ vzduch, preto sa plnenie robi pomaly, ak je
spatnému nasavaniu vzduchu.
Pre vSetky potrubia sa z najvysSieho navrhového tlaku (MDP) vypodita skusobny
tlak systému (STP) takto:
- bez vypocitanych hydraulickych razov: STP = MDPa x 1,5=0,6 x 1,5 = 0,9MPa
Pri vSetkych druhoch rar a materialov sa mézu pouZit rézne skusSobné postupy:
- predbezna skuska,
- skuska poklesu tlaku,
- hlavna tlakova skuska.
Predbezna skuska:

Potrubie sa musi rozdelit na vhodné skuSobné useky, uplne naplnit vodou a
odvzdusnit, tlak sa musi zvySit najmenej na prevadzkovy tlak bez prekrocenia
skusobného tlaku systému.

Hlavna tlakova skuska:

Schvalené su dve zakladné skusobné metody:
- metdda ubytku vody,
- metdda ubytku tlaku.

Metdda ubytku tlaku:

Tlak sa rovhomerne zvysSuje az do dosiahnutia skuSobného tlaku systému (STP).
Cas trvania skusky ubytku tlaku je 1 hodina. Pogas hlavnej tlakovej skudky musi
ubytok tlaku Ap prejavovat klesajucu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie
prekroCit ubytok tlaku o 20kPa.

Ak ubytok prekro€i stanovenu hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musi
prezriet a podla potreby opravit.

Ak bolo potrubie na vykonanie tlakovych skuSok rozdelené na dva alebo viacero
usekov a vSetky useky sa mali primerane odskusSat, musi sa cely systém zatazit
najmenej poc¢as 2 hodin prevadzkovym tlakom.

Musi sa urobit’ a uschovat’ uplny zaznam s podrobnostami o skuske.

5. Krizovania a subeh podzemnych vedeni, ochranné pasma

Podzemné vedenia (plynovod, kanalizacia, vodovod, oznamovacie kable, VN,
NN kable) su v projektovej dokumentacii vyznacené. Pri pracach vykonavanych v
ochrannych pasmach podzemnych vedeni je potrebné vykonavat zemné prace
ruénym sposobom.

Pred zapocatim zemnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné vedenia
na stavenisku za ucasti spravcov tychto vedeni. Pri krizovani s jestvujucimi
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

vedeniami dodrzat STN 73 6005. KriZzujuce vedenia nachadzajuce sa vo vykope je
potrebné pocas realizacie vykopov vhodne zabezpecit' proti ich poruseniu.

6. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné STN-EN, bezpecnostné
a hygienické predpisy, najma vyhlasku ¢. 147/2013 Zb. Pri pracach vykonavanych v
ochrannych pasmach podzemnych aj vzdusSnych vedeni je potrebné dodrziavat
bezpe€nostné predpisy, hlavne zemné prace vykonavat ruénym spdsobom. Pocas
montaze sa musia dodrziavat zasady ochrany zdravia a Zivota pracovnikov a
bezpec€nosti pri praci v sulade s prisluSnymi predpismi.
Dodavatel musi pri vystavbe dodrzat vyhlasku SUBP a SBU ¢&.147/2013 Z.z. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, aj vSetky
suvisiace a navazujuce vyhlasky a STN-EN.

7. Ochrana proti korozii

Rury a tvarovky z plastickych hmét su odolné voci korozii bez dalSej ochrany.
Kovové sucasti potrubia, armatury v Sachtach ana potrubi je potrebné chranit
vhodnou povrchovou upravou.

8. Dizky potrubia vodovodnych rozvodov

Dizky potrubia arealovych rozvodov GZitkového(poZiarneho) vodovodu

Zavlahovy vodovod Vetva ,UV* HDPE DN250 112,9m
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