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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

1. Uvod

Projekt arealovej dazdovej kanalizacie riesSi odvod povrchovych dazdovych véd
z komunikacie a parkoviska pre osobné vozidla a kamiény v arealy zavodu Peikko.
Dazdové vody z prilahlych komunikacii a parkovisk budu odvedené v ramci arealu do
vsakovacieho systému s retenciou ELWA(Ekodren). InZinierske siete su vybudované
pre potreby priemyselného parku.

2. Material a ulozenie potrubia

Pre arealové rozvody dazdovej kanalizacie je navrhnuté potrubie PP KG SN10
DN200-DN400.
Potrubie PP bude uloZené v otvorenom vykope na 16zku z piesku o min. hr.100mm.
Vykop zvislych ryh pre potrubie bude zapazeny. Potrubie z PP bude obsypané
pieskom(pripadne zeminou vyhovujucou pre zasyp potrubia) do vysky 300mm nad
potrubim a zhutnené. Na zasype nad potrubim bude rozvinuta vystrazna Seda félia
pre oznacenie potrubia. Ostatny zasyp bude z vykopanej prehodenej zeminy(v
spevnenej ploche Strkom) zhutneny po vrstvach po urovenn spodnej konStrukcie
spevnenej plochy alebo po uroven upraveného terénu.

3. Technické rieSenie

Kanalizacia dazd'ova — stoka ,,A“ a ,,B*

Na odvod dazdovych véd z nového objektu parkoviska budu vybudované nové
dazdové kanalizacné stoky ,A“ a ,B“. Potrubie kanalizaénych sték bude z potrubia
PP KG SN10 DN200,DN250,DN400. Dazdové vody z parkoviska su zaustené do
akumulaéného a vsakovacieho systému Elwa(Ekodren). Dazdové vody su z
komunikacii odvadzané ulicnymi vpustami. Pred napojenim do vsakovacieho
systému su dazdové vody precCistené v ORL, ktory je osadeny pred zaustenim do
vsakovacieho systému. Vpusty osadené v arealovej komunikacii su napajané na
kanalizacné stoky potrubim PP DN200. Dazdové vody su z komunikacii a parkoviska
odvadzané ulicnymi vpustami a zlabmi, ktoré su nasledne zaustené a precistené
v odluovaci ropnych latok(ORL) Klartec typ KL100/Il. Zbytkovy obsah ropnych latok
za odlu¢ovacim zariadenim v odpadovej vode je do 0,1mg.I"t. Pre pripad havarie ma
odluCovac ropnych latok zabudované zariadenie na zabezpeCenie uniku ropnych
latok priamo v odlucovacdi.

4. Objekty dazd'ovej kanalizacie

Odluéovacé ropnych latok

Odlu€ovac€ ropnych latok KLARTEC KL 100/2 je gravitaéno-sorp€ny s Cistiacim
vykonom 100 |.s.
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Odlucovac tvori:
Kalova nadrz

Zachytava kal a splyvajuce ropné latky. Na principe vyuZitia rozdielnych
Specifickych hmotnosti kvapalin prichadza uz v kalojeme k odlu¢eniu lahkych
mineralnych kvapalin a usaditefnych Castic, o su obyCajne mineralne jemnozrnné
latky ako piesok, jemny piesok, silt, hlina. Na tychto CiastoCkach méze byt zachytena
ropna latka, sadze, oter pneumatik, zvysky listia a pod.

Koagulacna bariéra zvySuje koalescencny ucinok, Cize zhlukovanie ropnych
Castic. Olejové kvapky splyvaju do vacSich a tak rychlejSie vystupuju na povrch
hladiny.

Koalescenény odludovac

Odlucuje jemné volné ropné latky.

Z kalojemu preteka voda do odlu€ovacieho priestoru cez hranaty koalescencny filter
umiestneny na deliacej stene. Specifikom tohto filtra je, Ze ho mozno odklopit nad
hladinu a priamo v odlu¢ovaci preplachnut’ prudom vody z hadice.

Druhy koalescencny valcovity filter je osadeny na odtokovej rure.

V poroch filtrov dochadza k zhlukovaniu najjemnejSich olejovych Castic
a k zachytavaniu jemnych kalovych necistot. Olejové kvapky vyplavaju na hladinu,
kde ¢asom vytvoria olejovu vrstvu.

Samocinny bezpecnostny plavakovy uzaver je vedeny v ochrannej rdre vo vnutri
valcovitého filtra. Jeho ulohou je zabranit’ preteCeniu uz odlu¢eného oleja do kanala,
ked sa vytvori maximalna povolena vrstva odluceného oleja 15cm.

Odber vzoriek pre kontrolu kvality vypustanej vody je mozny bud v odlu¢ovaci
z odtokovej rury alebo zo Sachty na odber vzoriek, ktora je umiestnena za poslednou
nadrzou zariadenia.

Sorpény odlu€oval

Zachytava zvySkové ropné latky pomocou filtra so sorpénou netkanou textiliou.
Sorpcny docistovaci odlu¢ova¢ sa zaraduje pri zvySenych poZiadavkach na vykon
Cistenia, t.j. menej nez 2mg/|I NEL.

Sorpény docistovaci odluCovaC sa zaraduje pri zvySenych poziadavkach na
vykon Cistenia do docCistovacej nadrze.

Dosahovana kvalita vycistenej vody: do 0,1mg/l NEL vo vycistenej vode na
odtoku.

e Pokyny pre prevadzku a udrzbu

Zakladnou povinnostou prevadzkovatela je udrziavat lapaC ropnych latok vo
funkénom stave tak, aby ufinne zachytaval ropné latky pritekajuce z prevadzky.
DalSou dbélezitou povinnostou prevadzkovatela je nezavadna likvidacia ropnych
latok.

Beznu udrzbu vykonava zaSkoleny pracovnik uzivatefskej firmy. Pre
zabezpecenie dlhodobej funkénosti zariadenia je potrebné a aj predpisané v urcitych
Casovych intervaloch vykonat servisné prace odbornym personalom.
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Prevadzku a udrzbu odlu€ovacov ropnych latok je potrebné vykonavat podla
prevadzkoveého poriadku, ktory je su€astou dodavky odlucovaca.

e Pokyny pre sledovanie a kontrolu prevadzky

Cistenie

- raz za dva mesiace
- vizualna kontrola kalojemu a odlu€ovacej nadrze
- kontrola plavaka: musi plavat na linii medzi odlu¢enou vrstvou oleja a hladinou
vody
- preplachnutie hranatého alebo valcového filtra
- raz za rok
- vyCerpanie obsahu odluc¢ovaca pomocou cisternového vozidla Specializovanej firmy
- vyCistenie zariadenia — vytazenim kalu a mechanickym vycistenim stien a dna
- preplachnutie sorpéného filtra
- napustenie odlu€ovaca vodou
V prevadzkach s vacsim vyskytom ropnych latok v odpadovej vode mozno urobit
zber ropnych latok z hladiny pomocou zbernej nadoby alebo pomocou odsavaca.
Vytazené latky je potrebné ulozit’ do nepriepustnych nadob.

Nahradny filter

Koalescencny filter z modre] polypropylénovej peny vydrzi pri zabezpefovani
pravidelnej udrzby viac ako 5 rokov. Ak by zatazZenie prevadzky predstavovalo
zabahnovanie filtra, vymena je potrebna skér.

Vymenu robi firma zabezpecujuca likvidaciu nebezpeéného odpadu.

Novy filter sa objednava vo firme KLARTEC, spol. s r.o. Trnava.

Likvidacia odpadov

Ropné latky su klasifikované ako nebezpeény odpad. Pri manipulacii, skladovani,
likvidacii je potrebné minimalizovat' uniky nebezpecnych latok na terén v okoli lapaca
ropnych latok. Odpad je potrebné ulozit do nepriepustnych obalov (sudy, plastové
nadoby). Likvidaciu odpadu je potrebné zabezpedit u opravnenej firmy, ktora bude
odpad pravidelne odvazat. Zodpovednost za nezavadnu likvidaciu odpadu v zmysle
Zakona o odpadoch znasa producent odpadu a firma zabezpecujuca likvidaciu
odpadu.

Popis prevadzky za mimoriadnych okolnosti

V pripade havarie na kanalizacii, kedy odpadova voda neodteka do Cistiarne
odpadovych véd, je potrebné obmedzit alebo zastavit prevadzku v objekte pred
lapaCom ropnych latok. Po odstraneni havarie na kanalizacii je potrebné lapac
ropnych latok skontrolovat av pripade spravnej funkénosti lapata pokracovat
v beZnej prevadzke.

V pripade privalovych dazdov je potrebné po dazdi lapa¢ ropnych latok
skontrolovat.
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Odlu€ovace ropnych latok sa dodavaju s osadenim do spevnenej plochy alebo
cesty ako prejazdné s poklopmi triedy D400kN. Sucastou dodavky odluCovaca su aj
vstupné Sachty a vstupné poklopy.

OdlucovacCe ropnych latok su vyrobené =z vodostavebného betonu B30, s
dvojvrstvovym ochrannym naterom proti prieniku vody a ropnych latok. Vnutorné
vystrojenie je zo Ziarovo zinkovaného plechu a z plastu.

Odlu€ovac sa osadi do vodorovnej polohy na beténovu dosku o hr.300mm z bet.
B20 s rovinnostou #2mm na dizku 2m (merané 2m dlhou latou) do zavéadnutej
cementovej malty MC5 hr.30mm. Betonova doska bude uloZzena na Strkopieskovom
nasype o hr.120mm zhutnenom na 1d<0,8. Betonova doska bude vystuzena kari
sietou KY50, 8/150-8/150, 2000x3000 pri spodnom okraji.

Hladina podzemnej vody bola narazena a ustalena na kéte 112,82m. Hladina

spodnej vody mdze vystupit a preto je potrebné odlucovac ukotvit do podkladného
betonu a cely odluCovac obetonovat do vysky 300mm. (Ukotvenie odlu¢ovaca doda
dodavatel odlu¢ovacov). Pri zvySenej HPV v Case vystavby bude potrebné Cerpanie
spodnej vody.
Pre odlu¢ova¢ bude vykopana stavebna jama so zvislymi stenami — zapazena.
Po osadeni odluCovaa bude prevedeny zasyp vykopanou zeminou po vrstvach
hrubky 300mm, ktoré sa priebezne hutnia na min. 95% PS po uroven vtokového
a vytokového potrubia. Pri zhutneni je potrebné predchadzat nerovnomernému tlaku
na steny nadrze. Pripoja sa potrubia. Ulozi sa zakrytova doska na vrstvu malty tak,
aby bol vstupny otvor nad koalescencnym filtrom. V pripade dvoch vstupnych otvorov
je ten vzdialenejSi od okraja dosky uréeny nad koalescencny filter. PokraCuje sa
zasypom. Po montazi sa nadvihne bezpecCnostny plavak a zariadenie sa napusti
vodou po vytokové potrubie.

Vsakovaci systém dazdovej vody Elwa(EKODREN) - blok

Je zariadenie pre plynulé a prirodzené vsakovanie dazdovej vody zo striech
objektov a zastavanych ploch do zemného podloZia. Systém je zalozeny na
komorovom principe, ¢im na jednej strane umoznuje zvladnut fubovolné mnozstvo
dazdovej vody a na druhej strane vyluCuje zanesenie a znefunkénenie systému.
Stavba, osadenie a montaz pozostava z vykopania jamy, zarovnania podkladu,
polozenie geotextilie a ulozenia ELWA blokov. Zopnutim blokov do jedného celku sa
garantuje tvar a tuhost celého systému.

Vsakovaci systém je osadeny pri zastavke autobusov v zadnej €asti pozemku. Pre
osadenie ELWA blokov sa prevedie vykop do hibky cca 5.0m, kde sa podla IG
prieskumu nachadza vhodna vrstva podlozia Strkov pre vsakovanie. Spodna voda pri
IG prieskume bola narazena cca 3.8m pod terénom a aj ustalenad cca 3.8m pod
terénom(vid prilohu IG prieskumu). Vrchné nadlozné ilové vrstvy az po uroven terénu
budu vykopané a odvezené z priestoru vsakovacieho systému. Do vySky cca 2.6m
od dna vykopanej jamy sa prevedie zasyp kamenivom frakcie 63-125. Pod uroven
dna blokov prevedie zasyp kamenivom frakcie 16-32, hrubka vrstvy cca 0.3m,
zhutnena.

Steny vykopu stavebnej jamy vyplnenej kamenivom budu opatrené geotextiliou
TATRATEX(400g/m2) na zabranenie vnikaniu ilov vyplavovanim do Strkovej vyplne
vsakovacej jamy. Do takto pripravenej jamy sa prevedie vlastha montaz
vsakovacieho systému.
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Navrhovy prietok dazda pri najvacSej intenzite dazda (p=0.2), pre navrh
vsakovacieho systému:

- komunikacie a parkovisko 6 768 m? =0,6768 ha

- chodniky 246 m? =0,0246 ha

NajnepriaznivejSia vydatnost smerodajného dazda pri periodicite p=0.2(1x za 5
rokov) je pri trvani dazda v ¢ase 120min — 38.0 I.s*ha!

Navrhovy prietok pre stanovenie velkosti akumulaéného priestoru vsakovacieho
systému dazdovych vod:

Q =(0,6768x0,9+0,0246x0,6)x38 = 23,71 |.s*
Samotny vsakovaci systém ELWA(akumulacny priestor) ma navrhnuty celkovy

objem 136.0m® o rozmeroch 12.6x18.0x0.6m, pocet vrstiev 1. Na vsakovacom
systéme bude osadené 2x odvetravacie potrubie DN250.

Cistiace a revizne $achty

Na vnutro arealovych rozvodoch dazdovej kanalizacie su osadené Cistiace a
revizne Sachty. Kanalizacné Sachty su prefabrikované, z betdénovych skruzi s
prefabrikovanym Sachtovym dnom.

Kanalizacné potrubie PP bude do Sachty zaustené pomocou Sachtovej vioZzky. Na
Sachtach budu osadené liatinové poklopy. Vstup do Sachty bude pomocou stupadiel,
ktoré su sucCastou kanalizaCnej Sachty.

Na Sachtach budu osadené liatinové poklopy, trieda zatazenia ,D“ 400kN.

Uliéné vpuste

Su dodavkou komunikacie a spevnenych pléch. Vpuste su prefabrikované. Na
uliénej vpusti je osadena liatinova mreza s nalevkou a koSom na zachytenie necistét.

5. Skusky vodotesnosti

Po dokonceni stavby je potrebné vykonat skusky vodotesnosti podfa STN 736716.
Po uspesSnom vykonani predpisanych skuSok sa méze zacat so skusobnou
prevadzkou.

Kontrola kanalizacného potrubia pozostava:
1. Vizualna kontrola

- Smerové a vySkové ulozenie

- Prevedenie spojov

- Poskodenia

- Deforméacie

- Prevedenie pripojok

- Prevedenie vysteliek a povlakov
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

2. Tesnost

Tesnost potrubia vratane pripojok, vstupnych a reviznych Sachiet sa skusa —
prevadza bud tlakovou skuskou vzduchom alebo tlakovou skuskou vodou. V pripade
uloZenia potrubia v chraniCke modze byt od skusky tesnosti chrani¢ky upustené. Ak je
hladina vody podzemnej vody nad driekom potrubia, méze byt skuska infiltracie
prevedena s individualnymi poZiadavkami. Pri odovzdavani sa skusa potrubie po
zasypoch a odstraneni pazenia. Volba skusky vzduchom alebo vodou mdéze byt
uréena objednavatelom.

Tlakova skuska vzduchom

Skusobné doby pre jednotlivé potrubia bez reviznych Sachiet su v zavislosti na
priemeroch potrubi a skusobnych metdéd uvedené v prislusnej tabulke danej normy.
Pouzivaju sa vhodné vzduchotesné uzavery, aby sa vyluCila chyba merania
v meracom pristroji. Z bezpe€nostnych dévodov je treba v priebehu skusky potrubia
velkych priemerov z dlhych usekov zvlastnu pozornost.

PociatoCny pretlak, ktory je vy8Si o 10% nez pozadovany skuSobny pretlak po sa
najprv udrzuje po dobu cca 5min. Tlak pre Ap sa potom stanovuje podla skusobného
pretlaku daného v prislusnej tabulke. V pripade, Ze je pokles tlaku Ap namerany po
skuSobnej dobe menSi ako hodnota Ap uvedena v tabulke — potom potrubie
vyhovuje. Pristroje pouZité pri merani poklesu tlaku musia zaistit meranie hodnoty Ap
s presnostou 10%. Pre meranie skuSobnej doby je presnost merania 5s.

Tlakova skiska vodou

Skusobny pretlak

Skusobny pretlak je tlak, ktory vznikne tlakom vody v skuSobnom Useku potrubia az
po uroven terénu v Sachte, osadenej v sklone alebo v proti sklone daného useku,
s najvy$Sou hodnotou 50kPa a s najnizSou hodnotou 10kPa, odmeranom v drieku
potrubia. VyS8Si skusobny pretlak méze byt stanoveny pre potrubie, ktoré je
navrhnuté na prevadzku pri stalom alebo do¢asnom pretlaku.

Doba na pripravu potrubia

Pre naplnenie potrubia alebo Sachty a dosiahnutia pozZzadovaného skuSobného
pretlaku méze byt nevyhnutna urcita pripravna doba. Obvykle je postacujuca 1hod.,
dlhsia doba plnenia mbze nastat pri zvlastnych podmienkach.

SkuSobna doba

SkuSobna doba musi byt 30min £ 1min.

Poziadavky na skusku

Tlak v potrubi musi byt udrZzany vrozsahu 1.0kPa skusobného pretlaku
definovaného v Skusobnom pretlaku potrubia.
Celkovy objem vody, ktory bol pridany behom skusdky na splnenie tejto poZiadavky,
ako itlakova vyska prisluSsna v pozadovanom skuSobnom pretlaku sa meria
a zaznamenava.
Skuska useku potrubia vyhovuje, ak objem pridanej vody nie je vacsi ako:

- 0,15 I/m? poc¢as 30min — pre potrubie

- 0,20 I/m? pocas 30min — pre potrubie vratane Sachiet
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\ Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.0.

- 0,30 I/m? poc¢as 30min — pre vstupné a revizne Sachty
(m? su stanovené z vnutornej omocenej plochy)

Skuska jednotlivého spoja potrubia

Pokial nie je stanovené inak, moze byt uznana skuska jednotlivych spojov namiesto
skusky celého potrubia. Pre skuSanie jednotlivého potrubného spoja sa uvaZuje
omodeny povrch ako pre skusku vodou, zodpovedajucemu povrchu potrubia v dizke
1m, ak nie je stanovené inak. Skusobné poziadavky na potrubie musia zodpovedat
poziadavkam uvedenych vysSSie so skusobnym pretlakom 50kPa nameranom
v drieku potrubia.

6. Krizovania a subeh podzemnych vedeni, ochranné pasma

Podzemné vedenia (plynovod, kanalizacia, vodovod, oznamovacie kable, VN,
NN kable) su v projektovej dokumentacii vyznacené. Pri pracach vykonavanych v
ochrannych pasmach podzemnych vedeni je potrebné vykonavat zemné prace
ruénym sposobom.

Pred zapocCatim zemnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné vedenia
na stavenisku za ucasti spravcov tychto vedeni. Pri krizovani s jestvujucimi
vedeniami dodrzat STN 73 6005. Krizujuce vedenia nachadzajuce sa vo vykope je
potrebné pocas realizacie vykopov vhodne zabezpecit proti ich poruseniu.

Velku pozornost je nutné venovat stavebnym pracam v ochrannych pasmach
inzinierskych sieti, aby nedoslo k urazom a poSkodeniu inzinierskych sieti. Je
potrebné resSpektovat’ vyjadrenie spravcov jednotlivych inzZinierskych sieti.

7. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat platné STN-EN, bezpecnostné
a hygienické predpisy, najma vyhlasku €. 147/2013 Zb. Pri pracach vykonavanych v
ochrannych pasmach podzemnych aj vzduSnych vedeni je potrebné dodrziavat
bezpecnostné predpisy, hlavhe zemné prace vykonavat rucnym spésobom. Pocas
montaZze sa musia dodrziavat zasady ochrany zdravia a Zivota pracovnikov a
bezpec€nosti pri praci v sulade s prislusnymi predpismi.
Dodavatel musi pri vystavbe dodrzat vyhlasku SUBP a SBU ¢&.147/2013 Z.z. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, aj vSetky
suvisiace a navazujuce vyhlasky a STN-EN.

8. Hydrotechnické vypocty

Vypocet mnozstva dazd'ovych vod

- parkoviska 6 763,5m? = 0,67635 ha
- chodniky 246,4 m? = 0,02464 ha

Sucinitel odtoku — spevnené plochy 0.9, chodniky 0.6
Periodicita dazda p=1
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Vydatnost smerodajného dazda 127 l.s1.hat
Q4 =(0,67635 x 0,9 + 0,02464 x 0,6) x127 = 79,18 |.s*

Rocna produkcia dazdovych véd
Qdr =7 009,4 x 600 = 4 205,9 m3.rt

Vypodet velkosti odluéovacéa ropnych latok

Vypocet mnozstva dazdovych véd:

Parkoviska — 6 763,5 m? —0,67635 ha
- sucinitel odtoku: spevnené plochy 0,9
- vydatnost smerodajného dazda — periodicita p=0,5 — 148 I.s1.ha!

Q =(0,67635x 0,9 + 0,02464 x 0,6) x148 = 92,28 I.s-1
Pre aredlové komunikacie bude osadeny ORL o celkovej kapacite 100 I.s™*

9. Potrubie(dizka, profil) kanalizaénych stok

Dizky potrubia aredlovych rozvodov kanalizacie

Dazdova kanalizacia stoka ,A" DN250 74.8m
DN400 11,1m
stoka ,B* DN250 53,5m
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