&9 peikko

PROJEKT STAVBY
PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Investor: Peikko Slovakia, s.r.o.
Kralova nad Vahom 660
925 91 Kralova nad Vahom

Stavba: Parkovisko pre osobné a nakladné
automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Miesto: Areal zavodu Peikko Slovakia s.r.o.
k.0. Kralova nad Vahom

Manazeér projektu: Ing. P. Valabik
Zodp.projektant:  Ing. R. VaSicek
Vypracoval: Ing. R. Vasicek

Zakazkoveé Gislo: P -17-002
Datum: 02/2019 Zvazok ¢islo:



Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Obsah :

1 Charakteristika Uzemia stavby ...........cccoooiiiiiiiii e 3
1.1 Zhodnotenie polohy a Stavu StAVENISKA. .........c.coeriiiiriiiiisieie e 3
1.2 VyKonan€ prieSKUMY ........ooiiiiiiiiiiiiie i 3
1.3 Pouzité mapové a geodeticke podklady .........ccccovviiiiiiiiiiii 3
14 Priprava na VYSTAVDU ......oiiiiiiiiiiiciiie e 3

2 Urbanistické architektonické a stavebno — technické rieSenie stavby ........ 4
2.1 Zdovodnenie urbanistického a architektonického rieSenia ..........cccooovviiiiicniieennn. 4
2.2 Clenenie stavby na stavebné objekty a identifikacia parciel dotknutych vystavbou

4

2.3 Popis stavebnych objektov.........cccoiiiiiiiiiii 5
24 RICSENIE AOPTAVY 1.ttt nbre e 11
2.5 Starostlivost’ 0 ZIVOINE ProStredi€ ........vevveiiiiiiieiieieie e 13

2.5.1 OChrana OVZAUSIA .......cceiiiiiie e 13

252 OUPAAY .ttt 14

253 Vplyv stavby na Zivotné prostredie ... 17
2.6 Udaje o vplyve stavby na zdravie Pudi.........ccoveeveeveerererenieeieeeeeeeesesseeses e 18
2.7 Starostlivost’ 0 bezpecnost’ prace a technickych zariadeni ...........ccccoceviieiinnnnene 19
2.8 Poziarno — bezpecnostné rieSenie Stavby ........ccocvvvirieiieiiicie e 19
2.9 CiviINA OCHIANA .....ccueiiiiiiiie s 20
2.10 Riesenie protikoréznej ochrany a ochrany pred inymi $kodlivymi vplyvmi ........ 20
2.11 Stanovenie ochrannych pasiem, chranené izemia, pamiatkové rezervacie,
PAMIALKOVE ZOMY ...ttt ettt b et b e bt et b e b e e st neenneenre s 20

3 Udaje o technologickej €asti Stavby ..........cccoeeueeeeieeeeeeeeeeee e, 22
3.1 Fond pracovnej doby a predpokladny pocet pracovnikov ..........ccoceviriniiininnn. 22

4 WA =10 0] o Lo o] =TSSP 22

5 Podzemna voda ... 22

6 Kanalizacia............ccccoiiiiii 22

7 ZASODOVANIE VOAOU.......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 23

8 TePlo @ PaAliVA......ccooeeee e 24

9 Rozvod elektricke] @Nergie ... 24

10 VoNKajSie OSVELIENIE .......couviiiiii 25

11 SIabOPrudoVe rOZVOAY ........coevviviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 25

12 Rozsah a usporiadanie staveniska............ccccceeeeiiieiiiiiiiicce e, 25

Suhrnna technicka sprava Strana 2 z 25




Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

1 Charakteristika Uzemia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetné zaujmové uzemie pre vystavbu parkoviska pre osobné a nakladné
automobily sa nachadza vo vzdialenosti cca 1,5 km severozapadne od okraja obce
Kralova nad Vahom v jej extravilane, oproti jestvujucemu arealu spolocnosti Peikko
Slovakia, s.r.o. za miestnou prijazdovou komunikaciou k VD Kralova v juhozapadnom
konci parcely €. 1558/8 vo vlastnictve navrhovatela Cinnosti. Zapadnu a severozapadnu
hranicu zaujmového uzemia tvori nasyp telesa ucCelovej prijazdovej komunikacie k VD
Kralova z ostatnych stran ju ohraniCuje orna pdda.

Zaujmové uzemie je pristupné z ucelovej komunikacie spajajucej byvalé zariadenie
staveniska VD Kralova s cestou 1/75 Galanta — Sala. Prostrednictvom cesty 1/75 a 1/35
(obchvat Galanty — R1) je pripojena na rychlostni komunikaciu R1, ktora je sucastou
europskeho tahu E571 Bratislava - Zvolen — KoSice, a ktora zabezpecuje spojenie s
dialni¢nou sietou.

Navrhovana Cinnost je vzdialena od fasady administrativnej budovy Peikko Slovakia
S.r.0. vrozmedzi 38 - 91 m.

1.2 Vykonané prieskumy

Pre vypracovanie dokumentacie boli vykonané nasledovné prieskumy :
* InZiniersko-geologicky prieskum vypracovany GEOspol.s.r.o. Nitra z 04/2017

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre vypracovanie dokumentacie boli pouZité nasledovné mapové podklady :

» katastralna mapa

= vySkopisny a polohopisny plan na areal fy.Peikko v k.u. Krafova nad Vahom
vypracovany zodpovednym geodetom Ing. Sagatom z 25.01.2017

1.4 Priprava na vystavbu

Realizacia navrhovanej stavby si vyZaduje prekladku cCasti vetvy ,B“ jestvujuceho
zavlahového vodovodu DN250mm /vo viastnictve Hydromelioracie $.p./, ktora je
sucastou stavby /SO-204/. Iné vecné a Casové vazby nie su. Pre vystavbu nie su
potrebné ziadne vyruby stromov a krikov.
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

2 Urbanistické architektonické a stavebno — technické rieSenie stavby

2.1 Zdoévodnenie urbanistického a architektonického rieSenia

Zaujmové uzemie ktoré je vo vlastnictve a v tesnej blizkosti arealu spoloC¢nosti Peikko
Slovakia s.r.o. je urCené pre dalSi rozvoj tohto priemyselného arealu a v sucasnosti je
nezastavané a bez vzrastlej zelene, nachadza sa na nom orna péda vynata z PPF.

Z urbanistického hfadiska nedochadza k zmenam vyuZitia uzemia. Navrhovana cinnost
je potrebna pre rozvoj arealu Peikko Slovakia s.r.o., bude realizovana v zaujmovom
uzemi leziacom oproti suCasnému arealu a logicky nadvazuje na jeho infrastruktaru.

Z architektonického hfadiska sa jedna o jednoduchu dopravnu stavbu parkoviska pre
osobné a nakladné automobily a so statim pre dva autobusy zamestnancov fy.Peikko
doplnenu chodnikom pre peSich. Stavba je osadena v urovni jestvujuceho terénu.

Navrhovana stavba je v sulade s platnou uzemnoplanovacou dokumentaciou obce
Kralova nad Vahom. Zaujmové Uzemie pre realizaciu navrhovanej stavby je sucastou
pléch priemyselného arealu vo vlastnictve spoloCnosti Peikko Slovakia s.r.o., ktory je
umiestneny v extravilane obce Kralova nad Vahom pri krizovatke cesty 1/75 s miestnou
komunikaciou k VD Kralova, ktoré su urcené platnym uzemnym planom ako plochy pre
rozvoj vyroby €. 12 a 13, zaujmové uzemie je konkrétne sucastou lokality €. 12.

2.2 Clenenie stavby na stavebné objekty a identifikacia parciel dotknutych
vystavbou

Predmetna stavba bude realizovana na pozemkoch, ktoré su vo vlastnictve Peikko
Slovakia s.r.o. LV ¢€.2944, na pozemku p.¢.2436/2 LV 441 vo vlastnictve Slovenského
vodohospodarskeho podniku $.p. a na pozemku p.¢.2436/20, LV ¢.1888 prenajatého od
Slovenského pozemkového fondu na zaklade najomnej zmluvy €.4-5205-07. Jedna sa
o katastralne uzemie Krafova nad Vahom. Jednotlivé objekty budu realizované na
nasledovnych parcelach:

S0-202 Parkovisko

S0-202.1 Parkovisko pre osobné automobily /p.¢.1558/8 /

S0-202.2 Vjazd na parkovisko pre osobné automobily /p.¢. 2436/2 /
S0-202.3 Parkovisko pre nakladné automobily /p.¢.1558/8 /
S0-202.4 Vjazd na parkovisko pre nakladné automobily /p.C. 2436/2 /

S0-203 Dazdova kanalizacia, vsaky, ORL /p..1558/8 /
S0-203.1 Dazdova kanalizacia, vsaky, ORL, parkovisko pre osobné automobily
S0-203.2 Dazdova kanalizacia, vsaky, ORL, parkovisko pre nakladné automobily

S0-204 Prelozka zavlahového vodovodu /p.€.1558/8 /

S0-205 Vonkajsie osvetlenie

S0-205.1 Vonkajsie osvetlenie parkovisko pre osobné automobily /p.€.1558/8,
2436/2, 2436/12/

S0-205.2 Vonkaijsie osvetlenie parkovisko pre nakladné automobily /p.€.1558/8 /

S0-206 Konecna uprava terénu /p.€.1558/8 /
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

S0-206.1 Konecna uprava terénu parkovisko pre osobné automobily
S0-206.2 Konecna uprava terénu parkovisko pre nakladné automobily

S0-207 Sadové upravy /p.€.1558/8 /
S0-207.1 Sadové upravy parkoviska pre osobné automobily
S0-207.2 Sadové upravy parkoviska pre nakladné automobily

S0-208 Vnutroarealové rozvody nn /p.€.2436/12, 2436/20, 2436/15, 2436/21,
2436/17, 2436/10, 2436/11, 2436/23/

Hrubé terénne upravy boli povolené v uzemnom rozhodnuti.

2.3 Popis stavebnych objektov

S0-202 Parkovisko

S0-202.1 Parkovisko pre osobné automobily

S0-202.2 Vjazd na parkovisko pre osobné automobily
S0-202.3 Parkovisko pre nakladné automobily
S0-202.4 Vjazd na parkovisko pre nakladné automobily

Pristup do jestvujuceho arealu fy.Peikko Slovakia s.r.o. je z u€elovej komunikacie, ktora
vedie kvodnému dielu Kralova ajej vlastnikom aspravcom je Slovensky
vodohospodarsky podnik. $.p. Napojenie na tuto cestu je na lavej strane 120 m od
krizovatky spomenutej uéelovej komunikacie s cestou 1/75 na trase Galanta - Sala.

Nové parkoviska pre osobné automobily a kamiony su navrhované na pravej strane
miestnej komunikacie k Vodnému dielu Kralova vo vzdialenosti 160m resp. 200m od
krizovatky miestnej komunikacie s cestou 1/75 Galanta — Sala.

Realizaciou parkovisk pride k vyuzivaniu novych 126 parkovacich stojisk pre osobné
automobily a tym k zvySeniu kapacity parkovisk pre osobné automobily na pocCet 162
stojisk, vytvoreniu 11 stojisk pre nakladnu kamidénovu dopravu a 2 stojisk pre dopravu
zamestnancov autobusmi.

Vjazd na parkovisko pre osobné automobily je rieSeny zjestvujucej miestnej
komunikacie a ohrani€eny cestnymi obrubnikmi s vnutornym polomerom smerovych
oblukov 7,0 m Sirka vjazdu na parkovisko je 6,0 m, plocha vjazdu je 72,0 m?.Celkova
dizka parkoviska je 78,48 m a jeho Sirka je 54,0 m. Na parkovisku je celkovo
navrhnutych 116 parkovacich miest pre osobné auta. Jednotlivé parkovacie miesta su
rieSené ako $ikmé statia. Sirka jednotlivych miest je 2,5 m krajné statia maju Sirku 2,7
m, resp. 3,5 u kolmého statia. Ich dizka je 5,2 m u Sikmych stati, resp. 5,0 m pri krajnych
miestach, kde je mozZnost previsu okraja automobilu nad obrubnik do prilahlej zelene.
Komunikacie na parkovisku su jednosmerné Sirky 3,50 m. Sucastou parkoviska su
plochy a ostrov€eky pre vysadbu zelene ohrani€ené cestnymi obrubnikmi.

Vjazd na parkovisko pre nakladné automobily a odstavné miesta pre autobusy je
rieSeny zjestvujucej miestnej komunikacie a ohranieny cestnymi obrubnikmi
s vnutornym polomerom smerovych oblukov 15,0m resp.11,0 m Sirka vjazdu na
parkovisko je 18,3m, plocha vjazdu je 189,0 m2. Celkova diZka parkoviska je 93,50 m a
jeho Sirka je 42,0 m. Na parkovisku je celkovo navrhnutych 11 parkovacich miest pre
nakladné vozidla a odstavné miesto pre autobusy. Jednotlivé parkovacie miesta
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Stavba : Parkovisko pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

nakladnych automobilov su rieené ako $ikmé 60 stupriové statia. Sirka jednotlivych
miest je 3,5 m ich dizka je 18,5 m. Sirka komunikécie pre vjazd a vyjazd z parkovacieho
miesta je 10,0m. Odstavné miesta pre autobusy su rieSené ako pozdiZzne statie Sirky
3,50m a dizky 25,0m.

Vnutroarealové komunikacie tvori siet horizontalnych a vertikalnych komunikacii, ktoré
su vedené cez parkoviska a po obvode pozemku a vnutri pozemku. Vnutroarealove
komunikacie su v celej svojej dizke navrhnuté, ako jednopruhové $irky 3,50 m , okrem
prepojovacej Casti ktora je obojsmerna so Sirkou jazdnych pruhov 2,75 m. VySkové
vedenie komunikacii je zasadne ovplyvnené dopravnym napojenim na existujucu
miestnu komunikéaciu. Komunikacie st v celej dizke klopené jednosmernym 2 % - nym
prieCnym sklonom. Odvodnenie komunikacie a spevnenych pléch je rieSené do ulicnych
vpustov.

Spevnené plochy sluziace na parkovanie su navrhnuté subezne s komunikaciami.
Sikmé parkovacie stojiska pre osobné automobily st navrhnuté v Sirke 2,50 m dizky
6,00 m resp. v kolmej vzdialenosti 5,2 m, kolmé stojiska su navrhnuté Sirky 2,50 m a
dizky 5,00 m. Parkovacie stojiska pre kamiony st navrhnuté ako $ikmé v kolmej Sirke
3,50 m a kolmej diZke 18,50 m. v ramci spevnenej plochy je navrhnuta autobusova nika
v §irke 3,50 m dizky 25,0 m. Jednotlivé parkovacie stojiska sa vyznadia vodorovnym
dopravnym znacenim bielej farby. Vozovka na parkovanie pre osobné vozidla je
navrhnuta ako cementobetonova celkovej hrubky 540 mm. Odstavna plocha pre osobné
automobily je navrhnuta z drenaznej dlazby, skladba celkovej hriubky 540 mm. Vozovka
a spevneneé plochy sluziace na parkovanie pre nakladné vozidla je navrhnuta ako
cementobetonova celkovej hrubky 600 mm.

Chodniky pre peSich su navrhnuté v priestore parkoviska. Chodniky su navrhnuté
v premennych Sirkach 1,5 m, 2,0 m a3 m z beténovej dlazby. Chodnik v mieste
prechodov bude vybaveny prvkami pre nevidiacich a imobilnych. Suc€astou tejto upravy
su chodniky vybavené varovnym a signalnym pasom €o zabezpecCi bezpeény prechod
pre nevidiacich. Bezbariérové upravy na chodnikoch su navrhnuté v max. sklone 1:15.
Dlazby pre nevidiacich budu rieSené v kontrastnom farebnom vyhotoveni.

KonsStrukcia cementobetdnovej vozovky pre osobné automobily je nasledovna :
Konstrukcia navrhovanej vozovky vzhladom na predpokladané dopravné zatazenie
ma nasledovné zlozenie:

- cementobetdénova doska CB 200mm STN 736123
vratane sietovej vystuze 8/8x150/150 pri spodnom povrchu s uzatvaracim naterom
Sealer a metlickovou upravou povrchu

- cementom stmelena zmes CBGM C5/6 150 mm STN 73 6124-1
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD, 0/45, Gc 140 mm STN 73 6126
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD, 0/8, Gc 50 mm STN 736126

- geotextilia Tatratex 400g/m2
- izolacia proti ropnym produktom Ekoplast 806 hr.1mm alebo obdobna félia odolna proti
ropnym produktom
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- geotextilia Tatratex 400g/m2
- plan Edef2=45MPa, Edef2/Edef1=max.2,5
Spolu 540 mm

Konstrukcia parkovacieho statia pre osobné automobily je nasledovna :
Konstrukcia statia vzhladom na predpokladané dopravné zatazenie ma nasledovné

zlozenie:
- betonova dlazba drenazna Premac Siko 200x200mm 80 mm
- podkladna vrstva zo $trkodrviny UM SD, 4/8, Gc 50 mm STN 73 6126
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD, 0/45, Gc 180 mm STN 73 6126
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD, 0/125, Gc 180 mm STN 73 6126
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD, 0/8, Gc 50 mm STN 73 6126

- geotextilia Tatratex 400g/m2

- izolacia proti ropnym produktom Ekoplast 806 hr.1mm alebo obdobna félia odolna proti
ropnym produktom

- geotextilia Tatratex 400g/m2

- plan Edef2=45MPa, Edef2/Edef1=max.2,5

Spolu 540 mm

KonsStrukcia cementobetdnovej vozovky pre nakladné automobily je nasledovna :
Konstrukcia navrhovanej vozovky vzhladom na predpokladané dopravné zatazenie
ma nasledovné zlozenie:

- cementobeténova doska CB 1l 220 mm STN 73 6123
vratane sietovej vystuze 8/8x150/150 pri obydvoch povrchoch s uzatvaracim naterom
Sealer a metlickovou upravou povrchu

- cementom stmelena zmes CBGM C5/6 180 mm STN 73 6124-1
- nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD, 0/45, Ge 200mm  STN 73 6126
- plan Edef2=60MPa, Edef2/Edef1=max.2,5

Spolu 600 mm

Konstrukcia dlazdenych chodnikov pre peSich:

Konstrukcia navrhovanej vozovky vzhfadom na predpokladané dopravné zatazenie
ma nasledovné zloZenie:

- beténova dlazba Cervena STN 73 6131-1 DL 60 mm
- podsyp z drveného kameniva fr. 4 -8 STN 73 6126SP 40 mm
- podkladovy beton STN 73 6124 B llI 100 mm
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny fr.0-32 mm STN 73 6126 UM SD, 0/32, Gc 150 mm
- spolu min 350 mm
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Odvodnenie komunik&cii a spevnenych pléch je zabezpedené prieénym a pozdiznym
sklonom avody su zvedené do uliénych vpustov. Vody z parkovacich stojisk budu
preCistené v ORL. Odvodnenie plane je rieSené vyspadovanim vrstvy Strkopiesku do
pozdiznej drenaze, ktora je zaustena do uliéného vpustu. Ako pozdizna drenaz sa
pouzije perforovana rurka PVC, DN 160.

S0-203 Dazdova kanalizacia, vsaky, ORL
S0-203.1 Dazdova kanalizacia, vsaky, ORL, parkovisko pre osobné automobily
S0-203.2 Dazdova kanalizacia, vsaky, ORL, parkovisko pre nakladné automobily

V ramci tohto objektu je navrhnuta dazdova kanalizacia, ktora bude odvadzat
povrchové zrazkové vody z komunikacie a parkoviska pre osobné vozidla a kamiony.
Povrchové dazdové vody budu odvadzané prostrednictvom prieneho a pozdizneho
sklonu z pléch parkoviska prostrednictvom uli€nych vpustov s liatinovou mrezou pre
dopravnu zataz E600 kN do dazdovej kanalizacie a cez odluCovac ropnych latok do
vsakovacieho systému. Dazdova kanalizacia je navrhnuta z rar PP-KG DN200-DN400.
Na trase dazdovej kanalizacie budu osadené Cistiace a revizne Sachty.

Zrazkové vody z parkovisk budu pred zaustenim do vsakovacieho systému precistené v
odlucovaci ropnych latok KLARTEC KL100 s ¢istiacim vykonom 100l.s! zo zbytkovym
obsahom ropnych latok za odlu¢ovacim zariadenim v odpadovej vode je do 0,1mg.I2.
Vsakovaci systém je navrhnuty o objeme 136mS3, pre navrhové mnozstvo dazdovych
véd 38,0 I/s (max. hodnota - 120min, p=0,2 5-ro¢ny dazd). Systém je zaloZzeny na
komorovom principe, ¢im na jednej strane umoznuje zvladnut lubovolné mnozstvo
dazdovej vody a na druhej strane sa vyluCuje zanesenie a znefunkénenie systému.
Montaz pozostava z vykopania jamy, zarovnania podkladu, polozenia geotextilie
a ulozenia vsakovacich blokov. Zopnutim jednotlivych blokov sa garantuje tvar a tuhost
celého systému.

S0-204 Prelozka zavlahového vodovodu

Navrhované parkovisko v jeho JZ €asti od miestnej komunikacie k VD Kralova pretina
existujuca stavba zavlahového vodovodu "ZP Sala - Kolarovo, rozsirenie" evid.¢.: 5203
098, okruh Cerpacej stanice ¢.11, v sprave Hydromelioracii $.p. Cez uzemie vedie
rozvod vetvy B2 z AZC potrubi DN250. Jestvujuce potrubie z azbesto cementovych rur
DN250 bude rozobraté v mieste pri jeho prechode pod komunikaciou k VD Kralova cca
87,90 m od jestvujuceho hydrantu H92. Jestvujuce potrubie zavlahového vodovodu
prechadzajice cez navrhované parkovisko bude zruené v dizke 69,52m. Prelozka
zavlahového vodovodu bude vedena v zelenom pase okolo Z, J a JV okraja objektu SO-
202 Parkovisko z rar HDPE PE100-RC DN250(D300x22.7) v dizke 112,90m. HDPE
potrubie sa na jestvujuce azbesto cementové potrubie napoji pomocou prechodky
(spojky). Na vrchu potrubia bude uloZzeny vodi€ CY 6mm rovnobezne s osou potrubia,
pre zistovanie polohy potrubia z plastov uloZzeného v zemi.

S0O-205 Vonkajsie osvetlenie
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S0-205.1 Vonkajsie osvetlenie parkovisko pre osobné automobily
S0O-205.2 VonkajSie osvetlenie parkovisko pre nakladné automobily

Predmetom objektu je navrh elektroinStalacie vonkajSieho osvetlenia pre novo
navrhované parkoviska.

Navrhovana elektroinStalacia musi vyhovovat vsetkym plathym normam STN a
bezpe€nostnym predpisom najma vSak : STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51, STN 33
2000-5-54, STN 33 2000-4-442, STN 34 16 10, STN 33 3210, STN 34 3100, STN
62305-1 az 4, atd.

Vyvody k jednotlivym zariadeniam su istené proti pretazeniu a skratu isticmi a
poistkami.

Predmetné komunikacie su podla spésobu a druhu ich vyuzitia zaradené podfa STN EN
13201-2 do triedy osvetlenia komunikacie a spevnené plochy.

Projekt riesi :

- nové vonkajSie osvetlenie parkoviska pre osobné automobily je navrhnuté svietidlami
typu VYRTYCH a.s. VESPER-85-5K LED 82,6W osadenymi na dvojitom vyloZniku
2x1500mm na ocefovych stoziaroch v = 10 m nad uroviiou terénu.

- nové vonkajSie osvetlenie parkoviska pre kamiony je navrhnuté svietidlami typu
VYRTYCH a.s. VESPER-100-5K LED 80,1W osadenymi na vylozniku
2000mm na ocelovych stoziaroch v = 12 m nad urovriou terénu.

Vsetky svietidla budu upevnené priamo na stoziaroch. Pripojené budu kablom CYKY-J
4x16, kabel bude sluékovany cez jednotlivé stipy vo svorkovniciach GURO s napojenim
na existujuci stip v aredli. Svietidla na stoZiaroch budi napojené kablom CYKY 3Cx1,5
zo svorkovnice. Spinanie a pripojenie osvetlenia bude rieSené centralne z rozvadzaca
RVO arealu.

Kablovy rozvod bude vedeny v zemi vo vykopoch. Kable sa ulozia do pieskového 16Zka,
v hibke 0,8 m po celej trase v kablovej chranicke. V mieste prechodu pod uéelovu
komunikaciu bude navrhnuté pretlacanie v chrani¢ke. Pri krizovani s inymi inzinierskymi
sietami a komunikaciami bude kabel vtiahnuty do ochrannych rur PE typ FXKVS
o priemere 90mm. Uzemnenie bude zabezpecené zemniacim pasom FeZn 10 mm,
ktory bude vedeny v spolocnom vykope s napajacim kablom.

S0O-206 Konecna uprava terénu
S0O-206.1 Konecna uprava terénu parkovisko pre osobné automobily
S0O-206.2 KonecCna uprava terénu parkovisko pre nakladné automobily

Konec€na uprava terénu rieSi kone€nu upravu terénu po realizacii vSetkych stavebnych
objektov parkoviska pre osobné a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.o.

Pre konecnu upravu terénu na celkovej ploche 724,0+545,0=1269,0 m2 bude pouZita
ornica a podornica z medziskladky, ktora je na pozemku Peikko Slovakia s.r.o.
p.¢.1558/8 vo vzdialenosti do 200 m, kde bola uloZzena v ramci objektu SO-201-Hrubé
upravy terénu. Pre koneCnu upravu terénu v celkovej ploche 1269,0m2 bude pouzita
ornica o celkovej kubature 225,0+260,0=485,0m3 a podornica celkovej kubatury 45,0
m3. Po rozprestreti podornice a ornice bude prevedena ploSna uprava terénu s
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urovnanim povrchu. Na takto urovnany povrch budu realizované sadové upravy
parkoviska SO-207.

S0O-207 Sadové upravy
S0O-207.1 Sadove upravy parkoviska pre osobné automobily
S0-207.2 Sadové upravy parkoviska pre nakladné automobily

V zaujmovom uzemi sa uvazuje do vysadbovych jam deliacich ostrovCekov parkoviska
pre osobné automobily vysadit javor polny /Acer campestre/ v pocte 5ks, javor mlieCny
/Acer platanoides globosum/ v polte 5ks, hrab oby€ajny /Carpinus betulus/ 2ks,
¢remcha oby€ajna /Padus avium/ 2ks a lipa malolista /Tilia cordata/ 3ks.

Do liniovej vysadby pozdiz juhovychodnej strany parkoviska pre osobné automobily
bude vysadeny topol osikovy /Populus tremula/ v pocCte 21ks. Vysadba topola
osikového bola ur€ena ako nahradna vysadba za odstranené dreviny pri realizacii
projektu ,Nadstavba administrativnej budovy a dostavba arealu Peikko Slovakia s.r.o0.”
podla rozhodnutia €. j. OU-SA-OSZP-2017/001211-Sta. z 14.02.2017.

Pozdiz parkoviska v uréenych akcentoch a v deliacich ostrovéekoch parkoviska je
navrhovany volne rastuci zivy plot, aby vytvoril jednotnd hmotu s vysadenymi drevinami.
Pre vysadbu je navrhnuty trojpuk nezny /Deutzia gracilis/ v poCte 4ks, vtaci zob
vajcolisty Aureum /Ligustrum ovalifolium aureum/ v pocte 7ks, dra¢ Thunbergov
/Berberis thunbergii/ v poCte 14ks, kruSpan vzdyzeleny Suffruticosa /Buxus
sempervirens suffruticosa/ v pocCte 13ks, skalnik Drammerov /Cotoneaster dammeri
skogholm/ v poCte 16ks, skalnik vrbolisty parkteppich /Cotoneaster salicifolius
parkteppich/ v poCte 8ks a svib biely Sibirica /Cornus alba sibirica/ v poCte 9ks pre
dobru tvarovatelnost. Celkova plocha krikov je navrhovana 150,0m?2. Travnaté plochy
budu zalozené vysevom, suchomilnou extenzivnhou zmesou trav na celkovej vymere
724,0+545,0=1269,0m2.

Vysadba stromov bude realizovana do vopred pripravenych jam. Na vysadbu bude
pouzity predpestovany, vzrastly rastlinny material, pri stromoch listnatych s obvodom
kmena 12/14cm so zalozenou korunkou vo vySke 3,2 m, s korefiovym balom. Stromy
budu kotvené viazacim materidlom k trom kolom vysky 2,5 m. Vo vysadbovej jame
bude osadena drenazna rura s priemerom 80 mm. Plochy pod stromami a krikmi sa
namuléuju borovicovou kérou. ZaloZenie travnika sa zrealizuje po priprave terénu
siatim, Standardnym zahradnickym sp6sobom.

SO-208 Vnutroarealové rozvody nn

Predmetom objektu je navrh elektroinStalacie vonkajSieho nn rozvodu pre osadenie
nabijacich stanic pre elektromobily pri existujucom parkovisku pre navstevy .
Navrhovana elektroinStalacia musi vyhovovat vSetkym platnym normam STN a
bezpecnostnym predpisom najma vSak : STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51, STN 33
2000-5-54, STN 33 2000-4-442, STN 34 16 10, STN 33 3210, STN 34 3100, STN
62305-1 az 4, atd.
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Vyvody k jednotlivym zariadeniam su istené proti pretazeniu a skratu isticmi a
poistkami.

Napojenie rozvodu bude v existujucej NN rozvodni zrozvadzata HRS3, pola C.4A,
z doplneného istiCa QF1/4A NSX 160H, In = 160A . Rozvod bude kablom CYKY-J 4x95,
kabel je vedeny v jestvujucom kablovom kanale a po jestvujucich a novozriadenych
kablovych Zfaboch v existujucej vyrobnej hale avzemi volne vteréne a pod
spevnenymi plochami.

Rozvod bude ukoneny v novo navrhovanom rozvadzaci RSNS, ktory bude umiestneny
v teréne pri existujucom parkovisku. Z rozvadzac¢a RS NS bude napojenych celkovo pat
zasuvkovych skrin so zasuvkami 2 x 32A 380 Va2 x 16A 230 V, pre nabijanie
elektromobilov zabudovanymi nabijaCkami v elektromobile. Napojenie kazdej
zasuvkovej skrine bude kablom CYKY-J 5x16. Zrozvadzata RSNS budu dalej
napojené dve rychlonabijacky typu 22 KW AC , kazda bude napojena kablom CYKY-J
5x25.

Z rozvadzaca RSNS bude pripojeny rozvadza¢ RSNS1 kablom CYKY-J 4x25.
Z rozvadzaCa RSNS1 budu pripojené 2 ks rampy a inf. tabule.
Kablovy rozvod bude vedeny v zemi vo vykopoch. Kable sa ulozia do pieskového 16zka,

v hibke 0,8 m po celej trase v kablovej chranicke. V mieste prechodu pod existujicu
spevnenu plochu je navrhnuta jej rozkopavka a v mieste pod cestou je navrhnuté
pretlacanie.

2.4 RieSenie dopravy

Jestvujuci stav

Pre parkovanie osobnych vozidiel zamestnancov a navstevnikov spoloc¢nosti Peikko
Slovakia s.r.o. sluzia jestvujuce parkoviska umiestnené po lavej a pravej strane hned za
vstupom do arealu z miestnej komunikacie, ktora vedie k VD Kralova, vo vzdialenosti
120 m od jej napojenia na cestu I/75 Galanta — Sala.

Na parkovisku vlavo umiestnenom pred vratnicou je celkovo 38 parkovacich miest pre
osobné auta, z toho je jedno miesto vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu. Na parkovisku vpravo umiestnenom medzi spevnenou manipulacnou a
skladovou plochou a telesom miestnej komunikacie k VD Kralova je celkovo 57
parkovacich miest pre osobné auta. Pri suCasnej intenzite dopravy 200 osobnych aut za
den, uvedené parkovacie kapacity nie su postaCujuce a prichadza k odstavovaniu
vozidiel na krajnicu telesa nasypu miestnej komunikacie veducej k VD Kralova, ¢im
prichadza k poskodzovaniu krajnice komunikacie, poskodzovaniu zelene a je ohrozena
aj bezpec€nost’ uCastnikov cestnej premavky.

Doprava materialov a odvoz vyrobkov do/z arealu Peikko Slovakia s.r.o. je
zabezpeCovana nakladnou automobilovou dopravou po miestnej komunikacii
odbo&enim z/na cesty/u 1/75 v oboch smeroch na Salu alebo na Galantu (k rychlostnej
ceste R1). Pre nakladnu dopravu zatial nie je vybudované Ziadne parkovisko, k ¢akaniu
na vykladku/nakladku prichadza vramci arealu ale nezriedka i (hlavne pri
bezpecnostnych prestavkach dialkovych vodicov) opat’ na krajnici miestnej komunikacie
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k VD Krafova, ¢o v eSte zvySenej miere prispieva k problémom spominanym vysSie pri
osobnej doprave. Intenzita nakladnej dopravy do/z arealu spolo¢nosti Peikko Slovakia je
15 nakladnych aut za den.

Navrhovany stav

Realizaciou navrhovanej Cinnosti pride k vyuzivaniu novych 126 parkovacich stojisk pre
osobné automobily a tym k zvySeniu kapacity parkovisk pre osobné automobily na pocet
162 stojisk, vytvoreniu 11 stojisk pre nakladnu kamidénovu dopravu a 2 stojisk pre
dopravu zamestnancov autobusmi, €o odstrani doterajSie parkovanie na Kkrajnici
miestnej komunikacie k VD Kralova. K navySeniu automobilovej dopravy samotnou
prevadzkou navrhovanej Cinnosti nepride, ale naopak vyrazne sa zlepSi sa rieSenie
statickej dopravy v danom uzemi.

Na jestvujucom parkovisku umiestnenom vlavo pred vratnicou rieSi tento projekt
vyhradenie a vyznacCenie 5 miest pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu.
Zaroven toto parkovisko bude prednostne vyhradené pre navstevnikov
a elektroautomobily, pre ktoré sa na tomto parkovisku navrhuje vybudovat nové
nabijacie miesta v pocte 7 ks.

Jestvujuce parkovisko vpravo umiestnené medzi spevnenou manipulaénou a skladovou
plochou a telesom miestnej komunikacie k VD Krafova bude po realizacii nového
parkoviska pre osobné automobily zruSené, vnutorné oplotenie demontované a plocha
bude opatovne sluzit na skladovanie hotovych vyrobkov.

Posudenie statickej dopravy

Naroky na staticku dopravu su rieSené dostatoénym poctom parkovacich miest na
vonkajSich spevnenych plochach v zmysle vypoctu podfa STN 736101/Z22 z februara
2015.

V areadli zavodu zostava existujuce parkovisko s kapacitou 31+5=36 stati a pre
rozSirenie prevadzky bude navrhnuté nové parkovisko s kapacitou 126 stati.
V nasledovhom bude posudena kapacita existujucich a nového parkoviska pre
navrhované rozsirenie prevadzky.

Sucinitele pre rieSenu lokalitu
kmp = 1,0 ( regulacny koeficient mestskej polohy — ostatné uzemie v meste )
kd = 1,4 (sucinitel vplyvu delby prepravnej prace 60:40, IAD:ostatna doprava )

N=1,1xPoxkmpxkd=Poxk=Pox1,54

Kapacitné udaje pre potreby posudenia statickej dopravy (osobné automobily )

Druh objektu zariadenia vyroby
Pocéet zamestnancov v 1. a 2. zmene 230+100=330
Navstevnici za 24 hodin 20
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Zakladny pocet parkovacich stojisk Po ( tabufka 20 STN 73 6110)

Zariadenia Pocet |jedno stojisko na| Zakladny Kratkodobé | Dlhodobé
vyroby pocet pocCet stojiska stojiska

zamestnancov/n | parkovacich (%) (%)

avstevnikov stojisk
Po
Zamestnanci | 330 4 330/4=82,5 100
Navstevnici |20 7 20/7=2,86 100
Vypocet poctu potrebnych stojisk
Ugelova Po Parkovacie stojiska | Parkovacie stojiska | Celkovy pocet
jednotka kratkodobé dlhodobé stojisk
Po x k Po x k N

Zamestnanci 4 82,5x1,54 127
Navstevnici 7 2,86x1,54 5
Spolu 132

PoZadovany pocet stati na existujucom parkovisku a navrhovanom parkovisku
/36+126=162>132/ bude dostacujuci.

2.5 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

2.51 Ochrana ovzduSia

Ku znecistovaniu ovzduSia v zaujmovom uzemi okrem povolenych stacionarnych
zdrojov prispievaju aj mobilné zdroje znecistovania ovzduSia — osobna a nakladna
automobilova doprava na ceste I/75 a do/z arealu Peikko Slovakia, s.r.o. Vzhladom na
situaciu, Zze doprava do/z arealu sa podiela pomerom cca 2,6 % u osobnej dopravy
a 0,8 % unakladnej dopravy z celkového dopravného zatazenia na ceste /75, je
prispevok k imisnej situacii v obci Kralova nad Vahom velmi maly.

Pocas vystavby budu vplyvat na okolité ovzduSie stavebné mechanizmy a motorové
dopravné vozidla jednak vyfukovymi plynmi zo spalovania motorovej nafty, emisiami
prepravovanych praskovych stavebnych materialov (cement, piesok, dalSie stavebné
materialy) a tiez emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikaciach ako aj mozné
zvySené mnozstvo prachu pri zemnych pracach najma pocas suchych veternych dni.
Tieto vplyvy sa budu eliminovat pouzivanim vozidiel a motorov v dobrom technickom
stave a s pravidelnymi kontrolami, obmedzenym pouZivanim cementu a dalSich
praskovych zmesi, dovozom betéonovych zmesi domieSavaCmi z externych
velkokapacitnych vyrobnych jednotiek. PoCas vystavby bude medzi hlavné opatrenia
dodavatela stavby patrit Cistenie komunikacie a ich udrZiavanie v bezprasnom stave
predovSetkym zametanim a polievanim hlavne v letnych mesiacoch.

V suvislosti s vystavbou a prevadzkou navrhovanej cinnosti neoCakavame Ziadne
ovplyvnenie najblizS§ich obytnych objektov, ¢oho dostato€nou zarukou je ich vzdialenost
ako aj fakt, Ze sa jedna o otvorenu rovinatu krajinu s dobrymi rozptylovymi
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podmienkami, a tak moéZeme tieto vplyvy na okolo byvajuce obyvatelstvo povazovat za
zanedbatelné.

Prevadzkou parkoviska nebudu dotknuté jestvujuce tepelno-energetické a technologické
zdroje znecistovania ovzdusia a nepride ani k zvySeniu mnoZstva emisii znecistujucich
latok z mobilnych zdrojov znecistovania ovzduSia — osobna a nakladna automobilova
doprava na ceste 1/75 a do/z arealu Peikko Slovakia, s.r.0. sa nezmenia.

Na zaklade uvedeného je mozné predpokladat, Ze realizacia parkoviska ovplyvni
znecistenie ovzdusia vo svojom okoli v kratkodobom rezime iba minimalnym spésobom
a navrhovana stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na zdravotny stav obyvatelstva.

2.5.2 Odpady

Zakladna leqgislativa pre organizaciu a nakladanie s odpadmi

Organizacia a nakladanie s odpadmi vznikajucimi poCas stavebnych prac a prevadzky
stavby sa bude vykonavat v sulade s ustanoveniami zakona ¢€.79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, dalej podla
vykonavacich vyhlasok k zakonu o odpadoch.

Su to najma tieto vykonavacie vyhlasky :
- Vyhlaska MZVP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataloég odpadov
- Vyhlaska MZP SR ¢&.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia

zakona o odpadoch

Predpokladané druhy odpadov vznikajucich poéas vystavby

Na zaklade rozsahu buracich prac a charakteru prac HSV a PSV budu pocas vystavby
vznikat' tieto predpokladané druhy odpadov :

Cislo Nazov odpadu Kategéria | Mnozstvo Kéd
odpadu odpadu | odpadu nakladania
A
15 01 01 |obaly z papiera a lepenky o] 0,100 R3
15 01 02 |obaly z plastov O 0,150 R3
15 01 03 |obaly z dreva /palety/ O 1,000 R3
obaly obsahujuce zvysky
1501 10 nebezp_ec“:nychrlétok aleb9 o N 0.030 D1
kontaminované nebezpecnymi
latkami
absorbenty, filtratné materialy,
15 02 03 | handry na Cistenie a ochranné 0] 0,025 D1
odevy iné ako uvedené v 15 02 02
17 01 01 |betdn o] 0,200 R5
17 02 03 | plasty O 0,050 R3
17 04 05 | Zelezo a ocefl O 0,040 R4
17 04 11 |kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,050 R4
17 05 06 | vykopova zemina ina ako 17 05 05 @) 560,0 R5
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Cislo Nazov odpadu Kategoria | Mnozstvo Kod
odpadu odpadu | odpadu nakladania
vt
17 06 05 stavebné materialy obsahujuce N 2 420 DY/D1
azbest
20 03 01 | zmesovy komunalny odpad O 0,200 D1

D1 — ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme /napr. skladka odpadov/

D9 — fyzikalno-chemicka uprava /napr. suSenie, odparovanie, kalcinacia/

R3 — recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako
rozpustadla

R4 — recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin

R5 — recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

PoCas vystavby bude najproblematickejSim objektom stavby SO-204. Prelozka
zavlahového vodovodu, kedy bude treba demontovat’ ¢ast’ rozvodu vetvy B2 z AZC rur
DN 250 v celkovej dizke 70 bm. Ak uvaZujeme s trubkami tr. 12 (skaSobny vnutorny
hydraulicky pretlak 1,2 MPa) s hmotnostou 29 kg/bm a spojkami tr. 12 kazdé 4 m t.j. 18
ks s hmotnostou 9 kg/ks vznikne 2,420 t, resp. pri trubkach tr. 25 hmotnosti 50 kg/bm a
spojkami tr. 25 s hmotnostou 15 kg/ks vznikne az 3,770 t NO 17 06 05 (Y36) stavebné
materialy obsahujuce azbest. Podla § 77 ods. (2) zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch je
pbévodcom vsetkych stavebnych odpadov zo stavebnych prac a odpadov z demolacii
pravnicka osoba, pre ktoru sa tieto prace v kone€nom Stadiu vykonavaju — t.j. Peikko
Slovakia s.r.0., ktoré ma uz o vznikajuci azbest rozSireny program odpadového
hospodarstva. Odpady sobsahom azbestu mdéZu  odstranovat  vyluCne
osoby/organizacie opravnené odstraniovat azbestové materialy zo stavieb podfa § 5
ods. 4 pism. o) zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia. Opravnenie vydava Urad verejného zdravotnictva SR, ktory zaroven aj vedie
register takychto opravnenych oséb a ma ho ulozeny na svojom webovom sidle.
Nakolko sa jedna o prace v exteriéri staCi aby mala opravnena osoba/organizacia
opravnenie typu EXT, zaroven vS8ak tato osoba/organizacia, ktora vykonava demontaz
a Ciasto¢nu stabilizaciu predmetného NO (napr. aj vkladanim do vriec alebo big-bagov,
balenie do félii a pod.), t.j. naklada s NO, musi mat od prislusného organu SSOH na
tuto Cinnost udeleny suhlas podla § 97 ods. (1) pism. f) zakona ¢&. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch na nakladanie s NO vratane ich prepravy.

Producentmi odpadov budu dodavatelia stavebnych  prac. Spbsob nakladania
s odpadmi bude rieSeny zmluvne.

Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat dodavatel stavby,
ktory bude plnit vSetky povinnosti ako pévodca a drzitel odpadov v sulade s platnou
legislativou v oblasti odpadového hospodarstva.

Producenti su povinny viest’ evidenciu vzniknutych odpadov v suvislosti s ich innostou
na stavbe a doloZit doklad o ich znesSkodneni.

Dodavatel stavby, resp. jeho subdodavatelia k terminu kolauda¢ného konania pre
splnenie zdkonom stanovenych povinnosti pri nakladani s odpadmi zabezpecia vSetky
potrebné doklady o likvidacii vSetkych odpadov, ktoré vznikli poCas realizacie stavby.
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Predpokladané druhy odpadov vznikajucich poéas prevadzky

Cislo Nazov odpadu Kategoria | Mnozstvo Kod
odpadu odpadu | odpadu nakladania
vt
15 01 02 |obaly z plastov O 0,020 R3
13 05 02 | kaly z odluCovacov oleja z vody N 0,200 D9
13 05 07 ona obsahujuca olej z odlu¢ovacov N 0,100 D9
oleja z vody
20 02 01 | biologicky rozlozitefny odpad O 0,400 R3
20 03 01 | zmesovy komunalny odpad @) 0,100 D1
20 03 03 | odpad z Cistenia ulic O 0,150 R3

D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme /napr. skladka odpadov/

D9 - fyzikalno-chemicka uprava /napr. suSenie, odparovanie, kalcinacia/

R3 — recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouZzivaju ako
rozpustadla

Nakladanie s odpadmi

VSetky vymenované druhy odpadov, pripadne dalSie, ktoré moézu vzniknut za
prevadzky, musia byt dbésledne separované a doCasne skladované uz na miestach
vzniku.
Odpady budu zhromazdované jednak do naplnenia skladovacej kapacity, jednak do
intervalu pravidelného odberu a odvozu opravnenou osobou na prislusné
spracovatelské alebo zneskodnovacie zariadenie.
Odpady budu v kazdom pripade odovzdavané v intervale najmenej 1x za rok.
Zaroven budu dodrZzované nasledovné zasady :
- nebezpelné odpady zhromazdovat oddelene podla jednotlivych druhov
v pevnych nepriepustnych obaloch, resp. kontajneroch alebo nadrziach tak, aby
vydrzali namahanie pri skladovani, preprave a po ulozeni
- zabezpecit odpady pred odcudzenim alebo inym nezZiaducim u€inkom
- nebezpeclné odpady oznacCovat uréenym spésobom, nakladat s nimi v sulade so
zakonom o odpadoch a suvisiacimi osobitnymi predpismi
- nebezpelné odpady oznadit identifikaCnym listom nebezpeéného odpadu
- zabezpecit zneSkodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit ich
zhodnotenie
- odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s nimi v sulade so zakonom
0 odpadoch
- ohlasovat ustanovené udaje z evidencie prislusnému organu statnej spravy
odpadového hospodarstva
- nebezpeclné odpady neriedit a nezmieSavat s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné
za u€elom znizZenia koncentracie pritomnych Skodlivin
- pri vzniku kazdého nového druhu nebezpecnych odpadov zabezpedit na ucely
urenia jeho nebezpecnych viastnosti a blizSich podmienok nakladania s nim
analyzu jeho vlastnosti a zloZenia
- nebezpeclné odpady zneSkodriovat prednostne pred ostatnymi
- nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych sa nachadzaju nebezpecné odpady, musia
byt odliSené od zariadeni nepouzivanych a neurCenych na nakladanie
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s odpadmi, musia byt odolné proti mechanickému poskodeniu a chemickym
vplyvom

- viest evidenciu o odpadoch v sulade s vyhl. MZP SR &.371/2015 Z.z.

- zabezpedit prepravu NO v sulade so zakonom o odpadoch a dopravnymi
prostriedkami, ktoré vyhovuju ustanoveniam vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov o preprave nebezpecnych veci

2.5.3 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Posudenie integrovanej prevencie akontrole znecistovania zivotného
prostredia podla zakona €. 245/2003 Z.z.

Posudzovanie integrovanej prevencie podla zakona 245/2003 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov sa na tuto stavbu nevztahuje.

Prevencia zavaznych priemyselnych havarii podla zakona 261/2002 Z.z.

Posudzovanie zavaznych priemyselnych havarii podla zakona ¢&. 261/2002 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov sa na tuto stavbu nevztahuje.

Posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov

Jestvujuci areal spolo¢nosti Peikko Slovakia, s.r.o. preSiel procesom posudzovania v
roku 2007 podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na ZP. Vysledkom
procesu posudzovania navrhovanej ¢innosti ,Deltabeam - vyroba Deltabeam nosnikov,
Kralova nad Vahom” navrhovatela Deltabeam Slovakia, spol. s r.0., 925 91 Kralova nad
Vahom &. 647 bolo rozhodnutie ObUZP Sala &.j. A/2007/00374-4-Or. zo dfia 16.5.2007,
Ze sa navrhovana cinnost nebude posudzovat.

Areal spoloc¢nosti Peikko Slovakia, s.r.o. preSiel aktualizovanym procesom
posudzovania v roku 2017 podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na ZP.
Vysledkom procesu posudzovania navrhovanej cinnosti ,Parkovisko pre osobné
a nakladné automobily Peikko Slovakia s.r.0.” navrhovatela Peikko Slovakia, s. r.o., 925
91 Kralova nad Vahom &. 660 bolo rozhodnutie OU Sala OU-SA-OSZP-2017/003119-
14-Or. zo dna 15.5.2017, Ze sa navrhovana Cinnost nebude posudzovat.

Posudenie podra zakona o vodach &.364/2004 Z.z, vyhlasky MZP SR é&.
200/2018 Z.z.

Obe parkoviska vratane vjazdov su navrhnuté z cementobeténového krytu, ktory
zabezpecCi dostatoCnu tesnost’ voci prienikom znecistenych véd ropnymi produktmi do
pody, resp. do podzemych ¢i povrchovych vod.

Vsetky dazdové vody z parkovisk budu pred samotnym vypustenim do podzemnych
vod precistené v odlu¢ovaci ropnych latok ( technické rieSenie je popisané v bode 2.3).
Tymito opatreniami bude zabezpe€ena ochrana véd v zmysle vysSie citovaného zakona
a vyhlasky.
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2.6 Udaje o vplyve stavby na zdravie Fudi

Z hladiska zdravotnych rizik vo vztahu k obyvatelstvu je relevantné posudzovat’ vplyv
hluku a prasnosti v okoli posudzovanej Cinnosti.

Vzhladom na vzdialenost’ najblizSich obydli cca 1,2 km a 1,5 km od okraja obce Kralova
nad Vahom, mozno vplyvy vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti na obyvatelstvo
klasifikovat ako zanedbatelné. Jedinym objektom s pobytom osdb je administrativna
pristavba k vyrobnému zavodu, kde su sustredeni pracovnici administrativy pocCas
dennej, resp. vecCernej doby. Vzhladom k tomu bol vykonany teoreticky modelovy
vypoCet z inych zdrojov hluku, ktoré predstavuje rozSirené parkovisko (vratane
jestvujuceho). Ako vyplyva z modelového vypoctu ekvivalentnych hladin akustického
tlaku LAeq, najvysSie hodnoty urcujucej veliCiny vzhladom na administrativhu budovu v
ramci areali Peikko Slovakia s.r.o. dosahuju LAeq 35 dB(A), ¢o je hodnota hlboko pod
pripustné hodnoty v zmysle vyhlasky €. 549/2007 Z. z.

Zvysena prasnost poCas vystavby je kratkodoby vplyv, navySe aj v su¢asnom obdobi,
ked je zaujmové uzemie vyuzivané ako orna pdda, k tomuto vplyvu mdze prichadzat pri
jej obhospodarovani a pri veternom pocasi poCas sucha mimo vegetacného obdobia.
Prevadzkou navrhovanej Cinnosti nepride k zvySeniu mnozstva emisii znecistujucich
latok z mobilnych zdrojov znecistovania ovzdusia, nakolko intenzita osobnej a nakladne;j
automobilovej dopravy na blizkej ceste 1/75 a do/z arealu Peikko Slovakia, s.r.0. sa
nezmenia. Realizaciou navrhovanej €innosti sa vyrazne zlepSi rieSenie statickej dopravy
v danom uzemi, pride k vyuzivaniu novych 126 parkovacich stojisk pre osobné
automobily a tym k zvySeniu kapacity parkovisk pre osobné automobily na celkovy
poCet 165 stojisk, vytvori sa 11 stojisk pre nakladnu kamionovu dopravu a 2 stojiska pre
dopravu zamestnancov autobusmi, pri€om sa bude parkovat na spevnenych plochach a
odstrani sa tym doterajSie parkovanie osobnych a nakladnych automobilov na
nespevnenej krajnici miestnej komunikacie k VD Kralova, ¢o bude mat pozitivny vplyv aj
pre ostatnych pouzivatelov tejto komunikacie zabezpecCujucej spojenie priemyselnych
arealov pri VD Krafova s cestou 1/75. Zjednodu$i sa prijazd/odjazd vozidiel z miest
statickej dopravy a odbura sa otaCanie vozidiel na miestnej komunikacii veducej k VD
Kralova, k ¢omu pri liniovom parkovani na krajnici tejto komunikacie v sucasnosti
prichadza a zaroven sa tym zvySi bezpecCnost cestnej premavky na tejto komunikacii
nakolko sa zniZi potencialne riziko cestnych havarii a kolizii. Vytvori sa tiez priestor pre
travenie bezpecnostnej prestavky vodiCov dialkovej nakladnej dopravy do/z arealu
Peikko Slovakia s.r.o. azaroven sa vytvori priestor pre vyuzivanie podnikovej
autobusovej prepravy zamestnancov spolo¢nosti, o mdze prispiet k zvySeniu podielu
hromadnej prepravy osdb k individualnej doprave a mat podiel na znizeni tvorby emisii
z dopravy.

Na zaklade uvedeného je mozné predpokladat, Ze realizacia navrhovanej cinnosti
nebude mat nepriaznivy vplyv na zdravotny stav obyvatelstva, vyrazne zlepSi rieSenie
statickej dopravy v danom uzemi, ¢im sa zvySi bezpecnost a komfort dochadzky do
arealu pre jestvujucich i buducich zamestnancov ako i navstevnikov spolo¢nosti Peikko
Slovakia s.r.o.

Realizacia parkoviska nepredstavuje pre zamestnancov a ani pre okolité obyvatelstvo
riziko z hladiska ohrozenia zdravia.
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2.7 Starostlivost o bezpecénost’ prace a technickych zariadeni

PocCas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpecCnostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky MPSVR &. 147/2013 Z.z. a vyhl. SUBP
€.59/1982 v zneni vyhl. €.484/1990 Zb. v plnom rozsahu a dalSie suvisiace normy a
predpisy k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj poziadavky zakona
NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenie vlady €.396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. VSetci pracovnici
dodavatela stavby musia mat opravnenie na prislusny druh Cinnosti v zmysle vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢.508/2009 na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.

Pracovnici vykonavajuci funkcie stavbyveduceho a pracovnici vykonavajuci €innost
stavebného dozoru musia mat opravnenie - skusSku odbornej spésobilosti - na
vykonavanie vybranych €innosti vo vystavbe, overené Slovenskou komorou stavebnych
inZinierov. Pri realizacii stavby sa musi postupovat v zmysle zakona NRSR ¢.124/2006 -
O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci ako aj zakona NR SR ¢&. 311/2001 Z.z.
Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov.

Pracovnici musia mat' pri vykone Cinnosti zabezpecené prislusné OOPP v NV SR ¢.
395/2006. Pri realizacii stavby musia byt dodrzané prislusné normy ako aj iné suvisiace
predpisy a nariadenia k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a k
zabezpeceniu bezporuchovej prevadzky elektrickych zariadeni.

Pre stavenisko je potrebné dodrzat nariadenie vlady ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.8 Poziarno — bezpeénostné rieSenie stavby

Projekt protipoziarneho rieSenia stavby je vypracovany na zaklade zakona C.
50/1976 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zakon ) v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢&.314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi, v zneni
neskorsich prepisov a vyhlasky MV SR €.94/2004 Z.z., v zneni neskorsSich predpisov,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb, v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z §1, odsek 2rn sa tato nevztahuje na
chodniky a nekryté parkoviska, preto nie su ani stanovené pozZiadavky na takéto stavby.

Napriek tomu budu stanovené v dalSom poziadavky na navrhované komunikacie
z hladiska zasahov, nakolko méze dojst k poziaru odstaveného auta na parkovisku.

Poziadavkou §82 na prijazdné komunikacie je, aby tieto mali Sirku minimalne 3,0 m
a unosnost’ 80 kN na jednu napravu, €o je v projekte dodrzané, oba vjazdy maju Sirku
prejazdu viac ako 3,5 m a nie su vySkovo obmedzené.

Pri realizacii NN rozvodov budu tieto rozvody vedené z existujuceho rozvadzaca
umiestneného v NN rozvodni cez vyrobnu halu, dalej budu vedené v zemi. NN rozvodna
s trafostanicou tvori samostatny poziarny usek N 01.05 zaradeny do |. SPB. VSetky
nove prestupy kabla cez poziarne steny je potrebné utesnit. Na tesnenia prestupov je
potrebné pouzit certifikované tesniace materialy o poziarnej odolnosti rovnajucej sa
poziarnej odolnosti poziarnodeliacej kons$trukcii, cez ktoru prestupuju teda EI 30.
Elektrické kable je potrebné utesnit mineralnymi izolaciami a kable a izolacie natriet
protipoziarnymi natermi na kable, pripadne pouZit na prestupy protipozZiarne zatky, tehly
a vankuse.
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VSetky tesnenia prestupov je potrebné zhotovit podla technologického predpisu
vybraného vyrobcu. PoZiarne odolnosti je potrebné pri kolaudacii dokladovat
certifikdtom v zmysle vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. §8, odsek 1,2. Zhotovitel
poziarnej konstrukcie je povinny ku kolaudacii vyhotovit' osved€enie vilastnosti poziarnej
konS$trukcie podfla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. §8, odsek 4,5.

Iné poziadavky na uvedenu stavbu z hfadiska protipoZiarneho nie su.

2.9 Civilna ochrana

Z hladiska civilnej ochrany nie su kladené poziadavky.

2.10 RieSenie protikoroznej ochrany a ochrany pred inymi Skodlivymi vplyvmi

VocCi korozii vystuze su betdnové konStrukcie chranené krytim vystuze beténom.
Ocelové konStrukcie su chranené syntetickymi natermi a pozinkovanim.

2.11 Stanovenie ochrannych pasiem, chranené uzemia, pamiatkové rezervacie,
pamiatkové zony

2.12.1 Ochranné pasma

Pre parkovisko je potrebné dodrzat nasledujuce ochranné pasma:

- ochranné pasmo jestvujucich 3ks subeznych VN kablov 22 kV — 1,0 m od oboch
stran krajnych kablov §43, odsek 7a) zakona 251/2012 Z.z v zneni neskorSich
predpisov

- ochranné pasmo existujucej Statnej cesty 1/75 — 50 m od osi komunikacie podla vyhl.
35/1984 Zb., §15.

- ochranné pasmo jestvujuceho VTL plynovodu a pripojky VTL plynovodu (DN100, DN
80, PN 4MPa) — 4,0 m od osi plynovodu podla §79, odsek 2a) zakona 251/2012 Z.z
v zneni neskorsich predpisov

- bezpelnostné pasmo jestvujuceho VTL plynovodu a pripojky VTL plynovodu
(DN100, DN 80, PN 4MPa) — 20,0 m od osi plynovodu podla §80, odsek 2b) zakona
251/2012 Z.z v zneni neskorsich predpisov

- ochranné pasmo telekomunikacného vedenia v sprave Telekom a.s. — 0,5 m od osi
podzemného vedenia podfa zakona 351/2011 Z.z. §68, odsek 5

Do ochranného pasma VN kablov bude zasahované, samotné teleso parkoviska nie je
navrhnuté nad kablami, okrem vjazdov na parkoviska, kde v tomto priestore budu
existujuce kable ochranené betonovymi chrani¢kami.

Do ochrannych pasiem Statnej cesty /75 a VTL plynovodu ani VTL pripojky stavba
parkoviska nezasahuje.

V bezpecnostnom pasme VTL plynovodu nie je umiestnena navrhovana stavba,
najblizsi bod ( obrubnik parkoviska ) je vzdialeny 29,43 m.

V bezpecnostnom pasme VTL pripojky je umiestnené navrhované parkovisko a do tohto
bezpecnostného pasma budu umiestnené rozvadzace pre nabijanie elektroautomobilov.
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Vlastnikom a prevadzkovatefom VTL pripojky je SPP a.s.. V zmysle vyjadrenia SPP
a.s. pod Cislom TD/NN/0105/2019/Ka je potrebné posudit umiestnenie parkoviska
v bezpecnostnom pasme VTL rozvodu podla TPP 90601.

V zmysle TPP 90601 z 06/2017 je podla ¢l. 3.4 stavba parkoviska zaradena do
Kategodrie V. - Dopravna infrastruktura, nakolko sa jedna o nekryté parkovisko ( odseK e)
kategorie V.

Podla ¢l. 54.1 je =zakladna vzdialenost umiestnenia stavby V. kategorie
v bezpe€nostnom pasme plynovodu s tlakom do 4MPa vratane rovna ochrannému
pasmu zvacSenému o1 m, teda vzdialenost stavby od osi plynovodu musi byt
minimalne 5,0 m.

Podfa tab. 8 TPP 906 01 je minimalna vzdialenost’ pri subehu vodovodu a plynovodu s
tlakom nad 0,4 m Pa rovna 5,0 m.

Podla tab. 8 TPP 906 01 je minimalna vzdialenost’ pri subehu elektrického NN kabla
a plynovodu s tlakom nad 0,4 m Pa rovna 8,0 m.

Stavba nového parkoviska ( obrubnik parkoviska ) je umiestnena 9,93 m v najblizSom
bode od existujuceho plynovou - pripojky VTL - ocel DN 80.

PreloZka zavlahového vodovodu ( osova vzdialenost vodovodu a plynovodu ) je
umiestnena 5,19 m v najblizSom bode od existujuceho plynovou - pripojky VTL - ocef
DN 80.

Umiestnenie NN rozvadzaCov na existujucom parkovisku je viac ako 5,0 m od osi
existujucej pripojky VTL - ocel DN 80.

Vyty€enie VTL plynovodu a pripojky bolo zrealizované 14.03.2019. K projektu je
prilozeny ako priloha vytyCovaci nacrt spracovany geodetom.

V ochrannom pasme telekomunikacnych vedeni Telekom budu vykonavané prace pre
ulozenie NN kablového rozvodu vonkajSieho osvetlenia — jedna sa o krizovanie kablov.

2.12.2 Chranené uzemia, pamiatkové rezervacie, pamiatkove zény

Do zaujmového uzemia nezasahuje ziadne chranené uzemie. V zmysle zakona
€.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny tu plati I. stupen ochrany.

Zaujmové uzemie sa nachadza 1,25km juhojuhozapadne od vodnej nadrze Kralova,
v okoli ktorej bolo vymedzené chranené vtacie uzemie SKCHVUO010 Kralova, s rozlohou
1206ha. V roku 2003 bolo toto uzemie vladou slovenskej republiky zaradené do
Narodného zoznamu navrhovanych chranenych vtacich uzemi (Natura 2000).

Samotna vodna nadrz Kralova ma znacny vyznam najma pocas migracie pre vtaky so
vztahom k vodnému prostrediu. Lesné druhy vtakov vyuZivaju na hniezdenie lesné
porasty v okoli nadrze.

V zaujmovom uzemi nie je dokumentovany vyskyt chranenych druhov rastlin ani
zivocichov. V rieSenom uzemi sa nevyskytuju biotopy fléry a fauny vyznamné z hladiska
zachovanie biotickej, habitatovej, krajinnej diverzity a heterogenity. Nie je predpoklad
vyskytu chranenych, vzacnych ani ohrozenych taxénov.

V zaujmovom uzemi sa nenachadza ziaden chraneny strom.
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Zaujmové uzemie nezasahuje do ziadneho prvku uzemného systému ekologickej
stability.

Uzemie obce, ani jej Gasti nie si vyhlasené za pamiatkovo chranené. Na uzemi obce
Kralova nad Vahom sa nenachadza Ziadna kultirna pamiatka evidovana v UZKP.

V zaujmovom uzemi, ani v jeho blizkom okoli sa nenachadzaju Ziadne kulturne
a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

Zname archeologicke lokality su mimo posudzovaného uzemia. Nenachadzaju sa v nom
ani Ziadne paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality.

3 Udaje o technologickej ¢asti stavby

Stavba neobsahuje technologicku Cast.

3.1 Fond pracovnej doby a predpokladny pocet pracovnikov

Vzhladom na povahu stavby nebudu zvySované pocCty zamestnancov.

4 Zemné prace

Realizaciou navrhovanej Cinnosti sice pride k zaberu polnohospodarskej pédy, ale ta je
uz niekofko rokov vynata z PPF. Odstranena ornica a podornica budu Cdiasto¢ne
pouzité pre terénne uUpravy a zvySok bude pouzity na vyrovnanie a skvalitnenie ornej
pddy vo vlastnictve PD Sala na okolitych parcelach, resp. na rozsirenie verejnej zelene
a kompostovanie v obci Kralova nad Vahom.

Nakladanie s ornicou a podornicou je podrobnejSie spracované v bode 2.3.

Vykopové prace budu realizované strojne, trieda rozpojitelnosti zeminy lIl.

5 Podzemna voda

Hladina podzemnej vody narazena aj ustalena sa nachadza na urovni cca 3,4 az3,9m
pod terénom.

6 Kanalizacia

Povrchové dazdové vody budu odvadzané prostrednictvom prie¢neho a pozdizneho
sklonu z pléch parkoviska prostrednictvom uli€nych vpustov s liatinovou mrezou pre
dopravnu zataz E600 kN do dazdovej kanalizacie a cez odlu€ova¢ ropnych latok do
vsakovacieho systému.

Podrobnejsi technicky popis je spracovany v bode 2.3

Vypoéet mnozZstva dazdovych vod

- parkoviska 6 763,5m? = 0,67635 ha
- chodniky 246,4 m? = 0,02464 ha

Sucinitel odtoku — spevnené plochy 0.9, chodniky 0.6
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Periodicita dazda p=1
Vydatnost smerodajného dazda 127 l.s*.hat

Qd = (0,67635 x 0,9 + 0,02464 x 0,6) x127 = 79,18 |.s™!

Roc¢na produkcia dazdovych véd
Qdr =7 009,4 x 600 = 4 205,9 m3.rt

Vypocdet velkosti odluovaca ropnych latok

Vypocet mnozZstva dazdovych véd:

Parkoviskd — 6 763,5 m? —0,67635 ha
- sucinitel odtoku: spevnené plochy 0,9
- vydatnost smerodajného dazda — periodicita p=0,5 — 148 |.s.ha!

Q =(0,67635 x 0,9 + 0,02464 x 0,6) x148 = 92,28 |.s-1
Pre arealové komunikacie bude osadeny ORL o celkovej kapacite 100 I.s™*

Navrh velkosti vsakovacieho systému dazdovych vod

Vypocet mnozstva dazdovych véd :

- parkoviska 6 768 m? = 0,6768 ha
- chodniky 246,4 m? = 0,02464 ha

Sucinitel odtoku — spevnené plochy 0,9, chodniky 0,6
Periodicita dazda p = 0,2

NajnepriaznivejSia vydatnost smerodajného dazda pri periodicite p=0.2(1x za 5 rokov)
je pri trvani dazda v ¢ase 120min — 38.0 l.stha!

Navrhovy prietok pre stanovenie velkosti akumulaéného priestoru vsakovacieho
systému dazdovych vod:

Q =(0,6768x0,9+0,0246x0,6)x38 = 23,71 |.s*

Samotny vsakovaci systém ELWA(akumulaény priestor) ma navrhnuty celkovy objem
136.0m3 o rozmeroch 12.6x18.0x0.6m, pocet vrstiev 1. Na vsakovacom systéme bude
osadené 2x odvetravacie potrubie DN250.

PoCas vystavby parkoviska pre osobné a nakladné automobily nebudu vznikat
odpadové vody.

7 Zasobovanie vodou

PocCas vystavby bude potrebna voda pre stavebnu cinnost zabezpecCena jej dovozom
v cisternach. Pre pitné ucely bude zabezpectena balena pitna voda.

Prevadzka parkoviska pre osobné a nakladné automobily nezaklada narok na
potrebu vody mimo udrzby zelene a kropenie komunikacii. Tato voda bude podla
potreby privazana z vlastnej studne v IBC-kontajneroch alebo autocisternou.
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8 Teplo a paliva

Prevadzka parkoviska pre osobné a nakladné automobily nezaklada narok na potrebu tepla
a paliv.

9 Rozvod elektrickej energie

V sucCasnosti je areal Peikko Slovakia s.r.o. zasobovany elektrickou energiou z vlastnej
transformacnej stanice.

Na jestvujucom parkovisku vlavo umiestnenom pred vratnicou budu pre radu
parkovacich miest pozdiz prijazdovej komunikacie osadené nabijacie stanice pre
elektromobily.

Napatova sustava:
3+PEN str. 50Hz, 3x230/400V/TN-C-S
3+PE+N str. 50Hz, 3x230/400V/TN-S
Ochrana pred urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke bude rieSena v
zmysle STN 33 2000-4-41.:
411. Ochranné opatrenia : samoc€inné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu ( ochranu pred priamym dotykom)
Priloha A
Al — Zakladna izolacia Zivych Casti
A2 — Zabrany alebo kryty
Priloha B
Prekazky a umiestnenie mimo dosah
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche ( ochrana pred nepriamym dotykom )
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
415 Doplnkova ochrana
415.1 Prudové chranice
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie

Napajanie

Porovnanim podfa STN 34 1610 je objekt zaradeny do 3-ho stupna délezitosti
dodavky EE — jeden privod bez zaskoku.

Napajacie napatie striedavé v tolerancii +/- 5%.

Napajanie pre vonkajSie osvetlenie zostane zachované, okruh vonkajSieho osvetlenia sa
rozSiri o nové svietidla. Napajanie nabijacich stanic pre elektromobily bude
z novonavrhovaného podruzného rozvadzaca RSNS umiestneného pri parkovisku, ktory
je pripojeny z hlavného rozvadza¢a HR3 v NN rozvodni pri trafostanici.

Z rozvadzaca RSNS bude pripojeny rozvadza RSNS1.

Z rozvadzaCa RSNS1 budu pripojené 2 ks rampy a inf. tabule.

Vykonové pomery :

Pouzitim LED svietidiel déjde k zvySeniu vykonu vonkajSieho osvetlenia o cca 3,0 kW.
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Napojenim novych nabijacich stanic a novych zasuvkovych skrii pre elektromobily

pride k navySeniu vykonu o cca 100,0 kW.

Kapacita existujuce trafostanice je postacujuca, nie je potrebné jej vykonové rozSirenie.
Meranie spotreby EE

Spotreba EE sa v tomto priestore zvlast merat nebude. Meranie je spolocné pre vsetky
objekty — jestvujuce a vybudovaneé.

Uginnik
Vzhfadom na charakter spotrebiCov a prevadzkovania objektu sa predpoklada ucinnik
viac ako 0,9. Kompenzacia je rieSena centralne v trafostanici pre rozvadzace HR1

a HR2.

10 Vonkajsie osvetlenie

V ramci jestvujuceho arealu je vybudovany okruh vonkajSieho osvetlenia.

Realizaciou parkoviska pre osobné a nakladné automobily pride Kk rozSireniu
jestvujuceho okruhu vonkajSieho osvetlenia, ked naf bude v mieste jestvujuceho
stoziara vonkajSieho osvetlenia pri vjazde do arealu napojeny okruh vonkajSieho
osvetlenia navrhovanej €innosti.

Podrobnejsie je navrhované vonkajSie osvetlenie popisané v stati 2.3.

11 Slaboprudové rozvody

Nie su predmetom projektu.

12 Rozsah a usporiadanie staveniska

Stavenisko bude umiestnené mimo jestvujuci areal zavodu na pozemku fy.Peikko
Slovakia p.€.1558/8 k.u. Kralova nad Vahom.

Pred zacCiatkom realizacie zariadenia staveniska je potrebné previest zobratie ornice a
podornice z potrebnej plochy.

Elektricka energia bude zabezpelena z existujuceho rozvadzacCa investora v objekte
administrativnej budovy, dodavatefl si zabezpeci prenosné rozvodné skrine v potrebnom
pocte. Dodavka uzitkovej vody bude zabezpelena z existujucej studne investora
v aredlu fy.Peikko Slovakia. Balenu pitnu vodu si zabezpecuje dodavatel.

Pre docCasné uskladnenie materialu a odpadov zo stavby bude dodavatelom na
stavenisku vyCleneny samostatny oddeleny priestor. Hygienické a socialne priestory pre
dodavatela stavby si zabezpedli dodavatel stavby na vyhradenom priestore staveniska.
Pre stavenisko je potrebné dodrzat nariadenie vlady ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vypracoval: Ing. R. VaSicek, Ing. T. Bali
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