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2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1 Charakteristika Gzemia

RieSené Gzemie je situované v obci Nesvady, Nitriansky samospravny kraj, okres Komarno. Obec sa
nachadza v Podunajskej nizine na lavom brehu rieky Nitra. Obec je vzdialena od okresného mesta -
Komarna cca 27 km a od Novych Zamkov cca 8 km. Obec Nesvady ma cca 5 100 obyvatelov. Terén obce je
rovinaty s priemernou nadmorskou vySkou 114 m.n.m.

RieSené Uzemie stavby, katastralne uzemie Nesvady, parcela ¢.6867/131, sa nachadza v JZ Casti
obce v rozvojovej ¢asti obce "KaRC" - kipelné a rekreacné centrum. Druh pozemku je orna pdda, plocha je
23 321 m2. V ramci "KaRC" je navrhnuté funkéné vyuzitie pozemkov ako aj cestna siet v Uzemi. Projekt
"KaRC" je rozdeleny na viacero etap. V su€asnosti prebieha realizacia |.etapy. Hlavna obsluzna komunikacia
prechadza zo S na JV a kopiruje JZ hranicu rieSeného Uzemia. V nadvaznosti na komunikaciu je v dotyku s
Uzemim navrhnutd odstavna plochu pre autobus. Z hladiska funkéného vyuzitia je v ramci UPN-Z na
rieSenom Uzemi navrhnuté zariadenie pre seniorov. Smerom na S je kupalisko, smerom na J je v UPN-Z
navrhnuta funkéna zény byvania resp. ubytovania v apartmanovych domoch.

Rie$eny pozemok ma lichobeznikovy tvar s pozdiZznou osou v smere SZ- JV. Pozemok je rovinaty s
priemernou nadmorskou vySkou 108,5 - 108,7 m.n.m. Vysoka zelef sa nachadza len na jeho SV hranici kde
sluzi ako vetrolam. Oblast je veterna. Prevladajuce vetry v Uzemi su v smere zo Z a SZ.

V rdmci pripravnej fazy projektu bol spracovany InZinierskogeologicky prieskum, autor: INGIS s.r.o.,
datum vyhotovenia: jal 2019. Z prieskumu vyplyva Ze zakladové pomery su nevhodné pre plosny spdsob
zakladania. Objekty je navrhnuté zakladat hibkovo na pilotach. V pripade zdvihnutia nivelety terénu formou
vybudovania nasypu - geodosky, resp. vymeny podlozia je mozné objekt zalozit plosne.

Podzemna voda je viazana na vrstvu piesCitych sedimentov. Hladina podzemnej vody je napata.
Podas vftania bola podzemna voda narazena v hibkach 1,60 az 2,70 m pod terénom. Voda vo vrtoch
vystupila az na uroven 0,80 m pod terénom. V ramci prieskumu bol analyzovany chemizmus vody z ktorého
vyplyva Ze podzemna voda mdze pdsobit korozivhe na ocelové konstrukcie. Takéto chemické prostredie
vyZaduje osobitné protikor6zne opatrenia.

Z hladiska ochrannych pasiem a chranenych &asti uzemia a kultirnych pamiatok, rieSené uzemie
nezasahuje do Uzemia chranenych kultirnych pamiatok. RieSenym Uuzemim prechadza v smere zo SZ na JV
VTL plynovod DN150, PN 2,5 MPa s ochrannym pasmom 4 m na stranu od plynovodu a s bezpe€nostnym
pasmom 20 m na stranu od plynovou. Uzemim tieZ prechadzaji podzemné vedenia VN s ochrannym
pasmom 1 m od vodi¢a. Podzemné vedenie VN prechadza v bezpe&nostnom pasme VTL plynovodu v
smere SZ-JV a tiez v JV Casti pozemku v smere JZ-SV kde kopiruje hranicu parcely. Do rieSeného Uzemia
zasahuje ochranné pasmo lesa - 50 m od hranice lesného pozemku.

V ramci verejnych inzinierskych sieti sa nachadza v blizkosti rieSeného Uuzemia vodovod vedeny v
zelenom pase na protifahlej strane obsluznej komunikacie - parcela 6867/123. Tlakova splaskova
kanalizacia sa nachadza na JV od Uzemia v zelenom pase obsluznej komunikacie IBV parcela 6867/120. V
uzemi sa nachadzaju dve trafostanice. Jedna je v dotyku s rieSenym Uzemim v juznom rohu - parcela
6867/126, druhda je smerom na SZ - parcela 6867/129. STL alebo NTL plynovod sa v Uzemi nenachadza.



2.2 Opis stavby z hladiska ué€elu a funkcie

V zmysle druhu stavby sa jedné o Novostavbu. Stavbu tvori viacero stavebnych objektov.
Hlavnym stavebnym objektom je SO-01 - Budova zariadenia pre seniorov. Ako doplinkova stavba k SO-01 je
navrhnuty SO-02 - PristreSok na smetné nadoby. Dopravny vstup do rieSeného Uzemia je rieSeny v ramci
S0-03 - Dopravné napojenie. Dopravné a peSie komunikacie vratane odstavnych pléch pre motoroveé vozidla
su rieSené v SO-04 - Komunikacie a spevnené plochy. RieSenie zelenych pléch okolia hlavnej budovy je
sucastou SO-05 - Sadové upravy. V dalSich SO budu rieSené pripojky na jestvujice verejné inzZinierske siete
a suvisiace inzinierske stavby na pozemku.

Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO-01 Budova zariadenia

S0O-02 PristreSok na smetné nadoby

S0O-03 Dopravné napojenie

S0-04 Komunikacie a spevnené plochy

S0O-05 Sadové upravy

SO-06 Vodovodna pripojka + studia

SO-07 Splaskova kanalizacia + CS

S0-08 Dazdova kanalizacia + retenéna nadrz + ORL
SO-09 Elektricka pripojka NN

S0O-01 Budova zariadenia

Navrhovana stavba je definovana ako zariadenie pre seniorov. Tvori ju 6 funkénych celkov "A" - "F".
"A" - Vstupné priestory a sluzby, "B" - Administrativa a lekar, "C" - Technické zazemie, "D" - Prevadzka
zariadenia, "E" - Zariadenie pre seniorov, "F" - Specializované zariadenie. Tieto celky mozno rozdelit' aj na
verejné a sukromné. Medzi verejné patria ¢asti "A", "B" a "C". Sukromné su ¢asti "D","E" a "F". Budova je v
¢astiach "A" a "C" jednopodlazna v ostatnych dvojpodlazna. Budova nema podzemné podlazie.

Budova SO-01 ma hlavny vstup situovany na SZ fasadu. Vstupuje sa do funkénej Casti "A" -
Vstupné priestory a sluzby. Tento vstup je uréeny predovSetkym pre navstevnikov a klientov. Vstupuje sa
do vstupnej haly/foyer ktorej suCastou je recepcia. Vstupna hala ma reprezentativny charakter.
Reprezentativnost priestoru zabezpeluje tiez vizualne prepojenie s IILNP ¢asti "B" - Administrativa
zabezpecené Sikmou strechou. V ramci vstupnej haly je navrhnuty bufet so zazemim a hygiena s WC.
Sucastou funkCnej Casti "A" je centralne umiestnené atrium predstavujuce architektonicky zaujimavé
oddelenie verejnej Casti od Casti sukromnej. Do atria je vstup zo vstupnej haly a modze sluzit aj pre bufet.
Atrium je po obvode presklené o zabezpeduje presvetlenie vstupnych a chodbovych priestorov. Uzitkova
plocha ¢asti "A" bez atria je 232,42 m2,

Funkéna cCast "B" - Administrativa a lekar je dvojpodlazna. Na I.NP je prepojena so vstupnou
halou. Tvori ju kancelaria a prevadzka ambulancie lekara s €akarfiou, ambulanciou, pripravoviiou a
zdzemim pre lekara a sestru. Su€astou funk&nej Casti "B" je tieZ schodisko. Na II.NP su v ramci Casti "B" tri
kancelérie, kancelaria riaditefa, zasadacka, archiv a zazemie pre zamestnancov vo forme kuchynky a
hygieny s WC. Stravovanie zamestnancov bude prebiehat v spolo¢nej dennej miestnosti / jedalni
zamestnancov na |.NP v &asti "C". Uzitkova plocha éasti "B" na |.NP je 99,97 m2 na Il.NP 170,64 m2 spolu
270,61 m2.

V gasti "C" - Technické zazemie su umiestnené priestory zabezpelujuce chod budovy. Ma
samostatny vstup zo SZ strany v nadvaznosti na prijazd zasobovania, odvoz odpadu a parkovanie
zamestnancov. Vstupuje sa do chodby pdédorysného tvaru pismen "T", prepajajucej jednotlivé prevadzky. Na
vstup smerom dolava nadvazuju Satne pre zamestnancov s potrebnou hygienou umiestnené centralne v SZ
gasti "C". Satne su rozdelené na muzskd pre 10 muZov, Zensku pre 20 Zien a $atfiu pre zamestnancov
gastroprevadzky do 5 os6b. Po pravej strane od vstupu smerom na SZ je situovana prevadzka pre prijem
jedla kedZe jedlo pre ubytovanych a zamestnancov bude dodavané externe. V prijme budu prebraté dodané
varnice ktoré budu naloZzené na voziky a nasledne odvéZzané do vydajov. V tejto Casti je situovany sklad
vozikov a inventaru a sklad odpadu a biodpadu. Na prijem jedla priamo nadvazuje vydaj jedla pre
zamestnancov. Bioodpad a odpad z gastroprevadzky bude uskladfiovany v spominanom sklade a nasledne
samostatnym vychodom vynaSany. Rovno po hlavnej chodbe sa dostavame k dennej miestnosti pre
zamestnancov s vydajom jedla. Denna miestnost sluziaca aj ako jedalen je pristupna vSetkym
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zamestnancom a je opticky prepojena s centralnym atriom. Po pravej SZ strane hlavnej chodby su na jej
konci situované miestnosti skladu a serveroviia Chodba je ukonéena uzavretym prechodom do chodby
sukromnej Casti "D". V lavej SV Casti "C" je v S rohu dalej situovana prevadzka pracovne tvorené skladom
Spinavého pradla, pracoviiou, susSiarnou a skladom d&istého pradla. Sucastou casti "C" su eSte miestnosti
umiestnené vo V a JV Casti - Rozvodria NN, Zalozny zdroj NN, Technicka miestnost / kotolha, miestnost
udrzbara prepojena so skladom zahradnickych potrieb s vychodom do exteriéru z JV strany a dva sklady.
Uzitkova plocha éasti "C" je 338,23 m2. V tejto asti sa predpokladaju spolu 4 zamestnanci pre praéoviiu
a udrzbu resp. technicki prevadzku a 3 zamestnanci pre gastroprevadzku vratane vydajov jedla pre
ubytovanych a pre zamestnancov.

Funkéna cast "D" - Spolo¢né prevadzky zariadenia je dvojpodlazna, situovana v centralnej Casti
budovy. Sluzi ako prepojovaci centralny priestor pre jednotlivé zariadenia - Casti "E" a "F" za u€elom
optimalizacie vybranych priestorov prevadzky zariadenia pre obe ubytovacie €asti zariadenia.

Jednotlivé priestory zaCinaju na 1.NP vstupom z Casti "A" a pokracuju do otvoreného priestoru
jedalne v ramci centralizacie prevadzky zariadeni vyuzivanej obidvomi zariadeniami. Na jedalef nadvazuje
gastroprevadzka vo forme vydaju jedla s oddelenym umyvanim bieleho riadu, pripravou ranajok a skladom.
K priestoru funkéne patri aj pohotovostna hygiena. Tento centralny priestor by mal byt najdblezitejSim
miestom budovy pre vzajomnu interakciu a spoloCensky Zivot seniorov. Priestor prechadza cez obe podlazia
pricom na II.NP ho tvori prepojovacia chodba s dvomi spoloenskymi priestormi vytvarajacimi galériu.
Centralny priestor jedalne je opticky prepojeny s exteriérom cez SV fasadu. Priestor pbsobi vzdusne a
zaroven reprezentativne. Z jedalne je navrhnuty vychod na terasu umiestnenu vo vnutrobloku chranenu pred
prevladajucimi zapadnymi vetrami. V centralne Casti si umiestnené miestnosti sestier ktoré su v zmysle
funk&nosti prevadzky navrhnuté na oboch podlaziach. Na miestnost sestier nadvazujua miestnosti kuchynky a
hygieny. Sucastou €asti "D" su aj 2 spoloCenské miestnosti situované v SV kridle na 1.NP. Miestnosti su
navzajom prepojitelné a moézu tak pinit funkciu velkej spolocenskej miestnosti pre predstavenia, omse a
podobne. Spolo¢enské miestnosti su orientované smerom na JV. Je z nich mozny vychod do exteriéru na
spominanu terasu pristupnu aj z jedalne. Na 2.NP su v centralnej Casti v nadvaznosti na prepojovaciu
chodbu umiestnené dve miestnosti terapii, ktoré budu sluzit hlavne pre ubytovanych na 2.NP.

Uzitkova plocha éasti "D" je na I.NP je 506,53 m2 na Il.NP 238,03 m2 spolu 744,56 m2.

Funkéné cCasti "E" a "F" slizia primarne pre ubytovanie seniorov. Sucastou tychto Casti su aj
priestory zabezpedujuce zakladnu starostlivost’ a priestory potrebné na prevadzku tychto ¢asti. Obe Casti su
situované okolo centralnej €asti "D" a su s filou navzajom prepojené.

Cast "E" - Zariadenie pre seniorov sa nachadza na dvoch podlaziach a je situovana centralne v JZ
Casti stavby pricom Ciasto¢ne prechadza v urovni 2.NP aj do centralnej SV ¢asti. Do ¢asti "E" sa na 1.NP
vstupuje z hlavnej prepojovacej chodby do podruznej chodby na ktord nadvazuje schodisko a vytah. Na JV
konci chodby je navrhnuty vychod do exteriéru. Z chodby su pristupné jednotlivé ubytovacie jednotky
/dvojléZkoveé izby/ tvorené izbou, ktorej su€astou je mensi vstupny priestor a miestnostou hygieny. Z kazdej
izby je navrhnuty vychod na prekrytu terasu. Ubytovacie jednotky su situované na JZ strane. Na 1.NP sa ich
nachadza 8. Ubytovacie jednotky na prizemi su urCené primarne pre leziacich seniorov pripadne pre
seniorov s vyraznejSie obmedzenou schopnostou pohybu. Sugastou priestorov €asti "E" su aj priestory
potrebné na prevadzku. Na 1.NP je to kupeffia pre leZiacich a chodbou pre zamestnancov prepojené
miestnosti - technicka miestnost, dekontaminacna miestnost, sklad Cistého a sklad Spinavého pradla
situované v dispozi¢nom trakte spolu s vytahom, schodiskom a miestnostou pre upratovacku.

Na 2.NP sa opakuje €ast schodiska ustiaceho z 1.NP, vytahu a miestnosti pre upratovacku. Hlavné
dispozi¢né Clenenie je rovnaké ako na 1.NP, pricom rovnaky je aj poCet /8/ a umiestnenie ubytovacich
jednotiek v JZ Casti. Rozdielom voci 1.NP je rozSirenie Casti "E" aj smerom na SV nad spoloCenské
miestnosti situované v €asti "D". V tejto &asti su navrhnuté dalSie 4 ubytovacie jednotky s rovnakym
dispoziénym rieSenim ako pri ostatnych. Spolu je tak na 2.NP 12 ubytovacich jednotiek. V celej Casti "E" je
pocet 20 ubytovacich jednotiek t.j. 40 ubytovanych seniorov. Ako priestory potrebné na prevadzku su na
2.NP navrhnuté - dekontaminacna miestnost a chodbou pre zamestnancov prepojené miestnosti - sklad
Sistého pradla, sklad $pinavého pradla a sklad sezénneho obleéenia. Uzitkova plocha éasti "E" je na I.NP
je 368,80 m2 na Il.NP 571,99 m2 spolu 940,79 m2.

Cast "F" - Specializované zariadenie sa nachadza rovnako ako &ast "E" na dvoch podlaZiach.
Cast "F" je umiestnena na JV konci budovy v nadvéznosti na &ast "D". M& obdiznikovy pédorysny tvar
pozdiZzne orientovany v smere JZ-SV, ktory spolu so SV kridlom &asti "D" a "E" vytvaraju atrium. Na 1.NP sa
do Casti "E" vstupuje z prepojovacej chodby. Vstupuje sa do priestorov chodby na ktort nadvazuje schodisko
a vytah. Chodba ma tvar pismena "T" , je situovana v strede dispozicie a vytvara tak dispoziCny trojtrakt.
Koncové c¢asti chodby su zakon€ené spolu tromi vychodmi do exteriéru. V ramci dispozi¢ného traktu
situovaného v SZ Casti su okrem spominaného schodiska s vytahom navrhnuté priestory potrebné na
prevadzku. Z chodby su pristupné dekontamina&na miestnost, technicka miestnost, kupelfa pre leZiaceho a
chodba zamestnancov z ktorej su pristupné miestnost pre upratovacku a sklady Cistého a Spinavého pradla.
SZ dispoziény trakt je zakonéeny dvomi miestnostami terapii orientovanymi do spominaného étria.
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Ostatné dispozicné trakty su urcené pre ubytovacie jednotky. V JV trakte je navrhnutych 7
ubytovacich jednotiek, v JZ trakte su navrhnuté 4. Ubytovacie jednotky /dvojlézkové izby/ su tvorené izbou,
ktorej sucCastou je menSi vstupny priestor a miestnostou hygieny. Z kazdej izby je navrhnuty vychod na
prekrytu terasu. Ubytovacie jednotky na prizemi su uréené primarne pre leziacich seniorov pripadne pre
seniorov s vyraznejSie obmedzenou schopnostou pohybu.

Na 2.NP sa opakuje €ast schodiska ustiaceho z 1.NP a vytah. Do €asti "F" sa v urovni 2.NP vstupuje
z prepojovacej chodby €asti "D". Hlavné dispozi¢né &lenenie je rovnaké ako na 1.NP. V ramci dispozi¢ného
traktu situovaného v SZ Casti su okrem spominaného schodiska s vytahom navrhnuté aj na 2.NP priestory
potrebné na prevadzku. Z chodby su pristupné dekontamina¢na miestnost, sklad sezénneho oble€enia a
chodba zamestnancov z ktorej su pristupné miestnost pre upratovacku a sklady &istého a Spinavého pradla.
SZ dispozi¢ny trakt je zakon&eny €astou ubytovania zamestnancov tvorenou dvomi rovnakymi ubytovacimi
jednotkami tvorenymi predsiefiou, kupelfiou s wc a izbou. V kazdej izbe su navrhnuté 3 I6zka t.j. spolu 6
16zok v ubytovani pre zamestnancov. Rovnako ako na 1.NP su ostatné dispozi¢né trakty uréené pre
ubytovacie jednotky. V JV trakte je navrhnutych 5 ubytovacich jednotiek a 2 rezervné ubytovacie jednotky, v
JZ trakte su navrhnuté 4. To je spolu 9 ubytovacich jednotiek. V celej dvojpodlaznej Casti "F" je pocet 20
ubytovacich jednotiek t.j. 40 ubytovanych seniorov a 2 rezervné ubytovacie jednotky. Uzitkova
plocha ¢éasti "F" je na I.NP je 522,48 m2 na II.NP 522,72 m2 spolu 1045,20 m?.

e Poclet nadzemnych podlazi: 1-2
e Pocet podzemnych podlazi: 0
o Ugzitkova plocha "A" - 1.NP: 232,42 m?
e Uzitkova plocha "B" - 1.NP: 99,97 m2
e Uzitkovéa plocha "B" - 2.NP: 170,64 m2
o Ugzitkova plocha "B" - spolu: 270,61 m2
e Uzitkovéa plocha "C" - 1.NP: 338,23 m?
e Uzitkova plocha "D" - 1.NP: 506,53 m?
o Uzitkova plocha "D" - 2.NP: 238,03 m2
o Uzitkova plocha "D" - spolu: 744,56 m?
e Uzitkova plocha "E" - I.NP: 368,80 m?
o Ugzitkova plocha "E" - 2.NP: 571,99 m?
e Uzitkova plocha "E" - spolu: 940,79 m2
e Uzitkova plocha "F" - I.NP: 522,48 m?2
e Uzitkova plocha "F" - 2.NP: 522,72 m2
e Uzitkova plocha "F" - spolu: 1045,20 m2
o Uzitkova plocha 1.NP: 2068,43 m?
Uzitkova plocha 2.NP: 1503,38 m?
Uzitkova plocha SPOLU: 3571,81 m?

S0O-02 PristreSok na smetné nadoby

PristreSok na smetné nadoby je jednoduché stavba dopifiajuc prevadzku zariadenia sociélnej
starostlivosti. Stavba sluzi na ulozenie odpadu vyprodukovaného zariadenim. Je situovana smerom na SZ
od SO-01 v dostupnej vzdialenosti od technického zazemia zariadenia a zarover nadvazuje na manipulacnu
a odstavnu plochu.

Stavba je jednopodlaznd, murovand s plochou strechou. Dispozi¢ne ju tvoria dve miestnosti, kazda
uréena pre 4x pre 1100 | nadoby na odpad. Spolu 8x. Stavba nie je uzavreta vyplfiovymi konstrukciami,
vstupuje sa cez branu ocelovej konstrukcie s vyplfiou z tahokovu.

e Poclet nadzemnych podlazi: 1
» Pocet podzemnych podlazi: 0
e Uzitkova plocha: 26,26 m?



2.3 Udaje o prevadzke

Hlavnu budovu novostavby zaradenia pre seniorov SO-01 mozZno v zmysle prevadzky rozdelit
rovhako ako v zmysle ucelu a funkcie na 6 celkov "A" - "F". "A" - Vstupné priestory a sluzby, "B" -
Administrativa a lekar, "C" - Technické zazemie, "D" - Prevadzka zariadenia, "E" - Zariadenie pre seniorov,
"F" - Specializované zariadenie. Tieto celky mozno rozdelit aj na verejné a stkromné. Medzi verejné patria
¢asti "A", "B" a "C". Sukromné su casti "D","E" a "F". Budova je v Castiach "A" a "C" jednopodlazna v
ostatnych dvojpodlazna. Budova nema podzemné podlazie.

V ramci CAST "A" - Vstupné priestory a sluzby sa jedna o zabezpe&enie a kontrolu vstupu do
zariadenia. Zaroven je v tejto Casti umiestneny bufet predstavujuci funkciu sluzby. Bufet bude sluzit pre
ubytovanych ako aj pre navstevnikov. Bufet by mal ponukat teplé a studena napoje, pochutiny a pripadne
kolaCe a dezerty. Sucastou bufetu su priestory chodby s vlastnym vstupom z exteriéru, sklad, denna
miestnost, Satfla a wc zamestnancov. V tejto ¢asti sa predpoklada 1 zamestnanec v recepcii a 2 externy
zamestnanci v bufete.

CAST "B" - Administrativa a lekar zabezpeduje predovSetkym Uradnl prevadzku zariadenia. V
tejto Casti sa predpokladaju 4 zamestnanci. Sucastou je aj ambulancia lekara so suvisiacimi priestormi -
pripravoviia, Cakaren a Satfha s wc a predsienou. V tejto Casti sa predpoklada 1 lekar a 1 sestra.

CAST "C" - Technické zazemie je primarne tvorena tromi prevadzkovymi éastami. Jedna sa o
prevadzku technického zabezpelenia budovy, prevadzku pracovne a prvu Cast gastroprevadzky. Navrh
kompletnej gastroprevadzky nachadzajucej sa v €asti "C" a "D" bol spracovany firmou LUKNAR s.r.o. na
zaklade podkladov stavebnej Casti a poziadaviek investora.

Prevadzka technického zabezpec€enia budovy

V ramci tejto Casti technického zazemia sa jedna predovSetkym o skladovacie priestory. Sklady budu
urCené na nahradny nabytok /postele, mobiliar izieb a pod./, zdravotnicke pomdcky, pracovné odevy a
pomd&cky. V ramci skladovych priestorov je navrhnuty aj samostatny sklad zahradnika so vstupom z exteriéru
kde budu skladované predovsetkym pombcky pre udrzbu zelene v okoli budovy ako kosacka, naradie
pripadne rézne hnojiva, substraty a pod. su€astou skladu zahradnika bude aj priestor pre udrzbara kde bude
mozné realizovat menSie opravy nabytku a zariadeni.

V ramci zabezpecenia budovy energiami je v tejto €asti navrhnuta miestnost rozvodne NN, zalozny
zdroj a technicka miestnost/kotolfha. MenSie podruzné technické miestnosti su navrhnuté aj v astiach "E" a
"F". Sucastou TZB budovy je aj serveroviia a strojoviia VZT.

V tejto Casti sa predpoklada 1 zamestnanec - udrzbar, ktory bude mat osved&enie na pracu aj s
technickymi zariadeniami kotolne. A pripadne 1-2 dalSi zamestnanci - zahradnik. Tato funkcia mdze byt
zabezpecCena aj externe.

Prevadzka pracovne

Prevadzka zacina miestnostou Spinavého pradla kde sa zloZi pinavé pradlo. Pradlo pokraéuje do
praCovne so vstupom z chodby. V ramci pradovne su navrhnuté 2 profi pracky a 1 klasickd, dvojdrez a
umyvadlo. V pracovni je navrhnuta podlahova vpust. Po vyprani Cisté pradlo pokrauje do suSiarne. V
susiarni su navrhnuté dve profi susi¢ky a priestor na Zehlenie. Suché pradlo konéi v sklade ¢&istého pradia.
VSetky 4 miestnosti maju zabezpecené prirodzené vetranie.

V rdmci prevadzky pracovne sa predpokladaju 2 - 3 zamestnanci. ktori by mali zabezpec€ovat aj
upratovanie budovy.

Gastroprevadzka - v €asti "C" a v €asti "D"

Dispozitne su navrhnuté tak, aby bola manipulacia so surovinami a finalnym produktom ¢&o
najjednoduchs$ia. Dovoz jedal v uzavretych termoportoch bude prebiehat vstupom v technickom zazemi
chodbou C101, kde sa oddeli strava pre persondl domova socidlnych sluZieb, ktory bude v termoportoch
dodany do zamestnaneckej jedalne do vydajnych zariadeni, kde bude udrZiavany poc€as vydaja jedal. Strava
pre klientov bude pokraovat v uzavretych termoportoch chodbami do zdzemia vydajnej Casti jedalne pre
klientov DSS odkial sa strava prelozi do ohrevného udrziavacieho vozika a vydajnych udrzZiavacich zariadeni
do prednej vydajnej €asti, kde bude podavana klientom DSS.

Pocas vydaja a po vydaiji stravy bude biely riad umyvany v priestoroch na to uréenych a to v oboch
jedalnach a nasledne uskladneny na dalSie pouzitie v priestore vydajni jedal. Pouzity Cierny riad ako gastro
nadoby a varnice budu v termoportoch odvazané spatne po chodbach k technickému vchodu a nasledne
odvazané do prevadzky operatora zabezpedujuceho dovoz stravy, kde budi umyvané ako Cierny riad tak aj
jednotlivé termoporty.

Umyvanie stolového riadu zberaného cez prijmové okno a vozikmi bude umyvané v umyvani
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stolového riadu. Spinavy riad bude roztriedeny na prijmovom stole. Organicky a komunalny odpad tu bude
triedeny a vhadzovany do uzatvaratefnych nadob. Umyvaren stolového riadu je vybavena pracovnym
umyvacim stolom, tlakovou sprchou a automatickymi umyvackami riadu. TaktieZz aj umyvanie stolového
riadu v zamestnaneckej jedalni je vybavena nerezovym stolom s tlakovou sprchou a automatickou
umyvackou riadu.

Uzatvoreny odpad z oboch prevadzok sa bude zvazat do smetnych nadob v exteriéry, kde bude
nasledne pravidelne odvazany na to poverenou spolo€nostou, tak ako aj biologicky odpad do skladu BIO
odpadu, kde bude umiestneny do chladiacej skrini a nasledne odvazany na to ur€enou spolo¢nostou v
pravidelnych intervaloch.

Ranajky pre klientov budu pripravované v zazemi vydaja jedalne pre klientov, kde budu k dispozicii
aj skladové priestory pre skladovanie tovaru. V samotnom zazemi je k dispozicii pre pripravu rafiajok aj plne
vybavena kuchyha s dostatoénymi pracovnymi plochami, drezmi podla druhovosti surovin a taktiez je tu k
dispozicii aj umyvanie prevadzkového riadu z kuchyne. V kuchyni je navrhnuta aj termicka technolégia pre
tepelnu pripravu ranajok a to konvektomat a elektricky sporak. Z kuchyni je priame napojenie na vydaj jedal
odkial bude mozné pripravované jedla vydavat pre rarfajkujucich klientov.

Pracovny priestor v zazemi vydaja je doplneny o pracovné stoly, stoly s drezom a chladiace stoly,
ktory posluzi na finalizovanie, respektive pripravu ranajok a nakladanie Salatov do misiek k ostatnym jedlam
dna. Taktiez je v zazemi umiestneny elektricky indukény sporak s konvektomatom na pripravu rafajok a
rozpekanie peciva k ranajkam. Sucastou vydaja je aj udrziavaci vozik a vozik na tablety pre klientov s
dietami na uchovanie jedal pri adekvatnej teplote do vydaja.

Zasobovanie pre rafnajky bude prebiehat na dennej bdze vchodom cez technické zazemie a
chodbami sa tovar dopravi do kuchyne, kde bude nasledne spracovany, alebo uskladneny do skladu, kde su
k tomu ur€ené chladni¢ky a mrazni¢ka podla druhovosti surovin a taktiez sa v sklade nachadza aj regal pre
uskladnenie nechladenych surovin. Zeleninu bude prevadzkovatel dovazat uz ocistenu.

CAST "D" - Spoloéné prevadzky zariadenia zabezped&uje centralizaciu prevadzok/priestorov
vyuzivanych obidvomi zariadeniami "E" a "F". Jedna sa predovSetkym o jedalert na 1.NP dimenzovanu pre
80 ubytovanych klientov. Na jedalen nadvazuje Cast gastroprevadzky popisanej vyssie v texte.

Spoloénym priestorom situovanym v ¢asti "D" na 1.NP su prepojitelné spolo¢enské miestnosti, ktoré
su navrhnuté spolu na kapacitu max. 100 os6b.

V ramci centralne situovanej cCasti "D" sU umiestnené dve miestnosti sestier, kazda na jednom
podlazi zabezpecujuce dohlad a potrebny servis pre ubytovanych.

Zamestnanci v Casti "D" su tvoreny 2 sestrami, 2 opatrovatelkami a 1 sanitarom v kazdej miestnosti
sestier t.j. spolu 4 sestry 4 opatrovatelky, 2 sanitari. Budu pracovat na dvojzmennu prevadzku. Na jedne;j
zmene sa tak predpoklada spolu 10 zamestnancov.

CAST "E" - Zariadenie pre seniorov sluzi predovSetkym na ubytovanie klientov zariadenia v 8
ubytovacich jednotkach na 1.NP a v 12 jednotkach na 2.NP. Spolu je v ¢€ast "E" navrhnutych 20
ubytovacich jednotiek Jednotky su dvojlézkové. Spolu je tak zariadenie dimenzované na 40 ubytovanych
klientov zariadenia.

CAST "F" - Specializované zariadenie sluZi predov§etkym na ubytovanie klientov zariadenia v 11
ubytovacich jednotkach na 1.NP a v 9 jednotkach na 2.NP. Spolu je v ast "F" navrhnutych 20 ubytovacich
jednotiek. Jednotky su dvojléZzkové. Spolu je tak zariadenie dimenzované na 40 ubytovanych klientov
zariadenia. Sucastou Casti "F" su eSte 2 rezervné ubytovacie jednotky umiestnené na 2.NP. V ramci Casti
"F" je na 2.NP navrhnuté ubytovanie zamestnancov. Ubytovanie zamestnancov bude sluzit pre prechodné
ubytovanie zamestnancov zariadenia ktory nebudu kazdy deri dochadzat domov. Ubytovanie zamestnancov
tvori predsien s kupelfiou a wc a dvomi izbami kazda s tromi 16Zkami. Spolu je ubytovanie pre zamestnancov

dimenzované pre 6 ubytovanych zamestnancov.



2.4  Predpokladané pocty oséb v budove

Ubytovani

Prechodné ubytovanie zamestnancov 6 ubytovanych /zamestnancov/ 6 16zok

Zariadenie pre seniorov 40 ubytovanych /klientov/ 20x 2-16zkova izba

Specializované zariadenie 40 ubytovanych /klientov/ 20x 2-16zkova izba
spolu max. 86 ubytovanych oséb

Zamestnanci

Recepcia 1 zamestnanec

Administrativa 4 zamestnanci

Udrzba, prevadzka budovy 4 zamestnanci

Kuchyna 3 zamestnanci

Zariadenie pre seniorov 5 zamestnanci /2 sestry, 2 opatrovatelky , 1 sanitar/

Specializované zariadenie 5 zamestnanci /2 sestry, 2 opatrovatelky , 1 sanitar/

dvojzmenna prevadzka

spolu 22 zamestnancov v jednej zmene
Externy zamestnanci
Ordinacia lekara 2 externy zamestnanci /1 lekar, 1 sestra/
Bufet 2 externy zamestnanci

spolu max. 4 externy zamestnanci

2.5 Urbanistické rieSenie

Urbanistické rieSenie stavby vyplyva predovSetkym z tvaru a orientacie pozemku a z moznosti
dopravného napojenia na cestnu siet. Dalej z prirodnych podmienok a z lukrativity jednotlivych &asti
pozemku. Navrh tiez reflektuje na urbanisticku studiu "KaRC" - kipelné a rekreaéné centrum.

Rozsah vystavby na pozemku je limitovany bezpe¢nostnym pasmom VTL plynovodu. Do rieSeného
Uzemia zasahuje aj ochranné pasmo lesa - 50 m od hranice lesnej parcely. Navrhované stavebné objekty
S0-01 a SO-02 nezasahuju ani do jedného ochranného pasma

V zmysle orientacie pozemku a nadvazujucej okolitej vystavby, za u€elom vhodného zapadnutia
stavby do okolia, bola dodrzana prevladajlca orientacia jestvujucich stavieb. Dal$im délezitym aspektom pre
urbanistickom rieSeni stavby bola orientacia na svetové strany v nadvaznosti na preslenenie obytnych
priestorov budovy.

Hlavny prijazd k rieSenému pozemku je obecnou obsluznou komunikaciou zo S strany, vjazd na
pozemok je navrhnuty z JZ nedaleko priestoru odstavnej plochy pre autobus. Vedie smerom na SV k
odstavnym plocham pre hosti, resp. ubytovanych s po&tom 24 parkovacich stati z toho 6 pre ZTP. Dalej
pokraduje dopravna komunikacia pravotoCivou zakrutou do C&asti pre zasobovanie a parkovanie
zamestnancov v pocte 6 parkovacich stati a 2 parkovacich stati vyhradenych pre zasobovanie. Vizualne je
tato ast’ oddelena od hlavného vstupu prvkami architektury a vysokou zeleriou.

V zmysle prirodnych podmienok bolo délezité obmedzit vplyv previladajucich vetrov zo Z a SZ na
prevadzku zariadenia. Vzhfadom na zabezpelenie preslnenia bolo nutné vyuZit pre situovanie obytnych
miestnosti aj JZ fasadu. Pre obmedzenie vplyvu vetrov bol navrhnuty Specificky tvar budovy, deliace
stavebné konstrukcie na JZ fasade ako aj vysoka zeleri vo forme vetrolamu na JZ hranici pozemku.

Navrhovana novostavba zariadenia pre seniorov je situovana do JZ Casti rieSeného pozemku pric¢om
je posunutad o mozno najviac od okolitej zastavby na JV a od dopravnej komunikacie na JZ. Pozdizna os
stavby prechadza v smere SZ-JV a je rovnobezna s JZ hranicou pozemku a kolma na JV hranicu pozemku.

Stavba je tvorena jednym hlavnym stavebnym objektom SO-01 - "Budova zariadenia" a jednym
malym stavebnym objektom SO-02 - "PristreSok na smetné nadoby". Su€astou stavby su tieZ dopravné
napojenie, arealové dopravné a peSie komunikacie, odstavné a spevnené plochy.

Budova SO-01 ma Cdlenity tvar vyplyvajuci z viacerych faktorov predovsetkym v3ak z funkéno-
prevadzkoveho a dispozi¢ného rieSenia. Tvori ju 6 funk&nych celkov "A" - "F" ovplyviujucich tvar budovy. "A"
- Vstupné priestory a sluzby, "B" - Administrativa a lekar, "C" - Technické zazemie, "D" - Spolo€né prevadzky
zariadenia, "E" - Zariadenie pre seniorov, "F" - Specializované zariadenie.

Budova ma prevazne 2 nadzemné podlazia s vynimkou jednopodlaznych funk&nych €asti "A" a "C".
Navrh prevazne dvojpodlaznej stavby vychadza predovsetkym z obmedzenych moznosti rozsahu vyuzitia
rieSeného pozemku.

Hlavny vstup do budovy je tvoreny nastupnou plochou zo SZ strany do ¢asti "A". Nastupna plocha je
primarne tvorena spevnenymi plochami ktoré v kombinacii so zelefiou a vodnou plochou vytvaraju vhodné
reprezentativne predpolie budovy. Casti "A", "B", "C" predstavuju verejnu &ast budovy. Situované su v SZ
Casti budovy okolo centralne umiestneného atria, ktoré tuto €ast’ oddeluje od sukromnej Easti ubytovanych
seniorov tvorenej astami "D", "E" a "F" situovanej v JV €asti budovy. Situovanie verejnej €asti budovy na SZ
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je vhodné kedZe nadvazuje na uzemie s vacésim pohybom navstevnikov verejnej Casti kupelného a
rekreacného centra. Tiez funk&na naplf tychto ¢asti budovy nie je limitovana potrebnym presinenim. Vstupy
pre zamestnancov resp. pre zasobovanie su navrhnuté zo SZ strany do Casti "C" a nadvazuju na arealové
komunikacie a spevnené plochy.

Sukromna ¢ast ubytovanych seniorov ma tvar pismena "H" vytvarajic tak urcité vnutrobloky s
prepojenim na exteriér, chraniacich volno¢asové aktivity seniorov pred prevladajucimi vetrami v uzemi.
Sukromna Cast je orientovana do lukrativnej Casti pozemku vzhladom na orientaciu a prirodné podmienky.
Za najlukrativnejSi priestor pozemku pre ucel ubytovania a travenia volného ¢asu mozno povazovat JZ, J
ale predovSetkym JV €ast’ pozemku kde su navrhnuté Gpravy exteriéru pre travenie volného ¢asu v kontakte
s prirodou ako aj terasy a loggie z izieb v ¢asti "E" a "F".

Budova SO-02 - PristreSok na smetné nadoby je situovana smerom na S od SO-01 v nadvaznosti
na funkénu Cast "C". Budova je pristupna z JZ strany, je jednopodlazna pdédorysného rozmeru 8,25 x 3,75 m.

Zastavana plocha CKN 6867/131
e SO-01 - Budova zariadenia:
- budova 2577,22 m2
- spevnené plochy /terasy/ 218,40 m?
e SO-02 - PristreSok na smetné nadoby:
- budova 30,94 m?
e SO0O-03 Dopravné napojenie CKN 6867/123
- dopravna komunikacia 39,65 m?
e S0-04 Komunikacie a spevnené plochy CKN 6867/131
- dopravna komunikacia + odstavné plochy 1016,44 m?2
- chodnik 157,04 m?
- spevnené plochy 236,01 m?

Plosné osadenie

Navrhovana novostavba zariadenia pre seniorov je situovana do JZ Casti rieSeného pozemku pri¢om
je posunutad o mozno najviac od okolitej zastavby na JV a od dopravnej komunikacie na JZ. Pozdizna os
stavby prechadza v smere SZ-JV a je rovnobezna s JZ hranicou pozemku a kolma na JV hranicu pozemku.

S0O-01 - Budova zariadenia je smerom na JZ a SZ vzdialend od susediacej parcely obsluznej
komunikéacia €.6867/123 min. 22,5 m. SO-01 je od susediacej parcely trafostanice €. 6867/126 situovanej v
juznom rohu rieSeného Uzemia vzdialena min. 18,4m. Na JV strane je SO-01 vzdialena od susediacich
parciel 6867/109-114 min. 15,5 m. Smerom na S je SO-01 vzdialena od susediacich parciel 6867/142 a
6867/132 min.92,8 m, od parcely 6833 /lesny pozemok/ min 65,7 m od 6835/1 /lesny pozemok/ min. 57,5 m
a od parcely 6835/2 /lesny pozemok/ min. 58,2 m.

S0-02 - PristreSok na smetné nadoby je vzdialeny od SO-01 na JV 12,8 m a na JZ 13,9 m. Od
najblizSieho lesného pozemku, parcela 6835/1 je to min.54,6 m.

Vyskové osadenie

V ramci predprojektovych prac bolo spracované vySkopisné zameranie rieSeného Uzemia pozemku.
Jedna sa o vyrazne rovinaty pozemok ktory sa pohybuje v trovni 108,5 - 108,7 m.n.m.

Pre Ucely tejto projektovej dokumentacie bola stanovena uroveri £0,000 = 109,00 m.n.m. Vzhlfadom
na viaceré faktory ktoré bude nutné brat do Uvahy po&as dalSieho projektovania stavby ako napr. spdsob
zaloZenia objektu sa méze uroveri £0,000 eSte mierne upravit'.

Zaber polnohospodarskej pédy alebo lesnych pozemkov

Druh pozemku je orna p6da, plocha je 23 321 m2. Novostavbou zariadenie pre seniorov v stave v
akom je navrhnuté v tomto projekte pre UR je zaber ornej pdédy budovami a spevnenymi plochami spolu
4209,05 m2,



2.6 Dopravné riesenie /SO-03, SO-04/

Ugelom projektovej dokumentacie je rieSenie poZziadaviek na parkovanie, ako i pristup a napojenie
navrhnutej navrhovaného zariadenia na existujucu siet komunikacii. Plocha, na ktorej je planovana vystavba
je pristupna cez pristupovi komunikaciu v obci.

Hlavna obsluzna komunikacia C3 MOK 7,5/30 na parcele CKN 6867/123 prechadza zo S na JV a
kopiruje JZ hranicu rieSeného Uzemia. V nadvaznosti na komunikaciu je v dotyku s Uzemim navrhnuté
odstavna plochu pre autobus. Pristupova komunikacia je v postacujucej Sirke pre vytvorenie pristupu pre
parkovanie. Sirka pristupovej komunikacie je navrhovana o Sirke 6.0m s chodnikom pre peSich o
navrhovanej Sirke 1.5m. Sirkové ako i smerové vedenie navrhovanych komunikacii zodpoveda STN 73 6110
ako i potrebam pre odstavné plochy ktoré maju rozmery v sulade s STN 73 6056.

2.6.1 Bilancia statickej dopravy

Hlavnu budovu novostavby zaradenia pre seniorov mozno v zmysle prevadzky rozdelit rovnako ako
v zmysle ucelu a funkcie na 6 celkov "A" - "F". "A" - Vstupné priestory a sluzby, "B" - Administrativa a lekar,
"C" - Technické zazemie, "D" - Prevadzka zariadenia, "E" - Zariadenie pre seniorov, "F" - Specializované
zariadenie. Tieto celky mozno rozdelit aj na verejné a sukromné. Medzi verejné patria ¢asti "A", "B" a "C".
Sukromné su casti "D","E" a "F". Budova je v €astiach "A" a "C" jednopodlazna v ostatnych dvojpodlazna.
Budova nema podzemné podlazie. Zastupenie pléch pre zakaznikov sluzieb ako i ubytovania je blizSie
Specifikované v architektonickej ¢asti dokumentacie. Vo vypocte je uvazované podla poziadaviek investora s
vozidlami skupiny O1/02 (pre zasobovanie), pricom pre potreby bilancie statickej dopravy na zaklade
podkladov od architekta sa uvadza nasledovné:

Podklady pre vypocet statickej bilancie :

+ Ubytovanie
6 X 1-izbovy apartman prechodné pre zamestnancov

* Nebytove priestory - prevadzka (sluzby) — 2 zmenna prevadzka
Zariadenie pre seniorov

- 16Zka 40 ubytovanych klientov

- zamestnanci 5 zamesthancov v 1 zmene
Specializované zariadenie

- 16Zka 40 ubytovanych klientov

- zamestnanci 5 zamestnancov v 1 zmene
Prevadzka zariadenia

- zamestnanci 12 zamestnancov
Ordinacia lekara

- zamestnanci 2 zamestnanci

Bufet

- zamestnanci 2 zamestnanci

Pre vypocet bilancie statickej dopravy boli pouZité nasledujuce rektifikacné koeficienty (v zmysle
STN 736110/Z21 ¢&l. 16.3.10), pretoZze sa jedna o objekt nebytovou funkciou, ktord nemozno zaradit do
mestského vyznamu a v bezprostrednom dosahu je trasa HD:

kmp - sucinitel vplyvu polohy rieSeného Uzemia — osobitne def.zéna 0,7

kd — sucinitel vplyvu delby prepravnej prace (IAD — ost. 40% : 60%) 1,0

Zakladné ukazovatele vyhlfadového po&tu parkovacich stati na zéklade STN 736110/Z2 su nasledovné:

Odstavné stojiska Prepocet Kratkodobé Dlhodobé
Ubytovanie Do 60m? 6 1 6 N 100,00% | 6
SPOLU 6
Parkovacie stojiska Prepocet Kratkodobé Dlhodobé
Zariadenie pre Zamestnanci 16 4 4 - 100,00% 4
seniorov Lozka 40 4 10 - 100,00% 10
Secializované | Zamestnanci 16 4 4 - 100,00% 4
zariadenie Lozka 40 4 10 - 100,00% 10
Ambulancia Zamestnanci 4 4 1 - 100,00% 1
Ordinacia 1 0,5/0rd. 0,5 100,00% - -
Bufet Zamestnanci 2 5 04 - 100,00% 1
SPOLU 30




Celkovy pocet potrebnych stojisk podla ¢l. 16.3.10 (STN 73 6110/Z1):
N=1,1.00+1,1.Po.Kmp.ka =1,1.6,0+1,1.30.0,7.1,0=29,7 ....... navrh 30 odstavnych stojisk

Na zaklade bilancie statickej dopravy je potrebné celkom 30 odstavnych stojisk, z Coho pre vozidla
s ozna¢enim E 15 pripadaju 2 odstavné stojiska. Aj vzhladom na charakter zariadenia sa nam v projekte
podarilo vytvorit' 26 stojisk + 6 stojisk pre imobilnych.

Parkovanie/odstavna plocha Pocet
Parkovanie obyvatelov, zamestnancov a navstevnikov 26
Parkovanie pre imobilnych (E15) v zmysle STN 6
Spolu 32

Parkovacie stojiska su vytvorené pre vozidla kategorie O1/02 (zasobovanie). V pripade potrieb,
ktoré by sa ukazali do buducnosti je mozné rozsirit odstavnu plocha s moznostou umiestnenia dalSich
odstavnych stojisk.

2.6.2 Technické rieSenie

Existujuci vjazd je svojimi Sirkovymi parametrami zabezpeCuje bezproblémovy vjazd a vyjazd
vozidiel skupiny O1/02 a N1.

Navrhovany vjazd bude umoziiovat pristup na k zariadeniu pre seniorov ako i jeho zasobovanie z
miestnej komunikacie zatriedenej ako C3 MOK 7,5/40.

Povrchova uprava odstavnej plochy je navrhnutda — beténova dlazba s plynulym napojenim do
nivelety vozovky do navrhovanej komunikacie z bitumenu napojent na lokalnu cestnu siet, s odvodnenim
dazdovych vod do navrhovanej siete uli€nych vpusti v danej lokalite tak, aby tok voéd nebol zospadovany na
existujucu komunikaciu ani neznehodnocoval susedné parcely. V miestach napojenia na lokalnu cestnu siet’
musi byt hrana vozovky zapilena, natreta spojovacim postrekom a hrana bude vyplnena zalievkovou
hmotou. Existujuci obrubnik v mieste napojenia sa nahradi a znizi zapustenim do vozovky alebo ulozenim v
pozdiznom smere. Pri napajani ako i pri budovani cestného telesa nasyp musi byt zhutneny po max. 150
mm vrstvach na hodnotu EVD>50 MN/m2 a bude vykonané meranie miery zhutnenia opravnenou
organizaciou.

V zavislosti na dopravnom vyzname a s prihliadnutim k dopravnému zatazeniu podfa STN 73 6114
je konstrukcia navrhnuta pre navrhové obdobie 20 rokov, do triedy dopravného zatazenia VI, s
charakteristikou zatazenia velmi malé, o predstavuje dennu intenzitu premavky tazkych nakladnych
automobilov v oboch smeroch : TNVk<15.

Smerové a vysSkové vedenie trasy

Navrh smerového vedenia zohladriuje poziadavky na minimalizaciu zaberov, delenie pozemkov na
rozsah preloziek inzZinierskych sieti a minimalizovanie jej dopadu na Zivotné prostredie. Pristupova
komunikéacia je vedena kolmo miestnu komunikaciu C3 MO 7,5/30.Vjazd je postacujuci s prihliadnutim na
navrhovanu odstavnu plochu ako i napajanim na existujucu cestnu siet. Priebeh vySkového vedenia v celom
useku reSpektuje vySkové vedenie jestvujuceho terénu ako i limitujuce faktory — napojenie sa na lokalne
komunikécie.

Sirkové usporiadanie

Vzhladom na charakter Uzemia komunikacia je rieSena pre funkénu triedu D1 ako ucelova
obojsmerna komunikacia s jednosmernym spadom.Za pristupovd komunikaciu mozno povazovat
navrhovanu cestnd komunikaciu $irky min. 6,0 m, ktora v plnej miere spifia poziadavky § 82 vyhl. MV SR &.
94/2004 Z.z., tj. je Siroka min. 3,0 m.

Krizovatky a krizenia
Na rieSenom Useku sa nenachadzaju existujuce krizovatky miestnych komunikacii.

Na rieSenom Useku nie je zname krizovanie sa s existujucimi podzemnymi inzinierskymi sietami. Preto je
potrebné vSetky dotknuté vedenia, pred zaCatim stavebnych prac vytycit, overit ich spravcami a v pripade
kolizie s nimi ochranit.

Pristupy na pozemky
Predmetna cesta nezasahuje do existujucich pristupov na prifahlé pozemky.
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2.7  Architektonické a vytvarné rieSenie

Architektonické rieSenie stavby vyplyva z tvaru a orientacie pozemku, z prirodnych podmienok a z
lukrativity jednotlivych Casti pozemku. Hlavnou ideou navrhu zariadenia bola centralizacia, vzajomné
prepojenie ubytovanych v spoloCenskych priestoroch a dosiahnutie tak aj optimalizacie kazdodenne;j
prevadzku. Budova ma cClenity tvar vyplyvajuci z viacerych faktorov predovSetkym vSak z funkéno
prevadzkového a dispozi€ného rieSenia. Tvori ju 6 funkénych celkov "A" - "F" ovplyviujucich tvar budovy. "A"
- Vstupné priestory a sluzby, "B" - Administrativa a lekar, "C" - Technické zazemie, "D" - Prevadzka
zariadenia, "E" - Zariadenie pre seniorov, "F" - Specializované zariadenie. Budova ma prevazne 2 nadzemné
podlazia s vynimkou jednopodlaznych funkénych Casti "A" a "C". Navrh prevazne dvojpodlaznej stavby
vychadza predovSetkym z obmedzenych moznosti rozsahu vyuZitia rieSeného pozemku.

Vstupné priestory su situované v SZ ¢asti. Su tvorené hmotou zapustenou voci dvojpodlaznej hmote
administrativnej Casti. Vznika tak vhodné zavetrie pred zapadnymi vetrami. Hlavny vstup je ponaty
reprezentativne. Akcentom je beténova stena s mozZnostou umiestnenia loga pred ktorou je navrhnuta
mensia vodna plocha. Kvety resp. parkova zeleh je navrhnutd na vyvySenej ploche pred hmotou
administrativy. Po obvode oboch tychto architektonickych prvkov obdiZnikového tvaru s navrhnuté lavigky.
PrestreSenie vstupu je tvorené vyraznym horizontdlnym prvkom betdnovej markizy ktora zachadza aj k
hmote technického zazemia kde spifia tieZ funkciu prestre$enia. Vstupna hmota je v ramci SZ fasady
umiestnena centralne. Svojim tvarom prepaja dvojpodlaznd hmotu administrativy s jednopodlaznou hmotou
technického zazemia. Vstupna hala je hlavnym priestorom pristupnym pre verejnost. Jej architektonicky
vyraz je reprezentativny. Sikma strecha prepajajlca priestor s II.NP administrativnej &asti vytvara zaujimavy
dynamicky priestor. Na vstupnu halu nadvazuje centralne umiestnené atrium predstavujuce architektonicky
zaujimavé oddelenie verejnej Casti od €asti sukromnej. Do atria je vstup zo vstupnej haly a méze sluzit' aj pre
bufet. Atrium je po obvode presklené &o zabezpeéuje presvetlenie vstupnych a chodbovych priestorov. V
atriu je priestor pre zelen. Hmota administrativnej budovy je ponata jednoducho, funkéne. Z JZ strany
predstavuje ur€itu ochrannu bariéru pre hlavny vstup, zaroven svojim umiestnenim vo verejnej asti budovy
s prepojenim na sukromnu podporuje svoj funkéno-prevadzkova charakter. Do verejnej ¢asti budovy mozno
zaratat' aj jednopodlazni hmotu technického zazemia. V tejto €asti si umiestnené priestory zabezpecujuce
chod budovy ¢omu zodpoveda jej jednoduché architektonické rieSenie. Ma samostatny vstup zo SZ strany v
nadvaznosti na prijazd zasobovania, odvoz odpadu a parkovanie zamestnancov. Hmota je voc&i vstupnej
gasti hlboko zapustena pri¢om je pre navstevnikov opticky schovana aj vysokou zelefiou dopifiajicou
architektonické rieSenie vstupnej Casti aj o vertikalny prirodny prvok. Hmota technického zazemia ako aj
hmota administrativy st vzhladom na svoje podobné funkéné vyuzitie prepojené aj pouzitim rovnakej sivej
farby omietky.

Ako bolo spominané, délezitym prvkom celej koncepcie je centralne umiestnené atrium oddefujuce
verejnu €ast od sukromnej. Sukromnu ¢ast tvoria funkéné celky "D" - Prevadzka zariadenia, "E" - Zariadenie
pre seniorov, "F" - Specializované zariadenie. Tato &ast stavby si Zije vlastnym prevadzkovym Zivotom a jej
hlavna idea je centralizacia pri zachovani potrebnych narokov ubytovanych na sukromie a hygienické
poziadavky. Sukromna cast budovy ma tvar pismena "H" priCcom centrom je dvojpodlazny spoloCensky
priestor s jedalfiou. Tento centralny priestor je opticky prepojeny s exteriérom cez SV fasadu. Priestor posobi
vzdusne a zaroven reprezentativne. Je z neho vychod na terasu umiestnenu vo vnutrobloku vytvoreného z
kridiel Casti "E" a "F". Vnutroblok je situovany v SV Casti a otvara sa do najlukrativnejSieho exteriérového
priestoru pozemku. Je chraneny pred vetrami a pred prudkym sinkom, zarovern je ale dostatocne
presvetleny. Je tu vytvoreny priestor na travenie volného €asu vo forme terasy prestreSenej pergolou na
ktoru sa napaja siet' prirodnych chodnikov sadovych Uprav arealu. Do priestoru vstupuje tiez vysoka zelef
nadvazujuca na sadové upravy ktoru su navrhnuté amorfnymi tvarmi po obvode celej ubytovacej €asti.

Jednotlivé kridla asti "E" a "F" su dvojpodlazné hmoty umiestnené v krajnych poziciach pismena
"H". Obytnymi miestnostami su orientované JV a JZ. Na tychto fasadach su navrhnuté na I.NP terasy a na
II.LNP loggie prestreSené strechou resp. stropnymi doskami. Terasy a loggie jednotlivych ubytovacich
jednotiek su navzajom oddelené fahkymi montovanymi prieCkami s pouZzitim bielej plnej prieCky pripadne
prieCky s drevenou vyplfiou. Hmoty ubytovacich &asti si pofaté architektonicky jednoducho s hlavnym
akcentom vo fasadach obytnych miestnosti s terasami a loggiami zabezpedujucim kontakt s okolitym
prirodnym prostredim. MenSie zapustenia hmét v komunikaénych priestoroch pomahaju ¢lenit uniformny
vyraz obytnych blokov. Rovnaka funkcia tychto hmét je podporena farebnym a materidlovych rieSenim.

Materialové a farebné rieSenie podporuje vztahy jednotlivych hmét ako aj celkovu ideu priCom
reaguje aj na okolitu krajinu a vystavbu. Ako bolo spominané na prevadzkové &asti budovy bola pouZita siva
omietka, ako hlavny material ubytovacich hmét zas omietka biela. Na vybrané povrchoch ako fasady
obytnych miestnosti, SV fasada centralnej spoloCenskej miestnosti a celd hmota vstupnej haly ako aj na
mensich plochach medzi oknami je navrhnuty obklad s drevenym vyrazom. Na mensSich prvkoch architektary
ako stena a markiza pri vstupe a mobiliar v zahrade je navrhnuty pohladovy beton. Povrchy teras a loggii v
ubytovacich ¢astiach su navrhnuté z drevoplastovych dosiek. Terasy v atriu a vnutrobloku tiez z
drevoplastovych dosiek v kombinacii s dlazbou. Ramy vyplfovych konstrukcii s navrhnuté ako imitacia
dreva vynimkou su vyplhové konstrukcie na fasadach ¢asti "C" a SV fasade Casti "A" .
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2.8 Stavebno-technické rieSenie stavby

Miestne charakteristiky

Priemerna nadmorska vyska: cca. 109 m.n.m. (Bpv)
Nezamrzna hibka oblasti 780 mm

Mrazovy index 300

2.8.1 Udaje o zat'azeni

Stale zatazenie podla STN EN 1991-1-1
tvorené vlastnou tiaZzou nosnych aj nenosnych konstrukcii poclitanou na zaklade rozmerov prvkov a
objemovych hmotnosti materidlov (tiaz prvkov, vrstvy podlahovej konstrukcie, tiaz krytiny atd'...)

Uzitkové zataZzenia podla normy STN EN 1991-1-1 / NA:

Kategoria A Plochy pre domace aktivity a obytné ucely (16Zkové izby)
stropy gk= 2 kN/m?2
balkény qk= 4 kN/m?
schodiska gk= 3 kN/m?

Kategoria C4  Plochy, kde sa mézu zhromazdovat fudia (tane¢né saly, pédia) qk= 5 kN/m?
Kategoria H Strechy so sklonom do 20° gk= 0,75kN/m?

Zatazenie snehom podlfa STN EN 1991-1-3
snehova zéna 1. sk=0,57 kN/m?
mimoriadne zatazenie snehom region 1 s2a¢=0,96 kN/m?2

Zatazenie vetrom podla STN EN 1991-1-4
lll. kategdria terénu

zakladna rychlost vetra 24m/s

zéakladny tlak vetra gpb = 0,36 kN/m?2

Seizmické zatazenia podla STN EN 1998-1/NA/2
agr=0,88m/s?

2.8.2 Strucény popis objektu

Novostavba zariadenia socialnych sluzieb je navrhnutd ako budova v pddorysnom tvare
nepravidelného uholnika, zloZena z viacerych obdiZnikov. Opisané podorysné rozmery objektu st 77,990m
X 54,15m.

Stavba je rozdelena na 4 dilatadné celky s maximalnou dizkou celku 42,75m. Kons$trukéne je stavba
rieSena prevazne ako obojsmerny stenovy nosny systém tvoreny obvodovymi stenami a vnatornymi nosnymi
stenami. V &astiach otvorenych dispozicii ako kombinacia stipového a stenového systému.

Dilatagny celok na severovychode (technické zazemie) je navrhnuty ako jednopodlaZny so stenovym
nosnym systémom. TieZ vstupné priestory su navrhnuté ako jednopodlazné s vacSou konstrukénou vyskou.
Vstupny foyer je navrhnuty ako kombinacia stenového systému s nosnymi stipmi nestcimi drevent nosnu
konS&trukciu pultovej strechy. Ostatné &asti stavby su navrhnuté ako dvojpodlazné so stenovym nosnym
systémom kombinovanym v otvorenej Gasti jedalne so Zelezobeténovymi stipmi.  Konstrukény systém
druhého nadzemného podlazia nadvazuje na nizSie podlazie.

Konstrukéna vySka podlazi je 3,1 m a celkova vySka objektu je 6,9 m. Vertikalnu komunikaciu budu
tvorit’ tri dvojramenné schodiska a dva vytahy. Jadra vytahu su navrhnuté ako Zelezobeténové s hribkou
steny 200mm. Stavba ma prevazne (okrem vstupnej haly) plochu strechu.

2.8.3 Zakladové pomery

V ramci pripravnej fazy projektu bol spracovany Inzinierskogeologicky prieskum, autor: INGIS s.r.o.,
datum vyhotovenia: jul 2019.

Na zaklade tohto prieskumu mozno konstatovat, ze vrchné vrstvy tangovaného Gzemia su tvorené
kvartérnymi sedimentami zastipenymi na povrchu (pod vrstvou ornice) najma ilmi s vysokou az extrémne
vysokou plasticitou. Pod vrstvou tychto jemnozrnnych nepriepustnych zemin sa nachadzaju piesky ilovité
a piesky zle zrnené s réznou mierou ulahnutosti.

Podzemna voda je viazana do priepustnych piescitych sedimentov. Voda je napata pod vrstvou ilov
a vystupuje az na uroveri 0,8m pod terénom.
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Na zaklade zhodnotenia predmetného prieskumu mozno vzhlfadom na vysoku hladinu podzemnej
vody, vysoko stlacitelné vrchné vrstvy podlozia povazovat zakladové pomery za zlozité.

2.8.4 Zakladanie

Na zaklade vysledkov vykonaného inZiniersko-geologického prieskumu sa predpoklada vzhladom na
vysoku hladinu podzemnej vody zakladanie na hibkovych zakladoch. V pripade vhodnej Upravy podloZia
(vymena podlozia, navrh geodosky) je mozné objekt zalozit na zakladovej doske. Vzhladom na overené
Zlozité zakladové pomery a predpokladant nendro¢nu konstrukciu je potrebné navrhnut zaklady v zmysle
STN EN 1997-1 postupom pre 2. geotechnicku kategoriu.

Spdsob zakladania a rozmery zakladovych konStrukcii budu vychadzat zo statického vypoctu
a predlozeného prieskumu. Geotechnicka kategéria navrhu sa bude kontrolovat a pripadne upravovat
v zmysle STN EN 1997-1.

2.8.5 2Zvisly nosny systém

Prevladajuca Cast stavby je rieSena ako obojsmerny stenovym nosnym systémom tvorenym
obvodovymi a vnutornymi murovanymi stenami. Obvodové nosné steny su navrhnuté z keramickych tvarnic
hr. 300 mm dostato¢nej pevnosti. Vnutorné murované nosné steny su na rovnakej materialovej baze s hr.
300 resp. 250 mm. Na vybrané vnutorné steny si mimo statickych poziadaviek aj poziadavky na vzduchovu
nepriezvuénost. Pre dosiahnutie potrebnej nepriezvuénosti bude nutné pouzit Specificky typ tvarnice.
Murovany stenovy nosny systém je lokalne nutné nahradit materidlom vy38ej pevnosti a tuhosti pripadne
nahradit ZB zvislymi konstrukciami.

Obvodové steny budu zateplené kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim EPS alt. mineralne;j
viny a budu spifiat v sugasnosti platné tepelnotechnické poziadavky U<0,22 W/m2K. Nenosné, deliace
prieCky budu taktiez z tehlovych alt. pérobeténovych tvarnic hr. 100,150 mm.

2.8.6 Vodorovny nosny systém

Vodorovny nosny systém je tvoreny hlavne ZB vencami, prievlakmi a ZB stropnymi doskami
potrebnej hrubky vystuzenymi betonarskou vystuzou. StreSna konstrukcia vstupnej haly je navrhnuta z
drevenych tramov, alternativne z drevenych vaznikov.

2.8.7 Strecha

StreSné plaste jednotlivych striech budu rieSené primarne ako jednoplastové neprevetravana plocha
strecha klasicka s dostatoénym zateplenim pre splnenie v su€asnosti platnej tepelnotechnickej poziadavky
U<0,15 W/m2K. Na budove je navrhnuta aj jedna Sikma pultova strecha s lahkou streSnou krytinou. Skladba
Sikmej strechy je navrhnuta ako dvojplastova odvetrana s tepelnou izolaciou nad krokvami dostatoCnej
hrubky na splnenie rovnakej tepelnotechnickej poziadavky U<0,15 ako pri plochych strechach.

2.8.8 Vyplnové konstrukcie

Vyplfiové konstrukcie budu primarne s hlinikovym ramom alt. plastovym, podla umiestenia a statickej
narocnosti. V priestoroch ktoré budu vyuzivané klientmi/ubytovanymi budu vSetky priechodné vyplfiové
konstrukcie ako exteriérové a interiérové dvere rieSené bezprahové. Exteriérové dvere na terasy budu
rieSené ako zdvizno-posuvné pre minimalizaciu vyskového rozdielu medzi interiérom a exteriérom. Vypliové
konstrukcie v kontakte s exteriérom budl spifat tepelnotechnicki poZiadavku Uw<0,10 W/m2K. Vsetky
interiérové dvere v priestoroch kde sa pohybuju klienti si navrhnuté pre pouZivanie osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu, vybrané aj pre prevoz leZiacich na 162ku.

2.8.9 Upravy vnitornych povrchov

Ako naslapné vrstvy podlah budu podla druhu a vyuzitia miestnosti pouzité predovsetkym keramicka
dlazba a vinylova podlaha. Pri vybere konkrétneho typu podlahy bude prihliadané na protiSmykovost,
naro¢nost prevadzky, udrzbu ako aj na vizualnu a hapticki pomoc. Priestory s mokrou prevadzkou ako wc,
umyvarne, sprchy, dalej vybrané priestory gastroprevadzky, balneoterapie a podobne budu mat steny
oblozené keramickym obkladom do potrebnej vysky.

Takmer vo vSetkych miestnostiach budovy s vynimkou miestnosti technického charakteru kde to situacia
nevyzaduje bude znizeny SDK strop opatreny malbou. Typ SDK bude v zavislosti od pozadovanych
technickych vlastnosti v jednotlivych miestnostiach klasicky, protipoziarny, vodeodolny pripadne akusticky.
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2.9 Technické zabezpeéenie budovy

2.9.1 Vytahy

Technicka Specifikacia vytahu

Stavebny objekt : SO 01

Typ vytahu : SCHINDLER 5500

Pocet vytahov : 2

Nosnost : 1.600kg

Dopravna rychlost : 1,0 m.s-1

Pocet prepr. oséb : 21

Pocet stanic : 2

Pocet nastupist : 2 - neprechodny

Dopravny zdvih : 3,10 m

Riadenie : mikroprocesorové Miconic MX GC, Bez zmeru - simplex
Systém riadenia : frekvenéne riadeny ACVF

Typ Sachty : beténova

Rozmer Sachty : 2.000 x 2.800 mm

Horny prejazd : 3.800 mm (min. 3.700 mm — spodna hrana nosnika)
Priehlben : 1200 mm (min. 1.200 mm)

Rozmer kabiny : 1 400 x 2400 mm

VysSka kabiny : 2200 mm

Kabinové dvere : 1.100 x 2 100 mm

Sachtové dvere : 1.100 x 2 100 mm

Ovladacie prvky : Tlacitkové

Strojoviia : vo vytahovej Sachte

Napajanie : 3x400V /50 Hz

Rozvadzad : umiestneny v najvysSSej stanici, Vedla zarubne dveri poslednych dveri

Technicka Specifikacia vytahovej Sachty

Pre realizaciu 16Zzkového vytahu bolo navrhnuté rieSenie vytahu so strojoviiou v Sachte typu
Schindler 5500, ktoré zabezpecuje umiestnenie konstrukcie a prevedenie zakladnych ¢asti - vodidiel,
pohonu a riadiaceho systému priamo vo vytahovej Sachte.

Usporiadanie lanovania 2 : 1 s riadenym strojom umiestnenym v hornej Casti Sachty tvori s
ostatnymi komponentami spolahlivy a vykonny celok. Pojatie kontrolnych funkcii riadiacej jednotky, ktorej
hlavna skrifna s minimalnymi rozmermi je umiestnena v zarubni dveri na najvy§Som podlazi, znizuje naroky
na priestor a zabezpecuje nerusené sledovanie funkcii aj po€as prevadzky vytahu.

Frekvencné riadenie elektrického stroja zaruCuje presné zastavovanie kabiny vytahu v staniciach.
Stroj vyhovuje vSetkym poziadavkam pre nové rieSenie bez strojovne. Rozmery v porovnani s tradi¢nym
strojom sU menSie, takze cely stroj je mozné pohodine umiestnit v Sachte. Vytah ma nosnost 1.600kg a
prikon 11 kW.

Nova mikroprocesorova jednotka typu MX GC s nizkou spotrebou elektrickej energie je
decentralizovana kvoli celkovému zniZzeniu jej rozmerov a zabezpeluje samodiagnostiku poc€as celej
prevadzky. Samotny rozvadzac je umiestneny v zarubni poslednej stanice.

Pristup do kabiny a komfort zabezpeluju automatické teleskopické dvere s vlastnym riadenim a
svetlou Sirkou 1.100 mm

Osvetlenie kabiny je pomocou svietidiel na strope. Ovladanie vytahu je zabezpefené cez tladitkovy
ovladaci panel.

Produkt spolognosti Schindler 5500 spifia eurdpske smernice pre vytahy a véetky suvisiace normy
platné pre Slovensku republiku. VSetky dodavané komponenty zodpovedaju platnej legislative a STN EN 81
- 20/50 a nariadenia vlady €. 235/2015 Z.z.

Technicky popis vytahovej Sachty

Umiestnenie vytahovej Sachty bude sudastou novostavby objektu. Vytahova Sachta bude
samostatna. Vytahova Sachta vytahu je Zelezobeténova s vnutornymi rozmermi 2.000 x 2.800 mm.

Kotvenie vytahu bude zabezpedené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoZzdiniek, ktoré su
sucast'ou dodavky vytahu. Priehlbne vytahu su navrhované na rozmer 1 200 mm. (min. 1.200 mm)
Horna €ast Sachty t.j. vzdialenost od prahu poslednej stanice po strop Sachty je navrhovana na 3.800 mm.
(spodna hrana nosnika min. 3.700 mm). V hornej Casti vytahovej Sachty je umiestneny montazny nosnik
urCeny pre montaz vytahu s unosnostou 2.000 kg. Umiestnenie rozvadzacov je v zarubni dveri na
najvy§som podlazi. V hornej €asti Sachty je umiestneny otvor pre odvetranie vytahovej Sachty. (min. 1,5%
pbdorysnej plochy Sachty)
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2.9.2 Vykurovanie

Navrh koncepcie zdroja tepla a vykurovacieho systému pre novostavbu vychadza z poZiadaviek

tepla tiez zohladriuje miestne klimatické podmienky a moznosti regiénu, v ktorom je novostavba umiestnena
s ohladom na udrzZatelné investi¢né naklady spojené s realizaciou zdroja tepla a vykurovacieho systému

Technické rieSenie

Zdroj tepla

Ako hlavny zdroj tepla pre zasobovanie teplom na UK a ohrev TUV pre objekt novostavby je
navrhnuté tepelné Serpadlo (TC) typu voda-voda, s tepelnym vykonom 2x89 kW. Princip TC tohto typu je
zalozeny na odoberani energie z podzemnej vody (s priemernou teplotou 10 °C), ktora je erpana zo studne
do jednotky TC, kde prebieha proces odovzdania energie primarnemu vykurovaciemu systému. Ochladena
voda vychadzajuca z TC je vratena spat bez zmeny ostatnych viastnosti a parametrov do systému
podzemnych vod cez dal$iu studfiu umiestnenu od privodnej studne minimalne v okruhu 20 m. Jednotka TC
a jej technické vybavenie je navrhnuté umiestnit v technickej miestnosti C125(TM), kde budu privedené
potrebné rozvody a instalacie. Z technickej miestnosti budid od TC vedené rozvody primarneho
vykurovacieho systému (dvojrarovy systém) do jednotlivych Casti objektu.

Ako zalozny zdroj tepla pre objekt je navrhnuté umiestnit v TM elektricky kotol, s vykonom 2x60 kW.

Vykurovaci systém

Navrhnuty vykurovaci systém pozostava s primarnej a sekundarnej Casti. Primarnu cast
vykurovacieho systému tvori vnutorny a vonkaj§i rozvod =z jednotky TC do jednotlivych
rozdelovacov/zberacov (R/Z) podlahového vykurovania, ktoré budu podla potreby vhodne rozmiestnené po
objekte. Primarny vykurovaci systém bude teplovodny dvojrirovy s ndtenym obehom vykurovacieho média.
Obeh vykurovacej vody zabezpecCuje obehové Cerpadlo umiestnené v TM. Sekundarny rozvod tepla
predstavuju vykurovacie okruhy podlahového vykurovania, ktoré budu vedené od R/Z do prislusnych
vykurovanych priestorov.

Vo vybratych priestoroch bude mozné podlahové kurenie vyuzit' aj na podlahové chladenie pomocou
podzemnej vody, ktora bude privedena do R/Z. Chladiaca voda bude privedena z TM priamo do primarneho
rozvodu UK spolodnym potrubim na vykurovanie/chladenie do R/Z, na ktorych sa v obdobi chladenia
uzatvoria okruhy pre plochy nevhodné na chladenie.

Vykurovanie objektu je navrhnuté podla STN 06 0320, STN 06 0830, STN EN 12 828+A1 (06 0310),
STN EN 12831-1 (STN 06 0210), STN EN 14336 (06 0812) a vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z.

Tlakové zariadenie je v zmysle vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. klasifikované ako zariadenie
skupiny B-b (expanzné nadoby), B-f (bezpecnostné prisluSenstvo — poistné ventily), C (ostatné zariadenia,
potrubné vedenia). Na zariadeniach skupiny A je nutna v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. prva
uradna skuska.

Vykurovacie telesa

Pre vykurovanie priestorov je navrhnuté teplovodné podlahové vykurovanie. Velkost vykurovacich
telies je navrhnuta na zaklade vypoctu tepelnych strat budov pri ustrednom vykurovani v zmysle STN EN
12831-1 (STN 06 0210).

Teplovodné podlahové vykurovanie bude rieSené pomocou plastovych rozvodov. Rurky budu
ukladané na systémovu dosku, ktora bude osadena na tepelnej izolacii podlahovej konstrukcie. Okruhy
podlahového vykurovania budu napojené z prislusného R/Z sekundarnej vykurovacej vody, v prislusnej Casti
objektu. R/Z podlahového vykurovania je navrhnuty s vybavenim prietokomermi pre jednotlivé okruhy
vykurovania, na ktorych bude zaregulovana prislusna podlahova vykurovacia plocha.

Kazdy R/Z podlahového vykurovania a vykurovacie teleso ma na privode aj na spiatoCke
uzatvaratelné armatury, takze kazdé teleso je mozné odpojit bez nutnosti vypustenia vody z okruhu.

VSetky R/Z budu opatrené odvzdusfiovacimi ventilmi, resp. budd mat privodnu pripojku
vyspadovanu ku telesu, aby bolo mozné odvzdu$nenie rozvodov.

Pripojka pre VZT bude bez regulacie, vykurovacia voda bude vedena ku rekuperaénej jednotke,
ktora bude obsahovat viastny regulaény uzol (su€ast rekuperaénej jednotky).

Zdravotechnické zariadenia

Predmetom rieSenia asti ZDT je napojenie Upravne vody a technolégie ohrevu TUV na rozvody
vody. Centralny zasobnikovy ohrievaé¢ TUV (s objemom 1,0 m3) bude umiestneny v TM, napojeny bude na
rozvody studenej vody, TUV a cirkulacie TUV. Ohrievaé bude vybaveny $tandardnou zostavou armatur.
Cirkulacia TUV bude zabezpe&ena cirkulaénym &erpadliom.
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Regulacia

Technologické zariadenie zdroja tepla bude regulované pomocou elektronickej regulacie, ktora
zabezpeci plne automaticku prevadzku zdroja tepla a vykurovacieho systému.

Ekvitermicka regulacia (v zavislosti na teplote vonkajSieho vzduchu) podlahového vykurovania v
jednotlivych €astiach objektov bude zabezpeena pomocou regulacie, ktora je su¢astou zdroja tepla.

Tepelny vykon vykurovacich telies (jednotlivych okruhov podlahového kurenia) bude regulovany na
strane sekundarnej vykurovacej vody pomocou regulaénych ventilov, ktoré budu osadené na R/V +
termostatickymi hlavicami s ovladanim cez priestorové termostaty.

Pouzitie termostatickych ventilov si vyzaduje dokonale &istd chemicky upravend vodu. Pri prvom
napusteni sustavy vykurovacou vodou sa sustava napusti chemicky upravenou vodou. Pred montéZou
termostatickych ventilov sa vykurovaci systém poriadne preplachne.

Potrubie

Primarne rozvody UK budu v priestore TM vedené volne popri stene alebo pod stropom, v ostatnych
priestoroch budu v prevaznej ¢asti vedené skryté v stavebnych konstrukciach (v podhlade, v tepelnej izolacii
podlahy, v stene,...).

Sekundarne rozvody (pripojky okruhov podlahového vykurovania) budu k R/Z vedené v podlahe a v
stene pod omietkou.

Na primarne rozvody su navrhnuté viacvrstvové potrubia pre vykurovanie, na sekundarny rozvod
vykurovacej vody su navrhnuté plastové potrubia pre vykurovanie, rozvod bude ulozeny v izolacnej vrstve
podlahy, resp. v potere podlahy nad tepelnou izolaciou.

Potrubie pri prechode cez stavebné &asti je nutné ulozit’ ich do chraniCiek - pohyblivé ulozenie.

Hlavné technické parametre vykurovacej sustavy:

Pracovna latka: tepla voda
Skusobna latka: voda
Staticky tlak v sustave UK 50 kPa
Konstrukény pretlak UK: 250kPa
Konstrukény pretlak SV a TUV: 1,0 MPa
Skusobny pretlak UK: 400kPa
Skusobny pretlak SV a TUV: 1,0 MPa
Disp. tlak pitnej vody: 600 kPa
Maximalna teplota z TC: 60 °C
Maximalna teplota primara UK: 60 °C
Maximalna teplota z TUV: 55 °C
Teplotovy spad primara UK: 55/35 °C
Teplotovy spad podlahového kurenia: 40/33 °C
Teplotovy spad ohrevu VZT: 55/40 °C
Teplotovy spad TUV: 50/45 (10) °C
Teplonosny okruh TC (podzemna voda zo studne):
Pracovna latka: spodna voda zo studne
SkuSobna latka: voda
Maximalny prietok podzemnej vody: 31,8m3/hod
Minimalny prietok podzemnej vody: 7,9 m3/hod
Teplotovy spéad (rozdiel privod/vrat): 10/5 °C
Maximalna teplota privodu spodnej vody: 12 °C
Minimalna teplota ochladenej (vrat.) spodnej vody: 5°C

2.9.3 Vzduchotechnika

Pre dosiahnutie hygienickych poZiadaviek vnutorného prostredia spoloenskych priestorov
novostavby a s ohfadom na efektivnhu energeticki prevadzku objektu je navrhnuté natené vetranie
vzduchotechnickym systémom so spatnym ziskavanie tepla z odvadzaného vzduchu (rekuperacia).

Technickeé rieSenie

Nutené vetranie vzduchotechnikou (VZT) je navrhnuté pre priestory spoloCenskej miestnosti €.
D102A+B (s podlahovou plochou 112,88 m2), ktora sa nachadza v spolo¢nych prevadzkach zariadenia (blok
D). Systém vetrania je navrhnuty centralnou jednotkou s rekuperaénym vymennikom tepla a s teplovodnym
dohrevom privadzaného vzduchu, ktora bude umiestnena v miestnosti C128.

Centralna jednotka zabezpec€i privod Cerstvého vzduchu a odvod opotrebovaného vzduchu z
miestnosti prostrednictvom VZT rozvodu vedeného pod stropom pozdiZz miestnosti tak, aby dochadzalo k
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priecnemu prevetravaniu miestnosti aj ked bude posuvnymi prieCkami rozdelena na menSie Useky.
Odtahové a privodné potrubie bude vybavené rovnakym poctom vyustiek s tanierovymi ventilmi, pre
dosiahnutie rovnomerného prevetravania v celom priestore miestnosti.

Celkové mnozstvo vetraného vzduchu pre spolocensku miestnost je 2500 m3/h.

Minimalne hygienické vypoétové davky €erstvého vzduchu
PoZiadavky na vymenu vzduchu a vetranie vnutornych priestorov budov su stanovené podla
vyhlasky MZ SR €.259/2008 Z.z. a zakona NR SR ¢&. 355/2007 Z.z. Nutené vetranie je navrhnuté podla STN
EN 16798 (12 7015).
Nebytové priestory, miestnosti pobytu 0s6b bez vyskytu kodlivych faktorov:
- privod &erstvého vzduchu min. 25 m3/h na osobu
- vymena objemu vzduchu v miestnosti min. 0,5 obj. m./h
Vypoctové davky Cerstvého vzduchu mézu byt pri extrémnych vonkajSich podmienkach zniZzené o
30 %. Ako vypoctové hodnoty pre oblast obce Nesvady boli uvazované nasledovné udaje: Vypoctova teplota
vzduchu: leto: 32°C, zima: -11°C. Pre vypocet vykonu vetracieho systému bola uvazovana obsadenost
miestnosti max. 100 osobami.

Centralna VZT jednotka

Samotné vetranie je navrhnuté pomocou privodno-odvodnej vetracej jednotky s rekuperaciou, ktora
bude umiestnena v miestnosti C128.

Navrhovana je kompaktna klimatizaCna jednotke pre dopravu a uUpravu vzduchu v normalnom
prostredi, s teplotou okolia -30°C az + 40°C. Navrhovana jednotka umoznuje rekuperaciu, ohrev,
zmieSavanie a filtraciu vzduchu. Velkou vyhodou centralnej jednotky je jej kompaktnost, malé rozmery a
sacie a vytlacné otvory, ktoré su umiestnené na hornej strane jednotky, ¢o je pre umiestnenie v stiesnenych
priestoroch nevyhnutné. Ohrev zabezpecuje vodny ohrievaé, dimenzovany na teplotu vykurovacej vody
55/40°C. Jednotka je Standardne dodavana s kompletnou regulaciou naprogramovanou uz od vyrobcu.
Uzivatel jednotku ovlada pomocou LCD displeja, ktory je umiestneny na vonkajSej obsluznej strane jednotky.

Jednotka je vyrabana ako kompaktna. Jednotku tvori originalna bezramova konStrukcia, zloZzena z
50 mm silnych samonosnych sendvi€ovych panelov. Plast je tvoreny pozinkovanym, lakovanym plechom
alebo nerezovym plechom hrubky 0,8 mm.

Z jednotky vedu 4 potrubia, potrubie nasavania Cerstvého vzduchu zvonku, potrubie odvodu
opotrebovaného vzduchu z miestnosti, potrubie odvodu vzduchu mimo objekt a potrubie privodu upraveného
Cerstvého vzduchu do miestnosti. Nasavaci a odvodny otvor budu opatrené protidazdovou zaluziou.

Lokalne vetranie

Vetranie ostatnych priestorov (bez moznosti prirodzeného odvetrania) bude zabezpecené lokalnymi
vetracimi jednotkami osadenymi v strope alebo na stene miestnosti, s vyustenim vetracieho potrubia cez
strechu. Vetranie bude zabezpeovat nutenu vymenu vzduchu v prevadzkovych, prevadzkovo — technickych
miestnostiach a priestoroch hygienického vybavenia.

Odvod od hygienickych zariadeni: - WC misa 50 m3/h
- pisoar, umyvadlo 25 md/h
- kiipefne 10x za hodinu

- Satne 20 m?/h na jedno Satfiové miesto

Vzduchotechnické rozvody

VZT potrubné rozvody budu navrhnuté ako vzduchotechnické prirubové rary alebo spiro rary a
tvarovky. Potrubné diely budu zhotovené z pozinkovaného plechu obaleného mineralnou izolaciou s vrchnou
hlinikovou féliou. Ukotvenie rozvodov je doporu€ené typizovanymi kotviacimi prvkami podfa pokynov
dodavatela potrubného systému.

2.9.4 Elektroinstalacia
Umelé osvetlenie a vnutorné silnopradové rozvody

Technické udaje navrhu rieSenia

Elektrické zariadenie:

Z hladiska Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe&nosti
technickych zariadeni bude El. zariadenie zaradené podla miery ohrozenia do skupiny "B - nn rozvody

Napéatova sustava:

3PEN~400V/230V,50Hz, TN-C hlavné rozvody .
3NPE~400V/230V,50Hz, TN-S motorické a technologické rozvody.
1INPE~230V,50Hz, TN-S svetelné, zasuvkoveé a ovladacie rozvody.

17



Ochrana pred urazom elektrickym prddom:

NN- Ochranné opatrenia podla STN 33 2000-4-41:

A - samocinné. odpojenie napajania

Al- opatrenia na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢1.411.2
priloha A: zakladna izolacia zivych Casti
priloha A: zabranami a krytmi
priloha B: umiestnenim mimo dosah

-A2 opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie- ¢l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche - &l. 411.3.2
-dvojita a zosilnena izolacia- ¢l. 412
-doplnkova ochrana - ¢l. 415
-doplnkové ochranné pospajanie- ¢l. 415.2

Pripojovany vykon
Stupen dodavky el. energie podla STN 34 1610 : § 16 107 bod c. 3. stupen
§ 16 107 bod a. 1. Stupen

- zalozny zdroj — pre vytahy
- nudzoveé osvetlenie a zariadenie ktoré musi v pripade vypadku hlavného privodu ostat pod napatim.
/dodavka elektrickej energie bude zabezpecena z vlastnych batérii s invertormi/

Pi inStalovany /Pp prepodcitany vykon 328 kW / 163,6 kW
Spdsob merania spotreby: polopriame v trafostanici na strane nn
Kompenzicia jalovej energie: bude prevedena na strana nn s automatickou viac

stupfiovou regulaciou vykonu /umiestnena v rozvodni nn/

Technické rieSenie
Kablové rozvody

V priestoroch objektu SO 01, v samostatnej miestnosti na prizemi v rozvodni nn bude umiestneny
hlavny rozvadzac¢ objektu /RH1/ z ktorého budlu napojené na elektricki energiu podruzné rozvadzace
technologické /R.. dodavka technolégie/ a svetelné rozvadzace /RS../. Elektrické kablové rozvody /svetelné,
silnopradové/ budu prevedené celoplastovymi kablami CYKY, resp. nehorfavymi kablami 1-CHKE-R, (1-
CHKE-V) prislusného prierezu, ktoré budu ulozené podfa ucelu jednotlivych priestorov a prevadzok pevne,
volne v zfaboch a lavkach a tiez ako skryté rozvody pod omietkou a dutych prieCkach. Hlavna napajacia
kabelaz bude prevedena v systéme TN-C sustavy s prierezom nad 10mm?2. Ostatné rozvody budu
prevedené v systéme TN-S sustavy. Ochranny uzemnovaci a vodi¢e pospojovania budu oznacené
zelenozZltou farbou v celej dizke.

Osvetlenie
Osvetlovacie sustavy budu navrhnuté v sulade s STN EN 12464-1 (36 0074) z 01.03.2012 pre
osvetlenie pracovisk Cast: - vnutorné pracoviskd s poZadovanymi parametrami Em, UGR, U, a Ra.

Spinanie osvetlovacich sustav bude navrhnuté prevazne u vstupov do jednotlivych miestnosti a priestorov
pripadne centralne dialkovo tlagitkami a tieZz z ovladacich skrini podla poZiadaviek investora a to manualnym
spinanim - obsluhou.

Osvetlenie bude prevedené LED svietidlami. Intenzita osvetlenia bude navrhnuta pre danu
konkrétnu ¢innost’ s poziadavkami Tab. 5.1 normy STN EN 12464-1.

Osvetlenie technického zazemia
Zakladné osvetlenie v technickom zazemi objektu (boéné chodby, priruéné sklady, rozvodfia a pod.) bude
prevedené LED svietidlami.

Nudzova osvetlovacia sustava bude navrhnutd v sulade s STN EN 1838 (36 0075) z 01.01.2014.
Vychody a hlavné trasy unikovych ciest budu osvetlené svietidlami s piktogramami. Zdéraznené miesta:
kazdé dvere urCené pre nudzovy vychod, blizkost schodist, blizkost zmeny vy3kovej urovne, nariadené
unikové vychody a bezpeénostné znacky, zmena smeru, krizenie chodieb, blizkost kone¢ného vychodu,
blizkost' prvej pomoci, blizkost hasiaceho prostriedku. V celom rieSenom objekte bude prevedené nudzové
osvetlenie napojené svietidlami s vlastnymi zdrojmi s dobou z&lohovania 1 hod a piktogramami so smerom
uniku.

Zasuvky
V priestoroch novostavby zariadenia pre seniorov budu inStalované 1 f. zasuvky pre vSeobecné

ucely, pre potreby technolégie a pre potreby udrzby s instalaénou vySkou od 200 do 1400mm. Motorické
zasuvky a zasuvkové kombinacie zasuvkovych skrifi v technologickych procesoch budu instalované vo
vySke 1400 mm nad uroviiou podlahy. Zasuvkové rozvody budu napojené z podruznych rozvadzacov
jednotlivych objektov.
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Technologické rozvody
V priestoroch novostavby zariadenia pre seniorov budu indtalované pre zariadenia vzduchotechniky,
ale najme pre zariadenia kuchyne. Prevedu sa obdobne ako hore popisany rozvod.

2.9.5 Uzemnenie a bleskozvod

Bleskozvod:

Bleskozvod bude prevedeny v sulade suboru noriem STN EN 62305-1 az 4 (Ochrana pre bleskom).
Pre ochranu pred uderom blesku bude na plochej streche prevedena mrezova sustava s vodivym pripojenim
vSetkych velkych neelektrickych kovovych €asti strechy. Technologické zariadenia a VZT zariadenia budu
chranené v ochrannom uhle. Zberacia lapacia sustava bude prevedena vodicom FeZn 8mm inStalovana na
podperach PV 21 (plast). Ako zvody budu vyuzité tiez vodi¢e dimenzie FeZn 8mm, ktoré budu na spodne;j
strane ukon&ené skuSobnou svorku s prislusnym Cislom. Predpoklada sa, ze budu zvody k zemniacej
sustave skryté. Zvody budu cez skasobnu svorku umiestenu v zemnej krabici OBO pripojené na zemnu
sustavu zakladového zemnica prevedeného pri zakladani stavby.
Pripojenie kovovych predmetov k zberaciemu zariadeniu:
VSetky kovové predmety na streche budu ochranené oddialenymi zberacmi, alebo pripojené zo sustavou.
Su to najme:

- okapy, oplechovanie atiky a pod.

- kovové ventilani potrubie vychadzajuce nad strechu pripadne iné kovové potrubie

- kovové zvarované svetliky,

- kovové rebriky,

- kovové predmety s el. zariadenim, umiestené na streche budu pripojené cez iskriste

(preskokova vzdialenost min. 30mm).

Projektovana Novostavba Specializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov je murovana. Murivo
nechrani elektrické a elektronické zariadenia vo vnutri objektu voci pésobeniu elektromagnetickych poli
blesku. Vnutorné technologické uzemnenie prepojené s vonkajSim uzemnenim s koordinovano ochranou
SPD splfia podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle novych noriem.

- Uroveri ochrany pred bleskom (LPL) kioskovych trafostanic je stanovena na zaklade
charakteristickej vlastnosti (povahy) trafostanice a je definovana v prilohe B normy STN EN
62305-2.

- Systém ochrany pred bleskom je definovana stavba ako trieda LPS lll, na zaklade analyzy rizika
STN EN 62305-2(3) a vypoctu programom Prozik 2_33.

- Metdda zachytavacej sustavy je navrhnuta ako metdda ochranného uhla u stavby s ochranou
projektovanych VZT aklimatiza&nych jednotiek KTJ , a metédou valivej gule pre okolité vy3Sie
objekty susediace s novostavbou.

- Podla vySky zachytavacej sustavy nad referenénou rovinou chranenej plochy bude objekt
opatreny zachytavacou mrezovou sustavou doplnenou ty¢ami a viacerimi samostatnymi zvodmi
s odstupom kazych 15m pre LPS Il

- Bleskozvod vyuziva spolo€né uzemnenie objektu. Odpor uzemnovacej sustavy kazdého zvodu
nema byt vacsi nez 10 Ohmov

Uzemnenie:

Uzemnenie bude tvorené pozinkovanym pasikom FeZn 30/4 uloZzenym v zemi a v zakladovom
beténe stavby. Pasik sa vodivo spoji (zvarom) s armovacimi kon$trukciami v beténe a na uzemnenie budu
pripojené aj pripadné kovové Casti nosnych ocelovych konstrukcii stavby.

Hlavna uzemfiovacia pripojnica objektu HUP bude umiestnena v elektrickej rozvodni pri RH rozvadzadi.
Pripoji sa pomocou pasika na uzemnenie v zakladovom beténe. Celkovy spoloény zemny odpor
uzemnovacej sustavy nema byt vacsi nez 2 Ohmy.

Vnutorné uzemnenie v objekte bude rieSené vramci objektu. Pre zabezpeCenie uzemnenia
technologickych zariadeni v objekte sa vyhotovi vnutorna uzemnovacia siet s hlavnou uzemfovacou
pripojnicou (HUS) prislusnej Casti objektu.

Svorkovnice hlavného pospajania HUS budu umiestnené pri podruznych a technologickych rozvadzacoch
ako samostatna pripojnica. Tieto svorkovnice HUS budu pripojené na spolo¢nu vonkajSiu uzemrovaciu
siet objektu cez vyvedenu gulatinu FeZn & 10. Z pripojnic HUP, HUS bude potrebné vyhotovit
prizemnenie drétom CY v8etkych kovovych potrubi vnuatri budovy - plyn, voda, UK, VZT zariadenia. Ak su
takéto vodivé &asti privadzané do budovy z vonku, musia byt pospajané pokial mozno &o najbliZSie ich
vstupu do budovy. Na HUP sa taktieZ pripoja vSetky kovové stavebné konstrukcie budovy.

Vnutornd uzemfiovacia siet pospojovania bude tvorena jednak nahodnymi vedeniami — ké&blové
konstrukcie, rosty, Zlaby a jednak strojenymi vedeniami —vodiémi CY a FeZn @10mm, tiez pasikom FeZn
30/4mm.
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2.10 Sadové upravy /SO-05/

2.10.1 Sadové upravy

Sadové upravy arealu zariadenia pre seniorov budu v duchu certifikovanej prirodnej zahrady kde je
podmienkou dodrzanie prisnych kritérii . Takéto rieSenie ma minimalne lokalne podporit druhovu pestrost
flory i fauny a tak zvysit biodiverzitu v ¢asti dlhodobo devastovanej monokultirnym pofnohospodarstvom.
Druhova skladba novej vysadby bude pozostavat z druhov potencialne sa vyskytujucej vegetacie : makky -
a tvrdy luh.

Terapeuticka zahrada pre seniorov

Terapeutické zahrady su idealnym rieSenim pre zariadenia socialnych sluzieb pre seniorov. Daju sa
vyuzit na stimulaciu ich Zivotnych funkcii a procesov, na vykonavanie zmysluplnych ¢&innosti. Vztah k
rastindm méze posilnit ich zranitelné sebavedomie, vratit ich Zivotu zmysel. Mézu sa citit dolezity a
potrebni, lebo maju za nieCo zodpovednost a mézu sa o nieCo starat. Spravne navrhnuta a vytvorena
terapeuticka zahrada ma uzivatelom zaistit pocit bezpecia, upokojit ich, navodit myslienky prijemnym
smerom, vytvorit priestor pre rézne aktivity podla ich schopnosti a zaujmov.

Zivy plot

Aredl bude od okolia oddeleny pletivom a vysadbou Zivého plotu. Druhové zloZenie plotu bude v
duchu potencionalne sa vyskytujucej vegetacie. Konkrétne druhy: hrab, trnka, Sipka, brslen , lieska, kalina,
baza, vtaci zob, svib, dra¢, a iné.

Stromova vegetacia

V aredli je planované vysadenie cca 60 kusov stromov z ktorych 30% budu staré rezistentné odrody
marhdl, hrusiek, sliviek, jabloni, eresni a visni. DalSich 30 % budl orechy — viagsky, mandla a gastan jedly.
Zostavajucich 40% budu tvorit druhy tvrdého a makkého luhu ako: dub, javor, jel$a, lipa, jarabina.

Nauény chodnik

Bude vedeny po obvode budovy v blizkosti ubytovacich a spoloCenskych €asti budovy. PeSia
komunikacia bude mlatovy chodnik, ktory je dostatoCne pevny a zaroven polopriepustny. Naucny chodnik
bude prezentovat a prirodné prvky zahrady arealu .

Zakladné kritéria certifikacie prirodnej zahrady: (musia byt splnené vSetky)

. nepouzivat pesticidy

. nepouzivat lahko rozpustné mineralne hnojiva

. nepouzivat raselinu ani substraty s raselinou
Prvky prirodnej zdhrady: (musi byt dosiahnutych minimalne 5 bodov zo 14 - max. dva za kazdy prvok)

. Zivy plot z divo rastucich krov

. prirodzena luka, prvky luky

. divo rastuce porasty

. divoky kut

. mimoriadne stanovistia

. listnaté stromy

. kvety a trvalky

Obhospodarovanie a uzitkova zahrada: ( musi byt dosiahnutych minimalne 5 bodov z 16, max. 2 za kazdy
prvok) — terapeuticka zahrada

kompost
. Ukryty pre zvieracich priatelov
. vyuzitie dazdovej vody _ splachovanie, polievanie
. pouzivanie prirode Setrnych postupov a materialov
. mul€ovanie
. zeleninové zahony a bylinky
. ovocna zahrada a bobufové kry
. zmieSana kultura/striedanie plodin/ zelené hnojenie
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2.11 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Predmetna stavba nebude mat negativne dopad na Zivotné prostredie lokality resp. obce a nebude
mat negativny vplyv na prevadzkové pomery v lokalite. V ramci stavby nie je potrebné uvazovat so
zabezpecenim ochrannych pasiem, chranenych porastov a pod. Pre realizaciu stavby nie je nutny vyrub
vysokej zelene. Z odpadov vznikajucich poc€as vystavby bude mnozZstvom vynikat predovSetkym vykopova
zemina, ktora bude pouzita na pozemku na terénne Upravy. Ostatné odpady suvisiace s vystavbou budu
podla druhu bud odovzdané do zbernych surovin alebo odvezené na skladku. PocCas vystavby sa
nepredpoklada vznik nebezpeného odpadu.

Odpad vznikajuci poCas prevadzky bude v ramci budovy zozbierany, triedeny a umiestneny do
smetnych nadob situovanych v SO-02 - PristreSok na smeti. V ramci gastroprevadzky je navrhnuty sklad
odpadov a bioodpadu.

Dazdové vody z odstavnych pléch budu sklonom vozovky zbierané do uli€nych vpusti resp. zlabov a
nasledne odvadzané do odlu€ovaca ropnych latok.

V ramci rieSenej stavby sa nepredpoklada zdroj zne istenia ovzduSia kedZe ako zdroj tepla a
pripravy TUV je navrhnuty systém tepelnych &erpadiel voda-voda.

2.12 Poziarna ochrana

Posudenie stavby podl'a platnych predpisov

Technicka sprava protipoziarnej ochrany bola vypracovana v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a uZivani stavieb v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z. z. a tiez podla platnych technickych noriem (STN 92 0400 a dalSich STN z
odboru poziarnej ochrany).

Z hladiska poziarnej ochrany sa na rieSenom Uzemi predpoklada novostavba zariadenia socialnych
sluzieb pre seniorov — teda nevyrobnej stavby. Poziarna vySka jednopodlaznych &asti bude 0 m a poziarna
vyska dvojpodlaznych Casti objektu bude 3,1 m.

Umiestnenie stavby — predpokladané odstupové vzdialenosti

Poziarne nebezpec€ny priestor je priestor okolo stavby, v ktorom je mozné prenesenie poZziaru
salanim tepla, alebo padajucimi ¢astami horiacej konstrukcie. Na zamedzenie prenesenia poziaru poziarne
otvorenymi plochami je potrebné medzi stavbami dodrzat stanovenu odstupovu vzdialenost.

Navrhovana novostavba nebude svojim umiestnenim zasahovat do okolitej zastavby.

Vzhladom na to, Ze pri navrhnutom zatepleni polystyrénom EPS 70F hr. 150 mm sa z obvodovej
steny uvolni vacsie mnozstvo tepla z 1 m2 ako 100 MJm-2, budu zateplené obvodové steny povazované za
CiastoCne poziarne otvorené plochy. Ich hodnota sa pripoc€ita k Uplne poziarne otvorenym plocham v sulade
s STN 92 0201 — 4, &l. 4.2.2. a 4.1.3. Sucinitel k10 bol uréeny podla tab. 2.

Odstupové vzdialenosti od obytnych buniek su uréené podla STN 92 0201-4, tab. 7. Kazda obytna
bunka bude tvorit samostatny poZiarny usek s dizkou do 4,5 m.

Velkost poziarne otvorenej plochy bude do 80 %. Maximalna predpokladana odstupova vzdialenost
od obytnej bunky je do 3,5 m.

Boc&na strana obytnych buniek, kde je zateplenie polystyrénom:
- dizka poz. Useku do 9 m, velkost &iastone poZiarne otvorenej plochy = 53 %, odstupova
vzdialenost = 3 m.

Odstupové vzdialenost’ od ostatnych priestorov bola stanovena podfa STN 92 0201-4, tab. 3.

Predpokladame, Ze skutocné odstupové vzdialenosti budu nizSie ako uvedené predpokladané.
NajblizSie parcely vhodné na vystavbu su vzdialené cca 15 m, Co je dostatocne daleko. Predpokladané
umiestnenie stavby vyhovuje a nie je v rozpore s okolitou zastavbou. Mimo poziarne nebezpeéného
priestoru je aj navrhovany objekt SO — 02 PristreSok na smetné nadoby.

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziaru

MnoZstvo vody na hasenie poZiarov bolo stanovené v sulade s vyhlaSkou MV SR &. 699/2004 Z. z. o
zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov, podla ktorej zdroj vody musi zabezpegit vodu na hasenie
poziarov najmenej po dobu 30 minut (§ 4 ods. 1).

Podfa STN 92 0400 je najmensi odber stanoveny maximalnou hodnotou pre jednotlivé poziarne
useky (nevyrobna stavba s plochou poziarnych usekov do 1000 m2). Odber Q = 12 I.s-1 (pre v = 1,5 m.s-1,
DN potrubia = 100 mm). Stanovena potreba vody bude zabezpeena z dvoch jestvujucich podzemnych
poziarnych hydrantov, ktoré sa nachadzaju 41 a 35 m od stavby a su osadené na potrubi so svetlostou DN
100. Tie je potrebné zmenit na nadzemné s pevnym tlakovymi spojkami 2 x 75 (B) alebo 2 x 75 (B) a 1 x
110. Farba vie¢ka hydrantu je oranzova. Odberné miesto ma mat’ hydrostaticky pretlak najmenej 0,25 MPa.
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Zabezpecenie pristupovych komunikacii

Zariadenie pre seniorov je pre hasiCsku techniku pristupné po jestvujucej asfaltovej ceste a po
novovybudovanych komunikaciach, ktoré budu napojené na obecné komunikacie. Pristupové komunikacie
musia mat’ podla § 82 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 pozadované parametre, trvale volnud Sirku minimalne 3 m
a unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla minimalne 80 kN. Pristupové komunikacie nesmu byt
vzdialené viac ako 30 m od vstupov do stavieb, ktorymi sa predpoklada vedenie zasahu. Zasah bude mozné
realizovat’ zo v8etkych vonkajSich stran stavby.

Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej 3,5 m a vysku
najmenej 4,5 m.

Nastupné plochy
Podla vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., § 83 sa vybudovanie nastupnej plochy nepozaduje, lebo
predmetné stavby maju poziarnu vySku mensiu ako 9 m.

2.13 Civilna ochrana

V zmysle civilnej ochrany sa v objekte zriadi ochranna stavba na kratkodoby pobyt v podobe
jednoduchého ukrytu budovaného samostatne /JUBS/ . Kapacitne je ukryt navrhnuty pre max. 112 oséb /80
ubytovanych seniorov, 26 zamestnancov, 6 oséb ubytovanych v €asti prechodné ubytovanie zamestnancov/.
Ukryt je navrhnuté umiestnit v SO-01 v &asti "C" a "D". Miestnost pre ukryvanie je navrhnuta v prepojenych
spolo¢enskych miestnostiach D102A a D102B, priestor na socialne zariadenia v C114 a C118, priestor na
ulozenie zamorenych odevov v C127 a strojoviia na filtracné a ventilatné zariadenie v pripade nuteného
vetrania v C128.

V dalSom stupni PD bude uvedené podrobne rieSené podla zakona NR SR €. 42/1994 Z.z. 0 CO a
vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a
technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov — priloha ¢&. 1.

3. ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Novostavba Specializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov bude zabezpec€ovat celodennu
starostlivost’ pre seniorov s réznym stupriom odkazanosti. Budova je navrhnuta predovSetkym funkénym ale
aj architektonicky zaujimavym sp6sobom s reakciou na okolie stavby, prirodné podmienky a charakter
rieSeného Uzemia. Svojimi vlastnostami a funkénou naplfiou sa bude jednat skér o zariadenie vysSieho
Standardu s kvalitnym ubytovanim, stravou, spolo€enskym vyZzitim a doplnkovymi sluzbami. Velkou devizou
stavby bude kontakt klientov/ubytovanych s prirodou vdaka "otvorenému" konceptu rieSenia jednotlivych
priestorov zariadenia zacinajucemu pri ubytovacich jednotkach, centralne umiestnenych spolo€enskych
miestnostiach a jedalne az po miestnosti terapii.

Stavba je umiestnena na parcele ¢.CKN 6867/131 v katastralnom uUzemi Nesvady, ktora sa
nachadza v JZ Casti obce v rozvojovej Casti obce "KaRC" - kipelné a rekreacné centrum. V ramci "KaRC" je
navrhnuté funkéné vyuzitie pozemkov ako aj cestna siet v uzemi. Projekt "KaRC" je rozdeleny na viacero
etap. V sudasnosti prebieha realizacia |.etapy. Z hladiska funkéného vyuZitia je v ramci UPN-Z na rie$enom
Uzemi navrhnuté zariadenie pre seniorov.

4. PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

4.1 Pripojenie na existujuce technické vybavenie uzemia

4.1.1 Vodovodna pripojka + Studina /SO-06/

Zasobovanie navrhovaného arealu pitnou a poziarnou vodou bude zabezpelené napojenim na
existujuce vodovodné potrubie DN100, ktoré je vedené popri komunikacii v blizkosti navrhovaného arealu.
Za napojenim bude osadeny podzemny uzaver vody so zemnou supravou.

Za napojenim na existujuci rozvod bude vodovodné potrubie vedené kolmo na miestnu komunikaciu
a prejde popod Au kolmo smerom k hranici navrhovaného arealu, kde bude za majetkovou hranicou
umiestnena vodomerna $achta (VS). Vodovodné potrubie bude nasledne vedené z VS do navrhovaného
objektu. Vodovodné potrubie, pokial to miestne podmienky umoZznia, bude vedené v zelenych pasoch a
chodnikoch.

Navrhovany vodovod bude zéarovefi plnit funkciu poZiarneho vodovodu. V lokalne najvyssich
miestach vodovodu budu osadené automatické vzdusniky.

Material potrubia
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Na vystavbu vodovodu je navrhnuté potrubie z HD-PE DN 65. Potrubie sa ulozZi do pieskového 16zka
hrabky min. 15 cm a obsype sa pieskom do vysky min. 30 cm nad vonkajsi povrch potrubia. Po celej dizke
sa nad potrubie upevni vyhladavaci vodi¢ a rozprestrie sa vystrazna félia modrej farby. Meranie spotreby
vody bude zabezpecené v prefabrikovanej vodomernej Sachte, ktora je situovana v zeleni.

Studria

V areali je navrhnuty rozvod uZitkovej (studniCnej) vody, ktory je rieSeny za ucelom napajania
tepelného Cerpadla (TC) ako primarneho zdroja tepla pre vykurovanie objektov. Zdrojom Uzitkovej vody bude
navrhovana studna (S1), z ktorej bude uzitkova voda Cerpana priamo do strojovne tepelného Cerpadia.
V technoldgii tepelného Cerpadla dojde len k znizeniu teploty studniCnej vody, ktora bude bez ovplyvnenia
kvality a chemickeho zlozenia z vystupu TC vratena do spodnych véd cez druhu studniu (S2).

Studne budu realizované technolégiou vitania s paznicou do hlbky najmenej 5 m pod urover
ustalenej hladiny spodnej vody. Studria S1 bude okrem &erpadla do vrtu vybavena kontrolnou Sachtou
s vodomerom do prietoku 30 m3/h.

Dalsie vyuZitie uzitkovej (studniCnej) vody sa uvazuje aj na podlahové chladenie. Maximalna
potreba mnozstva priamo vyplyva z potreby zasobovania teplom objektu technolégiou TC.

Maximalny prietok studni¢nej vody cez tepelné Cerpadlo (pri te = -11 °C):

Teplotny spad - At= 10/5 °C

Prykon TC - PTC= 2x89 kW

vykon TC - VTC= 2x89x0,8 = 142,4 kW/h

Qmaxtc= 31,74 m3/h = 8,82 |.s!

Priemerny prietok studni¢nej vody cez tepelné cerpadlo (priemerna teplota po€as vykurovacieho obdobia):

Qptc= 7,94 m3/h = 2,20 I.s-1
Roc&na potreba studnic¢nej vody:

Ro¢na potreba tepla objektu - Eroene = 350 MW.rok:?

Teplotny spad - At= 10/5 °C

Qroznstc= 16747 m3.rok1

4.1.2 Splaskova kanalizacia + CS /SO-07/

Tato Cast projektovej dokumentacie pojednava o navrhu odvadzania splaskovych véd z objektu
Novostavby zariadenia pre seniorov v obci Nesvady. VSetky splaskové odpadové vody z navrhovaného
objektu budd odvedené do jestvujucej obecnej spladkovej kanalizacii nachadzajucej sa v blizkom okoli.
Vyskové usporiadanie terénu v rieSenej lokalite neumoznuje gravitatné napojenie splaskovej kanalizacie na
jestvujucu obecnu kanalizaciu preto je navrhnuté vsetky splaskové vody vzniknuté z prevadzky objektu
odvadzat’ tlakovou splaskovou kanalizaciou do verejnej splaskovej kanalizacie.

Funkéné a technické rieSenie

Vyskové usporiadanie terénu umoziiuje rieSit gravitaCnou spladkovou kanalizaciou len vyustenie
z objektu po precerpavaciu Sachtu (CS). CS predstavuje vodotesni nadrz s kapacitou 20 m3, z ktorej budu
preCerpavané naakumulované splaskové vody do jestvujuceho systému obecnej kanalizacie.

Material potrubia a uloZenie potrubia

Na vystavbu spladkovej kanalizacie bude pouzité potrubie z hydraulicky hladkych plnostennych rur —
PVC, PE, resp. PP. Potrubie bude ulozené do Strkopieskového 16zka a obsype sa Strkopieskom do vysSky
min. 300 mm nad vrchol potrubia. V lomovych bodoch kanalizacie, resp. v priamych Usekoch v max.
vzdialenosti 50,0 m sa vybuduju typizované revizne Sachty.

Prederpavacia $achta odpadovych vod (CS)

Na splaskovej kanalizacii bude nutné na odvedenie splaskovych véd do jestvujucej obecnej
kanalizacie vybudovat pregerpavaciu $achtu (CS). Tlakova kanalizacia s &erpacej stanice bude odvadzat
splaSkovi vodu do jestvujuceho systému obecnej tlakovej spladkovej kanalizacie. Krytie tlakovych
kanalizacii bude min. 1,0 m a trasa bude kopirovat terén s vedenim v koridore miestnej komunikacie
najkratSou vzdialenostou po napojenie.

CS pre splaskové odpadové vody, Qmin = 7,0 I/s, Hg = cca 0,1 m, L = cca100 m bude obsahovat’:

- ponorné kalové Cerpadlo 2 ks (1 ks zalozné)

- potrubné rozvody Cerpacej stanice komplet (2ks gufova spatna klapka, 2 ks posuvag, potrubie,
obluky, priruby a potrebny montazny material ), bude upresnené na zaklade Specifikacie

- elektropanel pre ovladanie dvoch Cerpadiel v zostave 1+10d plavakovych spinaov
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- 4 ks plavakovych spinacov pre splaskové odpadové vody
- beténova Sachta, samonosna s poklopom do zataZze a stupackami, akumulacna kapacita
odpadovych splaskovych vod 20m?3 — 12 hodin (erpanie len poc¢as dria, mimo noénych hodin).

4.1.3 Dazd'ova kanalizacia + retenéna nadrz + ORL

Navrhovana dazdova kanalizacia zabezpecuje odvedenie vyhradne zrazkovych vdd zo streSnych a
spevnenych pléch navrhovaného arealu do retenc¢nej nadrze RN, z ktorej budu preCerpavané tlakovou
kanalizaciou do vyustného objektu umiestneného na brehu najblizSieho recipientu - kanal Anala — Martovce

Funkéné a technické rieSenie

VySkové usporiadanie prilahlého terénu navrhovaného arealu umoZzhuje gravitatné odvedenie
dazdovych véd z celého arealu do retenénej nadrze, z ktorej je nutné viest tlakovlu kanalizaciu po vyustny
objekt. Trasa dazdovej kanalizacie je vedena v prevaznej miere v zelenych plochach, pod navrhovanym
parkoviskom, komunikaciami a chodnikmi.

Material potrubia a uloZenie potrubia

Na vystavbu kanalizacie bude pouzité potrubie z hydraulicky hladkych plnostennych rar —-PVC, PE,
resp. PP. Potrubie bude uloZzené do Strkopieskového 16zka a obsype sa Strkopieskom do vysSky min. 300 mm
nad vrchol potrubia. V lomovych bodoch kanalizacie, resp. v priamych usekoch v max. vzdialenosti 50,0 m
sa vybuduju typizované revizne Sachty.

Retenéna nadrz

Dazdova voda zo striech, spevnenych pléch, komunikacii a chodnikov odteka do retennej nadrze s
uzitoénym objemom 25 m2. Bude osadena pod zelenou plochou za objektom SO 02. Nadrz bude vyrobena z
vodostavebného beténu alebo ako plastovy vyrobok na mieru.

Nadrz sa bude ukladat na Zelezobeténovu zakladovu dosku v min. hriubke 150 mm, alebo podfa
nariadenia statika s vyrovnavacim I6zkom z frakcie hrubky 30 mm. Zabezpedenie vodi vztlaku spodnej vody
navrhne statik podla podmienok osadenia. Nadrz sa mdze ukotvit o zakladovu dosku, alebo sa mbze pritazit
roznasacou doskou vacsSieho pddorysného rozmeru ako RN a nasledne pritazit zeminou.

Z retencnej nadrze bude dazdova voda pre€erpavana ponornym ¢erpadlom s vykonom 30 I/s do
najblizSieho recipientu. Do retenénej nadrze bude osadena dvojica Cerpadiel, z ktorych jeden kus bude
predstavovat funkénu zalohu.

Odlucovace ropnych latok

Na Cistene zrazkovych vod z povrchového odtoku, ktoré mézu byt znecistené volnymi ropnymi
latkami (dazdové vody z parkovisk a prijazdovej komunikécie) su navrhnuté koalescenéné odlutovace
ropnych latok s vystupnym NEL 0,5 mg/l. Pre parkovisko a prijazdovi komunikaciu je navrhnuty centralny
odlucovac ropnych latok s kapacitou 15 I/s. Odvodnenie parkovisk a komunikacii je zabezpeené pomocou
uliénych vpustov. ORL bude osadeny v zelenej ploche za parkoviskom pri objekte SO-02.

Hydrotechnické vypocty
Vypocet priemernej vydatnosti blokovych dazd'ov pre dané uzemie
Priemerna vyd?{tnost’ blokovych dazdov podla STN 75 6101 Gravitacné kanalizaéné systémy mimo budov:

1Tt +B
kde:

g— je priemerna denna vydatnost blokového dazda v litroch za sekundu na hektar

t —trvanie blokového dazda v minutach

K, B, a su parametre uvedené v tabulke A.1 pre rézne periodicity dazda v norme STN 75 6101
Stokové siete a kanaliza&né pripojky na strane 57

Pri vypocte bolo uvazované s trvanim blokového dazda 15 minut a s periodicitou p = 0,5, potom
hodnoty parametrov podla tabulky A.1 su K = 1556,4, B = 1,88 a a = 0,815, tzn.

15364

= m = 142 1/s/ha

gq
Pri vypocte mnozstva dazdovych véd sme pouzili tieto zakladné vypoctové parametre :
- doba trvania dazda 15 min.

- periodicitu dazda p=0,5
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- vydatnost dazda q =142 l/s/lha

- sucinitel odtoku zo striech Wws=0,9
- sucinitel odtoku z komunikacii + odstavné plochy wk =0,9
- sucinitel odtoku zo spev. pléch + chodniky wp =04

Dazd'ové vody - strechy
- plocha : Sp = 0,2608 ha
Qs =0 * Sp*yp =142 *0,2608 * 1= 33,33 Is™*

Dazd’ové vody — komunikacie + odstavné plochy

- plocha : Sp =0,10535 ha

Qk+op = 0 * Sp*wp = 142 * 0, 10535 * 0,4= 14,96 Is*

Dazd'ové vody - spev. plochy + chodniky

- plocha: Sp =0,09 ha

Qsp = q* Sp*yp =142 *0,09* 0,4= 5,11 Is?

Mnozstvo dazd'ovych vod celkom: Spolu 53,4 max. Is

4.1.4 Elektricka pripojka

Bude rieSena v ramci vonkajSich elektrickych rozvodov, ako inZiniersky objekt SO-09 Elektricka pripojka
NN napojenim sa priamo na jestvujucu TS. Meranie (polopriame) bude umiestnené vedla trafostanice.
Vonkajsie rozvody nn pripojky sa prevedu zemnou kablovou pripojkou v trase prevazne s prelozkou vn
kablového rozvodu podla vykresu situacie.

Rozvody nn pripojky

Technické udaje

Elektrické zariadenie pripojky:

Z hladiska Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni bude EIl. zariadenie pripojky zaradené podla miery ohrozenia do skupiny "B - nn
rozvody

Napéatova sustava:
nn — 3+PEN ~ 400V/230V,50Hz, TN-C

Ochrana pred urazom elektrickym pridom v rozvode nn:

NN- Ochranné opatrenia podla STN 33 2000-4-41:

A - samocinné. odpojenie napajania

Al- opatrenia na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): &l.411.2
priloha A: z&kladna izolacia Zivych &asti
priloha A: zabranami a krytmi
priloha B: umiestnenim mimo dosah

-A2 opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): €1.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie- ¢l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
-dvojita a zosilnena izolacia- ¢l. 412

Technické rieSenie

Pripojka nn z jestvujucej trafostanice (TS) bude prevedena kablami 2 x 1-AYKY-J 3x185+95 mm2
o celkovej dizke trasy cca 150 m. Trasa kablov bude vedena v zemnej kablovej ryhe v prevaznej &asti
v sibehu s vn rozvodom. Kable, pripojky budu napojené z neobsadenych vyvodov rozvadza€a nn a budu
ukonlené v novej elektro rozvodni v hlavhom rozvadzagi RH1 v privodnom poli s hlavhym isti€om
a polopriamym (podruznym) meranim spotreby el. energie. Hlavné fakturacné polopriame meranie bude
v trafostanici. Hlavné faktura&né, polopriame meranie bude umiestnené v novej skrini merania (RE1), ktora
bude osadené vedla trafostanici. Pripojka nn je dimenzovana na zaklade prepo¢tu programom SICHR 18.02
s istenim nozovymi poistkami.

Uzemnenie na konci pripojky pri vstupe do el. rozvodne vytvorit zemniacou doskou vo vykope.
Oznadit a pripravit ho pre pripojenie novo osadeného hlavného rozvadza¢a RH podla STN 33 2000-5-54,
STN 33 2000-4-41.
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4.1.5 Slaboprud

Pripojka slaboprudu nie v tejto PD rieSené. Bude rieSené v dalSom stupni projektovej dokumentacie
na zaklade vyjadrenia o moznosti napojenia a technickych podmienok prevadzkovatela telekomunikaénych
rozvodov v oblasti. V zmysle vyjadrenia k existencii telekomunikaénych vedeni a radiovych zariadeni vyplyva
Ze na rieSenom pozemku parcela CKN 6787/131 sa vedenia a zariadenia nenachadzaju .

4.2 Bilancie kapacitnych narokov

4.2.1 Vypocet potreby vody

Vypocet potreby vody je vypracovany na zaklade Vyhlasky ¢. 684/2006 Z.z. Ministerstva zivotného
prostredia SR zo dfa 14.11.2006 priloha ¢.3 skupina I1X. Odsek 1 bod 1.8

* Pocet I6Zok: 86 16zok po 500 l.I6zko™.den?

Mnozstvo poziarnej vody udava samostatna ¢ast’ projektovej dokumentéacie protipoziarna bezpecénost.
Priemerna denna potreba vody:
Qp=2.qi.Ni g1 =500 I.16zko1.defi? n1 = 86 1620k pacientov

Qp= 500x86
Qp=43 000 l.den! = 43,0 m3.der1 = 0,50 I.s1

Maximalna denna potreba vody:

Qmax= QpX kdkd- sucinitel dennej nerovnomernosti =1,4

Qmax=43000x 1,4

Qmax= 60 200 l.den'=60,2ms.defi"* =0,70 I.s1

Hodinova potreba vody:

Qhod= QmaxX kn/24

Qhod= 4 515,0 l.Lhod* = 1,25 |.s1 kn- su€initel hodinovej nerovnomernosti =1,8
Ro¢na potreba vody:

Qror‘:né: Qp x 365 dni
Qroene= 43,000 x 365 dni

Qrozne= 15 695,0 mS.rok?

4.2.2 Vypocet mnozstva splaskovych vod

Vypoc&et mnozstva splaskovych odpadovych véd vyplyva z vypoctu potreby vody.
Vypoétovy prietok splaskov Qsq = 7,01.s?
Mnozstvo splaskovych vod:

l.hod- max. l.h™'.den™ max. |.def™ m>.rok™
4515,0 43 000 60 200 15 695,0

4.2.3 Technické parametre odberu el. energie

Energeticka bilancia:

El. okruhy, zariadenia InStalovany vykon Naroénost odberu | Vypoctovy vykon
a spotrebice Pi [kW] B[-] Pp[kW]

Stavebna instalacia - Osvetlenie, 180 0,25 45
Zasuvky a spotrebice

Kuchyria technol. a spotrebiée 48 0,5 24
VZT 5 0,7 3,5
Vykurovanie 32 1 32
COV+CS+TC 13 0,7 9,1
Vytahy 20 1 20
Rezerva — ostatné cca 10% 30 1 30
Spolu 328 163,6
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InStalovany vykon Pi =328,0 kW

Maximalny sucasny vykon Pp=163,6,kW
Vypocitané prudové zatazenie Ilv = 248,9A
Navrhovana sadzba pre odberatela 3-f Polopriame meranie

4.2.4 Bilancia potrieb tepla a paliva

Potreba tepla pre vykurovanie (UK) je uréena na zéklade vypodtu tepelnych strat budov pri
ustrednom vykurovani v zmysle STN EN 12831-1 (06 0210). Potreba tepla pre ohrev teplej uZitkovej vody
(TUV) je stanovena podla STN 06 0320 (pre 86klientov+26 zamestnancov).

Klimatické udaje a ukazovatele (STN EN 12831-1):

Miesto Nesvady (okres Komarno)
Vonkajsia vypoctova teplota te = -11 °C
Priem. vonk. teplota vo vykur. obdobi tes = 4,3 °C
Pocet vykurovacich dni n = 209 dni
Potreba tepla hodinova rocna
) kWh MWh/rok
UK 125 330
TUV 60 142
Spolu 472
Objekt Poget I620k | UK TUV
Cislo | Nazov ks kW kw
SO 01 | Budova zariadenia pre seniorov 86 125 60
Ziar nad Hronom, 09/2019 vypracoval: Ing. arch. Matej Brasen
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