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1. VSeobecné Udaje

1.1. Popis objektu

Oplotenie je navrhované z dévodu odstranenia pévodného oplotenia, ktoré bude prekazat vystavbe.
Nové oplotenie je navrhnuté z typizovaného ocelového pozinkovaného pletiva s plastovym povlakom
napriklad DIRICKX BS TORSION - s vySkou pletiva 1800 mm, so Stvorcovymi okami 50,8 x 50,8 mm a
hribkou drétu 2,5 mm. Farba pletiva je tmavozelena.

Na vstupy na pozemky je navrhovana branka napr. typ SOLID 120 cm.
Pletivo Ideal zelené klasické Stvorhranné. Upeviiuje sa na stipiky priebeZné, resp. rohové s dvoma vzperami.
Stipiky st osadené do monolitickych patiek 500 x 500 x 800 mm. Material oplotenia, stipiky, pletivo, branka
sU pokryté vrstvou z vysokoprifnavého plastu, im odolava extrémnym teplotam, UV Ziareniu, oxidom siry, ¢o
zarucuje jeho dlhodobu zivotnost pri zachovanom farebnom odtieni, lesku a pruznosti.

Rozmery jednotlivych plotovych poli a ostatné podrobnosti si obsahom vykresu 01,02,03,04.
Zabradlie je vybudované z hladiska bezpecnosti pri prevadzke stavby.

1.2. Popis staveniska
Navrhnuta stavba oplotenia a zabradlia sa nachadza subeZne s planovanym budovanim
protipovodiovych opatreni v k.0. TeSmak. Navrhované oplotenie oddeluje vedlajSie pozemky od
realizovanej stavby.
1.3. Podklady
- Katastralny podklad Gzemia
- VySkopis polohopis Uzemia

- Konzultacia s objednavatelom

2. Popis funk éného a technického rieSenia

2.1. Rozdelenie objektu
Objekt vzhfadom na rozsah a charakter stavebnych prac nie je rozdeleny na etapy.
2.2. Smerové a vyskové vedenie

Navrh smerového vedenia oplotenia je navrhovany na hranici katastralnych hranic. Vyska oplotenia
1,95 m nad terénom kopiruje existujdci terén.

2.3. Sirkové usporiadanie
Rozmery oplotenia 99 m. Sirka jedného pola oplotenia 2,50 m.
2.4. KonStrukcia plota

Konstrukcia plota je z typizovaného ocelového pozinkovaného pletiva s plastovym povlakom napr.
DIRICKX BS TORSION s vysSkou pletiva 1800 mm, so Stvorcovymi okami 50,8 x 50,8 mm a hrtbkou drétu
2,5 mm.

- Betdn pétiek stipikov (C16/20) hibka 0,8 m

- Stipiky priebezné SL1 celkom 31 ks

- Stipiky rohové so vzperami SL2/VZ1 celkom 13 ks
- Vzpery VZ1 celkom 26 ks

- Branka 3 ks Sirka 1,20 m

2.5. Zabradlie

Pozdiz opornych murov bude v celej jeho dizke kotvené do rimsy opevnenia. Bude celé rarkové
s vypliiou zvislymi pratmi, vyska hornej plochy madla nad terénom 1,10 m, dizka 1 pola zabradlia
s prislusnou medzerou 1,90 m. Zabradlie bude preruSené v mieste vstupov na stkromné pozemky.
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2.6. Postup vystavby

Na zaciatku vystavby bude odstranené pletivo prekazajlice vystavbe. Po zrealizovanej stavbe
protipovodfiovych opatreni sa vyhotovia zemné prace — hibenie jamiek pre stipiky plota. Do vyhibenej jamy
bude vloZena vrstva betonu, osadeny stipik a zaliaty betonom. Ako prvé bud( osadené rohové stipiky na
vyty&enie smeru oplotenia. Po osadeni a stuhnuti vzper sa vytySovacou $ndrou medzi rohovymi stipikmi
vyty€i smeroveé a vySkové vedenie oplotenia.

Rozréataj sa ostatné stipiky a postupné sa osadia a zaleji beténom.

Po dostatocnom stvrdnuti beténu ( min. 70% ) sa osadi pletivo a dokon¢i sa oplotenie.
Zéabradlia na beténovl rimsu sa osadia po vybudovani opornych murov a rims.

2.7. Vyty€enie

Poloha oplotenia bude vyty€ena zaroven s hranicou vystavby. Rozmiestnenie zabradlia bude
v rovnakej trase ako oporny mar

2.8. Zemné prace

Zemné prace budu realizované pre hibenie jam pod stipiky oplotenia.
Prebyto¢na zemina z vykopu jam a humus budi pouzité na terénne Upravy na pozemkoch.

2.9. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrzat platné bezpeénostné predpisy suvisiace hlavne so
zemnymi pracami v blizkosti mechanizmov a stavebnych strojov v ochrannom pasme vedeni inzZinierskych
sieti. VSetky inZinierske siete v priestore stavby je nutné vytyCit vratane budovanych rozvodov kanalizacie,
komunikécie, elektro rozvodov.

3. Kvalitativne poZziadavky stavby

Pri stavbe oplotenia je potrebné reSpektovat vSeobecné technicko-kvalitativne poZiadavky v zmysle
platnych STN a v technologickych predpisoch vyrobcu a dodavatela oplotenia.

4. Kategorizacia odpadu z vystavby

Pri vystavbe je predpoklad vzniku odpadov ostatnych — O (v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 365/2015
Zb.z.), ktorou sa ustanovuje kategéria odpadov.

Cislo skupiny  Nazov skupiny, podskupiny Kategé ria MnoZstvo Spbsob

nakladania
17 STAVEBNE ODPADY
17 05 06 vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05 o] pouzitie pri terénnych
Upravach
170101 betén @] bude predrveny a
pouzity do

konstrukcii ciest
chodnikov a odstavnych pléch
na Uzemi mesta

5. Kategorizacia odpadu z prevadzky

Pri prevadzke realizovanej stavby sa nepredpoklada vznik ostatnych — O alebo nebezpecnych — N
odpadov (v zmysle VyhlaSky MZP SR €. 365/2015 Zb. z.), ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

Stavba: PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO VODNEHO

TOKU, MESTSKA GAST TESMAK Cast: SOO02 - Zabradlia, oplotenia Strana: |Pocet stran:

3 3




