OBSAH:

Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

1.2 Udaje o podzemnych a nadzemnych vedeniach
1.3 Pouzité vstupné podklady

1.4 Poziadavky na technické rieSenie stavby

Uzemno-technické podmienky pripravy stavby

Starostlivos t’ o Zivotné prostredie

3.1 Vplyv stavby na zZivotné prostredie
3.2 Hospodarenie s odpadmi

3.3 Zatriedenie odpadov

Zemne prace

4.1. Bilancia vykopového materialu (m %)
4.2. Deponia prebytku vykopov

4.3. Poziadavky na kone €né Upravy Uzemia

Opis objektov
5.1. Objekt SOO01 - Protipovod rfiové opatrenia mimo vodného toku
5.2. Objekt SO02 - SO02 - Zabradlia, oploteni a

Realizacia vystavby

6.1. Hydrotechnické vypo ¢ty

6.2. Uvod hydrotechnickych vypo  étov

6.3. Prudenie v otvorenych korytach

6.4. Vypo cet prie €nych profilov

6.5. Stavenisko

6.6. Uprava dopravného zna €éenia po &as vystavby
6.7. Navrhované ochranné pasma

7. Prevadzka a udrzba

8 . Zaver

9 . PozZiadavky na bezpe €énost’ ochranu zdravia pri praci

Stavba: PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO VODNEHO
TOKU, MESTSKA €AST TESMAK

Cast: B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Strana:

Pocet stran:

16




1. Uzemie vystavby a architektonickd a technické ko ncepcia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Zaciatok planovaného Useku protipovodriovych opatreni v suchom koryte v k.(. TeSmak je v mieste
krizovania koryta s priepustom a miestnou komunikaciou v spodnej Casti zahradkarskej lokality. Trasa
pokraéuje pozdiZ miestnej pristupovej komunikacie severnym smerom aZ po koniec Gpravy v km 0,356.

Uzemie sa nachadza v mestskej Gasti Sahy — TeSmak, vo vychodnej ¢asti Nitrianského kraja na
hranici dvoch geomorfologickych celkoch:

Juhoslovenska kotlina, konkrétne podcelok Ipelska kotlina a na Krupinskej planine, podcelku
Bzovicka pahorkatina. Cez kataster mesta preteka rieka Ipel. V zastavanom Uzemi s hustejSou zastavbou je
nedostatok priestoru pre rozsiahlejSi porast vegetacie. Prevlada vegetacia sukromnych pozemkov, poli
a travnaté porasty v okoli stavieb s hospodarskou funkciou.

V brehovych porastoch sa nachadzaju prevazne vrby, jasene, a krovity podrast. Okolo suchého
koryta sa Casto vyskytuje sukromna vysadba okrasnych rastlin a drevin. Brehy koryta nie su stavebne
upravené reguléciou a ich stav je nevyhovujlci a stava sa prekazkou pri prietoku po¢as povodfiovych stavov.
Sacéasny prietoény profil koryta nedosahuje pozadovanu hodnotu Q100. Na trase koryta sU krizovania
s miestnymi lavkami. V km 0,035 je vybudovany priepust, ktorého kapacita je dostato€na na prevedenie
Q100.

1.8. Hydrologické udaje

1.8. Hydrologické Udaje

Suché koryto
Predbezné stanovenie odtoku z povodia cez suché kor  yto v K.U. Tedmak

Plocha povodia: S = 0,500 km?

A

Maximalny odtok z povodia pod Fa Duba: (., = W [(11 o * 02)

A 23
Omax = 00000 = 0000 = 1,956 m¥s/km?
(S+1)" 1,500%
A,, n, — sUcinitele vplyvu oblasti Slovenska na odtokové pomery
Oznad.
oblasti

Dolné Useky silne inundovanych tokov a ich pritoky, hlavne pritoky
Moravy, Dudvahu, Nitry pod Bebravou a ich pritoky, Dolna Slana,
Rimava s Bodvou; okrem toho zalesnené povodie Cierneho Vahu 4az2| 04
a susednych paralelnych pritokov Vahu, lavostranné pritoky Vahu pod | obvyk | az
Domanizskym potokom. 2,3 | 0,364

S, plocha povodia (km?), S, zalesnena plocha povodia (km?),

Lesnatost ly, (%) podla vzorca:

l,, = S 100 (%)
Sp
v ktorom:
S, — plocha povodia (kmz),

Stavba: PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO VODNEHO Cast: B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

TOKU, MESTSKA GAST TESMAK Strana:|Pocet stran:

2 16




S, — zalesnena plocha (km?).

0, - stéinite I' vplyvu lesnatosti na odtokové pomery : 0, =0,500,5- ?
p
0, =0,20

Odtok z povodia Q 1000 Q00 = Urex [Sp

Q100.= 1,956 . 0,500 = 0,978 m*/s

1.2. Udaje o podzemnych a nadzemnych vedeniach
Podzemné vedenia

Dotknuté podzemné vedenia s moznostou kontaktu pri predpokladanom rozsahu zemnych prac budu
pred stavbou vytyéené spravcami sieti. Realizaciou stavby budu existujice vedenie inzinierskych sieti
reSpektované anie je potreba vynitenych prekladok vedeni. Stavba a Uprava bude prebiehat v trase
existujuceho koryta a nebude potreba vyrazného prehlbovania koryta, ani zmena trasy vedenia. Z tohto
dévodu nie je predpokladana kolizia s existujicimi sietami.

Nadzemné vedenia
Pripojky NN kriZzuju trasu a stbezni MK.
1.3 Pouzité vstupné podklady

V Stadiu pripravy PD boli pre zistenie SirSich vztahov pouzité mapy M = 1 : 5 000 a katastralne mapy,
pre vlastné rieSenie polohopisna a vySkopisna situacia v mierke 1:500, vyhotovena v miestnej sieti
s do¢asnou stabilizaciou bodového pola a vyskovym systémom B.p.v.

1.4 Poziadavky na technické rieSenie stavby

Koncepcia rieSenia stavby

Po skusenostiach so zvySenou frekvenciou vyskytu povodriovych prietokov pravdepodobnosti 20 —
50, po€as poslednych rokov je namieste poziadavka spravcu iinvestora dimenzovat kapacitu koryta na
prietok Qigo. V tesnom kontakte s MK aso zahradami a nehnutelnostami je existujica Uprava rieSena
kombinaciou oporny mar, obloZenie svahu zahozom a rovnaninou. Pozdizny sklon navrhu kopiruje vyvazenu
niveletu neupraveného koryta 10 — 20 %., smerové pomery suU dané jednoznacne poévodnou trasou
a reSpektovanim miestnej komunikacie so subeznymi inzinierskymi sietami. V miestach zvySeného tlaku
povodiiovych prietokov dochadza k poskodzovaniu svahov. Dalsie povodiiové prietoky hrozia vyraznym
poskodenim svahov s moznym ohrozenim miestnej komunikacie, sibeznej komunikacie a priepustov a lavok.

Navrhovy prietok spolu s pozdiznym sklonom vytvara vysoki kinetickli energiu pri povodfovych
prietokoch. Z tohto dévodu je dblezité preventivne predchadzat riziku z povodfiovych prietokov a vykonat
Upravu vedenie toku, svahov a s vybudovanim gulatinovych stupfiov a prahov. Pri spevneni svahov opornym
muarom je uvazované s vybudovanim zabradlia.

Pocet obyvate lov v rieSenej casti

V priamom dotyku s rieSenym Uzemim sa v sicasnosti nachadzaju 3 rodinné domy. Pri priemernej
obsadenosti RD/ 3 ob. je v sUc¢asnosti v izemi 9 obyvatelov. VSetky uvedené nehnutelnosti su v ohrozenom
pasme Q100 ro¢nej vody.
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Hodnota ochraneného majetku

Pri priemernej hodnote RD a prislusnych hospodarskych objektov 90.000,0 EUR pri 3 RD mdZe byt
potencialne maximalne riziko zo spdsobenej Skody na Urovni viac ako 0,30 mil. EUR ( rodinné domy,
komunikéacie, mosty, hospodarske budovy ).

Plocha ohrozeného Uzemia
V st¢asnom stave je po vyneseni hladiny Q100 ro¢nej vody v zameranom Uzemi plocha ohrozenia
cca 5,0 ha. = 0,05 km2

Prie ény profil

Suché Koryto mé tvar lichobeznika so Sirkou dna 0,8 m a prie€nym sklonom 1 : 1,0 pri Gprave
opornymi murmi az 5:1 Stabilizovanie svahu rovnaninou az do Urovne brehovych hran. Dno koryta bude
zachované v prirodzenom pdvodnom stave. Déjde k prehibeniu koryta v mieste krizovania s lavkami. Paty
svahu a brehy na vySku 2,00 m budd opevnené kamennou rovnaninou

Upravené koryto bude tvaru jednoduchého lichobeznika v Casti, kde to zastavba dovoluje, resp.
pouzitie oporného muru. Dno koryta bude zachovavat existujlici stav, kombinovany so spevnenim lomovym
kamernom s vyStrkovanim v miestach vybudovanie dnovych stabilizacnych pasov a stupriov.
Aby nedochadzalo k zvySeniu hladiny spodnej vody za opornym muarom, navrhuje sa osadenie
odvodnovacich rdrok DN 75 mm kazdych 3 - 5 m. Pohladova ¢ast murov je tvorena prefabrikovanymi
panelmi s éelnou stranou v sklone 5:1 asupravou lomovym kamenom. V mieste napojenia na opory
priepustu bude oporny mur domurovany zlomového kamena. Vrch oporného muaru je ukonceny
Zelezobeténovou rimsou hribky 0,25 m. V celej dizke oporného muru zo strany komunikéacie sa osadi
trubkové zabradlie kotvené na rimsu. Realizacia opornych murov je predpokladana po Usekoch.

Pozd fzny profil

Vzhladom k pozdiznemu sklonu je pri navrhu nivelety navrhované vybudovat spadové gulatinové
stupne s max. vysSkou do 30 cm, vySka prepadu v stredovom vyreze je 20 cm. Pri konStrukcii objektov budu
pouzité prirodné materialy a ich tvar ,kopiruje* prirodzené spadové Gtvary.

2. Uzemno-technické podmienky pripravy stavby

UvoI'nenie pozemkov
Pred zahdjenim vystavby zabezpedéi investor odstranenie vSetkych pripadnych prek&zok z pobrezia
pozemkov pozdiz toku, ktoré by mohli prekaZat vystavbe.

Dotknuté nehnute IPnosti
Parcely toku budd stavbou trvale dotknuté. Docasne pocas vystavby budd vyuzivané susedné
parcely pozemku.

Rozsah a spbsob likvidacie vegetacie
Pre Upravu bude potrebné odstranit drobni vegetaciu a kriky z profilu stavby.

Buracie prace

Existujlce objekty, ktoré boli vybudované spojpomocne a rozobraté oplotenie v dotyku so stavbou
bude rozobraté a nahradené novym konstrukénym rieSenim kamennou rovnaninou, alebo opornym murom,
resp. novym oplotenim. Vybuarana sut bude deponovanéa na skladke odpadov.

Zabezpe €enie prieto €nosti koryta

Pocas vystavby musi byt koryto vzdy dostato¢ne prieto¢né. Zemina, vytazena pri vykope koryta, jam
aryh, podobne stavebny materidl ( lomovy kamen, stavebné dielce) nesmu byt skladované v prietoénom
profile.

Stavba: PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO VODNEHO Cast: B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
TOKU, MESTSKA CAST TESMAK

4 16

Strana: |Pocet stran:




Podzemné vedenia

V rozsahu podla bodu 2.2 tejto spravy a po upresneni koliznych miest zainteresovanymi — investorom,
spravcom podzemného vedenia a dodavatelom je potrebné pred zahajenim stavby vytyCenie vSetkych
podzemnych vedeni. Nevyhnutné je dbat na dohodnuté podmienky ich ochrany. Po vykonani zemnych prac
v Usekoch krizovania s vodovodom, plynovodom sa posudi pripadna potreba dalSich opatreni napr.
rozsSirenia chranicky alebo aj celej zhybky vedenia.

Stavebné konstrukcie a materialy

Hlavnymi stavebnymi konStrukciami Gpravy si oporné mury Zelezobetonové, zahozové a rovnaninové
brehové opevnenie, v dne prieCne gulatinové pasy. Zakladnymi materialmi tychto konStrukcii su betony,
prislusna vystuz, prefabrikované dielce, lomovy kamen, drevo, recyklovany material.

3. Starostlivos t' o Zivotné prostredie

3.1. Vplyv stavby na ZP
Emisie do ovzdusSia

Kratkodobé pdsobenie : etapa stavebnych prac
V etape stavebnych prac sa oc€akava znecistenie ovzduSia emisiami z mobilnych zdrojov (dopravnych
mechanizmov), prechodné zvySenie Urovne hluku a zvySenie sekundarnej prasnosti v doésledku dopravy
stavebného materialu na stavenisko.

Obdobie negativneho pésobenia tychto Cinitefov bude obmedzené na dobu vystavby, kedy sa budud
vykonavat zemné prace a zakladanie objektov. Negativne sprievodné javy stavebnej ¢innosti v Gzemi maju
priestorové a ¢asové ohranicenie a je predpoklad, Ze ich pésobenie zasiahne najblizSie rodinné domy.

Dlhodobé pbdsobenie : etapa prevadzkovania
Zriadenie objektov protipovodnovej ochrany neprinaSa do Uzemia zdroje znecistovania ovzduSia a samotné
prevadzkovanie tychto objektov nepdsobi na kvalitu ovzduSia. Sekundarne sa predpoklada malé zvySenie
imisii v ovzduSi vplyvom mechanizmov v pripade udrzby navrhovanych stavieb, ¢o bude mat z hladiska
Casového pbsobenia kratkodoby charakter.
Zdrojom znecistujucich latok z mobilnych zdrojov zne€istovania ovzdusSia budu :
-automobilova technika (znedistujuce latky NOx, CO, VOC, sekundéarne TZL).
Prevadzkovanie navrhovanych vodnych stavieb zvysi znecistenie vonkajSieho ovzdusSia velmi malou mierou.

Emisie do vod

Kratkodobé pdsobenie : etapa stavebnych prac
Technologicky postup pri vystavbe objektov protipovodriovej ochrany nekladie osobitné naroky na potrebu
vody. Potrebu technologickej vody bude zabezpecovat dodavatel stavebnych prac samostatne v priestore
mimo dotknutého Gzemia (vyroba beténovych zmesi a pod.). V pripade potreby technologickej vody je
potrebné zabezpedit zdroj vody.
Pocas vystavby bude zhotovitel stavby povinny zabezpecit do¢asné Satne a hygienické zariadenia (mobilné
bunky) pre pracovnikov s pravidelnym odvozom odpadov.

Dlhodobé pbdsobenie : etapa prevadzkovania
Samotna prevadzka objektov protipovodriovej ochrany nebude produkovat odpadové vody. Potencialne
znecistenie povrchovych a podzemnych vod méze nastat v pripade havarijného Uniku ropnych latok z
mechanizéacie, ktora bude vykonavat Udrzbu potoka. Z uvedeného dévodu bude potrebné klast zvySeny
déraz na technicky stav mechanizacie, ktora bude uréena k udrzbe vodnych stavieb.
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Tvar a opevnenie koryta rezultuje z vysokej hodnoty navrhového prietoku za vyrazného spolupdsobenia
faktorov intravilanového prostredia obce stypickym tesnym kontaktom s komunikaciami, sietami
a zastavbou. Ani takéto, relativne tvrdé opevnenie — oporné mury a zna¢na ¢ast dna a brehov krytd lomovym
kamefiom neznamena devastaciu prostredia.

3.2. Hospodarenie s odpadmi

V zmysle Vyhlasky MZP &. 365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov, charakter stavebného odpadu
z demoléacii ma sut z vybudraného betdénu. Vykopovy material koryta, skladajdci sa zo Strku, kamerov
a zeminy sa pouzije do zemnych konstrukcii ( nasypy, zasypy), prebytok bude deponovany.

3.3. Zatriedenie odpadov

Odpady zo staveniska, ktoré vznikna pri stavebnych pracach sa budi sustredovat za Ucelom ich
odberu a nasledného zhodnotenia alebo zneSkodnenia dodavatelsky v pristavenych kontajneroch resp.
priamo na vozidla dodavatela. Prednostne budd uzatvorené zmluvné vztahy s firmami, ktoré zabezpecia
materialové zhodnotenie stavebnych odpadov ¢o najblizSie k miestu ich vzniku.

Konkrétny spésob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov poc¢as vystavby budi dokumentované pri
kolaudécii na zéklade vedenej evidencie povodcu dodavatela stavebnych prac a dokladu od prevadzkovatela
stavby o uhradeni poplatku za uloZenie odpadov.

Odpady vzniknuté pocas vystavby, budld oddelene zhromazdované podla druhov na stavenisku. Stavenisko
bude oplotené.

PocCas vystavby sa na stavenisko umiestni velkoobjemovy kontajner, kde sa budi zhromazdovat odpady a
pravidelne budl odvazané opravnenou organizaciou na najblizSiu skladku vyhradend pre nie nebezpecny
odpad.

Zelezo a ocel bude volne zhromazdovany na stavenisku. Prostrednictvom opravnenej organizacie bude
zabezpecené ich opéatovné vyuzitie.

Odpady ¢. kodu 150101, 150102, 150103 sa budld zhromazdovat oddelene a zabezpeli sa ich
zhodnocovanie prostrednictvom opravnenej organizacie.

Dodavatel stavebnych prac, ako povodca odpadov vznikajacich pri jeho &innosti v ramci tejto akcie
zodpoveda za ich zneSkodnovanie alebo vyuzitie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat § 19 zak.
€. 409/2006 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Vedenie evidenéného listu v zmysle
vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z. z. musi zabezpeéit na predpisanom tladive. Musi zabezpegit oddelené
zhromazdovanie odpadov podla druhov a ich zneskodnovanie alebo zhodnocovanie.

Konkrétny spdsob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby budi dokumentované pri
kolaudaénom konani na zaklade vedenej evidencie drzitela — dodavatela stavebnych prac a dokladu od
prevadzkovatela skladky o uhradeni poplatku za uloZzenie odpadov v zmysle zakona €. 17/2004 Z. z. a
sprievodného listu nebezpeénych odpadov od opravnenej organizacie.

Na ucely vedenia evidencie pri vzniku odpadu p6vodca ich zaradi podla Katalogu odpadov. Evidencia sa pre
vSetky kategérie odpadov bude viest samostatne na Eviden¢nom liste odpadu. Evidencny list odpadu sa
vypifia priebezne, ako odpad vznika. DrZitel odpadu — pdvodca uchovava Evidenény list odpadu pét rokov.
Predpokladané druhy vzniknutych odpadov pocéas vystavby v ¢&leneni podla kategorizacie a Kataldgu
odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov je nasledovna:

Odpady: O — ostatny, N — nebezpecny

Cislo, druh | Nazov odpadu Pbvod Kategéria | Predpokladané
odpadu druhu odpadu odpadu mnozstvo (t)
1501 Obaly
150101 Obaly s papiera a lepenky \ystavba ©)
1501 02 Obaly z plastov Vystavba (6]
1501 03 Obaly z dreva \ystavba (®)
17 Stavebné odpady
170101 Betdn \ystavba (®)
17 01 07 Zmesi betonu, tehdl, obkladaciek,
dlazdic Vystavba (©)
17 02 01 Drevo Vystavba (®)
17 02 03 Plasty \ystavba (®)
Stavba: PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO VODNEHO Cast: B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

TOKU, MESTSKA CAST TESMAK

6 16

Strana: |Pocet stran:




17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené
v170301 Vystavba 0
17 04 05 Zelezo a ocel Vystavba )
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené 0]
v 17 05 03 Vystavba
17 05 06 vykopova zemina (©)

V zmysle prilohy €. 2 a 3 zakona NR SR ¢&. 409/2006 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, sa bude
s odpadmi nakladat nasledovne:

Zhodnotenie spésobom R1 — VyuZzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spdésobom,
Zhodnotenie sp6sobom R3 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie st pouzivané
ako rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov),

Zhodnotenie spésobom R4 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlic€enin,

ZneSkodnenie spésobom D1 — UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme,

Zneskodnenie spdsobom D2 — Uprava pddnymi procesmi,

ZneSkodnenie spésobom D10 — Spalovanie na pevnine.

170506 vykopova zemina, prebytoéna bude vyuzita na vyrovnanie terénnych nerovnosti podla
poZiadaviek investora

170506 vykopova zemina, prebytoénd bude vyuzita na vyrovnanie terénnych nerovnosti podla
poZiadaviek investora

4. Zemne préace
4.1. Bilancia vykopového materialu (m ®)
4.2. Depbnia prebytku vykopov

Celkovy prebytok vykopového materialu bude po dohode s Mestskym tGradom Sahy deponovany v ramci
mesta a pouzity na terénne Upravy ploéch. Dopravna vzdialenost na miesto depdnie je 5 km.

4.3. Poziadavky na kone ¢éné Gpravy lzemia
Travny porast
Travne porasty budld vysiate zmesou vhodného zloZzenia medzi brehovou hranou a okrajom

komunikacie. Svahy koryta prietoéného profilu budd zahumusované a osiate v miestach, kde naméahanie
drnov proti t¢inkom prudiacej vody nepresiahne dovolené namahanie (T méa byt max. 60-80 Pa).

5. Opis objektov
5.1. Objekt SOO01 - Protipovod fhové opatrenia mimo vodného toku

Smerové pomery — pouZité su kruhové obltky polomerov R = 10 — 40 m, medzipriamky v max. dizke
30,00m.

Sklonové pomery — v celej dizke pozdizny sklon do 10 % , fixovany gulatinovymi pasmi.

Opevnenie koryta — lichobeznikového profilu zdhozom s urovnanim lica v dolnej polovici brehového
opevnenia, v hornej rovnaninou z lomového kamena v prieénom sklone 1 : 1,5. Od km 0,035 - 0,116 je
opevnenie obojstrannym opornym betonovym muarom, na lici s prefabrikovanymi dielcami ( lice lomovy
kamen) a rimsou na korune. Od km 0,123 je opevnenie rovnaninou z lomového kamena.

Stavba: PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO VODNEHO Cast: B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

TOKU, MESTSKA GAST TESMAK Strana:|Pocet stran:

7 16




Gulatinové pasy — su dvojité z odkdrnenej gulatiny (smrekovec, borovica) @ 350 — 400 mm, Kotvené su
drevenymi pilotami vo vzdialenosti 1,0 m. Pod pasmi je zahozové opevnenie na dizke 1,5 m z kamefiov
hmotnosti nad 400 kg ( orientaény rozmer 0,6 x 0,6 x 0,6 m) volnejSie rozlozenych po ploche - krytie 60 %.

Gulatinové stupne — z odkdrnenej gulatiny (smrekovec, borovica) @ 350 — 400 mm, v 0si S vyrezom pre
sustredenie minimalnych prietokov do stredu koryta. Kotvené su drevenymi pilotami vo vzdialenosti 0,5 - 1,0
m. Pod stupfiami je zahozové opevnenie na dizke 2,0 m z kamefiov hmotnosti nad 400 kg ( orientagny
rozmer 0,6 x 0,6 x 0,6 m) volnejSie rozloZenych po ploche - krytie 60 %.

Betdnovo-kameninové pasy

Useky maximalnych sklonov budi opevnené kamennou rovnaninou do beténu na dne koryta, ktora
odolava zvySenym u&inkom prudiacej vody. Opevnenie sa sklada z lomovych kamerov vyskladanych do dna
koryta do beténového zakladu v Grovni nivelety. Vo svahu su pasy zaistené v beténovej patke. Vzdialenost
tychto pasov je v zavislosti na sklone. Medzi pasmi je kamenna rovnanina O 0,4-0,6 m ukladana na vysku.
Takéto opevnenie je velmi odolné, zvySuje drsnost omoceného obvodu a tim znizuje jeho kinetick( energiu.
Zaroven dobre pdsobi svojim prirodzenym vzhladom.

Kameninovy stupe i

Je to nizky spadovy objekt pouzivany do Sirky dna 3 m. Vyska stupnia je do 0,4 m. Teleso stupna je
z ukladanych kamenov az balvanov do l6zka. M6zZe byt proti vode vysunuté alebo priame. Kamene sl
do seba zaklinované, prepadové hrana je vySkovo roz¢lenena tak, aby vodny prud bol sustredeny do jedného
prepadového paprsku. Je opevnené kamennou rovnaninou z kamefiov o rozmeroch 0,3-0,4 m. DiZka
dopadiska 0,5 m. Svahy spadidta si opevnené kamennou rovnaninou, ktora je v pate svahu prediZzena za
prepadové teleso stupria. Celkovy vzhlad musi mat charakter prirodzeného vzniku.

Uéelom objektov je stabilita dna, zniZzenie pozd iZneho sklonu atym spomalenie odtoku z
povodia.

Schody — v brehovom opevneni v sklone 1:1,0 - 1:1,5 beténové, Siroké 1,0 m so stupfiami 200/300 mm.
Umiestnenie schodov je v km 0,127. Presné umiestnenie a pocet schodov bude upresneny pocas realizacie.

Kridla lavok a malych priepustov budi plynulo prepajané rovnaninovo — zahozovym opevnenim oboch
brehov. Budu spojené do jedného celku, konstrukcie marov, odklonené od priameho smeru 20°.

Zéabradlie pozdiz opornych murov bude v celej jeho dizke kotvené do rimsy opevnenia. Bude celé rarkové
s vypliou zvislymi pratmi, vySka hornej plochy madla nad terénom 1,10 m, dizka 1 pola zébradlia
s prisluSnou medzerou 1,90 m. Zabradlie bude prerusené v mieste vstupov na sukromné pozemky.

Vysadba doprovodnej zelene — zelena infraStruktira bude pozdiz koryta, len na plochach parcely
stavebnika, v orientatnom rozsahu podla situacie, 1- 2 radova, v spone 2 x 2 m, vzdialenost radov 1,8 m.
V uvedenom spone oboch druhov ( jasen $§t, jelSa lepkava), u jedno a dvojradovych. Svahy nad opevnenim
budd zahumusované a osiaté.

Dimenzovanie kapacity koryta
Kapacita vSetkych profilov je Qoo . EXistujlce priepusty a lavky budd mat po Uprave koryta kapacitu
Q1o0ri S bezpe&nost'ou 0,50 m.

Spomalenie odtoku z Gzemia

Za Uc¢elom spomalenia povodnového prietoku v hornej €asti suchého koryta pred zastavanou ¢astou
je navrhované vybudovanie retenénych nadrzi skombinovanou Upravou kameninovo-beténovym
prehradenim alebo gulatinovym prehradenim a ma za Ulohu spomalit a zadrzat prietok vody v koryte pocas
povodnovych stavov, ktoré vyrazne prevySuju kapacitu existujiceho profilu. Vystavba spo€iva vo vybudovani
prehraddzok Sirky cca 4,0 m a vySky 1,5 m s objemom do 50,0 m3. V spodnej €asti prehradenia je navrhovany
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retencny prietok beténovou rarou DN 500. Povodnovy prietok prevySujuci kapacitu odtokovej rury bude
postupne akumulovany v retenénom priestore nadrze az po prepad v hradzi

Pocas prevadzky retenénych priestorov je potrebné pravidelne Cistenie priestoru jednotlivych nadrzi,
odstranenie vegetacie, organickej hmoty zo dna nadrze, balvanov, stavebného odpadu a iné. Uprava svahov
je navrhovana kameninovou patkou v pate svahu a so zahumusovanim svahov s osadenim geomrezou
a zatravnenim v sklone 1:1,5 az 1:2. Z hladiska prirodzeného zaclenenia nadrze do krajiny bude doplnena
vysadba krikov a stromov nad hranicou maximalnej hladiny o osiatie travneho pasu.

Napojenie odtoku z prehradzky do koryta je spevnené zahozom (kameninovy vyvar).
V hornej ¢€asti trasy bude najvhodnejSie navrhnat 2 ks kameninovo beténovych retenénych nadrzi v mieste,
kde bude dostupnost malych stavebnych mechanizmov. Medzi kameninovymi nadrzami si navrhované na
vytypovanych Usekoch gulatinové prehradzky, ktoré sa daju budovat aj na menej pristupnych Usekoch
v koryte. Vyhodou je, Ze gulatinové prehradzky su technicky nenaro¢né a daju sa aj pocas sledovania vplyvu
na povodnovy prietok postupne doplhovat a zahustovat.
NarocnejSia sa javi prevadzka takychto zariadeni, kde treba pocitat s pravidelnym cistenim najma po
zvySenych prietokoch. Z profilu je potrebné odstrariovat nanosy a splaveniny. Hlavne to plati u dnovych
vypustov z retenénych nadrzi, kde je nutna pravidelna udrzba a Cistenie . Délezité je pravidelne kosenie
koryta nad opevnenim. UdrzZiavacie prace a vychovné zasahy v odstrafiovani nevhodne rastdcich stromov a
krov. Pri vychovnom zasahu v prirodzenych i vysadenych brehovych porastoch sa vyvetvuju stromy tak, aby
do urovne brehovych hran bol kmen bez vetvi. Pri vychovnych zasahoch sa vyuziva pozitivneho vyberu, t.|.
vyber a uvolfiovanie stromov, ktoré rastl v optimalnej vySke nad hladinou trvalych prietokov. Odstranuju sa
stromy, ktoré tieto nadejné jedince obmedzuji v ich vyvoji. Udrzba navrhnutych objektov spociva
v odstrafiovani naplavenych vetiev z profilu a oprava posSkodenych ¢asti objektov. Gulatinové prahy na trase
nebude nutné udrziavat, pokial neddjde k ich poSkodeniu. Naopak ich zanaSanie splaveninami na navodni
strane je Ziaduce, pretoze sa vytvoria nizke prirodzené stupne na dne.

V zastavanej Casti Uzemia je potrebné stabilizovat vedenie koryta. V miestach zvySeného tlaku
povodhovych prietokov dochadza k erézii svahov, prifahlych pozemkov a stavieb.  Daldie povodiové
prietoky hrozia vyraznym poskodenim svahov s moznym ohrozenim miestnej komunikacie, lavok a
priepustov.

Navrhovy prietok, ktory v su¢asnosti prekracuje kapacitu koryta vytvara vysoku kinetick( energiu pri
povodriovych prietokoch. Z tohto dévodu je dblezZité preventivne predchadzat riziku z povodnovych prietokov
a vykonat Upravu vedenie toku, svahov vybudovanim stabilizaénych prahov. Pri spevneni svahov opornym
murom je uvazované s vybudovanim zabradlia.

5.2. SO02 - Zabradlia, oplotenia

Zabradlie pozdiz opornych murov bude v celej jeho dizke osadené z rubovej strany do rimsy opevnenia.
Bude celé rarkové s vypliiou zvislymi pratmi, vyska hornej plochy madla nad terénom 1,10 m, dizka 1 pola
zabradlia s prislusnou medzerou 1,90 m.

Oplotenie je navrhované z dévodu odstranenia pévodného oplotenia, ktoré bude prekazat vystavbe. Nové
oplotenie je navrhnuté z typizovaného ocelového pozinkovaného pletiva s plastovym povliakom DIRICKX BS
TORSION - s vySkou pletiva 1800 mm, so Stvorcovymi okami 50,8 x 50,8 mm a hrubkou drétu 2,5 mm. Farba
pletiva je tmavozelena.
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6. Realizacia vystavby

6.1. Hydrotechnické vypo €ty

6.2. Uvod hydrotechnickych vypo  é&tov

Vypocet profilov bude vykonany na profiloch, ktoré bud( zamerané a vykreslené pri spracovani PD.

Hydrotechnické vypocty budd vypracované za pouzitia zékladnych hydrodynamickych rovnic z oblasti
hydrauliky. Ide o hydraulicky vypocet lichobeznikového koryta, pri ktorom sa vychadza z rovnice spojitosti pre
prizmatické koryto s rovnomernym pradenim:

- prietok Q =S . v (m3/s)

- prietokova plocha S = (b + m.h).h (m2)

- b je Sirka koryta (m)

- h je hibka koryta (m)

- m sklon svahov koryta

- omoceny obvod O = b + 2.h (1 + m2) 1/2 (m)

- hydraulicky polomer R = S/O (m)

- profilova rychlost v = C. (R.J) 1/2 (m/s)

- | je pozdizny sklon (absolGtna hodnota)

- C je Chézyho rychlostny sucinitel na vypocet ktorého pouzivame Pavlovského vzorec

n - sucinitel drsnosti, je poc¢itany priemerny v zavislosti od omoc¢eného obvodu
- kde mocnitel
y=25.n1/2-0,13-0,75. R1/2. (n1/2 - 0.10)

6.3. Pradenie v otvorenych korytach

Voda v koryte sa pohybuje v smere pozdizneho sklonu dna v désledku pésobenia zemskej
pritazlivosti, ktora pésobi na elementarne Castice vody. Zlozka zemskej pritazlivosti v smere prudenia vody
sa spotrebovava na prekonanie trenia - odporu voci pohybu, ktorl spdsobuje drsnost koryta. V miestach
styku vody s dnom, svahmi koryta a so vzduchom pri hladine musi vodny prad prekonavat ovela vacsSie
odpory nez vnutorné trenie, medzi ¢asticami kvapaliny (vazkost). Preto sa rychlost vodného pridu smerom k
brehom a ku dnu zmenSuje. Vytvara sa tak charakteristické rozdelenie rychlosti v prietokovom profile.
Najvacsiu rychlost ma vodny prad nad najhlbSimi miestami profilu koryta tesne pod hladinou. V zavislosti od
zrazok a odtokovych pomerov v povodi sa prietok vody vo vodnom toku neustale meni a tym ovplyviuje aj
vySku hladiny vody v koryte — vodny stav . So vzrastajlucim prietokom sa Umerne zvacSuje prietokova
plocha (zvySenie vodného stavu) a rychlost vodného pridu. Vyjadrenie zavislosti zmeny velkosti prietokovej
plochy resp. Urovne vodného stavu od zmeny prietoku a jej vySetrenie je z hladiska potrieb
vodohospodarskej praxe velmi vyznamné. K ureniu prietoku, opierajuc sa o prietokové rovnice potrebujeme
poznat velkost prietokového profilu a stredni profilova rychlost. Velkost prietokového profilu je dana jeho
rozmermi a vodnym stavom. Rozmery a tvar prietokového profilu vySetrime odé&itanim hibok dna a svahov
koryta pod vodnou hladinou v danom mieste prie€neho profilu. K zisteniu priemernej profilovej rychlosti
musime najskér vySetrit priebeh rychlosti vo zvislici v niekolkych bodoch rozloZzenych od hladiny ku dnu.
VySetrenie tychto bodovych rychlosti v, sa nazyva hydrometrovanie.
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6.4. \Vypo et prie €énych profilov

Konzum €na krivka vzorového profilu  €.1 ( svah — svah

h I S (®) R n y C % Q

0,00 0,024 0,00 0,01 0,00 0,032 | 0,291 19,57 0,00 0,00

0,25 0,024 0,22 1,36 0,16 0,032 | 0,293 18,31 1,14 0,25

0,50 0,024 0,57 2,06 0,28 0,032 | 0,286 21,64 1,76 1,01

0,75 0,024 1,06 2,77 0,38 0,032 | 0,281 23,87 2,29 2,42

1,00 0,024 1,67 3,48 0,48 0,032 | 0,276 25,51 2,74 4,57

1,25 0,024 2,40 4,19 0,57 0,032 | 0,272 26,85 3,15 7,56

Konzum €na krivka vzorového profilu  €.2 ( mar — mar)

h I S (6] R n y C v Q

0,00 0,024 0,00 0,01 0,00 0,032 | 0,317 0,00 0,00 0,00

0,25 0,024 0,19 1,25 0,15 0,032 | 0,294 18,00 1,09 0,21

0,50 0,024 0,44 1,75 0,25 0,032 | 0,288 21,01 1,63 0,72

0,75 0,024 0,72 2,26 0,32 0,032 | 0,284 22,59 1,98 1,42

1,00 0,024 1,02 2,77 0,37 0,032 | 0,281 23,59 2,22 2,26

1,25 0,024 1,33 3,47 0,38 0,032 | 0,281 23,88 2,29 3,05

Konzum €na krivka vzorového profilu  €.1 ( svah — mar)

h I S 6] R n y C v Q

0,00 0,024 0,00 0,01 0,00 0,032 | 0,317 0,00 0,00 0,00

0,25 0,024 0,20 1,30 0,15 0,032 | 0,294 18,02 1,10 0,22

0,50 0,024 0,51 1,90 0,27 0,032 | 0,287 21,44 1,72 0,88

0,75 0,024 0,89 2,52 0,35 0,032 | 0,282 23,30 2,15 191

1,00 0,024 1,34 3,13 0,43 0,032 | 0,279 24,67 2,50 3,53

1,25 0,024 1,87 3,83 0,49 0,032 | 0,276 25,64 2,78 5,19

6.5. Stavenisko
Charakteristika staveniska - je komentovana v bode 3 Sprievodnej spravy.

Zariadenie staveniska — bude rieSené docasnymi objektmi, bunkou pre stavbyvediceho a robotnikov
a skladom naradia a materialu, umiestnenymi po dohode s obcou v blizkosti stavby.

Dopravné trasy — Miestna komunikacia Sahy — TeSmak.

Skladky stavebného materidlu — umiestnenie po dohode s mestom a na parcele mesta.

Odvodnenie staveniska — v etapach podia postupu stavebnych prac a rozpracovanych Gsekoch v dizkach
po 30 — 50 m, v kazdom Useku 2 x potrubim @& 600 — 900 mm (alebo Zlabom 2,0 x 0,5 m) a aj Cerpanim pre

pripad potreby.

Oplotenie staveniska — okrem centralnej skladky stavebného materidlu nie je mozné, pouziju sa len optické
stavebné zabrany (félia, dosky) rozpracovanych Usekov.
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6.6. Uprava dopravného zna é&enia po éas vystavby
Uprava dopravného znagenie nie je predpokladana.
6.7. Navrhované ochranné pasma

Ochranné pasma — stavba sa realizuje v tesnej blizkosti alebo priamo v ochrannych padsmach nadzemnych
energetickych a telekomunika¢nych vedeni aj podzemnych vedeni. V konkrétnych miestach je potrebné
dbat na podmienky ochrany tychto zariadeni, najm& pri zemnych pracach a pohybe a ¢innosti stavebnych
mechanizmov. Pred zahjenim musia byt vytyCené vSetky existujice podzemné inzinierske siete
v predpokladanych Usekoch kontaktu, aby nedoslo k ich poruSeniu, resp. Urazu. Kde dochadza ku krizovaniu,
resp. tesnému subehu s existujacimi podzemnymi sietami, budl sa vykopové prace realizovat ru¢ne.
Odkryté podzemné vedenia je nutné zabezpedit podoprenim, resp. vyviazanim.

Cestné ochranné pasma

Sluzia na ochranu dialnic, ciest a miestnych komunikacii mimo Uzemia zastavaného, alebo uréeného na
sUvislé zastavanie. Pre jednotlivé druhy komunik&cii uréuje Sirku ochrannych pasiem Vyhlaska €. 35/1984 Zb.
v 8§15 nasledovne:

e 100 m od osi vozovky prifahlého jazdného pasu dialnice a cesty budovanej ako rychlostna
komunikacia,

* 50 m od osi vozovky cesty . triedy,

e 25 m od osi vozovky cesty II. triedy,

e 20 m od osi vozovky cesty lll. triedy,

e 15 m od osi vozovky miestnej komunikacie,

Ochranné pasma vodohospodarskych vedeni a zariadeni
Na ochranu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pred poSkodenim sa vymedzuje podla § 19 zakona

€. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zdkona ¢.
276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach pasmo ochrany :

« 1,5 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii
do priemeru 500 mm,
e 2,5m pri priemere nad 500 mm.

Ochranné a bezpe €nostné pasma energetickych zariadeni

Ochranné a bezpecénostné pasma energetickych zariadeni stanovuje zakon ¢.70/1998 Z.z. o energetike a
0 zmene zakona ¢€.455/1991 Zb. o zZivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich
predpisov.

Ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni
Na ochranu elektroenergetickych zariadeni sa podfla §19 uvedeného z&kona zriaduji ochranné pasma
v rozsahu :

* 10 - 35 m obojstranne od krajného vodi¢a u vonkajSich elektrickych vedeni pri napéti od 1 kV az nad
400 kV,

« 1-3 m obojstranne u kabelovych elektrickych vedeni,

« 30 m od objektu alebo oplotenia elektrickej stanice,

e 10 m od konstrukcie transformovne z VN na NN.
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Ochranné pasma plynarenskych zariadeni

Na ochranu plynarenskych zariadeni sa zriaduju podla 827 energetického zakona ochranné pasma. Ich
rozsah je stanoveny podla priemeru potrubia v nasledujlcich vzdialenostiach, meranych obojstranne od osi
plynovodu alebo od pddorysu iného plynarenského zariadenia:

e 4 -50 m pre plynovody a pripojky s DN menSim ako 200 mm aZ nad 700 mm,
e 1 mpre NTL a STL plynovody a pripojky, ktorymi sa rozvadzaju plyny v zastavanom Gzemi obce,
« 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, zasobniky propan — butanu a pod.).

Na zamedzenie alebo zmiernenie U€inkov pripadnych porich alebo havarii plynarenskych zariadeni a na
ochranu Zivota, zdravia os6b a majetku si uréené bezpe€nostné pasma. Ich rozsah je podla §
28 energetického zakona podla tlaku a dimenzie potrubia uréeny vzdialenostou, meranou na kazdu stranu od
osi plynovodu alebo od p6dorysu plynarenského zariadenia takto:

e 10 m pri STL plynovodoch a pripojkach na volnom priestranstve a v nezastavanom GUzemi

e 20 -200 m pri VTL plynovodoch a pripojkach s DN mensim ako 150 mm az nad 500 mm

* 50 m pri plniarfiach a staciarnach propanu a propan — butanu

* pri NTL STL plynovodoch a pripojkach v mestach a suvislej zastavbe obci sa bezpe€nostné pasma
urcia v sulade s technickymi poziadavkami dodavatela plynu.

Ochranné pasma tepelnych zariadeni
Na ochranu sustavy tepelnych zariadeni sa zriaduji ochranné pasma podla §37 energetického zakona vo
vzdialenosti, meranej obojstranne:

e uprimarnych a sekundarnych rozvodov tepla
0 Vv zastavanom Uzemi na kazdu stranu 1 m,
0 mimo zastavaného Uzemia na jednu stranu 3 m a na druhu stranu 1 m podla urenia drzitela
licencie,
« u odovzdavacich stanic tepla 3 m od oplotenej alebo obmurovanej hranice objektu stanice.

Ochranné pasma produktovodov

Ochranné pasma u produktovodov su uréené podla druhu dopravovaného média a kategdrie dialkovodu
v prislichajucich technickych norméach ako bezpeénostné vzdialenosti, merané od osi produktovodu na obe
strany.

STN 650204 Dialkovody horfavych kvapalin Specifikuje bezpe¢nostnl vzdialenost v rozsahu:

e 100 — 300 m obojstranne od objektov skupiny A,B,C (v nich su o i. sidelné Gtvary miest a obci),
e 20 - 100 m obojstranne od objektov skupiny D a E (osamele stojace a nekategorizované objekty),

STN 650208 Dialkovody horlavych skvapalnenych uhlovodikovych plynov Specifikuje
bezpeénostnu vzdialenost v rozsahu:

e 200 m obojstranne pre objekty skupiny A (medzi ne patria aj sidelné Gtvary miest a obci)
¢ 50— 100 m obojstranne pre objekty skupiny B,C,D.

Ochranné pasma telekomunikacii

Na ochranu telekomunikaénych vedeni (kdbelovych) sa podla zakona €. 610/2003 Z.z. o elektronickych
komunikaciach zriaduje ochranné pasmo v Sirke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na ochranu proti ruSeniu
prevadzky rddiokomunikacnych zariadeni sa uréuju kruhové a smerové ochranné pasma. Rozsah tychto
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pasiem sa stanovuje individualne vypoctom a potvrdzuje v Uzemnom konani. Kruhové ochranné pasmo moze
byt vymedzené kruznicou s polomerom az 500 m.

Ochranné pasma vodnych stavieb

Na ochranu vodnych stavieb podla zakona €.184/2002 Z.z. ovodach a ozmene a doplneni niektorych
zakonov (vodny zékon) méze podla 851, ods.2 organ Statnej vodnej spravy urcit pdsmo ochrany vodnej
stavby (ak nejde o0 verejny vodovod alebo kanalizaciu).
Ochrana vodnych tokov a zariadeni na nich je zabezpecena rezimom v tzv. pobreznych pozemkoch. Podla §
45, ods.2 vodného zakona su pobreznymi pozemkami:

+ pozemky do 10 m od brehovej Ciary pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku
* do 5 m od brehovej Ciary pri drobnych tokoch
e pri ochrannej hradzi do 10 m od vzduSnej paty hradze.

Ochranné pasmo lesa

Ochranné pasmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku.
Na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuZiti Gzemia v ochrannom pasme lesa sa vyZaduje aj
zavazné stanovisko organu Statnej spravy lesného hospodarstva.
Na wudelenie zavazného stanoviska sa nevztahuje vSeobecny predpis o spravnom konani.
8 10 zo zékona ¢. 326/2005 Z.z

7. Prevadzka a Udrzba

Je nutna pravidelna kontrola minimalne 2x ro¢ne, hlavne po vacSich prietokoch. Z profilu je potrebné
odstranovat nanosy a splaveniny. Hlavne to plati u priepustov, kde je nutna pravidelna adrzba a Cistenie .
Délezité je pravidelne kosenie koryta nad opevnenim. Udrziavacie prace a vychovné zasahy pre vegetacnu
vysadbu pozostavaju v odstrafiovani nevhodne rasticich stromov a krov. Pri vychovnom zasahu v
prirodzenych i vysadenych brehovych porastoch sa vyvetvuju stromy tak, aby do Grovne brehovych hran bol
kmen bez vetvi. Pri vychovnych zdsahoch sa vyuZziva pozitivneho vyberu, t.j. vyber a uvolfiovanie stromov,
ktoré rast(l v optimalnej vySke nad hladinou trvalych prietokov. Odstranuju sa stromy, ktoré tieto nadejné
jedince obmedzuju v ich vyvoji. Udrzba navrhnutych objektov spoéiva v odstrafiovani naplavenych vetiev
z profilu a oprava posSkodenych Casti objektov. Drevené prahy nebude nutné udrziavat, pokial neddjde k ich
poSkodeniu. Naopak ich zanaSanie splaveninami na navodni strane je Ziaduce, pretoze sa vytvoria nizke
stupne na dne.

8. Zaver
Projekt protipovodnovej ochrany v €asti TeSmak sa v navrhu zameral na tri hlavné ciele projektu:

1. Zabezpecit stabilitu vedenia koryta vodohospodarskymi stavebnymi Upravami najma pocas
zvySenych prietokov s vysokou kinetickou energiou. Pri vystavbe opornych mdrov sa vybuduje
beténova patka pod Uroven existujuceho dna, ktora bude chranit okolité svahy, stavby a Uzemie pred
erdznou cinnostou vody. Pri Uprave svahov rovnaninou zlomového kamena bude vybudovana
stabilna kameninova péatka pod Grovnou péaty svahu na stabilizovanie rovnaniny. Dno bude spevnené
na vytypovanych miestach dnovymi gulatinovymi pasmi a stupnami..

2. Ochranit geografickl oblast vymedzenu rieSenym Gsekom a prevedenie povodnového prietoku do
arovne Q100 s rezervou 0,5 pod existujucimi priepustami a lavkami a ochranit prilahlé Gzemie pred
povodnami. Kapacita stavebnych Uprav, vratane navySenych svahov je nad droveri Q100 ro¢nej vody
s rezervou 0,5 m proti preliatiu.

3. Zadrzanie vody v krajine a znizit maximalny povodfiovy prietok v profile. Na spomalenie
povodriového prietoku budud pouzité gulatinové stupne.
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4, Na zadrZzanie a spomalenie prietoku sU navrhované: Kameninova prehradzka vybudovana

z lomového kameria murovanim do betdénu. Navrhnuté su 2 ks prehradzok. Retenéna funkcia je
zabezpecena osadenim rary PVC-U DN 500 mm 0,2 m nad dnom koryta. Prepad v korune
prehradzky je lichobeznikového prierezu. V spodnej Casti pod prepadom je zdhozové opevnenie na
dizke 1,5 m z kamefiov hmotnosti do 400 kg ( orientaény rozmer 0,6 x 0,6 x 0,6 m) volnejSie
rozloZenych po ploche - krytie 60 % na vytvorenie dopadiska.
Gulatinova prehradzka — na zvySenie retencnej kapacity GUzemia a na zachytenie splavenin je
stavba doplnena o6 ks gulatinovych prehradzok vybudovanych z gulatin DN 150 — 200 mm.
Reten¢nd funkcia je zabezpecenad osadenim rdry PVC-U DN 400 mm 0,2 m nad dnom Kkoryta.
Prepad v korune prehradzky je lichobeznikovym vyrezom. V spodnej casti pod prepadom je
zahozové opevnenie dopadiska na dizke 2,0 m z kamefiov hmotnosti do 400 kg ( orientagny rozmer
0,6 x 0,6 x 0,6 m) volnejSie rozlozenych po ploche - krytie 60 %. Gulatinové prehradzky sa mbézu
podla skutoéného stavu prietokov postupne dopifiat’ aj v buddcnosti.

8.1. Znizenie prietoku realizaciou projektu

Navrhovany projekt rieSi budovanie novych vodozadrznych zariadeni (reten¢né nadrze, prehradzky),
preto uvedené opatrenia maju priamy vplyv na prietok v koryte. Navrhované rieSenie sa dotykalo priamo
vedenia koryta a Upravou okolitého Uzemia za Gu€elom spomalenie povodriového prietoku.

Dnovym odtokom rdrou DN50O je regulovana kapacita odtoku v koryte v zmysle hydraulickych tabuliek pre
sklon potrubia 2,5% do hodnoty 811,0 I/s. Nad tGto hodnotu prietoku sa bude postupne napinat retenény
priestor prehradzok. Po naplneni retenéného priestoru dojde k prelievaniu vody prepadom a odtoku vody do
koryta. Pre pripad privalového 15 min. dazda s prietokom na drovni Q100 je retenény priestor dostacujici na
cca 17 min. trvajlci ddzd na urovni Q100, ¢o postacuje na sploStenie povodnhového prietoku do Urovne
regulovaného odtoku 811,0 I/s

Znizenie prietoku v koryte rieSenym projektom je o cca 0,167 m3/s na 0,811 m3/s, ¢&o
predstavuje ovplyvnenie prietoku Q100 ro  énej vody 0,978 m3/s 0 16,40 %.

9 . Poziadavky na bezpe €nost ochranu zdravia pri praci

a) Zaistovat steny vykopu pri hibke nad 1,5 m paZenim proti zosunutiu

b)  V priestoroch Smykového klinu eSte nezapazeného vykopu nezatazovat
povrch stavebnou prevadzkou

c) Vpripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit pracovnikov, musia sa
tito vzdialit z ohrozeného miesta a podla pokynu vediceho tieto predmety zvalit na dno vykopu.

d) Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat kontrolu stability stien, obzvlast po dihotrvajdcich
daZzdoch.

e)  Pripraci s pouzitim zemnych strojov dodrziavat technické podmienky vydané vyrobcom tychto strojov

f) Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit' vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym osobam.Po
ukonceni zmeny musi byt stavenisko ohradené aza zniZenej viditelnosti oznacené vystraznym
¢ervenym svetlom.

g) Stavebnomontdzne prace vo vykope sa riadia prisluSnymi STN a montazno-prevadzkovymi predpismi
zhotovitela.

h)  Pri stavebnych pracach vykonavanych stavebnymi mechanizmami v blizkosti elektrického vedenia je
potrebné dodrziavat bezpeéné odstupové vzdialenosti podla prisluSnych predpisov.

i) Stavebné prace v ochrannych pasmach inz. sieti vykonavat ruéne, aby nedoSlo kich poskodeniu
a pripadnému Urazu. Pokial nie je mozné toto dodrzat, je potrebné po dobu prac v blizkosti el. vedenia
zabezpecit jeho vypnutie, alebo vylUéit pri praci stavebné stroje.
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Dodavatel stavebnych prac musi pocas celej doby vystavby dodrziavat' legislativu z oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci.

1.) Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
2.) Zékon NR SR €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
3.) Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
4.) Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
5.) Nariadenie vliady SR €. 392/2006 Z.z. o0 minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
6.) Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o miniméalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
7.) Nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci
8.) Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci  a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Zb. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
9.) Vyhlaska Slovenského Uradu bezpe ¢&nosti prace a Slovenského banského dradu  €.208/1991 Z.z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravéach vozidiel
10.) VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri pri stavebnych pracach
11.) VyhlaSka Slovenského Uradu bezpe €nosti prace €.59/1982 Z.z. ktorou sa
uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni
12.) Zakon NR SR €. 311/2001 Z.z. — Z&konnik prace
13.) Zakon NR SR €. 50/1976 Z.z. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku

Z ustanoveni vyhlasky €. 374/1990 upozorfiujeme na :

§ 11 — vymedzenie a priprava staveniska
§ 16 — skladovanie stavebného materialu
§ 18 — vyznacenie inZinierskych sieti
§ 19 — zabezpecenie vykopovych prac
§ 21 — zabezpecenie stability stien vykopov
§ 45 — manipulacia s bremenami
Cast 6 — betonarske prace
Cast 12 — préace suvisiace so stavebnou ¢innostou
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