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1. Identifika_€né Udaje stavby

Nazov stavby: PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO VODNEHO TOKU,
MESTSKA CAST TESMAK
Miesto stavby: K. U. Sahy, éast’ TeSmak
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Sahy:
Charakter stavby: Ekologicka stavba, vodohospodarska
Klasifikacia stavby: 2152 - Priehrady ( ochranné hradze, brehové opevnen ia, Gpravy potokov )
Objednavatel: Mesto Sahy, Hlavné namestie 1, 936 01 Sahy
Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie

2. ldentifika €né Udaje projektanta

Obchodné meno : Ing. Miloslav Remi§, AQUABEST s.r.o.
Sidlo: Brodno €. 10, 010 14 Zilina
Cislo autor. opravnenia: élenstvo v Slovenskej komore stavebnych inZinierov p .C. 4289*Z7*4-24

vodohospodar ske stavby.

Registrovany: Zapisany v obchodnom registri Okresného studu Zilina , oddiel Sro,
Vlozka €islo: 59574/L

ICO: 47 331 810

IC DPH: SK 2023832712

3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

3.1. Uzemie

V meste Sahy, okr. Levice je navrhovana Uprava miestneho suchého koryta za Géelom ochrany
mestskej ¢asti TeSmak pred povodnami, bezpecné prevedenie povodnovej viny cez zastavané Gzemie.

V tejto Casti sa nachadza existujice suché koryto, ktoré zabezpecuje odvedenie dazdovych vod
a vod z topenia snehu z pomerne velkého povodia. Existujlce koryto je v sucasnosti nedostatoéne a takmer
pri kazdom privalovom dazdi doch&dza k ohrozovaniu 0s6b a majetku. Privalova voda pritecie z okolitych poli
a svahov cez zarasteny lesny péas, do ktorého prirodzene gravituje. PreteGenim cez lesny pas priteka okolo
pozemkov v miestnej zahradkarskej osade a okolo jednotlivych nehnutelnosti a najkratSou cestou sa vylieva
na okolité polia, kde postupne zasakuje do spodnych vod.

Pocas zvySenych povodriovych prietokov dochadza zéaroven k splavovaniu sedimentov a zanaSaniu
koryta. VySSie prietoky zaroven vyraznou mierou zvySuju erdzni ¢innost na okolité pozemky aj
s vybudovanymi nehnutelnostami a prislusnymi technickymi zariadeniami ( oplotenia, komunikacie, budovy ).

Uzemie sa nachadza v mestskej &asti Sahy — Tedmak, vo vychodnej &asti Nitrianského kraja na
hranici dvoch geomorfologickych celkoch:
Juhoslovenska kotlina, konkrétne podcelok Ipelska kotlina a na Krupinskej planine, podcelku Bzovicka
pahorkatina. Cez kataster mesta preteka rieka Ipel.
Brehovy porast okolo suchého koryta predstavuje biokoridor miestneho vyznamu s prepojenim na
biocentrum regionalneho vyznamu (povodie Ipla ), ale v intravildne je pre vacSinu druhov nefunkény, pre
nedostatok vegetacie. V zastavanom Uzemi s hustejSou zastavbou je nedostatok priestoru pre rozsiahlejsi
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porast vegetacie. Prevlada vegetacia sukromnych pozemkov, poli atrdvnaté porasty v okoli stavieb
s hospodarskou funkciou.

V brehovych porastoch sa nachadzaju prevazne jasene a krovity podrast. Okolo koryta sa ¢€asto
vyskytuje sukromna vysadba okrasnych rastlin a drevin. Brehy a svahy sU miestami stavebne upravené,
ale ich stav je nevyhovujlci a stdva sa prekazkou pri prietoku pocas povodnovych stavov. Suc¢asny prietocny
profil nedosahuje pozadovanu hodnotu Q100.

3.2. Popis stavby

V mieste planovanej Upravy koryta ohrozuje pri povodriovych prietokoch voda existujicu zastavbu
s prifahlymi pozemkami a zaroven svojou erdznou &innostou spdsobuje nestabilitu svahov ( hlavne pozdiz
sukromnych zahrad ).

Navrhovana Uprava je suUstredend v jednom ucelenom Useku od km 0,000 po km 0,356 v celkovej
dizke 356,0 m.

Technické rieSenie Upravy vychadzalo u nasledujlcich poziadaviek:

- zabezpecit stabilitu svahov koryta pri er6znej €innosti

- zvysit brehov( hranu nad prietok Q100 s rezervou 0,3 m

- prehibenie koryta a jeho Uprava na zéaklade vypoé&tu a konzuménej krivky

- maximalne reSpektovat existujuce inzinierske siete

- zabezpecit pristup ku korytu prostrednictvom schodov

- zabezpecit bezbariérovost vstupu na lavky

- minimalizovat zaber pozemkov

- zabezpeéenie prevedenia prietoku v koryte do kapacity Q100 1,5 m*/s

- dodrzat princip zelenej infraStruktdry so spatnou vysadbou stromov a krovin

- zvySit retenénu kapacitu Uzemia a zadrzanie vody v krajine zapracovanim retenénych prvkov, (
retenéné nadrze, gulatinové prehradzky )

3.3. Vplyv stavby na ZP

Tvar a opevnenie suchého koryta reSpektuje navrhovy prietok v suvislosti s vplyvom vedenia koryta
v intravilane s typickym kontaktom s komunikaciami, sietami a zahustenou zastavbou.

Vy33i vodny stipec pri malych prietokoch zabezpedi sustredovaci G&inok vysunutych pétiek
brehového opevnenia a stredové prepady jednotlivych pasov. Opevnenie dna pod retenénymi nadrzami
a gulatinovymi pasmi vytvori dopadisko s prirodzenym vzhladom zo zdhozu lomovym kamefiom.. Napriek
hlavnému cielu vystavby a G¢inku Upravy, zvySenie protipovodriovej bezpecénosti, nebude vplyv stavby na
Zivotné prostredie okolia negativny a stavba bude prirodzene zac¢lenena do okolitej prirody.

4. PrehFad vychodiskovych podkladov

a) Vyskopis, polohopis zaujmového Uzemia, mierka 1: 5 000
b) Katastralny podklad Sahy - TeSméak

¢) Podrobna situacia zaujmového Gzemia M 1:1000

d) Konzultacie s objednavatelom

Pre potreby spracovania projektu stavby bolo vykonané polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového
Uzemia doplnené katastralnym podkladom obce

5. Clenenie stavby

V réamci tejto stavby su navrhnuté tieto stavebné objekty ( SO) :
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SO01 - Protipovodfiové opatrenia mimo vodného toku
S002 — Zabradlia, oplotenia

6. Vecné a ¢asové vazby

Z hladiska vecného treba reSpektovat existujuce funkéné objekty v dotyku s korytom, tak aby sa na
minimum obmedzila ich funkénost' a dotknuté ¢ast obyvatelov.

Pri realizacii stavby je potrebné reSpektovat vegetacné obdobie a podmienky vstupu k jednotlivym
objektom.

6.1 Uvolnenie pozemkov

Pred zahjenim vystavby zabezpeci investor odstrdnenie vSetkych pripadnych prekézok z pobrezia
pozemkov pozdiz koryta, ktoré by mohli prekazat vystavbe.

6.2 Dotknuté nehnute Pnosti

Stavbou dotknuté parcely ¢&.:
3835, 3802, 3789, 3670, 3672 K.U. Tedmak, Sahy, okr.Levice

6.3 Hospodarenie s odpadmi

V zmysle Vyhlasky MZP ¢&. 365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov v zneni neskor3ich predpisov,
charakter stavebného odpadu z demolacii ma sut z vybaranych beténovych objektov. Vykopovy material
koryta, skladajuci sa zo Strku, kamenov a zeminy sa spatne pouzije do zemnych konStrukcii koryta ( nasypy,
zasypy), prebytok bude deponovany na pouzitie v ramci obce.

6.4 Zatriedenie odpadov

Cislo odpadu nazov druhu kategoria materialova
odpadu bilancia
17 0101 betén 0 50t

7. Celkova doba vystavby

Vzhladom na charakter stavby sa navrhuje doba vystavby 6 mesiacov.

8 .Predpokladané celkové néklady stavby

Celkové naklady stavby s DPH ( upresnenie a podrobné ¢lenenie v rozpocte stavby ) 216 000,00 EUR

9. Zoznam dokumentéacie pre realiza _ény projekt stavby

Dokumentacia ktord musi byt dopracovana ako suc¢ast realizacie stavby v zmysle § 66 Stavebného z&kona:
- realizacna dokumentécia zelezobetdnovych objektov

- realizaéna dokumentécia, armovacich vykresov opornych murov

- realizatna dokumentécia schodov, zabradli,

10. Prehlad uZivate 'ov a prevadzkovate Fov

Uzivatelom navrhovanej stavby bude mesto Sahy. Prevadzkovatelom stavby pod&as Zivotnosti stavby
bude mesto Sahy.
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