KU 0,356
STABILIZACNY PRAH
Koniec Gseku
Betonovy prah irka 0,5 m hibka 0,6 m
GULATINOVA PREHRADZKA ¢&.6

kapacita retencie cca 10-20 m3
regulovang odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, reguldcia prietoku

GULATINOVA PREHRADZKA &.5

kapacita retencie cca 10-20 m3
regulovanj odtok DN 400 cca 0,60 m3/s
zachytenie sedimentov, regulécia prietoku

GULATINOVA PREHRADZKA ¢&.4

kapacita retencie cca 10-20 m3
regulovan§ odtok DN 400 cca 0,60//3/s .
zachytenie sedimentov, reguldcia gretok

¢

L

KAMENINOVA _»m._.mzhﬂb,, NADRZ &.2 rkm. 0,331

LEGENDA:

A [

MERETKO 1 + 1 000

kapacita retencie cca 50/m3 -
regulovang odtok DN 500 cca 0,80 m3/s
zachytenie sedimentoy/ reguldcia prietoku

% dopravha zancka
semafor

¢ samostatne stojacl strom vacsieho vyznamu

GULATINOVA PREHRADZKA ¢ = PRIS

o skrina UPC

kapacita retencie cca 10-20 m3
regulovany odtok DN 400 cca 0,60 m3/s

lampa ullcneho osvetlenla
H stlp trolejoveho vedenia so svietidlom
edenia

« stlp “trole joveho

v oznacenle™zelenej ploth

¢ kanalizacna satchta

= kanalizachy vpust

4

plynove supatko

vodovdne supatko
hydront

sachta vodovodu

vstupna sachta parovodu

GULATINOVA PREHRADZKA &.1

kapacita retencie /cca 10-20° m3
regulovany odtok’ DN 400 gca 0,60 m3/s

achytenie sedimentov, requldcia prietpku vstupna sachta kabelovodu

sachta bez rozlisenia vyznamu
uroven upravene] podlahy vstupov do objektov

boooo e 4

LEGENDA :

S002 — Zabradlia, oplotenia

$... - REVIZNA KANALIZACNA SACHTA

i elektrika NN
—_— elektrika VN
— elektrika vereJne osvetlenle|
—_— vodovod -

kanalizacla
UPC
kabelovod T-Col
kabel T-Com
plyn NTL

plyn STL

parovod

S001 — Protipovodiiové opatrenia mimo vodného toku

zachytenie Sedimentov, reguldcia prietoku revision/zmeny
date/ddtum revision/zmena yp |/ elaborated |/checked by
ka rpzm
kotvene na gnovfi rims
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