REZ A-A’

pdvodné dno potoka

ZHUTNENY PODKLAD

REZ B-B’

10p

pbévodné dno potoka

824

GULATINOVY KOL
2 x DN 120 - 150 mm

KAMENNA ROVNANINA S VYKLINOVANIM

hmotnost kametia do 400kg

STABILIZACNY PRAH
2 x DN 150 - 200 mm

1500

UPOZORNENIE:

TATO DOKUMENTACIA JE URCENA PRE ZISKANIE UZEMNEHO A STAVEBNEHO POVOLENIA.

V PRIPADE POUZITIA TEJTO DOKUMENTACIE K REALIZACIi STAVBY, PROJEKTANT NEZODPOVEDA
ZA VZNIKNUTE SKODY, OHROZENIE ZDRAVIA A ZIVOTA PRACOVNIKOV NA STAVENISKU.
TENTO VYKRES JE ORIGINAL A JE CHRANENY PODLA ZAKONA &. 383/1997 Z.z., § 21 odst. d) .
ZMENY DIELA A KAZDE POUZITIE DIELA JE PODMIENENE UDELENIM SUHLASU AUTORA

LEGENDA :

SO01 — Protipovodiiové opatrenia mimo vodného toku
SO002 — Zdabradlia, oplotenia
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AQUABEST

environmental technology

investor Mesto Sahy, Hlavné ndmestie 1, 936 01 Sahy o .
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. X datum 05/2018
. PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO forme 2 % A
VODNEHO TOKU, MESTSKA CAST TESMAK stupeff PD DSP

profesia VH

objekt SO01 - Protipovodriové opatrenia mimo vodného toku _A_A.u%_a% stovy waw
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