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UPRAVA LICA LOMOVY KAMEN DO BETONU
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. MUROVANA PREHRADZKA Z LOMOVEHO KAMENA
ZHUTNENY PODSYP

HMOTNOST KAMENA DO 80kg

KAMENINOVA MUROVANA PREHRADZKA
VZOROVE RIESENIE
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Protipovodiiové opatrenia mimo vodného toku
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KAMENNY ZAHOZ S PROTIPRAHOM lokalita 3835, 3802, 3789, 3670, 3672 K.0. Te3mik, WQ:<. okr.Levice Brodno &. 10, 010 14 Zilina, 0903/545 585
HMOTNOST KAMENA DO 200kg 1500 400 LEGENDA: . 3 détum 05/2018
. . ] } okeia PROTIPOVODNOVE OPATRENIA MIMO formit 3 x A4
1 - MUROVANA PREHRADZKA Z LOMOVEHO KAMENA VODNEHO TOKU, MESTSKA CAST TESMAK stpeh 70 DSP

2 - ZHUTNENY PODSYP, alt. PODKLADNY BETON C16/20 profesia VH

ws) 3 - RURA PVC-U DN 500 mm ifikdci

- 4 - UPRAVA LICA LOMOVY KAMERN DO BETONU objekt SO01 - Protipovodriové opatrenia mimo vodného toku ”HH”SQ staby ?MMM_
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