
Patince,11.12.2018

Vybavuje: ln8. Belint P6m tel.:0905 262 276 e-mail: pbalintgazda@gmail.com

Vec: Ziados{ o wiadrenie zP

1. ldentifikaan6 idaie
Niizov projektu: Obstaranie a mont6i Sirokoz6berov6ho zdvlahov6ho

zariadenia pivotn6ho typu

Lokality realiz6cie proiektu: Kataster lZa.. ortofotomapy CHOTiN 5802/1

Okres: l(omdrno

Krajr Nitra

odvetvie: ziivlahy

Charakter technold8ie: novi
Investor: 

- 
ln8. Bdlint P6m H LEVEL, Hlavnii 16145 Patince, 946 39

2, Popis Wchodiskovei situ6cie

v sraasnosti ciefovE parcely nie sU zavlaiovan6, i napriek tomu, ie v danich lokalitiich je k dispozicii

5t6tom vybudovan6 zdvlahovd ststava kto16 je previidzky schopnd a pristupnd pre vyuiivanie

zavlaiovania pol'nohospod;rskych plodin.

Na uvedenich ploch5ch sa v siaasnosti pestuji rOzne poln6 plodiny.

3. Popis zamerania a cielbv proiektu

Projektje zameran\i na obstaranie, mont6Z a ndsledne prevedzku iiroko26berouich ziivlahowch

technol6giipivotov6ho typu s roztohou 50 ha v katastri obce lia...ortofotomapa CHOTiN 5802/1.

HlavnVm cielbm proiektu re:
Modernizicia pestovania ipeciilnych plodin a mnoiiteltkrich porastov s dosiahnutim potrebnej

intenzity a zefektivnenie produkcie.

zd6vodnenie realizicie projekiu:

Zo zn6mych pritin sp6sobenlich klimatickimi zmenami, najma v juZnich lokalitiich slovenska

pofnohospodarska viroba sa stdva ioraz rizikovejiim odvetvim niirodn6ho hospodiirstva. Znadnv,

moino povedat rozhodujici podiel na zvriienvch rizik6ch nesie nedostatok vlahy, v roznych

vegetaanich obdobiach rastlin, to sp6sobuje nema16 finantn6 vipadky pre pol'nohospodiirov. Nie

niihodou sa v PRV mimo invch sa uplatriuje moZnost poskytovania podp6r aj na vybudovanie a/alebo

rekonitrukcie ziivlahowch syst6mov. V snahe vyuZival aj tieto moinosti sa pripravuje projekt na

zriadenie novich modernvch, inovovanvch iiivlaho\ ich koncoviek.



Hlavnvm d6vodom reariziicie projektu je, ie bez moinosti vyuiivania ziivrah ui ani v sudasnosti nie je
moin6 udriiava{ konkurencieschopnosl a udriatefnost viroby pri pestovani plodin, nalma
!peciiilnych plodin.

Popis teahnol6Eie:

Previidzka zdvlahovlich syst6mov bude realizovand na zirklade zmluvy o nijjme technicko_
prev6dzkovych celkov hlavnvch zSvlahovlich zariadeni medzi investorom a it6tnym podnikom
Hydromeliorilcie. Z d6vodu efektivneho vyuiitia ziivlahovej vody sa navrhuje zaobstaranie
iirokoziiberowch zitvlahovich technol6gii pivotov6ho typu.
0daje o technickom 2ariadeni a technot6gii previdzky
Zavlaiovacie zariadenia pivotov6ho typu, t.j. tak6 kde sa sibor sekcii otdaa okolo centrijlnej aasti
v uhle 360'alebo meniom.
V\ilka stredovlich veii (bez koties)je 3,20m. Na kaidej z veii (stredouich aj koncovvch)je
namontovany piir kolies so samostatnvm elektrick\im pohonom pomocou jedn6ho elektromotora pre
kaidi p6r kolies.

Rozpraiovaae si pripevnene na vwody na vrchnej 6asti potrubi zavlaiovacieho zariadenia vo
vzdialenosti 3m od seba. privod vody do nich je zabezpeaeni prostrednictvom plastov€ho 180" 6ho
kolena, flexibilnej hadice a reguliitora tlaku pre optimiilne fungovanie jednotliv,ich rozprajovadov.
Pre zviienie efektivity zavlaiovania azniienie striit vody vd6sledku odparovania je moZn6
.ozpraiovate umiestni{ na vzdialenost 1,5m nad zemsk,im povrchom.
Na konci krakorca zavlaiovacieho zariadenia v ponuke je v ziiujme zvVjenia pokrytia zavlaiovan6ho
Uzemia umiestnen,i dhlekopridovi sektorovli postrekovad bez pouZitia pridavn6ho terpadla.
Pridavn6 aerpadlo je v pripade pon(knut6ho syst6mu nepotrebn6, nakofko je zavlaiovacie zariadenia
projektovan6 tak, aby 60l t,ak na konci potrubia krakorca 2 _ 2,2b, t.j. tlak potrebni pre sprdvne
fungovanie d'alekopridov6ho postrekovada. V zbujme znizenia strijt vody v d6sledku odparovania je
mo:n6 poziciu d'alekoprddov6ho postrekovaaa zniii{o 2m pomocou potrubia.

zavlaiovacie zariadenia si dodiivan6 s ovritdacou lednotkou vo vodotesnej skrini. z6kradn,i riadiaci
program dovoluje manuSlne ovliidanie zariadenia. Existuje moinos{vohy riadiaceho proBramu,
kton/ dovoluje programovanie 2ariadenia samostatne podfa presnich poziadaviek a potrieb
zavlaiovan6ho priestoru. Ovlddacia jednotka m6ze by{ prepojenii prostrednictvom StM karty
fubovolndho mobiln6ho operiitora a diitovdho prenosu na server, ku kto16mu sa klient pripojicez
internet a po vstupe do spriivcovskej tasti svojich zariadeni, zadanim svojich jedineanvch
prihlasovacich ldajov, m6ie menif nastavenia svojich p ivotov jed notlivo aj na dialku cez online
aplikaciu. V riadiacej jednotke sU zahrnut6 aj tak6 funkcie ako syst6m 2abratiuj.ilci prediivkovaniu
ziivlahovej vody v pripade zastavenia zariadenia a in6. Voliteln6 funkcie sI ;it6 na mieru klienta podla
jeho potrieb.
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