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AX STAVAS, s.r.o.	J.Murgaša 1	971 01 Prievidza


TECHNICKÁ SPRÁVA
k plánu využívania ložiska nevyhradeného nerastu
štrkopieskov v lokalite Pasienok pri mlyne, k.ú. Želiezovce

	Ťažobná organizácia AX STAVAS, s.r.o. Prievidza (ďalej len organizácia) vykonáva dobývanie a úpravu štrkopieskov, t.j. činnosť vykonávanú banským spôsobom (ČVBS) v k.ú. Želiezovce (viď príl. č. 1 mapa 1:10000) na základe banského oprávnenia vydaného OBÚ Prievidza pod číslom 1914/2004 zo dňa 26.10.2004.
           Uvedená činnosť predstavuje dobývanie nevyhradeného nerastu -štrkopieskov, ktorá sa povoľuje etapovite podľa vysporiadania majetko-právnych vzťahov na ťažobných pozemkoch a tiež- ak sa jedná o poľnohospodársku pôdu- od vyriešenia procesu vyňatia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.
        		Úpravu suroviny – štrkopieskov vykonáva vo svojich objektoch v Želiezovciach, Schubertova č. 46. Na tieto objekty sú vydané kolaudačné rozhodnutia mestom Želiezovce a výroba kameniva – triedených frakcií – sa vykonáva už viac ako 15 rokov a preto pre vydanie územného rozhodnutia a  povoľovaní banskej činnosti úprava vyťaženej suroviny nie je predmetom územného ani stavebného konania.
                       Táto technická správa sa týka dobývania štrkopieskov v lokalite Pasienok pri mlyne na pozemkoch parc. č. KN-C 779/4, 779/5 a 779/6 v k. ú. Želiezovce. Všetky dotknuté pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha. Dobývanie štrkopieskov bude vykonávané v rámci výstavby vodnej plochy- jazierka, čo je zámer vlastníkov dotknutých pozemkov Norberta Bócza a manželky Karolíny Nagyovej, bytom Schubertova 1078/36 Želiezovce. Zemné práce pri výstavbe jazierka (depóniu skrývky a odťaženie štrkopieskov) bude AX STAVAS, s.r.o. vykonávať ako dodávateľská organizácia na základe uzavretej hospodárskej zmluvy. Keďže vyťažené štrkopiesky využije AX STAVAS na výrobu triedených frakcií na stavebné účely, jedná sa o činnosť vykonávanú banským spôsobom a je nutné postupovať v súlade s §19 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v platnom znení a pre povolenie tejto činnosti vypracovať v súlade s nariadením vlády č. 520/1991Zb. pre budúce ťažobné územie Plán využívania ložiska.
             Budúce dobývacie územie na uvedených pozemkoch parc. č. 779/4, 779/5 a 779/6 bude zriadené na ploche 7676 m2  pri rešpektovaní ochranných pásiem od 22 kV elektrického vzdušného vedenia a od susedných pozemkov, ako aj pri ponechaní drevných porastov v severnej časti parcely č. 779/5. Uvedená plocha 7676 m2 je plocha deponovanej skrývky pred vyťažením štrkopieskov, vlastné jazierko- jeho vodná plocha bude mať rozlohu 5790 m2 s hĺbkou cca 4,9 m, pričom sa predpokladá ťažobná strata asi 1,5 m ako filtračná vrstva.
 Predmetom dobývania budú kvartérne štrkopiesky – aluviálne naplaveniny rieky Hron. Ich hrúbka je v priemere 5,8 m, na nich uložené skrývkové zeminy majú hrúbku 0,7 m. Priemerná nadmorská výška terénu v mieste budúcej ťažobnej kazety je 132,85 m.n.m. Štrkovisko bude od pravovobrežnej brehovej čiary rieky Hron vzdialené 140 a viac metrov a medzi ním a vodným tokom je vybudovaná protipovodňová hrádza vo vzdialenosti 65 m a viac od budúcej ťažobnej kazety. Predpokladané množstvo vyťažiteľných zásob štrkopieskov je cca 39 tis. ton, čo sa predpokladá vyťažiť asi za 10 mesiacov. 
	Dobývacou metódou bude plošné dobývanie v jednom ťažobnom – mokrom reze, t.j. pod hladinou podzemnej vody, ktorá je na  kóte 131,75 m.n.m., z čoho vyplýva, že ťažobná (pracovná) plošina bude cca 0,4 m nad hladinou podzemnej vody. Spôsob rozpojovania aj nakladania bude strojný – rypnou silou hydraulického bagra na pásovom podvozku. Surovina sa najprv vyťaží na odvodňovaciu skládku vedľa hrany ťažobného rezu a po odvodnení bude transportovaná na úpravárenskú linku nákladnými motorovými vozidlami technologickej dopravy.
	Pred začiatkom dobývania sa vykoná depónia skrývkových zemín pomocou buldozéra. Skrývkové materiály (mimo ornice) sa využijú na terénne úpravy podľa požiadaviek mesta. Jedná sa o zeminy deponované z nadložia štrkopieskov (odpad z ťažby nerudných surovín kód 01 01 02, kategória O). Celkový objem skrývky z plochy 7676 m2 sa predpokladá  cca 5370 m3.
            Odťažba suroviny z miesta jej dobývania do úpravne, ako aj doprava skrývkových zemín na miesto uloženia bude po miestnych komunikáciách odsúhlasených mestom Želiezovce.
	Úprava suroviny bude vykonávaná na stacionárnej úpravárenskej linke a to drvením a triedením mokrou cestou, a ďalej vo fluidnej sušiarni, kde sa frakcia 0-4 suší a triedi na jemné frakcie (0,5 – 1,0, 1,0 – 2,0 a 2 – 4).
	V oblasti životného prostredia uvádzame nasledovné:
Lokalita sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. nachádza na území s prvým stupňom ochrany. K výrubu drevín nedôjde, pretože do drevných porastov ťažobná kazeta nebude zasahovať.
	Nakoľko pri dobývaní štrkopieskov dôjde k odkrytiu hladiny podzemných vôd, organizácia v zmysle ustanovenia §23, ods. (1) pís. d) vodného zákona požiada o súhlas na umiestnenie  ťažobného zariadenia príslušný orgán štátnej vodnej správy.
	Z hľadiska ochrany ovzdušia je plánovaná činnosť – ťažba štrkopieskov – podľa Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. kategorizovaná ako nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:
3.	Výroba nekovových minerálnych produktov
3.10.2	Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa
Nakoľko dobývanie štrkopieskov bude vykonávané  iba z pod hladiny podzemnej vody bude vlhkosť ťaženého materiálu vyššia ako 10% a k emisiám TZL nedôjde.
	Na zariadenie úpravne, súčasťou ktorého je aj fluidná sušiareň kameniva bol vydaný súhlas rozhodnutím OÚŽP Levice, č. T-2008/00060-OVZ-KE, zo dňa 08.02.2008, ako aj vydané kolaudačné rozhodnutie mestom Želiezovce č. 350/2009 – Buch, zo dňa 26.02.2009.
	Ťažobné odpady – odplaviteľné horninové výperky odseparované pri mokrej úprave sú odvádzané do sedimentačnej nádrže, ktorá sa pravidelne vyprázdňuje a výperky sa využívajú ako základkový materiál, t.j. materiál ktorým sa vyplňujú vydobyté priestory (spolu so skrývkou) v lokaliote Chmeľník na pozemku parc. č. 964/276 C-KN. V zmysle zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní  s odpadom z ťažobného priemyslu možno zaradiť úložisko na ukladanie tuhého ťažobného odpadu ako kategórie B.
	Na úseku bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky bude plne akceptovaný zákon NR SR č. 124/2006 Z.z., nariadenie vlády SR č. 117/2002 a bezpečnostný predpis pre povrchové dobývanie – vyhláška SBÚ č. 29/1989. V zmysle týchto ustanovení bude vypracovaná príslušná prevádzková dokumentácia a prevádzkový poriadok. Pre prípad neočakávaného úniku ropných látok budú v areáli úpravne umiestnené potrebné prostriedky na likvidáciu vzniknutého stavu v súlade s havarijným plánom. Jedná sa o vapex, resp. perlit, fúriky, krompáče, lopaty a pod. Pracovisko musí byť bezpodmienečne vybavené lekárničkou, nosidlami a zariadeniami pre komunikáciu (mobilné telefóny, vysielačky). V areáli úpravne – v administratívnej budove sú k dispozícii všetky sociálne zariadenia – výdaj stravy, šatne, umyvárky a WC.
	Vlastné pracovisko – miesto ťažby štrkov nebude strážené. Po ukončení pracovnej doby (táto bude stanovená len počas denného svetla) sa strojné zariadenia – bagre, nakladače a pod. zabezpečia v mieste štrkoviska.
v Prievidzi, august 2019
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