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1.0 CHARAKTERISTIKA UZEMIA VYSTAVBY

1.1 Zhodnotenie staveniska

Stavba sa nachadza pozdiz miestnej komunikacie Mlynska ulica v inundaénom Gzemi
toku Zitava od premostenia v obci Vieska nad Zitavou po premostenie v obci Tesarske
Mlyriany. Pozemky su zatravnené so stromovym porastom a s vysadbou okrasnych drevin.
Riedené uzemie ma prevazne rovinaty charakter.

Navrhovana PPO obce Vieska nad Zitavou sa nachadza na pravom a lavom brehu toku
Zitava.

Celkova dizka rieSeného Useku toku je 1702 m s priemernym sklonom 2,6%o. Tok
Zitava je neupraveny s hustym porastom krovin a stromov na oboch brehoch. Pozdiz
pravostrannej brehovej linie bola v minulosti vybudovana zemna hradza, ktora je v

sucasnosti poSkodena a neplni ucel protipovodriovej ochrany.

Chranené uzemia sa v mieste budovania ochrannych opatreni nenachadzaju.

V mieste stavby sa nenachadzaju Ziadne kulturne pamiatky.

1.2 Vykonané prieskumy

1.2.1 InZiniersko — geologicky prieskum
Geomorfologické pomery

Zaujmové uzemie patri podlfa mapy geomorfologickych jednotiek Slovenska (Mazur,
E. Lukni§, M., 1980) do podsustavy Pandnska panva , provincie Zapadopanénska panva ,
subprovincie Mala dunajskad kotlina , oblasti Podunajska nizina, Casti Podunajskej
pahorkatiny. V rieSenom Uzemi su zastipené tri podcelky — Zitavska pahorkatina, Zitavska
niva a Hronska pahorkatina. Rovinny reliéf reprezentuje Zitavska niva. Prebieha v
severojuznom smere pozdiz rieky Zitavy, je Sirokd 1 — 2 km a ma nadmorsku vysku 150 —
160 m.n.m. Zo zapadu Zitavsku nivu ohrani€uje Zitavska pahorkatina, z vychodu Hronska
pahorkatina. Oproti okolitej rovine predstavuju pahorkatiny sustavu mierne vyzdvihnutych,
diferencovanych kryh. V tychto Castiach katastralneho uzemia je reliéf pahorkatinny s
nadmorskou vySkou do 160 m.n.m. Sklon reliéfu je 3 az 7°, na niektorych svahov je vacsi, 7

az 12°. Prevazuje vychodna a zapadna orientacia svahov.
Hydrologicky patri dotknuté uzemie a jeho SirSie okolie do povodia rieky Nitry. Vodné toky v

danom Uzemi st odvodfiované riekou Zitava, ktora rieSenym Uzemim preteka v smere

severovychodjuhozapad v dizke cca 1,5 km. Katastrom obce preteka aj Ceresnovy potok —
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lfavostranny pritok Zitavy. Na Cere$fiovom potoku je v k.G. Slep&any a Vieska nad Zitavou

vodna nadrz Slep€any s plochou 70 ha a objemom 1,4 mil. m3.
Podrobny geologicky prieskum Januar 2019, RNDr.Miroslav Novotny s.r.o.:

Na zaklade rekcgnoskacie terénu, Studia archivnych materidlov, spracovania vysledkov
starSich prieskumnych prac a vysledkov vlastnych vrtnych a laboratérnych prac mozno

konstatovat' nasledovné
m Ulozné pomery su jednoduché

m podzemna voda sa nachadza sa nachadza v hibke cca 5,00 az 2,80 m p t. Tieto
podzemné vody maiju plytky obeh s mierne napatou hladinou ( v désledku nepriepustného

ilovitého nadlozia ).

Navazky su nehomogénny , nerovnorody a neskonsolidovany material, v ktorom sa lateralne
i vertikalne meni zrnitost a tym i jej fyzikdlnomechamcké vlastnosti preto odporu¢ame ich
v pripade vyskytu v udrovni zakladania spod zakladov odstranit a nahradit' vrstvou dobre

zhutneného Strku.

Ochranné hradze pravdepodobne budu zalozené do vrstvy stredneplastického ilu, makke;j,
tuhej az pevnej konzistencie. Na zrovnomernenie sadanla je mozné pouzit dobre zhutneny
Strkovy podsyp - je potrebné vSak zamedzit pristupu zrazkovej vody ( zrazkovu vodu
odvéadzat &o najdalej od zékladov a precizne navrhnut a zrealizovat HTU, aby nedochadzalo
ku prenikaniu povrchovej vody k zakladovej Skare ochrannych hradzi, a tym aby nedoSlo

zmenou konzistencie ku nerovhomernému sadaniu.

Zakladanie mostného objektu vzhfadom na nizke deforma&né moduly bude potrebné na

zaklade statickych vypoctov zakladat' na pilotach alebo mikropilotach.

1.3 Pouzité geodetické a hydrologické podklady

VySkopisné a polohopisné zameranie Uzemia, Oktober 2018, Geoprojekt-Trencin
S.r.o.
Hydrologické podklady poskytol SHMU listom 301-2816/2018/9214 zo dia 27.7.2018.

Priloha ¢.1

1.4 Priprava pre vystavbu

Objekty protipovodriovej ochrany su navrhnuté na pozemkoch, ktoré sa nachadzaju
na pravom aj lavom brehu toku Zitava a v miestnej komunikacii Mlynska ul. Stavba je
pristupna zo $t. cesty lll. tr. €. 1630 a 1582. Plocha zariadenia staveniska bude na parcele C

stav &. 44 kU Vieska nad Zitavou a medzidepénia na parcele E stav &. 1356 ki. Miyfiany.
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1.4.1 InZinierske siete

V dotknutej lokalite sa nachadzaju nadzemné a podzemné inzinierske siete.

SO 01 Pravostranny ochranny murik

- km 0.0118 vodovod — oblozkova chrani¢ka

- km 0.0159 plynovod oblozkova chranicka

- km 0.0171 nadzemné vedenie NN — bez zmeny
- km 0.26684 nadzemné vedenie VN — bez zmeny

- km 0.56802 nadzemné vedenie NN bet. stib — je potrebné vykonat opatrenia na
ochranu beténového stlpu.

SO 02 Lavostranna ochranna hradza

- km 0,000 beténovy stip nadzemné vedenie NN — stip je potrebné dogasne odstranit,
kablové vedenie vyvesit’ a po realizacii objektu mosta a hradze znova osadit.

- km 0.0073 hradze vodovod - oblozkova chranicka

- km 0.0111 hradze - plyn — obloZkova chranicka

SO 03 Pravostranna ochranna hradza ¢.1, 2

Pravostranna ochranna hradza ¢.1: V objekte sa nenachadza krizovanie s inZinierskymi
sietfami .,
Pravostranna ochranna hradza ¢.2

- km 0,144 388 - existujuci produktovod podz. — bez zmeny

SO 04 Uprava a opevnenie brehov &.1,2.3

Uprava a opevnenie brehov &.1,2 nadzemné vedenie VN — bez zmeny

Uprava a opevnenie brehov &.3 - V objekte sa nenachadza krizovanie s inZinierskymi sietami

SO 05 Rekonstrukcia mostnych opor

V objekte sa nenachadza krizovanie s inZinierskymi sietami

SO 06 Odvedenie vnutornych véd

V objekte sa nachadza krizovanie s nadzemnym vedenim NN, podzemnym vedenim OZ ,
vodovodom a 12x krizovanie s plynovodnou pripojkou.

2.0 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1 Popis objektov stavby



HYCOPROJEKT a.s.
VIESKA NAD ZITAVOU - PROTIPOVODNOVA OCHRANA OBCE Projekt stavby

SO 01 Pravostranny ochranny murik

Hlavné parametre ochranného murika:
- Dizka murika 576,67 m
- Maximalna vySka murika nad terénom 1,50 m
- Sirka koruny murika 500 mm

Murik bude vybudovany na pravom brehu toku vo vzdialenosti cca 6 m od brehovej
linie. Na zaCiatku useku je murik zaviazany do cestného telesa od premostenia komunikacie.

Na konci useku je mur zaviazany do existujucej zemnej hradze.

Murik je navrhnuty ako Zelezobeténovy mur zalozeny do hibky priemerne 1500 mm opatreny
kamennym licom. Koéta koruny murika je navrhnuta min. 500 mm nad navrhovu hladinu
Q100.

Muarik krizuje inzinierske siete - vodovodné potrubie, plynovod, telekomunikatné
kable. Su€astou SO 01 bude vybudovanie odvodiovacieho rigolu vedla murika, ktory je
navrhnuty ako beténové zlabovky ulozené do Strkového I6zka hr. 15 cm. Odvodnenie rigolu
je navrhnuté otvorom DN300 mm cez murik do toku Zitava. Otvor bude opatreny

kanalizacnym uzaverom. Na prevedenie povrchovych véd cez murik budu sluZzit' Styri otvory.

V km 0,004 296 prechadza cez murik Zelezobeténové potrubie DN600 , vyustenie
odvodriovacieho rigolu dazdovych vod do Zitavy. Existujice vyustenie sa zrusi a vybuduje sa

nove.

Vkm 0,113 490 murika je navrhnuta prejazdna rampa. Rampa bude sluzit na
prechod cez murik pre prace udrzby a vstup do toku prevadzkovatela. Celkova dizka je 25,2
m, §. 3,0 metra. Jedna sa o zemny nasyp v sklone nivelety 12% . Povrch rampy bude

spevneny Drvenym kamenivom fr. 0/32 mm so zavibrovanim. Hrubka vrstvy 30 cm.

SO 02 Lavostranna ochranna hradza

Hlavné parametre ochrannej hradze:
Dizka hradze 177,36 m

Maximalna vySka hradze 1,50 m
Sirka koruny hradze 300 cm

Sklon svahov hradze 1:2

Teleso sypanej zemnej hradze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom

svahov 1:2. Opevnenie svahov a koruny hradze zatravnenim.
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Hradza je na zacliatku Useku zaviazana do cestného telesa od premostenia komunikacie. Na
konci useku je hradza zaviazana do terénu.. Kota koruny hradze je navrhnutd min. 500 mm

nad navrhovu hladinu Q100.

V km 0,003 500 hradze sa nachadza existujuci rigol vyustenia dazdovych vod. Existujuce
betonové ¢&elo vyustenia sa odstrani. Na existujucu beténovd rdru sa napoji nové
obetonované Zelezobeténové potrubie DN500, ktoré bude cez hradzu vyustené beténovym

vytokovym objektom do toku Zitava.

V km 0,104 800 hradze je z koruny navrhnuty zjazd do toku pre vykonavanie udrzby toku.
Dizka Zjazdu je 35 m, §. 3,0 m, sklon 14%.

SO 03 Pravostranna ochranna hradza

Tento objekt je rozdeleny na dve Casti.

- Pravostranna ochranna hradza ¢.1 ( km 0,841 977 — km 0,941 579 Upravy toku),
dizka 119,19 m.

- Pravostranna ochranna hradza ¢.2 ( km 1,107 347 — km 1,647 514 Upravy toku),
dizka 417,43 m.

Hlavné parametre ochrannej hradze:
Maximalna vySka hradze 1,00 m
Sirka koruny hradze 100 cm

Sklon svahov hradze 1:1,5

Teleso sypanej zemnej hradze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom

svahov 1:1,5. Opevnenie svahov a koruny hradze zatravnenim.

Hradza je zaviazana do existujuceho terénu. Prilahly terén hradze je lokalne sklonovo

prispOsobeny tak, aby sa na pate hradze nezadrziavala povrchova voda.

SO 04 Uprava a opevnenie brehov

Vzhladom na trvalé poskodzovanie a ohrozovanie brehovej linie rieSeného useku
toku Zitava je na konkavnych brehoch navrhnuté brehové opevnenie 0,5 m hrubou
kamennou dlazbou z lomového kamena 80-200 kg s vyklinovanim, ktora je opreta do
kamennej patky so Sirkou 1,9 m a hibkou 900 mm. Opevnenie je navrhnuté so sklonom

navodného svahu 1:1,5.
Useky Upravy a opevnenia brehov:

- Uprava a opevnenie brehov ¢€.1: km 0,262 613 — km 0,331381 upravy toku, favy breh
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- Uprava a opevnenie brehov &.2: km 0,315 650 — km 0,381 798 upravy toku, pravy
breh

- Uprava a opevnenie brehov &.3: km 0,488 466 — km 0,315 650 upravy toku, pravy
breh

SO 05 Rekonstrukcia mostnych opor

Existujuci cestny most je v nevyhovujucom technickom stave a ma nedostato¢nu
prietocnu kapacitu. Je potrebné vykonat' jeho celkovu rekon$trukciu. V ramci rekonstrukcie
bude odstranena konstrukcia mosta vratane mostnych opdér. Su€astou tejto dokumentacie
bude vybudovanie novych mostnych opér a vtokovych kridiel so Sirkou mostného pola 19 m.

Spodna hrana mostovky bude na urovni 500 mm nad hladinu Q100.

Zvrdok mostného objektu a nova komunikacia je riedena v samostatnej projektovej
dokumentacii , Most na ceste llI. v obci Vieska nad Zitavou evidenéné &islo 1630-01 “ Detaily

mostnych opdr budu doplnené spolu s touto projektovou dokumentaciou.

SO 06 Odvedenie vnutornych vod

Vzhlfadom na priesakové pomery v podloZi za pravostrannym ochrannym murikom
SO 01 bol navrhnuty odvodriovaci drén s celkovou dizkou 416,60 m. Drén bude vybudovany
z drenaznych potrubi PP DN400 s vyustenim do odvodfiovacieho rigolu veduceho pozdiz
$tatnej cesty &. 1630 a nasledne priepustom do toku Zitava. Na trase je navrhnutych 10
kontrolnych reviznych $acht DN 1000. Drenazne potrubie bude zaustené do prefabrikovanej

sutokovej achty S1, ktora je rieSenia v objekte SOO01.

2.2 Starostlivost o Zivotné prostredie

Pri plneni poZiadaviek projektu, nie su realne rizika vyznamnych negativnych dopadov

na obyvatelstvo a prirodné prostredie danej lokality. Vplyvy po€as prevadzky objektov nie je
spojené s nebezpetenstvom znelistovania ovzdu$ia, znecistovania vod, zataZze hlukom
a nakladanim s odpadmi.
Realizaciou stavby sa doCasne zvysi zatazenie hlukom, prasnostou a znecistenie ovzdusia,
spbsobené pohybom stavebnych mechanizmov. Tento vplyv bude vSak obmedzeny na
lokalitu stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu stavebnych prac. Priame vplyvy a zdravotné
rizika budu znasat len pracovnici zuCastneni na stavebnych pracach. Nepriamo budu
ovplyvneni obyvatelia susediacich domov.

PoCas stavebnych prac vzniknu odpady. Zhotovitel stavby musi s odpadom, ktory
vznikne pocas stavby, nakladat v zmysle platnej legislativy o odpadoch.

Bilancia odpadov je nasledovna :

Katalog. €. Kateg. | Nazov materialu | Mnozstvo odpadu | Nakladanie s odpadom
17 05 06 ©) Vykopovy odpad 370t Riadena skladka-ZS
17 0101 0 Beton 0,3t Riadena skladka
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Poznamky :

- kategorizacia podla zakona 284/2001 Z.z.
- O ostatny odpad

- N nebezpecny odpad

- medzideponovanie /na €asti pléch ZS/

- riadena skladka ( recyklacia )

2.3 Starostlivost’ a bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri vykonavani a kontrole stavebnych prac je potrebné dodrziavat projektovu
dokumentaciu a prislu§né normy a predpisy :
— Zakon ¢&. 126/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov
— STN 73 30 50 Zemné prace a suvisiace predpisy, ktoré su v prilohe normy
— Zakon ¢&. 330/1996 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov
— Vyhla8ka €. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni
—  Vyhlagka &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach
Vstupy na stavenisko musia byt zabezpetené a oznacené bezpelnostnymi tabulkami

a tabulkami so zakazom vstupu nepovolanym osobam.

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky existujice podzemné aj
nadzemné vedenia so zastupcom jednotlivych prevadzkovatelov. Pri pripadnom krizovani
alebo subehu treba dodrzat ¢lanky STN 73 60 05.

2.4 Protipoziarne zabezpecenie stavby a civilna ochrana

Navrhovana stavba je zemna, kamenita a betonova. V zmysle stanovenia miery
pripadného poziaru /STN 73 08 02/, su objekty bez poziarneho rizika. Pri vystavbe a pri
uzivani stavby treba dodrzZiavat vyhl. €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpec¢nost pri vyrobe a pri uzivani stavieb.

Civilna ochrana v zmysle zékona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni
neskorSich predpisov o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poziadaviek

a technologickych zariadeni civilnej obrany, nie je vybudovanim stavby dotknuta.
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3.0 ZABER PODY

Docasny zaber : 29590.81 m2
Trvaly zaber: 6213.30 m2
Podrobny vypis DZ a TZ je prilozeny v prilohe ¢.2

4.0 ZAVER

PredloZzena projektova dokumentacia je vypracovana na urovni projektu stavby
v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. ajej dodatkov. Pri projektovom navrhu boli pouzité
dostupné podklady.

Bratislava, december 2019
Vypracoval: HYCOPROJEKT, a.s.

Bc. Barbora Wittekova



