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1.0 OPIS INZNIERSKYCH OBJEKTOV

SO 06 ODVEDENIE VNUTORNYCH VOD

Vzhladom na priesakové pomery v podloZi za pravostrannym ochrannym murikom
SO 01 bol navrhnuty odvodriovaci drén s celkovou dizkou 416,60 m. Drén bude vybudovany
z drenaznych potrubi PP DN400 s vylstenim do odvodiiovacieho rigolu vediceho pozdiz
$tatnej cesty . 1630 a nasledne priepustom do toku Zitava. Na trase je navrhnutych 10
kontrolnych reviznych Sacht DN 1000. Drenazne potrubie bude zaustené do prefabrikovanej

sutokovej $achty S1, ktora je rieenia v objekte SO01.
Revizne Sachty:
Na trase su kanalizacné Sachty: 2 lomové, 7 priebeznych a 1 koncova.

Sachty st navrhnuté ako @1000 s liatinovym /beténovym poklopom, osadené na potrubi vo

vzdialenosti max. 50 m.

Vstup do Sachty bude rieSeny poplastovanymi stupackami. Prestupy potrubia do steny
Sachty budu rieSené cez kanalizaéné vlozky. Sachty s umiestnené v miestnej komunikacii,

takZze budu zarovnané s terénom cesty.

Zemné prace:

Zemné prace navrhujeme realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym aj ru¢nym vykopom pod ochranou pazZenia a za dodrzania vSetkych poziadaviek
vyrobcov navrhovanych potrubi. Sirky ryhy pre potrubia je navrhnutd vo vzorovom reze
uloZenia potrubia. V pripade vyskytu podzemnej vody pocas vystavby je potrebné vodu
odCerpavat. Dno vykopu sa upravi a zhutni v zmysle kontrolného a skusobného planu. Ulozi
sa zhutnené pieskové 16Zko hr. 100 mm a polozi sa potrubie. Obsyp potrubia bude
Strkopieskom do vy3ky 300 mm nad potrubie, obsyp priamo nad potrubim nehutnit. Zasyp
potrubia sa vykona vhodnou vykopovou zeminou, ktora sa zhutni po vrstvach. Ak zemina
nebude spifat pevnostné parametre, zhotovitel je povinny ju nahradit. V mieste
komunikacie je potrebné postupovat aj s ohfadom na rozkopavkové povolenia spravcov

komunikacie a material pre zasyp realizovat podfa ich poZiadaviek.

InZinierske siete

V dotknutej lokalite sa nachadzaju nadzemné a podzemné inzinierske siete. Objekt
SO06 krizuje podzemny OZ kabel, vodovodné potrubie a domoveé plynové pripojky.

Pred zacCatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky existujuce podzemné aj
nadzemné vedenia so zastupcom jednotlivych prevadzkovatelov. Pri pripadnom krizovani
alebo subehu treba dodrzat’ ¢lanky STN 73 60 05.
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Navaznost na iné objekty

Objekt SO 06 sa priamo dotyka objektu SO 01 Pravostranny ochranny murik.

2.0 OPIS FUNKCNEHO RIESENIA
V navrhu protipovodiiovych opatreni, objekt SO 06 zabezpedujuce ochranu Uzemia

v suvislosti s podzemnymi vodami.

2.1 Opis pripojenia na inzinierske siete
Stavba nie je napojena na inZinierske siete.

2.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie
Navrhované rieSenie nenarusuje rezim povrchovych a podzemnych véd negativhym

spbsobom.
Pri plneni pozZiadaviek projektu, nie su realne rizikd vyznamnych negativnych dopadov na
obyvatelstvo a prirodné prostredie danej lokality. Vplyvy po&as prevadzky jednotlivych
objektov stavby nie su spojené s nebezpelenstvom znecistovania ovzdus$ia, znecistovania
vod, zataze hlukom a nakladanim s odpadmi.
Realizaciou stavby sa doCasne zvysi zatazenie hlukom, prasnostou a znecistenie ovzdusia,
spbsobené pohybom stavebnych mechanizmov. Tento vplyv bude vSak obmedzeny na
lokalitu stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu stavebnych prac. Priame vplyvy a zdravotné
rizikd budu zna8at len pracovnici zu€astneni na stavebnych pracach. Nepriamo budu
ovplyvneni obyvatelia na prilahlej pristupovej ceste.

PoCas stavebnych prac vzniknu odpady. Zhotovitel stavby musi s odpadom, ktory

vznikne pocas stavby, nakladat v zmysle platnej legislativy o odpadoch.

2.3 Suvislosti vyvolané stavbou
Realizaciou stavby nebudu vyvolané suvislosti, ktoré by vyznamne ovplyvnili su¢asny
stav Zivotného prostredia v dotknutom uzemi ato v oblasti ochrany prirody, prirodnych

zdrojov, alebo kulturnych pamiatok.

2.4 Kvalita prac
Materialy:

- Drenéazne potrubie PP DN400 SN8

- Prefabrikované revizne Sachty
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3.0 VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
PocCas stavebnych prac apri prevadzke =zariadenia staveniska, musia ucastnici
vystavby reSpektovat zasady projektu a prislusné legislativne ustanovenia, ktoré su

zamerané na ochranu Zivotného prostredia, osobitne:

Stavebny zakon &. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov / vyhlasok / a noviel.
DalSie suvisiace predpisy a vyhlasky.

Pri stavebnych pracach robi zhotovitel také opatrenia, aby v ¢o najvacSej miere bolo
chranené Zivotné prostredie a aby €o najviac obmedzilo negativhe pdsobenie stavebnej

vyroby na okolie stavby.

Pri ochrane vb6d zabezpe€uju dodavatelia Cistenie zo stavby odtekajucej vody,
zachytavanie ropnych a inych kvapalnych latok ktoré by znecistovali povrchové a podzemné

vody.
Ochranu ovzdusia pred prasnostou a exhalatmi zabezpecuju dodavatelia:

Cistenim pneumatik dopravnych prostriedkov pred ich vyjazdom na stavenisko a pouZzitim

vhodnych bezprasnych komunikacii a spevnenych pléch.
oplastenim priestorov. v ktorych sa manipuluje so sypkymi latkami,

pouzitim ochrannych plachiet pri preprave sypkych materialov. Pri ochrane zelene a pbdy sa
zabezpecCuju stavebné prace tak /volbou lokality objektov/ aby nedochadzalo k nadmernym

zaberom pbdy a k odstrafiovaniu vegetacie mimo plochy staveniska.

Likvidaciu pripadnych tuhych odpadov ZO stavby, treba zabezpeCovat® na priestory

organizovanej skladky tak. aby nedo$lo k tvorbe sekundarnej necistoty a pradnosti.

Udaje o osobitnych opatreniach, bezpeénosti a ochrane ZDRAVIA
Pocas vystavby je zhotovitel povinny dodrziavat® predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia:
— Vyhl. &. 374 /90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach
— Nariadenie vlady €. 510/01 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
— Vyhl. C. 74/96 Z.z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti
technickych zariadeni a o odbornej spbsobilosti
— Vyhl. & 377/96 Z.z. o poskytovani osobnych ochrannych pomécok

— Z&kon €. 330/96 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
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— Z&kon €. 364/04 Z.z. o vodach v zneni jeho noviel

— Cestny zakon €. 55/84 Zb. v zneni neskorsich predpisov a noviel

— STN P ENV 206/73 2403 / Beton — vlastnosti vyroba, ukladanie a kritéria hodnotenia

— STN 73 3050 Zemné prace a suvisiace STN

— Bezpec€nostné predpisy pre prace v ochrannych pasmach podzemnych a
nadzemnych vedeni

— Bezpec€nostné predpisy pre buracie. betonarske a montazne prace

— Zakon €. 326/2005 Z.z. o lesoch

— Dalsie suvisiace vyhlasky, predpisy, STN.

— STN 736701 Stokové siete a kanalizaéné pripojky

— Projektova dokumentacia je vypracovana na zaklade STN 75 6101 — Stokové siete
a kanalizaéné pripojky s prihliadnutim a dodrzanim vsSetkych suvisiacich noriem
a pravnych predpisov napr.:

— STN 73 6522 Nazvoslovie kanalizacie

—STNEN 752 —1 -4 : 1999 Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo
budov

Vstupy na stavenisko musia byt zabezpeéené a oznacené bezpeénostnymi tabulkami
a tabulkami so zédkazom vstupu na stavenisko nepovolanym osobam. Stavenisko musi byt

pri zniZzenej viditelnosti, resp. v noci dostato¢ne osvetlené.
VSetky vyrobky a materidly zabudované do stavby, musia mat platny certifikat

Suradnice trasy

SO 06 ODVEDENIE
VNUTORNYCH VOD

X Y

1 | -1270271.69 | -479630.13

S
§2 | -1270263.63| -479630.26
S3 | -1270234.27 | -479607.30

S4 | -1270188.89 | -479587.20

S5 | -1270143.11 | -479567.04
S6 | -1270097.28 | -479547.06
S7 | -1270051.44 | -479527.09
$8 | -1270005.60 | -479507.12
S9 | -1269959.76 | -479487.14
$10| -1269914.08 | -479466.82

(923

11| -1269894.02 | -479458.19

Bratislava, 12/2019

Vypracoval : Hycoprojekt, a.s. Bratislava Bc. Barbora Wittekova
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