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1.0 OPIS INZNIERSKYCH OBJEKTOV

SO 02 LAVOSTRANNA OCHRANNA HRADZA
Hlavné parametre hradze:
- Dizka hradze 177,34 m
- Maximalna vySka hradze nad terénom 1,50 m
- Sirka koruny hradze 3,0 m

Ochranna hradza je navrhnutd na ochranu Uzemia s korunou na urovni 0,5 m nad
navrhovu hladinu Q100=158,25 - 158,44 mn. m. ZaCiatok uUseku hradze SO02 je
naviazany na S$tatnu cestu lll. triedy €. 1630, ktora bude v zdvihnuta na kétu 158,75 m n. m.
Na konci useku je hradza zaviazana do terénu na kéte 158,94.

Zemna hradza bude mat Sirku koruny 3,0 m. Sklony svahov budu 1:2 a 1:1,5. Hradza
bude sypana z hlinitého materialu vhodného do telesa hradze. Stuper zhutnenia nasypu D =
96% pri zhutfiovacej praci Proctor Standard yd = 1500 — 1350 kg.m-3. Nasyp sa bude
ukladat na terén, z ktorého sa odstrani 30 cm hruba povrchova vrstva. Tato sa spatne
pouZije na svahy a korunu hradzky, ktoré sa zatravnia. Miesto tazby materialov do nasypov

hradze stanovi stavebnik.

Navrhovana hradza krizuje v km 0,0073 existujuce vyustenie dazdovych vod.
Existujuce betdénové Celo vyustenia bude odstranené. Nova Zelezobetonova rdra DN500 sa
napoji na existujuce potrubie a bude vyvedené beténovym vytokovym objektom do toku
Zitava. Potrubie bude uloZené na beténovych podkladoch a obeténované hr. 15 cm. . Proti
spatnému natekaniu vody do potrubia bude na konci potrubia osadena spatna klapka
DN500.

Pristup na korunu hradze je rieSeny z existujucej §t. cesty. V km 0,1048 bude pre
potreby prevadzky zriadeny zjazd do toku. Dizka 35,0 m, §. 3,0 m, sklon 14%. Aby bol mozny
prejazd vacésich vozidiel do toku, tak je hradza v mieste zjazdu roz8irena na 6,0 m v Useku
dlhom 29 m.

V km 0,165 300 je zaciatok objektu SO04 uprava a opevnenie brehov .

Zemné prace

Hradza bude po odstraneni povrchovej vrstvy zeminy v hr.. 30 cm, po uprave plane,
urovnani a prehutneni, sypana po vrstvach z vhodnych zemnych materialov Hutnenie je
nutné vykonavat po vrstvach hr. cca do 200 mm pred zhutnenim. Sypanina nesmie
obsahovat drevo, korene, kamene a predmety prekazajice hutnenie. Dalej je treba sledovat

a overovat aktualne hodnoty prirodzenej vihkosti sypaniny vo vztahu k laboratérne zistenych
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parametrov zhutnitelnosti a vykonavat priebezné skusky hutnenia na lokalite.
Spracovavanie a hutnenie zeminy je nutné realizovat za priaznivych klimatickych podmienok,
lebo zeminy vplyvom zrazok lahko rozbahnia a takto znehodnotenu sypaninu je nutné
odstranit' a vymenit. Kazda vrstva bude navazana na predchadzajucu zhutnenu vrstvu, ktorej
povrch bude urovnany, bez kaluzi, preschnutej, rozbahnenej alebo zmrznutej zeminy, bez

ladu ¢i snehu.

Moznosti tazby, mieSanie a vysledné mnozstvo jednotlivych druhov odoberaného materialu

je potrebné prerokovat dopredu s tazobnou spolo€nostou.

Kontrolné skusky sypaniny budu vykonavané tak ako aj v mieste tazby, tak na stavbe hradze
a to najmenej z kazdych 500m3 zeminy, najmenej raz za zmenu, z kazdej spracovanej vrstvy

a pri zmene pocasia, ktora podstatne ovplyvni vlastnost sypaniny.

Inzinierske siete

V dotknutej lokalite sa nachadzaju nadzemné a podzemné inzinierske siete.

- Vkm 0,000 sa nachadza beténovy stip el. vedenia, ktory bude potrebné dogasne

odstranit’ a po realizacii stavby znovu osadit.

- km 0.0073 sa nachadza vodovodné potrubie, ktoré prechadza pod tokom Zitava .

Potrubie bude ochranené oblozkovou chranickou

- km 0.0111 STL plynovod, ktory bude ochraneny obloZkovou chrani¢kou

Navaznost na iné objekty

Objekt SO 02 sa priamo dotyka objektov SO 04 uprava a opevnenie brehov, SO05
rekon$trukcia mostnych op6r a samostatnej dokumentacie ,, Most na ceste lll. v obci Vieska

nad Zitavou evidenéné &islo 1630-01 “

2.0 OPIS FUNKCNEHO RIESENIA
V obci boli v minulosti vybudované protipovodrové opatrenia, ktoré sa javili poCas

povodni v predchadzajucich rokoch ako nedostatoéné. V navrhu protipovodriovych opatreni
Objekt SO 02 zabezpedujuce ochranu objektov v zatopovej oblasti rieky Zitava v obci Vieska

nad Zitavou na lavom brehu toku .

2.1 Opis pripojenia na inzinierske siete
Stavba nie je napojena na inzinierske siete.

2.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie
Navrhované rieSenie nenaruSuje rezim povrchovych a podzemnych véd.
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Pri plneni poZiadaviek projektu, nie su realne rizika vyznamnych negativnych dopadov na
obyvatelstvo a prirodné prostredie danej lokality. Vplyvy poCas prevadzky jednotlivych
objektov stavby nie su spojené s nebezpeCenstvom znecistovania ovzdus$ia, znecistovania
vod, zataze hlukom a nakladanim s odpadmi.
Realizaciou stavby sa doCasne zvySi zatazenie hlukom, prasnostou a znecistenie ovzdusia,
spbsobené pohybom stavebnych mechanizmov. Tento vplyv bude vSak obmedzeny na
lokalitu stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu stavebnych prac. Priame vplyvy a zdravotné
rizika budu znaSat len pracovnici zuCastneni na stavebnych pracach. Nepriamo budu
ovplyvneni obyvatelia susediacich domov.

Polas stavebnych prac vzniknu odpady. Zhotovitel stavby musi s odpadom, ktory

vznikne pocas stavby, nakladat v zmysle platnej legislativy o odpadoch.

2.3 Suvislosti vyvolané stavbou
Realizaciou stavby nebudu vyvolané suvislosti, ktoré by vyznamne ovplyvnili su¢asny
stav Zivotného prostredia v dotknutom uzemi ato v oblasti ochrany prirody, prirodnych

zdrojov, alebo kulturnych pamiatok.

2.4 Kuvalita prac
Materialy:

- Zemna hradza . Hlinity material vhodny do telesa hradze. Stupen zhutnenia nasypu D

= 96% pri zhutfiovacej praci Proctor Standard yd = 1500 — 1350 kg.m-3.

- Vyustenie dazdovych voéd: Obetdnovanie potrubia , podkladny beton C12/15.

- Betdnovy vytokovy objekt, Betén C30/37. vystuzeny betonarskou vystuzou ( OCEL -
10 505 (R)).

3.0 VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
PocCas stavebnych prac apri prevadzke zariadenia staveniska, musia ucastnici
vystavby reSpektovat zasady projektu a prislusné legislativne ustanovenia, ktoré su

zamerané na ochranu zivotného prostredia, osobitne:
Stavebny zakon €. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov
Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov / vyhlasok / a noviel.

DalSie suvisiace predpisy a vyhlasky.
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Pri stavebnych pracach robi zhotovitel také opatrenia, aby v ¢o najvacSej miere bolo
chranené Zivotné prostredie a aby €o najviac obmedzilo negativhe pdsobenie stavebnej

vyroby na okolie stavby.

Pri ochrane vbd zabezpeluju dodavatelia Cistenie zo stavby odtekajucej vody,
zachytavanie ropnych a inych kvapalnych latok ktoré by znecistovali povrchové a podzemné

vody.
Ochranu ovzdusia pred prasnostou a exhalatmi zabezpecuju dodavatelia:

Cistenim pneumatik dopravnych prostriedkov pred ich vyjazdom na stavenisko a pouzitim

vhodnych bezprasnych komunikacii a spevnenych pléch.
oplastenim priestorov. v ktorych sa manipuluje so sypkymi latkami,

pouZzitim ochrannych plachiet pri preprave sypkych materialov. Pri ochrane zelene a pbédy sa
zabezpeduju stavebné prace tak /volbou lokality objektov/ aby nedochadzalo k nadmernym

zaberom pédy a k odstranovaniu vegetacie mimo plochy staveniska.

Likvidaciu pripadnych tuhych odpadov ZO stavby, treba zabezpe€ovat® na priestory

organizovanej skladky tak. aby nedoslo k tvorbe sekundarnej necistoty a prasnosti.

Udaje o osobitnych opatreniach, bezpe&nosti a ochrane ZDRAVIA
PocCas vystavby je zhotovitel povinny dodrziavat® predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia:
— Vyhl. &. 374 /90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach
— Nariadenie vlady €. 510/01 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
— Vyhl. C. 74/96 Z.z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti
technickych zariadeni a o odbornej sp6sobilosti
— Vyhl. & 377/96 Z.z. o poskytovani osobnych ochrannych pomécok
— Zakon €. 330/96 Z.z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci
— Zakon €. 364/04 Z.z. o vodach v zneni jeho noviel
— Cestny zdkon €. 55/84 Zb. v zneni neskorSich predpisov a noviel
— STN P ENV 206/73 2403 / Beton — vlastnosti vyroba, ukladanie a kritéria hodnotenia
— STN 73 3050 Zemné prace a suvisiace STN
— STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a prace na el. zariadeniach a
suvisiace STN

— STN 34 3108 Bezpelnostné predpisy o zachadzani s elektrickym zariadenim
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— Bezpec€nostné predpisy pre prace v ochrannych pasmach podzemnych a
nadzemnych vedeni

— Bezpec€nostné predpisy pre buracie. betonarske a montazne prace

— Z&kon €. 326/2005 Z.z. o lesoch

— Dalsie suvisiace vyhlasky, predpisy, STN.

Vstupy na stavenisko musia byt zabezpecené a oznaené bezpenostnymi tabulkami
a tabulkami so zakazom vstupu na stavenisko nepovolanym osobam. Stavenisko musi byt

pri zniZzenej viditefnosti, resp. v noci dostatoéne osvetlené.

VSetky vyrobky a materidly zabudované do stavby, musia mat platny certifikat

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky existujuce podzemné aj
nadzemné vedenia so zastupcom jednotlivych prevadzkovatelov. Pri pripadnom krizovani
alebo subehu treba dodrzat’ €lanky STN 73 60 05.

Bratislava, 12/2019

Vypracoval : Hycoprojekt, a.s. Bratislava

Bc. Barbora Wittekova
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