
Štátna cesta II a III.triedy – Dočasná úprava – na šírku ryhy 

Asfaltový recyklát (AR), resp. obaľované kamenivo (AOK) hr. 50mm 

Spojovací postrek 0,5kg/m
2
 

Asfaltový betón ložný ACL16, (II) hr. 70mm 

Spojovací postrek 0,5kg/m
2
 

Acp 22 (II) hr. 80mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaní fr. 0-63mm 

 

Štátna cesta II a III.triedy – Konečná úprava  

Asfaltový betón ložný  ACO 11, (II) šírka jazdného pruhu hr. 50mm 

Spojovací postrek 0,5kg/m
2
 , šírka jazdného pruhu 

Asfaltový betón ložný ACL16, (II) hr. 70mm 

Spojovací postrek 0,5kg/m
2
 

Acp 22 (II) hr. 80mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaní fr. 0-63mm 

 

Miestne komunikácie - Finálna úprava na šírku ryhy+ 300 mm na obe strany 

Asfaltový betón ložný  ACO 11, (II) hr. 50mm 

Spojovací postrek 0,5kg/m
2
  

Acp 22 (II) hr. 50mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaní fr. 0-63mm hŕ.300mm 

Výkopová zemina (spätné uloženie) 


