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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Vieska nad Zitavou — protipovodfiova ochrana obce
Kraj: Nitriansky

Okres: Zlaté Moravce

Katastralne uzemie: Vieska nad Zitavou, Mlyfiany

Druh stavby: Vodna

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: SVP §.p. OZ Piestany
Nabrezie lvana Krasku 834/3,

921 80 Piestany

1.3 Projektovy stupen
Projekt stavby

1.4 Projektant

Nazov projektanta: HYCOPROJEKT, a.s. Bratislava
PreSovska 55
821 02 Bratislava

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Jozef Krémarik, autorizovany stavebny inZinier, opravnenie
€. 1407.2.2-2

1.5 Termin vystavby rok 2020 - 2021
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2.0 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1 Charakteristika uUzemia stavby

Stavba sa nachadza pozdiz miestnej komunikacie Mlynska ulica v inundaénom uzemi toku
Zitava od premostenia v obci Vieska nad Zitavou po premostenie v obci Tesarske Mlyfany.
Pozemky su zatravnené so stromovym porastom a s vysadbou okrasnych drevin. RieSené
Uzemie ma prevazne rovinaty charakter.

Navrhovana PPO obce Vieska nad Zitavou sa nachadza na pravom a lavom brehu toku Zitava.
Celkova dizka rie$eného Useku toku je 1702 m s priemernym sklonom 2,6%.. Tok Zitava

je neupraveny s hustym porastom krovin a stromov na oboch brehoch. Pozdiz pravostrannej

brehovej linie bola v minulosti vybudovana zemna hradza, ktora je v su€asnosti podkodena a

neplni ucel protipovodiovej ochrany.

Chranené uzemia sa v mieste budovania ochrannych opatreni nenachadzaju.

V mieste stavby sa nenachadzaju ziadne kultirne pamiatky.

2.2. Katastralne podklady
Katastralnu mapu dodal Geodeticky a kartograficky ustav, $.p. Bratislava. Vypis

z katastra nehnutelnosti je ziskany z katastralneho portalu.
2.3 Geodetické podklady

Vy8kopisné a polohopisné zameranie uzemia, Oktéber 2018, Geoprojekt-Trencin s.r.o.

2.4 Sulad s podmienkami uzemnoplanovacej dokumentacie

Navrhovana stavba sa nachadza na pozemku neovplyviiujucom predpokladany rozvoj mesta

podla Uzemného planu obce.

3.0 POPIS STAVBY Z HLZADISKA UCELU A FUNKCIE

Navrhovana stavba je vodohospodarsky objekt. Ugelom stavby je protipovodriova ochrana obce

Vieska nad Zitavou pred prietokmi Q100. :

4.0 VYCHODISKOVE PODKLADY

1.1 VysSkopisné a polohopisné zameranie uzemia, Oktober 2018, Geoprojekt-Trencin s.r.o.
1.2 Podrobny inzZinierskogeologicky prieskum, Januar 2019, RNDr.Miroslav Novotny sr.o.
1.3 Hydrologické udaje SHMU aktualizované v r. 2018

1.4 Obhliadka v 01-06/2019

1.5 Fotodokumentacia
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5.0 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY
Stavebné objekty :

SO 01 Pravostranny ochranny murik

SO 02 Lavostranna ochranna hradza

SO 03 Pravostranna ochranna hradza &.1, 2

SO 04 Uprava a opevnenie brehov €.1,2,3

SO 05 Rekonstrukcia mostnych op6r

SO 06 Odvedenie vnutornych vod
Prevadzkové subory : nenachadzaju sa

6.0 STAVEBNE A TECHNICKE RIESENIE

SO 01 Pravostranny ochranny murik

Hlavné parametre ochranného murika:
- Dizka murika 576,67 m
- Maximalna vySka murika nad terénom 1,50 m
- Sirka koruny murika 500 mm

Murik bude vybudovany na pravom brehu toku vo vzdialenosti cca 6 m od brehovej linie.
Na zaciatku useku je murik zaviazany do cestného telesa od premostenia komunikacie. Na

konci useku je mur zaviazany do existujucej zemnej hradze.

Murik je navrhnuty ako Zelezobeténovy mur zalozeny do hibky priemerne 1500 mm opatreny

kamennym licom. Kéta koruny murika je navrhnuta min. 500 mm nad navrhovu hladinu Q100.

Murik krizuje inZinierske siete - vodovodné potrubie, plynovod, telekomunikacné kable.
Sucastou SO 01 bude vybudovanie odvodriovacieho rigolu vedla murika, ktory je navrhnuty ako
betonové Zzlabovky ulozené do Strkového 16zka hr. 15 cm. Odvodnenie rigolu je navrhnuté
otvorom DN300 mm cez murik do toku Zitava. Otvor bude opatreny kanalizaénym uzaverom.

Na prevedenie povrchovych véd cez murik budu sluzit' Styri otvory.

V km 0,004 296 prechadza cez murik Zelezobeténové potrubie DNG600 , vyustenie
odvodriovacieho rigolu dazdovych vod do Zitavy. Existujice vylstenie sa zrusi a vybuduje sa

nove.

V km 0,113 490 murika je navrhnuta prejazdna rampa. Rampa bude sluzit na prechod
cez murik pre prace udrzby a vstup do toku prevadzkovatela. Celkova dizka je 25,2 m, §. 4,5
metra. Jedna sa o zemny nasyp v sklone nivelety 12% . Povrch rampy bude spevneny Drvenym

kamenivom fr. 0/32 mm so zavibrovanim. Hrabka vrstvy 30 cm.
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SO 02 Lavostranna ochranna hradza

Hlavné parametre ochrannej hradze:
Dizka hradze 177,36 m

Maximalna vySka hradze 1,50 m
Sirka koruny hradze 3,0 m

Sklon svahov hradze 1:2, 1:1,5

Teleso sypanej zemnej hradze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom

svahov 1:2 a 1:1,5. Opevnenie svahov a koruny hradze zatravnenim.

Hradza je na zaCiatku Uuseku zaviazana do cestného telesa od premostenia komunikacie. Na
konci useku je hradza zaviazana do terénu.. Kéta koruny hradze je navrhnuta min. 500 mm nad

navrhovu hladinu Q100.

V km 0,003 500 hradze sa nachadza existujuci rigol vyustenia dazdovych vdd. Existujuce
beténové Celo vyustenia sa odstrani. Na existujucu betdénovu raru sa napoji nové obetdénované
Zelezobeténové potrubie DNS500, ktoré bude cez hradzu vyustené betdnovym vytokovym

objektom do toku Zitava.

V km 0,104 800 hradze je z koruny navrhnuty zjazd do toku pre vykonavanie udrzby toku. Dizka
Zjazdu je 35 m, §. 3,0 m, sklon 14%.

SO 03 Pravostranna ochranna hradza

Tento objekt je rozdeleny na dve Casti.

- Pravostranna ochranna hradza &.1 ( km 0,841 977 — km 0,941 579 upravy toku), dizka
119,19 m.

- Pravostranna ochranna hradza &.2 ( km 1,107 347 — km 1,647 514 Upravy toku), dizka
417,43 m.

Hlavné parametre ochrannej hradze:
Maximalna vySka hradze 1,5 m
Sirka koruny hradze 1,0 m

Sklon svahov hradze 1:1,5

Teleso sypanej zemnej hradze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom

svahov 1:1,5. Opevnenie svahov a koruny hradze zatravnenim.
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Hradza je zaviazana do existujuceho terénu. Prifahly terén hradze je lokalne sklonovo

prispOsobeny tak, aby sa na pate hradze nezadrziavala povrchova voda.

SO 04 Uprava a opevnenie brehov

Vzhlfadom na trvalé poSkodzovanie a ohrozovanie brehovej linie rieSeného useku toku
Zitava je na konkavnych brehoch navrhnuté brehové opevnenie 0,5 m hrubou kamennou
dlazbou z lomového kamena 80-200 kg s vyklinovanim, ktora je opretda do kamennej patky so

irkou 1,9 m a hibkou 900 mm. Opevnenie je navrhnuté so sklonom navodného svahu 1:1,5.
Useky Upravy a opevnenia brehov:

- Uprava a opevnenie brehov &.1: km 0,262 613 — km 0,331381 Gpravy toku, lavy breh
- Uprava a opevnenie brehov &.2: km 0,315 650 — km 0,381 798 Upravy toku, pravy breh
- Uprava a opevnenie brehov &.3: km 0,488 466 — km 0,315 650 Upravy toku, pravy breh

SO 05 Rekonstrukcia mostnych opdr

Existujuci cestny most je v nevyhovujucom technickom stave ama nedostatoénu
prietonu kapacitu. Je potrebné vykonat jeho celkovu rekondtrukciu. V ramci rekonstrukcie
bude odstranena konstrukcia mosta vratane mostnych opér. Su€astou tejto dokumentacie bude
vybudovanie novych mostnych opér a vtokovych kridiel so Sirkou mostného pola 19 m. Spodna

hrana mostovky bude na urovni 500 mm nad hladinu Q100.

Zvrdok mostného objektu a nova komunikacia je rieSena v samostatnej projektovej
dokumentacii , Most na ceste Ill. v obci Vieska nad Zitavou evidenéné &islo 1630-01 © Detaily

mostnych opdr budu doplnené spolu s touto projektovou dokumentaciou.

SO 06 Odvedenie vnutornych vod

Vzhladom na priesakové pomery v podloZi za pravostrannym ochrannym murikom SO
01 bol navrhnuty odvodfovaci drén s celkovou diZzkou 416,60 m. Drén bude vybudovany z
drenaznych potrubi PP DN400 s vyustenim do odvodfiovacieho rigolu vedlceho pozdiz
miestnej komunikacie a nasledne priepustom do toku Zitava. Na trase je navrhnutych 10
kontrolnych reviznych Sacht. Drenazne potrubie bude zaustené do prefabrikovanej sutokovej

Sachty S1, ktora je rieSenia v objekte SOO01.

7.0 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE
INVESTICIE
Nie su.
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8.0 POSTUP VYSTAVBY

Postupy su navrhnuté nasledovne:

1) Priprava pléch staveniska.

2) Stavebny objekt SO05

3) Stavebny objekt SO 01 a SO04 ¢ast' 2, 3 a SO06
4) Stavebny objekt SO02 a SO04 Cast 1

5) Stavebny objekt SO 03

6) Dokoncovacie prace, likvidacia zariadenia staveniska

9.0 KONCEPCIA MANIPULACIE S MATERIALOM

Materialy ako vykopy, stavebné prvky a pod., budu skladované na plochach staveniska.
Betony sa budu dovazat z centralnych vyrobni . Stavebné odpady sa budu odvazat na riadenu
skladku.

10.0 PODMIENUJUCE PREDPOKLADY
10.1 Vplyvy vyvolané stavbou

Realizacia stavby nevyvola vplyvy, ktoré moézu negativne ovplyvnit suasny stav
zivotného prostredia v dotknutom Uzemi v oblasti ochrany prirody, prirodnych zdrojov, alebo
kulturnych pamiatok. Skér naopak v obci boli v minulosti vybudované protipovodiiové opatrenia,
ktoré sa javili pocas povodni v predchadzajtcich rokoch ako nedostato¢né. Vzhfadom na umiestnenie
staveniska a charakter stavby nemozno ocCakavat realne vplyvy na obyvatelstvo pocCas
vystavby. Presun stavebnych mechanizmov bude po existujucich dopravnych trasach. Pocas
realizacie stavby nie je tu realny predpoklad vytvorenia negativnych vplyvov na geologické
prostredie v oblasti, p6du, vodu, geofond, biodiverzitu a na krajinu. Dodavatel stavby musi vSak
dodrziavat vSetky legislativne normy, platné pre stavebné prace tohto druhu. ZvySeny pohyb

stavebnych mechanizmov a tym vyvolana hluénost a prasnost budu kratkodobé.

10.2 Zabezpecenie energii a dopravy

Doprava k stavenisku bude zabezpecena po st. ceste lll. tr. €. 1630 a 1582 a miestnych
komunikaciach. Pripadné poSkodenia komunikacie budu hradené z nakladov stavby. Doasné

napojenie staveniska na elektricki energiu bude zabezpeéené stavebnikom.

10.3 Odolnost’ a zabezpeéenie z hladiska PO, CO a ochrany ZP

Navrhované objekty prehradzky su zemné, kamenité a betéonové. V zmysle stanovenia

miery pripadného poziaru /STN 73 08 02/, su objekty bez poziarneho rizika. Pri vystavbe a pri
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uzivani stavby treba dodrziavat vyhl. €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické

poziadavky na protipoziarnu bezpec¢nost pri vyrobe a pri uzivani stavieb.

Civilna ochrana v zmysle zakona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni
neskorSich predpisov o podrobnostiach na zabezpe€enie stavebno-technickych poziadaviek

a technologickych zariadeni civilnej obrany, nie je vybudovanim stavby dotknuta.

Realizaciou zameru sa doCasne zvySi zatazenie hlukom, prasnostou a znedistenie
ovzdusia, spésobené pohybom stavebnych mechanizmov. Tento vplyv bude v8ak obmedzeny
na lokalitu stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu stavebnych prac. Priame vplyvy a zdravotné

rizika budu znasat len pracovnici zu¢astneni na stavebnych pracach.

Vplyvy pocas prevadzky stavby nie su spojené s nebezpeéenstvom znedistovania ovzdusia,

znecistovania vod, zataZze hlukom a nakladanim s odpadmi.

Bratislava, December 2019
Vypracoval: HYCOPROJEKT, a.s.
Bc. Wittekova



