ULOZENIE PERFOROVANEHO POTRUBIA DN400
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LEGENDA:

1- DRENAZNE GRAVITACNE POTRUBIE DN400

2 DRENAZNA RURA DN80 (ZHOTOVi SAV PRIPADE VYSKYTU PODZEMNEJ) VODY

PAZENIE RYHY

3
4 ZASYP RYHY STRKOPIESKOM, ZHUTNENY PO VRSTVACH, VRSTVA V ZMYSLE ROZK. POVOLENIA
5

OBSYP POTRUBIA - STRKOPIESOK S MAX. ZRNOM 22 mm,

ZHUTNENY PO VRSTVACH, PRICOM PRIAMO NAD POTRUBIM NEZHUTNOVAT !
LOZKO ZO STRKOPIESKU, HR. MIN. 100mm MAX. ZRNO 22 MM, BEZ ILOVYCH A HLINITYCH PRIMESI

~N O

STRKOVA VRSTVA, FRAKCIA @16 - 32 mm

(ZHOTOVI SA V PRIPADE VYSKYTU PODZEMNEJ VODY)
8 OBNOVA KONSTRUKCIE VOZOVKY PO PREKOPOCH

9 POVODNA KONSTRUKCIA VOZOVKY

10  ZASYP SYPANINOU, HUTNENY PO VRSTVACH

"b" - premenna vzdialenost v zmysle pozdizneho profilu

"D" - priemer gravitaéného potrubia

OBNOVA KONSTRUKCIE VOZOVKY:

Statna cesta Il a lll.triedy — Doéasna Gprava — na $irku ryhy

Spojovaci postrek 0,5kg/m?

Asfaltovy betdn lozny ACL16, (ll) hr. 70mm
Spojovaci postrek 0,5kg/m?

Acp 22 (Il) hr. 80mm

Vibrovana strkodrva so zaklinovani fr. 0-63mm

Statna cesta Il a lll.triedy — Koneénd Gprava

Spojovaci postrek 0,5kg/m?, $irka jazdného pruhu
Asfaltovy betdn lozny ACL16, (I1) hr. 70mm
Spojovaci postrek 0,5kg/m>

Acp 22 (Il) hr. 80mm

Vibrovana strkodrva so zaklinovani fr. 0-63mm

Asfaltovy betdn lozny ACO 11, (1) hr. 50mm

Spojovaci postrek 0,5kg/m?

Acp 22 (Il) hr. 50mm

Vibrovana strkodrva so zaklinovani fr. 0-63mm hf.300mm
Vykopova zemina (spatné uloZenie)

Asfaltovy recyklat (AR), resp. obalované kamenivo (AOK) hr. 50mm

UPOZORNENIE !!
PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC
VYTYCIT PODZEMNE VEDENIA

VysSkovy systém: Balt p.v.

Asfaltovy betdn lozny ACO 11, (ll) Sirka jazdného pruhu hr. 50mm
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Miestne komunikiacie - Findlna dGprava na Sirku ryhy+ 300 mm na obe strany
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