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TECHNICKA SPRAVA K POV
1.0 ZAKLADNE RIESENIE STAVENISKA

1.1 Charakteristika staveniska

Stavba sa nachadza na pozemkoch pozdiz toku Zitava na sukromnych a obecnych
pozemkoch po pravej a lavej strane toku. RieSeny usek PPO upravy sa nachadza medzi
cestnym mostom v obci Vieska nad Zitavou aZ po cestny most Tesarske Mlynany Celkova
dizka rieseného Useku toku je 1702 m s priemernym sklonom 26%. Tok Zitava je
neupraveny s hustym porastom krovin a stromov na oboch brehoch. Pozdiz pravostrannej
brehovej linie bola v minulosti vybudovana zemna hradza, ktora je v si€asnosti poskodena a

neplni ucel protipovodnovej ochrany.

Ugelom stavby je:

e Protipovodriova ochrana obce Vieska nad Zitavou

1.2 Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska je umiestnené v bezprostrednej blizkosti stavby na obecnych
parcelach €. 43 a 44. Pristup k stavenisku je zabezpeCeny zo §t. cesty lll. triedy & 1630
al582 a miestnymi komunikaciami .

Na stavebnom dvore budu umiestnené socidlne a prevadzkové objekty a plochy pre
stavebné mechanizmy. Beténovi zmes a armovacie Zelezd odporuame dovazat
z certifikovanych vyrobni, pri zabezpeceni ich kvality podla poZiadaviek projektu a STN.
Z bezpelCnostnych dbvodov navrhujeme stavenisko oplotit mobilnym stavebnicovym
oplotenim.

1.2.1 Zabezpecenie privodu vody a energii k stavenisku

Ako zdroj uzitkovej vody sa bude vyuzivat tok Zitava nachadzajuci sa v blizkosti
staveniska. Pitnu vodu si zabezpecuje zhotovitel z verejného vodovodu.

Priesakové vody zo stavebnej jamy preCerpava zhotovitel. Za likvidaciu pripadnych
technologickych véd zodpoveda zhotovitel.

Ako zdroj elektrickej energie vyuZije zhotovitel verejnu elektricku siet.
1.2.2 Dopravné trasy

Prijazd stavebnych strojov na stavbu bude zo St. cesty lll. triedy €. 1630 a1582 a
miestnymi komunikaciami .. Po ukonceni stavby sa vykona komisionalna obhliadka miestnej

cesty u€astnikmi vystavby a po dohode o rozsahu poskodenia zhotovitel komunikaciu opravi.
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Na dotknutej komunikacii je zhotovitel' povinny reSpektovat’ dopravny rezim, znacenie,
zamedzovat' znedistenie komunikacie §t. cesty a zabezpelovat udrzbu vyjazdov zo

staveniska na §t. cestu.

1.2.3 Vplyv uskutocénovania stavby na zivotné prostredie

Poclas stavebnych prac a pri prevadzke zariadenia staveniska, musia u€astnici vystavby
reSpektovat zasady projektu a prislusné legislativnhe ustanovenia, ktoré su zamerané na
ochranu zivotného prostredia, osobitne :

- Stavebny zakon &. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov a noviel

- Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov /vyhlaSok/ a noviel

- Dalsie suvisiace predpisy a vyhlasky.

Pri stavebnych pracach robi zhotovitel také opatrenia, aby v o najva¢sej miere bolo
chranené Zivotné prostredie a aby sa €o najviac obmedzilo negativne pésobenie stavebnej
vyroby na okolie stavby.

Pri ochrane vbd zabezpeluju dodavatelia Cistenie zo stavby odtekajucej vody,
zachytavanie ropnych a inych kvapalnych latok, ktoré by znecistovali povrchové a podzemné
vody. Nesmu sypat odpadovy material do toku
Ochranu ovzdusia pred prasnostou a exhalatmi zabezpecuju dodavatelia :

- Cistenim pneumatik dopravnych prostriedkov pred ich vyjazdom na stavenisko

a pouzitim vhodnych bezprasnych komunikacii a spevnenych pléch,

- oplastenim priestorov, v ktorych sa manipuluje so sypkymi latkami,

- pouzitim ochrannych plachiet pri preprave sypkych materialov. Pri ochrane zelene
apbdy sa zabezpeluju stavebné prace tak /volbou lokality objektov/, aby
nedochadzalo k nadmernym zaberom pody a k odstrafiovaniu vegetacie mimo plochy
staveniska.

Likvidaciu pripadnych tuhych odpadov zo stavby, treba zabezpelovat na priestore

organizovanej skladky tak, aby nedo$lo k tvorbe sekundarnej nedistoty a prasnosti.

1.2.4 Udaje o osobitnych opatreniach, bezpeénosti a ochrane zdravia

Vplyv uskutoénovania stavby na zivotné prostredie a spésob obmedzenia, resp.
vyluéenia neziaducich vplyvov:
Prvky zivotného prostredia nebudu stavbou negativne ovplyvnené, ani narusené.
Predmetna vystavba nebude mat negativny vplyv na Zzivotné prostredie. Pocas

realizacie nie je nutné stanovovat doCasné ochranné pasmo.

Navrhovany rezim na stavenisku reSpektuje Zakon €. 391/2000 Zb. o posudzovani

vplyvov na Zivotné prostredie.
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Pocas stavebnej ¢innosti bude dodavatel dodrziavat’ vdetky pravne predpisy.
- Zakon €. 223/2001 Zb. o odpadoch

v

- Zakon €. 459/2000 Zb. o ochrane ovzdusia pred znedistujucimi latkami
- Zakon €. 17/92 Zb. o zivotnom prostredi
- Zakon ¢&. 529/2007 Zb. o ochrane ovzduSia
- Zakon €. 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny
- Zakon ¢&. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie fudu
- Ako i véetky STN resp. ON v oblasti
Pri realizacii stavby je dodavatel povinny znizovat prasnost a hlu¢nost :
- material dopravovat zaplachtovany, paletizovany
- cesty Cistit’ a kropit
- zelen v zmysle PD chranit

- odpady v zmysle PD likvidovat

Zabezpecenie stavby z hladiska poziarnej a civilnej ochrany
Zariadenie staveniska si nevyzaduje zvlastne protipoziarne zabezpec&enie. Vstupy na
stavenisko musia byt zabezpecené a oznacené bezpecnostnymi tabulkami a tabulkami so
zakazom vstupu na stavenisko nepovolanym osobam.
1.2.5 Udaje o osobitnych opatreniach pri stavebnych pracach
Vsetky vyrobky a materidly zabudované do stavby, musia mat platny certifikat.

1.2.6 Udaje o odpadoch

Vznik a nakladanie s odpadmi po¢as vystavby :

Pocas vystavby vzniknu nasledovné druhy odpadov :

Druh odpadu Mnozstvo | Cislo skupiny | Kategéria | Nakladanie

(1) (podskupiny) odpadu |s odpadom
vykopova zemina 370 17 05 06 0 Riadena skladka
stavebny odpad - beton 0,3 17 01 01 0 Riadena skladka
drevo 0.1 17 02 01 0 Riadena skladka
plasty (obaly) 0,01 17 02 03 0 Riadena skladka
papier 0,01 150101 0 Riadena skladka
Zelezo a ocel 0,03 17 04 05 0 Riadena skladka

Likvidacia odpadu :

Uvedené odpady budu likvidované na riadenych skladkach v zmysle Zak. ¢. 223/2001

Odpad Likvidacia

17 02 01 vybrany dodavatel stavby umiestni odpad do zbernych surovin
17 02 03 vybrany dodavatel stavby umiestni odpad do zbernych surovin
150101 vybrany dodavatel stavby umiestni odpad do zbernych surovin
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17 04 05 vybrany dodavatel stavby umiestni odpad do zbernych surovin
17 05 06 Terénne upravy v mieste a okoli stavby
170101 vybrany dodavatel stavby umiestni odpad na certifikovanu, riadenu
skladku

2.0 HLAVNE ZASADY STAVEBNYCH PRAC

Hlavné stavebné prace budu sustredené na vykopy, nasypy, budovanie beténovych

objektov, opevihovacie prace /kamefiom/ a prace dokoncovacie.

Navrhované stavebné postupy :

1. VytyC€enie staveniska, a plochy zariadenia staveniska a odstranenie povrchovej kultirnej
vrstvy. Osadenie vztaznych polohovych a vySkovych bodov.

2. Zabezpecenie dopravnych tras, elektrickej energie a Gzitkovej vody.

3. Zalozenie a budovanie objektov.

4. Dokonc¢ovacie prace.

5. Vratenie doCasne zabratych pléch do pévodného stavu.

2.1 Poziadavky na vyskusanie jednotlivych €asti stavby

Stavba bude zhotovitelom stavebnikovi odovzdana kompletne ako celok. Pred¢asné

uzivanie niektorych Casti stavby sa nepozaduje.

3.0 LEHOTA VYSTAVBY
Odhadovana doba vystavby je 6 mes. .

4.0 ZAVER

K odovzdaniu a prevzatiu vodnej stavby je potrebné zo strany zhotovitela predlozit
doklady o vysledkoch merani, skusok, certifikaty pouZzitych materialov, zameranie a stavebny
dennik. Stavenisko bude vypratané do 15 dni od odovzdania a prevzatia stavby. DoCasne

zabraté plochy budu vratené do pévodného stavu .

Bratislava, december 2019
Vypracoval : Hycoprojekt, a.s.
Bc. Barbora Wittekova




