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1.0 OPIS INZNIERSKYCH OBJEKTOV

SO 01 PRAVOSTRANNY OCHRANNY MURIK
Hlavné parametre ochranného murika:
- Dizka murika 576,67 m
- Maximalna vy$ka murika nad terénom 1,50 m
- Sirka koruny murika 500 mm

Murik bude vybudovany na pravom brehu toku Zitava vo vzdialenosti cca 6 m od
brehovej linie. Na zaCiatku Useku je murik zaviazany do cestného telesa vedla mostného
objektu. Na konci Useku je mur zaviazany do existujucej zemnej hradze. Kéta koruny murika

je navrhnuta 500 mm nad navrhovu hladinu Q100

Murik je navrhnuty ako Zelezobeténovy mur. Zaklad murika je 1200 - 1700 mm vysoky a 600
mm Siroky. Celkova vySka murika je od 2600 — 3000 mm. Driek murika je vysoky od 1260 —
1800 mm a Siroky 500 mm, z toho 300 mm Zelezobetén a 100 mm z kazdej strany povrchova

uprava kamennym obkladom do beténu hr. 10 cm.

Murik je zalozeny do hl. min. 1500 mm na podkladny beton hr. 100 mm. Podzemna cCast

murika bude natreta bituménovou stierkou proti vihkosti.

Murik bude rozdeleny zvislymi dilataénymi Skarami na dilataéné celky — bloky dihé min 8,0 m.
Celkovy pocet blokov je 71, ztoho 29 priamych a ostatné zalomené. Dilatacné Skary su
Siroké 2,5 cm, opatrené polystyrénom . Zvonku budu Skary vyplnené tesniacim tmelom na

baze polyuretanu. Tesnenie dilatacnych Skar bude pomocou tesniacich pasov z PVC.

Prvy blok B1 bude sluzit aj ako priepust odvodnovacieho rigola dazdovej vody obce.
Existujuci objekt vyustenia sa vybura . Cast exist. rigolu sa zasype. Nova Zelezobeténova
rara DN600 bude vyustena cez beténovy blok B1 a opatrena spatnou klapkou. Vytokovy

priestor priepustu az do toku bude opevneny kamennou rovnaninou z kamerfia do 80 kg.

V miestnej komunikacii v mieste existujuceho potrubia priepustu sa vybuduje
prefabrikovana betdnova sutokova Sachta DN 1400, do ktorej bude zavedené aj drenazne
potrubie DN 400 objektu SO 06. Na vytokovom potrubi v $achte bude osadeny kanalizacny
uzaver DN600. Sachta bude budovana ako spustana studfia s beténovym dnom 970 mm.

Detail sutokovej Sachty je zrejmy z vykresovej dokumentacie. Priloha &. E.1.8.
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Sucastou murika bude odvodfiovaci rigol umiestneny tesne vedla mdrika, ktory je
navrhnuty z beténovych Zlaboviek §. 500 mm uloZenych do Strkového 16Zka hr. 100 mm,
v sklone podla existujuceho terénu. Odvodnenie rigolu je navrhnuté otvorom DN300 mm cez
murik do toku Zitava. Otvor bude opatreny kanalizaénym uzaverom DN300 na navodnej
strane murika. Vytokova &ast vyustenia bude betéonovym odvodhovacim Zlabom TBZ
50/105/31 ulozenym do Strkového [6zka hr. 100 mm k brehu toku. Brehy toku v mieste
odvodnenia budu opevnené kamenom od 80-200 kg a kamennou patkou z kameria od 80-
200 kg, $.1,9mhr. 0,9 m.

Na prevedenie povrchovych véd cez murik su navrhnuté Styri otvory umiestnené v:
- Km 0,0571 murika
- Km 0,1945 murika
- Km 0,3628 murika
- Km 0,5625 murika

V km 0,113 490 murika je navrhnuta prejazdna rampa. Ktora bude sluzit na prechod
cez murik pre prace udrzby a vstup do toku prevadzkovatela. V tomto mieste bude beténovy
murik preruSeny a nahradeny zhutnenym zemnym nasypom. Celkovéa dizka rampy je 25,2
m, $. 4,5 metra. sklon nivelety je 12%. Sklony svahov 1:2, budu zatravnené. Povrch rampy
bude spevneny drvenym kamenivom fr. 0/32 mm so zavibrovanim. Hrubka vrstvy 30 cm.

Rampa bude napojena z miestnej komunikacie na Mlynskej ulici.

Zemné prace:

Murik je zaloZzeny vo vykopanej ryhe so Sikmymi svahmi 1:1. V km 0,000 az km 0,100
v subehu existujucej hradze a existujucej vibovej aleje je nutné reSpektovat arboristicky
$tandard na ochranu drevin pri stavenej &innosti. Sirka ryhy zakladovej $kary je 1,6 m . Plan
zakladovej Skary je potrebné urovnat a zhutnit a potom bude na dno polozena vrstva
podkladného beténu C12/15 hr. 10 cm. Po vybudovani beténovej konstrukcie murika a po
jeho opatreni ochrannymi natermi a upravou dilataénych Skar , sa vykona zhutneny spatny
zasyp s pouzitim vhodného materialu z vykopu. Na vzduSnej strane murika za rampou bude

zriadeny manipulacny pas v . 5,0 m.

Navaznost na iné objekty

Na zaciatku useku sa bude objekt SO 01 priamo dotykat' s objektom SO 05 Rekonstrukcia
mostnych opdr a s dokumentaciou , Most na ceste Ill. v obci Vieska nad Zitavou evidencné
Cislo 1630-01 “. V km 0,240 — km 0,313 a v km 0,400 — km 0,486 bude v subehu budovany

aj objekt SO 04 Uprava a opevnenie brehov. &.2 a &.3.
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InZinierske siete

V dotknutej lokalite sa nachadzaju nadzemné a podzemné inzinierske siete.

- km 0.0118 vodovod — obloZkova chrani¢ka

- km 0.0159 plynovod oblozkova chrani¢ka

- km 0.0171 nadzemné vedenie NN — bez zmeny
- km 0.26684 nadzemné vedenie VN — bez zmeny

- km 0.56802 nadzemné vedenie NN bet. stib — je potrebné vykonat opatrenia na
ochranu beténového stlpu.

2.0 OPIS FUNKCNEHO RIESENIA
V obci boli v minulosti vybudované protipovodfiové opatrenia, ktoré sa javili poCas

povodni v predchadzajucich rokoch ako nedostato¢né. V navrhu protipovodnovych opatreni ,
objekt SO01 zabezped&ujuce ochranu objektov v zatopovej oblasti rieky Zitava na pravom

brehu v obci Vieska nad Zitavou

2.1 Opis pripojenia na inzinierske siete
Stavba nie je napojena na inzinierske siete.

2.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie
Navrhované rieSenie nenarusuje rezim povrchovych a podzemnych véd.

Pri plneni poziadaviek projektu, nie su realne rizika vyznamnych negativnhych dopadov na
obyvatelstvo a prirodné prostredie danej lokality. Vplyvy pocas prevadzky jednotlivych
objektov stavby nie su spojené s nebezpelenstvom znecistovania ovzduSia, znelistovania
véd, zataze hlukom a nakladanim s odpadmi.
Realizaciou stavby sa doCasne zvysi zatazenie hlukom, prasnostou a znecistenie ovzdusia,
spbsobené pohybom stavebnych mechanizmov. Tento vplyv bude vS8ak obmedzeny na
lokalitu stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu stavebnych prac. Priame vplyvy a zdravotné
rizika budu znaSat len pracovnici zu€astneni na stavebnych pracach. Nepriamo budu
ovplyvneni obyvatelia susediacich domov.

Polas stavebnych prac vzniknu odpady. Zhotovitel stavby musi s odpadom, ktory

vznikne pocas stavby, nakladat v zmysle platnej legislativy o odpadoch.

2.3 Suvislosti vyvolané stavbou
Realizaciou stavby nebudu vyvolané suvislosti, ktoré by vyznamne ovplyvnili su¢asny
stav Zivotného prostredia v dotknutom uUzemi ato v oblasti ochrany prirody, prirodnych

zdrojov, alebo kulturnych pamiatok.
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2.4 Kvalita prac

Muarik: Betdon STN EN 206-1-C30/37-XC2,XF3(SK) — CI 0,4 — Dmax 16-S3), vystuZzeny
betonarskou vystuzou ( OCEL -10 505 (R) ). Podkladny beton C12/15

Obklad murika : Kamen do 10 cm
Brehoveé opevnenie a kamenna patka: - Lomovy kamer od 80-200 kg.

Kameri na obklad stien murov musi byt z hornin vyvrelych s min. nasiaklivostou 1,5%
hmotnosti, nezvetraly. Pred nanesenim malty sa kamen o isti od prachu a hliny a navlhCi
vodou. Jednotlivé kamene musia mat dobru vazbu, pred osadenim na licnej strane sa
opracuju do rovnej plochy. Betén musi dokonale vyplnit vSetky dutiny a spojit sa s kamerfmi

po celej ploche. Sirka $kary na strane lica nesmie byt va&sia nez 4 cm a mensia nez 1,5 cm.

3.0 VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
PoCas stavebnych prac apri prevadzke zariadenia staveniska, musia ucastnici
vystavby reSpektovat zasady projektu a prislusné legislativne ustanovenia, ktoré su

zamerané na ochranu zivotného prostredia, osobitne:

Stavebny zakon &. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov / vyhlasok / a noviel.
Dalsie suvisiace predpisy a vyhlasky.

Pri stavebnych pracach robi zhotovitel také opatrenia, aby v o najvacSej miere bolo
chranené Zivotné prostredie a aby €o najviac obmedzilo negativhe pdsobenie stavebnej

vyroby na okolie stavby.

Pri ochrane vbdd zabezpecuju dodavatelia Cistenie zo stavby odtekajucej vody,
zachytavanie ropnych a inych kvapalnych latok ktoré by znecistovali povrchové a podzemné

vody.
Ochranu ovzdusia pred prasnostou a exhalatmi zabezpecuju dodavatelia:

Cistenim pneumatik dopravnych prostriedkov pred ich vyjazdom na stavenisko a pouzitim

vhodnych bezprasnych komunikacii a spevnenych pléch.
oplastenim priestorov. v ktorych sa manipuluje so sypkymi latkami,

pouzitim ochrannych plachiet pri preprave sypkych materialov. Pri ochrane zelene a pbdy sa
zabezpeduju stavebné prace tak /volbou lokality objektov/ aby nedochadzalo k nadmernym

zaberom pbdy a k odstrafiovaniu vegetacie mimo plochy staveniska.
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Likvidaciu pripadnych tuhych odpadov ZO stavby, treba zabezpecovat* na priestory

organizovanej skladky tak. aby nedoslo k tvorbe sekundarnej nedistoty a pradnosti.

Udaje o osobitnych opatreniach, bezpeénosti a ochrane ZDRAVIA
Pocas vystavby je zhotovitel povinny dodrziavat® predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia:
— Vyhl. &. 374 /90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach
— Nariadenie viady ¢&. 510/01 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
— Vyhl. C. 74/96 Z.z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti
technickych zariadeni a o odbornej spbsobilosti
— Vyhl. & 377/96 Z.z. o poskytovani osobnych ochrannych pomécok
— Zakon €. 330/96 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
— Zakon €. 364/04 Z.z. o vodach v zneni jeho noviel
— Cestny zakon €. 55/84 Zb. v zneni neskorsich predpisov a noviel
— STN P ENV 206/73 2403 / Beton — vlastnosti vyroba, ukladanie a kritéria hodnotenia
— STN 73 3050 Zemné prace a suvisiace STN
— Bezpec€nostné predpisy pre prace v ochrannych pasmach podzemnych a
nadzemnych vedeni
— Bezpec€nostné predpisy pre buracie. betonarske a montazne prace
— Zakon €. 326/2005 Z.z. o lesoch

— Dalsie suvisiace vyhlasky, predpisy, STN.

Vstupy na stavenisko musia byt zabezpe€ené a oznacené bezpecnostnymi tabulkami
a tabulkami so zakazom vstupu na stavenisko nepovolanym osobam. Stavenisko musi byt

pri znizenej viditefnosti, resp. v noci dostatoéne osvetlené.

VSetky vyrobky a materidly zabudované do stavby, musia mat platny certifikat

Bratislava, 12/2019
Vypracoval : Hycoprojekt, a.s. Bratislava

Bc. Barbora Wittekova
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