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1.0 OPIS INZNIERSKYCH OBJEKTOV

SO 04 UPRAVA A OPEVNENIE BREHOV

Vzhladom na trvalé po3kodzovanie a ohrozovanie brehovej linie rieSeného uUseku
toku Zitava je na konkavnych brehoch navrhnuté brehové opevnenie 0,5 m hrubou
kamennou dlazbou z lomového kamena 80-200 kg s vyklinovanim, ktora je opreta do
kamennej patky so Sirkou 1,9 m a hibkou 900 mm. Opevnenie je navrhnuté so sklonom

navodného svahu 1:1,5. Na ochranu brehov boli vybraté tieto Useky:

- Uprava a opevnenie brehov &.1: km 0,262 613 — km 0,331381 Upravy toku, lavy
breh. V tomto Useku sa nachadza existujuci beténovy vytokovy objekt . Opevnenie je
nutné prispésobit existujucemu objektu a zabezpedit ochranu pévodného objektu

pred poskodenim.

- Uprava a opevnenie brehov &.2: km 0,315 650 — km 0,381 798 upravy toku, pravy
breh

- Uprava a opevnenie brehov &.3: km 0,488 466 — km 0,315 650 Upravy toku, pravy
breh

Ukon€enie kamenného opevnenia na zacCiatkoch a koncoch usekov bude beténovymi
zaistovacimi prahmi §. 0,5 m hrabky 0,8 m. VySka opevnenia brehov bude bud 30 cm pod
hladinu Q100 alebo 30 cm pod brehovou liniou. ZvySok svahu bude Osiaty a zatravneny hr.
15cm.

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky existujuce podzemné aj
nadzemné vedenia so zastupcom jednotlivych prevadzkovatelov. Pri pripadnom krizovani
alebo subehu treba dodrzat’ €lanky STN 73 60 05.

InZinierske siete

V dotknutej lokalite sa nachadzaju nadzemné a podzemné inZinierske siete.

-V uprave aopevnenia brehov €.1 a&.2 sa nachadza krizovanie s nadzemnym

vedenim VN. Toto zostane bez zmeny. .

Navaznost na iné objekty

Objekt SO 04 sa priamo dotyka objektov SO 01 Pravostranny ochranny murik a SO02

lavostranna ochranna hradza.

Archivne ¢islo : 0371 2



HYCOPROJEKT a.s. ]
VIESKA NAD ZITAVOU - PROTIPOVODNOVA OCHRANA OBCE Projekt stavby

2.0 OPIS FUNKCNEHO RIESENIA
V navrhu protipovodriovych opatreni, objekt SO 04 zabezpecujuce ochranu

konkavnych brehov rieeného Useku toku Zitava pred vymielanim.

2.1 Opis pripojenia na inzinierske siete
Stavba nie je napojena na inzinierske siete.

2.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie
Navrhované rieSenie nenaruSuje rezim povrchovych a podzemnych véd.

Pri plneni poziadaviek projektu, nie su realne rizika vyznamnych negativnych dopadov na
obyvatelstvo a prirodné prostredie danej lokality. Vplyvy po&as prevadzky jednotlivych
objektov stavby nie su spojené s nebezpelenstvom znedistovania ovzdus$ia, znecistovania
vod, zataze hlukom a nakladanim s odpadmi.
Realizaciou stavby sa doCasne zvySi zatazenie hlukom, prasnostou a znecistenie ovzdusia,
spbsobené pohybom stavebnych mechanizmov. Tento vplyv bude vS8ak obmedzeny na
lokalitu stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu stavebnych prac. Priame vplyvy a zdravotné
rizikd budu znadat len pracovnici zu€astneni na stavebnych pracach. Nepriamo budu
ovplyvneni obyvatelia na prifahlej pristupovej ceste.

Polas stavebnych prac vzniknu odpady. Zhotovitel stavby musi s odpadom, ktory

vznikne pocas stavby, nakladat v zmysle platnej legislativy o odpadoch.

2.3 Suvislosti vyvolané stavbou
Realizaciou stavby nebudu vyvolané suvislosti, ktoré by vyznamne ovplyvnili su¢asny
stav Zivotného prostredia v dotknutom uzemi ato v oblasti ochrany prirody, prirodnych

zdrojov, alebo kulturnych pamiatok.
2.4 Kvalita prac
Materialy:

- Kamenné opevnenie a kamenna patka: Lomovy kamefi do hmotnosti od 80 200 kg.

- Stabilizacny prah: Podkladny beton C12/15

- Separacna geotextilia
3.0 VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

PocCas stavebnych prac apri prevadzke zariadenia staveniska, musia uCastnici

vystavby reSpektovat zasady projektu a prislusné legislativne ustanovenia, ktoré su

zamerané na ochranu zZivotného prostredia, osobitne:
Stavebny zakon €. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov / vyhlasSok / a noviel.

Archivne ¢islo : 0371 3



HYCOPROJEKT a.s. ]
VIESKA NAD ZITAVOU - PROTIPOVODNOVA OCHRANA OBCE Projekt stavby

Dal$ie suvisiace predpisy a vyhlasky.

Pri stavebnych pracach robi zhotovitel také opatrenia, aby v ¢o najvacSej miere bolo
chranené zivotné prostredie a aby €o najviac obmedzilo negativne pdsobenie stavebnej

vyroby na okolie stavby.

Pri ochrane véd zabezpeluju dodavatelia Cistenie zo stavby odtekajucej vody,
zachytavanie ropnych a inych kvapalnych latok ktoré by znedistovali povrchové a podzemné

vody.
Ochranu ovzdusia pred prasnostou a exhalatmi zabezpecuju dodavatelia:

Cistenim pneumatik dopravnych prostriedkov pred ich vyjazdom na stavenisko a pouzitim

vhodnych bezprasnych komunikacii a spevnenych pléch.
oplastenim priestorov. v ktorych sa manipuluje so sypkymi latkami,

pouzitim ochrannych plachiet pri preprave sypkych materialov. Pri ochrane zelene a pbédy sa
zabezpecuju stavebné prace tak /volbou lokality objektov/ aby nedochadzalo k nadmernym

zaberom pbdy a k odstrafiovaniu vegetacie mimo plochy staveniska.

Likvidaciu pripadnych tuhych odpadov ZO stavby, treba zabezpe€ovat* na priestory

organizovanej skladky tak. aby nedoslo k tvorbe sekundarnej nedistoty a pradnosti.

Udaje o osobitnych opatreniach, bezpeénosti a ochrane ZDRAVIA
Pocgas vystavby je zhotovitel povinny dodrziavat* predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia:
— Vyhl. &. 374 /90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach
— Nariadenie vlady €. 510/01 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
— Vyhl. C. 74/96 Z.z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe&nosti
technickych zariadeni a o odbornej spbsobilosti
— Vyhl. & 377/96 Z.z. o poskytovani osobnych ochrannych pomécok
— Zakon €. 330/96 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
— Z&kon €. 364/04 Z.z. o vodach v zneni jeho noviel
— Cestny zakon ¢&. 55/84 Zb. v zneni neskorSich predpisov a noviel
— STN P ENV 206/73 2403 / Beton — vlastnosti vyroba, ukladanie a kritéria hodnotenia
— STN 73 3050 Zemné prace a suvisiace STN
— STN 34 3100 Bezpec€nostné predpisy pre obsluhu a prace na el. zariadeniach a
suvisiace STN

— STN 34 3108 Bezpelnostné predpisy o zachadzani s elektrickym zariadenim
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— Bezpe€nostné predpisy pre prace v ochrannych pasmach podzemnych a
nadzemnych vedeni

— Bezpec€nostné predpisy pre buracie. betonarske a montazne prace

— Z&kon €. 326/2005 Z.z. o lesoch

— Dalsie suvisiace vyhlasky, predpisy, STN.

Vstupy na stavenisko musia byt zabezpeéené a oznagené bezpeénostnymi tabulkami
a tabulkami so zakazom vstupu na stavenisko nepovolanym osobam. Stavenisko musi byt

pri zniZzenej viditefnosti, resp. v noci dostatoéne osvetlené.

VSetky vyrobky a materidly zabudované do stavby, musia mat platny certifikat

Bratislava, 12/2019
Vypracoval : Hycoprojekt, a.s. Bratislava

Bc. Barbora Wittekova
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