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1. Identifikacné Gdaje

Nazov stavby . ZAKLADANIE EKOLOGICKYCH ORECHOVYCH SADOV
ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZAV!_AHY ]
SO 01 LOKALITA C. 1 ( STARA CHRAST)

Miesto stavby : k. 0u.Bohata
p.€. 4322
Okres . Komarno
Kraj : Nitriansky
Odvetvie . zavlahy
Charakter stavby © nova
Investor . GAMOTA JR s.r.0., Sumracna 3, Bratislava
Stupen dokumentacie . projekt stavby pre stavebné konanie

2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej budtlicu prevadzku

Predmetna lokalita sa nachadza v extravilane severovychodne od mesta Hurbanovo
(Cast Bohata) v hone ,,Chrast* (pozri prilohu 2 Prehladna situacia).

Predmetnou lokalitou je polnohospodarsky pozemok, na ktorom je zaloZzeny orechovy
sad.

Predmetna stavba rieSi zavlazovanie tohto orechového sadu. Za tymto uc¢elom bude na
predmetnom pozemku vybudovana kvapkova zavlaha.

Zavlahova voda pre navrhovanu kvapkovu zavlahu bude zabezpecena z Cerpacej
stanice Koloz prostrednictvom existujucej zavlahovej siete (pozri prilohu 2 Prehladna situacia).

Stavba nema ziadne vazby na okolitd vystavbu ani suvisiace investicie.

Prevadzka predmetnej stavby bude realizovana na zaklade najomnej zmluvy o najme
technicko-prevadzkovych celkov hlavnych zavlahovych zariadeni medzi investorom a Statnym
podnikom Hydromelioracie zo diha 10.4.2012.

Prevadzkovatelom navrhovanej zavlahy bude investor. Prevadzka navrhovanej zavlahy
bude vyZadovat pravidelnu obsluhu a udrzbu.

Stavba bude uvedena do prevadzky naraz, skusobna prevadzka nie je potrebna.

3. Vychodiskové podklady

Pri spracovani predmetnej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
- koépia katastralnej mapy
- vodohospodarska mapa, M1:50000
- podrobna mapa uzemia, M1:10000
- jednania projektanta so zastupcom investora
- osobna prehliadka uzemia
- fotodokumentacia
- suvisiace normy a predpisy
predbezné rokovania s dotknutymi organizaciami.

4. Charakteristika uzemia stavby

Zaujmové uzemie stavby sa nachadza v extravildne severovychodne od mesta
Hurbanovo (v ¢asti Bohata) v hone ,Chrast®.

Nadmorska vySka staveniska sa pohybuje v rozmedzi 122,30 — 126,90 m n. m. Bpv.



Staveniskom nebudu priamo dotknuté cesty L., Il., lll. triedy ani ziadna zeleznica.

Navrhovana zavlaha bude napojena na existujucu zavlahovu siet cez existujuci
hydrant, ktory sa nachadza na predmetnej parcele (pozri prilohu 4 Situacia).

Stavenisko je pristupné pre dopravné prostriedky po ceste I11/1470. NajblizSia
zelezni¢na stanica s moznostou vykladky je v Hurbanove.

Stavba nevyzaduje ziadny trvaly zaber polnohospodarskej i lesnej pédy.

Chranené uzemia, objekty alebo porasty sa na stavenisku nenachadzaju. Pri vystavbe
nedbjde k ziadnemu vyrubu drevin a krovia, na ktoré by sa vyzadovalo povolenie v sulade
s legislativou.

Pre predmetnu stavbu nebol vykonany ziadny inziniersko-geologicky prieskum. Na
zaklade okolitej preskimanosti Uzemia oCakavame v zakladovej Skare liniovych objektov
réznorodé zeminy. Dosiahnutie hladiny podzemnej vody pri vystavbe a jej vplyv na
zakladanie nepredpokladame.

Realizacia predmetnej stavby nema zvlastne naroky na pripravu Uzemia pre vystavbu.
Na stavenisku sa nenachadzaju zZiadne nadzemné prekazky, ktoré by branili zaCatiu vystavby.
Stavba nevyzaduje ziadne prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras di
tokov.

Na stavenisku sa nachadzaju podzemné inZinierske siete. V procese inZinierskej
¢innosti investora sa vsetci spravcovia podzemnych vedeni musia pisomne vyjadrit k ich
vyskytu na stavenisku a zistené vedenia musia byt zakreslené do projektovej dokumentacie.

Pred zaéatim vystavby je nevyhnutné poziadat’ spravcov podzemnych vedeni
o vyty€enie ich podzemnych sieti a vykonat’ toto vytyéenie priamo v teréne.

5. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

5.1. Zdévodnenie rieSenia stavby

Predmetny orechovy sad vyzaduje zavlazovanie vo vegetacnom obdobi v mesiacoch
jun az august. Nedostatok vlahy ohrozuje velkost plodov a vyvin kvetnych pucikov buduceho
roka, taktiez ohrozuje kvalitu plodov. Pre mladu vysadbu je nevyhnutné doplnenie potrebnej
vlahy minimalne poc&as prvych troch rokov. Predpoklad pre potrebu zavlazovania je 4x
mesacne v obdobi jun az august. V obdobi sucha sa zavlaZzuje 2 x za tyzderi v davkach 15 —
30 litrov vody na kazdy strom.

StarSiu vysadbu zavlazujeme uz len v pripade dlhotrvajuceho sucha 2x mesacne.

Pocas jedného zavlaZzovania bude potrebné dopravovat zavlahovu vodu v mnozZstve 30
| na jeden strom.

Z uvedeného dévodu za ucelom dosahovania pozadovanej produkcie je nevyhnutné
zabezpecit pre predmetny orechovy sad zavlahu za ucelom doplnenia viahového deficitu
a zabezpecenia potrebného mnozstva vody pri pestovani orechov.

Z dovodu efektivheho vyuzitia zavlahovej vody navrhujeme zavlazovanie
kvapkovou zavlahou, ktora zabezpeci dostatok zavlahovej vody v oblasti korefiového
systému, pritom systém potrebuje menej vody ako klasické zavlazovacie systémy.
Vzhladom na to, ze navrhovana kvapkova zavlaha je podzemna, minimalizuju sa aj
straty s vyparom.

NizSimi prietokmi je zabezpecené aj prevadzkovanie energeticky efektivnejSieho
systému — uspora pri ¢erpani.

5.2. Udaje o technickom zariadeni a technoldgii prevadzky

Na hydrant existujucej zavlahovej siete bude napojena navrhovana zavlahova kostra
kvapkovej zavlahy. Rozvodné potrubia su navrhované ako plastové ( HDPE ). Velkou vyhodou



plastovych potrubi je, Ze nie su vystavené korozii, lahSie sa s nimi manipuluje a su ovela fepSie
tvarovatelné ako iné typy rozvodnych potrubi.

V mieste napojenia navrhovanej zavlahovej kostry bude osadeny nadzemny filter
s kapacitou 130 m%h. Intalovany filter zabezpedi odstranenie jemnych nedistét, az do 110
mikronov. Pred filtrom bude osadeny vodomer, ktorym je sledované mnozstvo dodanej
zavlahovej vody pre orechovy sad.

Na navrhovanu zavlahovu kostru budi napojené potrubia kvapkovej zaviahy.
Navrhované su podzemné kvapkové hadice so samoregulaciou vytokového mnozstva
zavlahovej vody, ktora je zabezpecena membranami na regulaciu tlaku. Zvolené
kvapkové hadice ( v projekte uvazovany typ je AquaPress PC AS-ND ) su schopné dodat’
priblizne rovhaké mnozstvo vody v tlakovom intervale 0,055 — 0,35 MPa. Vyrobcom
zadana ucinnost filtra pre uvedenu hadicu ma zabezpecéit’ zachytenie jemnych ¢astic do
130 micronov.

Dal$ou vyhodou tychto hadic je, Zze neddjde k spatnému nasiaknutiu vody, tym padom
ani k znecisteniu kvapkovacov. Pri navrhovanej kvapkovej hadici neddéjde ani
k oddrénovaniu dodanej vody. Zabudované kvapkovace su labyrintové s membranou,
ktoré maju este dalSie vyhody, ktorymi su turbulentné prudenie vo vzajomne
prepojenych pretekanych labyrintovych komérkach — €o brani zachyteniu pripadnych
necistot v zavlahovom potrubi, presné a stile dodané mnozstvo vo vymedzenom
tlakovom intervale.

Navrhované su podzemné kvapkové hadice s menovitym priemerom 20 mm
a vzdialenost’'ou kvapiek 0,75 m. Zaru€eny vytok vody v tlakovom intervale 0,055 - 0,35
MPa je 2,40 I/h/kvapkovac.

Uvazované dodané mnozstvo ( potreba ) zavlahovej vody je 30 l/strom za jednu
zavlahu. Na toto mnozstvo je nadimenzovana navrhovana zavlahova kostra, kvapkova zavlaha
ako i filter ( pozri bod 15 tejto spravy ).

Prevadzkovanie navrhovanej zavlahy zabezpedi investor.

5.3. Protipoziarne zabezpecenie stavby a zariadenie CO

Vystavbu je potrebné vykonat’ tak, aby nebol obmedzeny pristup poZiarnej techniky
k miestam potencialneho pozZiaru.

Navrhovana zavlaha nema naroky na poziarnu ochranu.

Po stranke CO nema stavba ziadne naroky.

6. Zemné prace

Vystavba zavlahovej kostry bude realizovana strojne vzmysle prilohy 6 Vzorove
prieCne rezy. Hibka ulozenia potrubia je min. 0,8 m.

Potrubia navrhovanej kvapkovej zavlahy budd ukladané v hibke 0,25 m pod povrchom.

Pred vykopovymi pracami pre zavlahovu kostru sa v Sirke ryhy odstrani humusna vrstva
v hrubke 300 mm.

Vykopovy material pri vystavbe bude ukladany pozdiz ryh. Prebytoéna zemina bude
pouZita na terénne Upravy v mieste ulozenia zavlahovych rur.

Pri zemnych pracach treba dodrzZiavat ustanovenia normy STN 73 3050 - Zemné
prace.

Pri zakladani nepredpokladame styk s podzemnou vodou.



Ak sa napriek predpokladom pri zemnych pracach azakladani objektov
dosiahne hladina podzemnej vody, je nevyhnutné konzultovat’ spésob zakladanie
s projektantom.

7. Bilancia potrieb

V ramci stavby sa nenavrhuju Ziadne objekty, ktoré by produkovali odpadové vody,
alebo vyzadovali zasobovanie teplom, palivami &i energiou.

Kontrolu a udrzbu navrhovanych vodohospodarskych objektov bude zabezpecovat
investor vlastnymi pracovnikmi, resp. dodavatelskym spésobom.

8. Opis objektov, ich funkéného a technického rieSenia

Zavilahova kostra

Vramci predmetnej stavby sa vybuduje zavlahova kostra, ktora bude pozostavat
z nasledovnych vetiev:

vetva A —km 0,000 00 - 0,042 50 HDPE DN/OD 180 - 42,50 m
km 0,042 50 - 0,159 50 HDPE DN/OD 160 - 117,00 m

km 0,159 50 - 0,367 50 HDPE DN/OD 110 - 208,00 m

vetva Al - km 0,000 00 — 0,032 50 HDPE DN/OD 180 - 32,50 m
km 0,032 50 - 0,045 50 HDPE DN/OD 160 - 13,00 m

km 0,045 50 — 0,139 50 HDPE DN/OD 110 — 94,00 m

vetva A1l — km 0,000 00 - 0,036 00 HDPE DN/OD 110 - 36,00 m
vetva A2 —km 0,000 00 - 0,037 00 HDPE DN/OD 110 - 37,00 m

Vetva A bude v km 0,000 00 napojena na existujuci hydrant. V mieste napojenia bude
osadeny mobilny filter. Pred filtrom bude namontovany vodomer na meranie mnozstva dodane;j
zavlahovej vody. V km 0,010 00 déjde k pravouhlému lomu trasy a v tomto lome bude na
vetvu A napojena vetva A1. Vkm 0,274 50 dbjde k dalSiemu pravouhlému lomu trasy
avtomto lome bude na vetvu A napojena vetva A2. Na konci vetvy A v km 0,367 50 bude
osadeny vzdusnik.

Vetva Al bude vkm 0,000 00 napojenda na vetvu A. V km 0,045 50 dojde
v pravouhlému lomu trasy a v tomto lome bude na vetvu A1 napojena vetva A11. Na konci
vetvy Al v km 0,139 50 bude osadeny vzdusnik.

Vetva A1l bude vkm 0,000 00 napojena na vetvu A1. Na konci vetvy A11v
km 0,036 00 bude osadeny vzdusnik.

Vetva A2 bude v km 0,000 00 napojena na vetvu Al. Na konci vetvy A2 v km 0,037 00
bude osadeny vzdusnik.

Minimalna hibka uloZenia navrhovanych potrubnych vedeni zavlahovej kostry je 0,8 m.
Minimalny sklon nivelety potrubnych vedeni je 4 %o.

V miestach odbocenia jednotlivych vetiev sa osadia odboCovacie kusy a opatrené budu
betonovymi blokmi podla ON 736610.

Navrhované potrubné vedenia budu zhotovené z tlakovych rur HDPE DN/OD 180, 160
a 110, spoje budu zvarané. Pre spojenie HDPE potrubia s liatinovymi tvarovkami a armaturami
budu pouzité lemoveé nakruzky s nasuvacimi prirubami.



Maximalny prevadzkovy tlak je 0,5 MPa.
Kvapkova zavlaha

Na zavlahovu kostru je napojena kvapkova zavlaha.
Kvapkovu zavlahu tvoria hadice HDPE DN 20 s integrovanymi kvapkovacmi.

Rozpon stromov v predmetnom sade je 9 x 7 m (vzdialenost radov x vzdialenost
stromov v rade).

Na zavlazovanie sa pouzije hadica, na ktorej su osadené kvapkovace - 2 ks kazdych 7
m. Pre jeden rad budu pouzité dve hadice jedna 0,65 m z jednej a druha 0,65 m z druhej
strany radu. Hadice budu osadené 0,25 m pod povrchom.

Hadice budu napojené na vetvy zavlahovej kostry A2, ¢ast vetvy A ( km 0,274 50 —
0,367 50 ), A1l a Cast vetvy A1 ( km 0,045 50 — 0,139 50 ).

(pozri prilohu 4 Situacia)
Napojenie hadic na zavlahovu kostru bude realizované navitavacimi pasmi.

Pocet zavlazovanych radov je 15.

9. Poziadavky na vybavenie

KvapkovaCe predmetnej kvapkovej zavlahy vyZaduju pre svoju bezporuchovu
prevadzku vodu vycistend od mechanickych necistét. Za tymto ucelom bude na zaliatku
zévlahé)vej kostry za napojenim na existujuci hydrant osadeny filter s menovitym prietokom
130 m’/h.

Na konci vSetkych vetiev zavlahovej kostry budu osadené vzdusniky.

10. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Vybudovanie predmetnej zavlahovej stavby bude mat priaznivy vplyv na rezim
povrchovych a podzemnych véd, lebo zavlazovanim sa dopini vlahovy deficit ¢im sa zvysi
urodnost pddy a dosiahne sa vysSia polnohospodarska produkcia,

Pre predmetnu stavbu nebol vykonany Ziadny hydrogeologicky prieskum. Na zaklade
okolitej preskumanosti uzemia nepredpokladame pri vystavbe dosiahnutie hladiny podzemnej
vody.

Ak by sa pri zakladani objektov stavby dosiahla hladina podzemnej vody, je
nevyhnutné sposob zakladania konzultovat’ s projektantom!

11. Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac

Najprv sa vybuduje zavlahova kostra potom sa vybuduje kvapkova zavlaha - jednotlivé
hadice kvapkovej zavlahy sa napoja na zavlahovu kostru navitavacimi pasmi.

Zasyp zmontovaného tlakového potrubia je mozné uskutoCnit az po vykonani
vSetkych predpisanych tlakovych skusok.



12. Charakteristika a opis technického rieSenia

12.1. Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Pri vystavbe nebudu dotknuté chranené sucasti prirody a krajiny.

K vyrubu vzrastlej zelene a krovia, na ktorych vyrub by sa vztahovalo povolenie
v zmysle zakona, neddjde.

K ziadnemu trvalému zaberu polnohospodarskej €i lesnej pbdy neddjde.

Realizovanim predmetnej investicie sa zabezpeci doplnenie viahového deficitu ¢o bude
mat pozitivny vplyv na mikroklimu a teda na zivotné prostredie.

12.2. Z hradiska bezpeénosti a ochrany zdravia

Pri vystavbe a samotnej prevadzke vodohospodarskych objektov je potrebné
dodrziavat vsSetky platné predpisy BZP vydavané vyrobcami jednotlivych zariadeni, ako
i oboznamit' vSetkych pracovnikov s dodrzZiavanim platnych bezpecnostnych predpisov.

Taktiez je potrebné riadit sa bezpecnostnymi predpismi v zmysle platnej legislativy.
Pri prevadzke

Objekty su navrhnuté tak, aby bolo pri prevadzke vodohospodarskych objektov mozné
dodrzat’ prislusné bezpeénostné predpisy, ktoré budu vySpecifikované v prevadzkovom
poriadku.

PoCas vystavby je nevyhnutné zamedzit vstupu oséb nezucastnenych na vystavbe
k vykopisku a je potrebné osvetlenie staveniska za zniZzenej viditelnosti.

13. Cudzie vedenia na stavenisku

Na stavenisku sa nachadzaju podzemné inzZinierske siete. V procese inzZinierskej
¢innosti investora sa vSetci spravcovia podzemnych vedeni musia pisomne vyjadrit' k ich
vyskytu na stavenisku a zistené vedenia musia byt zakreslené do projektovej dokumentacie.

Pred za€atim vystavby je nevyhnutné poziadat’ spravcov podzemnych vedeni,
pritomnych na stavenisku, o vyty€enie ich podzemnych sieti a vykonat’ toto vytycenie
priamo v teréne.

Pred zahajenim zemnych prac je investor povinny poziadat spravcov jednotlivych
podzemnych vedeni o ich presné vytyCenie v teréne. Pri zemnych pracach je nevyhnutny rucny
vykop v ochrannom pasme po oboch stranach cudzich vedeni. O upresnenie Sirky ochranného
pasma na vykonanie ru¢ného vykopu a podrobné podmienky postupu prac v ochrannom
pasme je treba poziadat prevadzkovatefa cudzieho vedenia pri jeho vytyCeni. Obnazené
cudzie podzemné vedenie treba chranit pred poskodenim.

Upozorniujeme, ze v ochrannom pasme elektrickych vedeni je treba dodrziavat
ustanovenia STN 34 3108 o bezpecnostnych vzdialenostiach od Zivych Casti pre osoby bez
elektrotechnickej kvalifikacie.

14. Ochrana proti korozii

Potrubia budu budované z plastov, ktoré nevyZaduju protikoréznu ochranu. VSetky
kovoveé Casti a armatury budu pred kordziou chranené pasivnou ochranou, ktorou bude
dvojnasobny protikorézny nater.



15. Hydrotechnické vypocty

Rozloha zavlazovanej plochy: 12,78 ha

Vstupy pre vypocet:

Zaruceny vytok z kvapkovaca v tlakovom pasme 0,055 - 0,35 MPa ( 0,55 — 3,5 bar ) — udaj
vyrobcu pre uvazovanu hadicu AquaPress PC AS-ND DN/OD20, DN/ID 17,6 —je 2,4 I/hod.
Vzdialenost' kvapkovacov: 0,75 m

Spotreba vody pre jeden strom za jedno zavlazovanie: 30 |

Minimalne uvazovany pocet kvapkovacov pre jeden strom: 6 ks

Minimalne dodané mnozstvo vody za jednu hodinu pre jeden strom: 6 x 2,4 = 14,4 |
Minimalna doba zavlaZzovania pre dodanie mnozstva 30 | pre jeden strom: 2,1 hod

Tab. ¢. 1 — Urcenie doby zavlaZovania
q n Q t
[1/hod] | [ks] | [1/hod] | [hod]
2.4 6 14.4 2.1
Vysvetlivky:

g — zaru€ena vydatnost’ kvapkovaca

n — poc¢et kvapkovacov uvazovanych pre jeden strom
Q — vytok za jednu hodinu pre jeden strom

T — minimalna potrebna doba zavlazovania

Tab. ¢. 2 — Stanovenie dimenzacnych prietokov

N&zov | n m L nl Q, Qq
vetvy [m] [ks] [ks] [m] [ks] [I/hod] [1/s]
A 445 2 11 9790 13053 31328 8,70
Al 435 2 11 9570 12760 30624 8,51
All 425 2 4 3400 4533 10880 3,02
A2 445 2 4 3560 4747 11392 3,16
Vysvetlivky:

| — priemerna dizka hadice

n — pocet hadic pre jedno stromoradie

m — pocet stromoradi

L — celkova dizka kvapkovych hadic

nl — celkovy pocet kvapkovacov

Qn — hodinovy vypoctovy prietok pre danu vetvu
Qq— dimenzacny prietok pre danu vetvu

Posudenie zavlahovej kostry a kvapkovej hadice je prilohou spravy.

V Komarne :10.2018

Vypracoval : Ing. Jan Simon



