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1.

uvoD

Predkladand projektova dokumentécia stavby , ZAVLAHOVE JAMY DVORY NAD ZITAVOU* (dalej len
.projektova dokumentacia (PD)“ bola vypracovana na zaklade objednavky investora stavby
AGROCONTRACT Mikulas a.s., Mikulas 631, 946 55 Pribeta (dalej len ,, investor stavby*).

Vo vSeobecnosti plati:

Viykresova Cast’ je vypracovana, ako projektova dokumentacia pre stavebné povolenie. Podrobnost’
spracovania technického rieSenia je taka, aby dokumentacia bola postacujucim technickym podkladom
k vypracovaniu rozpoCtu a k realizacii stavby vykonavanej pod vedenim stavbyvediceho s odbornou
sposobilostou k vedeniu realizacie dopravnych stavieb.

Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujuce stavbu v rozsahu, ktory definuje
charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materidlov. Materidly, ktoré nie su
Specifikované podrobnejSie, moéZe zhotovitel stavby po konzultacii s opravnenym zastupcom
objednavatela stavby a so spracovatelom tejto dokumentacie nahradit’ inymi materidlmi, ktoré
nezhorsia parametre stavby, alebo nezniZia jej Zivotnost.

VSeobecné podmienky realizacie diela budi dohodnuté osobitne podla platnych predpisov a noriem.
Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznamit' sa s obsahom vydaného stavebného
povolenia a reSpektovat’ podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom stavebnom povoleni.

2. IDENTIFIKACNE UDAJE
Nézov stavby: ZAVLAHOVA JAMA DVORY NAD ZITAVOU
Projektovy stupen: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
Podla 89 vyhl. €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona, pre vydanie stavebného povolenia
Investor stavby: AGROCONTRACT Mikulas, a.s., Mikulas 631, 945 66 Pribeta
Druh stavby: Vodohospodarska stavba
Miesto stavhy:
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zamky
Obec: Dvory nad Zitavou

Parc. Cisla pozemkov

registra ,C* dotknuté

navrhovanou stavbou: 5212/7 vedeny na LV €. 1061
Situovanie pozemku: ~ mimo zastavaného Uzemia obce

Katastrélne Gizemie:  Dvory nad Zitavou

Zodpovedny projektant: Ing.Alexander Kubis, konatel spolo¢nosti KUBING s.r.0.

Hadovce 171, 945 01 Komarno

Spbésob realiz.stavby: Dodavatelsky (bude uréeny v ramci vyberového konania) a zhotovitel' bude po

dokonceni vyberového konania oznameny stavebnému dradu

Zacatie stavby: september 2020
Ukoncenie stavby: september 2022
3. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY



3.1 Udaije o existujlicom stave a zhodnotenie staveniska

Zaujmové Uzemie sa nachadza v okrese Nové Zamky v Nitrianskom kraji, v katastri obce Dvory nad
Zitavou. Obec Dvory nad Zitavou leZi vychodne od okresného mesta Nové Zamky. Zaujmové tzemie sa
nachédza v severnej Casti katastralneho tizemia obce Dvory nad Zitavou juhozapadne od obce Besefiov
na hranici tychto katastrdlnych Uzemi. V blizkosti Uzemia preteka tok Zitava. Uzemie je rovinaté
s priemernou nadmorskou vySkou 118,00 aZ 121,0 m.n.m.

Pre realizovanie diela je déleZitd podzemna voda akumulovana v kvartérnych fluvidlinych sedimentoch
budovanych Strkopieskami. Kvartérna podzemna voda ma volnd hladinu a nachadza sa na kéte 116,68
m.n.m, cca 1,80 m pod terénom.

Stavenisko je situované mimo zastavaného Uzemia obce Dvory nad Zitavou a obce Besefiov,
v katastralnom tizemi Dory nad Zitavou.

Zvlastne Upravy si stavenisko nevyZaduje, terén je rovinaty.

Dielo bude mat’ charakter vodohospodarske] stavby a realizované bude na pozemku parc. reg. ,C*
5212/7 k.d.: Dvory nad Zitavou.

3.2 PouZité geodetické, mapové a geologické podklady

Na vypracovanie tejto projektovej dokumentacie boli pouZité nasledovné podklady:
- Kopia z katastralnej mapy M 1: 1000

- Rokovania s investorom

- Polohopisné a vySkopisné zameranie

- Miestna obhliadka zaujmového Gzemia

- Udaje ziskané prostrednictvom internetu

3.3 Priprava pre vystavbu

V sucasnosti je pozemok bez vysadby polhohospodarskych produktov, je vyCisteny a pripraveny na
zacCatie realizovania stavby.

4. URBANISTICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
4.1 Zdbvodnenie rieSenia stavby

Stavha bude po jej realizacii sluZit' ako zdroj zavlahovej vody pre okolité polnohospodarsky vyuZivané
plochy. Dané lzemie sa nachadza v blizkosti toku Zitava. PodloZie je tvorené naplavami pieskov
a Strkopieskov. Koeficient filtracie vodonosnej vrstvy sa pohybuje okolo 6,35.10-4 aZ 1,15.10-2 m/s.
Hladina podzemnej vody sa nachadza cca 1,8 aZ 2,0 m pod terénom.

Geologicku skladbu uzemia sme urcili z odkrytej vodnej plochy — lovny rybnik v sprava Slovenského
rybarskeho zvézu, nachadzajucej sa v blizkosti navrhovanych zavlahovych jam.

Obhliadkou bolo zistené :
-0- 0,50 ornica
-0,50-7,50 Strk s val. 1- 4 cm, ojedinele 6 — 8 cm, suchy, hnedosivy

Hladina podzemnej vody narazena 1,70 m pod terénom , ustalena 1,70 m pod terénom
Z uvedeného vyplyva nasledovné :

Vodonosna vrstva je tvorena Strkom v rozmedzi od 0,5 do min. 7,50 m pod terénom. Hladina podzemnej
vody sa pohybuje v rozmedzi od 1,70 do nezistenej hibky. VyuZitelny vodny stipec je pri predpokladane;
hibke 3,80 pod terénom vySky min. 2,00 m. Koeficient filtracie vodonosnej vrstvy sa pohybuje okolo



6,35.10-4 a7 1,15.10% m/s. Koeficient filtracie vodonosnej vrstvy pre vypocet vydatnosti zavlahovych jam
budeme uvazovat'v spodnej hranici rozpétia a to 5.10-4 m/s.

4.2 Udaje o navrhovanom rieseni a technicky popis stavby

Zavlahové jamy A aB ( dalej len ,stavba“) ma charakter vodohospodarsky. Stavba bude po realizacii
vyuZivand ako zavlahové jamy a teda ako zdroj zavlahovej vody pre polnohospodarsky vyuZivané plochy
v katastralnom Gizemi Dvory nad Zitavou a Begetiov ( nakolko aj v tomto katastri ma investor pozemky bud’
vo vlastnictve alebo v dlhodobom uZivani).

Vzhladom na velkost' a umiestnenie zavlahovych jam je moZné predpokladat’ aj doplnkové funkcie —
rekreacné a volno Casové aktivity — vodné Sporty, Sportovy rybolov. Tu treba ale brat” do uvahy, Ze voda
z vodnej plochy sa bude pravidelne Cerpat’ a to hlavne v teplych mesiacoch, kedy s naroky na zavlahu
najvysSie. Tym padom k prehriatu vody dochadzat' nebude a da sa aj v letnych mesiacoch predpokladat’
teplota vody okolo 15° C, ¢o pre chov teplovodnych ryb ( kaprovité ) nevytvara vhodné podmienky. Preto
vyuZitelnost' predmetnych vodnych pléch pre rekreacné Ucely alebo Ucely Sportového rybolovu su znacne
obmedzené. Preto ani Cerpanie vod z existujlicej vodnej plochy sliZiacej primarne pre Sportovy rybolov nie
je vhodné a pre spravcu ani neakceptovatelné.

Vzhladom na velkost pozemku a na jeho vyuZitelny tvar navrhujeme na zabezpecenie zavlahovych davok
a navrhovanej velkosti zavlaZzovanych ploch vybudovat' dve zavlahové jamy, ktoré sice stavebne
prepojené nebudl ale vzhladom na podloZie a vzajomnd vzdialenost' budl hydraulicky Ciastoéne
prepojené rovnako aj s prilahlou vodnou plochou ktora sliZi vyluéne pre Sportovy rybolov a je v sprave
Slovenského rybarskeho zvazu.

Predpokladany pritok do zavlahovej jamy: Pocas Cerpania vody jej dopliiovanie do zavlahovej nadrZze sa
bude diat’ najmé prostrednictvom brehovej infiltracie zo zasob podzemnych vod cez bocné svahy vodne;
nadrZe pod hladinou vody, ako aj z dna.

Zévlahovd jamu predpokladame vyhibit' do hibky v priemere 4,0 m pod pdvodny terén. Predpokladana
vySka vodného stipca predstavuje 2,0 m. Svahy z dévodu dlhodobej stabilizécie navrhujeme upravit' do
sklonu 1:2. Spevnenie svahov pre spdsob vyuZitia vyluéne ako zavlahova jama nenavrhujeme spevnit.
V pripade, Ze sa predpoklada vyuZitie vodnej plochy pre doplnkové funkcie vysSie uvedené, navrhujeme
vytvorit' ploinu o Sirke min.3,0 m vo vyske 0,5 aZ 0,8 m nad priemernou hladinou podzemnych véd
a svahy spevnit' pohozom z lomového kamefia 0 mocnosti min. 0,3 az 0,5 m kamefiom o hmotnosti do
50kg kus, aby sa tak zabranilo degradacii svahov ludskou ¢innostou ako aj vplyvom vodného vtactva.

Navrhované rozmery jednotlivych zavlahovych jam:

1) Zavlahova jama A - ma lichobeZnikovy tvar s rozmermi zakladni 102,7m a 56,70m ( +
zaoblenia : 17,43 a 15,11 m). VySka lichobeZnika je 42,60 m.

Zakladné parametre zavlahovej jamy su nasledovné :

celkova plocha Pcelk. = 3783 m?
plocha dna Pdno = 2 062 m?
plocha hladiny Phl = 2 950 m?
objem celkovy Vcelk. = 10813 m?
objem vody Vvod. = 5013 md
max. ¢erpané mnozstvo Qcerp.max=72,0l/s
priemerna kota terénu 118,42 m.n.m
navrhovana kota dna 114,68 m.n.m
predpokladana kota hladiny 116,68 m.n.m
2) Zavlahova jama B - mé lichobeZnikovy tvar s rozmermi zakladni 139,10 a 16,75 m (+ zaoblenia:

9,75 a 4,78 m). Vyska lichobeZznika je 62,50 m.



Zakladné parametre zavlahovej jamy su nasledovné :

celkova plocha Pcelk. = 5861 m?

plocha dna Pdno = 3563 m?

plocha hladiny Phl = 4760 m?

objem celkovy Vcelk. = 16 021 m3

objem vody Vvod. = 8323 m?

priemerna kota terénu 118,42 m.n.m

navrhovand kéta dna 114,68 m.n.m
predpokladana kéta hladiny 116,68 m.n.m

max. Cerpané mnozstvo Qcerp.max =94,0 I/s

Objem vykopaného materidlu :
Ornica mocnost 0,50 m 05x(5861+3783)=4822m3
Strkopiesok neSpecif. (10813 +16021)-4822=22012m?3

Viykopana zemina (ornica) okrem Strkopiesku bude pouZitd na vylepSenie okolittho pddneho profilu

a vytaZeny piesok a Strkopiesok sa pouZije na spevnenie prilahlych polnych ciest, resp. podla podmienok
dotknutych organov.

Cerpanie zavlahovej vody

Cerpanie zavlahovych véd bude rieSené prostrednictvom &erpacej stanice, ktora sa bude budovat’
a navrhovat'v dalSej etape vystavby.

Navrh Eerpacej stanice ako ani rozvodov zavlahovej vody nie je predmetom tejto dokumentacie.
Cerpanie je moZné rieSit’ prostrednictvom stacionarnej Cerpacej stanice alebo prostrednictvom
mobilnych ¢erpadiel.

Vypoéet zavlahovych davok :

Vstupné udaje

Typ pody : Hlinita
Objemova hmotnost': 1,4 - 1,55 g/cm3
Polna vodna kapacita : 30-38%

Bod védnutia : 12-15%
VyuZitelna vodna kapacita : 18-23%

Stanovenie vihkosti pody po 10 cm

Hibka (cm) Vihkost pody ( % hm.)
10 12,6
20 14,3
30 18,1
40 19,8
50 24,3

Vypocet zavlahovej davky
Hlbka (cm) Vihkost' pddy ( % obj. ) Obsah vody (mm)
10 12,6*1,4=17,64 17,64



20 14,3*1,4=20,02 20,02

30 18,1*1,4=25,34 25,34
40 19,8*1,4=27,72 21,72
50 24,3*1,4=34,02 34,02
Obsah vody vo vrstve pdy 0 az 50 cm 124,74 mm

Polna vodna kapacita : 35% t.j. : 35 mm v 10 cm vrstve pody

Polna vodna kapacita pre vrstvu pody 0 aZ 50 cm : 35* 5 =175 mm
Zéavlahova davka 175 -124,74 = 50,26 mm = 50 mm

Zavlahova davka na 1 ha predstavuje od 300 do 900 m3/ha priemer 400 m3/ha

Pocet zavlahovych davok pre dany druh plodiny je 2 aZ 10 zavlahovych davok za rok v zavislosti od
pestovanej plodiny

Obilniny 2-3
Okopaniny 3-5
Zeleniny 6-10

Celkovd roéna zavlahova déavka na 1 ha predstavuje 1 200 — 6 000 m3/ha/rok.

Hydrotechnické vypocty

Parametre vodnych pléch :

Vodna plocha A :

Pcelk. = 3783 m2
Pdno. = 2 062 m2
Phl. = 2 950 m2
Vceelk. = 10813 m3
Vvod. = 5013 m3

QCerp.max = 721is
Vodnd plocha B :

Pcelk. = 5861 m2
Pdno. = 3563 m2
Phl. = 4 760 m2
Vcelk. = 16 021 m3
VWvod. = 8323 m3

Qcerp.max = 921/s
ViypocCet Cerpaného mnozstva :
kf — koeficient filtracie podloZia 5 x 10-4 m/s ( Strkopiesok )

h - vy$ka vodného stipca zniZena 0 0,5 m z dévodu dnového Eerpania sasim kosom )
dmin = Q/( . h . kf)

Cerpané mnoZstvo plocha A
dmin = 30,65 m
Q=dmin.(m.h.kf)=30,65.3,14.1,5.0,0005=0,07218 m3/s =72 1/s




Cerpané mnoZstvo plocha B

dmin=39,0m

Q=dmin.(m.h.kf)=39.3,14.15.0,0005 =0,091845 m3/s =92 I/s
Vypocet zavlaZzovanej plochy:

Predpokladana doplnkova zavlahova davka

1 zévlahova davka : 30 -50 mm - 400 m3/ha
periodicita zavlahovych davok :  1xza 7 aZ 10 dni
doba trvania zavlah : 10 hodin

disponibilné mnoZstvo zavlahovej vody : 72 + 92 = 164 I/s x 10 x 3600 = 5 904 m3/der
zavlaZovana plocha ( zavlahova davka 1 x za 10 dni ) : (5 904/400) x 10 = 147,6 = 150 ha

Posudenie zavlahovej jamy z hladiska kapacity :

ZavlaZovana plocha : 150 ha

Zévlahova davka 1 ha : 400 m3/ha

Zavlahova davka 1 spolu : 150 x 400 = 60 000 m3

Dizka trvania jednej zavlahovej dévka pre 150 ha 60 000/5904 = 10,1 dria pri 10 hodinovom

dennom cCerpani a 14 hodinovej regeneracii zavliahového zdroja.

Predpokladany pocet zavlahovych davok v mesiaci april - jin su 3 zavlahové davky. Predpoklada sa
zavlaZovanie obilovin a okopanin.

Ro¢na potreba zavlahovej vody bude predstavovat’: 3 x 60 000 m3 = 180 000 m3/rok. Odoberané maximalne
mnoZstvo zévlahovej vody je pri 10 hodinovom zavlaZovani a 14 hodinovej regeneracii vodného zdroja
(' spolu za obe zévlahové jamy ) : 72 + 92 =164 lls a denné maximalne mnoZstvo 5 904 m3/den.

Navrhovana zéavlahova jama postacuje bez viditelného poklesu hladiny vody kapacitne na zavlazovanie
uvedenej plochy.

4.3 Upravy ploch

Po ukonCeni stavebnych prac sa okolie narusené realizovanim stavby uvedie do pdvodného stavu. Okolie
zé&vlahovej jamy navrhujeme zabezpeCit' zatrdvnenim a to z dévodu estetického ale najmé, aby bolo zabranené
znecisteniu vodnej plochy.

4.4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie, Udaje o prevadzke, druhoch , kategéridch a mnoZstve odpadoch , ktoré
vzniknu pri prevadzke a ndvrh spésobu nakladania s nimi

Realizacia diela nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Stavba je situovana mimo chraneného
vtacieho Uzemia a mimo Uzemia eurdpskeho vyznamu ( NATURA 2000).

Stavba a ani jej prevadzka nebude vplyvat' na okolité prostredie takym spésobom, ktory by si vyZadoval vykonanie
osobitnych opatreni na zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, resp. jej zloZiek a ochrany zdravia ludi.
Realizaciou stavby nedbjde k vyrubu naletovych krikov a porastov, popripade stromov. V pripade, Ze by v priebehu
vykondvania prac vznikla tato nutnost, je nevyhnutné o povolenie na vyrub poZiadat' prislusny urad. Investor
stavby je povinny dodrZat’ aj vyjadrenia a stanoviska dané k tejto projektovej dokumentacii prisluSnym organom
ochrany Zivotného prostredia.

Likvidacia odpadov:

V zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky MZP SR o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch a vyhlagky MZP SR €. 362/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov,
budu odpady vznikajlice poas vystavby diela ( zemina , piesky, Strkopiesky) vyuZité bez ich uloZenia na skladky odpadov.

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavhy:
Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Doddvatel stavby bude ur€eny investorom stavby. Dodavatel je povinny pri
odovzdani a prevzati stavby odovzdat' investorovi doklad o spésobe zneSkodnenia —



uloZenia stavebného odpadu na skladku ( okrem vykopanej zeminy), vzniknutého pocas vystavby.

V zmysle Vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, budd odpady
vznikajuce pocas vystavby diela likvidované na skladke stavebného odpadu, pokial ich nebude mozné
zhodnotit'v zmysle platnej legislativy.

druh odpadu nazov druhu odpadu kategdria odpadu predpokl. mnozstvo
17 0506 vykopova zemina ind ako v 170505 0 26 834 m3

VSetky odpady spadaju do kategorie O.
O - ostatné odpady, so vznikom odpadov typu N - nebezpecné odpady pocas vystavby objektov sa
neuvazuije.

Odpady pocas prevadzky
Odpady pocas prevadzky nebudu vznikat.

4.5 Udaje o vplyve stavby, prevadzky na Zivotné prostredie, zdravie [udi a poZiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevadzka nebude vplyvat' na okolité prostredie takym sposobom, ktory by si vyZadoval
vykonanie osobitnych opatreni na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, resp. jej zloZiek a ochrany
zdravia ludi.

Ak by vystavbou predsa len malo djst’ k vyrubu krikov resp. stromov, vyrub bude mozné vykonat' na
zaklade rozhodnutia prislusného dradu o povoleni vyrubu stromov a naletovych krovin. Investor stavby je
povinny reSpektovat’ podmienky dané k tejto dokumentacii prisluSnym dradom starostlivosti 0 Zivotné
prostredie. UZivanie stavby nebude negativne vplyvat' na zdravie ludi.

Pocas vystavby bude potrebné dodrZat’ pokyny tejto dokumentacie a nasledovnych predpisov:

Zivotné prostredie

Zékon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zéakon €. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi

Zékon 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

Zé&kon 543/2002 Z. z. zakon o ochrane prirody a krajiny

PoZiarna ochrana

Zékon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

Viyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a
pri uZivani stavieb

Viyhl. €. 121/2002 Z. z. MV SR o poZiarnej prevencii

Viyhl. €. 699/2004 Z.z. MV SR o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov

V zmysle zdkona ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov, navrhovana cinnost’ nepodlieha zistovaciemu konania, ako ani povinnému

posudzovaniu .

10. VODNE HOSPODARSTVO

1. Priehrady, nddrZe a iné zariadenia uréené
na zadrZiavanie alebo na akumulaciu vody
vratane suchych nadrzi
Prahové hodnoty


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/

Cast'A Cast'B

- s vySkou hrédze nad terénom od 8 m alebo od 3mdo8m
alebo
— s celkovym novym objemom,
alebo dodatocne zadrzanym objemom, od 1 mil. m3 od 0,5 mil. m3
alebo alebo do 1 mil. m3
alebo
— s rozlohou od 100 ha od 50 ha do 100 ha

Navrhovana €innost’ na useku vodného hospodarstva nespada ani do jednej prahovej hodnoty.

4.6 Starostlivost’ o bezpecnost prace

Za dodrZiavanie ustanoveni zakona o Bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci ¢. 124/2006 Z. z. v zneni

neskorsich predpisov ktoré ho menia a dopifiaji je zodpovedny dodavatel stavby zastipeny odborne

sposobilou osobou . Déraz je potrebné dat’ na prace vo vykopoch a prace sbremenami ana dalSie

predpisy a vyhlasky:

- Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov

- Nariadenie viddy SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov

- Vyhl. €. 508/2009 Ministerstva prace , socidlnych veci a rodiny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeniach
a 0 odbornej spdsobilosti

- Nariadenie viady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeCnostnych poZiadavkach na
pracovisko
- Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko
- Nariadenie vlady SR €. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri praci s biologickymi faktormi

A

||

- Nariadenie vlady SR €. 253/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s azbestom

- Zékon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace

- Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov

- Zéakonnik prace €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska SUBP a SBU €. 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri

stavebnych pracach
- Zakon €. 395/2006 Z. z. o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Je potrebné, aby vSetci zodpovedni pracovnici priamo zucastneni na stavbe désledne dodrZiavali vSetky
predpisy 0 bezpecnosti prace a nepodporovali snahu zjednodusit' niektoré pracovné ukony, ¢im by sa
ohrozilo zdravie inych pracovnikov a zdravie ich samych. Poznanie predpisov BOZ je sucastou
kvalifikaCnych predpokladov kaZzdého pracovnika.

4.7 ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a zariadenie CO

Po stranke CO nema stavba Ziadne ndaroky. Navrhovana stavba si nevyZaduje rieSenie z hladiska
poziarnej ochrany.
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4.8 RieSenie protikordznej ochrany

Dielo v celom rozsahu bude vyhotovené z nekovovych materidlov a preto si nevyZaduje protikoréznu
ochranu.

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP PRAC
Zvlastne poZiadavky na postup prac nie sul.

6. ZAKLADANIE OBJEKTU
Pritomnost' HPV pri realizacii sa predpoklada.

7. PODMIENUJUCE PREDPOKLADY - PRIPRAVA NA VYSTAVBU

Vystavba si nevyZaduje zvlaStnu pripravu staveniska. Humidna vrstva sa odstrani a pouZije na vylepSenie
pddnych vlastnosti prifahlych pozemkov. Po vybudovani diela sa terén da do pévodného stavu, popripade
sa Upravami povodny stav vylepsi.

8. ZASOBENIE VODOU
Pitna voda sa pocas vystavby bude zabezpeCovat’ dovozom.

9. OCHRANA CUDZICH VEDENI

Pred zahdjenim zemnych prac je dodavatel stavby povinny zabezpecit' vytyCenie vSetkych podzemnych
vedeni nachadzajucich sa v mieste realizacie stavebného objektu. Pocas vykopovych a montaznych prac
je potrebné zabezpeCit’ ochranu cudzich vedeni voci poSkodeniu, za ¢o berie zodpovednost’ dodavatel
stavby zastlpeny odborne spdsobilou osobou na vykondvanie stavebnych prac — stavbyvedudcim podla
pokynov spravcov jednotlivych vedeni.

Presna vyska vedenia bude stanovend na zéklade vysledkov vytycenia- Udajov poskytnutych
spravcami vedeni. V pripade, Ze nebude moZné bez monitorovacieho vykopu stanovit’ presnu hlbku
uloZenia vedeni, investor stavbhy zabezpeci ruénu sondaz vedeni z dérazom na maximalnu ochranu
sondovanych vedeni a na zaklade vysledkov sondaze sa upresni vySkové vedenie.

Ako prilohu k tejto TS prikladame stanoviska SPP distriblcia, a.s., Telekom , a.s. Digi Slovakia, a.s.
a ORANGE, a.s. k existencii vedeni na pozemku parc.¢. 5212/7. Tieto stanoviska platia le do doby v nich
uvedene;.

10.PREHLAD ZABERU POZEMKOV
Stavba - dielo bude realizované na pozemkoch parc.reg. ,C*

Pozemok parc.C. : 5212/7

druh pozemku : orna poda

vymera 18 189 m?

k... Dvory nad Zitavou vedeny na

LV . : 1061

vlastnik: AGROCONTRACT Mikulds, a.s., Mikulas, Dubnik 631, 946 55 Pribeta
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11.ZABEZPECENIE HLAVNYCH ENERGIi
Vystavba zavlahovej jamy si nevyZaduje napojenie na elektricki energiu.

12.POTREBA PRACOVNYCH SiL

Pre ob¢asnu kontrolu neporusenosti diela ako i prevadzku budud potrebny dvaja pracovnici .

13.ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Stavba si nevyZaduje zvlastnu pripravu staveniska. PoCas vystavby treba reSpektovat’ existujuce vedenia.
Pre UCely staveniska sa pouZiju iba pozemky, na ktorych bude stavebna ¢innost vykonavana.

Stavbu méZe realizovat' len stavbyvedci s prislusnym osved¢enim. Etapovitost stavby sa nepredpoklada.

14.PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY

Predpokladany termin zacatia stavby: jul 2020
Predpokladany termin ukoncenia stavby: august 2021
Doba vystavby: 14 mesiacov

V Komarne : 03. 2020
Viypracoval : Ing. Alexander Kubis
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