1. ZAKLADNE UDAJE

STAVBA: Zona Jarabina

MIESTO STAVBY: parc.C.: E-KN: 555/1, 556/1, C-KN: 1574 (nezalozena)
STUPEN PD: DOKUMENTACIE PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
INVESTOR: Domkov, s.r.0. Stummerova 1941/6, 955 01, Topol'¢any
OBJEKT: SO 01 - KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY

2. POUZITE PODKLADY

a.) Polohopisny a vySkopisny plan predmetného uzemia v M 1: 500 v
suradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme Bpv s aktualnym stavom
evidencie nehnutelnosti,

b.) STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii,

c.) STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek na cestnych komunikaciach,

3. POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

Individualna bytova vystavba (IBV) je situovana v zapadnej €asti obce Jacovce juzne od
cesty I11/1723 (Kuzmicka ulica), ktora tvori cestny prietah obcou.

V sucasnosti sa na rieSenom uzemi nachadza zatravnena plocha bez vyuzitia.

Vymedzené uzemie pre vystavbu rodinnych domov je tvorené prevazne rovinatym terénom
ktory prechadza v zapadnej Casti do kopcovitého terénu s napojenim na potok.

Lokalita je dopravne napajana pomocou existujucej miestnej komunikacie na Polnej ulici so
Sirkou komunikacie cca 5,00m. Komunikacia na Polnej ulici sa dalej napaja pomocou stykovej
svetelne neriadenej krizovatky na miestnu zberni komunikaciu (cesta I11/1723) na Kuzmickej ulici.

SIRSIE VZTAHY



Obr. 1 — Mapa Sirsich vztahov

4. POPIS NAVRHOVANEHO STAVU

Hlavna dopravna obsluha IBV je navrhnuta prostrednictvom miestnej obsluznej komunikacie
s funkciou pobytovou a obsluznou funkénej triedy C3 kategérie MO 6,0/30 ozn. VETVA ,A*
s obojsmernou dvojpruhovou premavkou.

Sirkové usporiadanie obojsmernej komunikacie f.t. C3 ( vetva A):
e Sirka chodnika 2,00m
o Sirka miestnej obsluznej komunikacie 5,00 m
- 2x jazdny pruh 2,50m
e Sirka pasu zelene min. 0,50 m

Navrhovana miestna obsluzna komunikacia (vetva ,A“) sa na existujucu komunikaciu na Polnej ulici
napaja pomocou oblukov s polomermi 7,00m. Vetva ,A* dalej pokraduje priamym Usekom s dizkou
343,52m. Na konci komunikacie je navrhnuté obratisko v tvare pismena , T“. Rozmery obratiska su
9,75x6,50m.

Miestne obsluzné komunikacie su rieSené s jednostrannym prieCnym sklonom 2%
spadovanym smerom ku chodniku, kde su navrhnuté ulicné vpusty zachytavajuce povrchovu vodu
z navrhovanych spevnenych pléch..

Vyskové rieSenie komunikacie vetvy ,A“ bude reSpektovat’ vysky jestvujucej vozovky na
miestnej obsluznej komunikacii v bode napojenia a bude navrhnuté tak, aby dazdoveé vody nestekali
na jestvujucu komunikaciu.

Celkova spevnena plocha navrhovanych miestnych komunikacii je 1816m2.
Celkova spevnena plocha navrhovaného chodnika je 662m2.



5. NAVRH KONSTRUKCIi

KONSTRUKCIA ASFALTOBETONOVEJ VOZOVKY :

- Asfaltobetén AC 11 0, 50/70 50 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 S TN EN 13808

- Asfaltobeton AC 22 P, 70/100 70 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 STN EN 13808

- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Csp 180 mm STN 73 6124-1

- §trkodrvina fr. 0-32 SD, 31,5 G, 200 mm STN 73 6126
spolu : 500 m

KONSTRUKCIA CHODNIKA

- betonova dlazba zamkova, farba Seda DL 80 mm STN 1338

- kamenna drvina fr. 4-8 L 4/8 40 mm STN 13242

- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Css 150 mm STN 73 6124-1
- Strkodrvina fr. 0-32 SD,315G:  180mm STN 73 6126
spolu : 450 mm

Komunikacia bude od zelene oddelena pomocou beténového cestného obrubnika
osadeného nastojato a zapusteného do nivelety vozovky. Chodnik bude od komunikacie
oddeleny pomocou cestného betonového obrubnika so skosenim osadeného nalezato.

Chodnik bude od zelene oddeleny pomocou beténového zahonového obrubnika.

V miestne navrhovanych priechodov pre chodcov bude mat chodnik bezbariérovu upravu, ktora
spociva v zapusteni cestného obrubnika osadeného nastojato bez skosenia s vyvySenim max.
0,02m.

6. ODVODNENIE

Povrchové odvodnenie spevnenych pléch akomunikacii je navrhnuté pomocou
prieéneho a pozdizneho sklonu do navrhovanych uliénych vpustov. Z telies uliénych vpustov
bude povrchova voda dalej vedena kanalizaCnymi pripojkami do dazdovej kanalizacie.

Z navrhovanej komunikacie nebudu odvadzané na existujucu miestnu komunikaciu Ziadne
povrchové vody.

Voda zo zemnej plane bude zachytavana drenaznym trativodom, ktory bude obaleny
separacnou geotextiliou a zausteny bude do telies uli¢nych vpustov



7. ZEMNE PRACE

V predstihu pred stavbou vozoviek a chodnikov sa zrealizuju hrubé terénne Upravy do
pozadovanej urovne plane. PoZadovana hodnota modulu deformacie Edef2 na urovni podlozia
(pod vrstvou S&trkodrvy) je Edef2 >45MPa a suCasne musi byt dodrzany pomer hodnét
Edef2/Edefl<2,5.

Zemné prace spocCivaju v odhumusovani pléch hr. 0,30m pod komunikaciou
a spevnenymi plochami, vo vykopoch pre vozovku a chodniky, vyrovnania zemnej plane do
pozadovanych sklonov.

Pri vystavbe spevnenych pléch je potrebné venovat zvySenu pozornost zabraneniu
presadania podlozia. Zakladnym principom je dbékladné zabranenie pristupu vody
k inklinovanym zeminam. Preto je potrebné, aby po odhumusovani staveniska doslo v kratkom
Case k realizacii stabilizacie podlozia.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom.

8. ZABEZPECENIE STAVEBNYCH PRAC

Dodavatel bude na stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat’

nariadenie vliady o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku ¢.
396/2006 Z. z., vSeobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany
charakter prac.

Pri realizacii stavby je treba dodrziavat v3etky platné normy, predpisy a vyhlasky. Vykopové
prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred
zaCatim vystavby je potrebné vytyCit podzemné inz. siete spravcami prislusnych sieti. Pri
vSetkych pracach pocas vystavby je vybrany hlavny dodavatel stavby, ktory pini funkciu
koordinatora z hladiska bezpec&nosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlady ¢.396/2006, ak neurci
na tuto c&innost bezpeénostného technika, je zodpovedny a povinny dodrziavat predpisy
a zasady prevencie na zaistenie bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a s tymto oboznamit
pracovnikov pred zacatim vystavby.

9. TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE

Zvislé dopravné znacky budu osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okrajom

komunikacie. Zvislé DZ navrhujeme pozinkované s lemom, zakladnych rozmerov. VySka
spodného okraja dopravnych znaciek nad vozovkou musi byt min. 1,20 m, v mieste pesSich tras
2,1m.
Navrhnuté dopravné znacky a dopravné zariadenia musia zodpovedat STN 018020 (Dopravné
znacky na pozemnych komunikaciach) a musia byt v sulade s vyhlaskou MV SR €. 30/2020 Z.
Zz., STN EN 12899-1 a TP 4/2005 Technické podmienky — Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znacCiek na pozemnych komunikaciach .

Dokumentacia musi byt predlozena so ziadostou o ur€enie pouzitia trvalého dopravného
znaCenia a dopravnych zariadeni na prislusny cestny spravny organ podla zaradenia
jednotlivych komunikacii.



10. Vplyv uskutocnovania stavby na Zivotné prostredie

Uskuto¢novanim stavby nedéjde k negativnym ucinkom na zivotné prostredie. Pocas
stavby budu vznikat' druhotné suroviny (odpad). Znedkodnenie odpadov, ktoré budu vznikat
poCas stavby, bude zabezpelovat dodavatel stavby. Odpady budlu odvazané na recyklaciu,
resp. na riadenu skladku. Vyburany makadam a Strkopiesok budu ulozené na medziskladku
a pouzité do podkladnych vrstiev navrhovanej komunikacie.

V zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zmysle vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch v zneni neskor$ich predpisov, vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov mozno odpady zaradit nasledovne:

Cislo skupiny, MnoZstvo

. . . . Kategoria Nakladanie
podskupiny a druh Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu odpadu odpadu s odpadom
odpadu (t)
zmesi betdnu, tehal, skridiel, obkladového
17 0107 materialu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 0] 2t R5

06

Kategdria odpadu: O - ostatny, N - nebezpecny

Odpad ¢.170107 vznika pri bdrani existujucich cestnych obrubnikov, podkladnych vrstiev
pdévodnych komunikacii a pri burani beténovych stipov

Zhodnocovanie odpadov
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.

Zmluva s organizaciou opravnenou na zneSkodnenie odpadov vznikajucich pocas vystavby bude
uzatvorena pred zahajenim stavby, nakolko k terminu vydania Uzemného rozhodnutia nebude
znamy dodavatel stavby. Tento bude uréeny vyberovym konanim a bude povinny stavebnému
uradu predlozit zmluvy na zneskodnenie vsetkych druhov odpadov.

Pocas stavby bude vedend evidencia odpadov. Sumadrny ,Evidencny list odpadov” bude
predloZeny ku kolaudacii stavby.

Vo Velkom Bieli, dna 05.2020 Vypracoval: Ing. Viktor Neumann



