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1. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Na vypracovanie projektovej dokumentéacie boli pouzité nasledovné podklady:
e Polohopisny a vySkopisny plan

Platny Uzemny plan obce Jacovce, Zmeny a doplnky &. 1 - 03/2018

Mapové podklady rieSeného uzemia

Fotodokumentacia uzemia a vizualne obhliadky

Platny stavebny zakon &. 50/1976 o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni

neskorSich predpisov

Konzultacie so stavebnikom, posudenie poziadaviek stavebnika

e Mapové podklady prehladu ochrannych pasiem — uUzemny plan (odvolavajice sa
podklady)

o PoZiadavky stavebnika poCas spracovania projektu

2. ZAKLADNE UDAJE

2.1.Charakteristika uzemia
Zona Jarabina je lokalizovana v obci Jacovce na pozemkoch s parcelnymi Cislami 555/1
a 556/1 v katastralnom tzemi Jacovce. Na predmetnom Uzemi sa nenachadzaju ziadne chranené
uzemia, pamiatkoveé rezervacie ani chranené uzemia. Uzemie je ovplyvnené ochrannym pasmom

vodného toku Slivnica v zmysle §49 zakona €.364/2004 Z.z., ktoré je min. 6m obojstranne od paty
hradze resp. od brehovej Ciary vodohospodarskeho vyznamného toku.

2.2. Kapacitné udaje
Celkova plocha rieSeného pozemku podla LV (p.¢. 555/1, 556/1) : 10 909 m?

Pocet pozemkov

Pozemkov pre samostatne stojaci RD 115

Pocet parkovacich miest

Pre samostatne stojaci RD :30 p.m.

Plochy komunikacie, chodnikov a spevnenych pléch

vozovka : 1816 m?

chodniky : 662 m?

zeleny pas : 342 m?

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
956 01 Bojna web: www.beeli.sk ¢.U.: 2926883977/1100

str. 3



Beeli s.r.o.

Ioee‘l Zéna Jarabina

A - Sprievodna sprava

2.3. Zasady a regulativy priestorového usporiadania podlfa zmien a dopinkov - €.1
03/2018

%’g;

RIESENE UZEMIE

Obr. ¢.1 Nahlad na tzemie s vyznacenim rieSeného tzemia ,Zéna Jarabina®
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Obr. ¢.2 Zakres rieSeného uzemia v danej lokalite ,,Z6na Jarabina“ do katastralnej mapy

Navrh funkéného vyuzitia uzemia obce s uréenim prevladajicich Gzemi vratane
uréenia pripustného, obmedzujiceho a zakazujuceho funkéného vyuzivania
v zmysle izemného planu obce, zmeny a dopinky ¢. 1 - 03/2018.

UPC - K1 - byvanie, IBV

Vychodiska: - priestorova rezerva na Polnej ul.

Pripustny spdsob vyuzitia Uzemia — ciele:

- realizacia novej IBV;
- kabelizacia vzdusnych 22 kV elektrickych rozvodov;

Podmieneéne pripustné podmienky vyuzitia Uzemia:

- sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s obytnou funkciou;
- orna péda, zahrady;

Vyluéujuce - nepripustné spdsoby vyuzitia Uzemia:

- vyrobné, priemyselné aktivity, chov dobytka nad ramec platného VZN;
- funkcie a aktivity, ktoré su v rozpore s byvanim ;

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
956 01 Bojna web: www.beeli.sk ¢.U.: 2926883977/1100

str. 5



Beeli s.r.o.

bee‘l Zéna Jarabina

A - Sprievodna sprava

- chov Seliem, nebezpecnych , exotickych zvierat a dravcov;
- chovné stanice psov a zvieracie hotely;

Intervenéné kroky:  Plocha: 30 542 m?
Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzy = 0,18
Navrhovany index podlaznych pléch Iy, = 0,36
Odporucena podlaznost : maximalne 2 NP

UPC — K2 - doprava, MK

Vychodiska: - priestorova rezerva na Polnej ul.

Pripustny spdsob vyuzitia Uzemia — ciele:

- realizacia novej miestnej komunikacie;
- realizacia inzinierskych sieti;

Podmieneéne pripustné podmienky vyuzitia Uzemia:

- orna pbda, zahrady;

Vyludujuce - nepripustné spdsoby vyuzitia Uzemia:

- akékolvek iné nez pripustny spbsob vyuZitia;

Intervenéné kroky:  Plocha: 3 177 m?
Navrhovany koeficient zastavanosti Gzemia Kzg = 0
Navrhovany index podlaznych ploch lp, = 0
Odporucena podlaznost : 0

2.4.0chranné pasma

Predmetné parcely sa nachadzaju na ploche, ktora lezi v extravilane katastralneho uzemia
obce Jacovce. Uzemie je prevaZzne rovinaté, lichobeznikového tvaru. Uzemie je ovplyvnené
ochrannym pasmom vodného toku Slivnica v zmysle §49 zakona ¢€.364/2004 Z.z., ktoré je min.
6m obojstranne od paty hradze resp. od brehovej Ciary vodohospodarskeho vyznamného toku.

2.5.Poziadavky na demolacie a asanacie

Na predmetnom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne objekty urCené na demolaciu a buracie
prace.

2.6.Vyrub stromov, nahradna vysadba

Na rieSenej parcele sa nenachadza vzrastla zelen. Su¢asné vyuzivanie pozemku je na
polnohospodarske ucely, druh pozemku je orna poda.

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
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2.7.Vplyv na zivotné prostredie

Celkové riesenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do zivotného prostredia
a nenarusovania prirody. PocCas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvySeny hluk
a pradnost vyvolané pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody
spdsobené na zivothom prostredi boli minimalne, aby neprislo k znecisteniu pody, vody, ovzdusia,
k poSkodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu Zivo&ichov. V3etky pristupové cesty
pouzivané poCas vystavby musia byt o€istené ak pridlo k znedisteniu vozidlami alebo
mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonceni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit
v8etky poskodenia, ku ktorym doslo v désledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi
vzniknutu Skodu. Priestranstva a plochy dotknuté stavbou budu uvedené do povodného stavu. Po
ukonceni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie su zname negativne vplyvy so zasahom do
Zivotného prostredia.

Pri navrhu rieSenia v dalSom stupni PD je potrebné problematiku odpadového
hospodarstva v suvislosti s vystavbou a prevadzkou lokality rieSit' v sulade so zakonom ¢&. 79/2015
Z .z. o odpadoch.

2.8.Poziadavky na chranenie uzemia a ochranu kultarnych pamiatok

Chranené casti uzemia ani kultirne pamiatky sa priamo v zaujmovom uUzemi stavby
nenachadzaju. Z hladiska ochrany archeologickych nalezov a nalezisk predpokladanych v zemi
sa vyZaduje splnenie podmienok prislusného pamiatkového uradu v zmysle ustanoveni zakona €.
49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu a zakona &. 50/1976 Zb. o UP a SP v zneni neskorsich
predpisov.

V dal8ich stuprioch projektovej pripravy je potrebné dodrziavat prisludné zakony z oblasti
ochrany prirody a ochrany pamiatok.

2.9.Navrh opatreni z hl'adiska likvidacie odpadov

Zoznam odpadov, ktorych vznik sa predpoklada pocas vystavby a prevadzky objektov so
zaradenim v zmysle vyhlasky €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov (v zneni €.
320/2017 Z. z.):

pocas vystavby

kat. €. nazov druhu odpadu kategoria odpadu
17 01 01 betén 0]
17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 o
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii ... @]

Tieto odpady vzniknu pri vykopovych a stavebnych pracach. ZneSkodriované budu na
skladke prislusnej stavebnej triedy v zmysle platnej legislativy. Zmluvy s opravnenymi firmami na
likvidaciu odpadov, vznikajucich po€as vystavby, budu predlozené k stavebnému konaniu.

pocas prevadzky
kat. C. nazov druhu odpadu kategodria odpadu
20 03 01 zmesovy komunalny odpad 0]

Komunalny odpad kat ¢. 20 03 01 bude zbierany v 110 | KUKA nadobach, ktoré budu
umiestnené na jednotlivych pozemkoch na vyhradenom mieste a pravidelne odvazané podfa
harmonogramu obce Jacovce.

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
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Komunalny odpad (papier, sklo, plast, kov a BRKO) bude spracovavany na zbernom dvore obce
pocas prevadzkovych hodin.

Pri navrhu rieSenia v dalSich stuprfioch pripravy Uzemia je potrebné problematiku
odpadového hospodarstva v suvislosti s vystavbou a prevadzkou v navrhovanych rozvojovych
lokalitach riesit v sulade so zakonom €. 79/2015 Z .z. o odpadoch a odpady zaradit v zmysle
Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov (v zneni &. 320/2017
Z. z.). Odvoz komunalneho odpadu, plastov, papiera a BRO odpadu zabezpeci zmluvny partner
obce Hamuliakovo.

3. CLENENIE NA STAVEBNE OBJEKTY

Stavba je ¢lenena na nasledujluce stavebné objekty:

SO 01 Komunikacie a spevnené plochy

SO 02 Vodohospodarske stavby

SO 02.1 Verejna splaskova kanalizacia a pripojky

SO 02.2 Verejny vodovod a pripojky

SO 02.3 Verejna dazdova kanalizacia a vsakovanie

SO 03 Objekty energetickych zariadeni

SO 03.1 VN pripojka

SO 03.2 Trafostanica

SO 03.3 Distribuéné rozvody NN

SO 03.4 NN pripojky

SO 03.5 Verejné osvetlenie

SO 03.6 Slaboprudové chrani¢kové rozvody

SO 03.7 Rekonstrukcia existujuceho NN a VN vedenia
SO 03.8 Demontaz existujucej trafostanice a VN vedenia
SO 04 Rodinné domy

SO 05 Prelozka telekomunikaéného stipu (riesi samostatna PD)

Stavebné objekty mézu byt dalej delené na podskupiny podla potreby a oznacené budu
Cislom a desatinnou bodkou.

3.1.S0 01 Komunikacie a spevnené plochy

POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

Individualna bytova vystavba (IBV) je situovana v zapadnej €asti obce Jacovce juzne od cesty
/1723 (Kuzmicka ulica), ktora tvori cestny prietah obcou.

V sucasnosti sa na rieSenom Uzemi nachadza zatravnena plocha bez vyuZitia.

Vymedzené uzemie pre vystavbu rodinnych domov je tvorené prevazne rovinatym terénom
ktory prechadza v zapadnej Casti do kopcovitého terénu s napojenim na potok.

Lokalita je dopravne napajana pomocou existujucej miestnej komunikacie na Polnej ulici so
Sirkou komunikacie cca 5,00m. Komunikacia na Polnej ulici sa dalej napaja pomocou stykovej
svetelne neriadenej krizovatky na miestnu zbernd komunikaciu (cesta 111/1723) na Kuzmickej ulici.

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
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POPIS NAVRHOVANEHO STAVU

Hlavna dopravna obsluha IBV je navrhnuta prostrednictvom miestnej obsluznej komunikacie
s funkciou pobytovou a obsluznou funkénej triedy C3 kategérie MO 6,0/30 ozn. VETVA LA®
s obojsmernou dvojpruhovou premavkou.

Sirkové usporiadanie obojsmernej komunikacie f.t. C3 ( vetva A):

e Sirka chodnika 2,00m
o Sirka miestnej obsluznej komunikacie 500m
- 2X jazdny pruh 2,50m
e Sirka pasu zelene min. 0,50 m

Navrhovana miestna obsluzna komunikacia (vetva ,A*) sa na existujucu komunikaciu na Polnej ulici
napaja pomocou oblikov s polomermi 7,00m. Vetva ,A“ dalej pokraduje priamym Gsekom s dizkou
343,52m. Na konci komunikacie je navrhnuté obratisko v tvare pismena ,T¢. Rozmery obratiska su
9,75x6,50m.

Miestne obsluzné komunikacie su rieSené s jednostrannym prieCnym sklonom 2%
spadovanym smerom ku chodniku, kde su navrhnuté ulicné vpusty zachytavajuce povrchovu vodu
z navrhovanych spevnenych pléch..

Vyskové rieSenie komunikacie vetvy ,A* bude reSpektovat vysky jestvujucej vozovky na
miestnej obsluznej komunikacii v bode napojenia a bude navrhnuté tak, aby dazdove vody nestekali
na jestvujucu komunikaciu.

Celkova spevnena plocha navrhovanych miestnych komunikacii je 1816mz2.

Celkova spevnena plocha navrhovaného chodnika je 662m2.

NAVRH KONSTRUKCIi

KonsStrukcia asfaltobeténovej vozovky:

- Asfaltobetén AC 11 O, 50/70 50 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 S TN EN 13808

- Asfaltobetén AC 22 P, 70/100 70 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 STN EN 13808

- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Csjs 180 mm STN 73 6124-1

- Strkodrvina fr. 0-32 SD, 315G, 200 mm STN 73 6126
spolu : 500 m

Konstrukcia chodnika:

- beténova dlazba zamkova, farba Seda DL 80 mm STN 1338

- kamenna drvina fr. 4-8 L 4/8 40 mm STN 13242

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
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- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Cse 150 mm STN 73 6124-1
- Strkodrvina fr. 0-32 8D, 31,5 G, 180mm STN 73 6126
spolu : 450 mm

Komunikacia bude od zelene oddelena pomocou beténového cestného obrubnika
osadeného nastojato a zapusteného do nivelety vozovky. Chodnik bude od komunikacie oddeleny
pomocou cestného betdnoveho obrubnika so skosenim osadeného nalezato.

Chodnik bude od zelene oddeleny pomocou beténového zahonového obrubnika.

V miestne navrhovanych priechodov pre chodcov bude mat chodnik bezbariérovu upravu,
ktora spociva v zapusteni cestného obrubnika osadeného nastojato bez skosenia s vyvySenim
max. 0,02m.

Odvodnenie

Povrchové odvodnenie spevnenych ploch a komunikacii je navrhnuté pomocou prie€neho
a pozdizneho sklonu do navrhovanych uliénych vpustov. Z telies uliénych vpustov bude povrchova
voda dalej vedena cez navrhovanu verejni dazdovu kanalizaciu do filtrano sedimentaénych
§acht a nasledne do lokalnych vsakovacich objektov.

Z navrhovanej komunikacie nebudu odvadzané na existujucu miestnu komunikaciu Ziadne
povrchové vody.

ZEMNE PRACE

V predstihu pred stavbou vozoviek a chodnikov sa zrealizuju hrubé terénne upravy do
pozadovanej urovne plane. Pozadovana hodnota modulu deformacie Edef2 na urovni podlozia
(pod vrstvou Strkodrvy) je Edef2 >45MPa a suasne musi byt dodrzany pomer hodnét
Edef2/Edef1<2,5.

Zemné prace spocivaju v odhumusovani ploch hr. 0,30m pod komunikaciou a spevnenymi
plochami, vo vykopoch pre vozovku a chodniky, vyrovnania zemnej plane do poZadovanych
sklonov.

Pri vystavbe spevnenych pléch je potrebné venovat zvySenu pozornost zabraneniu
presadania podlozia. Zakladnym principom je dékladné zabranenie pristupu vody k inklinovanym
zeminam. Preto je potrebné, aby po odhumusovani staveniska doslo v kratkom Case k realizacii
stabilizacie podloZia.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom.

ZABEZPECENIE STAVEBNYCH PRAC

Dodavatel bude na stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat’
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nariadenie vlady o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku ¢&.
396/2006 Z. z., vSeobecné platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany
charakter prac.

Pri realizacii stavby je treba dodrZiavat vSetky platné normy, predpisy a vyhlasky. Vykopové prace
v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred zac¢atim
vystavby je potrebné vytycCit podzemné inZ. siete spravcami prislusnych sieti. Pri vSetkych pracach
pocas vystavby je vybrany hlavny dodavatel stavby, ktory pini funkciu koordinatora z hladiska
bezpelnosti vzmysle § 2 ods.1, nariadenia vlady ¢.396/2006, ak neurCi na tuto Cinnost
bezpeénostného technika, je zodpovedny a povinny dodrziavat' predpisy a zasady prevencie na
zaistenie bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a s tymto oboznamit pracovnikov pred zacatim
vystavby.

TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE

Zvislé dopravné znacky budu osadené svojim obrysom min. 0,50 m za okrajom
komunikacie. Zvislé DZ navrhujeme pozinkované s lemom, zakladnych rozmerov. VysSka
spodneho okraja dopravnych znaciek nad vozovkou musi byt min. 1,20 m, v mieste peSich tras
2,1m.

Navrhnuté dopravné znacky a dopravné zariadenia musia zodpovedat STN 018020 (Dopravné
znacky na pozemnych komunikaciach) a musia byt v sulade s vyhlaskou MV SR ¢&. 30/2020 Z. z.,
STN EN 12899-1 a TP 4/2005 Technické podmienky — Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach .

Dokumentacia musi byt predloZzena so Ziadostou o urCenie pouzitia trvalého
dopravného znacenia a dopravnych zariadeni na prislusny cestny spravny organ podla zaradenia
jednotlivych komunikacii.

VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Uskuto€novanim stavby neddjde k negativnym u€inkom na Zivotné prostredie. PoCas
stavby budu vznikat’ druhotné suroviny (odpad). ZneSkodnenie odpadov, ktoré budu vznikat pocas
stavby, bude zabezpecCovat dodavatel stavby. Odpady budu odvazané na recyklaciu, resp. na
riadenu skladku. Vyburany makadam a Strkopiesok budu uloZzené na medziskladku a pouzité do
podkladnych vrstiev navrhovanej komunikacie.

V zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zmysle vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorSich predpisov mozno odpady zaradit nasledovne:
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Cislo skupiny, ; i ; Kategoria Mnozstvo Nakladanie
podskupiny a druh Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu
odpadu odpadu odpadu ® s odpadom
zmesi beténu, tehal, skridiel, obkladového
17 01 07 materialu a keramiky iné ako uvedené v @) 2t R5
17 01 06
Kategoria odpadu: O - ostatny, N - nebezpecény
Odpad €.170107 vznika pri burani existujucich cestnych obrubnikov, podkladnych vrstiev

pdvodnych komunikacii a pri burani beténovych stipov
Zhodnocovanie odpadov
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Zmluva s organizaciou opravnenou na zneskodnenie odpadov vznikajucich po€as vystavby bude
uzatvorena pred zahajenim stavby, nakolko k terminu vydania uzemného rozhodnutia nebude
znamy dodavatel stavby. Tento bude uréeny vyberovym konanim a bude povinny stavebnému
uradu predlozit zmluvy na zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov.

Polas stavby bude vedena evidencia odpadov. Sumarny ,Evidencny list odpadov® bude
predloZeny ku kolaudacii stavby.

3.2.S0 02 Vodohospodarske stavby

3.2.1. SO 02.1 Verejna splaskova kanalizacia a pripojky

Projekt rieSi vybudovanie verejnej kanalizacie, ktorad bude odvadzat splaskové odpadové
vody z navrhovanej ulice s rodinnymi domami.

Podkladom pre vypracovanie projektu novej verejnej kanalizacie, boli stavebné vykresy,
situacia projektovej dokumentacie a podklady od investora.

Pouzité normy a predpisy:

STN 736701, 736005, 756101, 736713, 76 6715, 736716, 83 0917, Vyhlaska SUBP a SBU
€.374/1990 Zb.

Opravnenia:
Projektové, stavebné a montazne prace mézu vykonavat len zhotovitelia, ktori maju na tuto

ginnost opravnenie a pracovnici, ktori spifiaju podmienky odbornej spdsobilosti.

SKUTKOVY STAV

V rieSenej oblasti v obci Jacovce sa nachadza existujuca splaskova verejna kanalizacia
DN300 na ktoru bude napojena navrhovana vetva splaskovej kanalizacie. Navrhovana vetva “A*
bude napojena na existujucu verejnu kanalizaciu cez navrhovanu reviznu Sachtu S1.
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TECHNICKE RIESENIE

Splaskova kanalizacia je rieSena pre samostatné odvedenie splaskovych odpadovych véd
z buducich rodinnych domov do verejnej splaskovej kanalizacie. Po celej trase sa jedna
o gravitaénu splaskovu kanalizaciu, vybudovanu z potrubia PVC hladké plnostenné
jednovrstvové DN300 pevnosti SN12 dizky 335,80m.

Navrhovana kanalizacia bude napojena na uz existujucu verejnu splaskovu kanalizaciu
osadenim novej Sachty S1 s 30° uhlom pripojenia. Nova Sachta je navrhnuta z dévodu velke;j
vzdialenosti navrhovanej vetvy od existujucich Sacht..

Navrhovana vetva verejnej spladkovej kanalizacie bude trasovana v novobudovane;j
komunikacii s poklopmi v strede vozovky a bude odvadzat vsetky splaskové odpadové vody z 15-
tich buducich rodinnych domov. Do splaskovej kanalizacie sa nesmu vypustat latky, ktoré nie su
odpadovymi vodami a vody, ktoré nevyhovuju kritériam kanalizaného poriadku stokovej siete. Na
navrhovanej vetve verejnej splaskovej kanalizacie je umiestnenych 9 novych kanalizacnych Sacht
(S1 az S9).

Pri budovani novej kanalizacnej stoky DN 300 sa pocCas realizacie osadia odbocky
a vybuduju kanalizacné pripojky. Kanalizacné pripojky pre rodinné domy su navrhnuté z
kanalizatného potrubia PVC DN 150. VSetky kanalizacné pripojky budi ukoncené reviznou
kanalizaénou $achtou (K81 az KS15) cca. 1 m za hranicou kazdého pozemku. Pripojka splaskovej
kanalizacie bude pod sklonom minimalne 1%.

ZEMNE PRACE

Pred zapocatim zemnych prac sa musia vytyCit vSetky jestvujuce podzemné siete ich
prevadzkovatelmi. Vykop ryh sa urobi strojne. Ryha pre kanalizaéné potrubie sa bude realizovat
v Sirke 0,95 m. Potrubie bude uloZené do pieskového 16Zka hr. 0,10 m, s obsypom zo Strkopiesku
30 cm nad vrchom potrubia. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou prehodenou zeminou a zhutni sa.
Pre pracu vo vykope hibSom ako 1 m sa ryha podla potreby zabezpedi, priloznym pazenim.
Povrchova uprava sa vykona podla projektovaného stavu.

ULOZENIE POTRUBIA

Ulozenie potrubia v ryhe musi byt v zmysle predpisu, s riadnym zhutnenim obsypovych
vrstiev, aby nedoslo k deformdcii rur od zvislého zataZenia.

Na dne ryhy sa ulozi drenazne potrubie. Dno ryhy sa prieCne vyspaduje k drenaznemu
potrubiu, drenaz bude opatrena obsypom zo Strkopiesku.

Potrubie sa ulozi do ryhy v pozadovanom sklone, na 16zko z drobného kameniva 0-4 mm.
Potrubie sa nasledne obsype rovnhakym materialom do vysky 300 mm nad povrch rdry, so
zhutnenim po vrstvach. Zhutnenie je poZadované na 92%PS. Néasledne sa ryha zasype
vykopovym materialom, v spevnenych plochach kamenivom, so zhutnenim po vrstvach 100 mm.
Tazké zhutiovacie zariadenia je dovolené pouZit aZ od hrubky krycej vrstvy nad potrubim = 1m.
Maximalna velkost zrna 16Zka je 8 mm., maximalna velkost zrna obsypu je 15 mm.

KANALIZACNE POTRUBIE

Verejna splaskova kanalizacia sa vybuduje z PVC hladkych plnostennych kanalizacnych
rar DN 300. Kazda pripojka splaskovej kanalizacie sa vybuduje z PVC hladkych kanaliza¢nych rar
DN 150. Stoky sa vybuduju ako vodotesné konsStrukcie. Pouzije sa potrubie pevnostnej triedy SN
12 (12 KN/m2).
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Potrubie navrhovanej splaskovej kanalizacie “A“ PVC DN 300 v dizke 335,80 m
Potrubie 15 ks pripojok PVC DN 150 v dizke celkom 78,0 m
Kanalizacna Sachta verejnej kanalizacie DN 1000 9 ks
Domova kanalizacna $achta DN 600 na pripojkach 15 ks

REVIZNE KANALIZACNE SACHTY

Na trase kanalizacie a taktieZ na konci kazdej kanalizaCnej pripojky k pozemku su navrhnuté
Sachty typovej konstrukcie. Vyhotovia sa z prefabrikovanych beténovych skruzi. Poklop bude
lahky kruhovy liatinovy, stupadla v nehrdzavejucom vyhotoveni (PE povlak). Spodna &ast Sachty
v potrebnych rozmeroch je navrhovana z monolitického betonu vodostavebného, v miestach
prechodu potrubia sa osadia Sachtové prechodové tvarovky. Beténove dno Sachty bude osadené
na podkladnom betoéne hrubky 150mm. Vstupny komin je navrhovany z prefabrikovanych
betéonovych skruzi DN 1000 a prechodovej skruze DN 1000/600, vyrovnavaci prstenec
s gumovym tesnenim. Spoje jednotlivych dielncov musia byt vodotesné v dnach budu v predstihu
osadené prestupy s pryzmovym tesnenim pre vodotesné napojenie pritokového a odtokového
potrubia. Ram poklopu a medzery prefabrikatov sa obeténuju, resp. vyplnia cementovou maltou.
Na zostup do Sachty budu osadené stupadla s protiSmykovou upravou. Vstupné otvory
kanalizatnych Sacht a objektov vo vozovkach musia byt vybavené liatinovymi kruhovymi
poklopmi triedy D 400 zodpovedajucimi STN 13 6310, ktoré vyhovuju pre nakladnu dopravu. Tieto
poklopy musia byt zabezpelené proti vysunutiu. Pre objekty mimo vozoviek vyhovujuce pre peSiu
premavku. Doporucujeme poklopy z tesniacou vloZzkou a s vetracimi otvormi typu Buderus.
VySkové osadenie poklopu sa prispdsobi podfa skutocného U.T.

Na kazdej kanalizaénej pripojke, sa vybuduje revizna plastova $achta S1-15, DN 600.
Kanalizacna Sachta DN60O je neprielezna $achta s vnutornym priemerom Sachtovej rury 600 mm,
zakladné Casti Sachty (Sachtové dno, Sachtova rura) su vyrobené z polypropylénu a umoznuje
vtok splaskovej vody do systému kanalizanych potrubi alebo sték, zabezpeduje ich
prevzdusinovanie a vetranie.

Navrhovana splaskova kanalizacia je vyustena do verejnej obecnej splaskovej kanalizacie
PVC DN 300. Vyustenie do verejnej kanalizacie je navrhované cez novovybudovanu kanaliza¢nu
Sachtu S1, ktora bude osadena v prieseéniku existujucej verejnej kanalizacie s novobudovanou
verejenou kanalizacnou stokou ,A“. Existujuce a aj nové kanalizacné potrubie bude do Sachty
osadené pomocou otvoru v skruzi Sachty. Spoj musi byt realizovany ako vodotesny a pri montazi
sa nesmu do potrubia kanalizacie dostat Ziadne ulomky materialu, ani iné neziaduce predmety.

ODTOKOVE MNOZSTVO SPLASKOVYCH VOD

Mnozstvo splaskovych odpadovych vod je dané spotrebou pitnej vody, meranou
fakturaénymi vodomermi na pripojkach.

Mnozstvo splaskovych odpadovych vod je stanovené podla normy STN 75 6101:
Odtok splaskov sa rovna potrebam pitnej vody (vid SO 03) to je:

Osadenost rodinného domu : 4,0 osoby

Potreba vody na obyvatela: q = 135 l/osoba/deri

priemerna denna Qd - 60 obyvatelov po 135 | Qd = 8100 I/deri = 8,1 m3/den
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maximalny prietok splaskovych véd 8,1 m3defnx4,4/24=148m3h=0,411/s

Celkové mnozstvo splaskovych véd vypustanych z 15 rodinnych domov do existujucej
splaskovej kanalizacie bude Qmax.= 0,41 I/s.

BEZPECNOST PRI PRACI

Prace je mozné zacCat len na zaklade stavebného povolenia pre stavbu, v zmysle
poZiadaviek dotknutych organov a spravcov inZ. sieti. Pred zalatim prac je nutné vytyCit
existujuce podzemné inz. siete, po€as vystavby zabezpecit' aj ruény vykop tak, aby nedoslo k ich
podkodeniu. Zemné prace musi predchadzat riadne zabezpelenie pracovného priestoru.
Pracovny priestor musi byt zabezpeleny pevnym oplotenim, resp. zabradlim a oznaceny
tabulkami o pracovisku. Pre pracu vo vykope hibSom ako 1 m je nutné zabezpecenie pracoviska
- podfa potreby prilozZnym pazenim a pod. Prace mdzu vykonavat' len opravnené a riadne poucené
osoby. Pocas celej vystavby je nutné dodrziavat platné bezpecnostné predpisy a nariadenia,
stanovené pre prace v stavebnictve, v zmysle vyhlasky 374/90 a v neposlednom rade aj prislusné
poziadavky STN 73 6701, STN 75 5401, ON 75 5411, STN 73 6005, STN 73 3050, pocas
prevadzky najma podmienky stanovené prevadzkovym poriadkom a bezpeé&nostné predpisy.

3.2.2. SO 02.2 Verejny vodovod a pripojky

Projekt rieSi navrh verejného vodovodu, ktory bude zasobovat pithou vodou navrhovanu
ulicu s rodinnymi domami.

Podkladom pre vypracovanie projektu nového verejného vodovodu, boli stavebné vykresy,
situacia projektovej dokumentacie a podklady od investora.

PouZité normy a predpisy:

STN 73 66 20, 13 6602, 13 6610, 03 8375, 73 3050, 73 6005, 73 6610, 73 6611.
Opravnenia:

Projektové, stavebné a montazne prace mdzu vykonavat len zhotovitelia, ktori maju na tuto

ginnost opravnenie a pracovnici, ktori spifiaju podmienky odbornej spdsobilosti.

TECHNICKE RIESENIE

Navrhovana vodovodna vetva “A* je navrhovana ako verejny vodovod, ktory bude
zasobovat pitnou vodou novovybudované parcely Uzemia v obci Jacovce. Jej pripojenie sa
zrealizuje na existujuci vodovod PVC DN100. Za napojenim na existujuci vodovod sa osadi uzaver
DN100 so zemnou supravou. Nové vodovodné potrubie HDPE D110 bude vedené v buducej
komunikacii. Na odvzdu$niovanie vodovodnej siete bude osadeny jeden podzemny hydrant PH na
zaCiatku vetvy a jeden nadzemny hydrant NH na konci vetvy. Hydranty mézu sluzit' aj na odber
vody pre protipoziarne ucely. Potrubie sa uloZi v sklone podla upraveného terénu. Na novom
vodovodnom potrubi D110 bude uz pocas vystavby vodovodu osadenych 15 novych vodovodnych
pripojok pomocou PE tvarovky T-kus 110/32. Pripojky budu rovnakého materialu ako samotny
vodovod, teda polyetylén HDPE PN10. Na zaciatku kazdej pripojky bude osadeny uzaver
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(Supatko) DN25 so zemnou supravou. Kazda vodovodna pripojka bude ukoncéena
prefabrikovanou vodomernou Sachtou rozmerov 1200x900x1800 mm a gulovym ventilom DN25.

Dizka navrhovaného verejného vodovodu “A“ je: HDPE d110 = 362,40 m.
Dizka vodovodu pripojok je: HDPE d32 =97,65m.

VYPOCET PREDPOKLADANEJ POTREBY PITNEJ VODY

Priemerna denna potreba vody pre 15 rodinnych domov:

Osadenost bytovej jednotky : 4,0 osoby
Potreba vody na obyvatela: q = 135 l/osoba/deri

a) priemerna denna Qd - 60 obyvatelov po 1351 = 8100 l/den

b) max. denna -8,10 m3x 2,0 = 16,20 m3/den
¢) max. hodinova -16,2x1,8:24hod =1,25md%h =0,34 I/s

d) roéna - 8,10 m3/den x 365 dni = 2956,5 m3

VODOMERNE SACHTY NA PRIPOJKACH

Su umiestnené mimo dopravnych pasov a chranena pred vnikanim vody, plynu a necistét.
Nesmie sa odvodnit do kanalizacie, ani hou viest iné potrubia, kable a pod. Poklop by mat byt
vodotesny a pod nim by mal byt druhy, tepelnoizolaény poklop (napr. dreveny). V lokalitach s
vysokou hladinou podzemnej vody zriadime na dne Sachty zachytnu jamu na od€erpavanie vody
v pripade havarie alebo opravy.

Vnutorné pddorysné rozmery Sachty su navrhované 1200x900 mm — podfa potreby je
nutné upravit v zavislosti na skuto¢ne pouzitych armaturach v ramci vodomernej zostavy. Svetla
vySka v Sachte musi byt min. 1800 mm.

Sachta bude odvodnena do trativodu, resp. do najblizsej vpuste dazdovej kanalizacie.

V Sachte bude osadena vodomerna zostava s fakturaénym vodomerom, podla poziadavky
prevadzkovatela verejného vodovodu. Vstup do Sachty je zabezpecCeny liatinovym poklopom
600/600 mm a ocelovym rebrikom.

TLAKOVA SKUSKA

Na vodovodnom potrubi je nutné previest tlakovu skusku v zmysle STN 75 5911. Pred
zavodnenim potrubia treba previest preplach a dezinfekciu potrubia.

BEZPECNOST PRI PRACI

Pri vystavbe vodovodnych sieti a pripojok sa musia v projekte a pri stavbe vytvorit
podmienky pre dodrzanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, v sulade s prislusnymi
predpismi, hlavne Vyhlaska SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.

3.2.3. SO 02.3 Verejna dazd’'ova kanalizacia a vsakovanie

Projekt dazdovej kanalizacie v stupni pre uzemné rozhodnutie rieSi odvedenie dazdovej
vody do vsakovacich systémov umiestnenych na pozemku investora.
Projektovu dokumentaciu je potrebné posudzovat v zmysle:

STN 13 0072 - Oznacovani potrubi podla prevadzkového média
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STN 73 6660 - Vnutorné vodovody

STN 73 6760 - Kanalizacia v budovach

STN 73 6734 - UloZenie a montaz kanalizacnych potrubi z nemakceného polyvinylchloridu
(PVC-U)

Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. — ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpeé&nosti prace
a technickych zariadeni

Vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

Vyhl. SUBP &. 374/1990 Zb. - o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

TECHNICKE RIESENIE

Dazdové vody z navrhovanej komunikacie budu odvadzané cez ulicné vpuste. Voda je
vedena cez navrhovanu verejnu dazdovu kanalizaciu do filtrano sedimentacnych S$acht
a nasledne do lokalnych vsakovacich objektov. Na odvodnenie navrhovanej ulice bude
vybudovanych 6 lokalnych vsakovacich objektov ktoré budu pozostavat zo vsakovacich blokov
DRENBLOK. Kazdy vsakovaci objekt bude mat rozmery 1,2 x 3,033m.

Cely systém rieSenia vsakovania dazdovej vody pozostava zo vsakovacich objektov
systému Ekodren, ktory sa sklada zo vsakovacich blokov typ — DRENBLOK DBG0, spajacich
segmentov a je ako celok obaleny do Specialnej geotextilie, ktora zabraruje vniku pédy, hmyzu a
korefniovych sustav do vytvoreného akumulacného objektu.

Vsakovacie bloky DRENBLOK su vyskladané do vsakovacich linii so samostatnym
oplastenim a s vytvorenim kontrolného a precistovacieho otvoru priemeru DN160 a DN110.
Objem akumulaéného priestoru je vypocitany podla odporu€ani a smernic EU pri koeficiente
filtracie Kf vyplyvajuci z inZiniersko-geologického prieskumu.

Pred zaustenim dazdovej kanalizacie do vsakovacieho objektu je potrebné osadit
filtracno sedimenta¢nu Sachtu, ktoré sluzia na zachytenie hrubych a jemnych nedistét, ktoré by
mohli vniknut do vsakovacieho objektu, a tak postupne znizovat jeho funkénost. FiltraCna Sachta
musi mat' vytvoreny usadzovaci priestor a filtraénu prepazku, ktora zabezpedi, aby sa nasledne
do vsakovacieho objektu nedostali naplavené nedcistoty.

Cely systém musi byt odvetrany a to kanalizaénym potrubim prislusnej dimenzie na

najvy§Som bode na objekte a nasledne zausteny do vrchnej Casti filtraCnej Sachty, pripadne nad
terén. V pripade, ak je systém odvetrany do Sachty, je nutné osadit na tato Sachtu dierovany
poklop, ktory zabezpeci odvetranie.

VYPOCTOVY PRIETOK ZRAZKOVYCH VOD

o Vypoctovy prietok zrazkovej vody zo navrhovanej komunikacie:

Qr=r.CA (I/s)

Qr =0.025.0,8.2429,5 = 45,59 (I/s)
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kde:

r - je vypoctova vydatnost dazda = 0,025 (I/s),

C - je sucinitel odtoku odvodnovanej plochy = 0,8 (-),

A - je podorysny priemet odvodriovanej plochy — spevnené plochy = 2429,5 (m?).

ZEMNE POTRUBIA

Pred zapocatim zemnych prac sa musia vytyCit vSetky jestvujuce podzemné siete ich
prevadzkovatelmi. Vykop ryh sa urobi strojne. Ryha pre kanalizaéné potrubie sa bude realizovat
v Sirke 0,95 m. Potrubie bude uloZzené do pieskoveho 16Zka hr. 0,10 m, s obsypom zo Strkopiesku
30 cm nad vrchom potrubia. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou prehodenou zeminou a zhutni sa.
Pre pracu vo vykope hlbSom ako 1 m sa ryha podla potreby zabezpeci, napr. prilozZnym pazenim.
Povrchova uUprava sa vykona podla projektovaného stavu.

ULOZENIE POTRUBIA

Ulozenie potrubia v ryhe musi byt v zmysle predpisu, s riadnym zhutnenim obsypovych
vrstiev, aby nedo$lo k deformacii rdr od zvislého zatazZenia.

Na dne ryhy sa ulozi drenazne potrubie. Dno ryhy sa prie€ne vyspaduje k drenaznemu
potrubiu, drenaz bude opatrena obsypom zo Strkopiesku.

Potrubie sa ulozZi do ryhy v poZzadovanom sklone, na 16zko z drobného kameniva 0-4 mm.
Zhutnenie 16zka sa urobi do hrubky 100 mm, potom sa nasype dalSia vrstva bez zhutnenia, ktora
sluZi na vyplnenie medzier medzi rebrami korugacie po ulozeni rury na I162ko. Kanaliza¢na rura
musi byt na I6Zku uloZena rovnomerne po celej svojej dizke, s uhlom bo&ného podopretia potrubia
na |6zku v rozmedzi 90 — 120 °. Potrubie sa nasledne obsype rovnakym materialom do vysky 300
mm nad povrch rury, so zhutnenim po vrstvach max.100 mm. Zhutnenie obsypovych vrstiev sa
moze realizovat' len pouzitim lahkého vibraéného zariadenia a len po bokoch potrubia a musi sa
zrealizovat tak, aby pri hutneni nedoslo ku kontaktu vibraéného zariadenia s rurou. Zhutnenie je
pozadované na 92%PS. Nasledne sa ryha zasype vykopovym materidlom, v spevnenych
plochach kamenivom, so zhutnenim po vrstvach 100 mm. Tazké zhutfiovacie zariadenia je
dovolené pouzit az od hrubky krycej vrstvy nad potrubim = 1m. Maximalna velkost zrna 16Zka je
8 mm., maximalna velkost zrna obsypu je 15 mm.

BEZPECNOST PRACE

Prace je mozné zapocat len na zaklade stavebného povolenia pre stavbu, v zmysle
poZiadaviek dotknutych organov a spravcov inZ. sieti. Pred zapo€atim prac je nutné vytyCit
existujuce podzemné inz. siete, po€as vystavby zabezpecit’ aj ruény vykop tak, aby nedoslo k ich
podkodeniu. Zemné prace musi predchadzat riadne zabezpelenie pracovného priestoru.
Pracovny priestor musi byt zabezpe€eny pevnym oplotenim, resp. zabradlim a oznaceny
tabulkami o pracovisku. Pre pracu vo vykope hlbSom ako 1 m je nutné zabezpecenie pracoviska
- podfa potreby prilozZnym pazZenim a pod. Prace mézu vykonavat len opravnené a riadne poucené
osoby. Pocas celej vystavby je nutné dodrziavat platné bezpecnostné predpisy a nariadenia,
stanovené pre prace v stavebnictve, v zmysle vyhlasky 374/90 a v neposlednom rade aj prislusné
poziadavky STN 73 6701, STN 75 5401, ON 75 5411, STN 73 6005, STN 73 3050, pocas
prevadzky najma podmienky stanovené prevadzkovym poriadkom a bezpeé&nostné predpisy.
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VSEOBECNE PODMIENKY

Montaz moze vykonat iba organizacia, ktora ma pre tuto innost opravnenie a vyskolenych
pracovnikov, ktori spliaju podmienky odbornej spbsobilosti pre vykonavanie predmetnych
montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie zaznam v stavebnom
denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona
a zakona o stavebnych vyrobkoch. Montazne prace budu vykonavané podla platnych technickych
noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materidlov a vyrobkov, s dodrzanim
platnych bezpeénostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujuce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred
zaCatim stavebnych prac je potrebné vsetky existujuce podzemné vedenia nechat’ vytyCit ich
spravcom. Pri krizovani a subehu navrhovaného potrubia s existujucimi sietami je potrebné
dodrzat podmienky STN 736005. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s existujucimi
vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastat’ ich poSkodenie, je potrebné robit ru¢ny vykop.

3.3.S0 03 Objekty energetickych zariadeni

Objednavatel na svojich realizuje IBV pre pokrytie pozadovanej spotreby elektrickou
energiou.

Napat'ova sustava a ochranného opatrenia

Rozvodna siet’ VN: 3 AC 22kV, str.50Hz
druh VN siete: IT

VN - Ochrany pred priamym a nepriamym dotykom podla STN EN 61936-1: 2011 a STN EN
50522: 2011

- pred priamym dotykom: - ochrana krytom, zabranou — ¢1.8.2.1.1 STN EN 61936-1
- pred nepriamym dotykom: - ochrana uzemnenim ¢l. 3.4.26 STN EN 50522
Rozvodna siet’ NN: 3/PEN, 50H, AC 242/420 V, TN-C

3/NPE, 50Hz, AC 242/420 V, TN-S

1/NPE, 50Hz, AC 242 V, TN-S
NN - Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania podl'a STN 33 2000-4-41: 2007
- opatrenia na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢l.411.2

priloha A: A1-zakladna izolacia zivych Casti
A2-zabrany alebo kryty

- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3
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-samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2

-prudové chranic¢e (RCD)-¢l. 415.1

-doplnkové ochranné pospajanie- ¢l. 415.2

¢l. 415

Stupen zabezpecenia dodavky el. energie

Stupen dolezitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610 - 3 stupen, § 16107c pre

zariadenia napajané z verejnej distribu¢nej siete prevadzkovatela ZSDIS, a.s.

Rozdelenie el. zariadeni

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z. §4 odst.1 a prilohy €.1 €ast lll/c su elektrické
zariadenia objektu SO 03.1 a SO 03.2 zaradené do skupiny A. Pred uvedenim do prevadzky je
potrebné posudit konstrukénu dokumentaciu, spracovat dokumentaciu skutkového vyhotovenia,
vykonat kontrolu el. zariadenia a vykonat prvu Uradnu skusku vyhradeného elektrického
zariadenia. V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. §4 odst.1 a prilohy ¢.1 ¢ast lll/c su elektrické

zariadenia SO 03.3.

Vykonova bilancia

V energetickej bilancii pre 1 rodinny dom uvazujeme 14,2kW. Vykurovanie pre RD a
pripravu TUV je uvazované elektrickym ohrevom.

. Pocet Pi1 (kW)pre . -

Nazov IBV (IBV)p Pi (kW) B Ps1 (kW) | Ps (kW) Isti€
ETAPA 2 15 16,5| 2475 0,5 8,25 123,75 | 15xB25A/3
Celkom 247,5 123,75 |15xB25A/3

IVB - individualna bytova vystavba
Pi1 - inStalovany vykon pre 1xIVB

Ps1 - su€asny vykon pre 1xIVB
Pi - inStalovany vykon pre TS1

Ps - su¢asny vykon pre TS1
B - koeficient sucasnosti

Vonkajsie vplyvy

VonkajSie vplyvy budu uréené v daldom stupni projektovej dokumentacie komisionalne
podlfa STN 33 2000-5-51.
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3.3.1. SO 03.1 VN pripojka

Zasobovanie rieSenej lokality elektrickou energiou bude zabezpeéené novou trafostanice
EH6, 400kVA, 0,420 kV. Navrhovanym uzemim prechadza existujuca vzdusna 22kV VN linka. Z
existujuceho Zelezného stipu typu vysky 10,5 m sa cez zvisly Usekovy odpinaé typu OTE 25/400,
navrhuje kabel 3x22-NA2XS2Y 1x240mm2+HDPE DN40 napojit novo navrhovanu trafostanica
EH6. Jednotlivé zily kablu NA2XS2Y budu na strane usekového odpinaca ukonéené vonkajSimi
kablovymi koncovkami na strane trafostanice vnutornymi kablovymi koncovkami RAYCHEM.
Podla technickych podmienok vyrobcu odpina€a, budu ovladacie prvky ruéného pohonu
umiestnene vo vyske cca 1,1 m nad drovnou terénu (miesta uréeného pre obsluhu) pri ktorej
ovladacia paka v hornej polohe bude vo vySke asi 1,5m. Doplnkové pospajanie na stoziari kde
bude umiestneny usekovy odpinac je navrhnute podla STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a
STN 33 3201. V zmysle vyjadrenia ZSE a.s., odboc¢enie z VN linky vratane usekového odpinaca
bude vo vlastnictve ZSE a.s. Od uvedeného Usekového odpinata OTE 25/400 sa navrhuje
kablova 22kV VN pripojka, kablom 3x22-NA2XS2Y 1x240mm2+HDPE DN40, uloZeny v chrani¢ke
vo vykope, k novo navrhovanej trafostanici EH6, 400kVA. Jednozilové VN kable uloZzené vo
vykope sa zviazu do trojuholnika s upevfiovacim remienkom po kazdom 1 m dizky kabla a do 0,2
m pred vstupom do chraniCky s vozovkou a podzemnymi vedeniami. Utesnenie kablov pri
prechode z vonkajSieho priestoru do vnutorného priestoru navrhovanej trafostanice budu
rieSene upchavkovym systémom Raychem RDSS / Hauff Technik HD. Ulozenie kablov VN je
navrhovane podfa STN 34 1050 zmeny "b", a STN 33 2000-5-52 vo volnom teréne do vykopu
hibky 65 x 120 cm s uloZzenim do pieskového 16zka hr. 20 cm s mech. ochranou a pred
mechanickym poskodenim chranené este vystraznou féliou ulozenou 30 cm od povrchu nad
kablami. V oznaCenom Useku sa kabel ulozi do chrani¢ky. Navrh trasy rozvodov je sucastou
vykresovej Casti projektovej dokumentacie. Ochranne pasma elektrickych vedeni su stanovene
zakonom NR SR €. 251/2012 Z. z. o energetike — pre kablové 22 kV vedenie : 1 m po oboch
stranach a u vzdusnych vn vedeni je 10 m po oboch stranach. Trasa uloZenia a vedenia kabelaze
je zrejma zo situacie, ktora ja sulastou tejto projektovej dokumentacie. Transformator je
umiestneny v miestnosti pre transformator. Napojenie kabelaze pre transformator je z rozvadzaca
VN (AJE22) radenie KKKT zvyvodového pola QM ¢.4. Napojenie je realizované kablami
3xN2XSY 1x120/16 mm2 RM - 12/20kV (24kV). Od NN strany transformatora je napojeny
rozvadza¢ RH kablom 7xCHBU 1x150mm2. Rozvody VN su ukonené koncovkami vo VN
rozvadzaci skrine SM6. Rozvody VN 22 kV kablové su polozené do definitivne upraveného terénu.
Kable VN su podla poziadavky investora polozené v chrani¢kach. Kable su v korungovanych
chrani¢kach FXKVR. Kazdy kabel bude uloZzeny do samostatnej rary. UloZzenie kablov je podfa
STN 33 2000-5-52. Na spdjanie a ukonCenie kablov budu pouZzité prislusné kablové subory.
Ulozenie kablov bude v pristupnych a definitivnych trasach.

3.3.2. SO 03.2 Trafostanica

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je novovybudovana beténova blokova
transformacna stanica 1x400Kva typ EH6 umiestnenej podla situacie(vid koordinacna situacia).
Navrhovana trafostanica bude distribu¢na a bude sluzit’ pre napojenie obytnych domov pre danu
rieSenu lokalitu.

Transformaéna stanica TS 400 kVA typ EH6. Uvedena transformaéna stanica ma
samostatny priestor pre transformator ako aj spolo¢ny priestor pre VN, NN rozvodniu.
Transformaéna stanica svojim vyhotovenim / vSetky pristroje a transformator / tvori jeden
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konstrukény celok, ktory je mozné zmontovat' a odskusat’ a preto vyhovuje STN EN 62 271-202.
Ovladanie rozvodne bude vykonavané ru€ne, kvalifikovanou obsluhou. Transformaéna stanica je
rozdelena medzistenou na Cast rozvadzacov a Cast transformatorovu. Do kazdej Casti je zvlast
vchod z vonkajSieho priestoru cez hlinikové dvere, ktoré vyhovuju elektrodynamickym ucinkom
skratovych prudov.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo zelezobeténu vysokej pevnosti. Spodna Cast
trafostanice /vana/ prebera funkciu zakladov, ktoré netreba vo vopred pripravenom vykope
budovat, ¢o vyrazne urychluje montaz celej trafostanice. V spodnej €asti TS sa nachadzaju otvory
pre VN a NN kable tak, ako si to vyzaduje vonkajSia konfiguracia ulozenia prichadzajucich a
odchadzajucich kabelovych vedeni. Kabelovy priestor /vana/ slizi aj ako havarijna nadrz v pripade
havarie olejového transformatora. Velkost dveri, vetracich mrieZok, ako aj pédorysné rozmery TS
su dané velkostou skeletu ,ako aj pristrojového vybavenia podla poziadaviek zakaznika. Strecha
je rovnako ako stavebné teleso odliata zo Zelezobetonu vysokej pevnosti s miernym spadom
/rovna strecha/ do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. UloZzena je na vodiacich
skrutkach, ktoré su zabudované na stav. telese ,Cize je znemoznené posunutie strechy v pripade
réznych pnuti. Styéna plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesné
odizolovana. Strecha méze byt navrhnuta v réznych variantoch podla Zelania zékaznika /sedlova,
rovna, prip. atypicka /.

Prepoj trafostanice na existujice distribu¢né rozvody NN

Z navrhovanej trafostanice TS 400 kVA typ EH6 bude realizovany novy vyvod NN
kablovym distribuénym vedenim typu NAYY-J 4x240, ktory bude sluzit na prepojenie trafostanice
s NN distribu¢nou sietou v zmysle projektovej dokumentacie.

3.3.3. SO 03.3 Distribuéné rozvody NN

Zasobovanie el. energiou bude zabezpeCené zverejnej distribuénej siete NN,
prevadzkovatela ZSDiS, a.s.. Napojenie distribuénych rozvodov bude z novo vybudovanej
400kVA trafostanice typu EH6 v obci Jacovce (vid vykres koordinacnej situacie). BlizSie
podmienky pripadne zmeny v napojeni distribu¢nej siete budu upresnené na zaklade vyjadrenia
ZSDIS, a.s v pripojovacich podmienkach v dalsom stupni PD.

Z novonavrhovanej trafostanice budu vyvedené kable NAYY-J 4x240, ktoré budu napajat
skrine SR na rieSenom Uzemi. Kable budu cez skrine SR vedené tak, aby vytvarali zokruhovanie
celého systému napajania. Dalej z poistkovych skrifi SR budi napojené elektromerové
rozvadzace RE. Krytie, prevedenie elektrickych zariadeni zodpoveda charakteru prostredia v
prevadzkach, kde su rozvodné zariadenia umiestnené a druhu a kvalifikacii obsluhy. Ochrana
vodiCov proti pretaZeniu a skratu je isticmi a poistkami.

3.3.4. SO 03.4 NN pripojky

Zasobovanie el. energiou bude zabezpeCené zverejnej distribuénej siete NN,
prevadzkovatela ZSDiS, a.s., Bratislava. Dalej projekt rieSi napojenia elektromerovych
rozvadzacov na distribuény rozvod NN z navrhovanych rozpojovacich a istiacich skrifh SR (vid
vykres koordinaCnej situacie). Bliz8ie podmienky pripadne zmeny v napojeni z verejnej
distribuc¢nej siete budu upresnené na zaklade vyjadrenia ZSDIS, a.s v pripojovacich podmienkach
v dalSom stupni PD.
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Z poistkovych skrifi SR budu napojené elektromerové rozvadzace RE. Skrine SR budu na
Gzemi rozmiestnené tak, aby diZka Ziadnej pripojky NN pre Hlavny rozvadzaé RH resp.
elektromerovy rozvadza¢ RE bytového domu nepresiahla 50m. Krytie, prevedenie elektrickych
zariadeni zodpoveda charakteru prostredia v prevadzkach, kde su rozvodné zariadenia
umiestnené a druhu a kvalifikacii obsluhy. Ochrana vodicov proti pretazeniu a skratu je istiCmi a
poistkami.

3.3.5. SO 03.5 Verejné osvetlenie

Pripojenie verejného osvetlenia na elektricku siet’ v rieSenej oblasti bude realizované
napojenim na existujici rozvod. Napajanie je navrhované pomocou kabla kablom CYKY-J 4x10
ulozenym v zemi v chranicke podla platnych STN. V subehu s kablom viest pasovinu FeZn
30x4mm a odboc¢enim viest ku svietidlu gulatinu FeZn $10. Kable budu vedené v zemi, vo volnom
teréne uloZit do hibky min. 0,7m, 162ko vysypat pieskom, uloZit vystraznu féliu a zasypat hlinou.
V pripade vedenia pod cestnou komunikaciou, kabel umiestnit do chranicky KOPOFLEX KF09090
a pretlakom umiestnit pod cestnd komunikaciu. Kable sa nesmu klast do zeme v pbédach
obsahujucich soli a kyseliny, v pédach s hnijucimi latkami a v niektorych piescitych alebo
kamenistych pédach. V takych pripadoch je potrebné ulozZit kable do kanalov, tvarnic, rar alebo
ich inak vhodne chranit pred mechanickym a chemickym p&sobenim, pripadne sa musia pouzit
kable odolavajuce vplyvom tohto prostredia. Pri krizovani s uzemnovacim privodom bleskozvodu
sa musia kable uloZit nad tymto privodom a v mieste kriZzenia musia byt od neho vzdialené aspon
500 mm. Vzdialenost prvého (krajného) kabla od stavebného objektu musi byt aspofi 600 mm. V
trasach vedenych pozdiZ budov, ktoré maju podlaZie pod Uroviiou terénu (chodnika), méze byt
vzdialenost’ prvého kabla do napatia 1 000 V menSia, najmenej vS8ak 300 mm (uzky chodnik,
zUzenie trasy apod.).

3.3.6. SO 03.6 Slaboprudové chraniékové rozvody

Zakladné technické udaje

Napat'ova sustava: 2-60V DC SELV - pasivny rozvod Strukturovanej kabelaze
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

OCHRANNE OPATRENIA: MALE NAPATIE SELV A PELV PODLA STN 33 2000-4-41/01:
2009, KAP. 414

poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): ¢l. 414.2

Kable:

optické vonkajsie — single mode, multi mode

metalické vonkajSeie datovo-telekomunikacné, napajacie
Chranicky:

HDPE rary 40/33mm, chranicky DN

Napatie:

pre metalické kable do 60V (pokladat’ sa budu bez napatia)
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Technické rieSenie

Predmetom rieSenia je chrani¢kova predpriprava pre providera telekomunikaénej siete.
Slaboprudové rozvody platformy FTTH budu vedené trasovanim rar a mikrotrubiiek v zemnych
kablovych ryhach. V miestach krizovani trasy a obsluznych vnutroarealovych komunikacii budu
HDPE rary a mikrotrubi¢ky umiestnené v korugovanych PE chrani¢kach 110/95mm s krytim cca
0,90m od nivelity terénu. V chodnikoch budu vedenia uloZené v kablovej ryhe 0,30 x 0,60m. Nad
celou trasou rozvodov bude vo vzdialenosti 0,25m od povrchu uloZena vystrazna oranzova félia
§. 0,22m. V miestach spojok na multirdrach, zmenach trasy resp. pri ukonéeniach chraniciek
popod komunikaciami budu umiestnené elektronické identifikaéné znacky — markery. Pred
zahajenim vykopovych prac musia byt vytyéené v trase kablového rozvodu vSetky inZinierske
siete prislusnymi spravcami sieti. Kabelaz a celé rieSenie bude upresnena v dalSom stupni PD —
podla poziadaviek prevadzkovatela sluzieb.

Krizovanie HDPE rur a inych prvkov s inZinierskymi sietami:
Krizovanie s kanalizaciou = — VRCHOM
KriZovanie s vodovodom - VRCHOM
Krizovanie s STL plynom  —VRCHOM

V&etky IS budu pred realizaciou stavby vyty&ené a ich hibka uloZenia overena.

3.3.7. SO 03.7 Rekonstrukcia existujuceho NN a VN vedenia

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je rekonstrukcia existujuiceho NN a VN
vedenia. Zasobovanie rieSenej lokality elektrickou energiou bude zabezpeéené novou trafostanice
EH6, 400kVA, 0,420 kV. Navrhovanym uzemim prechadza existujuca vzdudna 22kV VN linka
ktora bude demontovana v plnom rozsahu. Nasledne sa z existujiceho Zzelezného stipu typu vysky
10,5 m cez zvisly usekovy odpina¢ typu OTE 25/400, navrhuje kabel 3x22-NA2XS2Y
1x240mm2+HDPE DN40 napojit novo navrhovanu trafostanica EH6. Jednotlivé zily kablu
NA2XS2Y budu na strane usekového odpinaca ukon&ené vonkajSimi kablovymi koncovkami na
strane trafostanice vnutornymi kablovymi koncovkami RAYCHEM.

Na existujucom betdénovom podpernom bode je umiestnena vonkajsia rozpojovacia a istiaca
skrifa VRIS-K 1/200 z ktorej bude vedeni kabel NAYY-J 4x240mm2 ulozeny v zemi do
novovybudovanej trafostanice EH6, 400kVA. Na druhom existujuicom podpernom bode su
umiestnené 2x existujuca vonkajsia rozpojovacia a istiaca skrifia VRIS 1/200. Z kazdej existujuce;j
rozpojovacej a istiacej skrine VRIS 1/200 bude vedeni kabel NAYY-J 4x240mm2 ulozeny v zemi
do novovybudovanej trafostanice EH6, 400kVA (vid. koordinacna situacia) Kabel vo volnom
teréne uloZit do hibky min. 0,7m, 162ko vysypat pieskom, uloZit vystraznu féliu a zasypat hlinou.
V pripade vedenia pod cestnou komunikaciou, kabel umiestnit do chranicky HDPE DN 200 a
pretlakom umiestnit pod cestni komunikaciu.

3.3.8. SO 03.8 Demontaz existujucej trafostanice a VN vedenia

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je demontaz existujucej trafostanice a VN
vedenia. Navrhovanym uzemim prechadza existujuca vzduSna 22kV VN linka ktora bude
demontovana v plnom rozsahu. Nasledne sa z existujuceho Zelezného stlpu typu vysky 10,5 m
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cez zvisly usekovy odpinac typu OTE 25/400, navrhuje kabel 3x22-NA2XS2Y 1x240mm2+HDPE
DN40 napojit novo navrhovanu trafostanica EH6.

Tak isto sa vrieSenom Uzemi nachadza existujuca trafostanica TS0031 004, ktora bude
demontovana v plnom rozsahu.

ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu realizovat’ az po vytyCeni vSetkych podzemnych inzinierskych sieti.
Vykopové prace pre kablové vedenia je mozné realizovat strojovo. V miestach kde by mohol dbjst
k poskodeniu inych sieti, vykop bude potrebné realizovat ru¢ne. Pre ukladanie kablov do vykopov
platia normy STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006.

Navrhované kable budu ulozené:

e Vo vofnom teréne (zelené plochy) resp. v chodnikoch v ryhach 40x80cm a 60x80cm.
Ulozenie kabla bude v pieskovom 16Zku kryté plastovymi krycimi platiami a vystraznou
féliou. Minimalna vrstva pieskového 16Zka pod kablom bude 80mm, nad kablom 80 mm.
Celkova vySka pieskového 16zka bude160mm. Na pieskové |6zko bude v osi kabla po celej
dizke polozena plastova krycia platia typ KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo vyske 300mm
nad krycou plastovou platfiou bude po celej dizke kabla uloZzena vystrazna félia typ ervena
220 s bleskom.

e Prikrizovani komunikacie budu kable ulozené v ryhe 60cmx120cm a 100cmx120cm. Kable
pod komunikaciu budu zatiahnuté do chrani¢ky HDPE o priemere podfla poctu a priemeru
kablov v nej vedenej. Minimalna vrstva pieskového 16zka pod kablom bude 80mm, nad
kablom 80 mm. Celkova vysSka pieskového |6zka bude 160mm. Na pieskové 16zko bude
v osi kabla po celej dizke poloZzena plastova krycia plathia KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo
vy$ke 300mm nad krycou plastovou platfiou bude po celej dizke kabla ulozena vystrazna
félia typ Cervena 220 s bleskom.

e Pri krizovani jestvujucej komunikacie budu chrani¢ky pre kable pretlakom umiestnené
pod cestnu komunikaciu. V miestach ukonéenia chraniciek popod cestou budu vyhotovené
zatahovacie Sachty. Kable potom budu popod cestou zatiahnuté cez pred chystané
chrani¢ky pod komunikaciou.

Pri krizovani kablov s IS budu kable zatiahnuté do chraniCiek HDPE resp. delenych
chrani¢iek KSHR pri¢om musia byt dodrzané min vzdialenosti v zmysle vySSie citovanych noriem.
Kable pod cestnou komunikaciu a viazdami dna pozemky budu zatiahnuté do HDPE chraniciek
pripadne do delenych chraniCiek KSHR. Vzdialenost prvého (krajného) kabla od stavebného
objektu musi byt aspori 600 mm. V trasach vedenych pozdiz budov, ktoré maju podlazie pod
urovniou terénu (chodnika), méze byt vzdialenost prvého kabla do napatia 1 000 V menSia,
najmenej vSak 300 mm (Uzky chodnik, zuZenie trasy apod.). Pred SR bude volny priestor aspon
800mm a min. Kéble sa nesmu klast do zeme v pédach obsahujucich soli a kyseliny, v pédach s
hnijucimi latkami a v niektorych piescitych alebo kamenistych pédach. V takych pripadoch je
potrebné ulozit kable do kanalov, tvarnic, rur alebo ich inak vhodne chranit pred mechanickym a
chemickym pOsobenim, pripadne sa musia pouZit kable odolavajuce vplyvom tohto prostredia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni rieSi
vyhladka ¢. 59/82 Zb. v zneni vyhlasky €. 374/90 Zb. a 484/90 Zb.. El. zariadenia a predmety
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musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vSetkymi bezpe€nostnymi tabulkami
predpisanymi pre tieto zariadenia.

ElektroinStalacny material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona
NR SR €.264/1999 Z. z. O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody musi byt
na kazdy elektroinStalacny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroindtalacie vydané
vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie zhody na predmetny elektroinstalacny vyrobok a zariadenie tento
vyrobok alebo zariadenie opravnuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika
ohrozenia bezpecnosti a zdravia os6b a majetku.

OCHRANNE ZOSTATKOVE NEBEZPECENSTVA

V zmysle znenia Zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
zakona ¢€.95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace je v dalSom uvedené vytypovanie,
posudenie a vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpelenstiev a neodstranitefnych ohrozeni
vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v ur€enych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a
navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpedenstvam a ohrozeniam.

Neodstranitelné nebezpecenstvo-stav/vlastnost’ poskodzujica zdravie

e poSkodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim,
poskodenim kablovych lavok (mechanickym, koréznym pdsobenim)

e posSkodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté
vyrobné chyby kablov a pristrojov

e Zivotnost elektrickych zariadeni, zaru¢na doba elektrozariadeni a elektro instalacii

e neodborna manipulacia na elektrozariadeni

Neodstranitel'né ohrozenie

e Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, udrzbe, oprave, vymenach a pod.

e dotyk na Zivu Cast pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred urazom elektrickym
pradom - Uraz elektrickym pradom, pad, popaleniny, ok

e nahodny dotyk na Zzivu Cast, zly stav ochrany pred urazom elektrickym prudom - uraz
elektrickym prudom, pad, popaleniny, Sok

e nedodrZanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov
pre bezpecnost prace (STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

o zly stav elektrického ru¢ného naradia

e neodbornost a nespbsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych oséb do blizkosti
zariadenia

Miesta, kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie

Prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami. Elektrické zariadenia v tomto projekte
vyhovuju poziadavkam vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpe€nosti a zdravia pri praci
podla §4, zakona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a v zneni neskorsich zmien. Pri dodrzani
navrhovaného rieSenia a bezpe€nostnych predpisov pre prevadzku, vystavbu a udrzbu
zariadeni, uvazovanych v tomto projekte, nevznika nebezpecenstvo ohrozenia Zivota a zdravia
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ludi. Z navrhovaného rieSenia nevznikaju z hfadiska bezpecnosti a zdravia pri praci Zziadne
zostatkové nebezpecenstva.

POZIADAVKY Z HIADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Z hfadiska
nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona ¢&. 79/2015 Z.z. Zakon o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhladkou €. 208/2005 o nakladani s
elektrozariadeniami a elektro-odpadom, vyhlaskou ¢&. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch a vyhlaskou €. 265/2015 Z.z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

V zmysle zakona o odpadoch:

e kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade s tymto
zakonom; ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zaklade tohto
zakona povinnosti, je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat’ aj v sulade
s tymto rozhodnutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom zaobchadzani s
nimi je kazdy povinny chranit’ zdravie ludi a zZivotné prostredie.

e pre nakladanie s odpadmi a drZitel odpadu je povinny odpady zaradovat podfa Katalogu
odpadov (§68 ods. 3 pism. e)).

e Obec upravi podrobnosti o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi
odpadmi a elektroodpadmi z domacnosti vSeobecne zavaznym nariadenim, v ktorom
ustanovi najma podrobnosti o spésobe zberu a prepravy komunalnych odpadov, o spdsobe
separovaného zberu jednotlivych zloZiek komunalnych odpadov, o spésobe nakladania
s drobnymi stavebnymi odpadmi, ako aj miesta urené na ukladanie tychto odpadov
a na znesSkodnovanie odpadov.

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatelom vzmysle vyhl.
€. 135/1984 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Zaver

El. zariadenia musia mat certifikdt preukadzania zhody podla zakona ¢&. 264/1999 Z.z.,
ktorym sa potvrdzuje zhoda uvedenych vlastnosti spravnymi predpismi, technickymi normami
a dokumentmi: bezpecnost obsluhy, elektricka a poziarna bezpeénost, funkéna spésobilost, EMC
a hygienicka nezavadnost, rozmery, mechanicka pevnost a stabilita. Po ukon€eni montaznych
prac musi byt vykonana v sulade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prva odborna skuska el.
inStalacie. Prevadzkovatel je povinny uskutoChovat pravidelné odborné prehliadky v zmysle
STN 33 1500 a vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z.. Su€astou prevadzkovej dokumentécie su
zaznamy o vykonanych prehliadkach a skuskach elektrického zariadenia. Objekt prebera uzivatel
ako celok a je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi vlastnostami elektrického zariadenia.

3.4.S0 04 Rodinné domy

3.4.1. Urbanistické riesSenie

RieSena lokalita sa nachadza v ramci rozvojovej plochy oznacenej €. K1 a K2, ktora je
schvalena Uzemnym planom obce Jacovce v zneni neskorSich zmien a doplnkov (Zmenami
a doplnkami uzemného planu ¢.1 k 03/2018).
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Navrh riesi funk&né vyuzitie izemia pre byvanie. Hmotovo - priestorové riedenie lokality
prispésobuje mierke existujucej zastavby v obci Jacovce, zhodnocuje uzemie pre malopodlaznu
zastavbu formou samostatne stojacich rodinnych domov.

RieSené uzemie zahfha navrh vystavby komplexnej infrastruktury vratane 15 samostatne
stojacich rodinnych domov Dopravné napojenie vSetkych objektov je rieSené z navrhovane;j
cestnej komunikacie. Odstavné plochy parkovania budu v prednych Castiach pozemkov.

3.4.2. Architektonické rieSenie

Pre priestorove a architektonické rieSenie objektov rodinnych domov su stanovené zasady
a regulativy, v zmysle ktorych budu spracované projekty pre stavebné povolenia alebo pri splneni
parametrov jednoduchej stavby projekty pre ohlasenie stavby. Zasady a regulativy su
koncipované tak, aby boli v sulade s platnym uzemnym planom (t. j. Zmenami a doplnkami ¢.1 z
03/2018). Zaroven su zasady a regulativy rieSenie tak aby reSpektovali charakter zastavby v obci
Jacovce.

3.4.3. Regulaéné prvky pre priestor. a architect. rieSenie rodinnych domov

— stavby domov budu situované k cestnej komunikacii aich priestorové usporiadanie
v prevaznej miere sleduje uréenu stavebnu €iaru (6m) (graficka ¢ast’ — disponibilné plochy na
zastavbu rodinnymi domami su presne vymedzené samostatnym graficky pre kazdy objekt,
vzajomné odstupy okrem grafického a geometrického definovania su stanovené v tabulke
odstupovych vzdialenosti aj opisom vzajomného odstupu)

Stavebna Ciara urcuje “pevnu” polohu stavby, resp. jej Casti, vzhladom k ulicnej Ciare (t. j. k
hranici stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného pristupu na pozemok) a je
ur€ena vzdialenostou od uli¢nej Ciary v metroch. Tato hranica je presne definovana
vzajomnou hranicou pozemku 6 metrového koridoru od ulicnej Ciary (pozemok priestoru
komunikacie) a pozemku disponibilnej plochy uréenej na zastavbu rodinnym domom.

— vystavba v uzemi bude rieSena samostatne stojacimi rodinnymi domami

— stavby mdézu byt podpivni¢ené s maximalne dvoma nadzemnych podlaZiami bez obytného
podkrovia (pripustna je Sikma alebo pultova strecha) alebo s jednym nadzemnym podlazim
s obytnym podkrovim

L,Podkrovim* sa pri Sikmej streche rozumie vnatorny priestor domu pristupny z posledného
NP vymedzeny konStrukciou krovu a dal$imi stavebnymi konS$trukciami, uréeny je na tcelové
vyuZitie, za podkrovie sa pritom povaZuje také podlaZie, ktoré ma aspori nad tretinou
podlahovej plochy Sikmu konStrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadvézujuce na
Sikmu stre$nu resp. stropnu konstrukciu nie su vy$Sie ako polovica vysky bezZného
nadzemného podlazia domu (STN 73 4301 Budovy na byvanie). Definovanie obytného
podkrovia je dbélezitym parametrom pre definovanie jednoduchej stavby rodinného domu
a predurcuje druh stavebného konania.

— garazovanie bude rieSené priamo v dome na prizemi, alebo v suteréne pomocou ngjazdovych
ramp, prip. samostatne na pozemku stavebnika garaZzovanim alebo parkovanim, parkovanie
a odstavovanie osobnych aut rodinnych domov si kazdy stavebnik zabezpedi na vlastnom
pozemku pre 2 osobné auta. Pre svojich pripadnych navstevnikov musi zabezpedit 1
parkovacie miesto na vlastnom pozemku. Umiesthovanie stavieb garazi alebo drobnych
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stavieb garazi je mozné aj v prednych Castiach pozemku pred stavebnou Ciarou avdak v min
vzdialenosti 2 metre do spolo¢nej hranice pozemku a komunikacie.

— rodinné domy budu mat zastreSenie s max. sklonom strechy 45°
— + 0,000 = podlaha I.NP rodinného domu

— podlaha v 1.NP bude max. + 1,50 m od prilahlej komunikacie, v pripade podpivni¢enia
a suterénneho parkovania, odporu¢ana vyska 1.NP je 0,30 m od prifahlej komunikacie

— max. vySka hrebena strechy bude + 10,00 m od + 0,00

— max. percento zastavanych pldéch objektmi bude v zavislosti od celkovej vymery stavebného
pozemku, reSpektujuc intenzitu vyuZitia rieSenej zony
Max. percento zastavanych pléch zény objektmi je uréené ako pomer zastavanej plochy objektmi
k ploche zény. Do zastavanych pléch sa nezapocCitavaju spevnené plochy a komunikacie.

— min. plocha zelene na pozemku bude reSpektovat koeficient zelene daného pozemku
v zavislosti od typu domu a velkosti pozemku

Min. plocha zelene je uréena ako pomer nespevnenych pléch k ploche pozemku. Do nespevnenych
pléch sa zapoditava verejna i sukromna zelen, vzrastla i nizka zeleri, vratane travnych pléch, uzitkovej
vegetacie, poli a ostatnych pléch, okrem zastavanych a spevnenych pléch pozemku.

— umiestnenie jednotlivych objektov bude vymedzené hranicou umiestnenia stavby (v grafickej
Casti), dodrzanim koeficientov zastavaného Uzemia, zelene a ostatnych pléch v zavislosti od
typu rodinného domu a velkosti pozemku

— podrobnejSie rieSenie objektov (tvar strechy, streSna krytina, okna, dvere, vonkajsie omietky,
farba, pddorysné rozmery, dispozi¢né rieSenie) bude upresnené v projektoch pre SP

— umiestriovanie objektov rodinnych domov aich definovanie je pripustné v sulade so
stavebnym zakonom 50/1976 Zb. §43b dom (3)

— v objektoch rodinnych domov sa predpoklada vystavba zariadeni obCianskej vybavenosti ako
sucast byvania, v ktorych budu integrované zariadenia obchodnej a obsluznej vybavenosti
s byvanim (zariadenia zakladnej obchodnej vybavenosti, ostatné maloobchodné prevadzky,
sluzby a administrativa prevadzkované na komerénom aj nekomerénom zaklade).

— umiestnenie rodinnych domov, vyplyvajuce z Vyhlasky €. 532/2002 Z. z. o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a STN 73 4301 Budovy na
byvanie, je rieSené v grafickej €asti vymedzenim disponibilnych pléch na zastavbu.

3.4.4. Umiestnenie objektov

Pred kazdym rodinnym domom je priestor pre vjazd na pozemok. InZinierske siete su
situované v koridore komunikacii, z ktorych su vyvedené pripojky médii. Elektromerova skrinka
bude na spoloénej hranici stavebného pozemku a pozemku komunikacie. Revizne Sachty na
vodovod a kanalizaciu budu v pozemkoch stavebnikov verejne pristupne.

Rodinné domy su osadené na pozemkoch, od koridoru komunikacie je zavazna stavebna Ciara.
Konkrétne odstupové vzdialenosti objektov RD su zrejmé z tabulky:

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
956 01 Bojna web: www.beeli.sk ¢.U.: 2926883977/1100

str. 29



Beeli s.r.o.

bee‘l Zéna Jarabina

A - Sprievodna sprava

TABULKA ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

(pri pohlade z ulice v smere vyznacenia vstupu na pozemok RD), vid. regulaény vykres

Pozemok Odstupova vzdialenost od hranic pozemku (minimalna — okrem zavaznej stavebnej ¢iary, ktora je dana ako
(oznacené p. pevna) [m]

cislami

pozemkov, na

ktorych su . ) ) 70 zadnej
umiest.) z lavej strany z pravej strany z prednej strany strany

1 min. 2,0 9,35 (od hranice pozemku) 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0
2 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0
3 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna ¢iara) | min. 5,0
4 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna ¢iara) | min. 5,0
5 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0
6 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna ¢iara) | min. 5,0
7 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna ¢iara) | min. 5,0
8 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna ¢iara) | min. 5,0
9 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0
10 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna ¢iara) | min. 5,0
11 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0
12 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0
13 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna ¢iara) | min. 5,0
14 min. 2,0 min. 5,0 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0
15 3,45 (od hranice pozemku) | min. 5,0 6,0 (pevna stavebna &iara) | min. 5,0

3.4.5. Podmienky povolovania stavieb na pozemkoch

Jednotlivé stavebné objekty (RD), ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m?, maju
jedno nadzemné podlazie, méZu mat’ aj jedno podzemné podlaZie a podkrovie su podla § 139b,
ods. 1, pisma a) stavebného zakona - jednoduchymi stavbami. Stavebny urad v zmysle ust. 39a,
odst. 5) stavebného zdkona modze urCit, Ze na uskutoCnenie tychto stavieb rodinnych domov
postaci "ohlasenie" podla § 55 ods. 2 stavebného zakona. (okrem stavieb podla ust. § 120 a 121

s2).

Jednotlivé stavebné objekty (RD), ktoré nespifiaju podmienky ,jednoduchej stavby* podla
§ 139b, ods. 1, pisma a) stavebného zakona, su podla § 55 ods. 1 stavebného zakona povolované
stavebnym konanim, vysledkom ktorého je "stavebné povolenie".

Beeli s.r.0.; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICO : 46 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
956 01 Bojna web: www.beeli.sk ¢.U.: 2926883977/1100

str. 30



Beeli s.r.o.

bee‘l Zéna Jarabina

A - Sprievodna sprava

Na pozemkoch RD je pristupné umiestiiovat aj drobné stavby (§139b, odsek 6
Stavebného zakona), ktoré plnia doplnkovu funkciu k RD - za podmienky, Z2e tym nebude
podstatne ovplyvnené Zivotné prostredie a nebude dotknuty verejny zaujem a navrh bude v sulade
so zavaznymi regulativmi platnej UPD, a to na zéklade pisomného ohlasenia stavebnému uradu
podla § 55 ods. 2 stavebného zakona. Drobné stavby aj vratane oplotenia je mozné povolit aj ako
sucast ohlasenia jednoduchej stavby alebo v stavebnom povoleni na RD.

Na vymedzenych pozemkoch je pripustné umiesthovat aj rodinné domy s dvoma
samostatnymi vstupmi z verejnej komunikacie — ,,dvojdomy“ — za podmienky, Ze budu spifat
vSetky podmienky §43b, odsek 3 Stavebného zakona, t. j. Ze ,dvojdom*“ bude mat’ najviac tri byty,
dve nadzemneé podlaZia a podkrovie.

VSetky navrhované rodinné domy (RD) su budovou, uréenou predovSetkym na rodinné
byvanie so samostatnym vstupom z verejnej komunikacie, ktora ma najviac tri byty, dve nadzemné
podlaZia a podkrovie (§43b, odsek 3 Stavebného zakona).

3.5.S0 05 Prelozka telekomunikaéného stipu

Stavebny objekt SO 05 Prelozka telekomunika&ného stipu riesi ina samostatna projektova
dokumentacia.

4. POZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Predmetom tejto dokumentacie je posudenie komunikacie a inzinierskych sieti pre rodinné
domy. Presna poloha objektov nie je znama a nie je predmetom tejto dokumentacie.

Pristupova komunikacia pre protipoziarny zasah podla § 82 Vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. musi
viest aspoi do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do stavby, cez ktory sa predpoklada
protipoZiarny zasah; ak pristupova komunikacia vedie k rodinnému domu mdze byt tato vzdialenost’
najviac 50 m. Pristupova komunikacia musi mat’ trvalo volnu Sirku minimalne 3,0 m a musi byt
dimenzovana na tiaz najmenej 80 kN, reprezentujucu pbsobenie zataZenej napravy poZiarneho
vozidla. Do trvalo volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh. Vjazdy na pristupové komunikacie a
prejazdy na nich musia mat' Sirku najmenej 3,50 m a vysku najmenej 4,50 m.

Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci
slu¢kovy objazd alebo plochu umoziiujucu ota€anie vozidla.

Hlavna dopravna obsluha IBV je navrhnuta prostrednictvom miestnej obsluZznej komunikacie
s funkciou pobytovou a obsluznou funkénej triedy C3 kategérie MO 6,0/30 ozn. VETVA LA®
s obojsmernou dvojpruhovou premavkou.

Sirkové usporiadanie obojsmernej komunikacie f.t. C3 ( vetva A):

e Sirka chodnika 2,00m
e Sirka miestnej obsluznej komunikacie 500 m
- 2Xx jazdny pruh 2,50m
o Sirka pasu zelene min. 0,50 m
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Navrhovana miestna obsluzna komunikacia (vetva ,A*) sa na existujucu komunikaciu na Polnej ulici
napéaja pomocou obltkov s polomermi 7,00m. Vetva ,A“ dalej pokraduje priamym Gsekom s dizkou
343,52m. Na konci komunikacie je navrhnuté obratisko v tvare pismena ,T“. Rozmery obratiska su
9,75x6,50m.

Miestne obsluzné komunikacie su rieSené s jednostrannym prieCnym sklonom 2%
spadovanym smerom ku chodniku, kde su navrhnuté uli¢né vpusty zachytavajuce povrchovu vodu
z navrhovanych spevnenych pléch.

Vyskové rieSenie komunikacie vetvy ,A“ bude redpektovat vysky jestvujucej vozovky na
miestnej obsluZnej komunikacii v bode napojenia a bude navrhnuté tak, aby dazdové vody nestekali
na jestvujucu komunikaciu.

Konstrukcia vozovky

Konstrukcia vozovky miestnych komunikacii a vjazdov vzhladom na predpokladané dopravné
zatazenie ma nasledovné zlozenie:

KONSTRUKCIA ASFALTOBETONOVEJ VOZOVKY

- Asfaltobetén AC 11 O, 50/70 50 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 STN EN 13808

- Asfaltobetén AC 22 P, 70/100 70 mm STN EN 13108-1
- POSTREK ASFALTOVY SPOJOVACI Z CESTNEHO ASFALTU 0,5kg/m2 STN EN 13808

- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Csjs 180 mm STN 73 6124-1

- $trkodrvina fr. 0-32 SD,315G:; 200 mm STN 73 6126
spolu : 500 m

KONSTRUKCIA CHODNIKA

- beténova dlazba zamkova, farba Seda DL 80 mm STN 1338

- kamenna drvina fr. 4-8 L 4/8 40 mm STN 13242

- Cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C5/6 150 mm STN 73 6124-1
- Strkodrvina fr. 0-32 SD, 31,5 Ge 180mm STN 73 6126
spolu : 450 mm

Komunikacia bude od zelene oddelena pomocou betéonového cestného obrubnika
osadeného nastojato a zapusteného do nivelity vozovky. Chodnik bude od komunikacie oddeleny
pomocou cestného betonového obrubnika so skosenim osadeného nalezato.

Chodnik bude od zelene oddeleny pomocou beténového zahonového obrubnika.

V miestne navrhovanych priechodov pre chodcov bude mat chodnik bezbariérova upravu,
ktora spociva v zapusteni cestného obrubnika osadeného nastojato bez skosenia s vyvySenim max.
0,02m.
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Zasobovanie vodou na hasenie poziarov pre rodinné domy

Podla § 6 ods. 2 vyhl. MV SR €. 699/04 Z.z. sa za vyslednu hodnotu mnozstva vody na
hasenie poziarov povazuje hodnota 7,5 |.s-1 resp. 12 I.s-1. Vnutorné hadicové zariadenia sa pre RD
nevyzaduju.

Pre navrhované stavby bude zabezpeCena poZadovana potreba vody na hasenie poZiarov
z jedného podzemného a nadzemného hydrantu na potrubi DN 100, vybudované budu na verejnom
vodovode. Umiestnené budu tak, aby rodinny dom bol maximalne vzdialeny do 200 m od hydrantu.
Hydranty na verejnom vodovode sa zaroven navrhuju tak, aby boli umiesthené mimo poziarne
nebezpecného priestoru poZiarneho useku, najmenej 5 m a najviac 200 m od stavieb. Hydranty su
navrhnuté v zelenych pasoch (vid' situacia). Vzajomna poloha hydrantov je do 400 m podfa § 8 ods.
9 vyhl. MV SR €. 699/04 Z.z..

5. CIVILNA OCHRANA

Ukrytie obyvatelstva v rieSenom Uzemi bude rieSené v ochrannych stavbach, ktoré budu
navrhované ako ukryty jednoduchého typu ,JUBS*.

Odporugame Ukryty jednoduchého typu ,JUBS* riesit individualne vo vSetkych rodinnych
domoch s navrhovanym po&tom 15 ukrytov.

Pri navrhovani zariadeni civilnej ochrany (ochrannych stavieb pre obyvatelstvo) v dalSich
stupfioch dokumentacie (Projektova dokumentacia stavieb) je potrebné postupovat v zmysle
Zakona €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poZiadaviek
a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, najma § 4 citovaného zakona.

6. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Zahajenie vystavby infrastruktary: 2020
Zahdjenie vystavby objektov RD: 2020 - 2023

Zahajenie vystavby je vecne viazané na nadobudnutie pravnej moci vydaného rozhodnutia
k projektu.
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