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NAPATOVA SUSTAVA A OCHRANNE OPATRENIA

3 AC 22kV, str.50Hz
druh VN siete: IT

Rozvodna siet VN:

VN- Ochrany pred priamym a nepriamym dotykom podfa STN EN 61936-1: 2011 a STN EN 50522: 2011

- ochrana krytom, zdbranou — ¢1.8.2.1.1 STN EN 61936-1
- ochrana uzemnenim ¢l. 3.4.26 STN EN 50522

- pred priamym dotykom:
- pred nepriamym dotykom:

3/PEN, 50H, AC 242/420 V, TN-C
3/NPE, 50Hz, AC 242/420 V, TN-S
1/NPE, 50Hz, AC 242 V, TN-S

Rozvodna siet NN:

NN- Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania podla STN 33 2000-4-41: 2007
- opatrenia na zdkladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢1.411.2
priloha A: Al-zakladna izolacia Zivych Casti
A2-zabrany alebo kryty
- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie- ¢l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
-doplnkova ochrana - ¢l. 415
-prudové chranice (RCD)-¢l. 415.1
-doplnkové ochranné pospajanie- ¢l. 415.2

STUPEN ZABEZPECENIA DODAVKY EL. ENERGIE

Stupen doéleZitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610 - 3 stupen, § 16107c pre zariadenia napajané z verejnej

distribu¢nej siete prevadzkovatela ZSDIS, a.s.

1.5 ROZDELENIE EL. ZARIADENI

V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. §4 odst.1 a prilohy ¢&.1 ¢ast Ill/c su elektrické zariadenia objektu SO 03.1 a SO 03.2
zaradené do skupiny A. Pred uvedenim do prevadzky je potrebné posudit konstrukénd dokumentéciu, spracovat
dokumentdciu skutkového vyhotovenia, vykonat kontrolu el. zariadenia a vykonat prvd dradnu skdsku vyhradeného
elektrického zariadenia. V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. §4 odst.1 a prilohy ¢.1 ¢ast lll/c su elektrické zariadenia SO

03.3

1.6. VYKONOVA BILANCIA

V energetickej bilancii pre 1 rodinny dom uvaZujeme 14,2kW. Vykurovanie pre RD a pripravu TUV je uvaZované

elektrickym ohrevom.

Nazov Pocet IBV | Pil (kW)pre IBV Pi (kw) B Ps1 (kW) Ps (kW) Istic¢
ETAPA 2 15 16,5 247,5 0,5 8,25 123,75 15xB25A/3
Celkom 247,5 123,75 15xB25A/3

IVB - individudlna bytova vystavba
Pil - inStalovany vykon pre 1xIVB
Ps1 - sucasny vykon pre 1xIVB

Pi - inStalovany vykon pre TS1

Ps - sucasny vykon pre TS1

B - koeficient sucasnosti

1.7 VONKAJSIE VPLYVY

Vonkajsie vplyvy budu uréené v dalSom stupni projektovej dokumentacie komisiondlne podla STN 33 2000-5-51.
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TECHNICKE RIESENIE:
1. SO 03.1 VN PRIPOJKA

Zasobovanie rieSenej lokality elektrickou energiou bude zabezpelené novou trafostanice EH6, 400kVA, 0,420 kV.
Navrhovanym Uzemim prechddza existujuca vzdusna 22kV VN linka. Z existujuceho Zelezného stfpu typu vysky 10,5 m sa
cez zvisly Usekovy odpinac¢ typu OTE 25/400, navrhuje kabel 3x22-NA2XS2Y 1x240mm2+HDPE DN40 napojit novo
navrhovanu trafostanica EH6. Jednotlivé Zily kablu NA2XS2Y budu na strane Usekového odpinaca ukoncené vonkajsimi
kablovymi koncovkami na strane trafostanice vnutornymi kdblovymi koncovkami RAYCHEM. Podla technickych
podmienok vyrobcu odpinaca, budu ovlddacie prvky ruéného pohonu umiestnene vo vyske cca 1,1 m nad droviiou
terénu (miesta urceného pre obsluhu) pri ktorej ovladacia paka v hornej polohe bude vo vyske asi 1,5m. Doplnkové
pospdjanie na stoziari kde bude umiestneny usekovy odpinac je navrhnute podla STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a
STN 33 3201. V zmysle vyjadrenia ZSE a.s., odbocenie z VN linky vratane Usekového odpinaca bude vo vlastnictve ZSE
a.s. Od uvedeného Usekového odpinaca OTE 25/400 sa navrhuje kablova 22kV VN pripojka, kdblom 3x22-NA2XS2Y
1x240mm2+HDPE DN40, uloZeny v chrénicke vo vykope, k novo navrhovanej trafostanici EH6, 400kVA. JednoZilové VN
kable ulozené vo vykope sa zviazu do trojuholnika s upeviiovacim remienkom po kazdom 1 m dizky kébla a do 0,2 m
pred vstupom do chrdni¢ky s vozovkou a podzemnymi vedeniami. Utesnenie kablov pri prechode z vonkajsieho
priestoru do vnutorného priestoru navrhovanej trafostanice budu
rieSene upchavkovym systémom Raychem RDSS / Hauff Technik HD. UloZenie kdblov VN je navrhovane podla STN 34
1050 zmeny "b", a STN 33 2000-5-52 vo volnom teréne do vykopu hibky 65 x 120 cm s ulozenim do pieskového 167ka hr.
20 cm s mech. ochranou a pred mechanickym
posSkodenim chranené este vystraznou féliou uloZzenou 30 cm od povrchu nad kdblami. V ozna¢enom Useku sa kdbel
uloZi do chranicky. Navrh trasy rozvodov je sucastou vykresovej Casti projektovej dokumentédcie. Ochranne pdsma
elektrickych vedeni su stanovene zakonom NR SR ¢. 251/2012 Z. z. o energetike — pre kdblové 22 kV vedenie : 1 m po
oboch strandch a u vzdusnych vn vedeni je 10 m po oboch strandch. Trasa uloZenia a vedenia kabeldZze je zrejma zo
situdcie, ktora ja sucastou tejto projektovej dokumentdcie. Transformator je umiestneny v miestnosti pre
transformator. Napojenie kabelaze pre transformator je z rozvadzaca VN (AJE22) radenie KKKT z vyvodového pola QM
¢.4. Napojenie je realizované kdblami 3xN2XSY 1x120/16 mm2 RM - 12/20kV (24kV). Od NN strany transformatora je
napojeny rozvadzac RH kablom 7xCHBU 1x150mm?2. Rozvody VN su ukoncené koncovkami vo VN rozvdadzaci skrine SM6.
Rozvody VN 22 kV kablové su poloZzené do definitivne upraveného terénu. Kable VN su podla poziadavky investora
poloZené v chranickach. Kable su v korungovanych chranickach FXKVR. Kazdy kabel bude uloZeny do samostatnej rury.
UloZenie kablov je podla STN 33 2000-5-52. Na spdjanie a ukoncenie kablov budu pouzité prislusné kablové subory.
UloZenie kablov bude v pristupnych a definitivnych trasach.

2. SO 03.2 TRAFOSTANICA

Predmetom riesSenia projektovej dokumentacie je novovybudovand betdénova blokova transformacna stanica 1x400Kva
typ EH6 umiestnenej podla situacie(vid' koordina¢na situdcia). Navrhovana trafostanica bude distribu¢na a bude sluzit
pre napojenie obytnych domov pre danu rieSenu lokalitu.

Transformacna stanica TS 400 kVA typ EH6. Uvedena transformacna stanica ma samostatny priestor pre transformator
ako aj spoloény priestor pre VN, NN rozvodriu. Transformacnda stanica svojim vyhotovenim / vsetky pristroje a
transformator / tvori jeden konstrukény celok, ktory je mozné zmontovat a odskusat a preto vyhovuje STN EN 62 271-
202. Ovladanie rozvodne bude vykonavané rucne, kvalifikovanou obsluhou. Transformacna stanica je rozdelena
medzistenou na ¢ast rozvadzacov a Cast transformatorovd. Do kazdej Casti je zvlast vchod z vonkajSieho priestoru cez
hlinikové dvere, ktoré vyhovuju elektrodynamickym tcéinkom skratovych pridov.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo Zelezobetdénu vysokej pevnosti. Spodnd cast trafostanice /vana/ preberd
funkciu zakladov, ktoré netreba vo vopred pripravenom vykope budovat, ¢o vyrazne urychluje montdz celej
trafostanice. V spodnej Casti TS sa nachadzaju otvory pre VN a NN kable tak, ako si to vyZzaduje vonkajsia konfiguracia
uloZenia prichadzajucich a odchadzajucich kabelovych vedeni. Kabelovy priestor /vana/ sliZi aj ako havarijnd nadrz
v pripade havdrie olejového transformatora. Velkost dveri, vetracich mriezok, ako aj pédorysné rozmery TS su dané
velkostou skeletu ,ako aj pristrojového vybavenia podla poZiadaviek zdkaznika. Strecha je rovnako ako stavebné teleso
odliata zo Zelezobetdonu vysokej pevnosti s miernym spadom /rovnd strecha/ do jednej strany s miernym presahom
stavebného telesa. UloZzend je na vodiacich skrutkach, ktoré su zabudované na stav. telese ,lize je znemoZnené
posunutie strechy v pripade réznych pnuti. Sty¢na plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesné
odizolovana. Strecha méze byt navrhnuté v réznych variantoch podla Zelania zakaznika /sedlova, rovna, prip. atypicka /.
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PREPOJ TRAFOSTANICE NA EXISTUJUCE DISTRIBUCNE ROZVODY NN

Z navrhovanej trafostanice TS 400 kVA typ EH6 bude realizovany novy vyvod NN kablovym distribu¢nym vedenim typu
NAYY-J 4x240, ktory bude slizit na prepojenie trafostanice s NN distribu¢nou sietou v zmysle projektovej
dokumentacie.

3. SO 03.3 DISTRIBUCNE ROZVODY NN

Zasobovanie el. energiou bude zabezpecené z verejnej distribucnej siete NN, prevadzkovatela ZSDiS, a.s.. Napojenie
distribu¢nych rozvodov bude z novo vybudovanej 400kVA trafostanice typu EH6 v obci Jacovce (vid vykres koordinacne;j
situacie). BlizSie podmienky pripadne zmeny v napojeni distribu¢nej siete budi upresnené na zaklade vyjadrenia ZSDIS,
a.s v pripojovacich podmienkach v dalSom stupni PD.

Z novonavrhovanej trafostanice budd vyvedené kable NAYY-J 4x240, ktoré budu napdjat skrine SR na rieSenom Gzemi.
Kable budu cez skrine SR vedené tak, aby vytvarali zokruhovanie celého systému napajania. Dalej z poistkovych skrii SR
budd napojené elektromerové rozvadzace RE. Krytie, prevedenie elektrickych zariadeni zodpoveda charakteru
prostredia v prevadzkach, kde su rozvodné zariadenia umiestnené a druhu a kvalifikacii obsluhy. Ochrana vodicov proti
pretazeniu a skratu je istiémi a poistkami.

4. SO 03.4 NN PRiPOJKY

Zasobovanie el. energiou bude zabezpecené z verejnej distribucnej siete NN, prevadzkovatela ZSDiS, a.s., Bratislava.
Dalej projekt rie$i napojenia elektromerovych rozvadzacov na distribuény rozvod NN z navrhovanych rozpojovacich
aistiacich skrin SR (vid' vykres koordinacnej situacie). BlizSie podmienky pripadne zmeny v napojeni z verejnej
distribucnej siete budu upresnené na zaklade vyjadrenia ZSDIS, a.s v pripojovacich podmienkach v dalSom stupni PD.

Z poistkovych skrifi SR budu napojené elektromerové rozvadzace RE. Skrine SR budu na Uzemi rozmiestnené tak, aby
di?ka Ziadnej pripojky NN pre Hlavny rozvadza¢ RH resp. elektromerovy rozvadzaé RE bytového domu nepresiahla 50m.
Krytie, prevedenie elektrickych zariadeni zodpoveda charakteru prostredia v prevadzkach, kde su rozvodné zariadenia
umiestnené a druhu a kvalifikacii obsluhy. Ochrana vodicov proti pretaZeniu a skratu je isti¢mi a poistkami.

5. SO 03.5 VEREJNE OSVETLENIE

Pripojenie verejného osvetlenia na elektricku siet v rieSenej oblasti bude realizované napojenim na existujlci rozvod.
Napdjanie je navrhované pomocou kabla kablom CYKY-J 4x10 uloZenym v zemi v chranicke podla platnych STN.
V stibehu s kdblom viest pasovinu FeZn 30x4mm a odbodenim viest ku svietidlu gulatinu FeZn ¢10. Kable budu vedené
v zemi, vo volnom teréne uloZit do hibky min. 0,7m, 16Zko vysypat pieskom, uloZit vystraznu féliu a zasypat hlinou. V
pripade vedenia pod cestnou komunikéciou, kdbel umiestnit do chrani¢ky KOPOFLEX KFO9090 a pretlakom umiestnit
pod cestnd komunikaciu. Kable sa nesmu klast do zeme v pédach obsahujlcich soli a kyseliny, v pédach s hnijicimi
ldtkami a v niektorych piescitych alebo kamenistych pddach. V takych pripadoch je potrebné ulozit kable do kanalov,
tvarnic, rar alebo ich inak vhodne chranit pred mechanickym a chemickym pésobenim, pripadne sa musia pouzit kable
odolédvajuce vplyvom tohto prostredia. Pri krizovani s uzemriovacim privodom bleskozvodu sa musia kable uloZit nad
tymto privodom a v mieste krizenia musia byt od neho vzdialené aspor 500 mm. Vzdialenost prvého (krajného) kabla od
stavebného objektu musi byt aspofi 600 mm. V trasich vedenych pozdi? budov, ktoré maju podlazie pod droviiou
terénu (chodnika), moze byt vzdialenost prvého kabla do napétia 1 000 V mensia, najmenej vSak 300 mm (tzky chodnik,
zUZenie trasy apod.).

6. SO 03.6 SLABOPRUDOVE CHRANICKOVE ROZVODY

6.1 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Napétova ststava: 2-60V DC SELV — pasivny rozvod $truktirovanej kdbeldze

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

OCHRANNE OPATRENIA: MALE NAPATIE SELV A PELV PODLA STN 33 2000-4-41/01: 2009, KAP. 414
poziadavky na zédkladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): ¢l. 414.2

Kable:

optické vonkajsie — single mode, multi mode
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metalické vonkajSeie datovo-telekomunikaéné, napajacie
Chranicky:

HDPE rury 40/33mm, chranic¢ky DN

Napatie:

pre metalické kable do 60V (pokladat sa budu bez napatia)

6.2 TECHNICKE RIESENIE

Predmetom rieSenia je chranickova predpriprava pre providera telekomunikacnej siete. Slaboprudové rozvody
platformy FTTH budu vedené trasovanim rur a mikrotrubiciek v zemnych kablovych ryhach. V miestach krizovani trasy a
obsluznych vnutroaredlovych komunikacii budd HDPE rdry a mikrotrubi¢ky umiestnené v korugovanych PE chranic¢kach
110/95mm s krytim cca 0,90m od nivelity terénu. V chodnikoch budud vedenia uloZzené v kablovej ryhe 0,30 x 0,60m. Nad
celou trasou rozvodov bude vo vzdialenosti 0,25m od povrchu uloZend vystrazna oranzova félia 5. 0,22m. V miestach
spojok na multirdrach, zmendch trasy resp. pri ukonceniach chrdaniciek popod komunikaciami budd umiestnené
elektronické identifikacné znacky — markery. Pred zahajenim vykopovych prac musia byt vytycené v trase kablového
rozvodu vsetky inZinierske siete prisluSnymi spravcami sieti. Kabelaz a celé riesSenie bude upresnena v dalSom stupni PD
— podla poziadaviek prevadzkovatela sluzieb.

Krizovanie HDPE rur a inych prvkov s inZinierskymi sietami:
Krizovanie s kanalizaciou —VRCHOM
Krizovanie s vodovodom —VRCHOM
KriZovanie s STL plynom —VRCHOM

Vietky IS budu pred realizaciou stavby vytyéené a ich hibka uloZenia overend.

7. SO 03.7 REKONSTRUKCIA EXISTUJUCEHO NN A VN VEDENIA

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je rekonstrukcia existujicehno NN a VN vedenia. Zasobovanie
rieSenej lokality elektrickou energiou bude zabezpecené novou trafostanice EH6, 400kVA, 0,420 kV. Navrhovanym
uzemim prechadza existujuca vzdusna 22kV VN linka ktorda bude demontovana v plnom rozsahu. Nasledne sa z
existujiceho Zelezného stipu typu vydky 10,5 m cez zvisly Usekovy odpinaé typu OTE 25/400, navrhuje kabel 3x22-
NA2XS2Y 1x240mm2+HDPE DN40 napoijit novo navrhovanu trafostanica EH6. Jednotlivé Zily kdblu NA2XS2Y budd na
strane Usekového odpinaca ukonéené vonkajsimi kablovymi koncovkami na strane trafostanice vnatornymi kablovymi
koncovkami RAYCHEM.

Na existujucom beténovom podpernom bode je umiestnend vonkajsia rozpojovacia a istiaca skrifia VRIS-K 1/200
z ktorej bude vedeni kdbel NAYY-J 4x240mm2 uloZeny v zemi do novovybudovanej trafostanice EH6, 400kVA. Na
druhom existujiucom podpernom bode st umiestnené 2x existujlica vonkajsia rozpojovacia a istiaca skrirfia VRIS 1/200.
Z kazdej existujlicej rozpojovacej a istiacej skrine VRIS 1/200 bude vedeni kabel NAYY-J 4x240mm?2 uloZeny v zemi do
novovybudovanej trafostanice EH6, 400kVA (vid. koordinaéna situacia) Kébel vo volnom teréne uloit do hibky min.
0,7m, 16zko vysypat pieskom, uloZit vystraznu féliu a zasypat hlinou. V pripade vedenia pod cestnou komunikaciou,
kabel umiestnit do chrani¢cky HDPE DN 200 a pretlakom umiestnit pod cestni komunikaciu.

8. SO 03.8 DEMONTAZ EXISTUJUCEJ TRAFOSTANICE A VN VEDENIA
Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je demontaz existujucej trafostanice a VN vedenia. Navrhovanym
uzemim prechadza existujuca vzdusnd 22kV VN linka ktord bude demontovana v plnom rozsahu. Nasledne sa z
existujiceho Zelezného stipu typu vydky 10,5 m cez zvisly Usekovy odpina& typu OTE 25/400, navrhuje kébel 3x22-
NA2XS2Y 1x240mm2+HDPE DN40 napojit novo navrhovanu trafostanica EH6.
Tak isto sa vrieSenom Uzemi nachadza existujuca trafostanica TS0031 004, ktord bude demontovana v plnom
rozsahu.

9. ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu realizovat aZz po vytyceni vietkych podzemnych inZinierskych sieti. Vykopové prace pre kablové
vedenia je mozné realizovat strojovo. V miestach kde by mohol dojst k poskodeniu inych sieti, vykop bude potrebné
realizovat ru¢ne. Pre ukladanie kablov do vykopov platia normy STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006.
Navrhované kable budu uloZené:
e Vo volnom teréne (zelené plochy) resp. v chodnikoch v ryhach 40x80cm a 60x80cm. UloZenie kabla bude

v pieskovom [6Zku kryté plastovymi krycimi platfiami a vystraznou féliou. Minimalna vrstva pieskového |6zka
pod kablom bude 80mm, nad kablom 80 mm. Celkova vyska pieskového 16zka bude160mm. Na pieskové 16zko
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bude v osi kabla po celej dizke polozena plastova krycia platiia typ KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo vy$ke 300mm
nad krycou plastovou platfiou bude po celej dizke kabla uloZend vystrazna félia typ cervend 220 s bleskom.

e  Pri krizovani komunikacie budu kdble ulozené v ryhe 60cmx120cm a 100cmx120cm. Kable pod komunikaciu
budu zatiahnuté do chrani¢cky HDPE o priemere podla poctu a priemeru kablov v nej vedenej. Minimdlna vrstva
pieskového 16zka pod kablom bude 80mm, nad kablom 80 mm. Celkova vyska pieskového 16zka bude 160mm.
Na pieskové 16zko bude v osi kabla po celej dizke poloZend plastova krycia platfia KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo
vy$ke 300mm nad krycou plastovou platfiou bude po celej dizke kabla uloZena vystrazna félia typ ¢ervena 220 s
bleskom.

e Pri krizovani jestvujucej komunikacie budu chranicky pre kdable pretlakom umiestnené pod cestnu
komunikaciu. V miestach ukoncenia chranitiek popod cestou budi vyhotovené zatahovacie Sachty. Kéble
potom budu popod cestou zatiahnuté cez pred chystané chranicky pod komunikaciou.

Pri krizovani kablov s IS budu kéble zatiahnuté do chréaniciek HDPE resp. delenych chraniéiek KSHR pricom musia byt
dodrzané min vzdialenosti v zmysle vyssie citovanych noriem. Kdble pod cestnou komunikdciu a vjazdami dna pozemky
budl zatiahnuté do HDPE chréniciek pripadne do delenych chréniciek KSHR. Vzdialenost prvého (krajného) kabla od
stavebného objektu musi byt aspofi 600 mm. V trasach vedenych pozdi? budov, ktoré maju podlaZie pod Groviiou
terénu (chodnika), moze byt vzdialenost prvého kabla do napétia 1 000 V mensia, najmenej véak 300 mm (tzky chodnik,
zUZenie trasy apod.). Pred SR bude volny priestor aspori 800mm a min. Kable sa nesmu klast do zeme v p6dach
obsahujucich soli a kyseliny, v pédach s hnijucimi latkami a v niektorych piescitych alebo kamenistych podach. V takych
pripadoch je potrebné uloZit kable do kandlov, tvarnic, rdr alebo ich inak vhodne chranit pred mechanickym a
chemickym pésobenim, pripadne sa musia pouzit kable odolavajuce vplyvom tohto prostredia.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a technickych zariadeni riesi vyhlaska €. 59/82 Zb. v zneni vyhlasky
¢. 374/90 Zb. a 484/90 Zb.. El. zariadenia a predmety musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vsetkymi
bezpecnostnymi tabulkami predpisanymi pre tieto zariadenia.

ElektroinStalatny material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR SR ¢.264/1999 Z. z. O
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody musi byt na kazdy elektroinstalacny vyrobok a zariadenie
od dodavatela elektroinstaldcie vydané vyhldsenie o zhode. Vyhldsenie zhody na predmetny elektroinstalaény vyrobok
a zariadenie tento vyrobok alebo zariadenie opravriuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia
bezpelnosti a zdravia 0s6b a majetku.

10.1 OCHRANNE ZOSTATKOVE NEBEZPECENSTVA

V zmysle znenia Zdkona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona ¢. 95/2000 Z.z. a o
doplneni Zakonnika priace je v dalSom uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitefnych ohrozeni wvyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v urcenych prevadzkovych
a uzivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam.

NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO-STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE

e poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poskodenim kablovych lavok
(mechanickym, koréznym pbésobenim)

e poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby kablov a
pristrojov

e  Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro instalacii

e neodborna manipulacia na elektrozariadeni

NEODSTRANITELNE OHROZENIE

e Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, Gdrzbe, oprave, vymenach a pod.

e dotyk na Zivad Cast pri poruche elektroinstalacie, zIly stav ochrany pred drazom elektrickym pradom - Uraz
elektrickym priudom, pad, popaleniny, Sok

e nahodny dotyk na Ziva €ast, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym prddom - Graz elektrickym pridom, pad,
popaleniny, Sok
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e nedodrZanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpecnost prace
(STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

e  zly stav elektrického ru¢ného naradia

e neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych os6b do blizkosti zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE

Prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStaldciami. Elektrické zariadenia vtomto projekte vyhovuju poZiadavkam
vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri prici podla §4, zakona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a
v zneni neskorSich zmien. Pri dodrZani navrhovaného rieSenia a bezpecnostnych predpisov pre prevadzku, vystavbu
a udrzbu zariadeni, uvaiovanych vtomto projekte, nevznikd nebezpelenstvo ohrozenia Zivota a zdravia ludi.
Z navrhovaného rieSenia nevznikaju z hladiska bezpecnosti a zdravia pri praci Ziadne zostatkové nebezpecenstva.

10.2 POZIADAVKY Z HLADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné
riadit sa ustanoveniami zdkona ¢. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou ¢.
208/2005 o nakladani s elektrozariadeniami a elektro-odpadom, vyhldskou ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch a vyhlaskou ¢. 265/2015 Z.z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

V zmysle zakona o odpadoch:

e  kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v stlade s tymto zékonom; ten, komu vyplyvaju
z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zaklade tohto zdkona povinnosti, je povinny nakladat s odpadmi
alebo inak s nimi zaobchadzat aj v sulade s tymto rozhodnutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi
alebo inom zaobchédzani s nimi je kazdy povinny chranit zdravie ludi a Zivotné prostredie.

e prenakladanie sodpadmi adrZitel odpadu je povinny odpady zaradovat podla Katalégu odpadov
(§68 ods. 3 pism. e)).

e Obec upravi podrobnosti o nakladani skomunalnymi odpadmi asdrobnymi stavebnymi odpadmi
a elektroodpadmi z domacnosti vieobecne zavdaznym nariadenim, v ktorom ustanovi najma podrobnosti o sposobe
zberu a prepravy komundlnych odpadov, o spdsobe separovaného zberu jednotlivych zloZiek komundlnych
odpadov, o spbsobe nakladania sdrobnymi stavebnymi odpadmi, ako aj miesta urcené na ukladanie tychto
odpadov a na zneskodnovanie odpadov.

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpecovanad dodavatelom v zmysle vyhl. € 135/1984 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

11. ZAVER

El. zariadenia musia mat certifikat preukdzania zhody podla zdkona ¢.264/1999 Z.z., ktorym sa potvrdzuje zhoda
uvedenych vlastnosti spravnymi predpismi, technickymi normami a dokumentmi: bezpecnost obsluhy, elektricka
a poziarna bezpecnost, funkéna spdsobilost, EMC a hygienickd nezavadnost, rozmery, mechanickd pevnost a stabilita.
Po ukonéeni montaznych prac musi byt vykonand v sulade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prva odborna skuska el.
instalacie. Prevadzkovatel je povinny uskutoérovat pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlasky
MPSVaR 508/2009 Z.z.. Sucastou prevadzkovej dokumentédcie su zaznamy o vykonanych prehliadkach a skuskach
elektrického zariadenia. Objekt prebera uzivatel ako celok a je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi vlastnostami
elektrického zariadenia.

06/2020 Vypracoval: Ing. Karol Hilko
Kontroloval: Ing. Jozef JanuSka
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