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Chranené vtacie uzemie — Parizske Mociare

Dokumentécia pre stavebné povolenie

Sdhrnna technickéa sprava

1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE
Néazov stavby: Chranené vtacie izemie — Parizske
Mociare
Miesto stavby: Parizske Mociare
Katastralne Gzemie: Gbelce
Okres: Nové Zamky
Charakter stavby : Vodna stavba (ekologicka stavba)

Investor/obstaravatel’:

SOS / BirdLife Slovensko

Zelinarska 4

821 08 Bratislava

Cabex s.r.o. ,Mlynske Nivy 70,
921 05 Bratislava

Na zaklade vyberového konania

Projektant:

Dodavatel’ stavby:

2.0 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

2.1 Popis staveniska

CHVU Parizske modiare sa nachadza v juhozapadnej ¢asti SR, v Nitrianskom kraji, v okrese
Nové Zamky. Lokalita sa nachadza cca 15 km zapadne od mesta Stdrovo. Uzemie tvori
alvium vodného toku PariZz v cca 9 km Useku medzi obcami Strekov a Gbelce. Lokalita je
dostupna z cesty 11/509 Stirovo — Nové Zamky, ktora vedie pozdiz uzemia CHVU z juznej
strany cez Nova Viesku. Vychodna cast’ je dostupna aj z cesty II/588 od obce Gbelce. V
blizkosti prechadza Zelezni¢na trat Nové Zamky — Stlrovo, najblizsia zastavka je v Novej
Vieske.

CHVU je charakteristické porastmi trstiny (Phragmites australis), ktora tu vytvara rozsiahly
suvisly vegetacny pokryv a zarad’uje tak Parizske mociare medzi najvicsie biotopy trstin na
Slovensku.

Ostatné typy biotopov maju vyrazne mensiu rozlohu a v rezervacii sa vyskytuju iba okrajovo,
pricom viacsie rozSirenie maji mimo rezervacie.

Predmetom ochrany Chraneného vtaCieho uzemia Parizske mociare je zabezpecenie
priazniveho stavu biotopov druhov vtakov eurdpskeho vyznamu a biotopov st'ahovavych
druhov vtédkov. Dodnes tu bolo zaznamenanych az 171 druhov, z ktorych 67 tu hniezdi.
Vtaky sa zdrzuju prevazne v juznej a juhovychodnej &asti CHVU v okoli otvorenych
vodnych pléch alebo na kanéloch, ale ¢asté st aj v pokosenych ¢astiach mladych trstovych
porastov. Hniezdia v hustej pobreznej vegetacii tvorenej najmé spolocenstvami ostric (Carex
spp.) a inych nizkych bylin a trav v menej zaplavovanych okrajovych castiach mocariska
alebo na ostrovoch

V ramci uzemného systému ekologickej stability uzemia je vychodna &ast’ izemia CHVU
su¢astou nadregionalneho biocentra Parizske modciare. Celé tizemie CHVU je zéaroveii
siastou nizinného biokoridoru Cierna voda — Stard Nitra — Stara Zitava — PariZ. Ide o
regionalny prvok, ktory v severojuznom smere nesuvisle prepaja ekologicky vyznamnejSie
priestory v altviach vodnych tokov.

Parizske Mogiare boli vyhlasené ako CHVU vyhlaskou MZP ¢&. 23/2008 Z.z. zo diia
24.01.2008 (Gcinnost’ od 01.02.2008) v okrese Nové Zamky v katastralnych Gzemiach
Gbelce, Mad’arsky Svotin, Nova Vieska a Strekov, ako vyznamnd ornitologicka lokalita.

Cabex, 11/2020
A CABEX s.r.o.
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2.2

2.3

24

2.5

Predmetna stavba je sucastou projektu na zlepSenie ekologického stavu tizemia LIFE 12
NAT/Sk/000488 ,Integrovany manazment rie¢nych ekosystémov na juhozapadnom
Slovensku®, ktory realizuje SOS BirdLife Slovensko.

Predmetnou stavbou nebudu dotknuté podzemné ani nadzemné inzZinierske siete.

Trvaly zaber podla realizacie bude dokumentovany zobrazenim stavby do katastralnej mapy.
Docasny zaber, pre potreby realizacie je vymedzeny obvodom staveniska.

Popis existujucej zelene

CHVU je charakteristické porastmi trstiny (Phragmites australis), ktora tu vytvara rozsiahly
suvisly vegetacny pokryv a zarad’uje tak Parizske mociare medzi najvacsie biotopy trstin na
Slovensku

Dotknuté ochranné pasma a chranené tzemia

Zaujmové Uzemie sa nachadza v CHVU Parizske Modiare, ktoré je sticastou NATURY
2000. Spravcom Uzemia CHVU Parizske Mociare je SOP SR, Sprava Chréanenej krajinnej
oblasti Dunajské Luhy.
Uprava sa zaroven dotyka nasledovného ochranného pasma.

e (esta ILtr. (Statna cesta ¢.588)- v sprave Nitrianského samospravneho kraja

e Vodny tok Pariz (SVP, §.p.)

e Nadzemné VN vedenie

Geologické pomery zaujmového tUzemia
Na geologickej stavbe zdujmového Uzemia sa zucastiiuji sedimenty neogénu a kvartéru.

Podlozie uzemi CHVU tvori neogén — sivé a pestré ily, prachy, piesky, strky, slojky lignitu,
sladkovodné vépence a polohy tufitov (brodské, gbelské, kolarovské, volkovské a
CeCehovské stvrstvie. V nadlozi su kvartérne, prevazne fluvialne sedimenty nivné humozne
hliny alebo hlinito-piesc¢ité az Strkovito-piescité hliny dolinnych niv. Dotknutym uzemim
prechadzaju mensie prie¢ne zlomové linie, prevazne v smere juhozapad — severovychod. V
rdmci geomorfo

Z hladiska vyskytu geodynamickych javov ide o stabilné Uzemie bez nachylnosti na
deformacie, nie su tu evidované historicke ani recentné svahové poruchy. Potencidlna vodna
erdzia je slaba. Makroseizmicka intenzita dosahuje stupeit 7°MSK-64.

Hydrogeologické a hydrologické pomery

Uzemie CHVU spada do Giastkového povodia Dunaja. Ide o vrchovinno-nizinnii oblast
s dazd’ovo-snehovym typom reZzimu odtoku a akumulaciou v mesiacoch december — januar,
vysokou vodnatostou vo februdri az aprili, maximom v marci a minimom v novembri.
Lokalita CHVU je viazana na vodny tok Pariz, ktory je pravostrannym pritokom Hrona. Ide o
upraveny kanalizovany nizinny tok, ktory je stcastou odvodiiovacej sustavy Podunajskej
roviny.

Rezim je vyrazne ovplyvneny umelou reguléciou ny vyssie situovanych rybnikoch a vodnych
nadrziach. Na priebehu stavu hladin Pariza vidiet ro¢ny cyklicky rezim typicky pre
povrchové toky. Zvysené stavy su len v obdobiach dlhodobych zrazok.

Mociar je trvalo povrchovo zaplaveny s minimalnym pradenim avelmi velkou

sedimentaciou plavenin a splavenin a tieZ organickou hmotou. Toto vyrazné zanéSanie dna
mociaru sposobuje kolmataciu, ktora izoluje povrchové vody mociaru od podzemnych vod.

Gbelsky kanal, ktory ma funkciu drénu ma rychlejSie prudenie ale s rovnakou kolmatéciou
dna.

Cabex, 11/2020

A CABEX s.ro.
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Zmeny V rezime povrchovych vod vel'mi rychlo vyvolajii zmenu v rezime podzemnych véd
prvého zvodnelého kvartérno - neogénneho kolektora. Vyraznejsi vplyv na podzemné vody
méa Chodsky kanal

Vykonané prieskumy
V rdmci projektu bol vykonany hydrogeologicky prieskum (Geospektrum, s.r.o.,.)

Mapoveé a geodetické podklady

Geodetické zameranie zaujmového Uzemia
Zakreslenie dotknutych inZinierskych sieti
Zakladné mapa — 1:10000

Katastralna mapa

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie bola vySkopisna a polohopisna
situécia zaujmového Uzemia dotknutého predmetnou stavbou, vyhotovena v digitalnej forme
autorizovanym geodetom a katastralna mapa dotknutého Gzemia

Priprava staveniska
Priprava staveniska, pre realizaciu Upravy toku bude pozostavat’ z nasledovnych ¢innosti:
e Odstranenie trstiny v priestore bagrovania (dotknuté stavebnymi pracami) nachadzajice
sa v trvalom zébere
e ZabezpecCenie pristupu k stavenisku (k mociaru a skladke pre realizaciu stavebnych prac.

Po dobu vystavby sa neuvazuje so Ziadnym vyuZitim existujuch objektov. Neuvazuje sa
s obmedzenou premavkou na Statnej ceste Gbelce - Svodin.

STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Charakteristika si¢asného stavu

S charakterom tzemia suvisi aj rad problémov spocivajici v postupnom zarastani a
zazemnovani uzemia zapri¢ineného reguldciou potoka Pariz, zmenou vodného rezimu a
hospodarenia v Uzemi. Zazemmovanie mocariska a homogenizacia trstovych porastov je
hlavnou pri¢inou zniZovania poéetnosti druhov v CHVU ako aj strata pévodnych hniezdnych
biotopov.

Na zlepSenie sucasné¢ho stavu je potrebné zvysenie podielu otvorenej vodnej hladiny v
mocarisku rozsirenim existujacich a vytvorenim novych ploch s otvorenou vodnou hladinou,
a to bud’ vybagrovanim povodnych volnych vodnych ploch a dalSich ploch alebo
opakovanym kosenim trste v ich okoli v zimnom a nésledne vegetatnom obdobi s ohl'adom
na hniezdiace druhy. Trst’ by sa mala kosit’ pod vodou v skorSich vegetacnych $tadiach ¢im
déjde k jej postupnému odumieraniu a tym Ziadanému vytvoreniu alebo zvdéSeniu ploch s
otvorenou vodou.

SO 101 Uprava vodnych pléch

Predmetom stavby st terénne upravy za ucelom vytvorenia zvySené¢ho podielu otvorenej
vodnej hladiny mogarisku rozsirenim existujucich resp. vytvorenim novych ploch. Uzemie je
vyrazne zanesené naplavenymi sedimentami a zarastené.trstinou.

Na zéklade poziadavky SOS BirdLife Slovensko sa navrhuje rozSirenie otvorenych vodnych
ploch s prepojenim na tok Pariz, odt'azenim sedimentov.

Cabex, 11/2020

A CABEX s.ro.
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Bagrovanim budd vytvorené tri laginy, z ktorych budd dve prepojené na tok Pariz pre
zabezpelenie sprietoénenia (lagina ¢.1 a 2). Po odtaZeni sedimentov bude vytvorena hibka
0,4 - 0,9 m. OdtaZzenim sedimentov sa vytvoria vodné plochy o rozlohe 20 608 m2 — laglna
¢.1, 14 222 m2- laglina ¢.2 a 3 336 m2 laguna ¢.3. Celkovy objem odt'azenych sedimentov je
cca 20 000 m3.

Odstraniovanie sedimentov bude realizované sacim bagrom. Uskladnenie sedimentov je
navrhnuté na 'avom brehu. Pre vytvorenie uzavretého priestoru pre uskladnenie zvodnelych
sedimentov bude po obvode zrealizovana homogénna hradza vysky do 3 m v dizke 521 m.
Na realizaciu hradze bude pouzita zemina vyt'azena z priestoru skladky

Krizovanie a subeh toku s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami

Pred zahajenim vykopu je potrebné zabezpedit’ vytyCenie uz existujucich inZinierskych sieti,
aby sa predi$lo neziaducim poskodeniam . V pripade ked’ nebude znama hibka uloZenia inz.
sieti, je nutny ru¢ny vykop v mieste subehu resp. krizovania sieti.

V mieste realizacie v tesnom subehu, resp. v mieste krizovania je potrebné prizvat’ spravcu
dotknutej siete.

Pre stanovenie min. vzdialenosti pri krizovani a stibehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia.

POPIS RIESENIA Z HCADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv na Zivotné prostredie

Navrhnuté technickeé rieSenie tvori prinos pre Zivotné prostredie. Navrh reSpektuje
poziadavky kladené na ochranu prirody.

Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Pri vzniknutych odpadoch pocas realizacii je nutné v zmysle 19/1996 Z. z. Ministerstva
Zivotného prostredia SR, zakona & 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene a dopliani
niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov, vzneni Vyhl. ¢ 283/2001 Z. z.
a284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov, v zneni vyhlasky MZP SR
¢.409/2002 Z.z., dolozit’ sposob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozit” zmluvu
s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu
odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktoru ur¢i dodévatel’ stavby.

Pri likvidécii vykopovych materidlov vyburanych hmét z rieSeného Uzemia bude nutné
reSpektovat’ i pozZiadavky vyplyvajuce:

Zo zakona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zakona ¢ 17/1992 Zb. 0 Zivotnom prostredi

Zo zakona ¢ 40/2002 Z.z.. 0 ochrane zdravia pred nebezpecnymi ucinkami hluku a vibracii
Zo zékona ¢ 478/2002 Z. z. 0 ochrane ovzdusia

Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny

Zo zékona ¢ 223/2001 Z. z.0 odpadoch a0 zmene a dopinani niektorych zikonov, v zneni
neskorsich predpisov

Vytvoreny odpad bude pozostavat hlavne zo stavebnej sute (podmurovka oplotenia, uprava
vyusteni a schodov, oporné mury), dreva (korene a haluze), Zeleza (oplotenie) a vykopovej
zeminy.

Predpokladéa sa vznik odpadov s nasledovnym zatriedenim v zmysle katalogu odpadov:

Cabex, 11/2020

A CABEX s.ro.
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5.1

O - Ostatny odpad (stavebny odpad, stavebna sut’, hluSiny, zeminy, korene, zelezo)

Poznamka:
N - Nebezpecny odpad

Ak by odpad z vykopu a demolécii obsahoval nebezpecné latky, musi s nimi pévodca odpadu
nakladat’” byt" s nimi nakladané ako s nebezpeénymi latkami v zmysle platnej legislativy
odpadového hospodarstva SR. Povodcom odpadu bude stavebnd spolocnost’ realizujuca
stavbu.

Dodavatel’ stavby predlozi supis druhov a mnozstiev vsetkych odpadov, ktoré vznikli pri
realizacii stavby a odovzda kopie dokumentov suvisiacich so zneSkodinovanim odpadov.
Pripadné d’al$ie odpady vznikajice pocas vystavby budu zatriedené do kategdrii v zmysle
Vyhlasky MZP ¢.284/2001 ktorou sa vydava Katalog odpadov. S odpadmi sa bude nakladat’
v stlade s platnymi legislativnymi predpismi pre odpadové hospodarstvo SR (zakon NR SR
o odpadoch & 223/2001 a nadvizujuce vyhlasky MZP SR). Konkrétne mnoZstva
neuvadzanych druhov odpadov budu Specifikované pocas vystavby.

Nekontaminovany odpad sa odvezie na prislusnu skladku v ramci okresu do vzdialenosti
7 km.

Zavery z prerokovania zameru podla zakona NR SR ¢.24/2006 Z.z.

Nejedna sa o ¢innost’, ktora podlieha v zmysle zakona ¢.24/2006 zistovaciemu konaniu.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Spbésob obmedzenia rizikovych vplyvov

K obmedzeniu rizikovych vplyvov na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci boli
realizované tieto opatrenia :
Technické opatrenia
e pouzité je iba technickeé zariadenie certifikované pre prevadzku s pouzivanymi
médiami.
o vsetky stroje a zariadenia sluZiace kuskutoCneniu pozadovanych cinnosti — su
navrhované a konstruované tak, aby splnali poziadavky hygienickych predpisov.
® ochrana pred nebezpeénym dotykovym napatim nezivych Casti je rieSena v zmysle STN
33 2000-4-41 , STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523, STN 33
2000-5-524.
Organizacné opatrenia
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5.2

5.3

* Pocas vystavby je nutné sa riadit’ prislusnymi ustanoveniami NV SR ¢.392/2006 Z.z.,
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

VSeobecné zasady bezpecnosti prace :

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpe¢nosti zdravia pri praci,
hlavne zakonnik prace ¢. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania
vykopovych, montaznych astavebnych prac a vyhlasok SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt’
urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost’ pri praci ako je uvedené vo vynose ministerstva
stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy Kk zaisteniu bezpeénosti a ochrane zdravia
pracujucich pri pracach betonarskych a murarskych, pri montazach prefabrikovanych prvkov
a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia. Pri montazi je nutné dodrziavat’ ustanovenia
STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka, udrzba a opravy*, STN 270144 ,, Zdvihacie
zariadenia — prostriedky pre viazanie, zavesenie auchopenie bremien®“ a ON 732480
»Prevadzkovanie montovanych konstrukcii*.

Z hladiska bezpecnosti prace je treba na podklade rozboru technolégie vystavby venovat
zvlastnu pozornost’ tymto opatreniam:

e Ak pri mont&Zi Zeriavnik do stavebnej jamy nevidi, tak pri transporte dielcov aich
osadzovani musi byt’ riadeny vedicim montaznikom

® Pri montédzi sa nesmie nikto zdrziavat pod prefabrikovanym dielcom ani medzi stenou
stavebnej jamy astenou uz zmontovaného dielca, ktora je v trase dopravy a spustania
zaveseného bremena

® Priestor montaze musi byt’ v jame vymedzeny a zaisteny pred vstup nepovolanych

0s0b.

Pri vykopovych pracach a pracach vryhe musia byt vykonané vhodné bezpe€nostné
opatrenia, ktoré:

-pozostavaju z vhodného zariadenia, napr, debnenia, vystuZenia, paZenia, rozopretia, alebo
svahovania a ohradenia vykopov.

- Na ochranu zamestnancov pred nebezpecenstvom, ktoré vyplyva z docCasnej krehkosti
alebo straty stability konstrukcie, musi dodavatel’ vykonat’ primerané bezpe¢nostné opatrenia
-zabranuji nebezpecenstvu padu osdb, materialu a predmetov alebo zaplaveniu.

- zaist'uji bezpeény zostup do vykopu a vystup z neho.

Vykopova zemina, materialy a pohybujice sa vozidla musia byt umiestnené v bezpec¢nej
vzdialenosti od vykopu. Ak je to potrebné vybuduju sa primerané z&brany.

Debnenia, paZenia, resp.rozopretia musia byt montované a udrZiavané tak, aby odolali
predpokladanému zat'azeniu.

Pred zahdjenim zemnych prac sa musia vytyCit' vSetky podzemné vedenia a vykonat’ také
opatrenia, aby zistila a na minimum znizilo akékol'vek ohrozenie stuvisiace s podzemnymi
energetickymi rozvodmi

Taktiez musi byt vhodnym sposobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam.
Hranice staveniska musia byt vidite'ne oznacené.

Musia byt dodrzané ustanovenia nariadenia vlady SR 396/2006, ktoré upravuje miniméalne
bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko, ktoré musi stavebnik a dodavatel
dodrzovat’.

Protipoziarne zabezpecenie

Charakter objektov si nevyzaduje rieSenie protipoziarnej ochrany.
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6.0

7.0

RieSenie protikordéznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo vedent,
a ochrana proti bludnym pradom

K pasivnej protikordznej povrchovej ochrane ocelovych konstrukcii, ktoré nie stt zhotovené
z nehrdzavejucich materialov, sa navrhujd ochranné natery.

UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY
Predmetny objekt neobsahuje technologicku cast'.

ZEMNE PRACE

Pri realizacii zemnych préac sa uvazuje zo zriadenim skladky na odt'azené sedimenty. Buda
uloZené v ohradzovanom priestore pri lavom brehu. sa pouZiju na zasyp, resp. na terénne
Upravy. Zemina na ohradzovanie skladky sa pouzije zemina z priestoru skladky..

Vykopové zeminy mézeme klasifikovat’ podl'a STN 73 3050 do 2-4. triedy t'aziteInosti.

Bratislava, november 2020 Ing. Peter Chladek
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