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2.1

IDENTIFIKACNE UDAJE
Nazov stavby: Rieka Nitra — Presel’any

Biokoridor od rkm 79,635 (cestny most Presel’any)
po odberny objekt rkm 80,500

pre udely zadrzania vody v krajine prostrednictvom vytvorenia
prirodného biokoridoru a revitalizacie ramien rieky Nitry

Objekt : SO 110 Biokoridor
Miesto stavby: Preselany
Katastralne uzemie : Preselany
Okres: Topol'¢any
Kraj: Nitriansky
Druh stavby: biokoridor
Charakter stavby: Vodna stavba
Investor/obstaravatel”: Hydro-Gen a.s. Nabrezie Mladeze ¢. 89, 949 01 Nitra
Projektant: Tria projekt s.r.0., Stefana Kralika 16,841 08 Bratislava
Stupen dokumentacie: Dokumentacie pre stavebné povolenie
— zmena po uzemnom rozhodnuti
Datum: 08/2019

VSEOBECNE UDAJE

Uvod

V tejto Casti bola rieka Nitra zregulovana v rokoch 1969-73. Bola postavena hat’ Preselany
vrkm 80,400 za Celom ochrany oblasti proti zaplavam, vzdutie hladiny
pre pol'nohospodarske ucely a pre energetické vyuzitie (MVE).

V ramci uprav koryta Nitry boli odstavené staré ramend toku atok bol napriameny.
Na zaklade zaverov $tadie biokoridoru bol vypracovany zakladny navrh biokoridora. Tento
bol vramci konzultacii sinvestorom upravovany az do vyslednej polohy, kde boli
zohl'adnené aj krizovania so zavlahovym potrubim.

V stCasnosti sa prebytocna voda (ktord nie je spracovand jednotlivymi odberatel'mi
na a nad hatou) pusta d’alej prehibenym tokom cez hatové polia. Snahou investora je tito
vodu ponechat’, resp. zdrzat' v prilahlom tzemi z dévodu zachovania prirodnych danosti
daného tzemia — starych ramien ako aj vytvorenia nového prirodného prvku — biokoridoru.

Hlavnou funkciou biokoridora je revitalizacia starych ramien rieky Nitry S vhodnym
zaClenenim do okolitého prostredia, pri ktorej bude vyuzivana vody z rieky Nitra, ktord
nebude spracovavand MVE ani odoberand inymi odberatel'mi, ktori maju povolenie na odber
povrchovej vody.

Biokoridor nebude sluzit na migraciu ryb, nakolko prietok v biokoridore nebude
zabezpeceny kontinualne, vac¢sinu ¢asu bude pretekat’ minimum vody pri malych hlbkach, ¢o
nie je vhodné pre migraciu ryb.

Na privod vody do systému bol vypracovany samostatny projekt, ktory ma uz stavebné
povolenie ,,Odberny objekt v rkm 80,500 pre Gcely zadrzania vody v krajine prostrednictvom

08/2019

T 3
e

Jorcgoht



Rieka Nitra — Preselany

Biokoridor od rkm 79,635 (cestny most Preselany) po odberny objekt rkm 80,500
pre u€ely zadrzania vody v krajine prostrednictvom vytvorenia prirodného biokoridoru a revitalizacie ramien
rieky Nitry

Dokumentdcia pre stavebné povolenie — zmena po vizemnom rozhodnuti Technickd sprava SO 110 Biokoridor

biokoridoru a revitalizacie mftvych ramien rieky Nitry”. Tymto objektom sa bude systém
napust’at’, resp. bude zabezpecovat vodu do systému.

2.2 Charakteristika izemia
Obec Preselany lezi v strednej Casti Nitrianskej sprasovej pahorkatiny na pravostrannej nive
a terase rieky Nitry. Stred obce ma nadmorskt vysku 155 m a chotar 150 — 254 m n.m.Bpv.,
priblizne 15 km juhozapadne od Topol'¢ian a 20 km severne od mesta Nitra. Oblast’ stavby
bola sustredena do priestoru lavostrannej hrddze nddrze nad hatou v Preselanoch
na severovychodnom okraji obce.
Uzemie sa nachddza v zmysle tzemnospravneho &lenenia na uzemi Nitrianskeho kraja,
v okrese Topol'¢any, v k.0. obce Presel'any. Obec sa rozprestiera asi 15 km JZ od Topol'¢ian.
V rieSenom uzemi v stcasnosti je tok zaklesnuty z dovodu malej vodnej elektrarne a jej
hospodarneho vyzzitia hydrotechnického spadu, voda je v ramci vybagrovaného koryta rieky.
Na okolitom Uzemi su vybudované zavlazovacie zariadenia ako aj odvodnovacie kanale
Vv sprave Hydromelioracii §.p. Bratislava.
Staré ramena st z Casti vyschnuté z dévodu nezabezpecenia vodou z rieky. Navrhovana
stavba ma za ciel’ dodat’ vodu prave do tychto krajinnych utvarov v case, ked’ sa nedd inac
vyuzit'.
2.3 Podklady
e vySkopisné a polohopisné zameranie, vypracované - firmou GK Skovajsik s.r.o.
(03.2015) a geodet Roman Tomaskovic, Hrusovany 170, 956 13 (10/2015)
e Zakreslenie dotknutych inzinierskych sieti
e Zakladné mapa — 1:10 000
e Vodohospodarska mapa 1:50 000
e Katastralna mapa
e Manipula¢ny poriadok pre vodnu stavbu Hat’ a Mal4 vodna elektraren Preselany
na rieke Nitra v rkm 80,400
e Biokoridor v Presel'anoch od rkm 79,635 (most Presel’any cez Nitru) po rkm 80,8
(MVE), STU 2014
¢ Rieka Nitra — Presel'any rkm 80,500 Odberny objekt pre ucely zadrzania vody v
krajine prostrednictvom biokoridoru a revitalizacie mftvych ramien rieky Nitry,
Triaprojekt s.r.o. zmena stavby pred dokon¢enim 11/2015
e poziadavky objednavatel’a — Hydro-Gen a.s.
e obhliadka zdujmového uzemia — stanovenie jestvujiceho stavu predmetného uzemia,
objektov susediacej zastavby, pristupovych ciest
e vyjadrenie Hydromelioracie §.p. k PD 01/17 z 3.4.2017
e vyjadrenie SVP §.p. OZ Piestany Sprava povodia hornej Nitry z 31.3.2017
e Zapisnica z ustneho pojednavania zo dna 1.8.2019
e Predpisy a normy
STN 73 3050 Zemné prace
STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
STN 75 2102 Upravy riek a potokov
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STN 73 3053 Nasypy a kamenité sypaniny
STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Zakladova pdda pod plosnymi zakladmi

2.4 Inziniersko- geologické a hydrogeologické pomery

Na zhotovenie projektovej dokumentacie bol vykonany podrobny inziniersko-geologicky
prieskum a bol vykonany dendrologicky prieskum vegetacie (sti¢ast’ zdmeru pre zistovacie
konanie podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Zz. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov).

St podrobne popisané v ramci sthrnnej technickej spravy tejto dokumentacie.

3 TECHNICKE RIESENIE
Stavba sa sklad4 z SO 110 Biokoridor

3.1 SO 110 Biokoridor
Navrhovany biokoridor bude mat’ nasledujuce charakteristiky:

Vytvori sa oblast’ s dostato¢nou vlahovou dotéciou

Vytvoria sa priaznivé podmienky pre vegetaciu a tvorbu habitatu s bohatou biodiverzitou

Dotovany vodou bude vyraznym krajinnym prvkom, obdobne ako vodny tok v krajine

Nasledne sa zabezpeci dotacia vody do vyschnutych mftvych ramien rieky, ¢im sa

vytvoria d’alSie hodnotné habitaty mokrad’ového charakteru.

e Vytvoria sa podmienky pre dobudovanie a revitalizaciu vybranych prvkov zelenej
infraStruktiry

Trasa biokoridoru bola stanovend postupne a je limitovana vlastnickymi vztahmi. Zaciatok

trasy je nad cestnym mostom v Presel'anoch a koniec sa napaja na odberny objekt rkm 80,500

Nitry Presel'any. Pozdizna niveleta mé sklon 1%0 s vynimkou dolnej Gasti kde na dizku 72m

ma sklon 6,2%o. Celkové diZzka biokoridoru je 1357 m.

Prie¢ny profil je lichobeznik v dne 2,5m asklon svahov 1:6, v mieste krizovania
S0 zavlahovym potrubim st navrhnuté priepusty a v miestach pri parcele2389 je sklon svahov
1:2,5 z dévodov majetkopravneho vysporiadania a v zavere pri hornom ramene sklon svahov
je 1:1,5- stiesnené pomery. Polomer oblikov je 10 — 50m Vv jednom pripade 122m. V ¢asti
od rkm 0,280 po rkm 1,188 je na I'avom brehu biokoridora vytvorena hradzka vysky cca 1m
a sirky 2m. Biokoridor v tejto ¢asti ma sklon avého svahu 1:4 a sklon pravého svahu 1:6
a Sirkou dna 2,5m.

Tato hradzka je budované z dévodu umiestnenia vykopku — prebytocnej zeminy a z dovodu
oddelenia izemia medzi sticasnych tokom rieky Nitra a biokoridorom od okolitého tzemia.
Toto tUzemie v buducnosti je mozné zakomponovat do inundacného uzemia toku
s moznost’'ou kratkodobého ulozenia povodiiovej vody (polder).

Funkcia tizemia ako polder, jeho u¢innost” vzhl'adom k povodiiovym prietokom na danom
useku rieky Nitry atzemi pod nim bude rieSené v samostatnej dokumentacii a nie je
predmetom tejto dokumentacie.

V ramci tohto projektu st rieSené len priestorové tvary, vegetaény doprovod bude rieSeny
V samostatnej ¢asti nasledného projektu.
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Odbernym objektom pri manipula¢nych hladindch je mozné odoberat do biokoridoru
maximalne 3 m3s™. Predpoklada sa, ze do biokoridoru bude natekat’ maximalne do 2 m3s™
vody pri beznych hladinach. Pocas povodne je hat vyhradend a hladiny nad hatou st nizsie.
Cize pri povodiiovych prietokoch bude odber do biokoridoru mensi a zavisi od hladiny
v mieste odberu.

Opevnenie prie¢neho resp. pozdizneho profilu biokoridora. Ako opevnenie st navrhované
prirodné prvky, tj. trdvnaté a krikové porasty. Tomuto bude prispdsobend manipulacia
s prietokmi najmé na zaciatku obdobia po vybudovani diela a je podrobne rieSené v sihrnne;j
technickej sprave.

Vytazené zeminy sa odvezll aspracuji na jednotlivé odpady podla sucasne platnej
legislativy, ak sa nejaké preukazu v danych prieskumoch priestorov starych ramien.

3.2 Material na vybudovanie Favostrannej hradze
Na dosypanie homogénnej hradze pozdiz biokoridoru sa uvazuje zemina z biokoridoru.

3.3 Priesaky hradzou a podlozim
S ohl'adom na parametre hradze mozeme povazovat’ priesaky podlozim za zanedbatelné.
V trase biokoridoru sa ako tesnenie uvazuje sucasné miestne pddne vlastnosti materidlov
(z casti ilovité materialy).

3.4 Zemné prace
Pri zemnych pracach mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podl'a STN 733050 do 1-4. triedy
tazitel'nosti (podl'a podrobného geologického prieskumu-popis v suhrnnej technickej sprave).
Uvazuje sa S vyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku.
Pred zahajenim kopania a sypania biokoridoru sa odstrani vegetaény pokryv v hrubke cca 20
cm, suloZenim V ramci staveniska. Pokryvna vrstva sa pouzije na zahumusovanie svahov
a koruny biokoridoru.
Po odstraneni vrchnej vrstvy Sa sypany material sa bude zhutiiovat po vrstvach max 20 -
25 cm. PoZzadované zhutnenie pre hradze je 95 % PS. ZvySenu pozornost’ je nutné venovat’
hutneniu okolo objektu.
Teleso hradze je mozné budovat zo zeminy z vykopu samotného biokoridoru, pred ich
zabudovanim do telesa hradza odporacame realizovat” zhutiiovaci pokus. Pri hutneni sa
odporuca pouzit’ jezkové valce.
Sypanina sa sype azhutiiuje po vrstvach sklonenych smerom k okraju hradze, aby bol
umozneny odtok povrchovej vody. DalSia vrstva sa moéze navazat' iba na zhutnenu
predchadzajicu vrstvu, ktorej povrch musi by t urovnany, bez kaluzi vody, bez preschnutej
alebo rozbahnenej zeminy. Ked’ je povrch prili§ vlhky, neché sa vyschnut’, alebo sa odstrani.
Prili§ preschnuty povrch je potrebné navlhéit. Zo sypaniny sa musia odstranit’ korene,
dreviny a material ktory prekaza hutneniu. Aby sa zaistilo spojenie zeminy s betonom, opatri
sa povrch betonu vhodnym naterom, napr. ilovym mliekom.
Pri zhutiiovani zeminy v hradzi sa musi sledovat’:
- vhodnost’ sypaniny
- hrubka sypanej vrstvy
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- parametre zhutnenej zeminy.

Dosiahnuté zhutnenie sa zistuje z kazdych zacatych 250 m3 nasypu, min vSak z kazdej
zpracovanej vrstvy. Vzorky sa zaroven v miestach, kde je pochybnost o dostato¢nom
zhutneni — napojenie vrstiev na zakladova podu vo svahoch a na objekty.

Do hradze je nepripustné sypat’ zmrznuté, dazdom alebo snehom premocené sypaniny
20 sudrznych zemin.

V pripade vyskytu nevhodnej zeminy v podlozi hradze najma v blizkosti starych zasypanych
ramien, sa operativne rozhodne o jeho vymene. V pripade vymeny sa nahradi materialom,
z ktorého sa bude budovat’ hradza.

Je nutné dodrzovat’ doporucenia STN 73 6824 — Mal¢ vodné nadrze, STN 73 3050-Zemné
prace a STN 72 1006 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin

Vytyéenie objektu

Pre potreby vytyCenia odberného objektu sluzi vytyCovaci vykres, ktory obsahuje
vytyCovacie prvky so suradnicami a stani¢enim. Z tohto podkladu je mozné objekt vytycit'.

DOTKNUTE ZARIADENIA A PODZEMNE SIETE

Realizacia navrhovaného stavebného objektu sa nevyzaduje prekladka inzinierskych sieti.

Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova tiprava vedenia technického vybavenia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prisluSnych zariadeni musia byt
dodrzan¢ vsetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpec¢nosti zdravia pri préci,
predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac
a vyhlasok MPSVaR ¢.147/2013 Zz., ¢. 46/2014 Zz. A 100/2015 Zz. o bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaist'ujiice bezpecnost’ pri praci ako je uvedené
Vo vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy k zaisteniu bezpecnosti
aochrane zdravia pracujacich pri pracach betondrskych a muréarskych, pri montazach
prefabrikovanych prvkov a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia.

Pri montazi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka,
udrzba a opravy*, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky pre viazanie, zavesenie
a uchopenie bremien* a ON 732480 ,,Prevadzkovanie montovanych konstrukeii®.

Nariadenie Vlady SR 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

STN 73 3050 Zemné prace vratane sivisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe tejto
normy.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt stanovené podmienky vykonu prac,
vSetci pracovnici musia byt pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku
apreskoleni z BOZP. Pri praci musia pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné
pomocky.
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6.1

6.2

POZIADAVKY Z HCADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Popis rieSenia z hl'adiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Navrh reSpektuje
poziadavky kladené na ochranu prirody.

Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizacii buracich prac je nutné v zmysle Vyhl. ¢ 19/1996 Z. z.
Ministerstva zivotného prostredia SR a zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch, dolozit’ spdsob
nakladania snimi (odvoz, zneskodnenie) a dolozit® zmluvu s prevadzkovatelom riadenej
skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budi odvazat. Vyburané hmoty sa
odvezu na skladku, ktoru ur¢i dodavatel” stavby.
Pri likvidéacii vyburanych hmét z rieSeného uzemia bude nutné reSpektovat’ i poziadavky
vyplyvajlce:
e Zo zadkona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov
® 7o zékona ¢ 17/1992 Zb. 0 zivotnom prostredi
e Zo zékona ¢ 40/2002 Z.z.. o ochrane zdravia pred nebezpetnymi ucinkami hluku
a vibracii
e Zo zékona ¢ 478/2002 Z. z. 0 ochrane ovzdusSia
e Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. 0 ochrane prirody a krajiny
e Zo zikona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch ao0zmene a dopliiani niektorych zékonov,
V zneni neskorSich predpisov
e Zo zékona ¢.313/2016 Z.z. meni a dopliia zakon &.79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene
adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z.z. o trestnej
zodpovednosti pravnickych osdb
e Vyhlasky MZP SR &.371/2015 Z.z. vykonavanie niektorych ustanoveni zakona
0 odpadoch
e Vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z.z. ustanovenie Katalogu odpadov

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe¢ovana dodavatelom v zmysle vyhl. &. 55/1984
Zb. a zakona ¢. 27/1984 Zb.

Odpady zo staveniska budi ststredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo
na vozidla dodéavatel’a.

Vzniknuté odpady a ich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov. Evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predlozit’ pri kolaudacii stavby.

Pri barani treba materidl, ktory nie je pouzitelny postupne odvézat’ na skladku k tomu
urcenu. Material, ktory sa da spotrebovat’ treba odviest’ do zbernych surovin.

Bratislava, august 2019 Ing. Karol Komora
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