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HR. 300 mm
OHUMUSOVANIE SO ZATRÁVNENÍM

tesniacie jadro

OS HRÁDZE

1:2,75

GEOTEXTÍLIA
KAMENNÁ ROVNANINA hr. 800mm

MAX. RETENČNÁ HLADINA 608,40

HLADINA ZÁSOBNÉHO PRIESTORU 606,80
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CESTNÝ OBRUBNÍK

CEMENTOBETÓNOVÁ DOSKA

GEOTEXTÍLIA

HR. 200 mm

ŠTRKOPIESOK HR. 150 mm
SPOLU:

ŽB VLNOLAM

1%
609,90

PRIEČNY REZ KORUNOU HRÁDZE-v úrovni zábradlia
M 1:100

OC. ZÁBRADLIE - MOSTOVÉ

11
00

ÚPRAVY NA KORUNE HRÁDZE

SO 1.2 - Úpravy na korune hrádze

PRIEČNY REZ KORUNOU HRÁDZE-v úrovni stĺpika zábradlia
M 1:100

DOBETÓNOVANIE

šírka medzi zábradlím = 5,76 m
šírka koruny hrádze = 7m

POZNÁMKA:
ŽB VLNOLAM - ZAVIAZAŤ DO PROJEKTOVANÝCH OPORNÝCH MÚROV PO OBOCH STRANÁCH ÚDOLIA
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šírka medzi zábradlím = 5,76 m
šírka koruny hrádze = 7m
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KAM. DOSKA hr. 200mm
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- OBOJSTRANNE VYSTÚŽENÝ KARISIEŤOU, ZO VZDUŠNEJ STRANY NEPRAVIDELNE OBLOŽENÝ KAMEŇOM 

VONKAJŠIE OSVETLENIE AREÁLU VN (SO 1.70)
VONKAJŠIE OSVETLENIE AREÁLU VN (SO 1.70)

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

SUCHÝ BETÓN HR. 150 mm

HR. 500 mm

CEMENTOBETÓNOVÁ DOSKA

GEOTEXTÍLIA
ŠTRKOPIESOK
SPOLU:

SUCHÝ BETÓN
HR. 200 mm

HR. 150 mm

HR. 150 mm

HR. 500 mm


