
600,00

590,00

580,00

570,00

560,00

550,00

3 %

3 %

3 %

3 %

KAMENNÁ ROVNANINA hr. 80 cm
GEOTEXTÍLIA

OHUMUSOVANIE hr. 30 cm SO ZATRÁVNENÍM

TESNIACE JADRO

KONSOLIDAČNÉ VRSTVY hr. 80 cm

19800 3500 20000 3500 22500 3500 22500

164300

3500 25000 3500 27500 6000547403000990004000

164200

1 %

7:
1

7:
1

1:1,5 1:1,5

1:2

1:2

1:2,25

1:2,25

1:2,5

1:2,75

1:2,75

1:1,5
1:1,5

DRENÁŽNA RYHA

PREDHRÁDZKA

STIAHNUTIE POVRCHOVEJ VRSTVY hr. 0,5m

3:1

3:1

538,50

DVOJVRSTVOVÝ FILTER hr. 3 mDVOJVRSTVOVÝ FILTER hr. 3 m

1000

DVOJRADOVÁ INJEKČNÁ CLONA (SO 1.4)
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INJEKČNÁ CHODBA (SO 1.3) šxv= 3,5x3,8 m
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(HLINY)
HLINY DRENÁŽNA PRIZMA

LOMOVÝ KAMEŇ

1:1,5 1:1,5
PODKLADNÝ  BETÓN hr.60 cm

606,80
608,40

569,00

MAX. RETENČNÁ HLADINA
HLADINA ZÁSOBNÉHO PRIESTORU

HLADINA STÁLEHO PRIESTORU

STANIČENIE V m

557,00

VZOROVÝ PRIEČNY REZ HRÁDZE

ŠTRKY ŠTRKY

7000

VZOROVÝ PRIEČNY REZ HRÁDZE

SO 1.1 - Hrádza
SO 1.3 - Injekčná chodba
SO 1.4 - Injekčná clona

PIESKOVCE
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ŠTRKOPIESKY


