
POZNÁMKA:
KAMENNÉ PRAHY (v rámci SO 1.18) V DNE VYBUDOVAŤ KAŽDÝCH 30m:
- NA TORYSE NAD NÁDRŽOU V 10km ÚSEKU OD OBCE TORYSKY PO ZÁTOPOVÚ ČIARU VN TICHÝ POTOK
  MEDZI NÁVRHOVANÝMI PREHRÁDKAMI
- NA TORYSE POD NÁDRŽOU V ÚSEKU CCA 7km

KAMENNÉ PREHRÁDZKY VÝŠKY 25cm VYBUDOVAŤ: 
- 40ks ā 250m NA TORYSE NAD NÁDRŽOU V 10km ÚSEKU OD OBCE TORYSKY PO ZÁTOPOVÚ ČIARU VN TICHÝ POTOK

- 35ks ā 200m NA TORYSE POD NÁDRŽOU V ÚSEKU 7km PO ZAÚSTENIE SLAVKOVSKÉHO POTOKA
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MEANDRUJÚCA KYNETA

NEOPEVNENÁ BERMA NEOPEVNENÁ BERMA

KAMENNÁ PÄTKA Z LOMOVÉHO KAMEŇA S
PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÝM LÍCOM,
HMOTNOSŤ KAMEŇA NAD 200kg

KAMENNÁ PÄTKA Z LOMOVÉHO KAMEŇA S
PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÝM LÍCOM,
HMOTNOSŤ KAMEŇA NAD 200kg
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ - ÚPRAVA TORYSY POD HRÁDZOU
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ÚPRAVA TORYSY POD HRÁDZOU

SO 1.10 - Úprava Torysy pod hrádzou

NÁHRADNÝ BREHOVÝ PORASTNÁHRADNÝ BREHOVÝ PORAST CESTA (SO 1.91, SO 1.82)

VZOROVÝ PRIEČNY REZ


