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KAMENNÝ PRAH Z LOMOVÉHO KAMEŇA S
PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÝM LÍCOM,
HMOTNOSŤ KAMEŇA NAD 200kg
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M 1:100
VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ KAMENNÝM PRAHOM 

M 1:50
VZOROVÝ PRIEČNY REZ KAMENNÝM PRAHOM 

1-1,5 %
DNO TORYSY

1:2
1:2

1:2
1:2

600 3500 7400 600 600 7400 3500 600
4100160004100

80
0

800 600 800

40
0

2200

30
0

M 1:100
VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ KAMENNOU PREHRÁDZKOU
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POZNÁMKA:
KAMENNÉ PRAHY V DNE VYBUDOVAŤ KAŽDÝCH 30m:
- NA TORYSE NAD NÁDRŽOU V 10km ÚSEKU PO OBEC TORYSKY OD ZÁTOPOVEJ ČIARY VN TICHÝ POTOK
  MEDZI NÁVRHOVANÝMI PREHRÁDKAMI
- NA TORYSE POD NÁDRŽOU V ÚSEKU CCA 7km

KAMENNÉ PREHRÁDZKY VÝŠKY 25cm VYBUDOVAŤ: 
- 40ks ā 250m NA TORYSE NAD NÁDRŽOU V 10km ÚSEKU PO OBEC TORYSKY OD ZÁTOPOVEJ ČIARY VN TICHÝ POTOK
- 35ks ā 200m NA TORYSE POD NÁDRŽOU V ÚSEKU 7km PO ZAÚSTENIE SLAVKOVSKÉHO POTOKA
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1-1,5 %  TORYSA

KAM. NAHÁDZKA Z LOM. KAMEŇA
 S PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÍM LÍCA
HMOTNOSŤ KAMEŇA NAD 250KG

16
00

0

12
00

60
0

60
0

10000 10000

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

16
00

0

20000

PôDORYS
M 1:50

1:2

1:21:1

1:1

4501100250

1:2
1:2

KAMENNÁ PRREHRÁDZKA Z LOMOVÉHO KAMEŇA S
PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÝM LÍCOM,
HMOTNOSŤ KAMEŇA NAD 200kg
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ KAMENNOU PREHRÁDZKOU
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KAMENNÁ NÁHADZKA Z LOMOVÉHO KAMEŇA HR.
60-40cm S PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÝM LÍCOM
HMOTNOSŤ KAMEŇA DO 200kg

0

KAMENNÁ PRREHRÁDZKA Z LOMOVÉHO KAMEŇA S
PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÝM LÍCOM,

HMOTNOSŤ KAMEŇA NAD 200kg

VZOROVÉ REZY

SO 1.17 - Prehrádzky na Toryse-nad nádržou
SO 1.18 - Prehrádzky na Toryse-pod nádržou

PREHRÁDZKY NA TORYSE NAD NÁDRŽOU A POD NÁDRŽOU
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