
KAMENNÁ NAHÁDZKA Z LOMOVÉHO KAMEŇA VÁHY NAD 200kg,
V DNE HR. 400-600mm, PO SVAHOCH 600-400mm
S PREŠTRKOVANÍM A UROVNANÝM LÍCOM

PODKLADNÝ BETÓN, HR.200mm
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200 prepad. výška (podľa Q100)
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ŽB PREHRÁDZKA

PVC POTRUBIE DN 200mm
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LIMITY BUDOVANIA PREHRÁDZOK:
BETÓNOVÉ PREHRÁDZKY  VYBUDOVAŤ NA TOKOCH:
1. RÁZTOKA (min. 300m OD ZÁTOPOVEJ ČIARY)
2. VYDROVČÍK (min. 300m OD ZÁTOPOVEJ ČIARY)
3. ZATRICHOVEC (NAD SÚTOKOM S BEZMENNÝM POTOKOM POD STREDNÝM VRCHOM (887m.n.m))
4. TRAČOV (min 1000m OD ZÁTOPOVEJ ČIARY)
5. FILIPOVEC (min 1000m OD ZÁTOPOVEJ ČIARY)
6. POĽANA (min 200m OD ZÁTOPOVEJ ČIARY)
7. ŠKAPOVÁ (min 1500m OD SÚTOKU S TORYSOU)
8. BEZMENNÉ POTOKY

SO 1.43 Opatrenia na tokoch

4,
5 

- 
6 

m

PREHRÁDZKY NA PRÍTOKOCH


