
P2 150 mm

štrkodrvina
ŠD; 31,5 (45) GC; STN 73 6126

cementom stmelená zmes
CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1

spolu 470 mm

K  50 mm

P1  70 mm asfaltový betón
AC 22 L; I; STN EN 13108-1

asfaltový betón
AC 11 O;  I; STN EN 13108-1

O  180 mm
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- betónová tvárnica TBM 1-60 600/300 mm
  vľavo na svahu zatrávňovacie panely GREEN SUPER 600/400/75 mm
  vpravo na svahu betónová prídlažba 500/250/80 mm
- 100 mm betónové lôžko C20/25
- 150 mm štrkodrva 8-16 mm

1,55 7,33

VZOROVÝ REZ  SO 1.21
             1L  5,0/40
                     V PRIAMEJ

betónový základ 800 mm / 400 mm

štrkový podsyp zhutnený, hr. 200 mm

prvá tvarovka sa lepí do malty
tvarovka je bez spodnej drážky

posledné tri tvarovky sa lepia

pilierová platňa MACLIT
260/400/40-55mm

prilepí sa špeciálnym lepidlom

špeciálnym lepidlom na betón

drenážna
rúrka Ø 50 mm

tuhé jednoosové monolitické HDPE
geomreže Tensar typ RE500,
dĺžka, typ podľa stat. výpočtu

zábradlie

betónové tvarovky TW1
400 mm / 150 mm / 210 mm


