zabradlie

pilierova platha MACLIT

260/400/40-55mm !
prilepi sa Specialnym lepidlom :%
posledné tri tvarovky sa lepia o E@
|

Specialnym lepidlom na betdn

betnové tvarovky TW1
400 mm /150 mm /210 mm

drenazna

rarka @ 50 mm
e

prva tvarovka sa lepi d0/m/alty
tvarovka je bez spodnej drazky

betonovy zaklad 800 mm /400 mm

Strkovy podsyp zhutneny, hr. 200 mm

~

VZOROVY REZ SO 1.21
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. | - betdnova tvarnica TBM 1-60 600/300 mm
| vlavo na svahu zatraviovacie panely GREEN SUPER 600/400/75 mm
- | \1/%Bavo n% st\(ahu b(lejgﬂovgz%r/izéaiba 500/250/80 mm
tuhé jednoosove monolitické HDPE - mm Detonove 10ZK0o
| !;%/ geomreze Tensar typ RESOD, - 150 mm strkodrva 8-16 mm
- % dizka, typ podra stat. vjpociu
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komunikacia STAVEBNE OBJEKTY:
K 50 mm asfaltovy betdn SO 1.21 Pristupova cesta na hradzu
AC 11 O I STN EN 13108_1 VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAVNY INZINIER PROJEKTU: W §
* Ing. V. Vydra Ing. V. Vydra Ing. L. Hnidiak -
P1 70 mm asfaltovy betdn MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcO Tichy Potok L s.r.o. KOSICE £
AC22L;1; STN EN 13108-1 INVESTOR: Vodohospod@rska vystavba, $.p., Bratislava e @ enviroline.sk
P2 150 mm cementom stmelené Zmes STUPEN: ProjektovG dokument@cia pre Gzemné& rozhodnutie Eg; 005555/ 652225 5471 0552
AKCIA: CISLO ZAKAZKY: PARE:
7000 CBGM Can 22, STN 73 6124-1 VN Tichy Potok 1326103
0 180 mm Strkodrvina dokumenticia pre vydanie izemného rozhodnutia DATUM: 04 2014
SD’ 31 ’5 (45) GC’ STN 73 6126 PRILOHA: MIERKA: -CISLO PRILOHY:
spolu 470 mm (SO 1.21) VZOROVE PRIECNE REZY 1:50 | B.O07.2




