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STABILIZAČNÁ PÄTKA
KAMENNÁ NAHÁDZKA
hmotnosť kameňa 100-200 kg.
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JELŠOVÁ VÝSADBA
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Zasypanie a zalesnenie
starého koryta jelšou lepkavou
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STABILIZAČNÁ PÄTKA
KAMENNÁ NAHÁDZKA
hmotnosť kameňa 100-200 kg.

JEŠOVÉ ODREZKY

JELŠOVÁ VÝSADBA

JELŠOVÁ VÝSADBA, PALISÁDA

ZJEDNOTENIE STARÉHO VÝMOĽU
KAMENNÁ NAHÁDZKA
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REZ 1-1 - V MIESTE USMERŇOVACIEHO OPEVNENIA

PRIEČNY VÝHON
KAMENNÁ NAHÁDZKA
hmotnosť kameňa 100-200 kg.

Zasypanie a zalesnenie
starého koryta jelšou lepkavou

STAVBA:

OBJEDNÁVATEĽ:

ZODP.PROJEKTANT:

OKRES: KRAJ:

Č.ZÁKAZKY:

STUPEŇ:

DÁTUM:

HL. PROJEKTANT:

KONTROLOVAL:VYPRACOVAL:

tel.: 051/74 636 95, 74 636 99
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Inžinierske stavby

KAT.ÚZEMIE:

221-00

D

OBJEKT:

VZOROVÉ PRIEČNE REZY

PRÍLOHA :

221 -00 PRELOŽKA RIEKY ONDAVA

Č. SÚPRAVY:Č. PRÍLOHY:

MIERKA:

Č.ZÁKAZKY:

3.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE

STROPKOV PREŠOVSKÝ

3016/2019

DSP

03/2021STROPKOV

I/15 Stropkov, preložka cesty

ING.M.DÚBRAVSKÝ

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

UPOZORNENIE :

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH

PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU !!!

ING.T.GOMBOŠ

ING.J. ANTOL

ING.J. ANTOL

1:100, 1:50

podľa variantu 2

A Gomboš

ZMENA-POPIS

11.2021

DÁTUM SPRACOVAL SCHVAĽOVALVERZIA

Zmena rozsahu preložky na základe vyjadrenia VUVH


